
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม    บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-1 | ห น า  

บทที่ 2 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอม 
 
2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ีระบุไวในหนังสือแจงผลการ

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรยิปซั่มและแอนไฮไดรต คําขอประทานบัตรท่ี 

23294/15120 ของบริษัท วานิชยิปซั่ม จํากัด ต้ังอยูท่ีตําบลเขานิพันธ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ตามหนังสือท่ี 

วว 0804/15120 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2540 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 และตารางที่ 2-2 
 

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเสนอไวในรายงานฯ 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

1.ใหทําการเปดหนาเหมืองโดยวิ ธี

เหมืองหาบ หนาเหมืองมีลักษณะ

ขั้นบันไดมีความสูงประมาณไมเกิน 5-

6 เมตร ความกวางไมนอยกวา 6 เมตร 

มีความลาดชันของเหมืองทั้งหมดไม

เกิน 45 องศา 

- วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนใน

การเปดหนาเหมืองตามแผนผังโครงการทํา

เหมือง โดนเปดหนา เหมืองในลักษณะ

ขั้นบันไดตามที่มาตรการกําหนด พรอมทั้ง

ควบคุมความลาดเอียงรวมของหนาเหมือง 

เพื่อปองกันการพังทลายของหนาเหมือง 

  
 

 
หนาเหมืองปจจุบัน 

2 .  ใหป รับปรุงถนนลูกรัง  ซ่ึ ง เปน

เสนทางขนสงแร โดยใชหินปูนปูพื้น

เพื่อใหมีความแข็งแรง และสามารถใช

งานไดทุกฤดู รวมทั้งทําการฉีดพรมนํ้า 

อยางนอยวันละ 2 คร้ัง เพื่อลดปริมาณ

ฝุน 

- การดําเนินงานของโครงการไดมีมาตรการ

ลดผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุน

ละอองจากการขนสงแรภายในพื้นที่โครงการ 

ดังน้ี 

1.ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง โดยใชเปนดิน

อัดแนนหรือหินปูนแทน 

2.ฉีดพรมนํ้าบริเวณเสนทางขนสงแร วันละ 

2 คร้ัง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ

ภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน

ละออง 

  
 

 
เสนทางขนสงแรของโครงการ 

 
ฉีดพรมนํ้าบริเวณเสนทางขนสงแร 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม    บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-2 | ห น า  

ตารางที่ 2-1 (ตอ) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

3. ใหใชผาใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่มี

แรใหมิดชิด เพื่อปองกันการรวงหลน

ของแร และควบคุมความเร็วรถไมให

เกิน 25 กม./ชม. บนถนนที่ผานชุมชน 

  

- ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหผูจัดการ

เหมืองออกกฎระเบียบในการขนสงแร เพื่อลด

ผลกระทบดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับ

ชุมชนที่อยูโดยรอบโครงการ ดังน้ี 

1.ปดคลุมกระบะรถบรรทุกทุกคันที่มีการขนสง

แร 

2.จํากัดความเร็วของรถบรรทุกไมเกิน 25 

กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะในชวงที่ผานชุมชน 

  
 

 

 

 

 
การปดคลุมรถบรรทุกแร 

4. ใหทําการระเบิดหนาเหมืองโดยใช

ปริมาณวัตถุระเบิดไมเกิน 110 ปอนด

ตอจังหวะถวง วันละไมเกิน 1 คร้ัง 

ประมาณเวลา 16.00-17.00 น.เวลา

เดียวกันทุกวัน และมีสัญญาณเตือนให

เห็นชัดเจนกอนทําการระเบิด 

- วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนและ

ออกแบบการใชปริมาณวัตถุระเบิดเปนไปตาม

แผนผังโครงการทําเหมือง โดยทําการระเบิดวัน

ละ 1 คร้ัง ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. และ

กอนการระเบิดทุกคร้ังไดมีการเปดสัญญาณ

เตือนใหไดยินชัดเจน พรอมติดต้ังปายแสดง

เวลาการระเบิดในพื้นที่โครงการและเสนทาง

ใกลเคียงใหมองเห็น 

  

 
เคร่ืองสงสัญญาณเตือนกอนทําการ

ระเบิดหนาเหมือง 

5. สรางคูระบายนํ้า พรอมสรางคัน

ทํานบลอมรอบพื้นที่ทําเหมือง บริเวณ

กองมูลดิน และสรางบอกักเก็บนํ้า 

จํานวน 2 บอ ขนาด 2 ไร ลึก 3 เมตร 

เพื่อทําหนาที่พักนํ้าใหตกตะกอนกอน 

- ผูถือประทานบัตรไดกําชับใหผูจัดการเหมือง

ดําเนินการขดุคูระบายนํ้าพรอมสรางคันทํานบ

ดินลอมรอบพื้นที่ทําเหมืองและบริเวณกองมูล

ดิน เพื่อปองกันการชะลางตะกอนมูลดินออกสู

ภายนอก และสรางบอกักเก็บนํ้าเพิ่มเติมอีก 1 

บอ รวมบอกักเก็บนํ้าในพื้นที่โครงการมีทั้งหมด 

3 บอ เพื่อทําหนาที่พักนํ้าใหตกตะกอนกอนนํ้า

ไปใชประโยชนตางๆ เชนการรดนํ้าตนไม การ

ฉีดพรมเสนทางขนสงแร เปนตน  

 

  

 
คูระบายนํ้าโดยรอบพื้นที่ทําเหมือง 

 
คันทํานบดินโดยรอบพื้นที่ทําเหมือง 

 
บอกักเก็บนํ้าบอที่ 1 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม    บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-3 | ห น า  

ตารางที่ 2-1 (ตอ) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

    

 
บอกักเก็บนํ้าบอที่ 2 

 
บอกักเก็บนํ้าบอที่ 3 

6. ใหทําการปรับปรุงพื้นที่ที่ผานการทํา

เหมืองแลว โดยการนําเศษดินที่เก็บกอง

ไวมาถมกลับในขุมเหมือง เพื่อลดระดับ

ความลึกของขุมเหมือง และในบางสวน

จะตองถมใหเต็มเสมอพื้นดินเดิม ในสวน

ที่ไมสามารถหาวัสดุมาถมไดใหพัฒนา

เปนอางเก็บนํ้า และพื้นที่ที่ป รับปรุง

จะตองปลูกพืชยืนตนใหเต็มพื้นที่ 

- ในกรณีที่สิ้นสุดการทําเหมืองแลวหรือมี

พื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแลว ผูถือประทาน

บัตรไดกําชับใหผู จัดการเหมืองปรับปรุง

สภาพพื้นที่ โดยการนําเศษดินที่เก็บกองไวมา

ถมกลับในพื้นที่เดิมและในขุมเหมือง เพื่อลด

ระ ดับค ว ามลึ กขอ ง ขุ ม เห มื อ ง  พร อ ม

ดําเนินการปลูกตนไมยืนตนโตเร็ว เพื่อคืน

สภาพปาไม  

  
 

 
การปรับถมบอเหมืองและปลูกตนไม

บริเวณขอบบอเหมือง 

7. ตรวจสอบสุขภาพคนงาน โดยเฉพาะ

ระบบการฟงเสียง และระบบทางเดิน

หายใจอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

- ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณใน

การสุขภาพใหพนักงานของโครงการใหมีการ

ตรวจสมรรถภาพของรางกายโดยทั่วไป 

ไดแก ระบบการฟงเสียง และระบบทางเดิน

หายใจใหกับพนักงาน เปนประจําทุกปอยาง

ตอเน่ือง ดังเอกสารแนบ 3 

   

8. จัดใหมีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

ใหกับคนงานใหเหมาะสมกับสภาพงาน 

เชน หมวก รองเทา เคร่ืองปองกันหู (ear 

muff) เปนตน 

- ผูถอืประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณใน

การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลใหพนักงานสวมใสในขณะปฏิบัติงาน

ทุกคน 

  

 
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม    บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-4 | ห น า  

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

1. ใหเวนพื้นที่ที่ติดกับถนนสาธารณะที่

ตัดผานทางดานตะวันออกและดานเหนือ 

บริเวณหมุดหลักฐานที่ 14,23,24  และ 

26 เปนระยะหางอยางนอย 50 เมตร 

และปลูกตนไมพันธุพื้นเมืองยืนตนโตเร็ว

ในพื้นที่ที่เวนอยางนอย 4 แถว แบบสลับ

ฟนปลา ระยะหาง 2X2 เมตร ตลอดแนว

พื้นที่ที่เวนของถนนทั้ง 2 ดาน 

- ผูถือประทานบัตรไดกําชับใหผูจัดการ

เหมืองไดดําเนินการเวนเขตไมทําเหมือง

เขาใกลในเขตประทานบัตรทุกดานใน

ระยะ 50 เมตร พรอมปลูกตนไมโตเร็ว 

เพื่อใหเปนพื้นที่กันชน (Buffer Zone) 

  

 
แนวตนไมบริเวณริมเสนทางสาธารณะ 

2. สรางคันทํานบดิน ลอมรอบพื้นที่ทํา

เหมืองและมีคูระบายนํ้ารอบพื้นที่เก็บ

กองเปลือกดินพรอมทั้งบอดักตะกอน

เพื่อรองรับนํ้าจากคูระบายนํ้า 

- ผูถือประทานบัตรไดกําชับใหผูจัดการ

เหมืองสรางคันทํานบดินและขุดคูระบาย

นํ้า ลอมรอบพื้นที่ทําเหมืองและพื้นที่เก็บ

กองเปลือกดิน เพื่อปองกันการชะลาง

ตะกอนมูลดินออกสูภายนอก 

  

 
คูระบายนํ้า 

 
คันทํานบดิน 

3. ปรับปรุงผิวการจราจรของเสนทางเดิม

ในการขนสงแร เพื่อใหราษฎรที่ใชในการ

คมนาคมสามารถใชงานไดทุกฤดู และ

หามทําการขนสงแรในชวงเดินทางไป-

กลับของนักเรียน 

- ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณ

ในการปรับปรุงเสนทางขนสงแรใหเปน

ถนนลูกรังบดอัดแนนหรือคอนกรีต เพื่อลด

การฟุ งกระจายของฝุนละออง พรอม

กําหนดชวงเวลาขนสงแร โดยหลีกเลี่ยง

ชวงเวลาการเดินทางไป-กลับของนักเรียน 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

  

 
เสนทางขนสงแร 

4. กรณีตรวจพบวาคุณภาพนํ้าผิวดินและ

นํ้าใตดินในสถานที่ตรวจวัดมีคุณภาพตํ่า

กวามาตรฐาน จะตองเสนอวิธีการแกไข

พรอม ทั้ ง ดํา เ นินกา รใหสํ า นักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมทราบทุกคร้ัง 

- ในกรณีที่พบวาคุณภาพนํ้าผิวดินไมได

มาตรฐาน ผูถือประทานบัตรไดกําชับให

ผูจัดการเหมืองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว

อยางเครงครัด พรอมเสนอใหสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ไดทราบถึงเหตุที่กอใหผิดปกติ 

   

 

 

 

 

13/09/2018 

 

13/09/2018 

 

13/09/2018 

 

13/09/2018 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม    บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-5 | ห น า  

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

5. ใหดําเนินการปลูกตนไมพันธุพื้นเมืองยืน

ตนโตเร็ว ภายหลังจากได รับประทานบัตร

แลว และกอนที่จะมีการดําเนินโครงการ โดย

วิธีปลูกไมใหมีระยะ 2X2 เมตร ในพื้นที่เวน

การทําเหมือง รวมทั้งใหมีการบํารุงรักษา

ตนไมเหลาน้ันใหมีความเจริญเติบโตที่ดี ทั้งน้ี

ตองเสนอแผนการปลูกตนไม พรอมทั้งระบุ

พันธุไม พื้นที่ปลูก ใหสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และกรมปาไม เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

กอน 

- ผูถือประทานบัตรไดกําชับใหผูจัดการ

เหมืองดําเนินการปลูกตนไมโตเร็วในพื้นที่

เวนการทําเหมือง พรอมดูแลบํารุงรักษา

ตนไมใหเจริญเติบโตดี เพื่อเปนพื้นที่กันชน 

(Buffer Zone) อีกทั้งยังชวยลดผลกระทบ

ทางดานทัศนียภาพไดอีกดวย  

  

 
แนวตนไมพื้นที่เวนการทําเหมือง 

6. หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรที่อาศัย

อยูบริเวณใกลเคียงวา ไดรับความเดือดรอน

รําค าญจากกา รดํ า เ นินโคร งกา ร ห รือ

สาธารณะสมบัติได รับความเสียหายจาก

กิจกรรมเหมืองแร และสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดตรวจสอบพบวา ไมปฏิบัติตามมาตรการที่

กําหนดไว ผูถือประทานบัตรจะตองยินยอม

ยุติการทําเหมืองตามคําสั่งของทางราชการ 

แลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้น

กอนที่จะดําเนินการตอไป 

- ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนจากราษฎร

ในบริเวณใกลเคียงวาไดรับความเดือดรอน

จากการดําเนินโครงการ ผูถือประทานบัตร

จะยุติการทําเหมืองตามคําสั่งของทาง

ราชการแลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอน

ใหเสร็จสิ้นกอนที่จะดําเนินการตอไป 

   

สอดคลอง กับการเปลี่ ยนแปลง ใหม ใ ห

สํ า นักงานนโยบายและแผนท รัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาใหความ

เห็นชอบดานสิ่งแวดลอมกอน 

- ในกรณีที่มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง

วิธีการทําเหมืองหรือการดําเนินงานที่

แตกตางจากที่ เสนอไวในรายงาน ผูถือ

ประทานบัตรไดมอบหมายใหผู จัดการ

เหมืองดําเนินการแจง ใหหนวยงานที่

เ ก่ียวของทราบและแจงรายละเอียด/

ขอมูลที่ เปลี่ยนแปลงใหคณะกรรมการ

ผูชํานาญการ พิจารณาใหความเห็นชอบ

กอนที่จะดําเนินการตอไป 

   

8. ใหทําการปรับปรุงฟนฟูพื้นที่โครงการฯ ที่

ผานการทําเหมืองแรแลวตามที่เสนอไวใน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

พรอมทั้งใหรายงานผลการดําเนินการให

สํ า นักงานนโยบายและแผนท รัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกรมทรัพยากร

ธรณีทราบ  ทุก 3 ป  นับจาก วันที่ ได รับ

อนุญาตประทานบัตร 

- ในกรณีที่สิ้นสุดการทําเหมืองแลว ผูถือ

ประทานบัตรกําชับใหผู จัดการเหมือง

ปรับปรุงสภาพพื้นที่ โดยการปรับเกลี่ย 

พรอมปลูกตนไมเพื่อคืนสภาพปาไม และ

ดําเนินการจัดทําแผนฟนฟูพื้นที่เหมืองแร 

เพื่อนําเสนอตอหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

ทุก 3 ป โดยไดจัดทํารายงานคร้ังลาสุดใน

ป 2560 ดังเอกสารแนบ 4  

  

 
ปลูกตนไมฟนฟูในพื้นที่โรงโมหิน 

 

13/09/2018 

 

13/09/2018 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม    บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-6 | ห น า  

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

9. ในระหวางการทําเหมืองหากขุดพบวัตถุ

โบราณ หรือรองรอยของโบราณคดี ไมวาเปน

ภาพเขียนสีห รืออ่ืนๆ ที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร จะตองรายงานและขอความ

รวมมือกรมศิลปากรหรือสํานักงานศิลปากรใน

ทองที่เขาไปดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งน้ีใน

ระหวางการสํารวจจะตองหยุดการทําเหมือง

ชั่วคราว และหากพิสูจนแลววา เปนแหลง

โบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของหนวยงานที่เก่ียวของโดยไมมีขอ

เรียกรองใดๆ 

- ในระหวางการทําเหมือง หากขุดพบ

โบราณวัตถุ หรือรองรอยโบราณคดี ผูถือ

ประทานบัตรกําชับใหผู จัดการเหมือง

รายงานและขอความช วยเหลือกรม

ศิลป ากร ในท องที่ เ ข า ไป ดํ า เ นินกา ร

ตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของหนวยงานที่เก่ียวของโดยไมมีของรองรี

ยกใดๆ 

   

 

 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามท่ีระบุไวในหนังสือแจงผลการ

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงกรเหมืองแรยิปซั่มและแอนไฮไดรต คําขอประทานบัตรท่ี 

23294/15120 ของบริษัท วานิชยิปซั่ม จํากัด ต้ังอยูท่ีตําบลเขานิพันธ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ตามหนังสือท่ี 

วว 0804/8292 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2540 รายละเอียดดังตารางที่ 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม    บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-7 | ห น า  

ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

1. ใหติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดย

ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศ 

บริเวณชุมชนที่อยูตามเสนทางขนสงแร ป

ละ 2 คร้ัง และสงผลการตรวจใหสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทราบทุกคร้ัง 

- ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท 

ไมน เอ็นจิเนียร่ิงคอนซัลแตนท จํากัด เปน

ผูตรวจ ติดตามคุณภาพสิ่ ง แวดลอม ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี ดําเนินการตรวจวัด

ปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศ (TSP) 

ระหวางวันที่ 13-14 กันยายน 2561 บริเวณ

บานราษฎรที่อยูริมเสนทางขนสงแร (บาน

เขาโคก) พบวา มีป ริมาณฝุนละอองใน

บรรยากาศ (TSP) อยูในเกณฑมาตรฐานที่

กําหนด 

  คุณภาพอากาศ 

 
บานเขาโคก 

  2. ใหทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า

ในบอกักเก็บนํ้า หวยพลูเถื่อน และบอนํ้า

ต้ืนบานคลองลําพลา โดยตรวจวัดคาความ

เปนกรด-ดาง ปริมาณสารละลาย สาร

แข วนลอย  ค วามขุ น  ค วามกระด า ง 

และซัลเฟต ปละ 2 คร้ัง ในชวงเดือน

เมษายนและเดือนกันยายน และสงผลการ

ตรวจวัดใหสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ

ทุกคร้ัง 

- ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท 

ไมน เอ็นจิเนียร่ิงคอนซัลแตนท จํากัด เปน

ผูตรวจ ติดตามคุณภาพสิ่ ง แวดลอม ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี ดําเนินการตรวจวัด

คุณภาพนํ้า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 บอ

กักเก็บนํ้า หวยพลูเถื่อน และบอนํ้าต้ืนบาน

คลองลําพลา พบวา มีผลการวิเคราะหสวน

ใหญอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  

  คุณภาพน้ํา 

 
บอกักเก็บนํ้าของโครงการ 

 
หวยพลูเถื่อน 

 

 
บอนํ้าต้ืนบานคลองลําพลา 

 

 

 

 

 

13/09/2018 

 

14/09/2018 

14/09/2018 

 

14/09/2018 
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2.2.1 คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนตีรวจวัด 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

2) ตําแหนงพกิดัของสถานตีรวจวัด 

ตําแหนงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที ่2-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- บานเขาโคก 

3) วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม  

ฝุนละอองแขวนลอยรวมท่ีอยูในอากาศ (TSP) จะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอร ท่ีผานการอบ-ช่ัง 

(Equilibrate) อยางนอย 24 ช่ัวโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 

ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองไปอบ-ช่ัง (Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบนํ้าหนักของฝุนละออง แลวนํามาคํานวณคา

ความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

4) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  

การตรวจวัดคุณภาพอากาศไดดําเนินการระหวางวันท่ี 13-14 กันยายน 2561 โดยทําการตรวจวัดปริมาณฝุน

ละอองแขวนลอยรวม (TSP) จํานวน 1 สถานี สรุปผลตรวจวัดดัง ตารางที่ 2-4 สวนรายละเอียดผลการตรวจวัด/วิเคราะห

นําเสนอไวดังเอกสารแนบ 5 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือ ดังเอกสารแนบ 6 และหนังสืออนุญาตทะเบียนหองปฏิบัติการ

วิเคราะห ดังเอกสารแนบ 7 
 

ตารางที ่2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ระหวางวันท่ี 13-14 กันยายน 2561  
สถานีตรวจวัด ผลการตรวจวดั (มก./ลบ.ม.) คามาตรฐาน* (มก./ลบ.ม.) 

บานเขาโคก 0.079 0.330 

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

 

5) สรุปผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศ     

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ระหวางวันท่ี 13-14 

กันยายน 2561 พบวา บานโคกเขามีคาเทากับ 0.079 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ท่ีกําหนดคาปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ไวไมเกิน 0.330 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปที่ 2-1                แสดงตําแหนงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บ่อกกัเกบ็น้ํา 1 

จดุตรวจวดัคณุภาพอากาศ 

บา้นเขาโคก 1 

หว้ยพลเูถื่อน 2 

บ่อน้ําตื้นบา้นคลองลาํพลา 3 

ทีม่า : กรมแผนทีท่หาร (2542) 

จดุเกบ็ตวัอย่างน้ํา 

2 

3 

1 

1 
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2.2.2 คุณภาพน้ํา 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 

ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-5 
 

ตารางที ่2-5 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า  
ดัชน ี วิธีการตรวจวัด 

ความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric Method (4500-H+ B) 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) Dried at  103-105 °C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at  180 °C (2540 C) 

ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุน (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

 

2) สถานีตรวจวัด 

ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

- บอกักเก็บนํ้า 

- หวยพลูเถ่ือน 

- บอนํ้าต้ืนบานคลองลําพลา 

3) ผลการศึกษา 

(1) คณุภาพน้ําผิวดิน  

จากการเก็บตัวอยางนํ้าผิวดินบริเวณบอกักเก็บนํ้า และหวยพลูเถ่ือน เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2561 พบวา 

ผลการวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดยกเวนคาความเปนกรด-ดาง บริเวณบอกักเก็บนํ้า มีคาตํ่ากวา

เกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2537 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้า

ในแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 ท่ีกําหนดดัง ตารางที่ 2-6 สวนรายละเอียดผลการตรวจวัด/วิเคราะหนําเสนอไวดังเอกสาร

แนบ 5 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือ ดังเอกสารแนบ 6 และหนังสืออนุญาตทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะห ดังเอกสาร

แนบ 7 
 

ตารางที ่2-6 แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน 

ดัชน ี หนวย 
ผลการวิเคราะห 

คามาตรฐาน* 
บอกกัเก็บน้ํา หวยพลูเถ่ือน 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 2.84 4.39 5.0-9.0 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 15.0 <5.0 - 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 2,290 145 - 

ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) mg/l as CaCO3 203.6 89.3 - 

ความขุน (Turbidity) NTU 8.49 2.13 - 

ซัลเฟต (Sulfate) mg/l 276.7 83.7 - 

หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลง 

                นํ้าผิวดิน (ประเภทที ่3) 
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(2) คณุภาพน้ําใตดิน  

จากการเก็บตัวอยางนํ้าบริเวณบอนํ้าต้ืนบานคลองลําพลา เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2561 พบวา ผลการ

วิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง 

กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

พ.ศ. 2551 ยกเวนคาความเปนกรด-ดาง ท่ีมีคาตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน

แสดงดังตารางที่ 2-7 สวนรายละเอียดผลการตรวจวัด/วิเคราะหนําเสนอไวดังเอกสารแนบ 5 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือ 

ดังเอกสารแนบ 6 และหนังสืออนุญาตทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะห ดังเอกสารแนบ 7 
  

ตารางที ่2-7 แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพใตดิน 

ดัชน ี หนวย 

ผลการวิเคราะห คามาตรฐาน* 

บอน้ําตื้นบานคลองลําพลา 
เกณฑท่ี

เหมาะสม 

เกณฑอนุโลม

สูงสุด 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 5.25 7.0-8.5 6.5-9.2 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l <5.0 - - 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 70 600 1,200 

ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) mg/l as CaCO3 28.6 300 500 

ความขุน (Turbidity) NTU 0.30 5 20 

ซัลเฟต (Sulfate) mg/l 17.1 200 250 

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับปองกัน ดาน  

                 สาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551   
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