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บทที่ 3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะ
พุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง) ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบาย คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ความเร็วลมและทิศทางลม ระดับเสียง คุณภาพน ้าผิวดิน 
คุณภาพน ้าฝน คุณภาพน ้าทิ ง คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ค่าความร้อน และทรัพยากรชีวภาพ
ทางน ้า ซึ่งด้าเนินการตรวจวัดโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด  

3.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะ
พุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง) ตามข้อก้าหนดในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

2. เพื่อน้าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
และน้าไปก้าหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3. เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและ
ชุมชนโดยรอบโครงการ 

3.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการด้าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.7/4235 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ของโครงการ
โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง) ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 สามารถสรุปผลการด้าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ ดังตารางที่ 3.2-1 มีรายละเอียดดังนี  

1. คุณภาพอากาศ 

2. คุณภาพน ้า 

3. ระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป 

4. การจัดการกากของเสีย 

5. ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
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6. ทรัพยากรชีวภาพในน ้า 

7. การคมนาคม 

8. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

9. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

10. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน 
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ตารางที่ 3.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

1.    คุณภาพอากาศ      
1.1  คุณภาพอากาศจากปล่อง      

* หม้อไอน ้าชุดที่ 1 
* หม้อไอน ้าชุดที่ 2 
* หม้อไอน ้าชุดที่ 3 
* หม้อไอน ้าชุดที่ 4 

- ท้าการตรวจวัดกรณีเดินระบบปกติ 
(Normal Operation) ดั ชนี ที่ ต รวจวั ด
ประกอบด้วย Particulate, NOx as NO2 
และ SO2 
 

- ปี ล ะ  2  ค รั ง 
ในช่วงฤดูหีบอ้อย 
1 ครั งและช่วงฤดู
ละลายน ้ าต าล 1 
ครั ง 

- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 โครงการ
ด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบายหม้อไอน ้าชุดที่ 1, หม้อไอน ้าชุดที่ 2 และ
หม้อไอน ้าชุดที่ 3 ส้าหรับหม้อไอน ้าชุดที่ 4 ยังไม่
สามารถท้าการตรวจวัดได้เนื่องจากยังไม่มีการ
ติดตั ง โดยผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่
ใน เกณฑ์ มาตรฐานก้ าหนด  ยกเว้นปริม าณ  
NOx as NO2 ห ม้ อ ไ อ น ้ า  1 -3  แ ล ะป ริ ม าณ
Particulate หม้อไอน ้าชุดที่ 3 (ขณะเดินระบบปกติ 
และขณะพ่นเขม่า) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ EIA 
ก้าหนด เนื่องจากอุณหภูมิขณะมีการเผาไหม้มีค่า
สูง ทางโครงการควรมีมาตรการลดผลกระทบโดย
การควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาไหม้ เนื่องจาก
อุณหภูมิมีผลต่อการเกิด NOx as NO2 

- - 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

1.    คุณภาพอากาศ (ต่อ)      
- ปล่องหม้อไอน ้า จ้านวน 

4 ปล่อง  
* หม้อไอน ้าชุดที่ 1 
* หม้อไอน ้าชุดที่ 2 
* หม้อไอน ้าชุดที่ 3 
* หม้อไอน ้าชุดที่ 4 

- ท้าการตรวจวัดกรณีพ่นเขม่า 
(Soot Blow) ดัชนีที่ ตรวจวัดคือ 
Particulate 
 

- ปีละ 2 ครั ง ในช่วงฤดู
หีบอ้อย 1 ครั งและช่วง
ฤดูละลายน ้าตาล 1 ครั ง 

- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 โครงการ
ด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบายหม้อไอน ้าชุดที่ 1, หม้อไอน ้าชุดที่ 2 และ
หม้อไอน ้าชุดที่ 3 ส้าหรับหม้อไอน ้าชุดที่ 4 ยังไม่
สามารถท้าการตรวจวัดได้เนื่องจากยังไม่มีการ
ติดตั ง โดยผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่
ใน เกณฑ์ มาตรฐานก้ าหนด  ยกเว้นปริม าณ  
NOx as NO2 ห ม้ อ ไ อ น ้ า  1 -3  แ ล ะป ริ ม าณ
Particulate หม้อไอน ้าชุดที่ 3 (ขณะเดินระบบปกติ 
และขณะพ่นเขม่า) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ EIA 
ก้าหนด เนื่องจากอุณหภูมิขณะมีการเผาไหม้มีค่า
สูง ทางโครงการควรมีมาตรการลดผลกระทบโดย
การควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาไหม้ เนื่องจาก
อุณหภูมิมีผลต่อการเกิด NOx as NO2 

- - 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เงื่อนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1.    คุณภาพอากาศ (ต่อ)      
1.2  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป 

     

* วัดศรีอุทัย 
* วัดทองสว่างศรีนวล 
* วัดสะเทียนทอง 
* บริเวณพื นที่โครงการ 

(ส้าหรับทิศทางลมและความเร็วลม  
ท้ าการตรวจวัด 1 จุดที่ บริ เวณ
พื นที่โครงการ) 

- ฝุ่ น ล ะ อ อ ง ร ว ม  (TSP) เฉ ลี่ ย                
24 ชั่วโมง 

- ฝุ่ น ล ะอ อ งขน าด เล็ ก ก ว่ า  1 0 
ไ ม ค ร อ น  (PM-10) เฉ ลี่ ย  2 4 
ชั่วโมง 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

- ก๊ า ซ ไน โต ร เจ น ได อ อ ก ไซ ด์                
(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

- ความเร็วลมและทิศทางลม ท้าการ
ตรวจวัดเฉพาะในพื นที่โครงการ 

- ปีละ 2 ครั ง/ครั งละ 7 
วั น ต่ อ เนื่ อ ง ใน ช่ ว ง
เดียวกับการตรวจวัด
คุณภาพอากาศจาก
ปล่อง 

- โค รงการติ ดต ามต รวจสอบคุณ ภ าพอากาศ ใน
บรรยากาศในบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด และดัชนีตรวจวัด
ตามมาตรการก้าหนด โดยท้าการตรวจวัดระหว่างวันที่ 
10-17 ธันวาคม 2562 ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ 
TSP และ PM-10 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  10 
(พ.ศ. 2538) และฉบับที่  24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก้าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ส้าหรับ
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มี ค่ าอยู่ ใน เกณฑ์ ม าตรฐาน ก้ าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 
2538) และฉบั บที่  21 (พ .ศ . 2544) เรื่อ ง ก้ าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และปริมาณก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ืองก้าหนดมาตรฐาน
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

- - 
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                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-6 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

1.    คุณภาพอากาศ (ต่อ)      
1.3  การวิเคราะห์เชื้อรา      
- ลานกองเก็บเชื อเพลิง  
 

- ก้ า ห น ด ให้ มี ก า ร เก็ บ
ตัวอย่างกากอ้อย เพื่อท้าการ
ตรวจวิเคราะห์หาเชื อราใน
กากอ้อย 

- ในช่วงฤดูหีบอ้อย และ
ช่วงละลายน ้าตาล เดือน
ละ 1 ครั ง 
 

- โครงการติดตามตรวจวิเคราะห์หาเชื อราในกาก
อ้อย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ผลการตรวจวัด
ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจาก
ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด แสดงรายละเอียดดัง
บทที่ 3  

- - 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-7 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เงื่อนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2.    คุณภาพน้ า      
2.1  น้ าผิวดิน      

* บริเวณเหนือจุดผันน ้า
ของโครงการประมาณ 1 
กิโลเมตร 

* บริเวณจุดผันน ้าของ
โครงการ 
* บริเวณท้ายจุดผันน ้าของ
โครงการประมาณ 1 
กิโลเมตร 

- อุณหภูมิ 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- ออกซิเจนละลาย (DO) 
- บีโอดี 
- ไนเตรต-ไนโตรเจน 
- ฟอสเฟต 
- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

- ปี ล ะ  2  ค รั ง  ไ ด้ แ ก่ 
เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น -
พฤศจิกายน และช่ วง
เ ดื อ น ธั น ว า ค ม -
พฤษภาคม 
 

- โค รงก ารติ ดต าม ต รวจสอบ คุณ ภ าพ น ้ าผิ ว ดิ น  
ในบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด  และดัชนีตรวจวัดตาม
มาตรการก้าหนด โดยท้ าการตรวจวัดเมื่ อ วันที่  11 
ธันวาคม 2562 ซึ่งผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่า
อยู่ ในเกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ืองก้าหนด
มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน (ประเภทที่ 3 และ 
4) ยกเว้นปริมาณ DO บริเวณล้าห้วยปวนบริเวณเหนือ
จุดผันน ้าของโครงการ ประมาณ 1 กิโลเมตร, บริเวณจุด
ผันน ้าของโครงการ และบริเวณล้าห้วยปวนบริเวณท้าย
จุดผันน ้าของโครงการ ประมาณ 1 กิโลเมตร มีค่าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดคุณภาพน ้าในแหล่ง
น ้าผิวดินประเภทที่ 3 เนื่องจากล้าห้วยปวนไหลผ่านพื นที่
ชุมชน และพื นที่การเกษตรซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณ DO 
บริเวณจุดดังกล่าวมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แสดงรายละเอียดดังหัวข้อ 3.4.5 ในบทที่ 3 

- - 

 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-8 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เงื่อนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลกัฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2.    คุณภาพน้ า (ต่อ)      
2.2  ระบบบ าบัดน้ าเสีย      

* บ่อพักน ้าเสียรวมก่อน
ส่งไปยังบ่อบ้าบัดน ้าเสีย
บ่อที่ 1 

* บ่อพักน ้าทิ งสุดท้าย 
 

- ความเป็นกรด-ด่าง 
- อุณหภูมิ 
- บีโอดี 
- ซีโอด ี
- ของแข็งละลายทั งหมด 
- น ้ามันและไขมัน 
- ทีเคเอ็น 

- เดือนละ 1 ครั ง 
 

- โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ งในบริเวณ
ต้าแหน่งตรวจวัดและดัชนีตรวจวัดตามมาตรการก้าหนด
เป็นประจ้าทุกเดือน ซึ่งผลการตรวจวัด พบว่า บริเวณบ่อ
พักน ้าทิ งสุดท้าย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก้าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าทิ งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) ส้าหรับบ่อพักน ้า
เสียรวมก่อนส่งไปยังบ่อบ้าบัดน ้าเสียบ่อที่ 1 ไม่สามารถ
เทียบกับเกณฑ์ มาตรฐานได้ เนื่ องจาก ไม่มี เกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด แสดงรายละเอียดดังหัวข้อ 3.4.6 บทที่ 
3 

- - 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-9 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

2.    คุณภาพน้ า (ต่อ)      
2.3  ระบบบ าบัดน้ าชะลานกอง           
กากอ้อย 

     

* ก่อนระบายลงสู่บ่อบ้าบัด
น ้าชะกองกากอ้อย บ่อที่ 1 

* บ่อบ้าบัดน ้าชะกองกาก
อ้อยบ่อสุดท้าย 

 
 

 

- ความเป็นกรด-ด่าง 
- บีโอดี 
- ซีโอด ี
- ของแข็งละลายทั งหมด 
- ทีเคเอ็น 

- เดือนละ 1 ครั ง 
 

- โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ งใน
บริเวณต้าแหน่งตรวจวัดและดัชนีตรวจวัดตาม
มาตรการก้าหนดเป็นประจ้าทุกเดือน พบว่า 
บริเวณบ่อบ้าบัดน ้าชะกองกากอ้อยบ่อสุดท้าย มีค่า
อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าทิ งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) ส้าหรับน ้า
ก่อนระบายลงสู่บ่อบ้าบัดน ้าชะกองกากอ้อย บ่อที่ 1 
ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจาก
ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด แสดงรายละเอียดดัง
หัวข้อ 3.4.7 บทที่ 3 

- - 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-10 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

2.4  ตรวจสอบคุณภาพน้ าฝน      
* บริเวณพื นที่โครงการ 
* วัดศรีอุทัย 
* โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 

- ตรวจสอบภาวะการเกิดฝนกรด
เบื องต้นโดยใช้  pH meter ใน
การตรวจวัด  ซึ่ งสามารถ สุ่ม
ต ร ว จ ไ ด้ โ ด ย เ จ้ า ห น้ า ที่
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง โ ค ร งก า ร
ภายหลังการเกิด ฝนตกจาก
ภาชนะจัดเก็บของชุมชนที่อยู่
โดยรอบพื นที่โครงการ ในรัศมี 5 
กิ โล เมต ร และบ ริ เวณ พื นที่
โครงการ โดยเก็บในแบบบันทึก
ข้อมูลที่ จัดท้ าขึ น โดยเฉพาะ 
เดือนละ 1 ครั ง ในช่วงฤดูฝน 

- เดือนละ 1 ครั ง 
ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ฝ น 
(เดือนมิถุนายน ถึง
เดือนพฤศจิกายน) 
และเดือนที่มีฝนตก
ในช่วงฤดูหีบอ้อย 

- โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าฝน ใน
บริเวณต้าแหน่งตรวจวัดและดัชนีตรวจวัดตาม
มาตรการก้าหนดในวันที่ 4 กรกฎาคม, 7 สิงหาคม, 
5 กันยายน, 3 ตุลาคม และ 14 พฤศจิกายน 2562 
ผลการตรวจวัด ไม่ สามารถ เที ยบกับ เกณฑ์
มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
แสดงรายละเอียดดังหัวข้อ 3.4.6 ในบทที่ 3 

- - 

 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-11 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

2.    คุณภาพน้ า (ต่อ)      
2.4  ตรวจสอบคุณภาพน้ าฝน 
(ต่อ) 

     

* บริเวณพื นที่โครงการ 
* วัดศรีอุทัย 
* โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 

- เก็บตั วอย่ างน ้ าฝน เพื่ อ ส่ง
ตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ 
โดยดั ช นี ที่ ท้ าก ารต รวจวั ด
ประกอบด้วย ความเป็นกรด-
ด่าง ซัลเฟตและไนเตรต 

- เดื อ น ล ะ  1  ค รั ง 
ในช่วงฤดูฝน (เดือน
มิถุนายน ถึ งเดือน
พฤศจิกายน) และ
เดื อ น ที่ มี ฝ น ต ก
ในช่ ว งฤดูหี บอ้ อย 
(นอกฤดูฝน) 

- โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าฝน ใน
บริเวณต้าแหน่งตรวจวัดและดัชนีตรวจวัดตาม
มาตรการก้าหนดในวันที่ 4 กรกฎาคม, 7 สิงหาคม, 
5 กันยายน, 3 ตุลาคม และ 14 พฤศจิกายน 2562 
ผลการตรวจวัดไม่ สามารถ เที ยบกั บ เกณฑ์
มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
แสดงรายละเอียดดังหัวข้อ 3.4.6 ในบทที่ 3 

- - 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-12 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

2.    คุณภาพน้ า (ต่อ)      
- ชุมชนที่อยูโ่ดยรอบพื นที่

โครงการในรศัมี 5 กโิลเมตร 
- เฝ้ าระวั งคุณภาพน ้ าฝนใน
บริเวณพื นที่โดยรอบโครงการ
อย่างต่อเนื่อง โดยประสานงาน
กับทางโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลในพื นที่เพื่อให้สุข
ศึกษาแก่ชุมชนในการเตรียม
ความพร้อม และการดูแลรักษา
ความสะอาดภาชนะในการ
จัดเก็บน ้าฝนก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
เพื่อสามารถรองน ้าฝนที่สะอาด
ไว้ใช้ในครัวเรือนได้ 

- ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดู
ฝน 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์ลงพื นที่
ให้ความรู้กับประชาชนในพื นที่ในการดูแลรักษา
ภาชนะในการจัดเก็บน ้าฝน ตามมาตรการก้าหนด 

- ภาคผนวก 20ก 

 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-13 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

3.    ระดับเสียงในบรรยากาศ
ทั่วไป 

     

* วัดศรีอุทัย 
* วัดทองสว่างศรีนวล 
* โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 
* โรงเรียนบ้านวังไห 

ท้าการตรวจวัดระดับเสียงใน
บ รรย าก าศ ทั่ ว ไป  (Leq 24 
ชั่วโมง) และระดับเสียงพื นฐาน 
(L90) 

- ปีละ 2 ครั ง/ครั งละ 
5  วั น ต่ อ เ นื่ อ ง           
ให้ครอบคลุมทั งวัน
ท้าการ และวันหยุด
ในช่วงฤดูหีบอ้อย 1 
ครั ง และช่วงละลาย
น ้าตาล 1 ครั ง 

-โครงการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื นที่อ่อนไหว 
ตามดัชนีตรวจวัด ต้าแหน่งตรวจวัด และความถี่
ตรวจวัดตามมาตรการก้าหนด โดยในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ท้าการตรวจวัดระหว่าง
วันที่ 12-17 ธันวาคม 2562 ผลการตรวจวัด พบว่า  
มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 
2540) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดค่า
ระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการ
ป ระก อบ กิ จ ก า รโรงงาน  พ .ศ . 2 5 4 8  แ สด ง
รายละเอียดในหัวข้อ 3.4.4 ในบทที่ 3 

- - 

 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-14 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

4.    การจัดการกากของเสีย      
- พื นที่โครงการ 

 
- รวบรวมสถิติ  ชนิด ปริมาณ 
ลักษณ ะสมบั ติ  แ ละวิ ธี ก าร
จัดการกากของเสียในโรงงาน 
โดยจัดส่งเป็นรายงานประจ้าปี
ให้แก่ส้านักงานนโยบาย และ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ปีละ 1 ครั ง - ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) โครงการยังไม่
มีการน้ากากของเสียออกนอกพื นที่โครงการ  

- - ภาคผนวก 75ก 

- พื นที่โครงการ - จัดท้ ารายงานสรุป รายชื่ อ
เกษตรกรและปริมาณที่น้าเถ้า
จากโครงการไปใช้ปรับปรุงดิน 

- ปีละ 1 ครั ง - โครงการมีการบันทึกรายชื่อของเกษตรกร และ
ป ริ ม า ณ เถ้ า ที่ น้ า อ อ ก ไ ป จ า ก โ ค ร ง ก า ร 
ตามมาตรการก้าหนด  

- - ภาคผนวก 13ก 
และ 14ก 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-15 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

5.    ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า      
- พื นที่โครงการ - ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร

เจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้
ทั งภายในพื นที่โครงการและสอง
ฝั่งถนนของโครงการ 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
ต่ อเนื่ องกันไปอย่ าง
น้อย 5 ปี นับจากเปิด
ด้าเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบดูแลการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ที่ปลูกไว้อย่างต่อเนื่องตามมาตรการ
ก้าหนด 

- - ภาคผนวก 22ก 

- พื นที่โครงการ - ติดตามการรอดตายและการ
เจริญเติบโตของกล้าไม้ทั งความ
โตและความสูง 

- อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง 
ในช่วงฤดูแล้งและฤดู
ฝ น  ต่ อ เนื่ อ งกั น ไป
อย่างน้อย 5 ปี นับจาก
เปิดด้าเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบดูแลการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ที่ปลูกไว้อย่างต่อเนื่องตามมาตรการ
ก้าหนด  

- - ภาคผนวก 22ก 

- พื นที่โครงการ - ติดตามตรวจสอบการกลับเข้า
มาใช้ประโยชน์พื นที่ของสัตว์ป่า
เปรียบเทียบกับก่อนมีโครงการ 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
ต่ อเนื่ องกันไปอย่ าง
น้อย 5 ปี นับจากเปิด
ด้าเนินการ 

- เน่ืองจากพื นที่โครงการไม่ได้ตั งอยู่ในบริเวณที่มี
สัตว์ป่าอาศัยอยู่ จึงท้าให้ไม่มีสัตว์ป่ากลับเข้ามา
ใช้ประโยชน์บริเวณพื นที่โครงการแต่อย่างใด 

- - 

 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-16 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

6.    ทรัพยากรชีวภาพในน้ า      
- จุดตรวจวัด 3 จุด ได้แก ่

* บริเวณเหนือจุดผันน ้าของ
โครงการประมาณ 1 
กิโลเมตร 

* บริเวณจุดผันน ้าของ
โครงการ 

* บริเวณท้ายจุดผันน ้าของ
โครงการประมาณ 1 
กิโลเมตร 

ตรวจสอบแพลงก์ตอน 
สัต ว์ ห น้ าดิ น  ป ลาแล ะ
วัชพืชน ้า 

- ปีแรกด้าเนินการ 3 ครั ง 
โดยมีความถี่ด้าเนินการ ปี
ละ 3 ครั ง (เดือนเมษายน 1 
ครั ง เดือนมิถุนายน 1 ครั ง 
และเดือนธันวาคม 1 ครั ง) 
เมื่ อ ด้ า เนิ น ก า รติ ด ต าม
ตรวจสอบครบ 5 ปีแล้วจะ
พิจารณาแนวโน้มของการ
เป ล่ียนแปลงอีกครั ง โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
ชีวภาพโดยหากพบว่าไม่มี
ผลกระทบจะขอทบทวน
ความถี่ในการเฝ้าระวังเหลือ
ปีละ 2 ครั ง ในช่วงฤดูฝน 
(ช่วงเดือนพฤษภาคมถึ ง
เดือนกันยายน) และฤดูแล้ง 
(ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึ ง
เดือนเมษายน) ตลอดการ
ด้าเนินการ 

- โครงการด้าเนินการตรวจสอบแพลงก์ตอน สัตว์
หน้าดิน ปลา และวัชพืชน ้า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2562 รายละเอียดผลการตรวจวัด แสดงดังหัวข้อ 
3.4.12 ในบทที่ 3 

- ภาคผนวก ข 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-17 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

7.    การคมนาคม      
- พื นที่โครงการ จดบันทึกจ้านวนรถเข้า-

ออก โครงการเป็นประจ้า
ทุ ก วั น โ ด ย เ ฉ พ า ะ
รถบรรทุกเชื อเพลิงเสริม 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงการ
วางแผนด้านการจราจร
ของโครงการ 

- ทุกวัน - โครงการด้าเนินการบันทึกจ้านวนรถที่สัญจรเข้า-
ออกภายในพื นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2562  

- - ภาคผนวก 76ก 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-18 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง) 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562                                                 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

8.    อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

     

8.1  การตรวจสุขภาพพนักงาน      
- พนักงานใหมทุ่กคน ท้าการตรวจสุขภาพพนักงานดังนี  

(1) ตรวจสุขภาพพนักงาน
ใหม ่
- ตรวจร่างกายทัว่ไป 
- ตรวจความสมบูรณ์

ของเม็ดเลือด 
- เอกซเรย์ปอด 
- สมรรถภาพการได้

ยิน 
- สมรรถภาพการ

มองเห็น 
- การท้างานของตับ 

- ก่อนเริ่มท้างานกับ
โครงการ 

- โครงการก้าหนดให้พนักงานใหม่  ที่ จะเข้า
ท้างานในโครงการต้องมีการตรวจสุขภาพทุกคน
ตามรายละเอียดที่มาตรการก้าหนด  

- - ภาคผนวก 50ก 
- ภาคผนวก 51ก  
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-19 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง) 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562                                                 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนกีารตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

8.    อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
(ต่อ) 

     

8.1  การตรวจสุขภาพพนักงาน (ต่อ)      
- พนักงานประจ้าทุกคน 

 
(2) ตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าป ี

- ตรวจร่างกายทัว่ไป 
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ด

เลือด 
- เอกซเรย์ปอด 
- สมรรถภาพการมองเห็น 
- การท้างานของตับ 

- ปีละ 1 ครั ง - โครงการจัดให้ มี การตรวจสุขภาพ
พนักงานเป็นประจ้าทุกปี  โดย ล่าสุด
ด้าเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน เมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2562  

- - ภาคผนวก 51ก 

- พนักงานที่มโีอกาสได้รับการ
สัมผัสกับเสียงดัง 

- สมรรถภาพการไดย้ิน - ปีละ 1 ครั ง - โครงการจัดให้ มี การตรวจสุขภาพ
พนักงานเป็นประจ้าทุกปี  โดย ล่าสุด 
ด้าเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน เมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 

- - ภาคผนวก 51ก 

 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-20 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

8.    อาชีวอนามัยและความปลอดภยั      
8.1  การตรวจสุขภาพพนักงาน (ต่อ)      
- พนักงานที่มี โอกาสได้รับการ

สัมผัสกับฝุ่นละอองในพื นที่ลาน
กองเก็บเชื อเพลิงและอาคารกอง
เก็บเชื อเพลิง 

- ตรวจสอบสมรรถภาพปอด - ปีละ 1 ครั ง - โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็น
ประจ้าทุกปี โดยล่าสุดด้าเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

- - ภาคผนวก 51ก 

ทั งนี รายละเอียดของการตรวจให้อยู่
ในการพิ จ ารณ าของแพทย์ แผน
ปัจจุบันชั นหนึ่ งที่ ได้รับใบอนุญาต
ป ระก อบ วิ ช าชี พ เวช ก รรม ด้ าน         
อาชีวเวชศาสตร์หรือที่ผ่านการอบรม
ด้ า น อ า ชี ว เว ช ศ า ส ต ร์ ห รื อ ที่ มี
คุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานก้าหนด 

    



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-21 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

8.    อาชีวอนามัยและความปลอดภยั      
8.2  ภาวะสุขภาพของประชาชน      
- สถานบริการสาธารณสุขในพื นที่

ใกล้เคียง 
ติ ด ต าม ภ าว ะ สุ ข ภ าพ ข อ ง
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง
โครงการ โดยรวบรวมผลการ
ตรวจวัดสุขภาพประชาชนใน
พื นที่ศึกษาจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพในพื นที่ศึกษา ปีละ 1 
ค รั ง  แ ล ะท้ า ก า ร วิ เค ร า ะห์
แ น ว โน้ ม ข อ งก า ร เกิ ด โ ร ค
เปรียบเทียบแต่ละปี พร้อมทั ง
สรุปและวิจารณ์ผล 

- ปีละ 1 ครั ง - โครงการด้าเนินการรวบรวมสถิติการเจ็บป่วย
ของชุมชนที่ อยู่ โดยรอบพื นที่ โครงการตาม
มาตรการก้าหนด  

- - ภาคผนวก 71ก 

 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                   กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-22 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เงื่อนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัตติาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
8.3  สภาพแวดล้อมในการท างาน      
- บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 

85 เดซิเบล (เอ) 
   -    ท้ า ก า ร ต ร ว จ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน 
โดย ดัชนี ในการตรวจ วัด
ประกอบด้วย 

(1 ) ต รวจ วั ด ระ ดั บ
เสี ย ง ใน ส ถ าน ที่ ท้ า ง า น 
(TWA) ต า ม ก้ า ห น ด ใ น
กฎกระท รวง (ก ระท รวง
แรงงาน) ก้าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท้ างานเก่ียวกับความ
ร้อน  แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2549 โดยต้องควบคุม
ระดับเสียงพนักงานได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลา ในการ
ท้ างานแต่ละวัน  มิ ให้ เกิน
มาตรฐานที่ก้าหนด 

- ปีละ 4 ครั ง - โครงการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการบริเวณพื นที่
ปฏิบัติงานที่มีเสียงดัง ได้แก่ บริเวณหม้อไอน ้า 1 และ 2 และ
บริเวณอาคาร Turbine เมื่อวันที่ 5 กันยายน และ 11 ธันวาคม 
2562 ผลการตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 
hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อม
ในการท้างาน พ.ศ. 2546 แสดงรายละเอียดในหัวข้อ 3.4.10 

- ภาคผนวก ข 
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                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-23 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

8.    อาชีวอนามัยและความปลอดภยั      
8.3  สภาพแวดล้อมในการท างาน      

* บริเวณลานกองเก็บเชื อเพลิง
และอาคารกองเก็บเชื อเพลิง 

* ระบบสายพานล้าเลียง
เชื อเพลิง 

* บริเวณหม้อไอน ้า  

 (2) ตรวจวัดความเข้มข้น
ของฝุ่น ได้แก่ 

- ฝุ่นทุกขนาด (Total 
Dust) 
- ฝุ่ นขนาดที่ เข้ าถึ ง
และสะสมใน  ถุงลมของ
ป อ ด ไ ด้  ( Respirable 
Dust) 
( ร ว ม ก า ร ต ร ว จ วั ด
ความเร็วลมนอกและใน
ตาข่ายที่ ระดับความสูง 
10 เมตรจากพื นดิน) 

- ปีละ 2 ครั ง - โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถาน
ประกอบการบริเวณลานกองเก็บเชื อเพลิงและ
อาคารกองเก็บเชื อเพลิง ระบบสายพานล้าเลียง
เชื อเพลิง และบริเวณหม้อไอน ้า ซึ่งครอบคลุม
ต้าแหน่งตรวจวัดตามมาตรการก้าหนด โดยใน
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ท้าการตรวจวัด 
1 ครั ง  ในวันที่  12 ธันวาคม  2562 ผลการ
ตรวจวัด  พบว่า มีค่ าอยู่ ในเกณฑ์  American 
Conference of Governmental Hygienists; 
ACGIH รายละเอียดแสดงในบทที่ 3 

- - ภาคผนวก ข 
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                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-24 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

8.    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
8.3  สภาพแวดล้อมในการท างาน (ต่อ)      

* บริเวณหม้อไอน ้า 
* บริเวณเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 

ต รว จ วั ด ร ะดั บ ค ว าม ร้ อ น
บริเวณปฏิบัติงาน (WBGT) 

- ปีละ 2 ครั ง - โครงการตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณ 
หม้อไอน ้า และบริเวณเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า โดยใน
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ท้าการตรวจวัด 
ในวันที่  12 ธันวาคม 2562 ผลการตรวจวัด 
พบว่า ค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ที่ลักษณะงาน
เบา มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดตาม
กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก้าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการ
ท้างาน พ.ศ. 2546 รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 
3.4.11 ในบทที่ 3 

- - ภาคผนวก ข 
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                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-25 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

9.    บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ      
- ภายในพื นที่โครงการ - สาเหตุ 

- ผลต่อสุขภาพพนักงาน 
- ความเสียหาย/สูญเสีย 
- การแก้ไขปัญหา 

- ทุ ก ค รั ง ที่ มี
อุบัติเหตุ 

- โครงการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ นภายใน
พื นที่ โครงการทุกครั งที่ เกิดอุบัติ เหตุ  ซึ่ งใน
ระห ว่ าง เดื อน กรกฎ าคม -ธั น วาคม  2562  
มีอุบัติ เหตุที่ เกิดขึ นจากการท้างาน จ้านวน  
10 ครั ง  

- - ภาคผนวก 49ก 

10.    สภาพเศรษฐกิจ -สังคมและ
ความคิดเห็นของประชาชน 

     

- ชุมชนโดยรอบโครงการรัศม ี              
5 กิโลเมตร 

ส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
และความคิดเห็นของประชาชน 
ผู้น้ าชุมชน ผู้น้ าท้ องถิ่นและ
ตัวแทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
และสภาพการเปล่ียนแปลงปีละ 
1 ครั ง บริเวณชุมชนในพื นที่
โดยรอบโครงการ  และชุมชนที่
ด้าเนินการเก็บดัชนีคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

- ปีละ 1 ครั ง - โครงการด้าเนินการส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ-
สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้น้าชุมชน 
ผู้น้าท้องถิ่นและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
ป ระจ้ าทุ กปี  ส้ าห รับ ในปี  2 5 62 โค รงก าร
ด้าเนินการส้ารวจ เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562 

- - ภาคผนวก 34ก 

 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 
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3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การด้าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
(สาขาวังสะพุง) บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  มีวิธีการวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน ดังตารางที่ 3.3-1 

ตารางที่ 3.3-1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห/์ การเปรียบเทียบมาตรฐาน 

1. คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย Particulate US.EPA Method 5/Gravimetric Method 
 NOx as NO2 US.EPA Method 7/Colorimetric Method    
 SO2 US.EPA Method 6/Titrimetric Method 
  อ้างอิ ง : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง

ก้าหนดค่าปริมาณมลสารเจือในในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 
2547 และ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 
และ : มาตรฐานที่ก้าหนดตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาล
ขอนแก่น จ้ากัด พ.ศ. 2555 

2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ TSP - US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 
 PM-10 - US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 
 WS&WD - Cup Anemometer and  
    Anodized Aluminum Vane 
 SO2 - UV-Fluoresence Method 
 NO2 - Chemiluminescence Method 
  อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 
เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 
(พ.ศ. 2544) เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
และ : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่า
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-27 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห/์ การเปรียบเทียบมาตรฐาน 

3. ระดับเสยีงโดยทั่วไป Leq 24 hr - IEC 804/Integrated Sound Level Method 
  อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป และ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียง
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

4. คุณภาพน้ าผวิดิน pH - Electrometric Method 
 Temperature - Certifiled Themometer 
 DO - Membrane Electrode Method 
 PO4-P - Ascorbic Acid, Colorimetric Method 
 NO3-N - Cadmium Reduction Method 
 NH3-N - Distillation, Phenate Method 
 BOD - Azide Modification Method at 20 oC 
  อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่  8 (พ .ศ. 2537) เรื่องก้าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน (ประเภทที่ 3 และ 4) 

5. คุณภาพน้ าฝน pH  - Electrometric Method 
 SO-

4 - Turbidimetric Method 
 NO3-N - Cadmium Reduction Method 
6. คุณภาพน้ าทิ้ง pH - Electrometric Method 
 Temperature - Certifiled Themometer 
 Color ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric 
  Method 
 BOD - Azide Modification Method at 20 oC 
 COD - Close Reflux, Titrimetric Method 
 TDS - Dried at 180 oC 
 SS - Dried at 103-105 oC 
 Oil & Grese - Partition-Gravimetric Methed 
 TKN - Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method 
  อ้างอิง : ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง

ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากโรงงาน 
(พ.ศ. 2560) 
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บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-28 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห/์ การเปรียบเทียบมาตรฐาน 

7. การวิเคราะห์เชือ้รา - Yeast & Mold - FAD BAM online, 2001, ch.18 
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
- ระดับเสียงในสถานประกอบการ - Leq 8 hr - IEC 651/Integrated Sound Level Method 
  อ้างอิง : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้
ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท้างานใน
แต่ละวัน พ.ศ. 2561  

- ค่าความร้อน - Heat - Glass Thermometer 
  อ้ างอิ ง : กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน ) 

ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ด้ า เ นิ น ก า ร ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
2559 และ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ในการ
ท้างาน พ.ศ. 2546 (ลักษณะงานเบา) 

9. คุณภาพอากาศในสถาน - Total Dust - NIOSH 0500/Gravimetric Method 
ประกอบการ - Respirable Dust - NIOSH 0600/Gravimetric Method 
  อ้างอิง : American Conference of 

Governmental Hygienists; ACGIH 
10. ทรพัยากรชีวภาพในน้ า - Phyto Plankton - Counting Technic 
 - Plankton - Counting Technic 
 - Benthose - Counting Technic 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-29 

 3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
จ้ากัด (สาขาวังสะพุง) ท้ารายงานโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม 2562 

 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย รวมจ้านวน 3 ปล่อง ขณะเดินระบบปกติ 
(Normal Operation) และขณะพ่นเขม่า (Soot Blow) ในวันที่  15-16 และ 22 ธันวาคม 2562 ผลการ
ตรวจวัด พบว่า ปริมาณ Particulate, NOx as NO2 และ SO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก้าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ
จ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547  และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเรื่องก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น พ.ศ. 2555 ส้าหรับอัตราการระบายมลสาร พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท โรงไฟฟ้า
น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด พ.ศ. 2555 ยกเว้นค่าอัตราการระบาย (g/s) ของ NOx as NO2 จุดหม้อไอน ้าชุดที่ 1-3 
(ขณะเดินระบบปกติ) และ NOx as NO2 จุดหม้อไอน ้าชุดที่ 1 (ขณะเดินระบบปกติ) และค่าอัตราการระบาย 
(g/s) ของ Particulate จุดหม้อไอน ้าชุดที่ 3 (ขณะเดินระบบปกติ และขณะพ่นเขม่า) พบว่า มีค่าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ี EIA ก้าหนด ทั งนี ทางโรงงานควรควบคุมอัตราการระบาย (g/s) ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ EIA 
ก้าหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและระบายมลสารของระบบบ้าบัด ผลการตรวจวัดแสดงดังตาราง
ที่ 3.4-1 และการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-1 และ 3.4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-30 

ตารางที่ 3.4-1  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
ปล่องตรวจวัด : ปล่องหม้อไอน ้าชุดที่ 1 (Inlet) ขณะเดินระบบปกติ (Normal Operation) 
วันที่ตรวจวัด 16 ธันวาคม 2562 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 10.00-10.30 น. 
ข้อมูลลักษณะของปล่อง 
 - ความสูงของปล่อง 45 เมตร ต้าแหน่งพิกัด UTM 47Q 0803947 UTM 1912571 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 1.90 x 3.50 เมตร 
 - อุณหภูมิภายในปล่อง 130 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 12.5 เมตร/วินาที 
 - ร้อยละของออกซิเจน 7.8 ร้อยละของความชื น 5.00 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย 
ค่าความเข้มข้น 

% Actual 
O2 

7% O2  

Particulate mg/Nm3 84.1 89.3 
NOx as NO2 ppm 133.00 141.12 
SO2 ppm 9.00 9.55 
หมายเหตุ : Inlet ไม่เทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
 ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์  : ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-31 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
ปล่องตรวจวัด : ปล่องหม้อไอน ้าชุดที่ 2 (Inlet) ขณะเดินระบบปกติ (Normal Operation) 
วันที่ตรวจวัด 22 ธันวาคม 2562 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 10.30-11.00 น. 
ข้อมูลลักษณะของปล่อง 
 - ความสูงของปล่อง 45 เมตร ต้าแหน่งพิกัด UTM 47Q 0803991 UTM 1912611 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 1.90 x 3.50 เมตร 
 - อุณหภูมิภายในปล่อง 183 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 17.4 เมตร/วินาที 
 - ร้อยละของออกซิเจน 6.9 ร้อยละของความชื น 6.00 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย 
ค่าความเข้มข้น 

% Actual 
O2 

7% O2  
 

Particulate mg/Nm3 108.5 107.4 
NOx as NO2 ppm 157.60 156.47 
SO2 ppm 7.30 7.25 
หมายเหตุ : Inlet ไม่เทียบเกณฑ์มาตรฐาน   
 ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์  : ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-32 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
ปล่องตรวจวัด : ปล่องหมอ้ไอน ้าชุดที่ 3 (Inlet) ขณะเดินระบบปกติ (Normal Operation) 
วันที่ตรวจวัด 15 ธันวาคม 2562 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 10.00-10.30 น. 
ข้อมูลลักษณะของปล่อง 
 - ความสูงของปล่อง 45 เมตร ต้าแหน่งพิกัด UTM 47Q 0803981 UTM 1912631 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 1.90 x 3.50 เมตร 
 - อุณหภมิูภายในปล่อง 127 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 14.4 เมตร/วินาที 
 - ร้อยละของออกซิเจน 6.9 ร้อยละของความชื น 6.00 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย 
ค่าความเข้มข้น 

% Actual 
O2 

7% O2  
 

Particulate mg/Nm3 75.5 74.9 
NOx as NO2 ppm 168.00 166.80 
SO2 ppm 11.00 10.92 
หมายเหตุ : Inlet ไม่เทียบเกณฑ์มาตรฐาน   
 ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์  : ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-33 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
ปล่องตรวจวัด : ปล่องหม้อไอน ้าชุดที่ 1 (Inlet) ขณะพ่นเขม่า (Soot Blow) 
วันที่ตรวจวัด 16 ธันวาคม 2562 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 11.00-11.30 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 - ความสูงของปล่อง 45 เมตร ต้าแหน่งพิกัด UTM 47Q 0803947 UTM 1912571 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 5.60 x 10.30 เมตร 
 - อุณหภูมิภายในปล่อง 120 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 12.7 เมตร/วินาที 
 - ร้อยละของออกซิเจน 8.2 ร้อยละของความชื น 4.00 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย 
ค่าความเข้มข้น 

% Actual 
O2 

7% O2  

Particulate mg/Nm3 92.9 101.6 
หมายเหตุ : Inlet ไม่เทียบเกณฑ์มาตรฐาน   
 ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์   : ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-34 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
 ปล่องตรวจวัด : ปล่องหม้อไอน ้าชุดที่ 2 (Inlet) ขณะพ่นเขม่า (Soot Blow) 
วันที่ตรวจวัด 22 ธันวาคม 2562 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 11.30-12.00 น. 
ข้อมูลลักษณะของปล่อง 
 - ความสูงของปล่อง 45 เมตร ต้าแหน่งพิกัด UTM 47Q 0803991 UTM 1912611 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 5.60 x 10.30 เมตร 
 - อุณหภูมิภายในปล่อง 180 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 18.8 เมตร/วินาที 
 - ร้อยละของออกซิเจน 7.1 ร้อยละของความชื น 6.00 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย 
ค่าความเข้มข้น 

% Actual 
O2 

7% O2  

Particulate mg/Nm3 123.3 124.5 
หมายเหตุ : Inlet ไม่เทียบเกณฑ์มาตรฐาน   
 ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์  : ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-35 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
 ปล่องตรวจวัด : ปล่องหม้อไอน ้าชุดที่ 3 (Inlet) ขณะพ่นเขม่า (Soot Blow) 
วันที่ตรวจวัด 15 ธันวาคม 2562 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 11.00-11.30 น. 
ข้อมูลลักษณะของปล่อง 
 - ความสูงของปล่อง 45 เมตร ต้าแหน่งพิกัด UTM 47Q 0803981 UTM 1912631 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 1.90 x 3.50 เมตร 
 - อุณหภมิูภายในปล่อง 123 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 15.2 เมตร/วินาที 
 - ร้อยละของออกซิเจน 7.8 ร้อยละของความชื น 5.00 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย 
ค่าความเข้มข้น 

% Actual 
O2 

7% O2  

Particulate mg/Nm3 102.4 108.7 
หมายเหตุ : Inlet ไม่เทียบเกณฑ์มาตรฐาน   
 ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์  : ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-36 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
ปล่องตรวจวัด : ปล่องหม้อไอน ้าชุดที่ 1 (Outlet) ขณะเดินระบบปกติ (Normal Operation) 
วันที่ตรวจวัด 16 ธันวาคม 2562 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 10.00-10.30 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 - อัตราการผลิต 150 ตัน/ชั่วโมง 
ข้อมูลเชื อเพลิง 
 - ชนิดของเชื อเพลิง กากอ้อย อัตราการใช้เชื อเพลิง 68.5 ตัน/ชั่วโมง 
ข้อมูลลักษณะของปล่อง 
 - ความสูงของปล่อง 45 เมตร ต้าแหน่งพิกัด UTM 47Q 0803981 UTM 1912555 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 3.80 เมตร 
 - อุณหภูมิภายในปล่อง 102 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 10.9 เมตร/วินาที 
 - ร้อยละของออกซิเจน 11.6 ร้อยละของความชื น 4.00 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย 

ค่าความเข้มข้น 
ค่ามาตรฐาน  อัตราการ

ระบายจริง 
(g/s) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขใน
รายงานการประเมิน

(กรัม/วินาที) 

% Actual 
O2 

7% O2  
(1) (2) 

Particulate mg/Nm3 24.5 36.7 74.59 120 2.24 3.08 
NOx as NO2 ppm 79.60 118.97 118.05 200 13.68 9.17 
SO2 ppm 2.30 3.44 36.29 60 0.55 3.92 

มาตรฐาน  :   (1)  มาตรฐานตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ผลิต ส่ง หรือ จ้าหน่าย

พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ : ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์   : ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-37 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
ปล่องตรวจวัด : ปล่องหม้อไอน ้าชุดที่ 2 (Outlet) ขณะเดินระบบปกติ (Normal Operation) 
วันที่ตรวจวัด 22 ธันวาคม 2562 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 10.00-11.30 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 - อัตราการผลิต 150 ตัน/ชั่วโมง 
ข้อมูลเชื อเพลิง 
 - ชนิดของเชื อเพลิง กากอ้อย อัตราการใช้เชื อเพลิง 68.5 ตัน/ชั่วโมง 
ข้อมูลลักษณะของปล่อง 
 - ความสูงของปล่อง 45 เมตร ต้าแหน่งพิกัด UTM 47Q 0803985 UTM 1912590 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 3.80 เมตร 
 - อุณหภูมิภายในปล่อง 110 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 11.2 เมตร/วินาที 
 - ร้อยละของออกซิเจน 12.3 ร้อยละของความชื น 7.39 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย 

ค่าความเข้มข้น 
ค่ามาตรฐาน  อัตราการ

ระบายจริง 
(g/s) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขใน
รายงานการประเมิน

(กรัม/วินาที) 

% Actual 
O2 

7% O2  
(1) (2) 

Particulate mg/Nm3 34.7 56.1 74.59 120 3.08 3.08 
NOx as NO2 ppm 63.00 101.83 118.05 200 10.51 9.17 
SO2 ppm 3.00 4.85 36.29 60 0.70 3.92 

มาตรฐาน  :   (1)  มาตรฐานตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ผลิต ส่ง หรือ จ้าหน่าย

พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ : ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์   : ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-38 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
ปล่องตรวจวัด : ปล่องหม้อไอน ้าชุดที่ 3 (Outlet) ขณะเดินระบบปกติ (Normal Operation) 
วันที่ตรวจวัด 15 ธันวาคม 2562 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 10.00-10.30 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 - อัตราการผลิต 220 ตัน/ชั่วโมง 
ข้อมูลเชื อเพลิง 
 - ชนิดของเชื อเพลิง กากอ้อย อัตราการใช้เชื อเพลิง 91.3 ตัน/ชั่วโมง 
ข้อมูลลักษณะของปล่อง 
 - ความสูงของปล่อง 45 เมตร ต้าแหน่งพิกัด UTM 47Q 0804015 UTM 1912610 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 4.50 เมตร 
 - อุณหภูมิภายในปล่อง 107 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 11.3 เมตร/วินาที 
 - ร้อยละของออกซิเจน 8.2 ร้อยละของความชื น 5.00 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย 

ค่าความเข้มข้น 
ค่ามาตรฐาน  อัตราการ

ระบายจริง 
(g/s) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขใน
รายงานการประเมิน

(กรัม/วินาที) 

% Actual 
O2 

7% O2  
(1) (2) 

Particulate mg/Nm3 28.7 31.4 74.59 120 3.72 3.08 
NOx as NO2 ppm 106.00 116.02 118.05 200 25.86 9.17 
SO2 ppm 6.30 6.90 36.29 60 2.14 3.92 

มาตรฐาน  :   (1)  มาตรฐานตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ผลิต ส่ง หรือ จ้าหน่าย

พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ : ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์   : ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-39 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
ปล่องตรวจวัด : ปล่องหม้อไอน ้าชุดที ่1 (Outlet) ขณะพ่นเขม่า (Soot Blow) 
วันที่ตรวจวัด 16 ธันวาคม 2562 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 11.00-11.30 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 - อัตราการผลิต 150 ตัน/ชั่วโมง 
ข้อมูลเชื อเพลิง 
 - ชนิดของเชื อเพลิง กากอ้อย อัตราการใช้เชื อเพลิง 68.5 ตัน/ชั่วโมง 
ข้อมูลลักษณะของปล่อง 
 - ความสูงของปล่อง 45 เมตร ต้าแหน่งพิกัด UTM 47Q 0803981 UTM 1912555 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 3.80 เมตร 
 - อุณหภูมิภายในปล่อง 92 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 11.5 เมตร/วินาที 
 - ร้อยละของออกซิเจน 12.1 ร้อยละของความชื น 4.00 

ดชันีคุณภาพอากาศ หน่วย 

ค่าความเข้มข้น 
ค่ามาตรฐาน  อัตราการ

ระบายจริง 
(g/s) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขใน
รายงานการประเมิน

(กรัม/วินาที) 

% Actual 
O2 

7% O2  
(1) (2) 

Particulate mg/Nm3 28.7 45.3 101.45 120 2.84 4.19 
มาตรฐาน  :   (1)  มาตรฐานตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ผลิต ส่ง หรือ จ้าหน่าย

พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ : ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์   : ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-40 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
ปล่องตรวจวัด : ปล่องหม้อไอน ้าชุดที่ 2 (Outlet) ขณะพ่นเขม่า (Soot Blow) 
วันที่ตรวจวัด 22 ธันวาคม 2562 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 11.30-12.30 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 - อัตราการผลิต 150 ตัน/ชั่วโมง 
ข้อมูลเชื อเพลิง 
 - ชนิดของเชื อเพลิง กากอ้อย อัตราการใช้เชื อเพลิง 68.5 ตัน/ชั่วโมง 
ข้อมูลลักษณะของปล่อง 
 - ความสูงของปล่อง 45 เมตร ต้าแหน่งพิกัด UTM 47Q 0803985 UTM 1912590 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 3.80 เมตร 
 - อุณหภูมิภายในปล่อง 120 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 11.7 เมตร/วินาที 
 - ร้อยละของออกซิเจน 12.4 ร้อยละของความชื น 7.16 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย 

ค่าความเข้มข้น 
ค่ามาตรฐาน  อัตราการ

ระบายจริง 
(g/s) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขใน
รายงานการประเมิน

(กรัม/วินาที) 

% Actual 
O2 

7% O2  
 (1) (2) 

Particulate mg/Nm3 38.7 63.3 101.45 120 3.51 4.19 
มาตรฐาน  :   (1)  มาตรฐานตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ผลิต ส่ง หรือ จ้าหน่าย

พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ : ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์   : ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-41 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
ปล่องตรวจวัด : ปล่องหม้อไอน ้าชุดที่ 3 (Outlet) ขณะพ่นเขม่า (Soot Blow) 
วันที่ตรวจวัด 15 ธันวาคม 2562 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 11.00-11.30 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 - อัตราการผลิต 220 ตัน/ชั่วโมง 
ข้อมูลเชื อเพลิง 
 - ชนิดของเชื อเพลิง กากอ้อย อัตราการใช้เชื อเพลิง 91.3 ตัน/ชั่วโมง 
ข้อมูลลักษณะของปล่อง 
 - ความสูงของปล่อง 45 เมตร ต้าแหน่งพิกัด UTM 47Q 0804015 UTM 1912610 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 4.50 เมตร 
 - อุณหภูมิภายในปล่อง 96 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 12.4 เมตร/วินาที 
 - ร้อยละของออกซิเจน 11.6 ร้อยละของความชื น 4.00 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย 

ค่าความเข้มข้น 
ค่ามาตรฐาน  อัตราการ

ระบายจริง 
(g/s) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขใน
รายงานการประเมิน

(กรัม/วินาที) 

% Actual 
O2 

7% O2  
(1) (2) 

Particulate mg/Nm3 33.6 50.3 101.45 120 4.97 4.19 
มาตรฐาน  :   (1)  มาตรฐานตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ผลิต ส่ง หรือ จ้าหน่าย

พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ : ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์   : ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                          กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-42 

 

 
 

ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
1. หม้อไอน้ าชุดที่ 1 
2. หม้อไอน้ าชุดที่ 2 
3. หม้อไอน้ าชุดที่ 3 

รูปที่ 3.4-1 ต้าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-43 

  
หม้อไอน ้าชุดที่ 1 หม้อไอน ้าชุดที่ 2 

 
หมอ้ไอน ้าชุดที่ 3 

รูปที่ 3.4-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-44 

  3.4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
(สาขาวังสะพุง)  จัดท้ารายงานโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม 2562 

 โครงการด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ รวม 4 สถานี ได้แก่ วัดศรีอุทัย  
วัดทองสว่างศรีนวล วัดสะเทียนทอง และบริเวณพื นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 10-17 ธันวาคม 2562 และ
บริเวณภายในตาข่าย (เหนือลม, ใต้ลม) บริเวณภายนอกตาข่าย (เหนือลม, ใต้ลม) ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 
2562 จากการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP และ PM-10 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก้าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ส้าหรับผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 บริเวณ
ภายในตาข่าย (เหนือลม, ใต้ลม) บริเวณภายนอกตาข่าย (เหนือลม, ใต้ลม) ตรวจวัด เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของตาข่ายรอบกองกากอ้อย ซึ่งพบว่าปริมาณ TSP และ PM-10 บริเวณภาพนอกตาข่าย 
(เหนือลม, ใต้ลม) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ส้าหรับปริมาณ SO2 (1hr) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) 
เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และปริมาณ 
NO2

(1hr) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2552) เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ผลการตรวจวัดแสดงดัง
ตารางที่ 3.4-2 ถึง 3.4-4 และต้าแหน่งการตรวจวัดดังรูปท่ี 3.4-3 และ 3.4-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-45 

ตารางที่ 3.4-2  ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ 
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : วัดศรีอุทัย  
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 1 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0803553 UTM 1913712 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : TSP-7, PM10-14 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : S/N 0068 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 04/10/2562, 06/09/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 03/10/2563, 05/09/2563 

มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  
                 (ค.ศ. 2004) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ  :      สภาพแวดล้อมบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด      

1. วัดศรอีุทัย : ตั งอยู่บริเวณวัดมีการท้าความสะอาดและมีการเผาขยะในวดัห่างจากจุดเก็บตัวอย่างประมาณ 200 เมตร 
ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายประมวล มูลสาร 
ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-236-จ-6061 
เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP  PM-10 

(mg/m3) (mg/m3) 
1. วัดศรีอุทัย 10-11/12/62 0.168 0.102 
  11-12/12/62 0.148 0.088 
  12-13/12/62 0.177 0.089 
  13-14/12/62 0.172 0.090 
  14-15/12/62 0.151 0.081 
  15-16/12/62 0.120 0.071 
  16-17/12/62 0.125 0.080 

 มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-46 

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ 
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : วัดทองสว่างศรีนวล  
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 2 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0805570 UTM 1910840 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : TSP-6, PM10-10 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ทีใ่ช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : S/N 0068 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 04/10/2562, 27/09/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 03/10/2563, 26/09/2563 

มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  
               (ค.ศ. 2004) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ  :      สภาพแวดล้อมบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด      

2. วัดทองสว่างศรีนวล : บริเวณจุดเก็บตัวอย่างตั งอยู่บริเวณวัดมีรถวิ่งเข้า-ออก ในบางเวลา จุดเก็บตัวอย่างห่างจากถนน 
         ประมาณ 100 เมตร 
ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายประมวล มูลสาร 
ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-236-จ-6061 
เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 

(mg/m3) 
PM-10 

(mg/m3) 
2. วัดทองสว่างศรีนวล 10-11/12/62 0.121 0.072 
  11-12/12/62 0.113 0.063 
  12-13/12/62 0.107 0.075 
  13-14/12/62 0.110 0.065 
  14-15/12/62 0.095 0.060 
  15-16/12/62 0.099 0.059 
  16-17/12/62 0.127 0.064 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-47 

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ 
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : วัดสะเทียนทอง 
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 3 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0805267 UTM 1914482 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : TSP-3, PM10-18 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) :  
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 04/10/2562, 13/09/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 03/10/2563, 12/09/2563 

มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  
               (ค.ศ. 2004) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ  :      สภาพแวดล้อมบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด      

3. วัดสะเทียนทอง : บริเวณจุดเก็บตัวอย่างตั งอยู่บริเวณวัดมีรถวิ่งเข้า-ออก ในบางช่วงเวลา 
ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายประมวล มูลสาร 
ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-236-จ-6061 
เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 

(mg/m3) 
PM-10 

(mg/m3) 
3. วัดสะเทียนทอง 10-11/12/62 0.086 0.063 
  11-12/12/62 0.076 0.060 
  12-13/12/62 0.072 0.058 
  13-14/12/62 0.078 0.068 
  14-15/12/62 0.076 0.062 
  15-16/12/62 0.073 0.060 
  16-17/12/62 0.074 0.061 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-48 

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ 
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณพื นที่โครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 4 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0803770 UTM 1912922 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : TSP-42, PM10-27 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : S/N 0068 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 05/03/2562, 02/08/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 04/03/2563, 01/08/2563 

มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  
               (ค.ศ. 2004) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ  :      สภาพแวดล้อมบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด      

4. พื นที่โครงการ : บริเวณจุดเก็บตัวอย่างตั งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าโครงการมีรถบรรทุกอ้อยวิ่งเข้า-ออกตลอดเวลา 
ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายประมวล มูลสาร 
ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์ : ว-236-จ-6061 
เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 

(mg/m3) 
PM-10 

(mg/m3) 
4. บริเวณพื นที่โครงการ 10-11/12/62 0.272 0.106 
  11-12/12/62 0.304 0.110 
  12-13/12/62 0.308 0.109 
  13-14/12/62 0.311 0.113 
  14-15/12/62 0.293 0.117 
  15-16/12/62 0.195 0.102 
  16-17/12/62 0.186 0.060 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-49 

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ 
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณภายในตาข่าย (เหนือลม) 
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 1 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0803720 UTM 1912525 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : TSP-12, PM10-11 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : S/N 0068 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 26/08/2562, 30/09/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 25/08/2563, 29/09/2563 

มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  
               (ค.ศ. 2004) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ  :      สภาพแวดล้อมบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด      

1. บริเวณภายในตาข่าย (เหนือลม) : บริเวณจุดเก็บตัวอย่างตั งอยู่ในลานกองกากอ้อยมีรถวิ่งผ่านเป็นบางเวลา 
ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผู้บันทึก : นายบุญหลาย ทองบ่อ 
ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายประมวล มูลสาร 
ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-236-จ-6061 
เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 

(mg/m3) 
PM-10 

(mg/m3) 
1. บริเวณภายในตาข่าย (เหนือลม) 10-11/12/62 0.240 0.155 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-50 

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ 
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณภายนอกตาข่าย (เหนือลม) 
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 2 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0804070 UTM 1912483 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : TSP-4, PM10-15 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : S/N 0068 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 26/08/2562, 16/09/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 25/08/2563, 15/09/2563 

มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  
               (ค.ศ. 2004) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ  :      สภาพแวดล้อมบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด      

2. บริเวณภายนอกตาข่าย (เหนือลม) : บริเวณจุดเก็บตัวอย่างมีรถบรรทุกวิ่งผ่านเป็นบางเวลา 
ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผู้บันทึก : นายบุญหลาย ทองบ่อ 
ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายประมวล มูลสาร 
ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-236-จ-6061 
เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 

(mg/m3) 
PM-10 

(mg/m3) 
2. บริเวณภายนอกตาข่าย (เหนือลม) 10-11/12/62 0.181 0.091 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-51 

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ 
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณภายในตาข่าย (ใต้ลม) 
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 3 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0803740 UTM 1912356 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : TSP-26, PM10-5 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : S/N 0068 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 16/09/2562, 04/10/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 15/09/2563, 03/10/2563 

มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  
               (ค.ศ. 2004) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ  :      สภาพแวดล้อมบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด      

3. บริเวณภายในตาข่าย (ใต้ลม) : จุดเก็บตัวอย่างอยูต่ิดในลานกองกากออ้ยมีรถบรรทุกวิ่งผ่านในบางเวลา 
ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผู้บันทึก : นายบุญหลาย ทองบ่อ 
ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายประมวล มูลสาร 
ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-236-จ-6061 
เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 

(mg/m3) 
PM-10 

(mg/m3) 
3. บริเวณภายในตาข่าย (ใต้ลม) 10-11/12/62 0.344 0.178 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-52 

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ 
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณภายนอกตาข่าย (ใต้ลม) 
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 4 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0803700 UTM 1912383 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : TSP-13, PM10-1 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : S/N 0068 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 04/09/2562, 04/10/2563 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 03/09/2563, 03/10/2563 

มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  
               (ค.ศ. 2004) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ  :      สภาพแวดล้อมบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด      

4. บริเวณภายนอกตาข่าย (ใต้ลม) : บริเวณจุดเก็บตัวอย่างตั งอยู่ใกล้กับถนนมีรถบรรทุกวิ่งผ่านในบางเวลา 
ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผู้บันทึก : นายบุญหลาย ทองบ่อ 
ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายประมวล มูลสาร 
ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์ : ว-236-จ-6061 
เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799 

อันดบั ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 

(mg/m3) 
PM-10 

(mg/m3) 
4. บริเวณภายนอกตาข่าย (ใต้ลม) 10-11/12/62 0.146 0.084 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-53 

ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวัดปริมาณ NO2 ในบรรยากาศ  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : วัดศรีอุทัย  
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 1 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0803553 UTM 1913712 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : API 200E S/N 744 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : A00775SK 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 29/10/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 28/04/2563 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
วัดศรีอุทัย 
NO2  (ppm) 

10-11/12/62 11-12/12/62 12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 15-16/12/62 16-17/12/62 
1. 13.00-14.00 0.0080 0.0056 0.0041 0.0058 0.0045 0.0034 0.0090 
2. 14.00-15.00 0.0097 0.0072 0.0043 0.0070 0.0040 0.0075 0.0045 
3. 15.00-16.00 0.0121 0.0082 0.0052 0.0040 0.0038 0.0070 0.0032 
4. 16.00-17.00 0.0199 0.0084 0.0068 0.0033 0.0030 0.0068 0.0040 
5. 17.00-18.00 0.0238 0.0116 0.0093 0.0040 0.0045 0.0080 0.0021 
6. 18.00-19.00 0.0223 0.0121 0.0096 0.0044 0.0042 0.0074 0.0031 
7. 19.00-20.00 0.0196 0.0114 0.0086 0.0034 0.0033 0.0050 0.0030 
8. 20.00-21.00 0.0222 0.0124 0.0078 0.0031 0.0053 0.0034 0.0024 
9. 21.00-22.00 0.0226 0.0089 0.0070 0.0032 0.0043 0.0038 0.0040 
10. 22.00-23.00 0.0187 0.0088 0.0066 0.0035 0.0054 0.0045 0.0042 
11. 23.00-00.00 0.0177 0.0075 0.0075 0.0026 0.0046 0.0040 0.0041 
12. 00.00-01.00 0.0160 0.0069 0.0071 0.0020 0.0060 0.0049 0.0045 
13. 01.00-02.00 0.0154 0.0060 0.0060 0.0040 0.0070 0.0050 0.0038 
14. 02.00-03.00 0.0147 0.0058 0.0050 0.0020 0.0085 0.0052 0.0030 
15. 03.00-04.00 0.0145 0.0066 0.0053 0.0024 0.0084 0.0053 0.0044 
16. 04.00-05.00 0.0138 0.0065 0.0044 0.0053 0.0043 0.0048 0.0038 
17. 05.00-06.00 0.0135 0.0071 0.0052 0.0040 0.0053 0.0080 0.0031 
18. 06.00-07.00 0.0164 0.0094 0.0082 0.0032 0.0068 0.0053 0.0039 
19. 07.00-08.00 0.0149 0.0075 0.0081 0.0026 0.0075 0.0064 0.0015 
20. 08.00-09.00 0.0124 0.0063 0.0059 0.0043 0.0074 0.0061 0.0043 
21. 09.00-10.00 0.0110 0.0053 0.0056 0.0040 0.0063 0.0063 0.0050 
22. 10.00-11.00 0.0095 0.0054 0.0051 0.0065 0.0054 0.0034 0.0068 
23. 11.00-12.00 0.0095 0.0063 0.0043 0.0060 0.0048 0.0045 0.0041 
24. 12.00-13.00 0.0089 0.0051 0.0013 0.0054 0.0080 0.0053 0.0038 

ค่าต่ าสุด 0.0080 0.0051 0.0013 0.0020 0.0030 0.0034 0.0015 
ค่าสูงสุด 0.0238 0.0124 0.0096 0.0070 0.0085 0.0080 0.0090 
ค่าเฉล่ีย 0.0153 0.0078 0.0062 0.0040 0.0055 0.0055 0.0040 

มาตรฐาน(1) 0.17 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
   ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
   เบอร์โทรศัพท์   : 0-2373-7799 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-54 

ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO2 ในบรรยากาศ  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : วัดทองสว่างศรีนวล  
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 2 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0805570 UTM 1910840 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : API 200E S/N 381 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : A00775SK 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 16/10/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 15/04/2563 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
วัดทองสว่างศรีนวล 

NO2  (ppm) 
10-11/12/62 11-12/12/62 12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 15-16/12/62 16-17/12/62 

1. 14.00-15.00 0.0057 0.0040 0.0021 0.0020 0.0038 0.0010 0.0041 
2. 15.00-16.00 0.0045 0.0031 0.0053 0.0020 0.0040 0.0052 0.0050 
3. 16.00-17.00 0.0035 0.0041 0.0056 0.0018 0.0044 0.0041 0.0033 
4. 17.00-18.00 0.0040 0.0060 0.0074 0.0015 0.0041 0.0016 0.0032 
5. 18.00-19.00 0.0033 0.0051 0.0044 0.0025 0.0052 0.0024 0.0017 
6. 19.00-20.00 0.0022 0.0031 0.0032 0.0016 0.0064 0.0019 0.0025 
7. 20.00-21.00 0.0017 0.0040 0.0045 0.0014 0.0060 0.0020 0.0020 
8. 21.00-22.00 0.0023 0.0030 0.0044 0.0013 0.0018 0.0029 0.0024 
9. 22.00-23.00 0.0021 0.0021 0.0063 0.0010 0.0010 0.0025 0.0020 
10. 23.00-00.00 0.0030 0.0031 0.0075 0.0011 0.0026 0.0024 0.0015 
11. 00.00-01.00 0.0032 0.0018 0.0081 0.0021 0.0015 0.0022 0.0012 
12. 01.00-02.00 0.0048 0.0022 0.0086 0.0024 0.0013 0.0020 0.0024 
13. 02.00-03.00 0.0021 0.0031 0.0057 0.0035 0.0032 0.0021 0.0020 
14. 03.00-04.00 0.0030 0.0018 0.0048 0.0040 0.0029 0.0025 0.0018 
15. 04.00-05.00 0.0032 0.0025 0.0010 0.0016 0.0028 0.0018 0.0033 
16. 05.00-06.00 0.0040 0.0027 0.0013 0.0018 0.0040 0.0034 0.0042 
17. 06.00-07.00 0.0030 0.0014 0.0047 0.0018 0.0032 0.0030 0.0040 
18. 07.00-08.00 0.0030 0.0021 0.0086 0.0042 0.0045 0.0026 0.0039 
19. 08.00-09.00 0.0085 0.0032 0.0037 0.0043 0.0061 0.0021 0.0018 
20. 09.00-10.00 0.0074 0.0040 0.0022 0.0031 0.0043 0.0018 0.0012 
21. 10.00-11.00 0.0067 0.0060 0.0018 0.0026 0.0052 0.0026 0.0010 
22. 11.00-12.00 0.0100 0.0043 0.0013 0.0056 0.0060 0.0029 0.0011 
23. 12.00-13.00 0.0034 0.0024 0.0021 0.0050 0.0016 0.0060 0.0015 
24. 13.00-14.00 0.0141 0.0032 0.0022 0.0049 0.0043 0.0053 0.0020 

ค่าต่ าสุด 0.0017 0.0014 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 
ค่าสูงสุด 0.0141 0.0060 0.0086 0.0056 0.0064 0.0060 0.0050 
ค่าเฉล่ีย 0.0045 0.0033 0.0045 0.0026 0.0038 0.0028 0.0025 

มาตรฐาน(1) 0.17 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
   ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
   เบอร์โทรศัพท์   : 0-2373-7799 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-55 

ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO2 ในบรรยากาศ  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : วัดสะเทียนทอง  
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 3 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0805267 UTM 1914482 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : API 200E S/N 1732 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : A00775SK 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 29/10/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 28/04/2563 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
วัดสะเทียนทอง 

NO2  (ppm) 
10-11/12/62 11-12/12/62 12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 15-16/12/62 16-17/12/62 

1. 15.00-16.00 0.0031 0.0024 0.0021 0.0020 0.0040 0.0040 0.0011 
2. 16.00-17.00 0.0042 0.0020 0.0015 0.0018 0.0030 0.0034 0.0029 
3. 17.00-18.00 0.0037 0.0012 0.0020 0.0021 0.0033 0.0030 0.0020 
4. 18.00-19.00 0.0025 0.0021 0.0014 0.0030 0.0030 0.0045 0.0025 
5. 19.00-20.00 0.0030 0.0020 0.0020 0.0032 0.0038 0.0036 0.0028 
6. 20.00-21.00 0.0022 0.0018 0.0014 0.0022 0.0026 0.0014 0.0020 
7. 21.00-22.00 0.0015 0.0021 0.0020 0.0020 0.0010 0.0027 0.0030 
8. 22.00-23.00 0.0030 0.0030 0.0023 0.0012 0.0024 0.0020 0.0030 
9. 23.00-00.00 0.0021 0.0021 0.0012 0.0014 0.0018 0.0018 0.0039 
10. 00.00-01.00 0.0032 0.0018 0.0010 0.0028 0.0025 0.0015 0.0028 
11. 01.00-02.00 0.0020 0.0012 0.0020 0.0012 0.0030 0.0025 0.0026 
12. 02.00-03.00 0.0021 0.0022 0.0021 0.0032 0.0028 0.0023 0.0030 
13. 03.00-04.00 0.0015 0.0021 0.0025 0.0020 0.0027 0.0020 0.0045 
14. 04.00-05.00 0.0012 0.0032 0.0023 0.0020 0.0025 0.0027 0.0053 
15. 05.00-06.00 0.0020 0.0020 0.0018 0.0012 0.0020 0.0026 0.0050 
16. 06.00-07.00 0.0021 0.0012 0.0023 0.0021 0.0022 0.0039 0.0039 
17. 07.00-08.00 0.0021 0.0018 0.0025 0.0024 0.0018 0.0030 0.0042 
18. 08.00-09.00 0.0030 0.0032 0.0030 0.0028 0.0034 0.0038 0.0023 
19. 09.00-10.00 0.0021 0.0020 0.0025 0.0014 0.0030 0.0063 0.0042 
20. 10.00-11.00 0.0018 0.0035 0.0021 0.0053 0.0028 0.0042 0.0021 
21. 11.00-12.00 0.0022 0.0021 0.0020 0.0046 0.0020 0.0030 0.0034 
22. 12.00-13.00 0.0025 0.0040 0.0030 0.0038 0.0025 0.0030 0.0034 
23. 13.00-14.00 0.0030 0.0032 0.0020 0.0030 0.0036 0.0018 0.0020 
24. 14.00-15.00 0.0050 0.0021 0.0014 0.0045 0.0023 0.0019 0.0064 

ค่าต่ าสุด 0.0012 0.0012 0.0010 0.0012 0.0010 0.0014 0.0011 
ค่าสูงสุด 0.0050 0.0040 0.0030 0.0053 0.0040 0.0063 0.0064 
ค่าเฉล่ีย 0.0025 0.0023 0.0020 0.0026 0.0027 0.0030 0.0033 

มาตรฐาน(1) 0.17 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
   ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
   เบอร์โทรศัพท์   : 0-2373-7799 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-56 

ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO2 ในบรรยากาศ  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณพื นที่โครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 4 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0803770 UTM 1912922 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : Teledyne T200 S/N 5154 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : A00775SK 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 24/10/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 23/04/2563 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

NO2  (ppm) 
10-11/12/62 11-12/12/62 12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 15-16/12/62 16-17/12/62 

1. 10.00-11.00 0.0069 0.0226 0.0237 0.0214 0.0258 0.0235 0.0178 
2. 11.00-12.00 0.0122 0.0251 0.0281 0.0241 0.0280 0.0269 0.0149 
3. 12.00-13.00 0.0142 0.0276 0.0371 0.0257 0.0337 0.0290 0.0141 
4. 13.00-14.00 0.0125 0.0326 0.0456 0.0306 0.0396 0.0212 0.0151 
5. 14.00-15.00 0.0123 0.0418 0.0439 0.0313 0.0417 0.0197 0.0176 
6. 15.00-16.00 0.0118 0.0375 0.0291 0.0284 0.0355 0.0184 0.0130 
7. 16.00-17.00 0.0105 0.0279 0.0187 0.0216 0.0281 0.0190 0.0270 
8. 17.00-18.00 0.0282 0.0236 0.0210 0.0278 0.0310 0.0265 0.0268 
9. 18.00-19.00 0.0350 0.0356 0.0382 0.0374 0.0383 0.0244 0.0334 
10. 19.00-20.00 0.0301 0.0393 0.0386 0.0342 0.0380 0.0212 0.0237 
11. 20.00-21.00 0.0199 0.0336 0.0308 0.0277 0.0365 0.0179 0.0168 
12. 21.00-22.00 0.0158 0.0307 0.0268 0.0190 0.0222 0.0160 0.0126 
13. 22.00-23.00 0.0180 0.0227 0.0193 0.0152 0.0170 0.0118 0.0116 
14. 23.00-00.00 0.0136 0.0208 0.0165 0.0124 0.0158 0.0093 0.0107 
15. 00.00-01.00 0.0127 0.0177 0.0153 0.0191 0.0151 0.0093 0.0129 
16. 01.00-02.00 0.0105 0.0149 0.0124 0.0131 0.0122 0.0091 0.0079 
17. 02.00-03.00 0.0082 0.0130 0.0114 0.0154 0.0118 0.0101 0.0082 
18. 03.00-04.00 0.0105 0.0135 0.0117 0.0100 0.0146 0.0147 0.0091 
19. 04.00-05.00 0.0127 0.0175 0.0148 0.0103 0.0142 0.0092 0.0086 
20. 05.00-06.00 0.0108 0.0128 0.0167 0.0093 0.0090 0.0120 0.0091 
21. 06.00-07.00 0.0144 0.0187 0.0189 0.0150 0.0096 0.0139 0.0137 
22. 07.00-08.00 0.0180 0.0221 0.0210 0.0189 0.0113 0.0144 0.0143 
23. 08.00-09.00 0.0201 0.0219 0.0185 0.0204 0.0160 0.0162 0.0155 
24. 09.00-10.00 0.0208 0.0242 0.0207 0.0244 0.0199 0.0170 0.0160 

ค่าต่ าสุด 0.0069 0.0128 0.0114 0.0093 0.0090 0.0091 0.0079 
ค่าสูงสุด 0.0350 0.0418 0.0456 0.0374 0.0417 0.0290 0.0334 
ค่าเฉล่ีย 0.0158 0.0249 0.0241 0.0214 0.0235 0.0171 0.0154 

มาตรฐาน(1) 0.17 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
   ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
   เบอร์โทรศัพท์   : 0-2373-7799 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-57 

ตารางที่ 3.4-4 ผลการตรวจวัดปริมาณ SO2 ในบรรยากาศ  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : วัดศรีอุทัย  
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 1 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0803553 UTM 1913712 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) :  API 100A/S/N 1412 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : A00775SK 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 21/10/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 20/04/2563 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
วัดศรีอุทัย 

SO2 
(1 hr)(ppm) 

10-11/12/62 11-12/12/62 12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 15-16/12/62 16-17/12/62 
1. 13.00-14.00 0.0017 0.0011 0.0012 0.0013 0.0030 0.0018 0.0022 
2. 14.00-15.00 0.0013 0.0011 0.0016 0.0024 0.0021 0.0019 0.0020 
3. 15.00-16.00 0.0011 0.0010 0.0021 0.0022 0.0022 0.0023 0.0018 
4. 16.00-17.00 0.0012 0.0012 0.0019 0.0023 0.0021 0.0010 0.0016 
5. 17.00-18.00 0.0016 0.0020 0.0023 0.0020 0.0018 0.0014 0.0020 
6. 18.00-19.00 0.0014 0.0020 0.0020 0.0018 0.0015 0.0018 0.0011 
7. 19.00-20.00 0.0012 0.0017 0.0019 0.0013 0.0014 0.0015 0.0021 
8. 20.00-21.00 0.0027 0.0016 0.0018 0.0016 0.0013 0.0026 0.0020 
9. 21.00-22.00 0.0024 0.0017 0.0020 0.0014 0.0030 0.0028 0.0018 
10. 22.00-23.00 0.0016 0.0020 0.0019 0.0013 0.0018 0.0015 0.0013 
11. 23.00-00.00 0.0019 0.0021 0.0022 0.0011 0.0016 0.0034 0.0010 
12. 00.00-01.00 0.0014 0.0020 0.0020 0.0012 0.0017 0.0040 0.0020 
13. 01.00-02.00 0.0014 0.0020 0.0021 0.0010 0.0010 0.0020 0.0018 
14. 02.00-03.00 0.0016 0.0020 0.0020 0.0015 0.0010 0.0018 0.0017 
15. 03.00-04.00 0.0016 0.0021 0.0021 0.0020 0.0018 0.0010 0.0013 
16. 04.00-05.00 0.0017 0.0020 0.0019 0.0021 0.0018 0.0015 0.0010 
17. 05.00-06.00 0.0018 0.0020 0.0017 0.0018 0.0021 0.0013 0.0010 
18. 06.00-07.00 0.0017 0.0020 0.0016 0.0013 0.0019 0.0014 0.0014 
19. 07.00-08.00 0.0017 0.0018 0.0015 0.0023 0.0022 0.0016 0.0018 
20. 08.00-09.00 0.0020 0.0017 0.0016 0.0014 0.0016 0.0013 0.0014 
21. 09.00-10.00 0.0021 0.0018 0.0017 0.0013 0.0019 0.0028 0.0013 
22. 10.00-11.00 0.0016 0.0017 0.0017 0.0012 0.0013 0.0014 0.0011 
23. 11.00-12.00 0.0019 0.0017 0.0019 0.0020 0.0024 0.0016 0.0010 
24. 12.00-13.00 0.0013 0.0015 0.0014 0.0023 0.0020 0.0011 0.0016 

ค่าต่ าสุด 0.0011 0.0010 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 
ค่าสูงสุด 0.0027 0.0021 0.0023 0.0024 0.0030 0.0040 0.0022 
ค่าเฉล่ีย 0.0017 0.0017 0.0018 0.0017 0.0019 0.0019 0.0016 

มาตรฐาน(1) 0.30 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) 

เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
   ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
   เบอร์โทรศัพท์   : 0-2373-7799 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-58 

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO2 ในบรรยากาศ  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณวัดทองสว่างศรีนวล 
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 2 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0805570 UTM 1910840 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) :  API 100A S/N 195 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : A00775SK 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 24/10/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 23/04/2563 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
วัดทองสว่างศรีนวล 

SO2 
(1 hr)(ppm) 

10-11/12/62 11-12/12/62 12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 15-16/12/62 16-17/12/62 
1. 14.00-15.00 0.0047 0.0010 0.0063 0.0034 0.0026 0.0025 0.0034 
2. 15.00-16.00 0.0019 0.0018 0.0068 0.0026 0.0027 0.0021 0.0029 
3. 16.00-17.00 0.0030 0.0141 0.0080 0.0023 0.0018 0.0015 0.0033 
4. 17.00-18.00 0.0043 0.0047 0.0076 0.0021 0.0034 0.0026 0.0030 
5. 18.00-19.00 0.0056 0.0044 0.0083 0.0020 0.0030 0.0018 0.0026 
6. 19.00-20.00 0.0015 0.0035 0.0079 0.0020 0.0016 0.0013 0.0030 
7. 20.00-21.00 0.0035 0.0031 0.0069 0.0016 0.0018 0.0014 0.0020 
8. 21.00-22.00 0.0021 0.0034 0.0064 0.0018 0.0019 0.0013 0.0026 
9. 22.00-23.00 0.0026 0.0038 0.0058 0.0014 0.0013 0.0016 0.0030 
10. 23.00-00.00 0.0023 0.0042 0.0054 0.0052 0.0014 0.0014 0.0024 
11. 00.00-01.00 0.0020 0.0044 0.0054 0.0036 0.0012 0.0015 0.0026 
12. 01.00-02.00 0.0015 0.0050 0.0052 0.0030 0.0013 0.0018 0.0020 
13. 02.00-03.00 0.0016 0.0051 0.0049 0.0014 0.0015 0.0012 0.0018 
14. 03.00-04.00 0.0013 0.0052 0.0049 0.0028 0.0016 0.0016 0.0019 
15. 04.00-05.00 0.0011 0.0053 0.0049 0.0018 0.0014 0.0020 0.0014 
16. 05.00-06.00 0.0040 0.0053 0.0052 0.0019 0.0018 0.0021 0.0026 
17. 06.00-07.00 0.0029 0.0056 0.0054 0.0013 0.0013 0.0025 0.0020 
18. 07.00-08.00 0.0029 0.0060 0.0052 0.0026 0.0010 0.0023 0.0018 
19. 08.00-09.00 0.0024 0.0060 0.0053 0.0040 0.0038 0.0046 0.0037 
20. 09.00-10.00 0.0023 0.0061 0.0051 0.0040 0.0030 0.0045 0.0040 
21. 10.00-11.00 0.0055 0.0075 0.0048 0.0045 0.0032 0.0040 0.0035 
22. 11.00-12.00 0.0056 0.0078 0.0044 0.0034 0.0026 0.0040 0.0032 
23. 12.00-13.00 0.0043 0.0097 0.0038 0.0030 0.0030 0.0035 0.0034 
24. 13.00-14.00 0.0019 0.0080 0.0030 0.0033 0.0024 0.0036 0.0036 

ค่าต่ าสุด 0.0011 0.0010 0.0030 0.0013 0.0010 0.0012 0.0014 
ค่าสูงสุด 0.0056 0.0141 0.0083 0.0052 0.0038 0.0046 0.0040 
ค่าเฉล่ีย 0.0030 0.0055 0.0057 0.0027 0.0021 0.0024 0.0027 

มาตรฐาน(1) 0.30 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) 

เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
   ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
   เบอร์โทรศัพท์   : 0-2373-7799 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-59 

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO2 ในบรรยากาศ  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณวัดสะเทียนทอง 
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 3 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0805267 UTM 1914482 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) :  Teledyne TML-50 S/N S02870 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : A00775SK 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 21/10/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 20/04/2563 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
วัดสะเทียนทอง 
SO2 

(1 hr)(ppm) 
10-11/12/62 11-12/12/62 12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 15-16/12/62 16-17/12/62 

1. 15.00-16.00 0.0016 0.0012 0.0013 0.0020 0.0018 0.0035 0.0018 
2. 16.00-17.00 0.0013 0.0010 0.0015 0.0023 0.0015 0.0030 0.0018 
3. 17.00-18.00 0.0003 0.0019 0.0017 0.0018 0.0013 0.0026 0.0012 
4. 18.00-19.00 0.0014 0.0011 0.0018 0.0015 0.0012 0.0020 0.0018 
5. 19.00-20.00 0.0013 0.0017 0.0012 0.0014 0.0018 0.0018 0.0013 
6. 20.00-21.00 0.0015 0.0012 0.0017 0.0010 0.0016 0.0019 0.0014 
7. 21.00-22.00 0.0017 0.0033 0.0022 0.0010 0.0015 0.0017 0.0015 
8. 22.00-23.00 0.0024 0.0015 0.0020 0.0018 0.0014 0.0013 0.0010 
9. 23.00-00.00 0.0015 0.0044 0.0030 0.0015 0.0010 0.0010 0.0028 
10. 00.00-01.00 0.0016 0.0076 0.0012 0.0013 0.0012 0.0012 0.0016 
11. 01.00-02.00 0.0017 0.0065 0.0017 0.0012 0.0013 0.0010 0.0014 
12. 02.00-03.00 0.0037 0.0098 0.0020 0.0018 0.0028 0.0019 0.0013 
13. 03.00-04.00 0.0018 0.0057 0.0032 0.0017 0.0022 0.0018 0.0010 
14. 04.00-05.00 0.0016 0.0072 0.0042 0.0010 0.0023 0.0017 0.0012 
15. 05.00-06.00 0.0017 0.0058 0.0021 0.0012 0.0020 0.0013 0.0014 
16. 06.00-07.00 0.0046 0.0074 0.0030 0.0013 0.0016 0.0010 0.0018 
17. 07.00-08.00 0.0012 0.0080 0.0021 0.0020 0.0013 0.0015 0.0019 
18. 08.00-09.00 0.0024 0.0074 0.0072 0.0054 0.0034 0.0030 0.0024 
19. 09.00-10.00 0.0077 0.0052 0.0034 0.0032 0.0045 0.0026 0.0022 
20. 10.00-11.00 0.0029 0.0053 0.0042 0.0028 0.0020 0.0025 0.0020 
21. 11.00-12.00 0.0050 0.0051 0.0030 0.0030 0.0034 0.0022 0.0032 
22. 12.00-13.00 0.0016 0.0040 0.0020 0.0043 0.0028 0.0017 0.0040 
23. 13.00-14.00 0.0021 0.0027 0.0024 0.0020 0.0025 0.0012 0.0023 
24. 14.00-15.00 0.0028 0.0035 0.0022 0.0023 0.0034 0.0020 0.0023 

ค่าต่ าสุด 0.0003 0.0010 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 
ค่าสูงสุด 0.0077 0.0098 0.0072 0.0054 0.0045 0.0035 0.0040 
ค่าเฉล่ีย 0.0023 0.0045 0.0025 0.0020 0.0021 0.0019 0.0019 

มาตรฐาน(1) 0.30 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) 

เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
   ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
   เบอร์โทรศัพท์   : 0-2373-7799 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-60 

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO2 ในบรรยากาศ  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณพื นที่โครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 4 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 47Q 0803770 UTM 1912922 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) :  API 100E S/N 2658 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) : A00775SK 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certificated Date) : 22/10/2562 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 21/04/2563 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

SO2 
(1 hr)(ppm) 

10-11/12/62 11-12/12/62 12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 15-16/12/62 16-17/12/62 
1. 10.00-11.00 0.0106 0.0141 0.0137 0.0143 0.0128 0.0124 0.0120 
2. 11.00-12.00 0.0103 0.0142 0.0132 0.0131 0.0137 0.0115 0.0114 
3. 12.00-13.00 0.0110 0.0131 0.0134 0.0137 0.0134 0.0160 0.0133 
4. 13.00-14.00 0.0138 0.0133 0.0128 0.0135 0.0136 0.0134 0.0130 
5. 14.00-15.00 0.0128 0.0037 0.0127 0.0127 0.0120 0.0112 0.0141 
6. 15.00-16.00 0.0114 0.0095 0.0126 0.0125 0.0120 0.0110 0.0135 
7. 16.00-17.00 0.0115 0.0125 0.0131 0.0126 0.0111 0.0101 0.0132 
8. 17.00-18.00 0.0116 0.0125 0.0139 0.0134 0.0101 0.0105 0.0133 
9. 18.00-19.00 0.0118 0.0127 0.0136 0.0133 0.0114 0.0096 0.0101 
10. 19.00-20.00 0.0130 0.0130 0.0138 0.0138 0.0132 0.0180 0.0130 
11. 20.00-21.00 0.0134 0.0130 0.0141 0.0142 0.0130 0.0143 0.0111 
12. 21.00-22.00 0.0130 0.0134 0.0140 0.0144 0.0124 0.0132 0.0122 
13. 22.00-23.00 0.0137 0.0141 0.0145 0.0147 0.0113 0.0130 0.0120 
14. 23.00-00.00 0.0143 0.0139 0.0148 0.0152 0.0160 0.0131 0.0172 
15. 00.00-01.00 0.0141 0.0146 0.0149 0.0152 0.0143 0.0142 0.0134 
16. 01.00-02.00 0.0147 0.0143 0.0152 0.0153 0.0120 0.0121 0.0112 
17. 02.00-03.00 0.0147 0.0146 0.0155 0.0133 0.0118 0.0120 0.0130 
18. 03.00-04.00 0.0143 0.0141 0.0158 0.0130 0.0120 0.0131 0.0123 
19. 04.00-05.00 0.0149 0.0148 0.0156 0.0132 0.0131 0.0100 0.0134 
20. 05.00-06.00 0.0149 0.0145 0.0159 0.0144 0.0114 0.0111 0.0142 
21. 06.00-07.00 0.0146 0.0150 0.0154 0.0145 0.0102 0.0126 0.0132 
22. 07.00-08.00 0.0148 0.0174 0.0154 0.0147 0.0130 0.0123 0.0101 
23. 08.00-09.00 0.0146 0.0142 0.0148 0.0128 0.0140 0.0132 0.0132 
24. 09.00-10.00 0.0154 0.0139 0.0149 0.0129 0.0130 0.0130 0.0143 

ค่าต่ าสุด 0.0103 0.0037 0.0126 0.0125 0.0101 0.0096 0.0101 
ค่าสูงสุด 0.0154 0.0174 0.0159 0.0153 0.0160 0.0180 0.0172 
ค่าเฉล่ีย 0.0133 0.0134 0.0143 0.0138 0.0125 0.0125 0.0128 

มาตรฐาน(1) 0.30 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) 

เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
   ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
   เบอร์โทรศัพท์   : 0-2373-7799 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-61 

 

รูปที่ 3.4-3 ต้าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
1. 1. วัดศรีอุทยั 
2. 2. วัดทองสวา่งศรีนวล 
3. 3. วัดสะเทียนทอง 

4. 4. พื้นที่โครงการ 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-62 

  
วัดศรีอุทัย วัดทองสว่างศรีนวล 

  
วัดสะเทียนทอง พื นที่โครงการ 

  
ภายในตาข่าย (เหนือลม) ภายนอกตาข่าย (เหนือลม) 

  
ภายในตาข่าย (ใต้ลม) ภายนอกตาข่าย (ใต้ลม) 

รูปที่ 3.4-4  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
   
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-63 

  3.4.3 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 

 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
(สาขาวังสะพุง)  จัดท้ารายงานโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม 2562 

  การตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม จ้านวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื นที่โครงการ ระหว่าง
วันที่ 10-17 ธันวาคม 2562 และบริเวณภายในตาข่าย (เหนือลม, ใต้ลม) ภายนอกตาข่าย (เหนือลม, ใต้ลม)  
ระหว่างวันท่ี 10-11 ธันวาคม 2562 ผลการตรวจวัด แสดงดังนี  

  บริเวณพื นที่โครงการ ท้าการตรวจวัดระหว่างวันที่ 10-17 ธันวาคม 2562 ความเร็วลมมีค่า
ระหว่าง 0.0-2.2 เมตรต่อวินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย  7 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 0.7 เมตรต่อวินาที เป็นลม
สงบคิดเป็นร้อยละ 57.1 ลมเบาคิดเป็นร้อยละ 42.9 ทิศทางลมส่วนใหญ่ เป็นลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

  บริเวณภายในตาข่าย (เหนือลม) ท้าการตรวจวัดระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2562 ความเร็ว
ลมมีค่าเท่ากับ 0.0 เมตรต่อวินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยเท่ากับ 0.0 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ 

  บริเวณภายนอกตาข่าย (เหนือลม) ท้าการตรวจวัดระหว่างวันที่  10-11 ธันวาคม 2562 
ความเร็วลมมีค่าเท่ากับ 0.0 เมตรต่อวินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยเท่ากับ 0.0 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ 

  บริเวณภายในตาข่าย (ใต้ลม) ท้าการตรวจวัดระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2562 ความเร็วลม
มีค่าระหว่าง 0.0-1.3 เมตรต่อวินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยเท่ากับ 0.2 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบคิดเป็น
ร้อยละ 87.5 และลมเบาคิดเป็นร้อยละ 12.5 ทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 

  บริเวณภายนอกตาข่าย (ใต้ลม) ท้าการตรวจวัดระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2562 ความเร็ว
ลมมีค่าระหว่าง 0.0-1.8 เมตรต่อวินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยเท่ากับ 0.3 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบคิด
เป็นร้อยละ 83.3 และลมเบาคิดเป็นร้อยละ 16.7 ทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมทีพ่ัดมาจากทิศเหนือ 
 
 
 

 

 

 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-64 

ตารางที่ 3.4-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  
สถานีตรวจวัด : บริเวณพื นที่โครงการ 
ต้าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47Q 0803770 UTM 1912922 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

10-11/12/62 11-12/12/62 12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 15-16/12/62 16-17/12/62 
WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

1. 10.00-11.00 0.9 N 0.4 NNE 1.3 SE 0.4 NNE 1.3 N 0.4 NNE 1.3 NNE 
2. 11.00-12.00 1.3 NNE 0.0 NNE 1.3 NE 0.4 NNE 0.9 N 0.4 NNE 1.3 N 
3. 12.00-13.00 2.2 NE 0.4 NNE 1.8 NE 0.4 NNE 1.8 NE 0.4 NNE 0.9 NNE 
4. 13.00-14.00 1.8 NE 0.4 W 1.3 NE 0.4 NE 1.3 N 0.4 NNE 1.3 NE 
5. 14.00-15.00 1.8 NE 0.4 NNE 1.3 NE 0.4 NNE 0.9 N 0.4 NNE 1.8 N 
6. 15.00-16.00 1.8 NE 0.4 N 1.8 NE 0.4 NNE 1.3 NNE 0.4 NNE 0.9 N 
7. 16.00-17.00 1.3 NE 0.4 NNE 0.9 NE 0.4 N 0.9 NE 0.0 NNE 1.8 N 
8. 17.00-18.00 1.3 NE 0.4 W 1.3 SSW 0.4 NNE 1.3 N 0.4 NNE 1.3 N 
9. 18.00-19.00 1.8 NE 0.4 NNE 1.3 NE 0.4 NNE 0.9 NE 0.0 N 0.9 W 
10. 19.00-20.00 1.3 NNE 0.4 NNE 0.9 SSE 0.4 WNW 0.9 N 0.4 NW 1.3 NE 
11. 20.00-21.00 1.3 NE 0.4 WNW 1.3 NE 0.4 WNW 0.9 N 0.9 SE 0.9 NE 
12. 21.00-22.00 0.9 NE 0.4 NNE 1.3 NNE 0.4 NW 0.4 NNE 0.4 NW 0.9 NNE 
13. 22.00-23.00 0.4 NE 0.4 NNE 0.4 ENE 0.9 NNE 0.9 NE 0.4 WNW 0.9 NNE 
14. 23.00-00.00 0.0 N 0.0 N 0.4 N 0.4 NNE 0.9 NNE 0.9 NNE 0.9 NE 
15. 00.00-01.00 0.4 N 0.0 NNE 0.4 N 0.4 N 0.4 NE 0.4 N 0.9 NE 
16. 01.00-02.00 0.0 N 0.0 NW 0.0 N 0.4 NE 0.9 NE 0.4 NNE 0.4 N 
17. 02.00-03.00 0.0 N 0.4 WNW 0.0 N 0.0 ENE 0.4 NE 0.4 NNE 0.4 N 
18. 03.00-04.00 0.0 N 0.0 W 0.0 N 0.9 ENE 0.4 NNE 0.4 NE 0.4 N 
19. 04.00-05.00 0.0 N 0.4 NE 0.0 N 1.3 NE 0.4 NNE 0.4 NE 0.4 W 
20. 05.00-06.00 0.0 N 0.4 ENE 0.0 N 1.3 NE 0.0 N 0.9 NE 0.4 NNE 
21. 06.00-07.00 0.0 NNE 0.9 NE 0.4 NNE 1.8 N 0.4 NNE 0.9 ENE 0.4 NNE 
22. 07.00-08.00 0.0 NE 0.9 N 0.0 NNE 1.3 N 0.0 NNE 0.9 NE 0.4 NNE 
23. 08.00-09.00 0.4 NNE 0.9 NE 0.4 NNE 1.3 N 0.4 NNE 1.3 N 0.4 NE 
24. 09.00-10.00 0.4 NNE 1.3 NNE 0.4 NNE 1.3 N 0.4 NNE 0.9 SE 0.4 NNE 

ค่าเฉลี่ย 0.8 - 0.4 - 0.8 - 0.7 - 0.8 - 0.5 - 0.9 - 
หมายเหตุ   :  ความเร็วลม (WS)     :     เมตร/วินาที 
  ทิศทางลม (WD) 
  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท    :     บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก      :     นายสากล งอยไธสง 
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม   :     นายจิรวัฒน์ อินทะเสย ์
 เบอร์โทรศัพท์    : 0-2373 7799 
  

 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-65 

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  
สถานีตรวจวัด : บริเวณภายในตาข่าย (เหนือลม) 
ต้าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47Q 0803720 UTM 1912525 

อันดับ เวลา 
ภายในตาขา่ย (เหนือลม) 

10-11/12/62 
ความเร็วลม (เมตร/วินาที) ทิศทางลม 

1. 12.00 0.0 NW 
2. 13.00 0.0 NW 
3. 14.00 0.0 NW 
4. 15.00 0.0 NW 
5. 16.00 0.0 NW 
6. 17.00 0.0 NW 
7. 18.00 0.0 NW 
8. 19.00 0.0 NW 
9. 20.00 0.0 NW 
10. 21.00 0.0 NW 
11. 22.00 0.0 NW 
12. 23.00 0.0 NW 
13. 00.00 0.0 NW 
14. 01.00 0.0 NW 
15. 02.00 0.0 NW 
16. 03.00 0.0 NW 
17. 04.00 0.0 NW 
18. 05.00 0.0 NW 
19. 06.00 0.0 NW 
20. 07.00 0.0 NW 
21. 08.00 0.0 NW 
22. 09.00 0.0 NW 
23. 10.00 0.0 NW 
24. 11.00 0.0 NW 

ค่าเฉลี่ย 0.0 - 
หมายเหตุ   :  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท    :     บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก      :     นายบุญหลาย ทองบ่อ 
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม   :     นายวิทูน วลัยรัตน ์
 เบอร์โทรศัพท์    : 0-2373 7799 

 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-66 

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  
สถานีตรวจวัด : บริเวณภายนอกตาข่าย (เหนือลม) 
ต้าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47Q 0804070 UTM 1912483 

อันดับ เวลา 
ภายนอกตาข่าย( เหนือลม) 

10-11/12/62 
ความเร็วลม (เมตร/วินาที) ทิศทางลม 

1. 12:00 0.0 E 
2. 13:00 0.0 SE 
3. 14:00 0.4 W 
4. 15:00 0.0 ESE 
5. 16:00 0.0 SE 
6. 17:00 0.0 SSE 
7. 18:00 0.0 SSE 
8. 19:00 0.0 SSE 
9. 20:00 0.0 SSE 
10. 21:00 0.0 SSE 
11. 22:00 0.0 SSE 
12. 23:00 0.0 SSE 
13. 00:00 0.0 SSE 
14. 01:00 0.0 SSE 
15. 02:00 0.0 SSE 
16. 03:00 0.0 SSE 
17. 04:00 0.0 SSE 
18. 05:00 0.0 SSE 
19. 06:00 0.0 SSE 
20. 07:00 0.0 SSE 
21. 08:00 0.0 SSE 
22. 09:00 0.0 SSE 
23. 10.00 0.0 SSE 
24. 11:00 0.0 SSE 

ค่าเฉลี่ย 0.0 - 
หมายเหตุ   :  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท    :     บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก      :     นายบุญหลาย ทองบ่อ 
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม   :     นายวิทูน วลัยรัตน ์
 เบอร์โทรศัพท์    : 0-2373 7799 

 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-67 

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  
สถานีตรวจวัด : บริเวณภายในตาข่าย (ใต้ลม) 
ต้าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47Q 0803740 UTM 1912356 

อันดับ เวลา 
ภายในตาขา่ย( ใต้ลม) 

10-11/12/62 
ความเร็วลม (เมตร/วินาที) ทิศทางลม 

1. 11:00 0.4 NNE 
2. 12:00 0.9 NE 
3. 13:00 0.9 NNW 
4. 14:00 1.3 ENE 
5. 15:00 0.4 W 
6. 16:00 0.4 WSW 
7. 17:00 0.4 NNE 
8. 18:00 0.0 N 
9. 19:00 0.0 N 
10. 20:00 0.0 N 
11. 21:00 0.0 N 
12. 22:00 0.0 N 
13. 23:00 0.0 N 
14. 00:00 0.0 N 
15. 01:00 0.0 N 
16. 02:00 0.0 N 
17. 03:00 0.0 N 
18. 04:00 0.0 N 
19. 05:00 0.0 N 
20. 06:00 0.0 N 
21. 07:00 0.0 N 
22. 08:00 0.0 N 
23. 09:00 0.0 N 
24. 10.00 0.0 N 

ค่าเฉลี่ย 0.2 - 
หมายเหตุ   :  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท    :     บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก      :     นายบุญหลาย ทองบ่อ 
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม   :     นายวิทูน วลัยรัตน ์
 เบอร์โทรศัพท์    : 0-2373 7799 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-68 

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  
สถานีตรวจวัด : บริเวณภายนอกตาข่าย (ใต้ลม) 
ต้าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47Q 0803700 UTM 1912383 

อันดับ เวลา 
ภายนอกตาข่าย( ใต้ลม) 

10-11/12/62 
ความเร็วลม (เมตร/วินาที) ทิศทางลม 

1. 11:00 0.4 N 
2. 12:00 1.8 NNW 
3. 13:00 1.8 N 
4. 14:00 0.9 E 
5. 15:00 1.8 N 
6. 16:00 0.4 N 
7. 17:00 0.0 N 
8. 18:00 0.0 N 
9. 19:00 0.0 N 
10. 20:00 0.0 N 
11. 21:00 0.0 N 
12. 22:00 0.0 N 
13.. 23:00 0.0 N 
14. 00:00 0.0 N 
15. 01:00 0.0 N 
16. 02:00 0.0 N 
17. 03:00 0.0 N 
18. 04:00 0.0 N 
19. 05:00 0.0 N 
20. 06:00 0.0 E 
21. 07:00 0.0 E 
22. 08:00 0.0 E 
23. 09:00 0.0 E 
24. 10.00 0.4 N 

ค่าเฉลี่ย 0.3 - 
หมายเหตุ   :  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท    :     บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก      :     นายบุญหลาย ทองบ่อ 
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม   :     นายวิทูน วลัยรัตน ์
 เบอร์โทรศัพท์    : 0-2373 7799 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-69 

 

รูปที่ 3.4-5 ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื นที่โครงการ 
ระหว่างวันท่ี 10-17 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-70 

 

รูปที่ 3.4-6 ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณภายในตาข่าย (เหนือลม) 
ระหว่างวันท่ี 10-11 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-71 

 

รูปที่ 3.4-7  ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณภายนอกตาข่าย (เหนือลม) 
ระหว่างวันท่ี 10-11 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-72 

 

รูปที่ 3.4-8  ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณภายในตาข่าย (ใต้ลม) 
ระหว่างวันท่ี 10-11 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-73 

 

รูปที่ 3.4-9  ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณภายนอกตาข่าย (ใต้ลม) 
ระหว่างวันท่ี 10-11 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-74 

 3.4.4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
(สาขาวังสะพุง)  จ้ากัด จัดท้ารายงานโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม 2562 

 การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) โดยทั่วไป รวม 4 สถานี ได้แก่ บริเวณ  
วัดศรีอุทัย วัดทองสว่างศรีนวล โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ และโรงเรียนบ้านวังไห ระหว่างวันท่ี 12-17 ธันวาคม
2562 โดยท้าการตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ส้าหรับค่า Ldn และ L90 ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-6 ถึง 3.4-7 และต้าแหน่งตรวจวัดแสดงดังรูป
ที่ 3.4-10 และ 3.4-11 

ตารางที่ 3.4-6  สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A) 

Leq 24 hr 
(ค่าต่ าสุด-สูงสุด) 

Maximum 
(ค่าต่ าสุด-สูงสุด) 

Ldn 
(ค่าต่ าสุด-สูงสุด) 

1. วัดศรีอุทัย 12-17/12/62 49.2-53.9 82.7-91.5 54.4-59.7 

2. วัดทองสว่างศรีนวล 12-17/12/62 52.5-54.7 80.2-83.0 57.6-60.3 

3. โรงเรียนบ้านวังกกเด่ือ 12-17/12/62 50.6-56.3 88.3-95.2 52.3-57.7 

4. โรงเรียนบ้านวังไห 12-17/12/62 51.9-53.5 73.1-83.2 56.4-57.6 
                                  มาตรฐาน(1)(2)                            70                             115                             - 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2) ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ

ระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-75 

ตารางที่ 3.4-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณวัดศรีอุทัย 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานี 47Q 0803192 UTM 1913719 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)  
Integrated Sound Level/ACO TYPE6226 S/N 130128 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  
Sound Level Calibrator/TENMARS TM-100 S/N 181203570  
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) 94.0±0.3 (dB(A)) และ 114.0±0.5 (dB(A)) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) :  
94.2 (dB(A)) และ 114.1 (dB(A)) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 25/11/2562-01/01/2563 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
วัดศรีอุทัย 

12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 12:00-13:00 51.8 77.3 40.0 45.8 66.2 40.1 60.9 91.3 41.9 
2. 13:00-14:00 47.7 66.4 40.4 43.7 51.3 41.3 58.2 88.5 44.7 
3. 14:00-15:00 51.1 76.8 40.0 46.3 63.0 42.1 48.8 78.0 39.7 
4. 15:00-16:00 46.3 73.0 38.9 47.8 65.1 41.8 52.0 78.5 38.6 
5. 16:00-17:00 54.1 77.5 40.3 49.3 72.1 44.7 54.0 77.3 38.7 
6. 17:00-18:00 47.5 70.3 41.5 48.9 64.0 45.5 52.8 80.1 38.2 
7. 18:00-19:00 49.2 81.2 42.1 51.7 73.0 44.1 47.4 70.9 39.5 
8. 19:00-20:00 45.0 65.8 43.1 53.9 85.0 46.3 46.9 76.3 41.7 
9. 20:00-21:00 48.6 82.7 42.8 50.3 71.4 46.1 46.3 74.6 40.6 
10. 21:00-22:00 54.2 81.4 42.0 54.8 77.5 45.0 44.3 64.7 41.2 
11. 22:00-23:00 44.0 56.1 41.1 49.8 74.1 41.1 46.1 77.5 43.0 
12. 23:00-00:00 44.5 58.7 42.2 47.0 73.5 38.5 49.5 78.2 43.0 
13. 00:00-01:00 42.8 56.6 40.8 57.5 87.9 39.0 45.7 65.3 41.5 
14. 01:00-02:00 43.9 61.2 41.4 56.2 82.2 38.5 50.3 57.4 48.8 
15. 02:00-03:00 46.1 74.2 41.3 52.5 78.7 38.0 48.8 59.9 45.9 
16. 03:00-04:00 45.0 58.4 41.5 49.8 79.0 39.1 47.7 77.6 38.8 
17. 04:00-05:00 44.3 58.0 39.9 55.8 82.1 38.8 54.0 79.5 39.1 
18. 05:00-06:00 45.5 67.3 43.3 44.5 63.4 38.3 59.2 88.2 38.6 
19. 06:00-07:00 54.6 79.9 44.5 51.6 70.3 44.3 46.7 77.6 37.9 
20. 07:00-08:00 46.3 63.6 42.4 53.2 70.5 41.0 45.3 72.1 38.3 
21. 08:00-09:00 44.6 58.7 41.0 56.7 81.2 41.9 44.6 62.3 37.5 
22. 09:00-10:00 44.2 56.7 41.5 57.3 83.3 43.4 54.2 78.3 39.4 
23. 10:00-11:00 49.5 56.6 44.3 53.3 78.1 43.8 60.7 83.6 40.4 
24. 11:00-12:00 51.0 66.6 49.2 51.0 73.6 41.1 52.4 78.8 39.4 

Leq 24 hr 49.2 - - 52.9 - - 53.9 - - 
Lmax - 82.7 - - 87.9 - - 91.3 - 

มาตรฐาน (1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 54.4 - - 59.7 - - 59.2 - - 

มาตรฐาน  (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
       (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
   (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
หมายเหตุ    : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
   และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท  :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก  : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวิทูน วลัยรตัน ์  
  เบอร์โทรศพัท ์  :       0-2373-7799 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-76 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
วัดศรีอุทัย 

15-16/12/62 16-17/12/62 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 12:00-13:00 53.6 87.9 39.1 51.9 79.7 38.0 
2. 13:00-14:00 54.7 82.8 41.8 56.8 91.5 37.8 
3. 14:00-15:00 53.6 82.4 40.6 51.9 84.6 37.5 
4. 15:00-16:00 51.3 75.9 40.8 52.5 83.0 37.5 
5. 16:00-17:00 54.8 88.1 38.9 52.0 71.6 43.9 
6. 17:00-18:00 52.2 83.2 40.1 48.7 68.5 46.5 
7. 18:00-19:00 55.3 84.1 41.2 48.1 58.5 46.0 
8. 19:00-20:00 49.2 75.8 46.0 45.9 63.6 43.5 
9. 20:00-21:00 46.8 65.7 44.9 45.8 60.6 43.2 
10. 21:00-22:00 50.2 73.5 44.4 47.8 69.3 46.0 
11. 22:00-23:00 47.3 65.7 44.1 50.0 57.3 46.5 
12. 23:00-00:00 44.9 69.3 42.3 46.9 56.2 44.4 
13. 00:00-01:00 46.4 58.2 44.4 44.8 72.2 40.0 
14. 01:00-02:00 48.0 71.5 41.9 49.2 85.0 38.3 
15. 02:00-03:00 42.2 62.0 40.0 56.7 82.3 40.2 
16. 03:00-04:00 41.9 61.7 37.8 44.6 70.6 41.4 
17. 04:00-05:00 44.9 66.7 40.2 45.2 62.7 41.8 
18. 05:00-06:00 49.6 75.2 42.7 45.0 61.9 40.8 
19. 06:00-07:00 51.1 71.2 43.1 43.7 62.2 38.7 
20. 07:00-08:00 57.5 83.4 47.2 45.6 62.6 39.1 
21. 08:00-09:00 54.7 87.9 44.9 47.2 68.7 40.1 
22. 09:00-10:00 52.6 83.1 39.1 48.0 64.2 40.1 
23. 10:00-11:00 54.8 82.1 38.9 57.3 86.2 41.2 
24. 11:00-12:00 51.4 82.0 38.8 59.8 84.9 44.9 

Leq 24 hr 52.1 - - 52.1 - - 
Lmax - 88.1 - - 91.5 - 

มาตรฐาน (1)(2) 70 115 - 70 115 - 
Ldn 55.3 - - 56.8 - - 

มาตรฐาน  (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
       (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
   (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
หมายเหตุ    : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
   และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท  :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก  : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวิทูน วลัยรตัน ์  
  เบอร์โทรศพัท ์  :       0-2373-7799 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-77 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณวัดทองศรีสว่างนวล 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานี 47Q 0805637 UTM 1910814 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)  
Integrated Sound Level/ACO TYPE6226 S/N 110098 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  
Sound Level Calibrator/TENMARS TM-100 S/N 181203570 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) 94.0±0.3 (dB(A)) และ 114.0±0.5 (dB(A)) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) :  
93.7 (dB(A)) และ 113.6 (dB(A)) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 25/11/2562-01/01/2563  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
วัดทองศรีสว่างนวล 

12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 12:00-13:00 53.9 79.3 38.8 53.2 81.0 41.0 53.9 74.0 39.0 
2. 13:00-14:00 53.9 74.3 40.4 55.2 78.6 38.4 54.0 71.7 40.8 
3. 14:00-15:00 52.4 67.4 38.8 54.0 78.7 41.1 54.8 78.4 44.3 
4. 15:00-16:00 58.0 83.0 40.3 54.1 79.1 42.3 55.1 80.2 48.7 
5. 16:00-17:00 54.2 76.1 42.5 54.7 76.9 46.0 55.5 80.1 45.0 
6. 17:00-18:00 53.4 69.0 46.6 53.2 71.1 44.4 53.4 79.1 44.9 
7. 18:00-19:00 54.5 77.4 43.1 52.6 73.8 43.0 53.2 76.5 44.5 
8. 19:00-20:00 52.8 73.3 40.4 52.7 73.2 41.0 51.5 71.4 40.9 
9. 20:00-21:00 51.3 72.6 38.1 51.0 67.9 39.7 51.0 71.2 40.4 
10. 21:00-22:00 51.8 71.5 37.6 50.3 73.6 39.5 51.8 72.3 41.3 
11. 22:00-23:00 49.7 73.5 37.5 48.7 64.8 39.2 50.9 69.9 40.8 
12. 23:00-00:00 49.3 70.4 38.2 48.7 68.1 38.1 47.5 66.2 38.7 
13. 00:00-01:00 46.4 68.5 39.2 51.0 72.9 37.9 49.1 68.2 39.4 
14. 01:00-02:00 48.1 68.5 37.5 50.1 72.8 38.7 47.4 65.3 39.0 
15. 02:00-03:00 47.7 66.8 37.5 50.9 72.4 40.3 47.6 64.5 41.9 
16. 03:00-04:00 48.6 71.4 39.1 54.3 79.8 40.2 51.5 73.1 42.9 
17. 04:00-05:00 49.1 69.9 40.2 51.3 70.1 40.8 52.9 70.3 43.0 
18. 05:00-06:00 56.5 79.8 40.5 53.7 72.0 43.0 52.5 76.7 40.8 
19. 06:00-07:00 54.4 73.9 43.4 53.5 72.3 41.5 52.6 77.7 39.3 
20. 07:00-08:00 55.5 77.7 44.4 52.2 71.5 38.0 52.0 77.7 38.4 
21. 08:00-09:00 53.7 72.2 39.8 52.7 74.1 40.5 52.9 77.6 37.5 
22. 09:00-10:00 53.9 80.6 39.8 52.6 72.6 39.0 51.8 75.6 37.5 
23. 10:00-11:00 53.7 75.7 39.6 53.4 73.6 37.5 52.6 77.4 37.5 
24. 11:00-12:00 52.1 71.0 39.5 52.4 74.5 37.5 53.5 70.6 37.5 

Leq 24 hr 53.2 - - 52.7 - - 52.5 - - 
Lmax - 83.0 - - 81.0 - - 80.2 - 

มาตรฐาน (1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 58.2 - - 58.4 - - 57.6 - - 

มาตรฐาน  (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
       (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
   (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
หมายเหตุ    : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
   และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท  :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก  : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวิทูน วลัยรตัน ์  
  เบอร์โทรศพัท ์  :       0-2373-7799 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-78 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
วัดทองศรีสว่างนวล 

15-16/12/62 16-17/12/62 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 12:00-13:00 52.6 74.7 40.5 52.0 66.3 37.5 
2. 13:00-14:00 56.1 78.9 45.8 53.2 72.2 39.5 
3. 14:00-15:00 55.3 79.6 47.5 54.8 75.1 41.0 
4. 15:00-16:00 54.7 73.5 49.5 55.3 76.0 42.9 
5. 16:00-17:00 54.1 71.2 46.9 54.4 72.5 43.0 
6. 17:00-18:00 53.0 72.8 44.7 54.9 71.4 45.3 
7. 18:00-19:00 51.7 72.5 42.6 55.4 75.0 45.2 
8. 19:00-20:00 50.9 71.8 43.5 52.0 65.9 44.7 
9. 20:00-21:00 50.3 69.6 42.7 54.2 71.2 47.7 
10. 21:00-22:00 47.3 65.1 38.5 54.4 75.4 45.1 
11. 22:00-23:00 48.4 70.9 38.9 53.1 78.3 44.9 
12. 23:00-00:00 48.0 72.0 39.1 53.7 70.5 45.3 
13. 00:00-01:00 50.1 65.7 40.6 54.1 73.2 44.6 
14. 01:00-02:00 49.2 66.2 43.1 50.5 70.6 41.9 
15. 02:00-03:00 53.9 72.9 42.3 52.1 70.5 42.0 
16. 03:00-04:00 55.5 76.4 46.1 51.2 67.0 40.8 
17. 04:00-05:00 55.0 78.5 43.6 50.3 69.7 39.8 
18. 05:00-06:00 54.8 81.1 38.9 57.2 77.4 47.9 
19. 06:00-07:00 53.1 73.5 38.1 55.2 73.7 45.5 
20. 07:00-08:00 53.5 72.0 40.2 55.3 75.0 43.8 
21. 08:00-09:00 53.9 77.5 38.2 55.1 73.8 42.9 
22. 09:00-10:00 53.3 74.0 38.6 56.6 78.0 46.5 
23. 10:00-11:00 54.0 70.8 39.1 58.5 78.0 47.7 
24. 11:00-12:00 53.8 69.7 39.5 57.8 81.4 47.3 

Leq 24 hr 53.2 - - 54.7 - - 
Lmax - 81.1 - - 81.4 - 

มาตรฐาน (1)(2) 70 115 - 70 115 - 
Ldn 59.4 - - 60.3 - - 

มาตรฐาน  (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
       (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
   (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
หมายเหตุ    : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
   และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท  :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก  : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวิทูน วลัยรตัน ์  
  เบอร์โทรศพัท ์  :       0-2373-7799 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-79 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานี 47Q 0805192 UTM 1910704 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) Integrated Sound Level/ACO TYPE6226  

          S/N 070049 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  
Sound Level Calibrator/TENMARS TM-100 S/N 181203570 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) 94.0±0.3 (dB(A)) และ 114.0±0.5 (dB(A)) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) :  
         94.0 (dB(A)) และ 113.9 (dB(A)) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 25/11/2562-01/01/2563  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 

12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 13:00-14:00 58.7 80.5 37.5 47.9 74.0 37.5 41.9 61.5 37.5 
2. 14:00-15:00 52.1 77.6 38.8 46.2 70.2 39.0 49.9 76.8 37.5 
3. 15:00-16:00 48.6 75.9 37.8 50.4 73.7 37.5 54.6 84.4 39.1 
4. 16:00-17:00 55.5 76.2 41.6 53.7 77.9 39.1 60.3 84.4 44.0 
5. 17:00-18:00 58.1 89.1 44.8 60.2 95.2 46.2 58.3 84.7 45.2 
6. 18:00-19:00 58.0 80.8 39.3 49.2 70.0 43.5 49.1 67.7 42.1 
7. 19:00-20:00 44.0 64.7 37.9 46.4 66.8 42.7 47.7 67.8 41.3 
8. 20:00-21:00 41.9 63.0 37.5 44.9 62.3 40.1 49.2 70.8 46.6 
9. 21:00-22:00 43.1 58.8 37.5 44.3 63.1 40.0 49.2 58.9 48.1 
10. 22:00-23:00 41.9 61.7 37.5 42.7 54.7 39.5 50.2 63.3 48.5 
11. 23:00-00:00 51.5 81.1 37.5 43.6 59.4 41.0 50.0 66.7 48.5 
12. 00:00-01:00 40.8 61.9 38.5 42.3 56.3 37.5 43.0 57.8 38.1 
13. 01:00-02:00 43.1 57.0 39.9 42.3 54.4 38.1 42.1 62.0 38.7 
14. 02:00-03:00 43.4 58.2 40.4 40.9 55.3 37.6 41.4 61.6 38.2 
15. 03:00-04:00 41.6 59.4 38.8 40.0 54.0 37.5 42.3 55.8 37.9 
16. 04:00-05:00 41.9 58.5 39.2 42.6 60.8 39.4 41.5 58.0 37.6 
17. 05:00-06:00 42.9 59.0 39.9 45.8 61.9 41.1 49.7 56.9 48.4 
18. 06:00-07:00 48.4 71.3 41.7 47.3 70.5 42.3 48.1 60.3 46.6 
19. 07:00-08:00 50.1 71.3 43.8 49.8 73.2 42.4 45.5 60.4 42.5 
20. 08:00-09:00 47.8 69.9 42.2 49.2 72.0 38.3 59.8 86.6 43.8 
21. 09:00-10:00 50.8 76.3 39.5 47.3 72.3 37.5 58.6 85.3 45.4 
22. 10:00-11:00 50.9 75.5 37.5 53.1 78.5 38.5 59.4 72.4 53.2 
23. 11:00-12:00 53.9 75.4 38.4 54.8 83.2 38.6 63.6 88.3 52.8 
24. 12:00-13:00 45.4 71.1 37.6 51.0 79.7 37.5 63.8 89.0 53.5 

Leq 24 hr 51.9 - - 50.6 - - 56.3 - - 
Lmax - 89.1 - - 95.2 - - 89.0 - 

มาตรฐาน (1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 54.4 - - 52.8 - - 57.7 - - 

มาตรฐาน  (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
       (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
   (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
หมายเหตุ    : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
   และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท  :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก  : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวิทูนย์ วลัยรตัน ์  
  เบอร์โทรศพัท ์  :       0-2373-7799 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-80 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 

15-16/12/62 16-17/12/62 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 13:00-14:00 55.3 80.2 44.7 51.2 79.8 39.4 
2. 14:00-15:00 56.9 89.9 52.7 59.5 88.3 42.6 
3. 15:00-16:00 54.9 75.7 37.5 60.3 78.4 52.4 
4. 16:00-17:00 54.8 67.3 50.9 60.5 82.0 51.7 
5. 17:00-18:00 53.2 73.0 48.0 43.2 48.2 41.4 
6. 18:00-19:00 45.9 67.5 40.2 43.6 62.8 40.5 
7. 19:00-20:00 44.0 60.6 38.9 43.5 58.7 39.0 
8. 20:00-21:00 40.3 48.4 38.4 43.1 62.3 37.6 
9. 21:00-22:00 42.8 54.2 39.9 42.7 60.8 39.4 
10. 22:00-23:00 42.9 52.4 39.9 42.1 58.1 39.3 
11. 23:00-00:00 42.3 50.3 39.6 45.2 63.7 41.0 
12. 00:00-01:00 42.8 52.7 40.0 43.4 53.6 39.9 
13. 01:00-02:00 41.6 55.6 37.5 41.8 53.2 39.9 
14. 02:00-03:00 42.4 58.9 38.3 45.6 54.1 41.9 
15. 03:00-04:00 40.2 54.4 38.1 46.4 71.4 40.7 
16. 04:00-05:00 40.9 52.9 38.5 42.6 52.6 40.8 
17. 05:00-06:00 40.3 49.3 37.5 44.7 55.4 41.9 
18. 06:00-07:00 40.1 52.0 37.9 51.5 73.8 44.3 
19. 07:00-08:00 43.2 62.0 40.2 55.6 85.6 41.1 
20. 08:00-09:00 45.3 56.3 37.5 53.3 77.6 40.4 
21. 09:00-10:00 53.4 82.9 37.5 60.1 82.3 45.8 
22. 10:00-11:00 52.5 76.1 38.8 55.3 73.4 44.6 
23. 11:00-12:00 57.2 78.8 44.6 52.2 73.4 43.4 
24. 12:00-13:00 61.9 88.6 43.4 55.3 81.5 41.2 

Leq 24 hr 52.6 - - 54.1 - - 
Lmax - 89.9 - - 88.3 - 

มาตรฐาน (1)(2) 70 115 - 70 115 - 
Ldn 53.7 - - 55.9 - - 

มาตรฐาน  (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
       (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
   (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
หมายเหตุ    : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
   และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท  :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก  : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวิทูนย์ วลัยรตัน ์  
  เบอร์โทรศพัท ์  :       0-2373-7799 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-81 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนบ้านวังไห 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานี 47Q 0802261 UTM 1913754 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) Integrated Sound Level/ACO TYPE6226  

          S/N 110105 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  
Sound Level Calibrator/TENMARS TM-100 S/N 181203570 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) 94.0±0.3 (dB(A)) และ 114.0±0.5 (dB(A)) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) :  
         93.9 (dB(A)) และ 113.8 (dB(A)) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 25/11/2562-01/01/2563  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
โรงเรียนบ้านวังไห 

12-13/12/62 13-14/12/62 14-15/12/62 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 14:00-15:00 59.0 82.9 51.0 52.5 67.5 45.2 52.9 71.1 45.2 
2. 15:00-16:00 56.0 83.2 47.2 53.7 72.7 44.9 54.1 68.3 46.1 
3. 16:00-17:00 53.9 77.3 46.3 54.8 68.2 48.0 56.2 78.4 47.5 
4. 17:00-18:00 54.1 72.4 47.7 54.5 75.9 48.1 53.7 76.8 47.5 
5. 18:00-19:00 52.5 69.3 46.1 52.7 69.2 47.5 52.4 74.9 45.9 
6. 19:00-20:00 51.8 64.3 45.2 52.4 69.4 46.5 51.5 66.4 44.1 
7. 20:00-21:00 52.1 72.4 44.4 51.4 64.8 43.3 49.9 65.5 42.1 
8. 21:00-22:00 49.2 66.0 40.3 49.0 64.2 39.5 49.5 66.8 40.8 
9. 22:00-23:00 48.8 69.9 39.9 50.9 77.9 38.4 50.3 66.1 43.4 
10. 23:00-00:00 47.7 71.4 39.9 47.7 66.9 38.1 45.8 63.2 37.9 
11. 00:00-01:00 46.0 61.1 37.7 47.9 68.2 38.4 46.9 62.6 37.5 
12. 01:00-02:00 46.1 66.0 37.5 47.4 66.9 38.8 48.4 63.0 38.0 
13. 02:00-03:00 47.0 67.6 37.5 48.6 65.9 38.7 48.8 64.0 39.7 
14. 03:00-04:00 48.4 65.7 39.4 49.6 68.6 40.4 52.2 69.1 44.1 
15. 04:00-05:00 50.7 77.7 41.1 49.8 73.8 42.2 50.1 62.3 43.3 
16. 05:00-06:00 50.6 69.1 42.3 52.5 72.9 43.2 51.4 62.8 45.0 
17. 06:00-07:00 53.1 70.4 44.0 52.5 71.2 44.3 52.5 74.2 45.7 
18. 07:00-08:00 53.4 66.1 45.8 52.4 66.6 44.1 52.8 72.5 46.4 
19. 08:00-09:00 53.0 68.6 44.2 52.2 65.3 45.0 53.5 71.3 46.9 
20. 09:00-10:00 51.4 66.9 43.5 53.1 68.9 44.9 53.9 66.4 47.0 
21. 10:00-11:00 51.5 66.9 43.2 52.0 66.4 44.4 56.7 73.4 47.2 
22. 11:00-12:00 51.9 72.8 43.9 52.5 76.3 44.2 59.5 72.7 49.4 
23. 12:00-13:00 51.4 66.7 45.0 52.4 70.6 44.5 54.4 69.5 48.4 
24. 13:00-14:00 52.3 77.4 44.0 51.6 65.5 44.4 57.2 80.9 47.9 

Leq 24 hr 52.4 - - 51.9 - - 53.5 - - 
Lmax - 83.2 - - 77.9 - - 80.9 - 

มาตรฐาน (1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 56.7 - - 57.0 - - 57.6 - - 

มาตรฐาน  (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
       (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
   (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
หมายเหตุ    : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
   และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท  :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก  : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวิทูน วลัยรตัน ์  
  เบอร์โทรศพัท ์  :       0-2373-7799 
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บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 
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ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
โรงเรียนบ้านวังไห 

15-16/12/62 16-17/12/62 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 14:00-15:00 53.8 65.9 48.7 53.7 64.4 48.2 
2. 15:00-16:00 53.3 66.0 47.7 53.5 67.2 48.4 
3. 16:00-17:00 52.2 64.3 46.1 52.4 65.5 47.0 
4. 17:00-18:00 52.3 64.2 45.7 52.0 65.0 46.3 
5. 18:00-19:00 51.4 65.1 44.7 52.4 64.2 46.7 
6. 19:00-20:00 51.8 68.1 45.8 51.8 66.9 46.2 
7. 20:00-21:00 52.5 72.4 43.6 52.2 66.6 46.8 
8. 21:00-22:00 49.1 61.8 43.5 51.1 63.2 45.7 
9. 22:00-23:00 50.4 73.1 41.1 51.2 70.9 44.6 
10. 23:00-00:00 50.0 72.8 42.3 48.7 63.7 40.0 
11. 00:00-01:00 47.8 64.9 40.4 48.8 62.8 39.4 
12. 01:00-02:00 46.6 63.2 39.0 48.5 62.9 39.2 
13. 02:00-03:00 48.3 62.6 39.6 49.7 62.7 40.8 
14. 03:00-04:00 46.7 64.0 40.1 50.2 63.8 41.9 
15. 04:00-05:00 49.7 62.4 43.8 50.5 63.1 43.3 
16. 05:00-06:00 51.0 72.8 43.7 51.1 63.7 44.9 
17. 06:00-07:00 50.0 63.1 42.5 51.3 61.3 45.9 
18. 07:00-08:00 52.1 61.8 45.1 52.3 71.5 46.7 
19. 08:00-09:00 51.1 62.2 43.6 51.9 67.1 45.9 
20. 09:00-10:00 53.0 65.5 46.0 53.1 70.7 45.4 
21. 10:00-11:00 54.5 71.1 48.2 52.6 67.8 46.1 
22. 11:00-12:00 55.0 70.4 49.5 54.4 69.1 48.6 
23. 12:00-13:00 55.4 70.8 51.0 55.9 73.5 49.1 
24. 13:00-14:00 53.8 64.5 49.6 57.9 73.8 49.5 

Leq 24 hr 52.0 - - 52.6 - - 
Lmax - 73.1 - - 73.8 - 

มาตรฐาน (1)(2) 70 115 - 70 115 - 
Ldn 56.4 - - 57.2 - - 

มาตรฐาน  (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
       (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
   (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
หมายเหตุ    : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
   และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท  :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก  : นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวิทูน วลัยรตัน ์  
  เบอร์โทรศพัท ์  :       0-2373-7799 
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ที่ต้ัง
โครงกา
ร

1

2

ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ-เสยีง
1.วัดศรีอุทัย
2.วัดทองสว่างศรีนวล

 

ต้าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
1. วัดศรีอุทัย 
2. วัดทองสว่างศรีนวล 
3. โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 
4. โรงเรียนบ้านวังไห 

รูปที่ 3.4-10 ต้าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  
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วัดศรีอุทัย วัดทองสว่างศรีนวล 

  
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ โรงเรียนบ้านวังไห 

รูปที่ 3.4-11 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  
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      3.4.5 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ าผิวดิน 

 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  จัดท้ารายงานโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม 2562 

 โครงการด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน รวม 3 สถานี ได้แก่ ล้าห้วยปวนบริเวณเหนือจุด
ผันน ้าของโครงการ ประมาณ 1 กิโลเมตร ล้าห้วยปวน บริเวณจุดผันน ้าของโครงการ และล้าห้วยปวน
บริเวณท้ายจุดผันน ้าของโครงการ ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยท้าการตรวจวัดในวันที่ 11 ธันวาคม 2562  
ผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน (ประเภที่ 3 และ 4)  ยกเว้น
ปริมาณ DO จุดล้าห้วยปวนบริเวณเหนือจุดผันน ้าของโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร , จุดล้าห้วยปวน
บริเวณจุดผันน ้าของโครงการ, จุดล้าห้วยปวนบริเวณท้ายจุดผันน ้าของโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร ที่มีค่า
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 เนื่องจากล้าห้วยปวนไหล
ผ่านพื นที่ชุมชน และพื นที่การเกษตรซึ่งอาจส่งผลให้ค่า DO บริเวณจุดดังกล่าวมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ส้าหรับปริมาณ PO4-P ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-8 ต้าแหน่งและการเก็บตัวอย่างดังรูปที่ 3.4-12 และ 3.4-13 
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ตารางที่ 3.4-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน  
บริเวณเหนือจุดผันน ้าของโครงการ ประมาณ 1 กิโลเมตร : 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานี 47Q 0804192 UTM 1911190 
ล้าห้วยปวนบริเวณจุดผันน ้าของโครงการ : ต้าแหน่งพิกัดของสถานี 47Q 0804402 UTM 1912253 
ล้าห้วยปวนบริเวณท้ายจุดผันน ้าของโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร : 
ต้าแหน่งพิกัดของสถานี 47Q 07984113 UTM 1914892 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 
ล าห้วยปวน
บริเวณเหนือ
จุดผันน้ าของ
โครงการ
ประมาณ 1 
กิโลเมตร 

ล าห้วยปวน
บริเวณจุดผัน

น้ าของ
โครงการ 

ล าห้วยปวน 
บริเวณท้าย         
จุดผันน้ าของ
โครงการ
ประมาณ 1 
กิโลเมตร 

(2) (3) 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 11/12/62 11/12/62 11/12/62 - - 
2. pH - 7.86 7.98 7.74 5.0-9.0 5.0-9.0 
3. Temperature oC 20.0 22.2 18.0 ธ’ ธ’ 
4. DO mg/L 2.56 3.60 3.57 ≥4 ≥2 
5. BOD mg/L <1 1 <1 ≤2 ≤4 
6. NO3-N mg/L <0.01 <0.01 <0.01 5.0 5.0 
7. NH3-N mg/L 0.04 0.04 0.06 0.5 0.5 
8. PO4-P mg/L 0.02 0.01 0.01 - - 

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
น ้าในแหล่งน ้าผิวดิน  

  (2) แหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพือ่  
1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทั่วไปก่อน 
2. การเกษตร 

  (3) แหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
1. การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าเป็นพิเศษก่อน 
2. การอุตสาหกรรม 

  ธ’ ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
หมายเหตุ  :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น ้า และน ้าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ

มาตรฐานของสหรัฐอเมริการว่มกันก้าหนดไว ้
   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด  
   ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง  
   ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร  
   ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด  
   ชื่อผู้ควบคุมการวิเคราะห์ : นางพรทิพย์ เพชรช ี เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์  : ว-236-ค-6047 
   เบอร์โทรศพัท ์ : 0-2373-7799   
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ที่ต้ัง
โครงกา
ร

1
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3

 
1. บริเวณเหนือจุดผันน ้าของโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร 
2. บริเวณล้าห้วยปวนบริเวณจุดผันน ้าของโครงการ 
3. บริเวณท้ายจุดผันน ้าของโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร 

รูปที่ 3.4-12 ต้าแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าผิวดิน 
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บริเวณเหนือจุดผันน ้าของโครงการ 
ประมาณ 1 กิโลเมตร 

บริเวณล้าห้วยปวนบริเวณจุดผันน ้าของโครงการ 

 

บริเวณท้ายจุดผันน ้าของโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร 
รูปที่ 3.4-13 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าผิวดิน 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-89 

  3.4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าฝน 

     โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  จัดท้ารายงานโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม 2562 

 การตรวจวัดคุณภาพน ้าฝน รวม 3 สถานี ได้แก่ บริเวณพื นที่โครงการ โรงเรียนบ้าน 
วังกกเดื่อ และวัดศรีอุทัย โดยผลการตรวจวัด ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-9 ต้าแหน่งและการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.4-14 
และ 3.4-15 

ตารางที่ 3.4-9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าฝน  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

บริเวณพื้นที่โครงการ 
04/07/62 07/08/62 05/09/62 03/10/62 14/11/62 

1. pH - 8.51 8.34 7.90 8.31 7.78 
2. SO4

- mg/L <0.02 2.95 <0.01 5.86 3.43 
3. NO3-N mg/L 0.56 0.21 9.71 0.40 0.40 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น ้า และน ้าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน
ของสหรัฐอเมริการว่มกันก้าหนดไว ้

  ต้าแหน่งพิกัดทางสถานีตรวจวัด :  
  บริเวณพื นที่โครงการ  =  47Q 0803474 UTM 1913121 
  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก  :  นายสากล งอยไธสง 
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายประมวล มูลสาร  
  ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวิเคราะห์   :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้ควบคุมการวิเคราะห์   :  นางพรทิพย์ เพชรชี  เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์ :  ว-236-ค-6047 
  เบอร์โทรศพัท ์  :  0-2373-7799 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-90 

ตารางที่ 3.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าฝน  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 
04/07/62 07/08/62 05/09/62 03/10/62 14/11/62 

1. pH - 8.53 8.40 7.60 8.05 8.30 
2. SO4

- mg/L 0.31 3.12 2.26 5.65 5.80 
3. NO3-N mg/L 0.84 0.57 0.22 0.09 0.27 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น ้า และน ้าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน
ของสหรัฐอเมริการว่มกันก้าหนดไว ้

  ต้าแหน่งพิกัดทางสถานีตรวจวัด :  
  บริเวณโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ = 47Q 0805495 UTM 1910765 
  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก  :  นายสากล งอยไธสง 
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายประมวล มูลสาร  
  ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวิเคราะห์   :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้ควบคุมการวิเคราะห์   :  นางพรทิพย์ เพชรชี  เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์ :  ว-236-ค-6047 
  เบอร์โทรศพัท ์  :  0-2373-7799 
 
ตารางที่ 3.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าฝน  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

วัดศรีอุทัย 
04/07/62 07/08/62 05/09/62 03/10/62 14/11/62 

1. pH - 8.57 8.31 7.62 8.33 8.35 
2. SO4

- mg/L <0.02 3.28 4.23 6.98 0.71 
3. NO3-N mg/L 0.70 0.24 <0.01 0.43 0.20 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น ้า และน ้าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน
ของสหรัฐอเมริการว่มกันก้าหนดไว ้

  ต้าแหน่งพิกัดทางสถานีตรวจวัด :  
  บริเวณวัดศรีอุทยั = 47Q 0803517 UTM 1913668 
  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้บันทึก  :  นายสากล งอยไธสง 
  ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายประมวล มูลสาร  
  ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวิเคราะห์   :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
  ชื่อผู้ควบคุมการวิเคราะห์   :  นางพรทิพย์ เพชรชี  เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์ :  ว-236-ค-6047 
  เบอร์โทรศพัท ์  :  0-2373-7799 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-91 

ต ำแหน่ง ตรวจวัดน  ำฝน
1.บริเวณพื นทีโ่ครงกำร
2.โรงเรียนบ้ำนวังกกเด่ือ
2.วัดศรีอุทัย

ที่ต้ัง
โครงกา
ร

1

3

2

 
ต้าแหน่งตรวจวัดคุณภาพน ้าฝน 
1. บริเวณพื นที่โครงการ 
2. โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 
3. วัดศรีอุทัย 

รูปที่ 3.4-14 ต้าแหนง่เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าฝน 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-92 

  
บริเวณพื นที่โครงการ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 

 
วัดศรีอุทัย 

รูปที่ 3.4-15 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าฝน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                         กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-93 

 3.4.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 

 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  จัดท้ารายงานโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม 2562 

 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง รวมจ้านวน 4 ต้าแหน่ง ได้แก่ บริเวณบ่อพักน ้าเสียรวมก่อนส่งไป
ยังบ่อบ้าบัดน ้าเสียบ่อที่ 1 บริเวณบ่อพักน ้าทิ งสุดท้าย บริเวณน ้าชะลานกองกากอ้อยก่อนระบายลงสู่บ่อ
บ้าบัดน ้าชะกองกากอ้อย บ่อที่ 1 และบริเวณบ่อบ้าบัดน ้าชะกองกากอ้อย บ่อสุดท้าย ผลการตรวจวัด พบว่า 
บริเวณบ่อพักน ้าทิ งสุดท้าย และบริเวณบ่อบ้าบัดน ้าชะกองกากอ้อย บ่อสุดท้าย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 
ส้าหรับบ่อพักน ้าเสียรวมก่อนส่งไปยังบ่อบ้าบัดน ้าเสีย บ่อที่ 1 และบริเวณก่อนระบายลงสู่บ่อบ้าบัดน ้าชะกอง
กากอ้อย บ่อที่ 1 ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ผลการ
ตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-10 ต้าแหน่งและการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.4-16 และ 3.4-17 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                            รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                                     กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                                                                                                                                                                     หน้า 3-94 

ตารางที่ 3.4-10 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง  
ต้าแหน่งตรวจวัด บริเวณบ่อพักน ้าเสียรวมก่อนส่งไปยังบ่อบ้าบัดน ้าเสียบ่อที่ 1 
ต้าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี47Q 0804032 UTM 1912593 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห ์

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 
เกณฑ์ก าหนดใน

รายงาน 
บ่อพักน้ าเสียรวมกอ่นส่งไปยงับ่อบ าบัดน้ าเสยี บอ่ที่ 1* 

04/07/62 07/08/62 05/09/62 03/10/62 14/11/62 11/12/62 
1. pH - 7.73 7.98 7.30 8.09 7.94 10.04 7.30-10.04 - 
2. Color (Original pH) ADMI 8 103 67 39 36 28 8-103 - 
 Color (pH 7) ADMI <2 67 48 22 25 12 <2-67 - 
3. Temperature oC 28.9 32.5 28.1 30.8 29.8 36.0 28.1-36.0 - 
4. SS mg/L 258.98 14.01 58.18 22.76 36.56 33.77 14.01-258.98 - 
5. TDS mg/L 2,634 1,296 1,108 1,366 2,158 857 857-2,634 - 
6. BOD mg/L 10 8 21 8 8 6 6-21 - 
7. COD mg/L 101 83 128 83 76 59 59-128 - 
8. Oil & Grease mg/L 1.2 0.7 1.1 0.6 0.8 0.8 0.6-1.2 - 
9. TKN mg/L 3.67 3.01 3.46 3.00 4.97 1.26 1.26-4.97 - 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น ้า และน ้าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกนัก้าหนดไว ้
  * ไม่เทียบเกณฑ์มาตรฐาน 

 ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์ :  ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศัพท ์ : 0-2373-7799 

 
  



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                            รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                                     กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                                                                                                                                                                     หน้า 3-95 

 
ตารางที่ 3.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง  
ต้าแหน่งตรวจวัด บริเวณบ่อพักน ้าทิ งสุดท้าย 
ต้าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี47Q 0804116 UTM 1912546 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห ์

ค่าต่ าสุด-
สูงสุด 

มาตรฐาน 
เกณฑ์

ก าหนดใน
รายงานฯ 

บ่อพักน้ าทิ้งสุดท้าย 
04/07/62 07/08/62 05/09/62 03/10/62 14/11/62 11/12/62 

1. pH - 7.90 7.58 7.50 8.67 7.64 7.85 7.50-8.67 5.5-9.0 - 
2. Color (Original pH) ADMI 7 24 6 18 30 35 6-35 300 - 
 Color (pH 7) ADMI 5 18 5 14 21 27 5-27 300 - 
3. Temperature oC 29.8 32.1 28.3 30.9 28.9 23.5 23.5-32.1 40 - 
4. SS mg/L 12.22 9.93 4.76 3.87 3.20 5.05 3.20-12.22 50 - 
5. TDS mg/L 781 290 816 1,325 2,681 1,095 290-2,681 3,000 - 
6. BOD mg/L 1 <1 2 3 5 4 <1-5 20 - 
7. COD mg/L 16 10 29 33 48 49 10-49 120 - 
8. Oil & Grease mg/L 0.6 0.5 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5-0.8 5 - 
9. TKN mg/L 1.28 0.81 0.81 1.38 1.61 1.15 0.81-1.61 100 - 

มาตรฐาน  :    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 
หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น ้า และน ้าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการว่มกนัก้าหนดไว ้

 ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์ :  ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศัพท ์ : 0-2373-7799 

 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                            รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                                     กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                                                                                                                                                                     หน้า 3-96 

 
ตารางที่ 3.4-10 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง  
ต้าแหน่งตรวจวัด บริเวณก่อนระบายลงสู่บ่อบ้าบัดน ้าชะกองกากอ้อย บ่อที่ 1 
ต้าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี47Q 0803740 UTM 1912472 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห ์
ค่าต่ าสุด-
สูงสุด 

เกณฑ์
ก าหนดใน
รายงานฯ 

น้ าชะลานกองกากอ้อย 
ก่อนระบายลงสูบ่่อบ าบัดน้ าชะกองกากอ้อย บ่อที่ 1* 

04/07/62 07/08/62 05/09/62 03/10/62 14/11/62 11/12/62 
1. pH - 7.38 7.76 7.52 7.74 7.83 7.97 7.38-7.97 - 
2. TDS mg/L 817 638 787 651 796 809 638-817 - 
3. BOD mg/L 9 16 8 12 14 13 8-16 - 
4. COD mg/L 87 107 77 111 96 114 77-114 - 
5. TKN mg/L 5.22 4.17 4.15 3.23 3.25 3.21 3.21-5.22 - 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น ้า และน ้าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกนัก้าหนดไว ้
  * ไม่เทียบเกณฑ์มาตรฐาน 

 ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายสมพร ยามใจ 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์ :  ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศัพท ์ : 0-2373-7799 

 
  



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                            รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                                     กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                                                                                                                                                                     หน้า 3-97 

 
ตารางที่ 3.4-10 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง  
ต้าแหน่งตรวจวัด บริเวณบ่อบ้าบัดน ้าชะกองกากอ้อย บ่อสุดท้าย 
ต้าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี47Q 0803661 UTM 1912380 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห ์
ค่าต่ าสุด-
สูงสุด 

มาตรฐาน 
เกณฑ์

ก าหนดใน
รายงานฯ 

น้ าชะลานกองกากอ้อย 
บ่อบ าบัดน้ าชะกองกากออ้ย บ่อสุดท้าย  

04/07/62 07/08/62 05/09/62 03/10/62 14/11/62 11/12/62 
1. pH - 8.38 7.96 7.87 8.06 8.20 8.28 7.87-8.38 5.5-9.0 - 
2. TDS mg/L 472 439 638 584 601 665 439-665 3,000 - 
3. BOD mg/L 5 5 4 7 7 6 4-7 20 - 
4. COD mg/L 61 44 56 76 72 87 44-87 120 - 
5. TKN mg/L 1.97 1.74 2.19 2.08 2.87 2.18 1.74-2.87 100 - 

มาตรฐาน  :    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 
หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น ้า และน ้าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการว่มกนัก้าหนดไว ้

 ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก : นายสากล งอยไธสง 
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
 ชื่อผูว้ิเคราะห์  : นางสาวนุชศริิ อรชร เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห ์ :  ว-236-จ-6061 
 เบอร์โทรศัพท ์ : 0-2373-7799 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                            รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                                                                                                                     กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                       หน้า 3-98 
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รูปที่ 3.4-16 ต้าแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-99 

 
บริเวณบ่อพักน ้าเสียรวมก่อนส่งไปยังบ่อบ้าบัดน ้าเสียบ่อที่ 1 

 
บริเวณบ่อพักน ้าทิ งสุดท้าย 

 
บริเวณก่อนระบายลงสู่บ่อบ้าบัดน ้าชะกองกากอ้อย บ่อที่ 1 

รูปที่ 3.4-17 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-100 

 
บริเวณบ่อบ้าบัดน ้าชะกองกากอ้อย บ่อสุดท้าย 

รูปที่ 3.4-17 (ต่อ) การเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-101 

                      3.4.8  ผลการตรวจวัดเชื้อราในกากอ้อย 

    โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  จัดท้ารายงานโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม 
ถึง ธันวาคม 2562 

  โครงการมีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื อราในกากอ้อย จ้านวน 1 ต้าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ 
บริเวณลานกองเก็บเชื อเพลิง ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ผลการตรวจวัดไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-11 ต้าแหน่งและ 
การเก็บตัวอย่างดังรูปที่ 3.4-18 และ 3.4-19 

ตารางที่ 3.4-11 ผลการตรวจวัดเชื อราในกากอ้อย 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย วันที่เก็บตัวอยา่ง 
ผลวิเคราะห ์

ลานกองเก็บเชื้อเพลิง 
1.  Yeast & Mold CFU/g 05/09/62 1.4 x 107 

หมายเหตุ  :  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท    : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
      ชื่อผู้บันทึก    : นายจิรวัฒน์ อินทะเสย ์

     ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายประมวล มูลสาร 
 ชื่อบรษิัทผู้วิเคราะห์ตวัอย่าง : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
 เบอร์โทรศพัท ์  : 0-2373-7799 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4-18 ต้าแหน่งการเก็บตัวอย่างเชื อราในกากอ้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

ต าแหน่งการตรวจวัดเชือ้ราในกากอ้อย 
1. บริเวณลานกองเก็บเชือ้เพลิง 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-103 

 

ลานกองเก็บเชื อเพลิง 
รูปที่ 3.4-19 การเก็บตัวอย่างเชื อราในกากอ้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-104 

   3.4.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  

    โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  จัดท้ารายงานโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม 
ถึง ธันวาคม 2562 

  โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จ้านวน 3 ต้าแหน่งตรวจวัด 
ได้แก่ บริเวณลานกองเก็บเชื อเพลิงและอาคารกองเก็บเชื อเพลิง ระบบสายพานล้าเลียงเชื อเพลิง และ
บริเวณหม้อไอน ้า ในวันที่  12 ธันวาคม 2562 ท้าการตรวจวัดปริมาณฝุ่นทุกขนาด (Total Dust)  
และฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respireble Dust) ผลการตรวจวัด มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ มาตรฐาน  American Conference of Governmental Industrial Industrial Hygienists; ACGIH  
ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-12 ต้าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-20 และ 3.4-21 

ตารางที่ 3.4-12 ผลการตรวจวัดปริมาณ Total Dust และ Respirable Dust ในสถานประกอบการ 

อันดับ 
วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

ต าแหน่งตรวจวัด 
ดัชนีคุณภาพอากาศ

ในสถาน
ประกอบการ 

หน่วย 
ผลการ
ตรวจวัด 

มาตรฐาน(1) 

  บริเวณลานกองเก็บเชื อเพลิง
และอาคารกองเก็บเชื อเพลิง 

    

1. 12/12/62 - Area Total Dust mg/m3 0.668 10 
 12/12/62 - คุณอ้านวย เข็มพับ 

  อายุ 43 ปี อายุงาน 6 วัน 
  รหัสพนักงาน 500530 

Respirable Dust mg/m3 <0.010 3 

  ระบบสายพานล้าเลียงเชื อเพลิง     
2. 12/12/62 - Area Total Dust mg/m3 2.085 10 
 12/12/62 - คุณสิทธิราธัญ บัวระภา 

  อายุ 36 ปี อายุงาน 6 ปี 
  รหัสพนักงาน 300263 

Respirable Dust mg/m3 0.467 3 

  บริเวณหม้อไอน ้า     
3. 12/12/62 - Area Total Dust mg/m3 1.084 10 

 12/12/62 - คุณณรงค์ศักด์ิ นารี 
  อายุ 27 ปี อายุงาน 1 ปี 
  รหัสพนักงาน 300472 

Respirable Dust mg/m3 <0.010 3 

มาตรฐาน : (1) American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH (TLV-TWA) 
หมายเหตุ :  ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
   ชื่อผู้บันทึก :  นายจิรวัฒน์ อินทะเสย ์

   ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม :  นายวิทูนย์ วลัยรัตน ์
   ชื่อบรษิัทผู้วิเคราะห์ตวัอย่าง :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
   ชื่อผูว้ิเคราะห ์ :  นางสาวนุชศิริ อรชร เลขทะเบียนผูว้ิเคราะห์ : ว-236-จ-6061 
   เบอร์โทรศพัท ์ :  0-2373-7799 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-105 

 

 
 
 
 

รูปที่ 3.4-20 ต้าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
3 

ต าแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
1. บริเวณลานกองเก็บเชือ้เพลิงและอาคารกองเกบ็เชื้อเพลิง 
2. ระบบสายพานล าเลียงเชือ้เพลิง 
3. บริเวณหมอ้ไอน้ า 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-106 

  

Area คุณอ้านวย เขม็พับ 
บริเวณลานกองเก็บเชื อเพลิงและอาคารกองเก็บเชื อเพลิง 

  
Area คุณสิทธิราธัญ บัวระภา 

ระบบสายพานล้าเลียงเชื อเพลิง 

  
Area คุณณรงศักดิ์ นาร ี

บริเวณหม้อไอน ้า 

รูปที่ 3.4-21 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-107 

 3.4.10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  จัดท้ารายงานโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม 
ถึง ธันวาคม 2562 

 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ จ้านวน 2 ต้าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ บริเวณหม้อ
ไอน ้า 1, 2 และบริเวณอาคาร Turbine ในวันที่ 5 กันยายน และ 11 ธันวาคม 2562 ผลการตรวจวัด พบว่า 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 ดังนั นเสียงที่เกิดขึ นอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
พนักงานในระดับต่้า ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-13 ต้าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-22 ถึง 3.4-
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-108 

ตารางที่ 3.4-13 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  
ต้าแหน่งของสถานีตรวจวัด : บริเวณหม้อไอน ้า 1 และ 2   
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)  
Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226 S/N 070044, 030247 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  
Sound Level Calibrator/TENMARS TM-100 S/N 180501628, 181203570 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) 94.0±0.3 dB(A)) และ 114.0±0.5 dB(A)) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) :  
93.9 dB(A)) และ 113.8 dB(A)), 94.1 dB(A)) และ 114.0 dB(A)) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 23/08-30/09/2562, 25/11/2562-01/01/2563 

ล าดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บริเวณหม้อไอน้ า 1 และ 2 

05/09/62 11/12/62 
Leq 1 hr. Lmax Leq 1 hr. Lmax 

1. 09:00-10:00 74.5 96.1 78.8 97.6 
2. 10:00-11:00 72.2 95.3 79.2 85.5 
3. 11:00-12:00 68.4 89.4 79.1 80.4 
4. 12:00-13:00 61.4 84.4 79.2 91.8 
5. 13:00-14:00 68.8 85.3 79.1 85.0 
6. 14:00-15:00 67.3 86.5 78.8 83.2 
7. 15:00-16:00 69.7 86.9 80.3 83.1 
8. 16:00-17:00 66.9 85.3 82.8 96.4 

Leq 8 hr 70.0 - 79.9 - 
Lmax - 96.1 - 97.6 

มาตรฐาน 90 140 90 140 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ

แวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 
หมายเหตุ :  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
   ชื่อผู้บันทึก  :  นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
   ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  :  นายวิทูน วลยัรัตน ์  
   ชื่อบรษิัทผู้วิเคราะห์ตวัอย่าง  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
   เบอร์โทรศพัท ์  :        0-2373-7799 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-109 

ตารางที่ 3.4-13 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  
ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด บริเวณอาคาร Turbine 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)  
Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226 S/N 100099, 050079 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  
Sound Level Calibrator/TENMARS TM-100 S/N 180501628, 181203570 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) 94.0±0.3 dB(A)) และ 114.0±0.5 dB(A)) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) :  
94.1 dB(A)) และ 114.0 dB(A)), 93.7 dB(A)) และ 113.8 dB(A)),  
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 23/08-30/09/2562, 25/11/2562-01/01/2563 

ล าดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บรเิวณอาคาร Turbine 

05/09/62 11/12/62 
Leq 1 hr. Lmax Leq 1 hr. Lmax 

1. 09:00-10:00 67.6 82.7 83.4 91.5 
2. 10:00-11:00 73.1 91.1 82.8 95.6 
3. 11:00-12:00 69.5 87.8 83.5 94.8 
4. 12:00-13:00 59.4 81.7 84.0 95.8 
5. 13:00-14:00 69.2 86.9 82.8 95.5 
6. 14:00-15:00 68.7 82.8 83.4 98.4 
7. 15:00-16:00 67.9 84.9 84.0 94.5 
8. 16:00-17:00 66.3 83.2 83.8 96.7 

Leq 8 hr 68.9 - 83.5 - 
Lmax - 91.1 - 98.4 

มาตรฐาน 90 140 90 140 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโ รงงานเกี่ยวกับสภาวะ

แวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 
หมายเหตุ :  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
   ชื่อผู้บันทึก  :  นายจิรวัฒน์ อนิทะเสย ์
   ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม  :  นายวิทูน วลยัรัตน ์  
   ชื่อบรษิัทผู้วิเคราะห์ตวัอย่าง  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด 
   เบอร์โทรศพัท ์  :        0-2373-7799 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-110 

 

 
 

 
รูปที่ 3.4-22 ต้าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

ต าแหน่งตรวจวัดระดับเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ในสถานประกอบการ 
1. หม้อไอน้ า 1 และ 2                  
2. อาคาร Turbine 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-111 

  
บริเวณหม้อไอน ้า 1, 2 อาคาร Turbine 

รูปที่ 3.4-23 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-112 

 3.4.11 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)  จัดท้ารายงานโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม 
ถึง ธันวาคม 2562 

  โครงการมีการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ จ้านวน 2 ต้าแหน่งตรวจวัด 
บริเวณหม้อไอน ้า และบริเวณเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า โดยท้าการตรวจวัดในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผลการ
ตรวจวัด พบว่า ค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ที่ยอมให้คนสัมผัสความร้อนในการท้างานได้ (Permissible 
Heat Exposure Threshold Limit Values) ที่ลักษณะงานเบา มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดตาม
กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-14 ต้าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 
3.4-24 และ 3.4-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-113 

ตารางที่ 3.4-14 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวดั 
วันที ่

ตรวจวัด 
เวลา 

ผลการตรวจวัด (OC) 
WBGT Average 

1. บริเวณหมอ้ไอน ้า(3)    
22.2 

 
- เดินตรวจสอบเตาเผาและเขี่ยเชื อเพลงิ 
(30 นาท)ี 

12/12/62 10.00-12.00 

 
- นั่งควบคุมการท้างานดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ (90 นาท)ี 

2. เครื่องก้าเนดิไฟฟ้า(4)    
21.2  - เดินตรวจสอบเครือ่งจักร (10 นาที) 12/12/62 10.00-12.00 

 
- นั่งควบคุมการท้างานดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ (110 นาท)ี 

มาตรฐาน(1) (2) 34.0 
มาตรฐาน :   (1)  กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
     อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) :  
     ลักษณะงานเบา 
  (2)     ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ

แวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) : ลักษณะงานเบา 
หมายเหตุ :    (3) คุณณรงศักดิ์  นารี อายุ 27 ป ีอายุงาน 1 ปี     รหัสพนักงาน 300472 
     (4) คุณเสมียน  น้อยมี อายุ 27 ป ีอายุงาน 5 ปี     รหัสพนักงาน 300011 
  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
 ชื่อผู้บันทึก   : นายจิรวัฒน์ อินทะเสย์ 
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม  : นายประมวล มูลสาร 
 เบอร์โทรศัพท์   : 0-2373-7799 
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รูปที่ 3.4-24 ต้าแหน่งตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 
1. บริเวณหมอ้ไอน้ า                      
2. บริเวณเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
 

1 

2 
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               บริเวณหม้อไอน ้า                    บริเวณเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 
                 รูปที่ 3.4-25 การตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 
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 3.4.12 ผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ า 

 โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
(สาขาวังสะพุง)  จัดท้ารายงานโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม 2562 

การตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน ้า เพื่อท้าการส้ารวจแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์  
สัตว์หน้าดิน ปลา และพืชน ้า จ้านวน 3 สถานี ได้แก่ ล้าห้วยปวนบริเวณเหนือจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้า
ประมาณ 1  กิโลเมตร  ล้าห้วยปวนบริเวณจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้า และ ล้าห้วยปวนบริเวณท้ายจุดผันน ้า
ของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร โดยท้าการตรวจวัด ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผลการตรวจวัดดัง
ตารางที่ 3.4-15 ถึง 3.4-18 ต้าแหน่งและการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.4-26 ถึง 3.4-27 

1. แพลงก์ตอนพืช  (Phytoplankton) 

 1. ล าห้วยปวนบริเวณเหนือจุดผันน้ าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างพบ  แพลงก์ตอนพืชใน Division Cyanophyta จ้านวน 2 สกุล 
ใน Division Chlorophyta จ้านวน 9 สกุล และใน Division Chromophyta จ้านวน 13 สกุล รวมทั งหมด 24 สกุล 
มีปริมาณ 43,800 Cell/litre แพลงก์ตอนพืชที่พบมากที่สุดคือ Spirogyra sp. ค่าดัชนีความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืชในสถานีนี มีค่าเท่ากับ 2.5081  

 2. ล าห้วยปวนบริเวณจุดผันน้ าของโรงไฟฟ้า  

 จากการศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างพบ แพลงก์ตอนพืชใน Division Cyanophyta จ้านวน 2 สกุล  
ใน Division Chlorophyta จ้านวน 11 สกุล และใน Division Chromophyta จ้านวน 10 สกุล รวมทั งหมด 23 สกุล 
มีปริมาณ 22,160 Cell/litre แพลงก์ตอนพืชที่พบมากที่สุดคือ Coelastrum sp. ค่าดัชนีความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืชในสถานีนี มีค่าเท่ากับ 2.6424  

 3. ล าห้วยปวนบริเวณท้ายจุดผันน้ าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร 

   จากการศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างพบ แพลงก์ตอนพืชใน Division Cyanophyta จ้านวน 1 สกุล  
ใน Division Chlorophyta จ้านวน 10 สกุล และใน Division Chromophyta จ้านวน 9 สกุล รวมทั งหมด 20 สกุล 
มีปริมาณ 67,070 Cell/litre แพลงก์ตอนพืชที่พบมากที่สุดคือ Aulacoseira sp. ค่าดัชนีความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืชในสถานีนี มีค่าเท่ากับ 2.2961  
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2.  แพลงก์ตอนสัตว์  (Zooplankton) 

  1. ล าห้วยปวนบริเวณเหนือจุดผันน้ าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างพบ แพลงก์ตอนสัตว์ใน Phylum Protozoa จ้านวน 3 สกุล  
ใน Phylum Rotifera จ้านวน 2 สกุล และใน Phylum Arthropoda จ้านวน 1 กลุ่ม รวมทั งหมด 5 สกุล และ  
1 กลุ่ม มีปริมาณ 2,800 ind./l แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมากที่สุดคือ Copepod nauplii (ตัวอ่อนโคพีพอดระยะ
นอเพลียส) ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในสถานีนี มีค่าเท่ากับ 1.7105  

 2. ล าห้วยปวนบริเวณจุดผันน้ าของโรงไฟฟ้า  

 จากการศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างพบ แพลงก์ตอนสัตว์ใน Phylum Protozoa จ้านวน 2 สกุล  
ใน Phylum Rotifera จ้านวน 1 สกุล และใน Phylum Arthropoda จ้านวน 1 กลุ่ม รวมทั งหมด 3 สกุล และ  
1 กลุ่ม  มีปริมาณ 3,040 ind./l แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมากที่สุดคือ Copepod nauplii (ตัวอ่อนโคพีพอดระยะ
นอเพลียส) ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในสถานีนี มีค่าเท่ากับ 1.2512  

 3. ล าห้วยปวนบริเวณท้ายจุดผันน้ าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างพบ แพลงก์ตอนสัตว์ใน Phylum Protozoa จ้านวน 3 สกุล และ
ใน Phylum Arthropoda จ้านวน 1 สกุล และ 1 กลุ่ม รวมทั งหมด 4 สกุล และ 1 กลุ่ม มีปริมาณ 3,040 ind./l  
แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมากที่สุดคือ Copepod nauplii (ตัวอ่อนโคพีพอดระยะนอเพลียส) ค่าดัชนีความ
หลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในสถานีนี มีค่าเท่ากับ 1.3917  
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3.  สัตว์หน้าดิน 

 1. ล าห้วยปวนบริเวณเหนือจุดผันน้ าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร   

 พบสัตว์หน้าดินจ้านวน 1 Phylum ประกอบด้วย Phylum Arthropoda พบ 3 สกุล ได้แก่ 
Chironomus sp. (หนอนแดง), Epitheca sp. (แมลงปอ) และ Polycentropus sp. (ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอก
น ้า) จ้านวนสกุลละ 252, 15 และ 45 ind./m2 ตามล้าดับ ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในสถานีนี 
มีค่าเท่ากับ 0.5977  

 2. ล าห้วยปวนบริเวณจุดผันน้ าของโรงไฟฟ้า  

 พบสัตว์หน้าดินจ้านวน 2 Phylum ประกอบด้วย Phylum Arthropoda พบ 2 สกุล ได้แก่ 
Chironomus sp. (หนอนแดง) และ Epitheca sp. (แมลงปอ) จ้านวนสกุลละ 30 และ 5 ind./m2 ตามล้าดับ 
และ Phylum Mollusca พบ 4 สกุล ได้แก่ Corbicula sp. (หอยทราย), Filopaludina sp. (หอยขม), Lymnea 
sp. (หอยฝาเดียวชนิดหนึ่ ง) และ Melanoides sp. (หอยเจดีย์) จ้านวนสกุลละ 15 ind./m2 ค่าดัชนีความ
หลากหลายของสัตว์หน้าดินในสถานีนี มีค่าเท่ากับ 1.7479 

 3. ล าห้วยปวนบริเวณท้ายจุดผันน้ าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร   

 พบสัตว์หน้ าดินจ้านวน 2 Phylum ประกอบด้วย Phylum Arthropoda พบ 1 สกุล ได้ แก่ 
Chironomus sp. (หนอนแดง) จ้านวน 60 ind./m2 และ Phylum Mollusca พบ 3 สกุล ได้แก่ Filopaludina sp. 
(หอยขม), Scabies sp. (หอยกาบลาย) และ Scaphula sp. (หอยกาบ) จ้านวนสกุลละ 30, 15 และ 15  ind./m2 
ตามล้าดับ ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในสถานีนี มีค่าเท่ากับ 1.2130 
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4. ผลการวิเคราะห์วัชพืชน้ า  (Aquatic weeds) 

 ท้าการส้ารวจวัชพืชน ้า (Aquatic weeds) บริเวณโครงการโรงงานน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) 
จ้านวน 3 สถานีตรวจวัด ได้แก่ ล้าห้วยปวนบริเวณเหนือจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร ,  
ล้าห้วยปวนบริเวณจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้า และล้าห้วยปวนบริเวณท้ายจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้าประมาณ  
1 กิโลเมตร จากการส้ารวจพบวัชพืชน ้าทั งหมดจ้านวน 22 ชนิด ประกอบด้วย วัชพืชใต้น ้า จ้านวน 2 ชนิด 
ได้แก่ สาหร่ายพุงชะโด และสันตะวาใบพาย วัชพืชลอยน ้า จ้านวน 4 ชนิด ได้แก่ แหนแดง, ผักบุ้ง, แหนเล็ก 
และแพงพวยน ้า และวัชพืชชายน ้า จ้านวน 16 ชนิด ได้แก่  ผักเป็ดไทย, กะเม็ง, หางปลาช่อน, ตีนตุ๊กแก, ผัก
ปลาบใบแคบ, ไคร้น ้า, ไมยราบยักษ์, ไมยราบสีม่วง, หญ้าขน, หญ้าต้นติด, หญ้ารังนก, หญ้าปล้อง, หญ้า
ดอกขาว, หญ้าขจรจบดอกเล็ก, หญ้าขจรจบดอกเหลือง และเอื องเผ็ดม้า โดยสถานีที่ 1 (ล้าห้วยปวนบริเวณ
เหนือจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้า ประมาณ 1 กิโลเมตร) มีวัชพืชน ้าที่พบทั งหมดจ้านวน 18 ชนิด เป็นบริเวณที่มี
ความหลากหลายของชนิดวัชพืชน ้ามากที่สุด ส่วนสถานีที่ 2 (ล้าห้วยปวนบริเวณจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้า)  
มีวัชพืชน ้าที่พบทั งหมดจ้านวน 14 ชนิด โดยวัชพืชน ้าที่พบมากที่สุดในบริเวณนี  ได้แก่ หญ้าดอกขาว และ
สถานีที่ 3 (ล้าห้วยปวนบริเวณท้ายจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้า ประมาณ 1 กิโลเมตร) มีวัชพืชน ้าที่พบทั งหมด
จ้านวน 13 ชนิด ซึ่งบริเวณที่ท้าการศึกษาจะพบจ้านวนชนิดของวัชพืชน ้าส่วนใหญ่ขึ นอยู่ตลอดแนวชายฝั่ง
ของแหล่งน ้า แต่วัชพืชใต้น ้า และวัชพืชลอยน ้าพบจ้านวนชนิดค่อนข้างน้อย 
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5. ผลการวิเคราะห์สัตว์น้ า (Aquatic animal) 

 ท้าการส้ารวจสัตว์น ้า (Aquatic animal) บริเวณโครงการโรงงานน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) 
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างด้วยเครื่องมือท้าการประมงประเภทแหและอวนทับตลิ่ง เป็นต้น ตลอดจนส้ารวจ 
โดยการสังเกตและสอบถามชาวบ้านที่หาสัตว์น ้าอยู่บริเวณแหล่งน ้านั นระหว่างการเก็บตัวอย่าง ช่วงเวลา  
09.00 น.-16.00 น. ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 จ้านวน 3 สถานีตรวจวัด ได้แก่ ล้าห้วยปวนบริเวณเหนือจุด
ผันน ้าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร, ล้าห้วยปวนบริเวณจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้า และล้าห้วยปวนบริเวณ
ท้ายจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร จากการส้ารวจ พบว่า     

 สถานีที่ 1 ล้าห้วยปวนบริเวณเหนือจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร พบปลา
ทั งหมดจ้านวน 4 ชนิด รวมทั งหมด 5 ตัว ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว (จ้านวน 2 ตัว), ปลาไส้ตันตาแดง 
(จ้านวน 1 ตัว), ปลาซิวควายแถบด้า (จ้านวน 1 ตัว) และปลากระดี่หม้อ (จ้านวน 1 ตัว)  

 สถานีที่  2 ล้าห้วยปวนบริเวณจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้า พบปลาทั งหมดจ้านวน 10 ชนิด  
รวมทั งหมด 15 ตัว ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว (จ้านวน 1 ตัว), ปลาเข็มแม่น ้า (จ้านวน 1 ตัว), ปลาช่อน 
(จ้านวน 1 ตัว), ปลานิล (จ้านวน 2 ตัว), ปลาไส้ตันตาแดง (จ้านวน 1 ตัว), ปลาตะเพียนทราย (จ้านวน  
2 ตัว), ปลาซิวควาย (จ้านวน 2 ตัว), ปลาซิวควายแถบด้า (จ้านวน 1 ตัว), ปลากระดี่หม้อ (จ้านวน 2 ตัว) 
และปลากริมควาย (จ้านวน 2 ตัว) เป็นบริเวณที่มีค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์น ้ามากที่สุด  

 สถานีที่ 3 ล้าห้วยปวนบริเวณท้ายจุดผันน ้าของโรง ไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร พบปลาทั งหมด
จ้านวน 8 ชนิด รวมทั งหมด 15 ตัว ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว (จ้านวน 2 ตัว), ปลาไส้ตันตาแดง (จ้านวน  
2 ตัว), ปลาตะเพียนทราย (จ้านวน 2 ตัว),ปลาซิวควาย (จ้านวน 1 ตัว), ปลาซิวควายแถบด้า (จ้านวน 2 ตัว), 
ปลาหมอช้างเหยียบ (จ้านวน 3 ตัว), ปลากระดี่หม้อ (จ้านวน 2 ตัว) และปลากริมควาย (จ้านวน 1 ตัว)   

 จากการส้ารวจสัตว์น ้าพบชนิดพันธุ์ปลาทั งหมด 7 วงศ์ 11 ชนิด ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว, 
ปลาเข็มแม่น ้า, ปลาช่อน, ปลานิล, ปลาไส้ตันตาแดง, ปลาตะเพียนทราย, ปลาซิวควาย, ปลาซิวควายแถบด้า, 
ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระดี่หม้อ และปลากริมควาย มีช่วงขนาดความยาว 2.90-19.80 เซนติเมตร และ 
มีน ้าหนักรวม 250.00 กรัม มีค่าดัชนีความหลากหลายอยู่ในช่วง 1.3322-2.2460 โดยสัตว์น ้าที่พบ 
มีการแพร่กระจายทั่วไป ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว, ปลาไส้ตันตาแดง, ปลาซิวควายแถบด้า และปลากระดี่หม้อ 
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ตารางที่ 3.4-15 ผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว ์
ครั งที่ 3 ประจ้าปี 2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
สถานีเก็บตัวอย่าง  1. ล้าห้วยปวนบริเวณเหนือจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร 
 2. ล้าห้วยปวนบริเวณจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้า 
 3. ล้าห้วยปวนบริเวณท้ายจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร 

ดิวิชั่น/ไฟลัม 
Genus 
ชั้น/วงศ์ 

ปริมาณแพลงก์ตอน  

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 

แพลงก์ตอนพืช (เซลล์/ลิตร) 
Cyanophyta Oscillatoria sp. 1,200 380 950 
 Lyngbya sp. 200 570 - 
Chlorophyta Chlamydomonus sp. 400 - - 
 Closterium sp. 1,800 380 380 
 Coelastrum sp. - 4,560 2,280 
 Cosmarium, sp. - 380 380 
 Crucigenia sp. 1,600 2,280 10,260 
 Euglena sp. 800 190 950 
 Gloeocystis sp. - 760 - 
 Navicula sp. - 2,400 - 
 Oocystis sp. - 570 570 
 Pandorina sp. - - 12,160 
 Pediastrum sp. - 380 - 
 Lepocinclis sp. 200 - - 
 Phacus sp. 200 - - 
 Spirogyra sp. 13,000 2,090 4,750 
 Staurastrum sp. 200 - 190 
 Trachelomonas sp. 200 190 11,400 
Chromophyta Amphora sp. 1,800 190 - 

 Aulacoseira sp. 3,000 950 12,350 
 Bacillaria sp. 2,800 - 2,660 
 Ceratium sp. - - 1,140 
 Cyclotella sp. 400 190 - 
 Diatoma sp. 5,400 2,660 3,990 
 Dinobryon sp. 200 - 380 
 Fragilaria sp. 2,600 1,330 190 
 Gomphonema sp. 800 570 760 
 Gyrosigma sp. 2,400 190 - 
 Navicula sp. - 380 - 
 Peridinium sp. 400 190 - 
 Rhopalodia sp. 2,800 380 1,140 
 Surirella sp. 200 - - 
 Synedra sp. 1,200 - 190 

 



โครงการโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากัด (สาขาวังสะพุง)                                                                        กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  

 

                             จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด                      หน้า 3-122 

ตารางที่ 3.4-15 (ต่อ) ผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว ์

ดิวิชั่น/ไฟลัม 
Genus/Group 
สกุล/กลุ่ม 

ปริมาณแพลงก์ตอน  

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 

แพลงก์ตอนสัตว์ (ตัว/ลิตร) 
Protozoa Arcella sp. - - 190 
 Coleps sp. 400 760 190 
 Stentor sp. - 190 - 
 Spirostomum sp. 400 - 950 
 Vorticella sp. 400 - - 

Rotifera Polyarthra sp. 600 950 - 
 Trichocerca sp. 200 - - 

Arthropoda Copepod nauplii 800 1,140 1,140 
 Diaphanosoma sp. - - 570 

ชนิดแพลงก์ตอนพืช 24 23 20 
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว ์ 6 4 5 
ชนิดแพลงก์ตอนรวม 30 27 25 
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช 43,800 22,160 67,070 
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว ์ 2,800 3,040 3,040 
ปริมาณแพลงก์ตอนรวม 46,600 25,200 70,110 
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช 2.5081 2.6424 2.2961 
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์ 1.7105 1.2512 1.3917 

หมายเหตุ : ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท :   สถานีวิจัยประมงศรรีาชา 
 ชื่อผูว้ิเคราะห ์  :   นางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน 
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม :   นายอลงกต อินทรชาต ิ
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ตารางท่ี 3.4-16 ผลการตรวจวัดสัตว์หน้าดิน  
ครั งที่ 3 ประจ้าปี 2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
สถานีเก็บตัวอย่าง  1. ล้าห้วยปวนบริเวณเหนือจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร 
 2. ล้าห้วยปวนบริเวณจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้า 
 3. ล้าห้วยปวนบริเวณท้ายจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร 

ไฟลัม สกุล 
ปริมาณสัตว์หน้าดิน 

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 
สัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร) 
Arthropoda Chironomus sp. 252 30 60 

 Epitheca sp. 15 15 - 
 Poycentropus sp. 45 - - 

Mollusca Corbicula sp. - 15 - 
 Filopaludina sp. - 15 30 
 Lymnea sp. - 15 - 
 Melanoides sp. - 15 - 
 Scabies sp. - - 15 
 Scaphula sp. - - 15 

ชนิดสัตว์หน้าดิน 3 6 4 
ปริมาณสัตว์หน้าดิน 312 105 120 
ดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน 0.5977 1.7479 1.2130 

หมายเหตุ : ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท :   สถานีวิจัยประมงศรรีาชา 
 ชื่อผูว้ิเคราะห ์  :   นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม :   นายอลงกต อินทรชาต ิ
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ตารางที่ 3.4-17 ผลการตรวจวัดวัชพืชน ้า  
ครั งที่ 3 ประจ้าปี 2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 

ชื่อภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

ล าห้วยปวน 
บริเวณเหนือจุดผันน้ า 
ของโรงไฟฟ้า ประมาณ  

1 กิโลเมตร 

ล าห้วยปวนบริเวณ 
จุดผันน้ าของโรงไฟฟ้า 

ล าห้วยปวนบริเวณ 
ท้ายจุดผันน้ าของ
โรงไฟฟ้า ประมาณ  

1 กิโลเมตร 

สาหร่ายพุงชะโด Ceratophyllum  demersum + ++ + 
สันตะวาใบพาย Ottelia  alismoides + + + 

แหนแดง Azolla  pinnata ++ + - 
ผักบุ้ง Ipomoea  aquatica - + - 
แหนเล็ก Lemna  perpusilla + + - 

แพงพวยน ้า Ludwigia  adscendens + - - 
ผักเป็ดไทย Alternanthera  sessilis + - - 
กะเม็ง Eclipta  prostata + + + 

หางปลาช่อน Emilia  sonchifolia - - + 
ตีนตุ๊กแก Tridax  procumbens + - + 

ผักปลาบใบแคบ Commelina  diffusa + - - 
ไคร้น ้า Homonia  riparia + - - 

ไมยราบยักษ ์ Mimosa  pigra + + + 
ไมยราบสีม่วง Mimosa pudica + + + 

หญ้าขน Brachiaria  mutica ++ ++ ++ 
หญ้าต้นติด Brachiaria  reptans ++ ++ ++ 
หญ้ารังนก Chloris barbata - - + 
หญ้าปล้อง Hymenachne 

pseudointerrupta 
- + + 

หญ้าดอกขาว Leptochloa  chinensis ++ +++ ++ 
หญ้าขจรจบดอกเล็ก Pennisetum  polystachyon + + + 
หญ้าขจรจบดอก

เหลือง 
Pennisetum  setosum + + - 

เอื องเผ็ดม้า Polygonum  tomentosum + - - 
 รวม  18 14 13 

หมายเหตุ  : -  ไม่พบ    
 +  น้อย   
 ++  ปานกลาง   
 +++  มาก   
 ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท   : สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
 ชื่อผูว้ิเคราะห ์ : นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายอลงกต อนิทรชาต ิ
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ตารางที่ 3.4-18 ผลการตรวจวัดสัตว์น ้า (Nekton) 
ครั งที่ 3 ประจ้าปี 2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 

จ านวนตัวที่พบบริเวณที่ท าการส ารวจ (ตัว) 
ล าห้วยปวน

บริเวณเนือจุดผัน
น้ าของโรงไฟฟ้า
ประมาณ 1 
กิโลเมตร 

ล าห้วยปวน
บริเวณจุดผันน้ า
ของโรงไฟฟ้า 

ล าห้วยปวน
บริเวณท้ายจุดผัน
น้ าของโรงไฟฟ้า
ประมาณ 1 
กิโลเมตร 

Parambassis  siamensis แป้นแก้ว 2 1 2 
Xenentodon  cancila เข็มแม่น ้า - 1 - 

Channa  striata ช่อน - 1 - 
Oreochromis niloticus นิล - 2 - 

Cyclocheilichthys  apogon ไส้ตันตาแดง 1 1 2 
Puntius  brevis ตะเพียนทราย - 2 2 

Rasbora  myersi ซิวควาย - 2 1 
Rasbora  paviana ซิวความแถบด้า 1 1 2 

Pristolepis  fasciata   หมอช้างเหยียบ - - 3 
Trichogaster  trichopterus กระด่ีหม้อ 1 2 2 

Trichopsis  vittata กริมควาย - 2 1 
หมายเหตุ : ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท   : สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
 ชื่อผูว้ิเคราะห ์  : นายสาโรจน์ เริ่มด้าริห ์
 ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายอลงกต อนิทรชาต ิ
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parambassis siamensis 
ชื่อไทย : แป้นแก้ว  ชื่อสามญั : Siamese glassfish 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xenentodon cancila 
ชื่อไทย : เข็มแม่น ้า  ชื่อสามัญ : Freshwater garfish 

  
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Channa striata 

ชื่อไทย : ช่อน  ชื่อสามัญ : Striped snakehead 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus 
ชื่อไทย : นิล  ชื่อสามัญ : Nile-tilapia 

  
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyclocheilichthys apogon 

ชื่อไทย : ไส้ตันตาแดง  ชื่อสามัญ : Soldier river barb 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Puntius brevis 

ชือ่ไทย : ตะเพียนทราย ชื่อสามัญ : Swamp barb 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 

รูปที่ 3.4-26 การตรวจวัดสัตวน์ ้า (Nekton) 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Rasbora  myersi 

ชื่อไทย : ซิวควาย  ชื่อสามัญ :  Silver  rasbora 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rasbora paviana 

ชื่อไทย : ซิวควายแถบดา้ ชื่อสามัญ : Sidestriped 
rasbora 

  
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pristolepis fasciata   

ชื่อไทย : หม้อช้างเหยียบ  ชื่อสามัญ : Stripped tiger 
nandid 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichogaster trichopterus 
ชื่อไทย : กระดี่หม้อ ชื่อสามัญ : Three spot goramy 

 

ชื่อวิทยาศาสตร ์: Trichopsis  vittata 
ชื่อไทย : กริมควาย  ชื่อสามัญ : Croaking  gourami 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 
รูปที่ 3.4-26 (ต่อ) การตรวจวดัสัตว์น ้า (Nekton) 
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บริเวณล้าห้วยปวนบริเวณเหนือจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร 

  
บริเวณล้าห้วยปวนบริเวณจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้า 

  
บริเวณล้าห้วยปวนบริเวณท้ายจุดผันน ้าของโรงไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร 

รูปที่ 1 สภาพทั่วไป 
รูปที่ 3.4-27 การตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน ้า 
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ภาพที่ 2  การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน 

  

 
ภาพที่ 3 การเก็บตัวอย่างดินตะกอนเพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดิน 

รูปที่ 3.4-27 (ต่อ) การตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน ้า 
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ภาพที่ 4  การเก็บตัวอย่างสัตว์น ้าโดยใช้เครื่องมือท้าการประมงประเภทแห 

รูปที่ 3.4-27 (ต่อ) การตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 


