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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 2-1 

        บทที่ 2 
 
 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
      ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564                 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ไดด้  าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในช่วงด าเนินการ ของโครงการ Pearl Bangkok ของบริษทั ทีซีที จ  ากดั โดย
อาศยัขอ้มลู จากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ี การตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีจริง 
พร้อมเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นไปตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ก าหนดพร้อม ทั้งบนัทึกผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในแต่ละดา้นท่ี
ไดก้  าหนดไวใ้นรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

ทั้งน้ีจากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ในช่วงด าเนินการ พบว่า โครงการ Pearl Bangkok ของบริษทั ทีซีที จ  ากดั ไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี โดยผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ในช่วงด าเนินการ ดงัแสดงใน 
ตารางที่ 2-1  
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ตารางที่  2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Pearl Bangkok (ช่วงด าเนินการ) ของบริษัท ทีซีที จ ากดั  
 (ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทัว่ไป - โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ Pearl Bangkok 
ของบริษัท ชัญญา เ รียลเอสเตท จ ากัด ตั้ งอยู่ ท่ีถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
เป็นโครงการประเภทอาคารส านักงาน มีขนาดพื้นท่ี
โครงการ 4-1-65 ไร่ ประกอบด้วยอาคารส านักงานขนาด
ความสูง  25 ชั้น และชั้นใตดิ้น 3 ชั้น จ  านวน 1 อาคาร จดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยบริษัท       
ไท-ไท วศิวกร จ ากดั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ Pearl Bangkok 
ของบริษทั ทีซีที จ  ากดั อยา่งเคร่งครัด  
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. โครงการจะตอ้งยึดถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ Pearl Bangkok 
ของบริษทั ชญัญา เรียลเอสเตท จ ากดั อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ Pearl Bangkok 
ของบริษทั ทีซีที จ  ากดั อยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ค 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการหรือการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอไวใ้นรายงาน และส่งผล
การด าเนินการมายังหน่วยงานผู ้อนุญาตและส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตาม
แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- โครงการได้ท าการบนัทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการหรือการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและส่งผลการด าเนินการให้
หน่วยงานผู ้อนุญาตและส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว โดย
โครงการได้จัดส่งผลการด าเนินการคร้ังล่าสุด (ฉบับ
ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2563) เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ฉ 

3. ในกรณีท่ีโครงการมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีได้รับความเห็นชอบไว้
แลว้ ให้โครงการแจง้ให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการ
พจิารณาอนุมติัหรืออนุญาตด าเนินการดงัน้ี 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ เน่ืองจากมาตรการท่ีได้รับความ
เห็นชอบในปัจจุบนัมีความเหมาะสมดีอยู่แลว้ อย่างไรก็
ตามหากโครงการต้องการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ ทางโครงการจะ
ด าเนินการแจ้งต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการ
พิจารณาอนุมติัหรืออนุญาตทันที รวมทั้ งจะปฏิบัติตาม
อยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี ภาคผนวก ค 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 1) หากหน่วยงานผูอ้นุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการท่ี
ก าหนดไว้ในรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ ให้หน่วยงานผูอ้นุมติั
หรืออนุญาตรับจดแจง้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายนั้นๆต่อไป พร้อมกบัให้จดัท าส าเนาการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ท่ีรับจดแจง้ไว ้ แจง้ให้กบัส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ทราบ 

- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ เน่ืองจากมาตรการท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหาก
โครงการต้องการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับ
ความเห็นชอบไวแ้ล้ว ทางโครงการจะด าเนินการแจ้งต่อ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการพจิารณาอนุมติัหรืออนุญาต
ทนัที รวมทั้งจะปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี ภาคผนวก ค 

2) หากหน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาต เห็นว่าการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว อาจกระทบต่อสาระส าคญัในรายงานวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ ให้หน่วยงานผูอ้นุมติั
หรืออนุญาต จัดส่งรายงานการการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ให้
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (คชก.) ชุดท่ีเก่ียวข้องให้ความ
เห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง และเม่ือโครงการ
ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลง ให้หน่วยงาน
ผูอ้นุมติัหรืออนุญาตแจง้ผลการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ทราบ 

- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ เน่ืองจากมาตรการท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหาก
โครงการต้องการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับ
ความเห็นชอบไวแ้ล้ว ทางโครงการจะด าเนินการแจ้งต่อ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการพจิารณาอนุมติัหรืออนุญาต
ทนัที รวมทั้งจะปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี ภาคผนวก ค 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 4. เม่ือเจา้ของโครงการด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ และ
ก่อนท่ีจะมีการโอนสิทธิให้กบันิติบุคคล (ในกรณีท่ีมีการ
โอนสิทธิ) เจา้ของโครงการมีหน้าท่ีตอ้งแจง้ให้นิติบุคคล
ผู ้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้า ท่ีในการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระบุไว้
ในรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด หากเจา้ของโครงการไม่มีหลกัฐานการแจง้สิทธิ
และหน้าท่ี และหลกัฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี
ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยงัต้อง
รับผิดชอบตามสิทธิและหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุไว้ใน
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได ้ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุไว้ในรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตั้ งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงเปิด
ด าเนินการ 

ไม่มี ภาคผนวก ค 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 5.  หากได้รับการร้องเ รียนจากประชาชนว่าได้รับความ
เดือดร้อน ร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือ
โครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบติั หรือชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน เจา้ของโครงการหรือนิติบุคคล
ผูรั้บโอนสิทธิและหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
โดยไม่ชกัชา้ และแจง้หน่วยงานอนุญาต ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

- ปัจจุบันระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 
โครงการยังไ ม่ รับข้อ ร้อง เ รียนว่าได้ รับความ
เดือดร้อน ร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณ
สมบติั หรือชีวติและทรัพยสิ์นจากประชาชนโดยรอบ
โครงการ หากโครงการไดรั้บขอ้ร้องโครงการจะรีบ
ด าเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

ไม่มี - 

2. ช่วงเปิดด าเนินการ 
 2.1 ทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
  2.1.1 สภาพภูมิ
ประเทศ 

 
 
 
1. จัดให้มี ร้ัวรอบพื้นท่ีโครงการเพื่อกั้ นขอบเขตพื้นท่ีและ
ป้องกนัการพงัทลายของดินสู่พื้นท่ีขา้งเคียง 

 
 
 
- โครงการได้จัดท าร้ัวรอบพื้นท่ีโครงการเพื่อกั้ น
ขอบเขตพื้นท่ีและป้องกนัการพงัทลายของดินสู่พื้นท่ี
ขา้งเคียงเรียบร้อยแลว้ 

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 

ภาคผนวก ช รูปท่ี 1 

2. จดัใหมี้การปลูกไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน ภายในโครงการ
โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตท่ีดินเพือ่ใหพ้ชืช่วยยดึหนา้ดิน  

- โครงการได้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม  ไม้คลุมดิน 
ภายในโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 2 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

  2.1.2 คุณภาพอากาศ - -   

1) ฝุ่ นละออง 
 
 
 
 
 
 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากดั
ความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นบนผวิถนน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีสัญญาณจราจรต่างๆ สันนูนลดความเร็ว
ภายในพื้นท่ีโครงการ เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายใน
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 3 

2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดลา้ง
ถนนเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาดถนนภายใน
โครงการ โดยฉีดลา้งถนนเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 4 

3. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นท่ีรวม 
1,122 ตารางเมตร โดยปลูกพืชคลุมพื้นท่ีว่างทั้ งหมด เพื่อ
ลดมลพษิทางอากาศ  

- โครงการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวภายในพื้นท่ีโครงการเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 2 

2) มลพษิทางอากาศ 1. ติดตั้ งพดัลมระบายอากาศไวบ้ริเวณท่ีจอดรถชั้นใตดิ้น
ของอาคาร เพื่อระบายอากาศออกสู่ภายนอก ส่วนชั้นจอด
รถท่ีอยูช่ั้นบนจะใชร้ะบบระบายอากาศโดยธรรมชาติ 

- โครงการไดติ้ดตั้งพดัลมระบายอากาศไวบ้ริเวณท่ีจอดรถชั้น
ใตดิ้นของอาคาร เพือ่ระบายอากาศออกสู่ภายนอกเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 5 

2. ติดตั้ งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ายในบริเวณพื้นท่ี
จอดรถ สามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

- โครงการไดติ้ดป้ายกรุณาดบัเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ายในบริเวณ
พื้นท่ีจอดรถ สามารถสังเกตไดอ้ย่างชดัเจนและทัว่ถึงเรียบร้อย
แลว้   

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 6 

3. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากดั
ความเร็ว เพือ่ไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผวิถนน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีสัญญาณจราจรต่างๆ สันนูนลดความเร็ว
ภายในพื้นท่ีโครงการ เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายใน
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 3 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2) มลพษิทางอากาศ 4. จดัท าป้ายและสัญลกัษณ์จราจรบนพื้นท่ีทางให้ชัดเจน
และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัข่ี ท าให้การเคล่ือน
ของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า -ออก โครงการ
สามารถท าไดอ้ยา่งดีและปลอดภยั 

- โครงการไดจ้ดัให้มีสัญลกัษณ์จราจรบนพื้นท่ีทางอย่าง
ชดัเจนและไม่ก่อใหเ้กิดความสับสนของผูข้บัข่ี ท าให้การ
เคล่ือนของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า -ออก 
โครงการสามารถท าไดอ้ยา่งดีและปลอดภยั 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 7 

5. จดัให้พื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มากท่ีสุด ขนาด
พื้นท่ีรวม 1,122 ตารางเมตร เพื่อให้ตน้ไมด้งักล่าวช่วยดูด
ซับมลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการ โดยพัน ธ์ุไม้ท่ี
โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด ์
502 โมล  

- โครงการไดจ้ดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในพื้นท่ีโครงการ
เพื่อให้ตน้ไมด้งักล่าวช่วยดูดซบัมลพิษจากท่ีจอดรถของ
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 2 

  2.1.3 เสียง 1. จัดให้มีการท าสันนูน ชะลอความเร็วของรถบนถนน
ภายในโครงการ เพือ่ชะลอความเร็วของรถและลดเสียงจาก
การเล่นของรถยนต ์

- โครงการได้จดัให้มีสัญญาณจราจรต่างๆ สันนูนลด
ความเร็วภายในพื้นท่ีโครงการ เพื่อควบคุมความเร็วของ
รถภายในโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 3 

2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ไวบ้ริเวณท่ีจอดรถและทาง
วิง่ภายในโครงการใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- โครงการได้ติดป้ายกรุณาดับเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ายใน
บริเวณพื้นท่ีจอดรถ สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและ
ทัว่ถึงเรียบร้อยแลว้   

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 6 

3. บริเวณแนวเขตท่ีดินของพื้นท่ีโครงการจดัให้มีพื้นท่ีสี
เขียวโดยปลูกไมย้ืนตน้ อาทิเช่น ชมพูพนัธ์ุทิพยแ์กว้ พิกุล 
ชงโค ยางอินเดีย ปีบ และแคนา เป็นต้น ซ่ึงไม้ยืนต้น
ดงักล่าวเป็นแนวกนัชนช่วยลดระดบัเสียงจากโครงการอีก
ทางหน่ึง 

- โครงการได้จดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ และ 
บริเวณแนวร้ัวของพื้นท่ีโครงการ เพือ่เป็นแนวกนัชนช่วย
ลดระดบัเสียงจากโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 2 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.1.4 คุณภาพน ้า 1. จดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอน
เร่ง (Conventional Activated Sludge System) ออกแบบให้
สามารถรองรับน ้ าเสียได้ประมาณ 148 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
โดยระบบบ าบัดน ้ าเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 89 คิดค่า
ความสกปรกเฉล่ีย (BOD) ของน ้ าเสียท่ีเขา้ระบบบ าบดัน ้ า
เสียเท่ากบั 183 มิลลิกรัม/ลิตรและมีค่า BOD ท่ีออกจาก
ระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge System) ภายใน
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 8 

2. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ ให้ท างานไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- โครงการได้จดัให้มีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ 
ดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ 
ใหท้ างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 9 

3. ประสานให้รถสูบส่ิงปฏิกลูของส านกังานเขตพญาไทมา
สูบตะกอนส่วนเกินไปก าจดัทุก 1 เดือน 

- โครงการได้ประสานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลเข้ามาสูบ
ตะกอนส่วนเกินไปก าจดัเป็นประจ า 

ไม่มี ภาคผนวก ซ 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.1.4 คุณภาพน ้า 4. ก  าจดัไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนัเป็นประจ าทุก 2-3 วนั และ
จดบนัทึกทุกคร้ัง โดยน ากากไขมนัใส่ในกระดาษท่ีมีกระดาษ
ทิชชู่รองท่ีก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนท่ีเป็นน ้ าซึมออกจากกาก
ไขมนั และท้ิงไวจ้นแห้งเป็นกอ้นก่อนน าใส่ถุงจากนั้นน าไปท้ิง
รวมกบัมูลฝอยแหง้ท่ีหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

- โครงการไดป้ระสานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลเขา้มาสูบไขมนัจากบ่อ
ดกัไขมนัเป็นประจ า 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 10 

5. จดัให้มีถงัเก็บก๊าซมีเทน ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 
ชุด เพือ่เกบ็ก๊าซมีเทนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงเพียงพอในการ
บ าบัดก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบดัน ้ าเสียซ่ึงมีปริมาณ 
2.17 ลูกบาศก์เมตร/วนั และก าจดัก๊าซมีเทนดว้ยวิธีการเผาทุก
วนั วนัละ 1 คร้ัง ซ่ึงการบ าบัดก๊าซมีเทนดังกล่าว จะช่วยลด
ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและท าให้เกิด
ภาวะโลกร้อนได ้

- โครงการได้จัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน เพื่อเก็บก๊าซมีเทนจาก
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงเพียงพอในการบ าบดัก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน
จากระบบบ าบดัน ้าเสียเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 11 

6. ติดตั้ งระบบบ าบัด Aerosol ซ่ึงเป็นอุปกรณ์บ าบัดก๊าซ 
Aerosol ท่ีออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย โดยใช้หลกัการบ าบดั
แบบ Biological Scrubber ซ่ึงเป็นระบบการกรองอนุภาคโดยใช้
ตวักลาง Media เพียงอย่างเดียว โดยระบบท่ีติดตั้งเป็นถงับ าบดั 
Aerosol จ านวน 2 ชุด ปริมาตรของระบบบ าบดัอากาศรวม 2.36 
ลูกบาศกเ์มตร โดยระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการจะมีปริมาณ
ละอองน ้าท่ีเกิดข้ึนประมาณ 806.04 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

- โครงการได้ติดตั้ งระบบบ าบดั Aerosol ซ่ึงเป็นอุปกรณ์บ าบดั
ก๊าซ Aerosol ท่ีออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย ภายในโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 12 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.1.4 คุณภาพน ้า 7. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
โครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถ
ติดตามตรวจสอบการใชง้านของระบบบ าบดัน ้ าเสียได ้และให้
เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน ้ าเสียตลอด
ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินโครงการ 

- โครงการไดติ้ดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบดัน ้ าเสียของ
โครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถ
ติดตามตรวจสอบการใชง้านของระบบบ าบดัน ้ าเสียได ้และให้
เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน ้ าเสียตลอด
ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 13 

8. ก  าชบัให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างเผาก๊าซมีเทนอย่างระมดัระวงัเป็น
พเิศษ 

- จากการตรวจสอบระบบมีเทนพบว่าไม่มีก๊าซมีเทนในระบบ 
เน่ืองจากโครงการได้เปิดฝาถังเก็บก๊าซมีเทนเพื่อตรวจสอบ
ระบบทุกสัปดาห์จึงท าใหก๊้าซมีเทนระเหยไปในอากาศ อย่างไร
กต็ามหากมีการเผาก๊าซมีเทนทางโครงการจะก าชบัให้เจา้หนา้ท่ี
ท าการเผาก๊าซมีเทนอยา่งระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 8 

9. ติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบริเวณถังเก็บก๊าซมีเทน 
โดยใหเ้ฉพาะเจา้หนา้ท่ีเขา้ไดเ้ท่านั้น 

- โครงการได้ติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเขา้ไปบริเวณถงัเก็บ
ก๊าซมีเทน โดยใหเ้ฉพาะเจา้หนา้ท่ีเขา้ไดเ้ท่านั้น 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 14 

10. หา้มน าวสัดุ หรือสารเคมีต่างๆ ท่ีไวต่อการลุกไหม ้เขา้ไปไว้
บริเวณใกลก้บัถงัเก็บก๊าซมีเทน 

- โครงการไดก้ าชับคนงาน พร้อมติดป้ายห้ามบุคคลภายนอก
เขา้ไปบริเวณถงัเก็บก๊าซมีเทน โดยให้เฉพาะเจา้หน้าท่ีเขา้ได้
เท่านั้น 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 14 

11. ตรวจสอบถงัดบัเพลิงเคมีใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไข
ทนัที 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบถงัดบัเพลิงเคมีให้สามารถ
ใชง้านไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใชก้ารไม่ไดใ้ห้
รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

ไม่มี ภาคผนวก ฌ 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.1.4 คุณภาพน ้า 12. ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวัไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู ่เพือ่ใหผู้ท่ี้อยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุสามารถใชไ้ดท้นัที 

- โครงการไดติ้ดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวัไวบ้ริเวณท่ี
อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่เพือ่ใหผู้ท่ี้อยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุสามารถใชไ้ดท้นัที 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 15 

13. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบระบบวาล์วเปิดปิด
ต่างๆ ของถงัเกบ็ก๊าซมีเทนเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

- โครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบระบบ
วาลว์เปิดปิดต่างๆ ของถงัเกบ็ก๊าซมีเทนเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 16 

14. ออกแบบให้ต าแหน่งของระบบบ าบดัน ้ าเสีย ตั้งอยู่ใตท้างวิ่ง
รถยนตด์า้นทิศใตข้องอาคาร โดยมีค่าระดบัฝาถงัอยู่ท่ี -3.50 เมตร 
ซ่ึงเป็นค่าระดบัพื้นชั้นใตดิ้น 1  

- โครงการได้ออกแบบให้ต าแหน่งของระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
ตั้งอยูใ่ตท้างวิง่รถยนตด์า้นทิศใตข้องอาคาร โดยมีค่าระดบัฝาถงั
อยูท่ี่ -3.50 เมตร ซ่ึงเป็นค่าระดบัพื้นชั้นใตดิ้น 1 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 8 

15. ออกแบบให้มีพื้นท่ีซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้ าเสียความกวา้ง 
3.80 เมตร ความยาว 31.75 เมตร และความสูง 3.85 เมตร โดยมี
ประตูเช่ือมต่อกบัชั้นใตดิ้น 1 ได้อย่างสะดวก และภายในพื้นท่ี
ซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้ าเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและมีพดั
ลมระบายอากาศ เพือ่ความปลอดภยัในการเขา้ไปบ ารุงรักษา 

- โครงการไดอ้อกแบบให้มีพื้นท่ีซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้ าเสีย
สามารถเขา้-ออกได้อย่างสะดวก และภายในพื้นท่ีซ่อมบ ารุง
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและมีพดัลม
ระบายอากาศ เพือ่ความปลอดภยัในการเขา้ไปบ ารุงรักษา 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 8 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 9 

16. ออกแบบให้โครงสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียและโครงสร้างชั้น
ใตดิ้นของอาคารแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

- โครงการได้ออกแบบโครงสร้างระบบบ าบัดน ้ าเสียและ
โครงสร้างชั้นใตดิ้นของอาคารแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

ไม่มี ภาคผนวก ญ 

17. ออกแบบให้ทางวิ่งรถยนต์ท่ีอยู่เหนือพื้นท่ีบ ารุงระบบบ าบดั
น ้ าเสียเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.3 เมตร ซ่ึงสามารถ
รองรับน ้าหนกัได ้1.5 ตนั/ตารางเมตร 

- โครงการได้ออกแบบให้ทางวิ่งรถยนต์ท่ีอยู่เหนือพื้นท่ีบ ารุง
ระบบบ าบดัน ้าเสียเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 17 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม       โครงการ Pearl Bangkok ของบริษทั ที.ซี.ที จ  ากดั 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงด าเนินการ)                                      ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                                                           2-13                                                                                

  

ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.2 ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ 
2.2.1 นิเวศวทิยาทางบก 

 
 
- ด าเนินตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ 
เสียงและความส่ันสะเทือน คุณภาพน ้ า และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย ์อยา่งเคร่งครัด 

 
 
- โครงการไดด้ าเนินตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ 
เสียงและความส่ันสะเทือน คุณภาพน ้ า และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย ์อยา่งเคร่งครัด 

 
 

ไม่มี 

 
 

ภาคผนวก ค 

2.2.2 นิเวศวทิยาทางน ้า - ดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้าเสียใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 9 

2.3 คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย ์
2.3.1 การใชน้ ้ า 

 
 
1. จดัให้มีน ้ าส ารองเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้ าใตดิ้น และถงัเก็บ
น ้าชั้นดาดฟ้าของโครงการ โดยส ารองน ้ าใชไ้ดน้านอย่าง
นอ้ย 1 วนั  

 
 
- โครงการไดจ้ดัใหมี้น ้าส ารองเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็น ้ าใตดิ้น และถงั
เก็บน ้ าชั้นดาดฟ้าของโครงการ โดยส ารองน ้ าใช้ได้นานอย่าง
นอ้ย 1 วนั เรียบร้อยแลว้ 

 
 

ไม่มี 

 
 

ภาคผนวก ช รูปท่ี 18 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 19 

2. จัดให้มีระบบสูบน ้ าในอาคารซ่ึงท าหน้าท่ีสูบจ่ายน ้ า 
โดยไม่ดึงน ้าใชม้าจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการ
จ่ายน ้าดว้ยระบบตั้งเวลา ซ่ึงก าหนดเวลาการสูบน ้าในช่วง 
24.00-25.00 น. ซ่ึงอยู่นอกช่วงเวลาท่ีผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียง
มีการใชน้ ้ ามาก 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบสูบน ้ าในอาคารซ่ึงท าหนา้ท่ีสูบจ่าย
น ้ า โดยไม่ดึงน ้ าใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการ
จ่ายน ้าดว้ยระบบตั้งเวลา เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 20 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.1 การใชน้ ้า  
 

3. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพดี 

- โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบ และ
ตรวจเช็คเส้นท่อประปาใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

ไม่มี ภาคผนวก ฎ 

4. ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภณัฑ์ท่ีประหยดัน ้ า หรืออุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยดัน ้ า ชกัโครกและหัวฉีดประหยดั
น ้า 

- โครงการไดเ้ลือกใช้สุขภณัฑ์ท่ีประหยดัน ้ า หรืออุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงทั้ งก๊อกประหยัดน ้ า  ชักโครกและหัวฉีด
ประหยดัน ้า 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 21 

5. ติดป้ายรณรงคก์ารประหยดัน ้าภายในพื้นท่ีโครงการ - โครงการได้ติดป้ายรณรงค์ให้ประหยัดน ้ าภายในพื้นท่ี
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 22 

6. ก  าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน ้ าและซักลา้งอุปกรณ์ใน
ภาชนะก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู ซ่ึงจะใชน้ ้ านอ้ยกวา่การใชส้ายยางฉีด
ลา้งท าความสะอาดโดยตรง 

- โครงการไดก้ าหนดให้พนกังานใชภ้าชนะรองน ้ าและซกัลา้ง
อุปกรณ์ในภาชนะก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู เพื่อให้ใช้น ้ าน้อยกว่า
การใชส้ายยางฉีดลา้งท าความสะอาดโดยตรง 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 23 

7. จดัใหมี้ช่างซ่อมบ ารุงซ่ึงท าหนา้ท่ีตรวจสอบรอยร่ัวของอุปกรณ์
ท่ีใช้อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการร่ัวซึมให้รีบ
ซ่อมแซมทนัที 

- โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบ และ
ตรวจเช็คเส้นท่อประปาใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

ไม่มี ภาคผนวก ฎ 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.1 การใชน้ ้า  
 

8. ก  าหนดให้พนักงานฝ่ายช่างท าความสะอาดถงัน ้ าแต่ละถัง
เพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะตามผนังหรือ
ซอกมุมของถงัส ารองน ้ า โดยในการท าความสะอาดถงัเก็บน ้ า
ของโครงการจะท าการกวาดตะกอน ขดัสนิม หรือคราบท่ีเกาะ
ตามผนังหรือซอกมุมของถังน ้ าท่ีไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้
แปรงขดัไม่ใช้น ้ ายาลา้งท่ีมีสารเคมีซ่ึงอาจตกคา้ง ทั้งน้ี ในการ
ท าความสะอาดถังเก็บน ้ าของโครงการจะปิดล้างท าความ
สะอาดทีละถงั และก าหนดให้ลา้งถงัเก็บน ้ าในช่วงนอกวนัและ
เวลาท าการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ (ท่ีจะมีพนักงานท างานจ านวน
มาก) โดยจะก าหนดใหอ้ยูใ่นช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์ช่วงเวลา
ปรับไดต้ามความเหมาะสม เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้ า
ของพนักงานโดยมีความถ่ีในการท าความสะอาดปีละ 2 คร้ัง            
(6 เดือน/1 คร้ัง) เพือ่สุขภาพอนามยัท่ีดีของพนกังาน  

- โครงการได้จัดให้มีการท าความสะอาดถังน ้ าแต่ละถัง
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 24 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.1 การใชน้ ้า  
 

9. ถังเก็บน ้ าใต้ดินจะอยู่ใต้ทางวิ่งรถยนต์บริเวณด้านทิศ
ตะวนัตกซ่ึงวิศวกรโยธาได้ออกแบบโครงสร้างท่ีอยู่ใต้ดิน
และสัมผัสกับน ้ าให้ใช้คอนกรีตผสมน ้ ายากันซึมและทา
เค ลือบผิวคอนกรีต ท่ี สัมผัสกับน ้ าด้วยสาร Non-Toxin 
(CHEMICRETE E) เพื่อป้องกนัน ้ าซึมเขา้ไปจนถึงเส้นเหล็ก
จนเกิดสนิม และออกมาปนเป้ือนกบัน ้ าใช้ภายในถงัเก็บน ้ า
ชั้นใตดิ้น 

- โครงการได้จัดให้มีถงัเก็บน ้ าใตดิ้นซ่ึงจะอยู่ใต้ทางวิ่งรถยนต์
บริเวณดา้นทิศตะวนัตกเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 18 

10. โครงการจดัให้มีถงัเก็บน ้ าใตดิ้น จ านวน 2 ถงั (ผนงัเช่ือม
กนั) ดงันั้น เพื่อความสะอาดและปลอดภยัในการเขา้ไปดูแล
บ ารุงรักษาถงัเก็บน ้ าใต้ดิน โครงการได้ออกแบบให้มีช่อง
ระบายอากาศเช่ือมระหวา่งถงัเกบ็น ้าทั้ง 2 ถงั จ  านวน 2 ฝา 

- โครงการไดจ้ดัให้มีถงัเก็บน ้ าใตดิ้น ซ่ึงจะอยู่ใตท้างวิ่งรถยนต์
บริเวณด้านทิศตะวนัตกเรียบร้อยแลว้ จ  านวน 2 ถงั (ผนังเช่ือม
กนั) โดยทางโครงการไดท้ าการตรวจสอบและดูแลรักษาเป็น
ประจ า 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 18 

2.3.2 การบ าบดัน ้าเสีย 1. จดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
(Conventional Activated Sludge System) ออกแบบให้
สามารถรองรับน ้าเสียไดป้ระมาณ 148 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดย
ระบบบ าบัดน ้ าเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 89 คิดค่าความ
สกปรกเฉล่ีย (BOD) ของน ้ าเสียท่ีเข้าระบบบ าบัดน ้ าเสีย
เท่ากบั 183 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ท่ีออกจากระบบไม่
เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- โครงการได้จัดให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge System) ภายใน
พื้นท่ีโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 8 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.2 การบ าบดัน ้าเสีย 
(ต่อ) 

2. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ ให้ท างานไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- โครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ ดูแล
รักษาและควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ให้ท างานได้
อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 9 

3. ประสานงานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลของส านักงานเขตพญา
ไทมาสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจดัทุก 1 เดือน 

- โครงการไดป้ระสานงานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลเขา้มาสูบตะกอน
ส่วนเกินไปก าจดัเป็นประจ า 

ไม่มี ภาคผนวก ซ 

4. ก  าจดัไขมนัออกจากบ่อดักไขมนัเป็นประจ าทุก 2-3 วนั 
และจดบนัทึกทุกคร้ัง โดยน ากากไขมนัใส่ในกระดาษท่ีมี
กระดาษทิชชู่รองท่ีกน้กระถาง เพือ่ใหส่้วนท่ีเป็นน ้ าซึมออก
จากกากไขมัน และท้ิงไวจ้นแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุง
จากนั้นน าไปท้ิงรวมกบัมูลฝอยแห้งท่ีห้องพกัมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

- โครงการไดป้ระสานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลเขา้มาสูบไขมนัจาก
บ่อดกัไขมนัเป็นประจ า 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 10
ภาคผนวก ซ 

5. จดัใหมี้ถงัเกบ็ก๊าซมีเทน ความจุ 3 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 
1 ชุด เพื่อเก็บก๊าซมีเทนจากระบบบ าบดัน ้ าเสียซ่ึงเพียงพอ
ในการบ าบัดก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ปริมาณ 2.17 ลูกบาศก์เมตร/วนั และก าจดัก๊าซมีเทนด้วย
วิธีการเผาทุกวัน ว ันละ 1 คร้ัง ซ่ึงการบ าบัดก๊าซมีเทน
ดงักล่าวจะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อนได ้

- โครงการไดจ้ดัให้มีถงัเก็บก๊าซมีเทน เพื่อเก็บก๊าซมีเทนจาก
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงเพียงพอในการบ าบดัก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน
จากระบบบ าบดัน ้าเสียเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 11 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.2 การบ าบดัน ้าเสีย 6. ติดตั้ งระบบบ าบดั Aerosol ซ่ึงเป็นอุปกรณ์บ าบดัก๊าซ 
Aerosol ท่ีออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย โดยใช้หลักการ
บ าบดัแบบ Biological Scrubber ซ่ึงเป็นระบบการกรอง
อนุภาคโดยใชต้วักลาง Media เพียงอย่างเดียว โดยระบบท่ี
ติดตั้ งเป็นถังบ าบัด Aerosol จ  านวน 2 ชุด ปริมาตรของ
ระบบบ าบัดอากาศรวม 2.36 ลูกบาศก์เมตร โดยระบบ
บ าบดัน ้ าเสียของโครงการจะมีปริมาณละอองน ้ าท่ีเกิดข้ึน
ประมาณ 806.04 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

- โครงการไดติ้ดตั้งระบบบ าบดั Aerosol ซ่ึงเป็นอุปกรณ์บ าบดั
ก๊าซ Aerosol ท่ีออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย ภายในโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 12 

7. จดัใหมี้ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบดัน ้ าเสียของ
โครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อให้
สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบ าบดัน ้ า
เสียได ้และเกิดความมัน่ใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบดั
น ้าเสียตลอดเวลาท่ีเปิดด าเนินโครงการ 

- โครงการไดติ้ดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบดัน ้ าเสียของ
โครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถ
ติดตามตรวจสอบการใชง้านของระบบบ าบดัน ้ าเสียได ้และเกิด
ความมัน่ใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบดัน ้ าเสียตลอดเวลาท่ี
เปิดด าเนินโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 13 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.2 การบ าบดัน ้าเสีย 8. ก  าชบัให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างเผาก๊าซมีเทนอย่างระมดัระวงั
เป็นพเิศษ 

- จากการตรวจสอบระบบมีเทนพบว่าไม่มีก๊าซมีเทนใน
ระบบ เน่ืองจากโครงการไดเ้ปิดฝาถงัเก็บก๊าซมีเทนเพื่อ
ตรวจสอบระบบทุกสัปดาห์จึงท าให้ก๊าซมีเทนระเหยไป
ในอากาศ อย่างไรก็ตามหากมีการเผาก๊าซมีเทนทาง
โครงการจะก าชับให้เจา้หน้าท่ีท าการเผาก๊าซมีเทนอย่าง
ระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 11 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 16 

9. ติดป้ายหา้มบุคคลภายนอกเขา้ไปบริเวณถงัเก็บก๊าซมีเทน 
โดยใหเ้ฉพาะเจา้หนา้ท่ีเขา้ไดเ้ท่านั้น 

- โครงการไดติ้ดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเขา้ไปบริเวณถงั
เกบ็ก๊าซมีเทน โดยใหเ้ฉพาะเจา้หนา้ท่ีเขา้ไดเ้ท่านั้น 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 14 

10. ห้ามน าวสัดุ หรือสารเคมีต่างๆ ท่ีไวต่อการลุกไหม ้เขา้
ไปในบริเวณใกลก้บัถงัเกบ็ก๊าซมีเทน 

- โครงการไดติ้ดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเขา้ไปบริเวณถงั
เกบ็ก๊าซมีเทน โดยใหเ้ฉพาะเจา้หนา้ท่ีเขา้ไดเ้ท่านั้น 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 14 

11. ตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ไดใ้ห้รีบด าเนินการ
แกไ้ขทนัที 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบถงัดบัเพลิงเคมี
สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอหากพบวา่มีการเสียหายหรือใช้
การไม่ไดใ้หรี้บด าเนินการแกไ้ขทนัที 

ไม่มี ภาคผนวก ฌ 

12. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณท่ี
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผูท่ี้อยู่ใกลท่ี้เกิดเหตุสามารถใช้ได้
ทนัที 

- โครงการได้ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตวัไว้
บริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้ งอยู่ เพื่อให้ผูท่ี้อยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุ
สามารถใชไ้ดท้นัที 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 15 

13. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบระบบวาลว์เปิด
ปิดต่างๆ ของถงัเกบ็ก๊าซมีเทนเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบ
ระบบวาลว์เปิดปิดต่างๆ ของถงัเก็บก๊าซมีเทนเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 16 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.2 การบ าบดัน ้าเสีย 14. ออกแบบให้ต าแหน่งของระบบบ าบดัน ้ าเสียตั้ งอยู่ใต้
ทางวิ่งรถยนตด์า้นทิศใตข้องอาคาร โดยมีค่าระดบัฝาถงัอยู่
ท่ี -3.50 เมตร ซ่ึงเป็นค่าระดบัเดียวกนักบัพื้นท่ีชั้นใตดิ้น 1  

- โครงการได้ออกแบบให้ต าแหน่งของระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
ตั้งอยูใ่ตท้างวิง่รถยนตด์า้นทิศใตข้องอาคารเรียบร้อยแลว้  

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 8 

15. ออกแบบให้มีพื้นท่ีซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้ าเสียความ
กวา้ง 3.80 เมตร ความยาว 31.75 เมตร และความสูง 3.85 
เมตร โดยมีประตูเช่ือมต่อกบัชั้นใตดิ้น 1 ไดอ้ย่างสะดวก 
และภายในพื้นท่ีซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้ าเสีย จะมีระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างและมีพัดลมระบายอากาศ เพื่อความ
ปลอดภยัในการเขา้ไปบ ารุงดูแลรักษา 

- โครงการไดอ้อกแบบให้มีพื้นท่ีซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้ าเสีย
สามารถเขา้-ออกได้อย่างสะดวก และภายในพื้นท่ีซ่อมบ ารุง
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและมีพดัลม
ระบายอากาศ เพือ่ความปลอดภยัในการเขา้ไปบ ารุงรักษา 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 8 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 9 

16.  ออกแบบให้โครงสร้างระบบบ าบัดน ้ า เ สียและ
โครงสร้างชั้นใตดิ้นของอาคารแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

- โครงการได้ออกแบบโครงสร้างระบบบ าบัดน ้ าเสียและ
โครงสร้างชั้นใตดิ้นของอาคารแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

ไม่มี - ภาคผนวก ญ 

17. ออกแบบให้ทางวิ่งรถยนต์ท่ีอยู่เหนือพื้นท่ีซ่อมบ ารุง
ระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.3 
เมตร ซ่ึงสามารถรองรับน ้าหนกัได ้1.5 ตนั/ตารางเมตร 

- โครงการได้ออกแบบให้ทางวิ่งรถยนต์ท่ีอยู่เหนือพื้นท่ีบ ารุง
ระบบบ าบดัน ้าเสียเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 17 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.3 การระบายน ้า 1. ควบคุมอตัราการระบายน ้ าก่อนท่ีจะระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ ไม่ให้เกินอัตราการระบายน ้ าสูงสุดก่อนพฒันา
โครงการ คือ 0.063 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ระบายน ้ าออก
ตลอดเวลา) ซ่ึงเป็นปริมาณน ้าส่วนเกินท่ีตอ้งกกัเก็บไวภ้ายใน
พื้นท่ีโครงการประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะ
รวบรวมน ้ าหลากไวภ้ายในท่อระบายน ้ า ซ่ึงสามารถรองรับ
ได้ 72 ลูกบาศก์เมตร ทั้ งน้ี โครงการจะควบคุมอัตราการ
ระบายน ้ าก่อนท่ีจะออกสู่ภายนอกโครงการไม่ให้เกินอตัรา
การระบายน ้ าสูงสุดก่อนพฒันาโครงการ คือ 0.063 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที (ระบายน ้ าออกตลอดเวลา) โดยติดตั้งเคร่ืองสูบ
น ้ าไวภ้ายในบ่อสูบ จ านวน 2 เคร่ือง (ใช้งานจริง 1 เคร่ือง 
ส ารอง 1 เคร่ือง) อตัราการสูบเคร่ืองละ 0.33 ลูกบาศก์เมตร/
นาที (หรือ 0.0055 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซ่ึงไม่เกินอตัราการ
ระบายน ้าก่อนพฒันา 

- โครงการได้ควบคุมการระบายน ้ าออกนอกโครงการ
ตามปริมาณการใชง้านในแต่ละวนัของโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 25 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.3 การระบายน ้า 2. จัดให้มีระบบระบายน ้ าชั้ นใต้ดินของโครงการ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
(1) ชั้นใตดิ้นชั้นท่ี 3 จดัให้มีรางระบายน ้ า ความกวา้ง 0.3 
เมตร ความลึก 0.2 เมตร ความลาดเอียง 1; 300 เพื่อรวบรวม
น ้าหลากท่ีเกิดข้ึนจากชั้นใตดิ้น 3 ชั้นใตดิ้น 2 และชั้นใตดิ้น 
1 จากนั้นน ้าหลากจะไหลเขา้สู่บ่อสูบน ้ า เพื่อสูบน ้ าขน้สู่บ่อ
พกัน ้าบริเวณชั้นท่ี 1 ผ่านท่อรับน ้ าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
4 น้ิว โดยมีบ่อสูบน ้ าจ  านวน 2 บ่อ แต่ละบ่อมีความกวา้ง 
1.5 เมตร ความยาว 1.5 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1.5 เมตร 
ความจุประมาณ 3.4 ลูกบาศกเ์มตร และภายในบ่อสูบน ้ าแต่
ละบ่อจะติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ า จ  านวน 2 เคร่ือง (ใชง้านจริง 1 
เคร่ือง ส ารอง 1 เคร่ือง) อตัราการสูบ 0.33 ลูกบาศก์เมตร/
นาที ท่ี TDH 15 เมตร เพื่อสูบน ้ าไปยงับ่อพกัน ้ าพร้อม
ตะแกรงดักขยะบริเวณชั้นท่ี 1 เพื่อให้ดินตกตะกอน ก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนพหลโยธิน ด้านทิศ
ตะวนัออก ต่อไป 

- โครงการได้จดัให้มีระบบระบายน ้ าชั้ นใต้ดินของโครงการ
เรียบร้อยแลว้  
 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 20 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 25 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 26 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.3 การระบายน ้า (2) ชั้นใตดิ้นชั้นท่ี 2 จดัให้มีรางระบายน ้ า ความกวา้ง 0.3 
เมตร ความลึก 0.05 เมตร ความลาดเอียง 1 : 300 เพื่อ
รวบรวมน ้ าหลากท่ีเกิดข้ึนจากชั้นใตดิ้น 2 ระบายลงสู่บ่อ
สูบน ้ าชั้นใตดิ้น 3 โดยท่อรับน ้ าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 
น้ิว เพือ่ไปรวมกบัน ้าหลากของชั้นใตดิ้น 3 ต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้รางระบายน ้าชั้นใตดิ้นเรียบร้อยแลว้ ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 25 

(3) ชั้นใตดิ้นชั้นท่ี 1 จดัให้มีรางระบายน ้ า ความกวา้ง 0.3 
เมตร ความลึก 0.05 เมตร ความลาดเอียง 1 : 300 เพื่อ
รวบรวมน ้ าหลากท่ีเกิดข้ึนจากชั้นใตดิ้น 1 ระบายลงสู่บ่อ
สูบน ้ าชั้นใตดิ้น 3 โดยท่อรับน ้ าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 
น้ิว เพือ่ไปรวมกบัน ้าหลากของชั้นใตดิ้น 3 ต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้รางระบายน ้าชั้นใตดิ้นเรียบร้อยแลว้ ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 25 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.4 ผลกระทบดา้นน ้า
ท่วม 
 
 
 
 
 
 

1. ออกแบบต าแหน่งห้องเคร่ืองไฟฟ้า และห้องเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าตั้งอยู่ภายในอาคารชั้นท่ี 1 ของโครงการซ่ึงอยู่
ท่ีระดับ +1.2 เมตร (คิดเทียบ ± 0.00 เมตร ท่ีระดับถนน
พหลโยธินบริเวณดา้นหนา้โครงการ) จึงคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากการเกิดน ้าท่วม 

- โครงการได้ออกแบบต าแหน่งห้องเคร่ืองไฟฟ้า และห้อง
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าตั้งอยู่ภายในอาคารชั้นท่ี 1 ของโครงการ จึง
คาดวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเกิดน ้าท่วม 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 27 

2. จดัใหมี้การเฝ้าระวงั และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น ้ า
ท่วม หากมีแนวโน้มท่ีท าให้มีระดับน ้ าท่วมสูงโครงการ
จะแจง้พนักงานภายในโครงการทราบ และประชุมทีมงาน
เพือ่หาแนวทางป้องกนัร่วมกนัต่อไป 

- โครงการไดมี้การเฝ้าระวงั และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์
น ้ าท่วม หากมีแนวโน้มท่ีท าให้มีระดับน ้ าท่วมสูงโครงการ
จะแจง้พนกังานภายในโครงการทราบ และประชุมทีมงานเพื่อ
หาแนวทางป้องกันร่วมกนัต่อไป อยากไรก็ตามโครงการได้
ออกแบบต าแหน่งหอ้งเคร่ืองไฟฟ้า และห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ตั้งอยู่ภายในอาคารชั้นท่ี 1 ของโครงการ จึงคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากการเกิดน ้าท่วม 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 27 

2.3.5 การจดัการมูลฝอย 1. จดัให้มีถงัมูลฝอยขนาด 100 ลิตร พร้อมฝาปิด จ านวน 3 
ถงั (ถงัมูลฝอยแห้ง 1 ถงั ถงัมูลฝอยเปียก 1 ถงั และถงัมูล
ฝอยอนัตราย 1 ถงั) ไวภ้ายในพื้นท่ีส านกังานและพาณิชย ์

- โครงการไดจ้ดัให้มีถงัมูลฝอยขนาดไวภ้ายในพื้นท่ีส านกังาน
และพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 28 

2. รณรงค์ให้ผู ้พนักงานคัดแยกมูลฝอยก่อนท้ิงเพื่อลด
ปริมาณมูลฝอยในโครงการ 

- โครงการไดร้ณรงค์ให้ผูพ้นักงานคดัแยกมูลฝอยก่อนท้ิงเพื่อ
ลดปริมาณมูลฝอยในโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 29 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.5 การจดัการมูลฝอย - จดัให้มีพนักงานท าความสะอาดมาจดัเก็บมูลฝอยจากจุด
ต่าง ๆ ภายในโครงการไปไวย้งัห้องพกัมูลฝอยรวมของ
โครงการ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร ใกลก้บัทางวิ่ง
และจอดรถยนตบ์ริเวณดา้นทิศใตข้องโครงการโดยภายใน
หอ้งแบ่งเป็น หอ้งพกัมูลฝอยแหง้ หอ้งพกัมูลฝอยเปียก และ
ห้องพักมูลฝอยอันตราย  แยกกันอย่ า งชัด เจน ซ่ึง มี
รายละเอียดดงัน้ี 
(1) ห้องพกัมูลฝอยแห้ง ขนาดพื้นท่ี 8.1 ตารางเมตร ความจุ 
12.15 ลูกบาศก์เมตร (คิดท่ีความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) 
ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยแห้งไดแ้ก่ มูลฝอยทัว่ไป และมูล
ฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยท่ีสามารถน าไปขายได ้ปริมาณ 4 
ลูกบาศก์เมตร/วนั ไดอ้ย่างเพียงพอ 3 เท่า โดยภายในจะตั้ง
ถงัรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จ านวน 17 ถงั เพื่อรองรับ
ถุงมูลฝอยอีกชั้ นหน่ึงป้องกนัการกระจดั กระจายของมูล
ฝอยกรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด 

- โครงการได้จดัให้มีพนักงานท าความสะอาดมาจดัเก็บ
มูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ภายในโครงการไปไวย้งัห้องพกัมูล
ฝอยรวมของโครงการ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 
ใกล้กับทางวิ่งและจอดรถยนต์บริเวณด้านทิศใต้ของ
โครงการโดยภายในห้องแบ่งเป็น ถงัมูลฝอยแห้ง ถงัมูล
ฝอยเปียก และถงัฝอยอนัตราย แยกกนัอย่างชัดเจน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
- โครงการได้จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยแห้งของโครงการ 
เพื่อรองรับมูลฝอยแห้งไดแ้ก่ มูลฝอยทัว่ไป และมูลฝอย           
รีไซเคิลหรือมูลฝอยท่ีสามารถน าไปขายได ้โดยภายในจะ
ตั้งถงัรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตรเพื่อรองรับถุงมูลฝอย
อีกชั้นหน่ึงป้องกนัการกระจดั กระจายของมูลฝอยกรณี
ถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

ภาคผนวก ช รูปท่ี 30 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช รูปท่ี 30 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม       โครงการ Pearl Bangkok ของบริษทั ที.ซี.ที จ  ากดั 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงด าเนินการ)                                      ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                                                           2-26                                                                                

  

ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.5 การจดัการมูลฝอย (2) ห้องพกัมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นท่ี 8.3 ตารางเมตร ความจุ 
12.45 ลูกบาศก์เมตร (คิดท่ีความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) 
ซ่ึงรองรับมูลฝอยเปียก ไดแ้ก่ มูลฝอยย่อยสลายไดป้ริมาณ 
4.1 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 3 เท่า โดย ภายในจะ
ตั้ งถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จ านวน 17 ถัง เพื่อ
รองรับถุงมูลฝอยอีกชั้นหน่ึง ป้องกนัการกระจดักระจาย
ของมูลฝอยกรณีถุงมูลฝอยฉีกขาด 

- โครงการไดจ้ดัให้มีห้องพกัมูลฝอยเปียก เพื่อรองรับมูล
ฝอยเปียก ไดแ้ก่ มูลฝอยยอ่ยสลายได ้โดย ภายในจะตั้งถงั
รองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร เพื่อรองรับถุงมูลฝอยอีก
ชั้นหน่ึงป้องกนัการกระจดั กระจายของมูลฝอยกรณีถุง
บรรจุมูลฝอยฉีกขาด 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 31 

(3) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพื้นท่ี 1.8 ตารางเมตร 
ความจุ 2.7 ลูกบาศก์เมตร (คิดท่ีความสูงกองมูลฝอย 1.5 
เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.8 
ลูกบาศก์เมตร/วนั ไดอ้ย่างเพียงพอ 3 เท่า โดยภายในจะตั้ง
ถงัมูลฝอยอนัตรายขนาด 240 ลิตร จ านวน 4 ถงั เพื่อรองรับ
ถุงมูลฝอยอีกชั้ นหน่ึง ป้องกันการกระจดักระจายของมูล
ฝอยกรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด 

- โครงการได้จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 
เพือ่รองรับมูลฝอยอนัตรายโดย ภายในจะตั้งถงัรองรับมูล
ฝอยขนาด 240 ลิตร เพื่อรองรับถุงมูลฝอยอีกชั้ นหน่ึง 
ป้องกนัการกระจดักระจายของมูลฝอยกรณีถุงบรรจุมูล
ฝอยฉีกขาด 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 32 

4. ควบคุมพนักงานไม่ให้น ามูลฝอยมากองไวเ้พื่อรอการ
เกบ็ขนอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดก้ าชับพนักงานไม่ให้น ามูลฝอยมากองไว้
เพือ่รอการเกบ็ขนอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.5 การจดัการมูลฝอย 5. การเกบ็มูลฝอยในถุงตอ้งไม่ให้ปริมาณ หรือน ้ าหนกัมาก
เกินไป ซ่ึงบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- โครงการได้ก าชับให้บรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 
ใน 4 ของถุงเท่านั้น 

ไม่มี - 

6. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยงัห้องพกัมูลฝอย
รวมต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัด
กระจายและสะดวกต่อการขนยา้ย 

- โครงการได้ก าชับให้พนักงานรวบรวมมูลฝอยจากจุด
ต่าง ๆ ไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวมตอ้งมดัปากถุงให้แน่น 
เพื่อป้องกนัมูลฝอยกระจดักระจายและสะดวกต่อการขน
ยา้ย 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 29 

7. จดัให้มีถงัมูลฝอยอนัตรายขนาด 240 ลิตร จ านวน 4 ถงั 
ตั้งอยู่ภายในห้องพกัมูลฝอยแห้งของโครงการ โดยกน้ถงั
รองดว้ยถุงสีส้มแยกจากมูลฝอยอ่ืนใหช้ดัเจน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม เพื่อรองรับมูล
ฝอยอันตรายโดย ภายในจะตั้ งถังรองรับมูลฝอยขนาด 
240 ลิตร เพื่อรองรับถุงมูลฝอยอีกชั้นหน่ึง ป้องกันการ
กระจดักระจายของมูลฝอยกรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 32 

8. จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอยรวมอย่าง
สม ่าเสมอสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพือ่ป้องกนัการเพาะตวัของเช้ือ
โรค 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอย
รวมอย่างสม ่าเสมอสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพื่อป้องกันการ
เพาะตวัของเช้ือโรค 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 33 

9. หอ้งพกัมูลฝอยรวมจะปิดมิดชิด เพื่อป้องกนักล่ินรบกวน
ผูอ้ยูอ่าศยัและชุมชนบริเวณใกลเ้คียง โดยจะเปิดเฉพาะช่วง
ท่ีมีการเกบ็ขนมูลฝอยเท่านั้น 

- โครงการได้ก าชับให้ผูรั้บผิดชอบดูแลห้องพกัมูลฝอย
รวมตอ้งปิดให้มิดชิด เพื่อป้องกนักล่ินรบกวนผูอ้ยู่อาศยั
และชุมชนบริเวณใกลเ้คียง โดยจะเปิดเฉพาะช่วงท่ีมีการ
เกบ็ขนมูลฝอยเท่านั้น 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 32 

10. จดัให้มีท่อรวบรวมน ้ าจากการลา้งห้องพกัมูลฝอย เพื่อ
รวบรวมน ้ าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของโครงการ 
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัให้มีท่อรวบรวมน ้ าจากการลา้งห้องพกั
มูลฝอย เพื่อรวบรวมน ้ าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม
ของโครงการ ก่อนระบายออกสู่ภายนอกต่อไป 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 34 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.5 การจดัการมูลฝอย 11. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณ
หอ้งพกัมูลฝอยรวมอยา่งสม ่าเสมอ 

- โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาความ
สะอาด บริเวณหอ้งพกัมูลฝอยรวมอยา่งสม ่าเสมอ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 33 

12. ติดตามประสานงานจดัเก็บมูลฝอยของส านักงานเขต
พญาไท ใหม้าเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ โดย
ไม่มีการตกคา้ง 

- โครงการไดป้ระสานงานจดัเก็บมูลฝอยของส านักงาน
เขตพญาไท ให้มา เก็บมูลฝอยจากโครงการอย่าง
สม ่าเสมอ โดยไม่มีการตกคา้ง 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 35 
ภาคผนวก ฏ 

13. ประสานกบัร้านซ้ือของเก่าบริเวณใกลเ้คียงให้มารับซ้ือ
มูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กโดยตรง 

- โครงการไดมี้การคดัแยกประเภทขยะท่ีสามารถขายได้
ก่อนประสานกบัร้านซ้ือของเก่าบริเวณใกลเ้คียงให้มารับ
ซ้ือมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กโดยตรง 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 36 

2.3.6 ระบบไฟฟ้า 1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดงัน้ี 
(1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดย
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจาก
ไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน ขนาด 24 KV ผ่าน 
Transformer ชนิด Dry Type Cast Rasin ขนาด 2,000 
KVA จ านวน 4 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 416/240 V เพื่อ
จ่ายไปยงั Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติ โดยกระแสไฟฟ้าเขา้สู่
แต่ละหอ้งขนาด 30, 60 และ80 แอมแปร์ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีห้องควบคุมระบบไฟฟ้า และเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงภายในโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 37 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.6 ระบบไฟฟ้า (2)  ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ในกรณีท่ีไฟฟ้าปกติขัดข้อง
โครงการจะจัดเตรียมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
(Generator)ขนาด 1,000 KVA จ  านวน 2 ชุด สามารถส ารอง
ไฟไดน้าน 8 ชัว่โมง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ในกรณีท่ีไฟฟ้า
ปกติขดัขอ้งโดยโครงการไดจ้ดัเตรียมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ส ารองฉุกเฉิน (Generator)ขนาด 1,000 KVA จ  านวน 2 
ชุด สามารถส ารองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง ไวภ้ายใน
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 37 

2. รณรงค์ให้พนกังานขององคก์รธุรกิจภายในโครงการใช้
ไฟฟ้าอยา่งประหยดั 

- โครงการไดติ้ดป้ายรณรงคใ์หพ้นกังานขององคก์รธุรกิจ
ภายในโครงการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 38 

2.3.7 การอนุรักษ์
พลงังาน 

1. ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
ประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ ์
และวธีิการในการออกแบบอาคารเพือ่อนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 
2552 ดงัน้ี 
(1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของ
อาคาร OTTV ของอาคาร เท่ากบั 41.51 วตัต์/ตารางเมตร 
(ไม่เกิน 50 วตัต/์ตารางเมตร)  

- โครงการไดอ้อกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์
พลงังาน พ.ศ. 2552 เรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 39 
 

(2) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัอาคารในส่วนท่ีมี
การปรับอากาศของอาคาร (RTTV) เท่ากบั 9.52 วตัต/์ตาราง
เมตร (ไม่เกิน 15 วตัต/์ตารางเมตร) 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.7 การอนุรักษ์
พลงังาน 

(3) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในการออกแบบระบบไฟฟ้า
โครงการเลือกใช้ค่าก าลงัไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วตัต์ต่อ
ตารางเมตรของพื้นท่ีใช้งาน) ตามก าหนดในกฎกระทรวง
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ.  2552 กล่าวคือใช้ค่ า
ก าลงัไฟฟ้าสูงสุด 14 วตัต/์ตารางเมตร ของพื้นท่ีใช้งานแต่
ละประเภท 

- โครงการได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
โครงการตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงเพื่อการอนุรักษ์
พลงังานฯ พ.ศ. 2552 เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 40 

(4)  ระบบปรับอากาศท่ีติดตั้ งภายในอาคารต้องมี ค่า
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้นต ่า ค่าประสิทธิภาพการให้ความ
เย็น และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นเป็นไปตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

- โครงการไดเ้ลือกใชร้ะบบปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 41 

2. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบท าความเยน็ปรับ
อากาศ มีดงัน้ี 
(1) ปลูกตน้ไมภ้ายในโครงการให้มากท่ีสุด ในบริเวณพื้นท่ี
ว่างซ่ึงไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการท างานของ
เคร่ืองปรับอากาศ  

- โครงการได้จดัให้มีการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าส าหรับ
ระบบท าความเยน็ปรับอากาศ มีดงัน้ี 
(1) ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากท่ีสุด ในบริเวณ
พื้นท่ีวา่งซ่ึงไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการท างาน
ของเคร่ืองปรับอากาศ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 2 

(2) ใชฉ้นวนบุเพดาน ซ่ึงสามารถลดก าลงัการใชร้ะบบปรับ
อากาศลงได ้1 ตนั ความเยน็ต่อพื้นท่ี 100 ตารางเมตร 

(2) ใชฉ้นวนบุเพดาน ซ่ึงสามารถลดก าลงัการใชร้ะบบปรับ
อากาศลงได ้1 ตนั ความเยน็ต่อพื้นท่ี 100 ตารางเมตร 

ไม่มี - 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.7 การอนุรักษ์
พลงังาน 

(3) เลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยดั
พลงังาน 

- โครงการไดเ้ลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
และประหยดัพลงังาน 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 41 

(4) ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่น
ระบายความร้อนดา้นหลงัทุกเดือน 

- โครงการไดท้ าความสะอาดแผ่นกรองอากาศดา้นหน้า 
และแผน่ระบายความร้อนดา้นหลงัทุกเดือน 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 42 

(5) จดัให้มีการรณรงค์ประหยดัพลงังาน โดยการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ ซ่ึงมีข้อความให้พนักงานใน
โครงการช่วยประหยดัพลงังาน เช่น 
 - ตั้งอุณหภูมิในเคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 
25-26 องศาเซลเซียส 
 -  เปิดเคร่ืองระบายอากาศเท่าท่ีจ  าเป็น 
 - ปิดเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องส านักงานในช่วงเวลา
พกัเท่ียง และใหใ้ชว้ธีิการลดการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
โดยปรับเทอร์โมสตัสให้อยู่ ท่ี อุณหภูมิ สูงสุด เพื่อให้
คอมเพรสเซอร์หยดุท างาน 

- โครงการไดติ้ดป้ายรณรงคใ์หพ้นกังานขององคก์รธุรกิจ
ภายในโครงการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 38 

(6) บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสม ่าเสมอ - โครงการได้จัดให้มีการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
อยา่งสม ่าเสมอ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 42 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.7 การอนุรักษ์
พลงังาน 

2. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
มีดงัน้ี 
 (1) แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้
หน่ึง ตวัควบคุมหลอดแสงสวา่งจ านวนมาก 

- โครงการได้จดัให้มีการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าส าหรับ
ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง มีดงัน้ี 
(1) แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการ
ใชห้น่ึงตวัควบคุมหลอดแสงสวา่งจ านวนมาก 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 43 

(2) ติดตั้งเคร่ืองปรับระดบัแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้อง
ท่ีใชส้ าหรับงานอเนกประสงคซ่ึ์งบางคร้ังตอ้งการแสงสว่าง
มากแต่บางคร้ังกต็อ้งการนอ้ย 

(2) ติดตั้ งเคร่ืองปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณ
ห้องท่ีใช้ส าหรับงานอเนกประสงค์ซ่ึงบางคร้ังต้องการ
แสงสวา่งมากแต่บางคร้ังกต็อ้งการนอ้ย 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 40 

(3) ค  านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต ่า ท า
ได้โดยเพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ข้ึนเน่ืองจากสายมีความ
ตา้นทานต ่ากว่าจึงท าให้สามารถลดความสูญเสียเน่ืองจาก
แรงไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได ้

- โครงการไดเ้ลือกใช้สายไฟให้มีความสูญเสียต ่า ท าได้
โดยเพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ข้ึนเ น่ืองจากสายมีความ
ตา้นทานต ่ากวา่จึงท าใหส้ามารถลดความสูญเสียเน่ืองจาก
แรงไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได ้

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 40 

(4)  ในการ ติดตั้ ง ระบบไฟฟ้า ให้ เ ลื อกใช้บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงช่วยประหยดัไฟได้ 10 วตัต์/หลอด 
ประหยดัพลงังานไดร้้อยละ 30 เม่ือเทียบกบับลัลาสตช์นิด
แกนเหลก็ธรรมดา 

- โครงการได้ติดตั้ งระบบไฟฟ้า และเลือกใช้บลัลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยประหยดัไฟได้ 10 วตัต์/หลอด 
ประหยดัพลงังานได้ร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบับลัลาสต์
ชนิดแกนเหลก็ธรรมดา 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 40 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.7 การอนุรักษ์
พลงังาน 

(5)  ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดท่ีเ รียกว่ า 
Compact Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะจะกินไฟ
เพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิมและมีอายุการใชง้านนานกว่า
หลายปีมากให้แสงสว่างสูง และมีสีท่ีนุ่มนวล มีอายุการใช้
งานยาวนานและความร้อนท่ีตวัหลอดนอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบั
หลอด Lncandescent (หลอดมีไส้) 

- โครงการได้เลือกใช้หลอดไฟประหยดัพลังงานแบบขดท่ี
เรียกว่า Compact Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะจะกิน
ไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิมและมีอายุการใช้งานนานกว่า
หลายปีมากให้แสงสว่างสูง และมีสีท่ีนุ่มนวล มีอายุการใชง้าน
ยาวนานและความร้อนท่ีตวัหลอดน้อยกว่าเม่ือเทียบกบัหลอด 
Lncandescent (หลอดมีไส้) 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 40 

(6) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิดท่ีมีประสิทธิภาพให้ค่าส่อง
สวา่งสูงใชพ้ลงังานไฟฟ้าต ่า (High Efficiency)  

- โครงการไดเ้ลือกหลอดไฟฟ้าชนิดท่ีมีประสิทธิภาพให้ค่าส่อง
สวา่งสูงใชพ้ลงังานไฟฟ้าต ่า (High Efficiency) 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 40 

(7) ติดตั้งระบบ Light Sensor ท่ีโคมไฟและโคมท่ีติดตั้ ง
บริเวณขอบอาคาร เพือ่ปรับลดค่าส่องสวา่งของโคม 

- โครงการไดติ้ดตั้งระบบ Light Sensor ท่ีโคมไฟและโคมท่ี
ติดตั้งบริเวณขอบอาคาร เพือ่ปรับลดค่าส่องสวา่งของโคม 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 44 

(8) ใช ้Movement Sensor ควบคุมการเปิด – ปิดไฟฟ้าแสง
สว่างภายใต้ห้องน ้ า ตามสภาวะการใช้งานเพื่อประหยดั
พลงังานไฟฟ้า 

- โครงการไดเ้ลือก Movement Sensor ควบคุมการเปิด – ปิด
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใต้ห้องน ้ า ตามสภาวะการใช้งานเพื่อ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 45 

(9) ก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้
มีจ  านวนท่ีมากเกินความจ าเป็น แต่ก็ไม่นอ้ยจนมีแสงสว่าง
ไม่เพยีงพอ 

- โครงการไดก้ าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดย
ไม่ให้มีจ  านวนท่ีมากเกินความจ าเป็น แต่ก็ไม่น้อยจนมีแสง
สวา่งไม่เพยีงพอ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 40 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.7 การอนุรักษ์
พลงังาน 

(10) หมัน่ดูแลความสะอาดเร่ืองฝุ่ นละอองหรือบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลท าความสะอาดและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเน่ืองอย่าง
สม ่าเสมอ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 40 

(11)  ปิดไฟฟ้าแสงสว่ าง เวลาพัก เ ท่ีย งส าห รับพื้ น ท่ี
ส านกังาน 

- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้าและพลังงาน
อยา่งประหยดั 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 38 

(12) ถอดหลอดไฟฟ้าในบริเวณท่ีมีความสว่างเกินความ
จ าเป็น 

- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้าและพลังงาน
อยา่งประหยดั 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 38 

3) การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
 (1) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

- ปิดจอภาพในเวลาพกัเท่ียง หรือเม่ือไม่มีการใชง้านเกิน 
15 นาที 

- ปิดคอมพิวเตอร์หลงัเลิกการใชง้านและถอดปลัก๊ออก
ดว้ย 

- ใชค้อมพวิเตอร์ท่ีเป็นจอภาพแบบ LCD แทนแบบ CPT 
โดยจอ LCD ใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ CRT 50-60% 

- โครงการไดติ้ดป้ายรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้าและพลงังาน
อยา่งประหยดั  เช่น 

- ปิดจอภาพในเวลาพกัเท่ียง หรือเม่ือไม่มีการใช้งาน
เกิน 15 นาที 

- ปิดคอมพวิเตอร์หลงัเลิกการใชง้านและถอดปลัก๊ออก 
    - ใช้คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นจอภาพแบบ LCD แทนแบบ 
CPT โดยจอ LCD ใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ CRT 50-60% 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 38 

 (2) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
- กดปุ่มพกั (Standby mode) เคร่ืองถ่ายเอกสารเม่ือใช้

งานเสร็จ 

(2) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
- กดปุ่มพกั (Standby mode) เคร่ืองถ่ายเอกสารเม่ือใชง้าน
เสร็จ 

 
ไม่มี 

 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 38 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.7 การอนุรักษ์
พลงังาน 

- ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็น 
- ไม่ควรวางเคร่ืองถ่ายเอกสารไวใ้นห้องท างานปรับ

อากาศ 
- ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารหลงัเลิกการใช้งานและถอดปลัก๊

ออกดว้ย 

- ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็น 
- ไม่วางเคร่ืองถ่ายเอกสารไวใ้นหอ้งท างานปรับอากาศ 

    - ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารหลงัเลิกการใช้งานและถอด
ปลัก๊ออก 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 38 

 (3) เคร่ืองโทรสาร 
- กระดาษท่ีไวต่อความร้อนท าให้เคร่ืองโทรสารใช้

พลงังานนอ้ยลง 
- การใช้อุปกรณ์โทรสารผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยลด

พลงังาน 

 (3) เคร่ืองโทรสาร 
- กระดาษท่ีไวต่อความร้อนท าให้เคร่ืองโทรสารใช้

พลงังานนอ้ยลง 
- ใช้อุปกรณ์โทรสารผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยลด

พลงังาน 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 38 

 (4) ลิฟต ์
- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 

วินาที จะช่วยลดความจ าเป็นในการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
การขบัเคล่ือนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

 (4) ลิฟต ์
- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟตปิ์ดเองในช่วงเวลาอย่างนอ้ย 10 

วนิาที จะช่วยลดความจ าเป็นในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ
การขบัเคล่ือนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 38 

- ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการข้ึน-ลงแทนการใช้
ลิฟต ์

- โครงการได้ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการข้ึน-ลง
แทนการใชลิ้ฟต ์

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 38 

- แสดงเลขชั้นท่ีชดัเจน สามารถมองเห็นไดง่้ายจะช่วยลด
การเดินทางหลงชั้นและลดการใชลิ้ฟตท่ี์ไม่จ าเป็น 

- โครงการได้ติดป้ายแสดงเลขชั้ นท่ีชัดเจน สามารถ
มองเห็นไดง่้ายจะช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการ
ใชลิ้ฟตท่ี์ไม่จ าเป็น 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 46 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  

 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.7 การอนุรักษ์
พลงังาน 

- เลือกใชลิ้ฟตโ์ดยสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง (Emergency 
Saving) ซ่ึงจะใชพ้ลงังานต ่า 

- โครงการไดเ้ลือกใช้ลิฟต์โดยสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
(Emergency Saving) ซ่ึงจะใชพ้ลงังานต ่า 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 47 

 (5) เคร่ืองสูบน ้า 
- ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลด

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้า 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าและติดตั้งอุปกรณ์ปรับ
ความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ท่ีเคร่ืองสูบน ้า 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 20 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1. ระบบป้องกนัอคัคีภัย 
  (1) เคร่ืองสูบน า้ดบัเพลงิ 
   - พืน้ที่ Low Zone ไดแ้ก่ ชั้นใตดิ้นชั้นท่ี 3-ชั้นท่ี 11 (ท่ี
ระดบั -9.50 เมตร ถึง +63.00 เมตร) ติดตั้ งเคร่ืองสูบน ้ า
ดบัเพลิง (Fire Pump) จ านวน 1 เคร่ือง อตัราการสูบ 4.73 
ลูกบาศกเ์มตร/นาทีท่ี TDH 120 เมตร ท างานร่วมกบัเคร่ือง
สูบน ้ารักษาความดนัน ้ าในระดบัท่อให้คงท่ี (Jockey Pump) 
จ  านวน 1 เคร่ือง อตัราสูบน ้ าดับเพลิงจากถงัเก็บน ้ าชั้นใต้
ดินไปตามท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 6 
น้ิว จ  านวน 5 ท่อ ใชใ้นการดบัเพลิงชั้นใตดิ้นชั้นท่ี 3 – ชั้นท่ี 
11 ของอาคาร กรณีเกิดเพลิงไหม ้

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือน
อคัคีภยัภายในโครงการเรียบร้อยแลว้  
 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 48 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 49 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 50 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 51 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 52 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 53 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 54 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 55 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 56 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 57 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 58
ภาคผนวก ช รูปท่ี 59 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

   - พืน้ที่ High Zone ไดแ้ก่ ชั้นท่ี 12-24 (ท่ีระดบั +67.5 เมตร ถึง +121.5 
เมตร) ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง (Fire Pump) จ  านวน 1 ชุด อตัราการสูบ 
2.84 ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี TDH 183 เมตร ท างานร่วมกบัเคร่ืองสูบน ้ า
รักษาความดันน ้ าในระบบท่อให้คงท่ี (Jockey Pump) จ  านวน 1 เคร่ือง 
อตัราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี TDH 190 เมตร เพื่อสูบน ้ า
ดบัเพลิงจากถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้นไปตามท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 6 น้ิว จ  านวน 5 ท่อ ใช้ในการดบัเพลิงชั้นท่ี 12-24 ของอาคาร 
กรณีเกิดเพลิงไหม ้
อน่ึง ในการออกแบบเคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิงท่ีติดตั้ งได้ค  านวณแรงดัน

ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แรงดนัน ้าเน่ืองจากความสูงของอาคาร แรงดนัท่ี
สายฉีดน ้าท่ีชั้นสูงสุด แรงดนัลดรวมในท่ออนัเน่ืองจากแรงดนัท่อ และขอ้
ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบส่งน ้ าดบัเพลิง โดยพื้นท่ี Low Zone มีแรงดนั
น ้ าเน่ืองจากความสูงของอาคาร (Static Head) 72.5 เมตร แรงดนัท่ีสายฉีด
น ้ าดบัเพลิงชั้นสูงสุดของพื้นท่ี Low Zone 45 เมตร แรงดนัลดรวมในท่อ
อนัเน่ืองจากแรงดนัท่อ 2.58 เมตร รวมเท่ากบั 120.08 เมตร และแรงดัน
เคร่ืองสูบน ้ าของพื้นท่ี Low Zone 121 เมตร (69 PSI) พื้นท่ี High Zone มี
แรงดนัน ้ าเน่ืองจากความสูงของอาคาร (Static Head) 133.5 เมตร แรงดนั
ท่ีสายฉีดน ้ าดบัเพลิงชั้นสูงสุดของ พื้นท่ี High Zone 45 เมตร แรงดนัลด
รวมในท่ออนัเน่ืองจากแรงดนัท่อ 4.58 เมตร รวมเท่ากบั 183.08 เมตร และ
แรงดนัของเคร่ืองสูบน ้า ของพื้นท่ี High Zone 184 เมตร (257 PSI) 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ระบบป้องกนัอคัคีภยัและ
เตือนอคัคีภยัภายในโครงการเรียบร้อยแลว้  
 
 
 
 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 48 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 49 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 50 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 51 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 52 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 53 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 54 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 55 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 56 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 57 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 58
ภาคผนวก ช รูปท่ี 59 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม       โครงการ Pearl Bangkok ของบริษทั ที.ซี.ที จ  ากดั 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงด าเนินการ)                                      ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                                                           2-38                                                                                

  

ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

   (2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) ระบบดับเพลิงเป็นระบบท่อร่วม
ระหว่างระบบท่อยืน (Stand Pipe System) และระบบหัวกระจายน ้ า
ดบัเพลิงอตัโนมติั (Automatic Sprinkler System) ซ่ึงแบ่งการจ่ายน ้ า
ออกเป็น 2 โซน ประกอบดว้ย พื้นท่ี Low Zone และพื้นท่ี High Zone 
โดยจะรับน ้ าดับเพลิงจากถังเก็บน ้ าชั้ นใต้ดิน ส ารองน ้ าดับเพลิง
ปริมาณรวม 285 ลูกบาศกเ์มตร ดงัน้ี 
- พืน้ที่ Low Zone (ช้ันใต้ดินช้ันที่ 3-ช้ันที่11) ประกอบดว้ย ท่อยืน 
(Stand Pipe) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 6 น้ิว จ  านวน 5 ท่อ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยัและเตือน
อคัคีภยัภายในโครงการเรียบร้อยแลว้  
 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 48 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 49 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 50 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 51 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 52 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 53 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 54 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 55 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 56 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 57 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 58
ภาคผนวก ช รูปท่ี 59 

 

- พืน้ที่ High Zone (ช้ันที่ 12-24) ประกอบดว้ย ท่อยืน (Stand Pipe) 
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 6 น้ิว จ  านวน 5 ท่อ 
 (3) หัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector 
: FDC) โครงการจะติดตั้งหัวรับน ้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) 
ขนาด 6 x 2½ x 2½ น้ิว พร้อม Check Valve จ านวน 3 ชุด เพื่อรับน ้ า
ดบัเพลิงจากรถดบัเพลิงของสถานีดบัเพลิงดุสิต โดยจะจ่ายเขา้สู่ระบบ
ท่อยืน พื้นท่ี Low Zone จ านวน 1 ชุด พื้นท่ี High Zone จ านวน 1 ชุด 
และส าหรับเติมน ้าเขา้สู่ถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น จ านวน 1 ชุด โดยต าแหน่ง
การติดตั้งหัวรับน ้ าดบัเพลิงภายนอกอาคารดงักล่าว อยู่บริเวณดา้นทิศ
ใต้ใกล้กับทางวิ่งรถภายในโครงการ ส าหรับรับน ้ าดับเพลิงจาก
รถดบัเพลิงของสถานีดุสิต โดยต าแหน่งการติดตั้ งหัวรับน ้ าดับเพลิง
ภายนอกอาคาร และต าแหน่งจุดรถดบัเพลิง 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

 (4) ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : 
FHC) ประกอบดว้ย 

- สายฉีดน ้ าดบัเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) 
ความยาว 30 เมตร 

โครงการได้จัดให้ มี ตู้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงภายใน
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 53 

- หวัต่อฉีดน ้าดบัเพลิงชนิดหวัต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 65 
มิลลิเมตร (2.5 น้ิว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย 

- โครงการไดจ้ดัให้มีหัวต่อฉีดน ้ าดบัเพลิงชนิดหัวต่อสวม
เร็ว ภายในโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 52 

 - ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด์ โครงการจะติดตั้งตูเ้ก็บสาย
ฉีดดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ไวใ้นอาคาร
โดยติดตั้งอยูบ่ริเวณท่ีจอดรถ โถงบนัได และทางเดินแต่ละชั้น โดยแต่
ละตูมี้ระยะห่างกนัมากท่ีสุดประมาณ 40 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 

- โครงการไดจ้ดัให้มีถงัดบัเพลิงแบบมือถือ โดยจะติดตั้งตู้
เก็บสายฉีดดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : 
FHC) ไวใ้นโครงการเรียบร้อยแลว้  

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 53 

 (5) ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิง (Sprinkler System) เป็นระบบท่อ
เปียก มีน ้าอยูใ่นท่อตลอดเวลา ซ่ึงสามารถท างานไดท้นัทีเม่ือเกิดเพลิง
ไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันทีท่ีมีความร้อนสูงข้ึนจากอุณหภูมิ
ท างาน ฉีดน ้าบริเวณท่ีเกิดเหตุครอบคลุมพื้นท่ี 16 ตารางเมตร/จุด โดย
จะติดตั้งทัว่ทั้งอาคารตามมาตรฐาน ว.ส.ท. และ NFPA ไดแ้ก่ บริเวณ 
ส านักงาน ห้องประชุม พื้นท่ีพาณิชย ์ห้องก าเนิดไฟฟ้า ห้องพกัมูล
ฝอยรวม โถงลิฟตด์บัเพลิง และบริเวณทางเดินทัว่ทั้งอาคาร เป็นตน้ 

- โครงการได้จัดให้มีระบบหัวกระจายน ้ าดับเพลิงเป็น
ระบบท่อเปียก มีน ้ าอยู่ในท่อตลอดเวลา ซ่ึงสามารถท างาน
ได้ทันทีเม่ือเกิดเพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดออกทนัทีท่ีมี
ความร้อนสูงข้ึนจากอุณหภูมิท างานฉีดน ้ าบริเวณท่ีเกิดเหตุ
ครอบคลุมพื้นท่ี 16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้ งทั่วทั้ ง
อาคารเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 52 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม       โครงการ Pearl Bangkok ของบริษทั ที.ซี.ที จ  ากดั 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงด าเนินการ)                                      ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                                                           2-40                                                                                

  

ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

 (6) ลิฟต์ดับเพลิง อาคารจดัให้มีลิฟต์ดบัเพลิงจ านวน 1 ชุด ซ่ึงลิฟต์
ดบัเพลิงมีคุณสมบติัตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 แก้ไขเพิ่ม เ ติมตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

- โครงการได้จัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงจ านวน 1 ชุด ซ่ึงลิฟต์
ดับเพลิงมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) ออกตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
แกไ้ขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 54 

2. ระบบเตอืนอคัคีภัย 
 (1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะท าหนา้ท่ี
เป็นจุดศูนยร์วมการรับ  ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเม่ืออุปกรณ์ชุดแจง้
เหตุท่ีติดตั้ งไวเ้ร่ิมท างานจะส่งสัญญาณไปยงัแผงควบคุม เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีในหอ้งตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหมจ้ะส่งสัญญาณ
แจง้เหตุใหท้ราบทัว่อาคาร 

 
- โครงการไดจ้ดัใหมี้แผงควบคุมซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็นจุดศูนย์
รวมการรับ  ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเม่ืออุปกรณ์ชุดแจง้
เหตุท่ีติดตั้ งไวเ้ร่ิมท างานจะส่งสัญญาณไปยงัแผงควบคุม 
เพื่อให้เจา้หน้าท่ีในห้องตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิง
ไหมจ้ะส่งสัญญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่อาคาร 

 
ไม่มี 
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 (2) เคร่ืองตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตวัรับกลุ่มควนัท่ีเกิด
จากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยงัแผงควบคุม เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีในห้องควบคุม และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้ ง
อาคาร โดยติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัควนับริเวณโถงตอ้นรับ ห้องควบคุม 
ห้องไฟฟ้า ส านักงาน ห้องประชุม พื้นท่ีพาณิชย์ โถงลิฟต์ดับเพลิง 
และบริเวณทางเดินทัว่ทั้งอาคาร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเคร่ืองตรวจจบัควนัซ่ึงเป็นตวัรองรับ
ควนัท่ีเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร และส่งสัญญาณไป
ยงัแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในห้องควบคุม และส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้ งอาคาร โดยติดตั้ งเคร่ือง
ตรวจจบัควนับริเวณโถงตอ้นรับ ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้า 
ส านกังาน หอ้งประชุม พื้นท่ีพาณิชย ์โถงลิฟตด์บัเพลิง และ
บริเวณทางเดินทัว่ทั้งอาคาร 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 56 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

 (3) เคร่ืองตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตวัจบั
ความร้อนท่ีเ กิดจากเพลิงไหม้ภายในโครงการและส่ง
สัญญาณไปตามแผนควบคุม โดยจะติดตั้ งบริเวณ ห้อง
ส านกังาน ห้องประชุม พื้นท่ีพาณิชย ์ห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
และหอ้งน ้า 

- โครงการได้จดัให้มีเคร่ืองตรวจจบัความร้อน (Heat 
Detector) เป็นตัวจับความร้อนท่ีเกิดจากเพลิงไหม้
ภายในโครงการและส่งสัญญาณไปตามแผนควบคุม 
โดยจะติดตั้งบริเวณ ห้องส านักงาน ห้องประชุม พื้นท่ี
พาณิชย ์หอ้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และหอ้งน ้า 
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  (4) เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual 
Station) เป็นตวัส่งสัญญาณเตือนภยั โดยจะติดตั้งเคร่ืองแจง้
เหตุโดยใชมื้อดึงบริเวณโถงบนัไดทุกชั้น 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง (Fire 
Alarm Manual Station) เป็นตวัส่งสัญญาณเตือนภยั 
โดยจะติดตั้ งเคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึงบริเวณโถง
บนัไดทุกชั้น 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 58 

  (5) กร่ิงสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell) ติดตั้งบริเวณ
เดียวกบั Fire Manual Station  

- โครงการไดจ้ดัใหมี้กร่ิงสัญญาณเตือนอคัคีภยั (Alarm 
Bell) ติดตั้งบริเวณเดียวกบั Fire Manual Station 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 59 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

2. โครงการจัดให้มีบันไดท่ีสามารถใช้หนีไฟภายในอาคาร 
รายละเอียดดงัน้ี 

- บันได ST-01 เป็นบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นหนีไฟ
ทางอากาศถึงชั้ นใต้ดิน 3 ตวับันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกวา้ง 1.66 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.28 เมตร ลูกตั้ งสูง 0.15 
เมตร มีชานพกักวา้ง 1.74 เมตร มีราวบนัได 2 ด้าน (ออกแบบ
รองรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา) ใช้ระบบอัดอากาศ
แบบวธีิกล โดยพดัลมอดัอากาศท างานโดยอตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด 
โดยมีอตัราการอัดอากาศไม่น้อยกว่า 21,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที 
และมีความดนัลมขณะใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 3.86 ปาสกาลมาตร 

อน่ึง บนัได ST-01 ออกแบบให้สามารถรับรองผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา ซ่ึงสอดคลอ้งตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้บนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นหนี
ไฟทางอาคารถึงชั้นใตดิ้น 3 เรียบร้อยแลว้ 
 
 
 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 60 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม       โครงการ Pearl Bangkok ของบริษทั ที.ซี.ที จ  ากดั 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงด าเนินการ)                                      ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                                                           2-43                                                                                

  

ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

 - บันได ST-02 เป็นบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นท่ี 25 ถึงชั้นใต้
ดิน 3 ตวับนัไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.2 เมตร ลูก
นอนกวา้ง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18 เมตร มีชานพกักวา้ง 1.5 เมตร มี
ราวบนัได 1 ดา้น ใชร้ะบบอดัอากาศแบบวิธีกล โดยพดัลมอดัอากาศ
ท างานโดยอตัโนมติั ท่ีชั้นท่ี 4 ถึงชั้นใตดิ้น 3 จ  านวน 2 ชุด มีอตัราอดั
อากาศไม่น้อยกว่า 16,400 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดนัลมขณะ
ใชง้านไม่นอ้ยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตร และชั้นท่ี 5 ถึงชั้นท่ี 25 ใชพ้ดั
ลมอดัอากาศท างานโดยอตัโนมติัจ านวน 2 ชุด มีอตัราอดัอากาศไม่
น้อยกว่า 19,200 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดนัลมขณะใช้งานไม่
นอ้ยกวา่ 3.86 ปาสกาลมาตร 

- โครงการได้จัดให้มีบันไดท่ีสามารถข้ึนและลง
จากชั้นท่ี 25 ถึงชั้นใตดิ้น 3 เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 61 

บันได ST-03 เป็นบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นท่ี 5 ถึงชั้นใตดิ้น 
3 ตวับนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.5 เมตร ลูกนอน
กวา้ง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18 เมตร มีชานพกักวา้ง 1.55 เมตร มีราว
บันได 1 ด้าน ใช้ระบบอัดอากาศแบบวิธีกล โดยพดัลมอัดอากาศ
ท างานโดยอตัโนมติั จ  านวน 2 ชุด โดยมีอตัราอดัอากาศไม่น้อยกว่า
16,600 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 
3.86 ปาสกาลมาตร 

- โครงการได้จัดให้มีบันไดท่ีสามารถข้ึนและลง
จากชั้นท่ี 5 ถึงชั้นใตดิ้น 3 เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 62 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

นอกจากน้ี โครงการมีบันไดภายในอาคาร จ านวน 4 แห่ง 
รายละเอียดดงัน้ี 
- บันได ST-04 เป็นบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นท่ี 1 ถึง
ชั้นใตดิ้น 3 ตวับนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.5 
เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร ลูกตั้ งสูง 0.18 เมตร มีชานพกั
กวา้ง 1.2 เมตร ใช้ระบบอัดอากาศแบบวิธีกล โดยพดัลมอัด
อากาศท างานโดยอตัโนมติั จ  านวน 2 ชุด โดยมีอตัราอดัอากาศ
ไม่นอ้ยกวา่ 15,600 ลูกบาศกฟุ์ต/นาที และมีความดนัลมขณะใช้
งานไม่นอ้ยกวา่ 3.86 ปาสกลามาตร 

 
 

- โครงการไดจ้ดัให้มีบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นท่ี 1 ถึง
ชั้นใตดิ้น 3 เรียบร้อยแลว้  

 
 

ไม่มี 

 
 

ภาคผนวก ช รูปท่ี 60 

 - บันได ST-05 เป็นบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นท่ี 1 ถึงชั้นใต้
ดิน 3 ตวับนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.5 เมตร ลูก
นอนกวา้ง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18 เมตร มีชานพกักวา้ง 1.3 เมตร 
ใชร้ะบบอดัอากาศแบบวธีิกล โดยพดัลมอดัอากาศท างานอตัโนมติั 
จ  านวน 2 ชุด โดยมีอตัราการอดัอากาศไม่นอ้ยกว่า 15,600 ลูกบาศก์
ฟุต/นาที และมีความดนัลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาล
มาตร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นท่ี 1 ถึง
ชั้นใตดิ้น 3 เรียบร้อยแลว้  

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 60 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่
สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการฯ และแนวทาง
แก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

- บันได ST-06 เป็นบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นใตดิ้น 1 ถึงชั้น
ใตดิ้น 3 ตวับนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 0.9 เมตร ลูก
นอนกวา้ง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18 เมตร มีชานพกักวา้ง 0.95 เมตร 

- โครงการไดจ้ดัให้บนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นใตดิ้น 1 
ถึงชั้นใตดิ้น 3 เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 60 

- บันได ST-07 เป็นบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นท่ี 2 ถึงชั้นท่ี 1 
ตวับนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ ความกวา้ง 2 เมตร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นท่ี 2 ถึง
ชั้นท่ี 1 เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 60 

3. จัดให้มีประตูหนีไฟแบบยอ้นกลับเข้ามาภายในอาคารได้ (Re 
Entry) ทุก ๆ 5 ชั้ น ได้แก่ ชั้ นท่ี 5 10 15 20 และ 25 โดยจะมีการ
ก าหนดมาตรการห้ามล็อคกุญแจของประตูเขา้-ออกสู่บนัไดหนีไฟ 
รวมทั้งจดัท าป้ายบอกทางไปยงัจุดท่ีสามารถกลบัเขา้มาภายในอาคาร
ได ้โดยติดไวบ้ริเวณประตูหนีไฟทุกจุดภายในอาคาร 

- โครงการได้จดัให้มีประตูหนีไฟแบบยอ้นกลบัเขา้มาภายใน
อาคารได ้(Re Entry) ทุก ๆ 5 ชั้น ไดแ้ก่ ชั้นท่ี 5 10 15 20 และ 
25 โดยจะมีการก าหนดมาตรการห้ามล็อคกุญแจของประตูเขา้-
ออกสู่บันไดหนีไฟ รวมทั้ งจัดท าป้ายบอกทางไปยังจุดท่ี
สามารถกลบัเขา้มาภายในอาคารได ้โดยติดไวบ้ริเวณประตูหนี
ไฟทุกจุดภายในอาคาร 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 63 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 64 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม       โครงการ Pearl Bangkok ของบริษทั ที.ซี.ที จ  ากดั 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงด าเนินการ)                                      ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                                                           2-46                                                                                

  

ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

4. โครงการจะก าหนดให้มีจุดรวมคนเบ้ืองตน้บริเวณพื้นท่ีสีเขียวดา้น
ทิศตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงอยู่ใกลถ้นนพหลโยธิน ซ่ึงจะ
อพยพออกสู่ภายนอกโครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งน้ี โดย
บริเวณดังกล่าวจะมีไม้ยืนต้น (ต้นแคนา) โดยด้านล่างปลูกหญ้า
นวลน้อย ซ่ึงผูอ้พยพหนีไฟสามารถยืนได้ โดยโครงการจะดูแลตัด
แต่งทรงพุ่มให้โปร่งอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการยืนโดยมี
ขนาดพื้นท่ีประมาณ 189 ตารางเมตร โดย 1 คนจะใช้ท่ียืนประมาณ 
0.25 ตารางเมตร ดังนั้ น สามารถรองรับจ านวนคนได้ 756 คน ซ่ึง
เพยีงพอต่อพนกังานและผูท่ี้มาติดต่อท่ีมีจ  านวน 371 คน (339+32) 
    ทั้งน้ี รายละเอียดจุดรวมคนส าหรับพนกังานในส่วนส านกังานและ
พื้นท่ีจุดรวมคนส าหรับบุคคลภายนอกท่ีมาใช้บริการในส่วนพื้นท่ี
พาณิชยกรรม และหอ้งประชุม ดงัน้ี 

- โครงการไดก้ าหนดใหมี้จุดรวมคนเบ้ืองตน้บริเวณพื้นท่ี
สีเขียวด้านทิศตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงอยู่ใกล้
ถนนพหลโยธิน ซ่ึงจะอพยพออกสู่ภายนอกโครงการได้
อยา่งสะดวกและรวดเร็วเรียบร้อยแลว้ 
     
 
 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 65 

(1) พื้นท่ีจุดรวมคนส าหรับพนักงานขององค์ธุรกิจภายในโครงการ 
พนักงานภายในโครงการมีจ านวน 2,714 คน/วนั หรือเฉล่ีย 339 คน/
ชัว่โมง 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม       โครงการ Pearl Bangkok ของบริษทั ที.ซี.ที จ  ากดั 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงด าเนินการ)                                      ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                                                           2-47                                                                                

  

ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

 (2) พื้นท่ีจุดรวมคนส าหรับผู้มาติดต่อองค์กรธุรกิจภายใน
โครงการ ไดแ้ก่ ผูม้าใชบ้ริการในพื้นท่ีพาณิชย ์จ  านวน 225 คน 
และพนักงาน/ผูม้าใช้บริการห้องประชุม จ านวน 35 คน รวม
ทั้งหมด 257 คน/วนั หรือ 32 คน/ชัว่โมง 

 - โครงการไดก้ าหนดให้มีจุดรวมคนเบ้ืองตน้บริเวณพื้นท่ีสี
เขียวด้านทิศตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงอยู่ใกล้ถนน
พหลโยธิน ซ่ึงจะอพยพออกสู่ภายนอกโครงการได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 65 

5. จดัใหมี้พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ ความกวา้ง 10 เมตร ความยาว 
10 เมตร อยู่บริเวณชั้ นหนีไฟทางอากาศ ซ่ึงการเข้าถึงพื้นท่ี
ดงักล่าวสามารถใชบ้นัไดของอาคารเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ อยู่บริเวณชั้นหนีไฟ
ทางอากาศ ซ่ึงการเข้าถึงพื้นท่ีดังกล่าวสามารถใช้บันไดของ
อาคารเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 66 

6. ติดตั้ งแบบแปลนแผนผงัของแต่ละอาคารของแต่ละชั้นท่ี
แสดงต าแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้องต าแหน่งท่ีติดตั้ งอุปกรณ์
ดบัเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น ๆ ติดไวบ้ริเวณ
หนา้โถงลิฟต์ทุกชั้นภายในอาคารซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีเห็นชดัเจน 
และจะเก็บแปลนแผนผงัของอาคารทุกชั้ นแต่ละอาคาร ไว้
ภายในห้องควบคุมของอาคาร เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ต าแหน่งต่าง ๆ ภายในอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้
โดยสะดวก 

- โครงการไดติ้ดแบบแปลนแผนผงัของแต่ละอาคารของแต่
ละชั้นท่ีแสดงต าแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้องต าแหน่งท่ีติดตั้ ง
อุปกรณ์ดบัเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น ๆ ติด
ไวบ้ริเวณหนา้โถงลิฟตทุ์กชั้นภายในอาคารซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ี
เห็นชัดเจน และจะเก็บแปลนแผนผงัของอาคารทุกชั้นแต่ละ
อาคาร ไวภ้ายในห้องควบคุมของอาคาร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบต าแหน่งต่าง ๆ ภายในอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหมไ้ดโ้ดยสะดวกเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 67 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

7. ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวัไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู ่เพือ่ใหผู้ท่ี้อยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุสามารถใชไ้ดท้นัที 

- โครงการไดติ้ดติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวัไว้
บริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้ งอยู่  เพื่อให้ผู ้ท่ีอยู่ใกล้ท่ี เกิดเหตุ
สามารถใชไ้ดท้นัที 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 15 

8. จดัอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอ้ย่างนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง โดยติดต่อประสานงานกบัสถานีดบัเพลิงดุสิตให้มาจดั
อบรมและซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟใหก้บัโครงการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมและซ้อมการอพยพคน
กร ณี เ พ ลิ ง ไหม้อ ย่ า งน้ อ ย ปี ล ะ  1 ค ร้ั ง  โ ด ย ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงดุสิตให้มาจัดอบรมและ
ซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟให้กบัโครงการ ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 5 
พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงปี 2564 โครงการได้มีแผนจดัอบรม
และซอ้มการอพยพคนกรณีเพลิงไหมใ้นช่วงปลายปี 

ไม่มี ภาคผนวก ฐ 
ภาคผนวก ฑ 

9. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผูป้ระสบภัย และผูท่ี้ได้รับบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาลต่อไป 

- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ให้
ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผู ้ประสบภัย และผู ้ท่ีได้รับ
บาดเจบ็ก่อนประสานงานน าส่งโรงพยาบาลต่อไป 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 68 

2.3.9 ระบบปรับ
อากาศและระบบ
ระบายอากาศ 

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบายอากาศ ให้สามารถใชง้าน
ไดอ้ยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ใชมี้ส่ิงกีดขวางกั้น
การระบายอากาศ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้
ระบายอากาศ ให้สามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ โดยตรวจสอบ
ช่องเปิดต่างๆ ไม่ใชมี้ส่ิงกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 42 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณท่ีจอดรถให้
สามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

- โครงการไดติ้ดป้ายกรุณาดบัเคร่ืองยนตไ์วภ้ายในบริเวณท่ี
จอดรถใหส้ามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 6 

3. จดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการใหไ้ดม้ากท่ีสุดโดยจดัให้
มีพื้นท่ีสีเขียวของพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 1,122 ตารางเมตร  

- โครงการไดจ้ดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้ได้มาก
ท่ีสุดเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 2 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.9 ระบบปรับ
อากาศและระบบ
ระบายอากาศ 

4.  เ ลือกใช้คลอรีนในการท าความสะอาดและท าลายเ ช้ือจี
โอเนลลา ตามวิธีการท่ีก าหนดในประกาศกรมอานามยั เร่ืองขอ้
ปฏิบติัการควบคุมเช้ือจีเนลลาในหอ้งผึ่งเยน็ของอาคารในประเทศ
ไทย โดยก าหนดความถ่ีอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง หรือมากกว่าถ้า
จ  าเป็น 

- โครงการไดเ้ลือกใช้คลอรีนในการท าความสะอาดและ
ท าลายเช้ือจีโอเนลลา ตามวิธีการท่ีก าหนดในประกาศ
กรมอานามยั เร่ืองขอ้ปฏิบัติการควบคุมเช้ือจีเนลลาใน
หอ้งผึ่งเยน็ของอาคารในประเทศไทย โดยก าหนดความถ่ี
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 69 

2.3.10 การจราจร 1. จดัให้มีพื้นท่ีในการจอดรถสาธารณะส าหรับรับ-ส่งผูโ้ดยสาร
ภายในโครงการจ านวน 6 คนั และติดตั้งสัญญาณไฟเพื่อเรียกใช้
รถสาธารณะ (Taxi) เพือ่อ  านวยความสะดวกต่อพนกังานและผูม้า
ติดต่อองคก์รธุรกิจตลอดจนผูม้าใชบ้ริการภายในโครงการ 

- โครงการได้จัดให้มีพื้นท่ีในการจอดรถสาธารณะ
ส าหรับรับ-ส่งผูโ้ดยสารภายในโครงการเรียบร้อยแลว้  

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 70 

2. ติดตั้ งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโครงการบนถนน
พหลโยธิน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คนเดินเทา้และรถท่ีมาใช้
บริการ 

- โครงการไดติ้ดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบ
โครงการบนถนนพหลโยธิน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
คนเดินเทา้และรถท่ีมาใชบ้ริการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 71 

3. ป้ายแนะน าทางเขา้-ออก สัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเขา้-
ออกโครงการ 

- โครงการได้ติดตั้ งป้ายแนะน าทางเข้า-ออก ภายใน
โครงการให้ผูข้บัข่ีทราบ และมีเจา้หน้าท่ีให้บริการด้าน
จราจรบริเวณทางเขา้-ออก โครงการ  

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 72 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 73 

 
4.ติดตั้งป้ายแนะน าทางเขา้-ออก ภายในโครงการให้ผูข้บัข่ีทราบ 
เพื่อการเดินรถท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งจดัท าป้ายและเคร่ืองหมาย
จราจรบนพื้นทางภายในโครงการใหเ้ห็นชดัเจน 

- โครงการได้ติดตั้ งป้ายแนะน าทางเข้า-ออก ภายใน
โครงการให้ผู ้ขับข่ีทราบ เพื่อการเดินรถท่ีเหมาะสม 
พร้อมทั้ งจัดท าป้ายและเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง
ภายในโครงการใหเ้ห็นชดัเจน 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 72 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.10 การจราจร 5.จดัเจา้หน้าท่ีให้บริการงานด้านจราจรส าหรับรถท่ีเข้า-ออก
โครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาการตัดกระแสจราจรด้านหน้า
โครงการ ตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีให้บริการงานดา้นจราจรส าหรับ
รถท่ีเขา้-ออกโครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาการตดักระแสจราจร
ดา้นหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้  

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 73 

6. จดัท าช่องจราจรชะลอความเร็วและช่องจราจรเร่งความเร็ว
ส าหรับทางเขา้และทางออกโครงการ 

- โครงการได้ก าหนดให้รถในพื้นท่ีโครงการชะลอความเร็วและ
ช่องจราจรเร่งความเร็วส าหรับทางเขา้และทางออกโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 74 

7. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ 
เพื่อให้ เ กิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง
การจราจรของรถท่ีจะเขา้หรือออกจากโครงการ 

- โครงการได้จดัให้มีพื้นท่ีจอดรถภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจรของรถท่ีจะเข้าหรือออกจาก
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 75 

8.ออกบตัรอนุญาตส าหรับพนกังานและผูม้าติดต่อองคก์รธุรกิจ
ภายในโครงการ เพื่อให้ทราบจ านวนการเดินทางเขา้-ออก และ
การควบคุมการใช้ท่ีจอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการ 

- โครงการไดก้ าหนดใหมี้การออกบตัรอนุญาตส าหรับพนกังาน
และผู ้มาติดต่อองค์กรธุรกิจภายในโครงการ เพื่อให้ทราบ
จ านวนการเดินทางเขา้-ออก และการควบคุมการใชท่ี้จอดรถให้
เพยีงพอและเหมาะสมกบัความตอ้งการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 76 
ภาคผนวก ฒ 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.10 การจราจร 9.  ก  าหนดการบริหารจัดการท่ีจอดรถของโครงการ (Parking 
Management) โดยจดัใหมี้การแบ่งพื้นท่ีการจอดรถใหเ้หมาะสม คือ 
 
- ส าหรับพนกังานในโครงการจะไม่มีการก าหนดเป็นท่ีจอดรถประจ า 
ซ่ึงจะท าใหมี้การหมุนเวยีนพื้นท่ีจอดรถไดเ้พิม่มากกว่าแบบก าหนดท่ี
จอดรถประจ า 

- โครงการได้จดัให้มีพื้นท่ีจอดภายในพื้นท่ีโครงการ
เพื่อป้องกนัการกีดขวางการจราจรของรถท่ีจะเขา้หรือ
ออกจากโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 75 
ภาคผนวก ฒ 

- ส าหรับผูท่ี้มาติดต่อองคก์รธุรกิจ ตลอดจนผูม้าใชบ้ริการร้านคา้และ
ร้านอาหารภายในโครงการ โครงการจะแจกบตัรอนุญาตชัว่คราว และ
ให้จอดรถได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอดรถ) 
หลงัจากนั้นจะก าหนดใหเ้สียค่าจอดรถ 
 ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการก าจัดการน ารถนอกโครงการมาจอดในพื้นท่ี

โครงการ และใชพ้ื้นท่ีจอดรถภายในโครงการโดยไม่จ าเป็น 

- โครงการไดก้ าหนดให้มีการออกบตัรอนุญาตส าหรับ
พนักงานและผูม้าติดต่อองค์กรธุรกิจภายในโครงการ 
เพื่อให้ทราบจ านวนการเดินทางเข้า -ออก และการ
ควบคุมการใช้ท่ีจอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ความตอ้งการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 76 
ภาคผนวก ฒ 

10. ก าหนดให้พนักงานท่ีตอ้งการน ารถเขา้มาจอดภายในโครงการ
ตอ้งท าบตัรจอดรถ เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถท่ีจอด และ
ปริมาณท่ีจะเขา้มาในโครงการได ้เพื่อเป็นการช่วยให้เจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัให้สามารถดูแลและคอยอ านวยความสะดวกให้ง่าย
ยิง่ข้ึน 

- โครงการไดก้ าหนดให้มีการออกบตัรอนุญาตส าหรับ
พนักงานและผูม้าติดต่อองค์กรธุรกิจภายในโครงการ 
เพื่อให้ทราบจ านวนการเดินทางเข้า -ออก และการ
ควบคุมการใช้ท่ีจอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ความตอ้งการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 76 
ภาคผนวก ฒ 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.3.10 การจราจร 11. จดัให้มีท่ีจอดรถจกัรยานยนตส์ าหรับพนกังานโดยจดัไวท่ี้ชั้น
ใตดิ้น 1 จ  านวน 16 คนั โดยท่ีจอดรถจกัรยานยนตมี์ความกวา้ง 1 
เมตร ความยาว 1.9 เมตร 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ท่ีจอดรถจกัรยานยนตส์ าหรับพนกังานโดยจดั
ไวท่ี้ชั้นใตดิ้น 1 จ  านวน 16 คนั โดยท่ีจอดรถจกัรยานยนต์มีความ
กวา้ง 1 เมตร ความยาว 1.9 เมตร 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 75 
 

12. ติดตั้งคนัชะลอความเร็วบริเวณทางเล้ียว เพื่อชะลอความเร็ว
ของรถท่ีจะออกจากโครงการ และติดตั้ งบริเวณใกล้ทางเล้ียว
ตั้ งแต่ชั้ นใต้ดินชั้ นท่ี 1 ถึงชั้ นใต้ดินชั้ นท่ี 3 และชั้ นท่ี 1 ซ่ึงคัน
ชะลอความเร็วท่ีโครงการเลือกใช้จะมีความสูง 4 เซนติเมตร 
ความกวา้ง 124 เซนติเมตร 

- โครงการได้ติดตั้ งคันชะลอความเร็วบริเวณทางเล้ียว เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถท่ีจะออกจากโครงการ และติดตั้งบริเวณ
ใกลท้างเล้ียวตั้งแต่ชั้นใตดิ้นชั้นท่ี 1 ถึงชั้นใตดิ้นชั้นท่ี 3 และชั้น
ท่ี 1 ซ่ึงคันชะลอความเร็วท่ีโครงการเลือกใช้จะมีความสูง 4 
เซนติเมตร ความกวา้ง 124 เซนติเมตร 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 3 

13.ติดตั้งกลอ้ง CCTV ไวบ้ริเวณชั้นจอดรถชั้นใตดิ้นท่ี 3 ถึงชั้น
จอดรถใตดิ้นชั้นท่ี 1 ท่ีความสูง 2.4 เมตร ซ่ึงสามารถจบัภาพไดท่ี้
ระยะประมาณ 30-40 เมตรและติดตั้ งกล้อง CCTV ท่ีชั้ นท่ี 1 
โดยรอบอาคาร ท่ีความสูง 4.0 เมตร สามารถจบัภาพได้ท่ีระยะ
ประมาณ 50-60 เมตร พร้อมจดัตั้ งห้องควบคุมระบบการจราจร
ภายในท่ีจอดรถยนตด์ว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่ี 5 ของ
โครงการ เพือ่ควบคุมและแกไ้ขปัญหาการจราจรภายในโครงการ 

- โครงการไดติ้ดตั้งกลอ้ง CCTV ไวโ้ดยรอบพื้นท่ีโครงการ
เรียบร้อยแลว้  
 
 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 77 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่
สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการฯ และแนวทาง
แก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.10 การจราจร 14. จดัให้มีทางเขา้-ออกโครงการ จ านวน 1 แห่ง ความกวา้ง 6 เมตร 
เพือ่ออกสู่ถนนถนนพหลโยธิน และมีศูนยก์ลางทางเขา้-ออก ห่างจาก
แนวท่ีดินทางทิศเหนือ 5.867 เมตร พร้อมทั้ งจัดท าช่องทางเว ้า
ดา้นหนา้โครงการ ความกวา้ง 3.00 เมตร 

- โครงการได้จัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการ จ านวน 1 แห่ง 
ความกวา้ง 6 เมตร เพื่อออกสู่ถนนพหลโยธิน และมีศูนยก์ลาง
ทางเข้า-ออก พร้อมทั้ งจัดท าช่องทางเวา้ด้านหน้าโครงการ 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 72 
 

15. ติดตั้ งจุดรับแลกบตัรเขา้-ออก ภายในโครงการ บริเวณทางเขา้-
ออกท่ีจอดรถภายในอาคาร โดยมีระยะห่างจากต าแหน่งทางเขา้-ออก
โครงการ ประมาณ 60.00 เมตร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีจุดรับแลกบตัรเขา้-ออก ภายในโครงการ 
บริเวณทางเขา้-ออกท่ีจอดรถภายในอาคารเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 76 

16. ติดตั้ งสัญญาณไฟพร้อมป้ายส าหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะ 
(TAXI) ใหเ้ขา้มาในพื้นท่ีโครงการ บริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- หากลูกค้าของโครงการต้องการเรียกรถรับจ้างสาธารณะ 
(TAXI) สามารถเขา้มาแจง้ท่ีจุดประชาสัมพนัธ์ได ้

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 78 

17. ห้ามมิให้มีการจอดรถยนต์บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ และริม
ถนนพหลโยธิน ดา้นหนา้โครงการ 

- โครงการได้จัดให้มีพื้นท่ีจอดรถภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อ
ป้องกนัการกีดขวางจราจรดา้นหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 75 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่
สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการฯ และแนวทาง
แก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.3.10 การจราจร 18. ก  าหนดให้มีมาตรการในช่วงการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย โดยในช่วงท่ีมีการซ่อมบ ารุงดูแลรักษาระบบบ าบดั
น ้ าเสีย เจา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ถึงระบบบ าบดัน ้ าเสียไดโ้ดยเขา้ทางชั้นใต้
ดิน 1 ซ่ึงทางผูอ้อกแบบไดอ้อกแบบให้มีพื้นท่ีซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้ า
เสีย ความกวา้ง 3.80 เมตร ความยาว 31.75 เมตร และความสูง 3.85 
เมตร โดยมีประตูเช่ือมต่อกบัชั้นใตดิ้น 1 ไดอ้ย่างสะดวก และภายใน
พื้นท่ีซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้ าเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและมีพดั
ลมระบายอากาศ เพือ่ความปลอดภยัในการเขา้ไปบ ารุงดูแลรักษา 

- โครงการได้ก าหนดให้มีมาตรการในช่วงการดูแล บ ารุงรักษา และ
ซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้าเสียเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ณ 

2.3.11 การใช้
ท่ีดิน 

- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 
(พ.ศ.2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2540) 
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55 (พ.ศ.2543) แกไ้ขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 61 (พ.ศ.2550) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 และ
กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 เทศ
บญัญติัของเทศบาลนครกรุงเทพ เร่ือง ก าหนดบริเวณซ่ึงอาคารบางชนิด
จะปลูกสร้างข้ึนมิได้(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2505 ประกาศกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2535 และ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เ ร่ือง  ก าหนดบริเวณห้ามมิใช้หรือ
เปล่ียนแปลงการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ.2525 

- โครงการไดอ้อกแบบอาคารให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดตามกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535) แกไ้ขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 50 (พ.ศ.
2540) กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55 (พ.ศ.2543) แกไ้ขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 61 (พ.ศ.2550) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 และ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผงัเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 เทศ
บญัญติัของเทศบาลนครกรุงเทพ เร่ือง ก าหนดบริเวณซ่ึงอาคารบางชนิด
จะปลูกสร้างข้ึนมิได(้ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2505 ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2535 และ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามมิใช้หรือ
เปล่ียนแปลงการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ.2525 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 39 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

 2.4 คุณค่าคุณภาพ
ชีวติ 
  2.4.1 ผลกระทบทาง
สังคม 

 
 
1. โครงการตอ้งจดัท าขอ้บงัคบัก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพกั
อาศยัใหผู้ท่ี้พกัอาศยัปฏิบติั โดยเนน้การไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้
พกัอาศยัในโครงการและบริเวณขา้งเคียง 

 
 
- โครงการไดจ้ดัท าคู่มือการใชอ้าคารขอ้บงัคบัก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกับการพักอาศัยให้ผู ้ท่ีพ ักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่
ก่อใหเ้กิดการรบกวนผูพ้กัอาศยัในโครงการและบริเวณขา้งเคียง 

 
 

ไม่มี 

 
 

ภาคผนวก  ด 

2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
ใกลเ้คียง 

- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนใกลเ้คียง 

ไม่มี ภาคผนวก  ค 

2.4.2 สภาพเศรษฐกิจ - - - - 

2.4.3 การสาธารณสุข 1. ด าเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษยอ์ย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกนัผลกระทบด้าน
สุขภาพ 

- โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษยอ์ย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกนั
ผลกระทบดา้นสุขภาพ 

ไม่มี ภาคผนวก  ค 

2. จดัใหมี้มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นสุขภาพ - โครงการไดจ้ดัใหมี้มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้น
สุขภาพและไดด้ าเนินการตามมาตรการดา้นต่างๆอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี ภาคผนวก  ค 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่
สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการฯ และแนวทาง
แก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.4.4 สุขภาพ 
 1) ดา้นสุขภาพกาย 
   - โรคระบบทางเดิน
หายใจ 

 
 
1. ฉีดลา้งท าความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่าง
สม ่าเสมอ 

 
 
- โครงการได้จดัให้มีเจา้หน้าท่ีฉีดลา้งท าความสะอาดถนนและ
ทางวิง่ภายในโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

 
 

ไม่มี 

 
 

ภาคผนวก ช รูปท่ี 4 

2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว สันนูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นบนผวิถนน 

- โครงการได้จดัให้มีสัญญาณจราจรต่างๆ สันนูนลดความเร็ว
ภายในพื้นท่ีโครงการ เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายใน
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 3 

3. ติดตั้งพดัลมระบายอากาศไวบ้ริเวณท่ีจอดรถชั้นใตดิ้นของ
อาคาร เพือ่ระบายอากาศออกสู่ภายนอก ส่วนชั้นจอดรถท่ีอยู่ชั้น
บนจะใชร้ะบบระบายอากาศโดยธรรมชาติ 

- โครงการไดติ้ดตั้งพดัลมระบายอากาศไวบ้ริเวณท่ีจอดรถชั้นใต้
ดินของอาคาร เพือ่ระบายอากาศออกสู่ภายนอกเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 5 

4. ติดตั้ งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไว ้บริเวณท่ีจอดรถภายใน
โครงการ ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

- โครงการไดติ้ดป้ายกรุณาดบัเคร่ืองยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณพื้นท่ี
จอดรถ สามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึงเรียบร้อยแลว้   

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 6 

5. จดัท าป้ายและสัญลกัษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัข่ี ท าให้การเคล่ือนตัวของรถ
ภายในโครงการ และบริเวณทางเขา้และทางออกโครงการท าได้
อยา่งสะดวกและไม่ติดขดั 

- โครงการไดจ้ดัให้มีสัญลกัษณ์จราจรบนพื้นท่ีทางอย่างชัดเจน
และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัข่ี ท าให้การเคล่ือนของรถ
ในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการสามารถท าได้
อยา่งดีและปลอดภยั 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 3 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่
สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการฯ และแนวทาง
แก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2.4.4 สุขภาพ 
 1) ดา้นสุขภาพกาย 
   - โรคระบบทางเดิน
หายใจ 

6. จดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละออง  และช่วย ดูดซับมลพิษ ท่ี เ กิดจาก
ยานพาหนะท่ีเขา้-ออกโครงการ 

- โครงการได้จดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยใน
การลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง และช่วยดูดซับมลพิษท่ี
เกิดจากยานพาหนะท่ีเขา้-ออกโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 2 

1. ติดตั้งหอระบายความร้อนให้ถูกตอ้ง เช่น ติดตั้งไวใ้นบริเวณ
เปิด อากาศถ่ายเทได้สะดวก เวน้ระยะห่างตามท่ีผูผ้ลิตก าหนด 
โดยหลีกเล่ียงการติดตั้งหอระบายความร้อนไวใ้กลก้บับริเวณท่ีมี
ก๊าซจากสารเคมี ความร้อนจากหม้อไอน ้ า ปล่องควันไอเสีย
สายไฟแรงสูงหรือหมอ้แปลงไฟฟ้า และท่ีส าคญัพื้นท่ีท่ีท าการ
ติดตั้งหอระบายความร้อนตอ้งไดร้ะดบั ไม่เอียง 

- โครงการไดติ้ดตั้งหอระบายความร้อนอย่างถูกตอ้ง คือ ติดตั้งไว้
ในบริเวณเปิด อากาศถ่ายเทได้สะดวก เวน้ระยะห่างตามท่ีผูผ้ลิต
ก าหนด และหลีกเล่ียงการติดตั้ งหอระบายความร้อนไวใ้กล้กับ
บริเวณท่ีมีก๊าซจากสารเคมี ความร้อนจากหมอ้ไอน ้ า ปล่องควนัไอ
เสีย สายไฟแรงสูงหรือหมอ้แปลงไฟฟ้า และท่ีส าคญัพื้นท่ีท่ีท าการ
ติดตั้งหอระบายความร้อนไดร้ะดบั และไม่เอียง 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 79 

2. ระบายน ้ าท้ิงเพื่อลดความเข้มขน้ของสารต่างๆ ท่ีหอระบาย
ความร้อนระบายน ้าท้ิงท่ีท่อน ้าลน้ (Over Flow) 

- โครงการไดร้ะบายน ้ าท้ิงเพื่อลดความเขม้ขน้ของสารต่างๆ ท่ี
หอระบายความร้อน โดยระบายน ้าท้ิงท่ีท่อน ้าลน้ (Over Flow) 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 80 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่
สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการฯ และแนวทาง
แก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

- โรคติดต่อ 1. ก  าหนดให้มีการลา้งความสะอาดถงัเก็บน ้ าของโครงการจะปิด
ลา้งท าความสะอาดทีละถงั และก าหนดให้ลา้งถงัเก็บน ้ าในช่วง
นอกวนัและเวลาท าการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ (ท่ีจะมีพนกังานท างาน
จ านวนมาก) โดยจะก าหนดให้อยู่ในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์
ช่วงเวลาปรับไดต้ามความเหมาะสม เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ใช้น ้ าของพนักงาน โดยมีความถ่ีในการท าความสะอาดปีละ 2 
คร้ัง (6 เดือน/1 คร้ัง) 

- โครงการได้จัดให้มีการท าความสะอาดถังน ้ าแต่ละถัง
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 24 

2. ถังเก็บน ้ าชั้ นใต้ดินซ่ึงตั้ งอยู่ใต้อาคาร จะตั้ งอยู่บนฐานราก
อาคารและมีโครงสร้างเสาอยู่ภายในถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น ดังนั้น 
ภายในถงัเก็บน ้ าจะทาเคลือบผิวคอนกรีตท่ีสัมผสักบัน ้ าดว้ยสาร 
NON-TOXIC (CHEMICRETEE) เพื่อป้องกนัน ้ าซึมเขา้ไปจนถึง
เหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิม และออกมาปนเป้ือนกบัน ้ าใช้
ภายในถงัเกบ็น ้าดงักล่าว 

- โครงการได้ทาเคลือบผิวคอนกรีตท่ีสัมผสักับน ้ าด้วยสาร 
NON-TOXIC (CHEMICRETEE)ในถังเก็บน ้ าชั้ นใต้ดินซ่ึง
ตั้งอยู่ใตอ้าคารเพื่อป้องกนัน ้ าซึมเขา้ไปจนถึงเหล็กเส้นภายใน
เสาจนเกิดสนิม และออกมาปนเป้ือนกบัน ้ าใชภ้ายในถงัเก็บน ้ า
ดงักล่าว 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 18 

1. จดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสีย เพือ่บ าบดัน ้าเสียให้ไดค่้าตามมาตรฐาน
น ้าท้ิงจากอาคารประเภท ก ก าหนด ให้มีค่า BOD ในน ้ าท้ิงไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร โดยระบบแต่ละชุดบ าบดัน ้ าเสียให้มีค่า BOD ในน ้ า
ท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อบ าบดัน ้ าเสียให้ได้
ค่าตามมาตรฐานน ้ าท้ิงจากอาคารประเภท ก ก าหนด โดย
โครงการไดท้ าการตรวจวดัค่า BOD ในน ้ าท้ิงเป็นประจ าทุก
เดือน ผลการตรวจวดัพบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 8 
ภาคผนวก ต 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

- โรคติดต่อ 2. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษา
และควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสียให้ท างานไดอ้ย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษา
และควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียให้ท างานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 9 

3. โครงการจะน าน ้าท้ิงบางส่วนจากระบบบ าบดัน ้าเสียมา
รดน ้ าตน้ไมภ้ายในโครงการ โดยออกแบบระบบรดน ้ า
ตน้ไมใ้หเ้ป็นระบบซึมดิน เพื่อป้องกนัไม่ให้มีผูไ้ปสัมผสั
กบัน ้าท้ิง 

- โครงการได้น าน ้ าท้ิงบางส่วนจากระบบบ าบดัน ้ าเสียมารดน ้ า
ตน้ไม้ภายในโครงการ โดยออกแบบระบบรดน ้ าต้นไมใ้ห้เป็น
ระบบซึมดิน เพือ่ป้องกนัไม่ใหมี้ผูไ้ปสัมผสักบัน ้าท้ิง 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 81 

- จัดให้มีระบบท่อระบายน ้ ารองรับน ้ าหลากภายใน
โครงการ เพือ่มิใหท่้วมขงัภายในพื้นท่ีโครงการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบท่อระบายน ้ ารองรับน ้ าหลากภายใน
โครงการ เพือ่มิใหท่้วมขงัภายในพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 82 

- โรคท่ีมีสัตวเ์ป็น
พาหะน าโรค 

1. จดัให้มีการท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวพ์าหะน าโรค 
เช่น การก าจดัลูกน ้ายงุลาย เป็นตน้ ภายในพื้นท่ีโครงการ 

- โครงการได้จัดให้มีการท าความสะอาดพื้นท่ีโครงการเพื่อ
ท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตว์พาหะน าโรค เช่น การก าจัดลูกน ้ า
ยงุลาย เป็นตน้ ภายในพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 4 

2. ท าความสะอาดท่อน ้าท้ิงไม่ให้มีเศษอาหารคา้งหรืออุด
ตนั 
3. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้ าทั้ งภายในและ
ภายนอกอาคาร 

- โครงการไดใ้ช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้ าทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 82 

4. ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มาก าจดัสัตว์ท่ี
เป็นพาหะน าโรคให้กบัโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจดัยุง 
เป็นตน้ 

- โครงการไดติ้ดตั้งกล่องก าจดัหนูไวโ้ดยรอบโครงการเรียบร้อยแลว้ ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 83 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่
สามารถปฏิบัตติาม
มาตรการฯ และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

- โรคท่ีมีสัตวเ์ป็น
พาหะน าโรค 

5. จดัให้มีถงัมูลฝอยท่ีมีฝาปิดไว ้ตั้ งตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร 
พร้อมทั้ งจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยงั
หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

- โครงการได้จัดให้มีถังมูลฝอยท่ีมีฝาปิดไว ้ตั้ งตามจุดต่างๆ 
ภายในอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีพนักงานท าความสะอาดจดัเก็บ
มูลฝอยไปยงัหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 84 

6. หอ้งพกัมูลฝอยตอ้งปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงท่ีมีเก็บขนมูลฝอย
เท่านั้น เพือ่ป้องกนัการเกิดแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวพ์าหะน าโรค เช่น 
หนู แมลงวนั แมลงสาบ เป็นตน้ 

- โครงการได้ก าชับให้ปิดห้องพกัมูลฝอยอย่างมิดชิด และจะ
เปิดเฉพาะช่วงท่ีมีเก็บขนมูลฝอยเท่านั้ น เพื่อป้องกนัการเกิด
แหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวพ์าหะน าโรค เช่น หนู แมลงวนั แมลงสาบ 
เป็นตน้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 30 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 31 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 32 

7. ท าความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอย ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโรคทุกคร้ัง - โครงการไดท้ าความสะอาดห้องพกัมูลฝอย ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ
โรคทุกคร้ัง 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 33 

8. จดัให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดิน
ภายในหอ้งพกัมูลฝอยรวมอยา่งสม ่าเสมอ 

- โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณทางเดินภายในหอ้งพกัมูลฝอยรวมอยา่งสม ่าเสมอ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 33 

9. ติดตามประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยของส านกังานเขตพญา
ไท ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อไม่ให้มี
มูลฝอยตกคา้ง 

- โครงการไดป้ระสานให้ส านกังานเขตพญาไทเป็นผูเ้ขา้มาเก็บ
ขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอย
ตกคา้ง 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 35 
ภาคผนวก ฏ 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

- โรคท่ีมีคนเป็น
พาหะน าโรค 

1. ออกแบบอาคารใหมี้ช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคาร
ถ่ายเทไดส้ะดวกลดปริมาณการสะสมของเช้ือโรคท่ีลอยอยู่ใน
อากาศ จากการไอหรือจามของผูป่้วย 

- โครงการไดจ้ดัใหพ้ื้นท่ีอาคารมีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศ
ภายในอาคารถ่ายเทไดส้ะดวกลดปริมาณการสะสมของเช้ือ
โรคท่ีลอยอยูใ่นอากาศ จากการไอหรือจามของผูป่้วย 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 39 

2. ท าความสะอาดภายในอาคารอยา่งสม ่าเสมอ - โครงการไดจ้ดัใหมี้พนกังานท าความสะอาดภายในอาคาร
อยา่งสม ่าเสมอ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 4 
 

3. ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยน ้ าและสบู่โดยเฉพาะหลงัจากไอ จาม เช็ด
น ้ามูก ไม่ใชมื้อขยี้ตาจมูกหรือปาก 

- โครงการไดก้ าชับให้พนักงานลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยน ้ าและสบู่
โดยเฉพาะหลงัจากไอ จาม เช็ดน ้ ามูก ไม่ใชมื้อขยี้ตาจมูกหรือ
ปาก 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 85 
 

4. ใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกทุกคร้ังเม่ือไอหรือจาม    - โครงการไดก้ าชบัใหพ้นกังานใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกทุก
คร้ังเม่ือไอหรือจาม    

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 85 
 

- อุบติัเหตุ 1.  จัดให้ มีพื้น ท่ีในการจอดรถสาธารณะส าหรับรับ -ส่ง 
ผูโ้ดยสารภายในโครงการจ านวน 6 คนั และติดตั้งสัญญาณไฟ
เพื่อเรียกใช้รถสาธารณะ (Taxi) เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
พนักงานผูท่ี้มาติดต่อองค์กรธุรกิจและผูม้าใช้บริการภายใน
โครงการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพื้นท่ีในการจอดรถสาธารณะส าหรับ
รับ-ส่ง ผูโ้ดยสารภายในโครงการเพื่ออ านวยความสะดวก
ต่อพนักงานผูท่ี้มาติดต่อองค์กรธุรกิจและผูม้าใช้บริการ
ภายในโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 70 
 

2. ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโครงการบนถนน
พหลโยธิน เพือ่อ  านวยความสะดวกแก่คนเดินเทา้และรถท่ีมาใช้
บริการ 

- โครงการไดติ้ดตั้ งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบ
โครงการบนถนนพหลโยธิน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
คนเดินเทา้และรถท่ีมาใชบ้ริการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 71 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

- อุบติัเหตุ 3. ติดตั้ งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ 

- โครงการไดติ้ดตั้งป้ายแนะน าทางเขา้-ออก ภายในโครงการให้ผู ้
ขบัข่ีทราบ และมีเจา้หน้าท่ีให้บริการด้านจราจรบริเวณทางเขา้-
ออก โครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 72 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 73 

 
4. ติดตั้งป้ายแนะน าทางเขา้-ออก ภายในโครงการให้ผูข้บั
ข่ีทราบ เพื่อการเดินรถท่ีเหมาะสม พร้อมทั้ งจัดท าป้าย
และเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางภายในโครงการให้เห็น
ชดัเจน 

- โครงการไดติ้ดตั้งป้ายแนะน าทางเขา้-ออก ภายในโครงการให้ผู ้
ขบัข่ีทราบ เพื่อการเดินรถท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งจัดท าป้ายและ
เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางภายในโครงการใหเ้ห็นชดัเจน 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 72 

5. จดัเจา้หนา้ท่ีให้บริการงานดา้นจราจรส าหรับรถท่ีเขา้-
ออกโครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาการตัดกระแสจราจร
ดา้นหนา้โครงการ ตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีให้บริการงานด้านจราจรส าหรับ
รถท่ีเขา้-ออกโครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาการตดักระแสจราจร
ดา้นหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 73 

6. จัดท าช่องจราจรชะลอความเร็วและช่องจราจรเร่ง
ความเร็วส าหรับทางเขา้และทางออกโครงการ 

- โครงการไดก้ าหนดให้รถในพื้นท่ีโครงการชะลอความเร็วและช่อง
จราจรเร่งความเร็วส าหรับทางเขา้และทางออกโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 74 

7.  ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการเดินรถและไม่
กีดขวางการจราจรของรถท่ีจะเขา้หรือออกจากโครงการ 

- โครงการได้จัดให้มีพื้นท่ีจอดรถภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจรของรถท่ีจะเข้าหรือออกจาก
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 75 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

- อุบติัเหตุ 8. ออกบตัรอนุญาตส าหรับพนกังานและผูม้าติดต่อองคก์ร
ธุรกิจภายในโครงการ เพื่อให้ทราบจ านวนการเดินทางเขา้-
ออก และการควบคุมการใช้ท่ีจอดรถให้เพียงพอและ
เหมาะสมกบัความตอ้งการ 

- โครงการได้ก าหนดให้มีการออกบัตรอนุญาตส าหรับ
พนักงานและผู ้มาติดต่อองค์กรธุรกิจภายในโครงการ 
เพื่อให้ทราบจ านวนการเดินทางเขา้-ออก และการควบคุม
การใช้ท่ีจอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกบัความตอ้งการ
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 76 

9.  ก  าหนดการบริหารจัดการท่ีจอดรถของโครงการ 
(Parking Management) โดยจดัให้มีการแบ่งพื้นท่ีการจอด
รถใหเ้หมาะสม คือ 

- ส าหรับพนักงานในโครงการจะไม่มีการก าหนดเป็นท่ี
จอดรถประจ า ซ่ึงจะท าให้มีการหมุนเวียนพื้นท่ีจอดรถได้
เพิม่มากกวา่แบบก าหนดท่ีจอดรถประจ า 

- โครงการได้จดัให้มีพื้นท่ีจอดภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อ
ป้องกนัการกีดขวางการจราจรของรถท่ีจะเขา้หรือออกจาก
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 75 
ภาคผนวก ฒ 

- ส าหรับผูท่ี้มาติดต่อองคก์รธุรกิจ ตลอดจนผูม้าใช้บริการ
ร้านคา้และร้านอาหารภายในโครงการ โครงการจะแจก
บตัรอนุญาตชั่วคราว และให้จอดรถได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
(โดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายในการจอดรถ)  หลังจากนั้ นจะ
ก าหนดให้เสียค่าจอดรถ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการก าจดัการน ารถ
นอกโครงการมาจอดในพื้นท่ีโครงการ และใชพ้ื้นท่ีจอดรถ
ภายในโครงการโดยไม่จ าเป็น 

- โครงการได้ก าหนดให้มีการออกบัตรอนุญาตส าหรับ
พนักงานและผู ้มาติดต่อองค์กรธุรกิจภายในโครงการ 
เพื่อให้ทราบจ านวนการเดินทางเขา้-ออก และการควบคุม
การใช้ท่ีจอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกบัความตอ้งการ
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 76 
ภาคผนวก ฒ 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

- อุบติัเหตุ 10. ก  าหนดให้พนักงานท่ีตอ้งการน ารถเขา้มาจอดภายใน
โครงการตอ้งท าบตัรจอดรถ เพื่อตรวจสอบความเพียงพอ
ของรถท่ีจอด และปริมาณรถท่ีจะเขา้มาในโครงการได ้เพื่อ
เป็นการช่วยให้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัให้สามารถดู
และและอ านวยความสะดวกไดง่้ายยิง่ข้ึน 

- โครงการได้ก าหนดให้มีการออกบัตรอนุญาตส าหรับ
พนกังานและผูม้าติดต่อองคก์รธุรกิจภายในโครงการ เพื่อให้
ทราบจ านวนการเดินทางเขา้-ออก และการควบคุมการใช้ท่ี
จอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกบัความตอ้งการเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 76 
ภาคผนวก ฒ 

11. จดัให้มีท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ส าหรับพนักงานโดยจดั
ไวท่ี้ชั้นใตดิ้น 1 จ  านวน 16 คนัโดยท่ีจอดรถจกัรยานยนต์มี
ความกวา้ง 1 เมตร ความยาว 1.9 เมตร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีท่ีจอดรถจกัรยานยนตส์ าหรับพนกังานโดย
จดัไวท่ี้ชั้นใตดิ้น 1 จ  านวน 16 คนั โดยท่ีจอดรถจกัรยานยนต์มี
ความกวา้ง 1 เมตร ความยาว 1.9 เมตร 

ไม่มี ภาคผนวก ช  รูปท่ี 75 
 

12. ติดตั้ งคันชะลอความเร็วบริเวณทางเล้ียว เพื่อชะลอ
ความเร็วของรถท่ีจะออกจากโครงการ และติดตั้ งบริเวณ
ใกล้ทางเล้ียวตั้ งแต่ชั้ นใต้ดินชั้ นท่ี 1 ถึงชั้ นใต้ดินชั้ นท่ี 3 
และชั้นท่ี 1 ซ่ึงคนัชะลอความเร็วท่ีโครงการเลือกใช้จะมี
ความยาวสูง 4 เซนติเมตร ความกวา้ง 124 เซนติเมตร 

- โครงการได้ติดตั้ งคนัชะลอความเร็วบริเวณทางเล้ียว เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถท่ีจะออกจากโครงการ และติดตั้ ง
บริเวณใกลท้างเล้ียวตั้งแต่ชั้นใตดิ้นชั้นท่ี 1 ถึงชั้นใตดิ้นชั้นท่ี 
3 และชั้นท่ี 1 ซ่ึงคนัชะลอความเร็วท่ีโครงการเลือกใช้จะมี
ความสูง 4 เซนติเมตร ความกวา้ง 124 เซนติเมตร 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 3 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

- อุบติัเหตุ 13. ติดตั้งกลอ้ง CCTV ไวบ้ริเวณชั้นจอดรถใตดิ้นท่ี 3 ถึงชั้น
จอดรถใตดิ้นชั้นท่ี 1 ท่ีความสูง 2.4 เมตร ซ่ึงสามารถจบัภาพ
ไดท่ี้ระยะประมาณ 30-40 เมตร และติดตั้งกลอ้ง CCTV ท่ีชั้น
ท่ี 1 โดยรอบอาคาร ท่ีความสูง 4.0 สามารถจบัภาพไดท่ี้ระยะ
ประมาณ 50-60เมตร  พ ร้อมจัดตั้ งห้องควบคุมระบบ
การจราจรภายในท่ีจอดรถยนต์ด้วยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
บริเวณชั้ นท่ี 5 ของโครงการ เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหา
การจราจรภายในโครงการ 

- โครงการไดติ้ดตั้งกลอ้ง CCTV ไวโ้ดยรอบพื้นท่ีโครงการ
เรียบร้อยแลว้  
 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 77 

14. จดัใหมี้ทางเขา้-ออกโครงการ จ านวน 1 แห่ง ความกวา้ง 6 
เมตร เพือ่ออกสู่ถนนพหลโยธิน และมีศูนยก์ลางทางเขา้-ออก 
ห่างจากแนวท่ีดินทางทิศเหนือ 5.867 เมตร พร้อมทั้งจดัท า
ช่องทางเวา้ดา้นหนา้โครงการความกวา้ง 3.00 เมตร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีทางเขา้-ออกโครงการ จ านวน 1 แห่ง 
ความกว้าง 6 เมตร เพื่อออกสู่ถนนพหลโยธิน และมี
ศูนยก์ลางทางเขา้-ออก พร้อมทั้งจดัท าช่องทางเวา้ดา้นหนา้
โครงการ เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 72 

15. ติดตั้ งจุดรับแลกบตัรเข้า-ออก ภายในโครงการ บริเวณ
ทางเข้า-ออกท่ีจอดรถภายในอาคาร โดยมีระยะห่างจาก
ต าแหน่งทางเขา้-ออกโครงการ ประมาณ 60.00 เมตร 

- โครงการได้จัดให้มีจุดรับแลกบัตรเข้า -ออก ภายใน
โครงการ บริเวณทางเข้า -ออกท่ีจอดรถภายในอาคาร
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 76 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่
สามารถปฏิบัตติาม
มาตรการฯ และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

- อุบติัเหตุ 16. ติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายส าหรับเรียกรถรับจา้งสาธารณะ 
(TAXI) ใหเ้ขา้มาในพื้นท่ีโครงการ บริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- หากลูกค้าของโครงการต้องการเรียกรถรับจ้างสาธารณะ 
(TAXI) สามารถเขา้มาแจง้ท่ีจุดประชาสัมพนัธ์ได ้

ไม่มี ภาคผนวก ช  รูปท่ี 78 

17. ห้ามมิให้มีการจอดรถยนตบ์ริเวณทางเขา้-ออกโครงการ และ
ถนนพหลโยธิน ดา้นหนา้โครงการ 

- โครงการได้จัดให้มีพื้นท่ีจอดรถภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อ
ป้องกนัการกีดขวางจราจรดา้นหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช  รูปท่ี 75 

18.  ก  าหนดให้มีมาตรการในช่วงการดูแล บ ารุงรักษา และ
ซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้ าเสีย โดยในช่วงท่ีมีการซ่อมบ ารุงดูแล
รักษาระบบบ าบดัน ้ าเสีย เจา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ถึงระบบบ าบดัน ้ า
เสียไดโ้ดยเขา้ทางชั้นใตดิ้น 1 ซ่ึงทางผูอ้อกแบบไดอ้อกแบบให้มี
พื้นท่ีซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้ าเสีย ความกวา้ง 3.80 เมตร ความ
ยาว 31.75 เมตร และความสูง 3.85 เมตร โดยมีประตูเช่ือมต่อกบั
ชั้ นใต้ดิน 1 ได้อย่างสะดวก และภายในพื้นท่ีซ่อมบ ารุงระบบ
บ าบดัน ้าเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่องสวา่งและมีพดัลมระบายอากาศ 
เพือ่ความปลอดภยัในการเขา้ไปบ ารุงดูแลรักษา 

- โครงการไดก้ าหนดให้มีมาตรการในช่วงการดูแล บ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้าเสียเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ณ 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

- อุบติัเหตุ - จดัให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และ บันไดแต่ละแห่ง
ไม่ใหพ้ื้นทางเดินเปียกน ้า หรือมีการ วางส่ิงของ 

- โครงการได้จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดภายในอาคาร
อยา่งสม ่าเสมอ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 4 

- จดัใหมี้ราวกนัตกความสูง 1.9 เมตร บริเวณระเบียง - โครงการไดจ้ดัใหมี้ราวกนัตก บริเวณระเบียง เรียบร้อยแลว้ ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 86 
1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินไดแ้ละจดัให้
มีป้ายทางหนีไฟท่ีมองเห็นชัดเจน ตัวอกัษร สูง 10 เซนติเมตร 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

- โครงการไดติ้ดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดิน
ไดแ้ละจดัใหมี้ป้ายทางหนีไฟท่ีมองเห็นชดัเจนเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 40 
ภาคผนวก ช รูปท่ี 64 

2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้
สามารถใช้งานไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือสามารถ
ใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได ้ให้
รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- โครงการไดมี้การตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัให้
สามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การ
ไม่ได ้ใหรี้บด าเนินการแกไ้ขทนัที 

ไม่มี ภาคผนวก ฌ 

3. จดัอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอ้ย่างนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง โดยติดต่อประสานงานกบัสถานีดบัเพลิงดุสิต ใหม้าจดัอบรม
และซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟไหมก้บัโครงการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณี
เพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยติดต่อประสานงานกับ
สถานีดับเพลิงดุสิตให้มาจดัอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟให้กบัโครงการ ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงในปี 
2564 โครงการได้มีแผนจดัอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณี
เพลิงไหมใ้นช่วงปลายปี 

ไม่มี ภาคผนวก ฐ 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

- อุบติัเหตุ 4. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไวเ้พื่อให้การ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระสบภยั และน าผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ให้ความ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระสบภยั และผูท่ี้ได้รับบาดเจ็บก่อน
ประสานงานน าส่งโรงพยาบาลต่อไป 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 68 

 2)  ด้ าน สุขภาพจิต 
ได้แก่  ความเครียด 
ความวิตกกังวล เป็น
ตน้ 
 

1.  จัดให้ มี การ ติดตั้ ง ก ล่อง รับความ คิด เ ห็นบริ เวณ
ประชาสัมพนัธ์ เพือ่รับขอ้ร้องเรียนจากผูใ้ชอ้าคารและผูพ้กั
อาศยัขา้งเคียง 

- โ ค ร ง ก า ร ได้ จัด ให้ มี ก ล่ อ ง รับค ว าม คิ ด เ ห็ นบ ริ เ วณ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผูใ้ช้อาคารและผูพ้กั
อาศยัขา้งเคียง 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 78 

2. จดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นท่ีพกัผ่อน
หยอ่นใจ ท าใหเ้กิดความผอ่นคลาย 

- โครงการได้จดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ ท าใหเ้กิดความผอ่นคลายเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 2 

3. ดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้สวยงามและมี
ความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

- โครงการไดจ้ดัให้มีคนงานคอยดูแลพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ
ใหส้วยงามและมีความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลาเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 87 

4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มิให้เกิดทศันียภาพ
ท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการได้ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มิให้เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็นเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.4.5 ทศันียภาพ 1. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการทั้ งหมด ขนาด
พื้นท่ี 1,122 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นท่ีว่าง
ต่อพื้นท่ีอาคารรวม และมีพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยืน (ไมย้ืนตน้) 
ในพื้นท่ีว่างภายนอกอาคารประมาณ 756.64 ตารางเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 107 ของท่ีวา่งภายนอกอาคาร 

- โครงการได้จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในพื้นท่ีโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 2 

2. ดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมี
ความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

- โครงการได้จัดให้มีคนงานดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของ
โครงการใหส้วยงาม และมีความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 87 

3. เลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนท่ีเยน็สบายตาไม่
ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นทศันียภาพมากนกั 

- โครงการไดเ้ลือกใชสี้ของอาคารเป็นโทนสีอ่อนท่ีเยน็สบาย
ตา ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นทศันียภาพมากนกั 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 39 

4. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคารของพนกังาน มิให้
เกิดทศันียภาพไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการได้ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของ
พนกังาน มิใหเ้กิดทศันียภาพไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

ไม่มี ภาคผนวก ช รูปท่ี 39 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2. 4. 6 ก า ร บ ด บั ง
แสงแดดและทิศทาง
ลม 

 - โครงการจะท าหนงัสือแจง้ผูพ้กัอาศยัท่ีอาคาร/บา้นพกัอาศยัท่ีมี
เงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และท่ีอาคารโครงการบดบัง
ทิศทางลม ซ่ึงอาจเป็นผู ้ท่ีได้รับผลกระทบ ณ วันท่ีเร่ิมลงมือ
ก่อสร้าง โดยในหนงัสือดงักล่าวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศพัท์
ของบุคคลท่ีจะเป็นผูรั้บเร่ืองผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบสามารถติดต่อกบั
โครงการไดโ้ดยตรง อน่ึงเน่ืองจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการบด
บงัแสงแดดอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากนั และลกัษณะของ
ผลกระทบท่ีไดรั้บแตกต่างกนั ดงันั้นหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขใน
การจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการแกไ้ขผลกระทบ
ใหก้บับุคคลท่ีไดรั้บความเสียหาย ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่าง
ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากเหตุดงักล่าวกบับริษทั แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย 
(บริษทั ชัญญา เรียลเอสเตท จ ากดั และผูพ้กัอาศยัท่ีอยู่ขา้งเคียงท่ี
อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะจัดตั้ ง
คณะกรรมการในลกัษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนั 
ซ่ึงเง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว โครงการจะ
เป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะส้ินสุดลง
ภายใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการเปิดด าเนินการ 

- ปัจจุบนัระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 โครงการยงั
ไม่รับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ เร่ืองเงาของอาคาร
โครงการพาดผ่าน และท่ีอาคารโครงการบดบงัทิศทางลม หาก
โครงการได้รับเร่ืองเรียนโครงการจะรีบเข้าไปแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

ไม่มี - 
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ตารางที่  2-1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัตติามมาตรการฯ และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างองิ 

2.4. 7 ก า ร ดู ดก ลื น
คล่ืนวิทยุ และบดบัง
สัญญาณโทรทศัน์ 

- โครงการจะท าหนังสือแจ้งผู ้พ ักอาศัยท่ีอยู่ใกล้เ คียงพื้นท่ี
โครงการในรัศมี 100 เมตร ซ่ึงอาจเป็นผูท่ี้ได้รับผลกระทบด้าน
การบดบงัคล่ืนสัญญาณโทรทศัน์จากอาคารโครงการ ณ วนัท่ีเร่ิม
ก่อสร้าง เพื่อให้ผู ้พ ักอาศัย ท่ีอยู่ใกล้เ คียงโครงการท่ีได้รับ
ผลกระทบดงักล่าว สามารถติดต่อกบัโครงการได ้โดยโครงการ
จะด าเนินการติดตั้ งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบเหล่าน้ีหลงัจากไดรั้บแจง้รับทั้งจะด าเนินปรับจานรับ
สัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัย ท่ีมีจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซ่ึง
เง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว โครงการจะเป็น
ผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ งในการติดตั้ งหรือการปรับจานรับ
สัญญาณดาวเทียม โดยมีก าหนดระยะเวลาคุม้ครองภายใน 1 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการเปิดด าเนินการ 

- ปัจจุบนัระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 โครงการยงั
ไม่รับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ เร่ืองด้านการบดบัง
คล่ืนสัญญาณโทรทศัน์จากอาคารโครงการหากโครงการไดรั้บ
เร่ืองเรียนโครงการจะรีบเขา้ไปแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

ไม่มี - 

 
 


