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8. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

8.1 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาทิÊง 

 โครงการไดท้าํการเก็บตวัอย่างนํÊาทีÉบอ่ตรวจคณุภาพนํÊาของโครงการ เดือน มกราคม ถึง มิถนุายน 

2564 พบว่า 

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็น เบสอ่อน pH 7.2-8.0 เมืÉอ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท  ข. พบว่า ไม่เกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน       

(pH 5-9)  

 ค่าตะกอนละลาย (TDS) พบว่า มีค่า ต ํÉาทกุเดือน เมืÉอเปรียบเทียบกับคา่มาตรฐานการระบายนํÊา

ทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบวา่ อยูใ่นเกณฑค์า่มาตรฐานฯ(ไมเ่กิน 500 มก./ลิตร)  

 ค่าตะกอนแขวนลอย (SS)  พบว่า มีค่า ค่อนขา้งต ํÉาทุกเดือนไม่เกิน 19.2 มก./ลิตร  และเมืÉอ

เปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (ไม่เกิน 

40 มก./ลิตร)  

 คา่ตะกอนจมตวั (Settleable Solids) พบว่า มีคา่คอ่นขา้งต ํÉา ทกุเดือนนอ้ยกว่า 0.1 มก./ลิตร และ

เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑค์่ามาตรฐานฯ

(ไมเ่กิน 0.5 มก./ลิตร) 

  คา่ความสกปรก (BOD) พบว่า สว่นใหญ่คา่ความสกปรกคอ่นขา้งต ํÉา ค่าความสกปรก สงูสดุ 15.5 

มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน (ไม่เกิน 30 มก./ลิตร) มีเพียงเดือน มีนาคม 2564 มีคา่เกินคา่มาตรฐานฯ เนืÉองจากมีภูมิอากาศ

คอ่นขา้งรอ้นมาก 

 ค่าซลัไฟด ์(Sulfide) พบว่า มีค่าต ํÉา ทุกเดือนไม่เกิน ต ํÉากว่า 1.0 มก./ลิตรเมืÉอเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ(<1.0 มก./ลิตร) มีเพียง

เดือนมีนาคม 2564 เกินคา่มาตรฐาน เนืÉองจากภมูอิากาศคอ่นขา้งรอ้นมาก 

 ค่าไนโตรเจนในรูป TKN พบว่า มีคา่คอ่นขา้งตํÉา ทกุเดือน สงูสุด 31 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกบั

คา่มาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบวา่ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานฯ (<35 มก./ลิตร) 

 ค่าไขมันและนํÊามัน (Oil&Grease) พบว่า มีค่าค่อนข้างตํÉา มีค่าสูงสุด 6.8 มก./ลิตร เมืÉอ

เปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ฯ (<20 

มิลลิกรมั/ลิตร) 

 สรุปการวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาโดยรวม มีคณุภาพดี ระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของโครงการ ดาํเนินการ

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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8.2 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาสระว่ายนํÊา (ตรวจวิเคราะหทุ์กเดอืน) 

โครงการได้ทาํการเก็บตัวอย่างนํÊาสระว่ายนํÊา ทัÊงส่วนลึก และส่วนตื Êน ทุกเดือนตัÊงแต่เดือน 

มกราคม ถึง มิถนุายน 2564 เพืÉอตรวจหาเชื Êอ Total coliform bacteria และ Fecal Coliform bacteria 

พบว่า ทุกเดือน สระว่ายนํÊาทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน ไม่พบเชื ÊอทัÊงสองชนิด ซึÉงอยู่ในเกณฑค์าํแนะนาํของ

คณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ 

ในทาํนองเดียวกนั (20 มกราคม 2560) 

 

8.3 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาสระว่ายนํÊา (ตรวจวิเคราะหป์ระจาํปี) 

 โครงการไดท้าํการเก็บตวัอย่างนํÊาสระว่ายนํÊา ประจาํปี ในเดือน ตลุาคม 2563 (การดาํเนินการใน

ครัÊงต่อไป เดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2564) ผลทีÉ ได้น ํามาเปรียบเทียบกับค่าคําแนะนําของ

คณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ 

ในทาํนองเดียวกนั ดงันี Ê 

 - ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าใกล้เคียงกันทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน 7.2 และ 7.3 ซึÉงอยู่ในเกณฑ์

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ 

 - คา่คลอรีน ทัÊงส่วนลกึและสว่นตื Êน มีคา่คอ่นขา้งตํÉา นอ้ยกวา่ 0.1 มก./ลิตร ซึÉงต ํÉากว่าคา่คาํแนะนาํ

ของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ 

 - คา่คอมบายคลอรีน ทัÊงส่วนลกึและสว่นตื Êน มีคา่ต ํÉานอ้ยกวา่ 0.1 มก./ลิตร ซึÉงต ํÉากว่าคา่คาํแนะนาํ

ของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ 

 - คา่อลัคาไลนิตี Ê (ความเป็นดา่ง) พบว่านํÊาสระว่ายนํÊา ทีÉส่วนลึก และส่วนตื Êน มีคา่ 64 และ 62 มก./

ลิตร ตามลาํดบั อยูใ่นเกณฑค์า่คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ  

 - คา่ความกระดา้ง Total Hardness พบว่ามีความกระดา้งของนํÊาคอ่นขา้งต ํÉา สระว่ายนํÊาทัÊงส่วน

ลึกและสว่นตื Êน มีคา่ต ํÉากว่าคา่คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ 

 - กรดไซยานูริก พบว่า สระว่ายนํÊาส่วนลึก และส่วนตื Êน มีค่า 62 และ 68 มก./ลิตร เกินเกณฑ์

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ 

 - คา่คลอไรดมี์คา่คอ่นขา้งสงูมากเกินกวา่คา่คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ(ตอ้งไม่เกิน 

600 มก./ลิตร) 

 - แอมโมเนีย ไนโตรเจน สระว่ายนํÊาทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน มีค่าตํÉา 0.14 มก./ลิตร ซึÉงไม่เกินค่า

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ (ไมเ่กิน 20 มก./ลิตร) 

 - ไนเตรท ไนโตรเจน สระว่ายนํÊาทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน มีค่าตํÉา 2.58 มก./ลิตร ตามลาํดบั ซึÉงไม่

เกินคา่คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ (ไม่เกิน 50 มก./ลิตร) 
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 - เชื Êอ E.coli , S.Aureus , Pseudomonas aeruginosa เป็นเชื ÊอทีÉก่อใหเ้กิดโรคทางเดินอาหารและ

โรคผิวหนงัในคน เมืÉอวิเคราะหห์าเชื ÊอทัÊงสามชนิดนี ÊทีÉสระวา่ยนํÊาทัÊงส่วนลกึและสว่นตื Êน ไม่พบทกุเดอืน 

 

8.4 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาบ่อสาํรองนํÊาใต้ดนิ  

  โครงการไดท้าํการเก็บตัวอย่างนํÊาทีÉ ถังเก็บสาํรองนํÊาใตด้ินในเดือน มกราคม 2564 และเดือน 

เมษายน 2564 เพืÉอตรวจหาเชื Êอ อี โคไลน ์พบวา่ ไมพ่บเชื Êอดงักลา่ว ซึÉงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนํÊาประปาของ

การประปาสว่นภมิูภาคตามคาํแนะนาํขององคก์ารอนามยัโลก WHO ปี 2011 กาํหนดไวต้อ้งไมพ่บเชื Êอ 

 

8.5 สรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ 

 ผลการตรวจวดัในวันทีÉ  29-31 พฤษภาคม 2564 พบว่า ค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 

(TSP) ระดบัสูงสุด มีค่า 0.109 มิลลิกรมั/ลูกบาศกเ์มตร และค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) ทีÉระดบัสูงสดุพบว่า มีคา่ 0.071 มิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตร เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาติฉบบัทีÉ 10 พบว่า มีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (ไม่เกิน 0.33 และ 

0.12 มิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตร ตามลาํดบั) 

 ตรวจวดัความเร็วและทิศทางลมขณะทาํการตรวจวดัฝุ่ นละอองในบรรยากาศ พบว่า ทิศทางลม

ส่วนใหญ่พดัพามาจากทิศใต ้มีความเรว็ลมเฉลีÉย 2.1-3.6 เมตร/วินาที ความเร็วลมเฉลีÉย 0.99 เมตร/วินาที 

มีลมสงบรอ้ยละ 37.50 

 

8.6 สรุปผลการตรวจวัดก๊าซมลพษิในบรรยากาศ 

8.6.1 สรุปผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซด ์ใช้ค่าสูงสุด 

วันทีÉ 29-31 พฤษภาคม 2564 ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซดใ์นบรรยากาศ 

บริเวณพื ÊนทีÉโครงการ มีค่าค่อนขา้งต ํÉา ไดแ้ก่ 0.72 ppm เมืÉอเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศ

ทัÉวไป พบวา่ตํÉากว่ามาตรฐาน (นอ้ยกว่า 30 ppm) 

8.6.2 สรุปผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์

 วันทีÉ 29-31 พฤษภาคม 2564 คา่ความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศ บริเวณ

พื ÊนทีÉโครงการ มีคา่คอ่นขา้งต ํÉา ไดแ้ก่ 0.004 ppm เมืÉอเปรียบเทียบกับคา่มาตรฐานคณุภาพอากาศทัÉวไป 

พบว่า ต ํÉากว่าคา่มาตรฐาน (นอ้ยกว่า 0.3 ppm) 

8.6.3 สรุปผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

 วันทีÉ 29-31 พฤษภาคม 2564 ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ 

บรเิวณพื ÊนทีÉโครงการ มีคา่คอ่นขา้งต ํÉา ไดแ้ก่ 0.033 ppm เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานคณุภาพอากาศ

ทัÉวไป พบวา่ ตํÉากว่าคา่มาตรฐาน (นอ้ยกว่า 0.17 ppm) 
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8.6.4 สรุปผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคารบ์อน 

 วันทีÉ 29-31 พฤษภาคม 2564 ค่าความเขม้ข้นของก๊าซไฮโดรคารบ์อน บริเวณพื ÊนทีÉโครงการ 

เทา่กบั 0.21 ppm (ไมมี่คา่มาตรฐานฯ) 

 กล่างโดยสรุป ค่าผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศ ตรวจวดัก๊าซมลพิษภายในพื ÊนทีÉโครงการ พบว่า 

คา่ก๊าซ CO SO2 NO2 และ HC ทัÊงหมดอยูใ่นระดบัทีÉต ํÉามาก สภาพอากาศมีลมปานกลาง และมีการถ่ายเท

ระบายอากาศไดดี้ คณุภาพอากาศจดัอยูใ่นระดบัดีมาก 

 

8.7 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมของโครงการ 

 โครงการ City Resort @ Sea Sriracha (ชืÉอเดิมโรงแรมและอาคารอยู่อาศยัรวม(ใหเ้ช่า) ซิตี Ê รี

สอรท์ ศรีราชา) ระยะเปิดดาํเนินการ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม และเป็นอาคารขนาดใหญ่

พิเศษ ไดจ้ดัใหมี้การจดัการระบบ นํÊาใชโ้ครงการไดท้าํการลา้งทาํความสะอาดถงัสาํรองนํÊาใชไ้วแ้ลว้ในปี 

2564 ไฟฟ้าแบบปกติและไฟฟ้าสาํรองดว้ยการใชเ้ครืÉองกาํเนิดไฟฟ้า การจดัการขยะมูลฝอยซึÉงทาํไดเ้ป็น

อย่างดี ไม่มีขยะตกคา้ง และหอ้งพกัมูลฝอยมีความสะอาดสูง ไม่มีกลิÉนรบกวน การจดัการคมนาคม ซึÉงมี

ปา้ยเตือนไม่ใหต้ิดเครืÉองยนตท์ิ Êงไว ้และจาํกัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กม./ชม. ป้ายจราจร กระจกนูนโคง้ทีÉ

ติดตัÊงไวค้อ่นขา้งมาก และปัจจบุนัโครงการไดเ้พิÉมเติม ทีÉจอดรถ โดยจดัใหมี้อาคารจอดรถบริเวณพื ÊนทีÉของ

เจา้ของโครงการดา้นทิศใต ้จดัทาํเป็นทีÉจอดรถ 2 ชัÊน เพืÉอเพิÉมจาํนวนทีÉจอดรถของโครงการใหเ้พียงพอมาก

ยิÉงขึ Êน  

การจัดการด้านสระว่ายนํÊาของโครงการ มีโครงสรา้งทีÉมัÉนคงแข็งแรง ไม่มีรอยแตกรา้ว และใช้

กระเบื Êองปสูระว่ายนํÊาทีÉไม่ซึมนํÊา น ํÊาในสระมีความสะอาด ใส ไม่มีตะกอนและไม่มีเศษผงลอยในสระว่าย

นํÊาพื Êนทางเดินมีความกวา้งประมาณ 1.5 เมตรและใชว้ัสดุทีÉไม่ลืÉน และไม่มีนํÊาขงัการจัดใหป้้ายข้อควร

ปฏิบตัิในการใช้สระว่ายนํÊา และป้ายช่วยชีวิตคนจมนํÊา อยู่ในสภาพดี มองเห็นไดช้ัดเจน การตรวจสอบ

คณุภาพนํÊาสระว่ายนํÊาในช่วงทีÉผ่านมา อยู่ในเกณฑค์่าคาํแนะนาํของกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ 

และคณุภาพนํÊาทิ ÊงทีÉปล่อยออกสู่ท่อระบายนํÊาสาธารณะ อยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯการระบายนํÊาทิ Êงอาคาร

ประเภท ข. 

 อีกทัÊงโครงการไดร้ณรงคเ์รืÉองการประหยดัพลงังาน ประหยดันํÊา และกิจกรรมคดัแยกขยะมูลฝอย 

ใหก้บัผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการและพนกังานโครงการอยา่งตอ่เนืÉอง และจดัอบรมซอ้มอพยพหนีไฟและ

การใชอ้ปุกรณป์้องกัน และเตือนอคัคีภัย และการดบัเพลิงต่าง ๆ ใหมี้ความรูแ้ละความเชีÉยวชาญในการ

นาํไปใชป้ระโยชนไ์ดต้อ่ไป ทางโครงการจดัตัÊงทีมงานสาํหรบัเป็นผูน้าํในการดาํเนินการไวเ้ป็นประจาํทกุปี 

และในปี 2563 ไดจ้ดัการอบรมดบัเพลิงและซอ้มอพยพหนีไฟไวแ้ลว้ จะดาํเนินการครัÊงตอ่ไปในปี 2564
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