
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 3/2562 (ประทานบัตรที่ 25610/15631) 

ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ
ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับ

ค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2562 (ประทานบัตรที่ 25569/15630)
ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จ ากัด

ตั้งอยู่ที่ต าบลซับไม้แดง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด
2/115 โครงการ เจ เอส พี ซิตี้ รังสิต คลอง 1 ซอยรังสิต-นครนายก 34/1
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์ติดต่อ 02-0642253, 02-0644754 แฟกซ์ 02-0642253 ต่อ 102

จัดท าโดย







































































































































http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/search.php


















http://www.gis.finearts.go.th/gisweb/viewer.aspx,%20สืบค้น












































































http://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/construction_noise/handbook/




























































http://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/construction_noise/handbook/
http://www7.dpim.go.th/stat/consumption.php?pduct=%25&cscode=038&csyear1=2016&csyear2=2020
http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/search.php
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1.35 กิโลกรัม ( 1 แท่งหนัก 0.45 กิโลกรัม  ) คิดเป็นปริมาณ Primer ไม่เกิน 5% ของ AN-FO ส่วนที่เหลือเป็น 
AN-FO ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรทกับน้ ามันดีเซลในอัตรา 94 : 6 โดยน้ าหนักวิธีการอัดวัตถุ
ระเบิดจะใส่ Primer (แก๊ปเสียบติดกับดินระเบิด) ไว้ที่ก้นหลุมจากนั้นจึงอัดAN – FO ตามปริมาณที่ก าหนดแต่ละ
หลุม แล้วอัดปิดรูเจาะระเบิดด้วยฝุ่นเจาะ  ในแต่และหลุมของแต่ละแถวจะวางเบอร์แก๊ป  แตกต่างกันไปตาม
ความเหมาะสมเพื่อควบคุมการปลิวของหิน , เสียงแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด โดยมีแบบแปลนการระเบิดดัง
รูปที่ 27  และรายละเอียดการออกแบบการระเบิดในภาคผนวกที่ 4 และการวิเคราะห์ผลกระทบในการใช้วัตถุ
ระเบิดในภาคผนวกที่ 5 

 
ตารางที่ 11 ข้อมูลสรุปการออกแบบการเจาะระเบิด 

รายละเอียด ค่าการออกแบบการเจาะระเบิด 
1. เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ ( นิ้ว ) 3 
2. ความสูง Bench ( ม. ) 10 
3. ความลึกรูเจาะ ( ม. ) 10.75 
4. ระยะ Burden ( ม. ) 2.5 
5. ระยะ Spacing ( ม. ) 3.0 
6. ระยะ Stemming ( ม. ) 3.0 
7. ระยะ Column Charge ( ม. ) 7.75 
8. จ านวน Emulsion ต่อรู ( กก./รูระเบิด ) 1.35 
9. จ านวน AN – FO ต่อรู ( กก./รูระเบิด ) 27.9 
10.  ปริมาตรหินระเบิดได้ต่อรู ( ลบ.ม./รู ) 75 
11. ปริมาณวัตถุระเบิดต่อรู ( กก./รู ) 29.25 
12.  Sub drill ( ม. ) 0.75 
13.  Powder Factor ( กก./ลบ.ม. ) 0.40 
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  ภาคผนวก ง. 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินการด้านการฟ้ืนฟู 
พ้ืนที่ท าเหมืองแร่ 
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