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บทท่ี 2 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากการศึกษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ของบรษิทั บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จํากดั ทีกํ่าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่  

ทส 1010.5/14479 ลงวนัที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยวธิีการเดินตรวจสอบพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในระยะก่อสร้าง และสอบถามจาก

เจา้หน้าทีผู่ค้วบคุมการก่อสร้าง พบว่า โดยตลอดระยะก่อสร้าง บรษิทั บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จํากดั ไดกํ้าชบัและควบคุมให้

ผู้รบัเหมาก่อสร้างยดึถือและปฏบิตัิตามมาตรการที่กําหนดไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ สามารถสรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มถิุนายน 2564 ดงัตารางที่ 2-1 โครงการเริม่งานก่อสรา้งตัง้แต่

เดอืนพฤศจกิายน 2563 

 

 

บรษิทัเจา้ของโครงการ    :  Boutique Chiangmai Nimman 2 Ltd.  

ผูอ้อกแบบงานสถาปัตยกรรม   :  SODA (THAILAND) Ltd. 

ผูอ้อกแบบงานโครงสรา้ง    :  AMPERSAND ACE Ltd. 

ผูอ้อกแบบงานระบบประกอบอาคาร   :  MARCH UTILITIES Co., Ltd. 

ผูค้วบคุมการก่อสรา้งโครงการ   :  บรษิทั พ.ีพ.ีเอส.เอน็ จํากดั (PPSN) 

ผูร้บัเหมางานโครงสรา้งและสถาปัตยกรรม  :  บรษิทั เชยีงใหม่รมิดอย จํากดั (มหาชน) 

ผูร้บัเหมางานระบบประกอบอาคาร   :  บรษิทั เชยีงใหม่รมิดอย จํากดั (มหาชน) 

วศิวกรควบคุมงาน    :  นายบวรวรรณ จนัทรใ์ส (ภย 36707) 

สถาปนิกควบคุมงาน    :  นายพงศกร แกว้จา (ภ-สถ 18324) 

ระยะเวลาก่อสรา้ง    :  421 วนั 

วนัทีเ่ริม่สญัญา     :  15 มกราคม 2564 

วนัทีแ่ลว้เสรจ็     :  11 มนีาคม 2565 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

1. การสนองต่อมาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

1) บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู จํากดั ต้องกําหนดให้มี

เจ้าหน้าทีข่องโครงการกํากบัดูแลผู้รบัเหมาก่อสรา้งและกําชบั

ให้ผู้ดําเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามเงื่อนไขระบุในมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ บูทิค เชียงใหม่ 

นิมมาน ทู  และเงื่ อนไขที่ เพิ่ม เติมโดยคณะกรรมการ

ผูช้ํานาญการพจิารณารายงานฯ สํานักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งบริษัท ฯ ต้อง

ระบุในสญัญาว่าจา้งและควบคุมใหผู้้ดําเนินการก่อสรา้งปฏิบตัิ

ตามมาตรการทีกํ่าหนดอย่างเคร่งครดั  

 - บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู จํากดั มอบหมายให้มเีจ้าหน้าที่

ของโครงการคอยดูแลกํากับผู้รับเหมาก่อสร้าง กําชบัใหป้ฏิบัติตาม

เงื่อนไขระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 

อย่างเคร่งครดั 

- 

 

2) ในกรณีที่เกิดความเสยีหายและไม่สามารถตกลงกนัได้ให้

จัดตัง้คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการ

พัฒนาที่ครอบคลุมระยะก่อสร้างและระยะดํา เนินการ

ประกอบด้วยผู้แทนโครงการเจ้าของอาคารใกล้เคียงโครงการ

และผูแ้ทนก่อสรา้งใหค้รอบคลุมการดําเนินการดงันี้ 

๏ - ปัจจุบนัยงัไม่เกดิผลกระทบจากก่อสรา้งโครงการทีเ่กิดความเสยีหาย

จนไม่สามารถตกลงกันได้ อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้จัดตัง้

คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพฒันาโครงการ 

ครอบคลุมการดําเนินงานตัง้แต่ระยะก่อสร้างจนถึงเปิดดําเนินการ 

กรณีทีอ่าจเกดิความเสยีหายทีไ่ม่สามารถตกลงกนัได ้

- 

 

  

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 

 

 2-3 
  
 

ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-157-038-9 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

1. การสนองต่อมาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

   2.1) จดัตัง้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบอาคารข้างเคียงก่อน

การก่อสร้างพร้อมถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคารข้างเคียง

โครงการอย่างน้อย 3 ครัง้โดยครัง้ที ่1 เพื่อเป็นหลกัฐานสภาพ

ดัง้เดิมของอาคารก่อนการก่อสร้างครัง้ที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการ

ก่อสร้างส่วนฐานรากอาคารและชัน้ใต้ดินและครัง้ที่ 3 เมื่อการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยทําสําเนาการตรวจสอบและภาพถ่าย

มอบต่อเจ้าของอาคารและเทศบาลตําบลช้างเผือกเพื่อการ

รับทราบร่วมกันในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสยีหาย

เนื่องจากการก่อสร้างโครงการโครงการจะต้องชดเชยความ

เสียหายต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับความเสยีหายตามมูลค่าที่

คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพฒันา

โครงการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

 - ทางโครงการได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอาคารข้างเคียงโดย

การลงพืน้ทีถ่่ายสภาพดัง้เดิมของอาคารก่อนทําการก่อสรา้ง และหลงั

เสร็จสิ้นก่อสร้างส่วนฐานรากอาคารและชัน้ใต้ดิน เพื่อเป็นหลกัฐาน

กรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสยีหายที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเกิด

จากการก่อสร้างโครงการ ทางโครงการจะมีมาตรการชดเชยความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อไป 

   

 

ภาคผนวกที ่8.1 

 

   2.2) จดัให้มกีารประกนัภยังานก่อสร้างซึ่งคุม้ครองแก่ชีวิต

และทรพัย์สนิต่อบุคคลที่สามทัง้นี้โครงการจะมมีาตรการการ

ชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจากการ

ดําเนินการของโครงการโดยมอีายุการคุ้มครองครอบคลุมถึง

ผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับ

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบอ. 6) จากหน่วยงาน

อนุญาตแล้ว 1 ปีเพื่อครอบคลุมความเสยีหายทีอ่าจไม่เกิดขึน้

อย่างทนัททีนัใด 

 - โครงการได้จดัให้มปีระกนัภยังานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่ชีวิตและ

ทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม ทัง้นี้โครงการจะมีมาตรการชดเชยความ

เสยีหาย ในกรณีทีต่รวจพบว่ามาจากการดาเนินการของโครงการ 

- 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

1. การสนองต่อมาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

3) กําหนดให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการใน

ระหว่างการก่อสร้างทัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของบริษัท 

บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จํากดั และเป็นผูค้วบคุมกํากบัดูแล

ให้ผู้รบัจ้างงาน ผู้กระทําการแทน และพนักงานของบริษัท ฯ 

ปฏบิตัติามมาตรการฯ กําหนดทุกประการ  

 - บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู จํากดั มอบหมายให้มเีจ้าหน้าที่

ของโครงการคอยดูแลกํากบัผู้รบัเหมาก่อสร้าง ผู้รบัจ้างงาน ผู้กระทํา

การแทน และพนักงานของบริษัท ฯ กําชบัใหป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขระบุ

ในมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มฯ อย่างเคร่งครดั 

- 

 

4) กําหนดใหก้ารปฏิบตัติามมาตรการนี้มรีะยะเวลาครอบคลุม

ตลอดระยะเวลาของการก่อสรา้งโครงการจนกว่า บรษิทั บูทคิ 

เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จํากดั ไดร้บัมอบอาคารเรยีบรอ้ยแลว้ 

 - กําชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับจ้างงาน ผู้กระทําการแทน และ

พนักงานของบริษทั ฯปฏิบตัิตามเงื่อนไขระบุในมาตรการป้องกนัและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ อย่างเคร่งครดัตลอดระยะเวลาการ

ก่อสรา้ง 

- 

 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.1 สภาพภมิูประเทศ 1) จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธ์ใหห้น่วยงานต่างๆ และประชาชน

ที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการตลอดจนประชาชนที่ใช้

เสน้ทางสญัจรผ่านไป-มาบรเิวณถนนหว้ยแก้ว ตําบลชา้งเผอืก

อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่รบัทราบถึงการก่อสรา้งโครงการ

เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างระยะเวลาการก่อสร้างมาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือ

อย่างเคร่งครดัพร้อมทัง้จัดทําเป็นป้ายประกาศติดตัง้บริเวณ

ถนนหว้ยแก้วใหม้ขีนาดตวัอกัษรทีม่องเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 - โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้บริเวณด้านหน้า

โครงการให้ผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจน

ประชาชนที่ใช้เส้นทางสญัจรผ่านไป-มา บริเวณถนนห้วยแก้ว ตําบล

ช้างเผือกอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับทราบถึงกําหนดการ

ก่อสรา้ง ระยะเวลาก่อสรา้ง 

รูปที ่2-1 

2) จดัวางผงับริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสมโดยจดัให้พื้นที่

ก่อสร้างอาคาร พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่พักขยะ 

หอ้งน้ํา/สว้ม ฯลฯ ใหเ้ป็นสดัส่วนเพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยสะดวกในการควบคุมดูแลและควบคุมการใช้งานให้

เป็นไปตามผงับรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งอย่างเคร่งครดั 

 - ทางโครงการมกีารจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสม 

เป็นสดัส่วน เพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสะดวกในการควบคุมดูแล

และควบคุมการใช้งานให้เป็นไปตามผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่าง

เคร่งครดั 

รูปที ่2-2 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-157-038-9 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคณุค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ  

2.1 สภาพภมิูประเทศ (ต่อ) 3) จดัทําป้ายประกาศการก่อสรา้งโครงการใหม้ขีนาดไม่น้อย

กว่า 0.5x1  เมตร โดยแสดงชื่อประเภทและขนาดของ

โครงการเจา้ของโครงการ บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้ง ระยะเวลา

ที่ใช้ในการก่อสร้างพร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ

ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างและเลขที่หนังสือ

เห็นชอบพร้อมทัง้ติดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่าง

ชดัเจนตลอดระยะเวลาก่อสรา้งและใหต้รวจสอบแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนในทันทีพร้อมทัง้จัดทําบันทึก

เรื่องราวรอ้งเรยีน 

 - ติดตัง้ป้ายประกาศการก่อสร้างโครงการ ที่แสดงชื่อประเภทและขนาด

ของโครงการเจา้ของโครงการ บรษิทั รบัเหมาก่อสรา้ง ระยะเวลาที่ใช้ใน

การก่อสรา้ง ไวบ้รเิวณดา้นหน้าโครงการ 

รูปที ่2-2 

4) จดัทํารัว้ชัว่คราวเป็นรัว้ทึบเมทลัชีท (Metal Sheet) สูง 6 

เมตร ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง

พร้อมทัง้จัดทําประตูทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างเป็นประตู

เลื่ อนผ้า ใบทึบจะปิดทึบตลอดเวลาเ ปิดเฉพาะ เ มื่ อม ี

รถเขา้-ออก 

 - จัดให้มีรัว้ชัว่คราว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง 

พร้อมจัดทําประตูทางเข้า-ออกแบบทึบ เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก

เท่านัน้ 

รูปที ่2-3 

รูปที ่2-4 

 

 

5) ควบคุมการปรบัถมพื้นที่และการก่อสร้างให้จํากดัเฉพาะ

ในพื้นที่ก่อสร้างเท่านัน้และต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญตักิารขุดดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 กฎกระทรวง

ว่าดว้ยการกําหนดมาตรการป้องกนัการพงัทลายของดินหรือ

สิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่าง

เคร่งครดั 

 
 

 

- ทางโครงการกําชบัใหผู้ร้บัเหมาดําเนินการก่อสรา้งจํากดัเฉพาะในพื้นที่

เท่านัน้ เป็นไปตามหลกัวชิาการ และกฎหมายทีกํ่าหนด 

- 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-157-038-9 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.1 สภาพภมิูประเทศ (ต่อ) 6) จดัใหม้กีารรกัษาความสะอาดในบรเิวณพืน้ที่ก่อสรา้งโดย

จดัเก็บวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลงัเลิกงานใน

แต่ละวนั และทําความสะอาดพื้นถนนบริเวณโดยรอบพืน้ที่

ก่อสร้างโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกบนถนนห้วยแก้ว 

ซึ่งอาจมเีศษดินทรายจากรถบรรทุกวสัดุก่อสร้างร่วงหล่นลง

พืน้ถนน 

 - จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยดูแลความสะอาดเรยีบรอ้ยภายในพืน้ทีก่ารก่อสรา้ง 

โดยจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์หลงัเลิกงานในแต่ละวนั และทําความสะอาดถนน

บริเวณทางเข้าออก ซึ่งอาจมเีศษดินทรายจากรถบรรทุกวสัดุก่อสร้างตก

หล่นบนพืน้ถนน 

รูปที ่2-5 

2.2 ทรพัยากรดิน 1) ควบคุมการปรับถมพื้นที่และการก่อสร้างให้จํากัดเฉพาะ 

ในพื้นที่ก่อสร้างเท่านัน้ และต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญตักิารขุดดินและถมดนิ พ.ศ. 2543 กฎกระทรวง

ว่าด้วยการกําหนดมาตรการป้องกนัการพงัทลายของดินหรอื

สิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่าง

เคร่งครดั 

 
 

 

- ทางโครงการกําชบัให้ผูร้บัเหมาดําเนินการก่อสรา้งจํากดัเฉพาะในพืน้ที่

เท่านัน้ เป็นไปตามหลกัวชิาการ และกฎหมายทีกํ่าหนด 

- 

2)  จัดทํา กําแพงกันดินชนิดเสาเข็ม (Pile Wall) แบบ 

Tangent Pile โดยใช้ เสา เข็มสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 400 

มิลลิเมตร กดถึงระดับความลึก 13 เมตร วางเรียงต่อกนั

ล้อมรอบบริเวณขุดเปิดหน้าดิน เพื่อก่อสร้างโครงสร้างและ

ระบบสาธารณูปโภคชัน้ใต้ดิน โดยต้องได้รบัการออกแบบ

ตามข้อกําหนดทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิศวกรรม 

ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 - ทางโครงการจดัทํากําแพงกนัดนิชนิดเสาเขม็ (Pile Wall) วางเรยีงต่อกนั

ล้อมรอบบริเวณขุดเปิดหน้าดิน  เพื่อก่อสร้างโครงสร้างและระบบ

สาธารณูปโภคชัน้ใต้ดิน โดยได้รับการออกแบบตามข้อกําหนดได้

มาตรฐานทางวศิวกรรม 

รูปที ่2-6 

 

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.2 ทรพัยากรดิน (ต่อ) 

 

3) จดัใหม้กีารตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงและการเคลื่อนตวั

ของกําแพงกนัดินตลอดช่วงก่อสรา้ง โดยถ้าตรวจพบว่ามกีาร

เคลื่อนตวัของกําแพงกนัดินต้องจดัให้มกีารอดัแรงระบบค้ํายนั 

(Preloading) หรือวิธีการทางวิศวกรรมที่เหมาะสมในการ

ป้องกนัแก้ไข 

 - จดัให้มกีารตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงและการเคลื่อนตวัของกําแพง

กนัดนิตลอดช่วงก่อสรา้ง โดยถ้าตรวจพบว่ามกีารเคลื่อนตวัของกําแพงกนั

ดนิต้องจดัใหม้กีารอดัแรงระบบค้ํายนัดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 

ภาคผนวกที ่8.2 

4) จดัให้มกีารประกนัภยังานก่อสร้างให้คุม้ครองแก่ชีวิตและ

ทรพัย์สนิต่อบุคคลที่สามโดยมอีายุการคุ้มครองครอบคลุมถึง

ผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับ

ใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร (แบบอ. 6) จากหน่วยงานอนุญาต

แล้ว 1 ปีเพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นอย่าง

ทนัททีนัใดและแสดงสําเนาตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว

ไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้่ายภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง  

 - โครงการได้จัดให้มีประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่ชีวิตและ

ทรพัยส์นิต่อบุคคลทีส่าม ทัง้นี้โครงการจะมมีาตรการชดเชยความเสยีหาย 

ในกรณีทีต่รวจพบว่ามาจากการดาเนินการของโครงการ 

- 

 

5) จดัใหม้กีารตรวจสอบและซ่อมบํารุงเครื่องจกัรกลทีใ่ชใ้นงาน

ก่อสรา้งใหม้สีภาพดอียู่เสมอ เพื่อป้องกนัการรัว่ไหลของน้ํามนั

น้ํามนัหล่อลื่นต่างๆ ปนเป้ือนลงดนิ 

 - จดัใหม้กีารตรวจสอบและซ่อมบํารุงเครื่องจกัรกลทีใ่ชใ้นงานก่อสรา้งให้มี

สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรัว่ไหลของน้ํามันน้ํามันหล่อลื่นต่างๆ 

ปนเป้ือนลงดนิ 

ภาคผนวกที ่8.3 

6) จดัใหม้รีางระบายน้ําลอ้มรอบพืน้ที่ก่อสรา้ง และจดัสร้างบ่อ

ดกัหรือบ่อกรองตะกอนรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดกัเศษตะกอน

ดนิใหจ้มตวัก่อนสูบออกสู่ระบบระบายน้ําสาธารณะ 

 - จัดให้มีรางระบายน้ํารอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอน เพื่อดักเศษ

ตะกอนดนิใหจ้มตวัก่อนสูบออกสู่ระบบระบายน้ําสาธารณะ 

รูปที ่2-7 

รูปที ่2-8 

7) จัดให้มีบ่อล้างล้อรถบรรทุกบริเวณทางเข้า -ออกพื้นที่

ก่อสรา้งทีเ่ชื่อมกบัถนนหว้ยแก้ว 

 - จดัใหม้บ่ีอลา้งลอ้รถบรรทุกบรเิวณทางเขา้-ออกพื้นทีก่่อสรา้ง เพื่อฉีดลา้ง

เศษดนิของรถบรรทุกก่อนออกจากพืน้ทีโ่ครงการ 

รูปที ่2-9 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-157-038-9 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.2 ทรพัยากรดิน (ต่อ) 

 

8) จัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกัน้ที่มีความมัน่คงแข็งแรงรอบ

บริเวณที่กําลังมีกิจกรรมการขุดดิน รวมทัง้ติดตัง้ไฟฟ้าให้ม ี

แสงสว่างเพยีงพอ ตลอดระยะเวลาขุดดินในกรณีการขุดดินใน

พืน้ทีท่ีไ่ม่มไีฟฟ้าใหแ้สงสว่างต้องทาสสีิง่กนัตกหรอืราวกัน้ด้วย

สสีะทอ้นแสงทีม่องเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 - จดัใหม้รีาวกนัตกทาด้วยสสีะทอ้นแสงลอ้มรอบบรเิวณพื้นทีก่่อสร้างที่

มกีิจกรรมการขุดดิน หรือเป็นหลุมลึก รวมทัง้มกีารติดตัง้ไฟส่องสว่าง

บรเิวณโดยรอบใหเ้พยีงพอ สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 

รูปที ่2-10 

รูปที ่2-11 

 

9) เลอืกใชร้ะบบเสาเขม็แบบเสาเขม็กดสําหรบังานเสาเข็มของ

อาคารเพื่อลดแรงสัน่สะเทอืนและป้องกนัการเคลื่อนตวัและการ

พงัทลายของดนิ 

 - ทางโครงการเลือกใช้ระบบเสาเขม็กดสําหรบังานเสาเขม็ของอาคาร 

เพื่อลดแรงสัน่สะเทือนและป้องกันการเคลื่อนตัวและการพังทลาย 

ของดนิ 

ภาคผนวกที ่8.4 

2.3 ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว 1) จัดให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่ อรองรับแรง

แผ่นดินไหวโดยใช้วิธีเชิงพลศาสตร์ตามมาตรฐานการออกแบบ

อาคารต้านทานการสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ. 1302) 

ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2552 

 - ทางโครงการมกีารออกแบบโครงสรา้งอาคารเพื่อรองรบัแรงแผน่ดินไหว

โดยใช้วิธีเชิงพลศาสตรต์ามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการ

สัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหวตามกฎหมายทีกํ่าหนด 

- 

2) จดัให้มกีารติดป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในอาคารทุกชัน้หรือ

จดัทําสื่อแจกใหพ้นักงานในอาคารทราบถงึวธิกีารปฏบิตัตินเมื่อ

เกิดเหตุแผ่นดินไหวและเส้นทางอพยพไปยงัจุดรวมพลนอก

อาคาร 

๏ - ปัจจุบันยังไม่ถึงช่วงระยะการก่อสร้างอาคาร จึงยังไม่ได้ทําการติด

ป้ายประชาสมัพนัธ์ อย่างไรกต็าม ทางโครงการมอบหมายใหเ้จา้หน้าที่

ความปลอดภยัประจําโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัวิธีการปฏิบตัิ

ตนเมื่อเกดิเหตุแผ่นดนิไหวใหก้บัคนงานและเจา้หน้าทีทุ่กคน 

- 

 

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-157-038-9 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.3 ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว 

(ต่อ) 

3) จัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้างให้คุ้มครองแก่ชีวิตและ

ทรัพย์สินต่อบุคคลที่สามโดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึง

ผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ ได้รับ

ใบรบัรองการก่อสร้างอาคาร (แบบอ. 6) จากหน่วยงานอนุญาต

แล้ว 1 ปีเพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นอย่าง

ทนัททีนัใด 

 - โครงการได้จัดให้มีประกันภยังานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่ชีวิตและ

ทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม ทัง้นี้โครงการจะมีมาตรการชดเชยความ

เสยีหาย ในกรณีทีต่รวจพบว่ามาจากการดาเนินการของโครงการ 

- 

 

2.4 คณุภาพอากาศ 1) จดัทําระบบบนัทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัปัญหาฝุ่น เสยีงและ

สัน่สะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถ

ตรวจสอบระบบบนัทึกดงักล่าว เมื่อมกีารรอ้งขอหรอืตรวจสอบ

ทัง้นี้ ต้องระบุชื่อวันและเวลาร้องเรียนรวมทัง้กิจกรรมที่ได้

ดําเนินการตามขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว   

 - โครงการได้จัดให้มีแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนไว้บริเวณพื้นที่

โครงการ ซึ่งหากมเีรื่องรอ้งเรยีนเกดิขึน้ โครงการจะรบีดําเนินการแก้ไข

ปัญหาดงักล่าวทนัที เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา

ต่อไป  

 

ภาคผนวกที ่8.5 

 

2) จัดทําระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทําให้เกิด 

ฝุ่นโดยระบุสาเหตุและเวลา  

3) จดัวางตําแหน่งเครื่องจกัรและกิจกรรมทีจ่ะก่อใหเ้กดิฝุ่ นให้มี

ความเหมาะสมต่อกิจกรรมการก่อสร้าง โดยให้เครื่องจกัรที่ใช้

ในงานก่อสรา้งอยู่ห่างจากผูร้บัฝุ่นมากทีสุ่ด  

 - มีการจัดวางแผนผังในพื้นที่การก่อสร้างอย่างเหมาะสม โดยให้

เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นงานก่อสรา้งอยู่ห่างจากผูร้บัฝุ่นมากทีสุ่ด 

- 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ)  

 

4) ไม่เกบ็กองวสัดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่ นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

การขุดดินออกจากพื้นทีก่่อสรา้งชัน้ใต้ดิน กําหนดให้ผูร้บัเหมา

ที่ขนส่งดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการนัดหมายพื้นที่

ปลายทางแต่ละแห่งก่อนการขนส่งดินออกจากพื้นที่โครงการ

เพื่อไม่ต้องกองเกบ็ดนิไวใ้นพืน้ทีโ่ครงการเป็นการชัว่คราว 

 - ทางโครงการจะไม่ทําการกองเก็บวสัดุที่อาจก่อใหเ้กิดฝุ่นบริเวณพืน้ที่

ก่อสร้างถ้าไม่จําเป็น ในช่วงที่มีกิจกรรมการขุดดิน จะกําหนดให้

ผู้รับเหมาขนดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างทันที โดยทําการนัดหมาย

ปลายทางทีจ่ะรบัดนิไวเ้รยีบรอ้ยก่อนขนยา้ย หากมคีวามจําเป็นต้องกอง

เกบ็ไวใ้นพืน้ทีโ่ครงการ จดัใหม้กีารปิดคลุมผา้ใบ และพรมน้ําใหเ้ปียกชุ่ม

เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

รูปที ่2-12 

5) ต้องติดตัง้ผ้าใบกันฝุ่ น (Mesh Sheet) ป้องกันวัสดุร่วงหล่น

ป้องกนัแรงลม และมคุีณสมบตัสิามารถป้องกนัการลุกลามของไฟ

ได้ขนาดช่องตาข่ายไม่เกิน 2 มลิลิเมตร หรือผ้าใบก่อสร้างที่มี

ความมัน่คงแขง็แรงปิดคลุมดา้นนอกโดยรอบโครงสรา้งอาคารใน

ระหว่างการก่อสร้างหรือด้านนอกของนัง่ร้านตลอดแนวด้านขา้ง 

และมีความสูงของตวัอาคารที่กําลังก่อสร้าง พร้อมทัง้ให้จดัทํา

ปล่องรองรบัเศษวสัดุรื้อถอนเพื่อไม่ใหม้ฝีุ่ นกระจายหรือร่วงหล่น

ออกนอกเขตก่อสร้างเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) 

ออกตามความในพรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

๏ - ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งชัน้ใต้ดนิ, ชัน้ 1 และระบบสาธารณูปโภค 

ยงัไม่ถึงช่วงระยะการก่อสร้างโครงสรา้งอาคาร หากถึงช่วงระยะเวลา

ดงักล่าวจะดําเนินการตดิตัง้ผา้ใบกนัฝุ่น ตามมาตรการและขอ้กฎหมายที่

กําหนด 

- 

 

6) ปิดคลุมกระบะบรรทุกของรถบรรทุกดิน หรือวัสดุอุปกรณ์

ก่อสรา้ง เพื่อป้องกนัการฟังกระจายของฝุ่นละอองจากเศษวัสดุ

ก่อสรา้งดว้ยผา้ใบใหม้ดิชดิ  

 - จัดให้มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งดิน และวัสดุอุปกรณ์

ก่อสรา้งใหม้ดิชดิ ก่อนออกจากพืน้ทีโ่ครงการทุกครัง้ เพื่อป้องกนัการฟัง

กระจายของฝุ่นละออง 

รูปที ่2-13 

7) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงควรใช้

เครื่องจกัรทีเ่ดนิเครื่องดว้ยไฟฟ้าในงานก่อสรา้งใหม้ากทีสุ่ด  

 - เครื่องจกัรในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการส่วนใหญ่เป็นระบบไฟฟ้า - 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ)  

 

8) จดัให้มพีื้นที่ล้างทําความสะอาดล้อรถบรรทุกวสัดุก่อสร้าง

ก่อนออกสู่ถนนสาธารณะและมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดผวิ

ทางถนนสาธารณะบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการทุกครัง้ที่

พบว่ามวีสัดุร่วงหล่นเพื่อป้องกนัฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 

 จดัใหม้พีืน้ทีล่า้งทําความสะอาดลอ้รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้งก่อนออกสู่ถนน

สาธารณะ และมเีจา้หน้าทีท่ําความสะอาดถนนสาธารณะบรเิวณดา้นหน้า

โครงการทุกครัง้ทีพ่บว่ามวีสัดุร่วงหล่น  

รูปที ่2-5 

รูปที ่2-9 

 

 

9) จัดให้มีถังสํารองน้ําสําหรับการรดพรมพื้นที่ถนนชัว่คราว

ภายในโครงการ และสําหรับทําความสะอาดล้อรถที่มีความ

เพยีงพอต่อการใชไ้ม่น้อยกว่า 1 วนั 

 จดัให้มถีงัสํารองน้ําภายในพื้นที่โครงการ ขนาด 500 ลิตร จํานวน 4 ถงั

ซึ่งเพียงพอต่อการฉีดพรมน้ําภายในโครงการ และทําความสะอาดล้อ

รถบรรทุก 

รูปที ่2-14 

 

10) การขนส่งที่อาจก่อให้เกิดฝุ่ นให้จัดทําเป็นระบบปิด เช่น

จดัทําปล่องรองรบัเศษวสัดุจากพืน้ทีก่่อสรา้งอาคารแต่ละชัน้ลง

สู่ภาชนะรองรบัเศษวสัดุที่พื้น เพื่อไม่ให้มฝีุ่ นฟุ้งกระจายหรือ

ร่วงหล่นออกนอกเขตก่อสรา้ง การขนส่งปูนซเีมนต์หรอืปูนขาว

เพื่อใช้ในงานเก็บและตบแต่งให้บรรจุในภาชนะปิดมดิชิดหรือ

ถุงบรรจุเท่านั ้นและนําออกมาใช้งานแต่ละครัง้ตามความ

เหมาะสมไม่ทิ้งกองปูนผงไวใ้นพืน้ทีก่่อสรา้ง 

๏ - ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งชัน้ใต้ดนิ, ชัน้ 1 และระบบสาธารณูปโภค 

ยังไม่ถึงช่วงระยะการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร หากถึงช่วงระยะเวลา

ดงักล่าวจะดําเนินการตามมาตรการกําหนดอย่างเคร่งครดั 

- 

 

11) กําหนดให้ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่ นน้อย 

เช่น ควรใช้คอนกรีตผสมสําเร็จในการก่อสร้าง งดการผสม

คอนกรตีในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ  

 - ทางโครงการกําหนดใหใ้ชอุ้ปกรณ์ในการก่อสร้างทีก่่อให้เกิดฝุ่นละออง

น้อยทีสุ่ด โดยจะเลอืกใชค้อนกรตีผสมเสรจ็ในการก่อสรา้ง  

- 

12) จดัให้มอีุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดให้พร้อมใช้งานใน

กรณีมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฝุ่ นหกหล่นลงสู่พื้นที่ก่อสร้างหรือถนน

ดา้นหน้าพืน้ทีโ่ครงการ 

 - จดัให้มอีุปกรณ์สําหรบัทําความสะอาดให้พร้อมใชง้านอยู่เสมอ และจดั

ให้มเีจ้าหน้าที่ทําความสะอาดบริเวณด้านหน้าโครงการ กรณีที่มเีศษดนิ

ตกหล่นบนถนนสาธารณะ 

รูปที ่2-5 
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องคก์ระกอบทาง
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เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  
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2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ)  

 

13) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างให้เก็บในถงัเก็บหรือ

ในกําแพงกัน้และฉีดพรมน้ําใหเ้ปียกชื้นเสมอ 

 - จดัให้มพีื้นที่กองเก็บดินทราย โดยมกีารปิดคลุมด้วยผ้าใบ และฉีดพรม

น้ําใหชุ้่มอยู่เสมอ เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออก 

รูปที ่2-12 

 

14) การใชปู้นซเีมนต์ผงหรอืปูนขาวในงานเกบ็และตกแต่งให้

บรรจุในภาชนะปิดมิดชิดหรือถุงบรรจุเท่านัน้และต้องนํา

ออกมาใช้งานแต่ละครัง้ตามความเหมาะสมไม่ทิ้งกองปูนผง

ไวใ้นพืน้ทีก่่อสรา้ง  

 - จดัให้มพีื้นที่จดัเก็บปูนซีเมนต์ ในถุงบรรจุที่ปิดมดิชิด ไม่มรีอยขาดรัว่ 

และกําชบัใหค้นงานนําออกมาใชต้ามปรมิาณงานทีเ่หมาะสม 

รูปที ่2-15 

 

15) จดัใหม้กีารพรมน้ําบนถนนชัว่คราวในโครงการทีย่งัไม่ได้

มกีารก่อสร้างเป็นผวิทางถาวรโดยทําการพรมน้ําอย่างน้อย

วนัละ 4 ครัง้เพื่อใหผ้วิทางมคีวามชื้นอยู่เสมอ เพื่อลดลดการ

ฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการขนส่งภายใน

โครงการ  

 - จดัให้มกีารฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่ก่อสร้างวนัละ 4 ครัง้ เพื่อให้มคีวาม

ชื้ออยู่เสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

รูปที ่2-16 

 

16) จดัใหม้สีถานทีเ่กบ็กองดนิและทรายโดยเฉพาะมวีสัดุปิด

คลุมและฉีดพรมน้ําใหเ้ปียกอย่างน้อยวนัละ 3 ครัง้หรอืเพิม่

ความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงอากาศแหง้เช่น

ในช่วงหน้าหนาว  

 - ทางโครงการจะไม่ทําการกองเก็บวสัดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่ นบริเวณพื้นที่

ก่อสรา้งถ้าไม่จําเป็น ในช่วงทีม่กีจิกรรมการขุดดนิ จะกําหนดใหผู้ร้บัเหมา

ขนดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างทนัที โดยทําการนัดหมายปลายทางที่จะรบั

ดินไว้เรียบร้อยก่อนขนย้าย หากมีความจําเป็นต้องกองเก็บไว้ในพืน้ที่

โครงการ จดัใหม้กีารปิดคลุมผา้ใบ และพรมน้ําใหเ้ปียกชุ่ม เพื่อป้องกนัการ

ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

รูปที ่2-12 

17) จดัใหม้เีจา้หน้าทีล่า้งถนนบรเิวณถนนหว้ยแก้วดา้นหน้า

โครงการทุกครัง้ทีพ่ื้นถนนสกปรก และจดัให้เจ้าหน้าทีก่วาด

ฝุ่นทุกวนับรเิวณหน้าโครงการหรอืในช่วงทีม่กีารเปิดหน้าดิน

ขุดหรอืถมดนิทีท่ําใหเ้กดิฝุ่นสะสม 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด และล้างถนนบริเวณถนนห้วยแก้ว

ดา้นหน้าทางเขา้-ออกเป็นประจํา เพือ่ป้องกนัการฟุ้งกระจายและสะสมของ

ฝุ่นละออง  

รูปที ่2-5 
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2.5 เสียง  

  

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงในระยะ

ก่อสร้างโครงการ  

1) จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์การก่อสร้างโครงการต่อชุมชน

โดยรอบโดยให้แจ้งรายละเอียดกําหนดการก่อสร้าง

ระยะเวลาเริ่มงานจนแล้วเสร็จ มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบ และการรับเรื่องร้องเรียนให้ชุมชนโดยรอบ

รบัทราบก่อนการก่อสรา้งอย่างน้อย 1 เดือน โดยการติดตัง้

ป้ายประชาสมัพนัธ์ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการและเข้า

พบพืน้ทีต่ดิโครงการโดยรอบ 

 - โครงการไดต้ดิป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการไว้บรเิวณดา้นหน้าโครงการ

ให้ผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนประชาชนที่ใช้

เส้นทางสญัจรผ่านไป-มา บริเวณถนนห้วยแก้ว ตําบลช้างเผอืกอําเภอ

เมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ รบัทราบถงึกําหนดการก่อสรา้ง ระยะเวลาก่อสรา้ง 

และลงพืน้ทีชุ่มชนโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

รูปที ่2-1 

2) จดัใหม้กีารตดิตัง้รัว้เมทลัชทีสูง 6 เมตร ลอ้มรอบแนวเขต

ทีด่นิทุกดา้นก่อนเริม่การก่อสรา้ง เพื่อความเป็นระเบยีบของ

พืน้ทีแ่ละช่วยลดผลกระทบดา้นฝุ่นและเสยีงไดใ้นเบื้องต้น 

 - จัดให้มีรัว้ชัว่คราว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง 

เพื่อความเป็นระเบียบของพืน้ที่และช่วยลดผลกระทบด้านฝุ่ นละอองและ

เสยีงไดใ้นเบื้องต้น 

รูปที ่2-3 

 

 

3) จัดให้มีการติดตัง้วัสดุซับเสียงก่อนและขณะทําการ

ก่อสรา้งโครงการดงันี้ 

    (1) การก่อสร้างท่ีระดับฐานรากและชัน้ท่ี  1 ของ

อาคารโครงการ กําหนดใหต้ดิตัง้กําแพงกนัเสยีงเป็น Steel 

Sheet 24 ga หนา 0.64 มลิลิเมตร ค่า Transmission Loss 

18 เดซิเบลเอ ความสูง 6 เมตรหรือวัสดุเทียบเท่าติดตัง้

กําแพงกนัเสยีงห่างจากตวัอาคารเท่ากบั 1 เมตร ในระหว่าง

ก่อสร้างฐานรากและชัน้ที่ 1 ของโครงการในด้านทิศใต้โดย

จะนํากําแพงกนัเสยีงออกไดเ้มื่องานก่อสรา้งงานฐานรากและ

ชัน้ที ่1 แลว้เสรจ็ 

O - ทางโครงการจดัให้มีรัว้ชัว่คราว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร รอบ

พืน้ทีก่่อสรา้ง เพื่อช่วยดูดซบัเสยีงจากกจิกรรมก่อสรา้ง ทดแทนการตดิตัง้

กําแพงกนัเสยีง 

- 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.5 เสียง (ต่อ) 

  

 

3) จัดให้มีการติดตัง้วัสดุซับเสียงก่อนและขณะทําการ

ก่อสรา้งโครงการดงันี้ 

    (2) การก่อสร้างท่ีระดับชัน้ท่ี 2 ขึ้นไปถึงชัน้หลังคา

กําหนดใหต้ดิตัง้กําแพงกนัเสยีงเป็น Steel Sheet 18 ga หนา 

1.27 มลิลิเมตรค่า Transmission Loss 25 ความสูง 3 เมตร

หรือวสัดุเทียบเท่าโดยติดตัง้ทางด้านทิศใต้ของโครงการห่าง

จากตัวอาคาร 1 เมตรโดยจะนํากําแพงกันเสียงออกได ้

เมื่องานก่อสร้างชัน้ที่ 2 แล้วเสร็จสําหรบัการก่อสร้างชัน้ที่ 3 

จนถึงชัน้หลงัคาทําการก่อสร้างเช่นเดียวกบัชัน้ที่ 2 ผงัแสดง

การตดิตัง้วสัดุกนัเสยีงทีร่ะดบัชัน้ที ่2 ขึน้ไป 

๏ - ปัจจุบนัอยู่ในระยะการก่อสร้างฐานราก และชัน้ 1 หากถงึระยะดงักล่าว

จะปฏบิตัติามทีม่าตรการกําหนดอย่างเคร่งครดั 

- 

4) การติดตัง้ กําแพงกันเสียงให้ประกอบอยู่กับนั ง่ร้าน

โดยรอบอาคาร โดยแนวนัง่ร้านและแนวกําแพงกนัเสยีงมี

การยึดโยงกับโครงสร้างหลักของอาคาร ซึ่งมีความมัน่คง

แขง็แรงเพยีงพอสําหรบัรองรบัน้ําหนักกําแพงกนัเสยีงและ

แรงลมที่กระทําต่อกําแพงกนัเสยีง และต้องหมัน่ตรวจสอบ

กําแพงกนัเสยีงใหม้สีภาพมัน่คงแขง็แรงอยู่เสมอหากพบการ

ชํารุดเสยีหายใหดํ้าเนินการซ่อมแซมโดยทนัท ี

๏ - ปัจจุบนัอยู่ในระยะการก่อสรา้งฐานราก และชัน้ 1  หากถงึระยะดงักล่าว

จะปฏบิตัติามทีม่าตรการกําหนดอย่างเคร่งครดั 

- 

5) วางแผนการขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งขนาดใหญ่ไปยงั

พื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชนโดยใช้ระยะเวลาให้น้อย

ทีสุ่ด และควรดําเนินการอย่างระมดัระวงั เพื่อความปลอดภยั

จากการตกหล่นซึ่งอาจทําใหเ้กดิเสยีงและความสัน่สะเทอืน 

 - ทางโครงการวางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ให้ผ่านชุมชนโดยใช้

ระยะเวลาน้อยที่สุด และดําเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อความ

ปลอดภยัจากการตกหล่นซึ่งอาจทําใหเ้กดิเสยีงและความสัน่สะเทอืน 

- 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

 ปัญหาอุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.5 เสียง (ต่อ) 

  

 

6) กําหนดช่วงเวลาการก่อสรา้งทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงัและ / หรอื

ก่อสร้างฐานรากตัง้แต่เวลา 08.00-17.00 น. และไม่ก่อสร้าง

หรอืกระทําการใด ๆ ในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. 

 - ทางโครงการได้กําหนดช่วงเวลาก่อสรา้งอยู่ในเวลา 08.00-17.00 น. 

ระหว่างวนัจนัทร์-วนัเสาร์ OT ไม่เกนิเวลา 20.00 น. โดยเป็นกิจกรรม

ก่อสร ้างที ่ไม่ก่อให้เกดิเสยีงดงั และกําหนดใหห้ยุดวนัอาทิตยแ์ละ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ไม่ก่อสรา้งหรือกระทําการใด ๆ ในระหวา่งเวลา 

22.00-06.00 น. 

- 

7) ไม่กดแตรหรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิดเสียงดังโดยไม่

จําเป็นโดยเฉพาะในบรเิวณชุมชน 

 - ทางโครงการกําชับให้ผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานที่

โครงการไม่กดแตรหรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิดเสยีงดังโดยไม่จําเป็น

โดยเฉพาะในบรเิวณชุมชน 

- 

8) จดัระเบยีบการจราจรทัง้ภายในและภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง

ขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างนอกเวลาเร่งด่วนโดยกําหนด และ

ควบคุมความเรว็ของรถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายนอก

พื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และภายใน

โครงการไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ทัง้นี้ ในพื้นที่

ก่อสร้างขนาดใหญ่และทําเส้นทางขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง

ทีเ่ดนิรถทางเดยีว 

 - กําชับให้ผู้รับเหมาทําการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายนอกเวลา

เร่งด่วนเท่านัน้ และควบคุมความเร็วภายนอกพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 

กม./ชม. ภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 20 กม./ชม. พร้อมติดป้ายจํากัด

ความเรว็รถไวบ้รเิวณพืน้ทีโ่ครงการอย่างชดัเจน 

รูปที ่2-17 

9) กําหนดแผนงาน วิธีการก่อสร้างให้เหมาะสมเลือกใช้

วิธีการก่อสร้างที่มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนให้น้อยที่สุด 

เช่น การใช้เสาเขม็กดแทนการตอก การก่อสร้างโดยใช้ผนัง

คอนกรีตสํ า เร็จ รูป (Precast Concrete) ติดตั ้งแทนการ

ก่อสรา้งแบบเดมิเพื่อลดกจิกรรมการตดัขุด เจยีร ์หรอืไส ทีท่ํา

ให้เกิดเสยีงดงัรบกวน และการตัง้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าในหอ้ง

ปิดทีม่กีารระบายอากาศทีเ่หมาะสม เป็นต้น 

 
 

- ทางโครงการมกีารกําหนดแผนงาน วิธีการก่อสร้างที่มผีลกระทบด้าน

เสียงน้อยที่สุด โดยเลือกใช้เสาเข็มกด การเลือกใช้คอนกรีตสําเร็จรูป 

กิจกรรมการก่อสร้างที่เกิดเสียงดังจะจดัให้มีการทําในห้องที่มผีนังกัน้ 

เป็นต้น  

ภาคผนวกที ่8.4 
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.5 เสียง (ต่อ) 

 

10) จัดพื้นที่เฉพาะในการทํากิจกรรม เช่น การตัดการขุด  

การเจียร์ การใส และอยู่ห่างจากด้านที่ได้รับผลกระทบมาก

ที่สุด โดยบริเวณที่จัดทําในพื้นที่แต่ละชัน้ควรติดตัง้แผ่นกัน้

เสียงชัว่คราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ เพื่อป้องกันผลกระทบด้าน

เสยีงรบกวน 

 - โครงการได้จดัพื้นที่เฉพาะในการทํากิจกรรม เช่น การตดั เจาะ เจียร์ 

หรือไส หรือกิจกรรมทีท่าใหเ้กิดเสยีงดงัรบกวน ให้ทําในหอ้งที่มหีลงัคา

และผนังล้อมรอบอย่างมดิชิด เพื่อป้องกนัเสยีงอาจจะเกิดขึ้นไปรบกวน

อาคารขา้งเคยีง 

- 

11) เลือกใช้วสัดุที่ประกอบสําเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตดั

การขุด การเจยีร ์หรอืการไส ทีท่ําใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวน  

 - ทางโครงการเลือกใช้วสัดุที่ประกอบสําเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตดั

การขุด การเจยีร ์หรอืการไส ทีท่ําใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวน 

- 

12) จดัใหม้กีารตดิตัง้อุปกรณ์หรอืวสัดุดูดซบัเสยีงต่างๆสําหรบั

ขัน้ตอนการทํางานหรือเครื่องจักร / เครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิด

เสยีงดงั เช่น การติดตัง้แผ่นยางรองใต้ฐานเครื่องจกัรที่มกีาร

สัน่สะเทือนมาก เพื่อลดการกระแทกที่เป็นแหล่งกําเนิดของ

เสยีงรบกวน  

 - จัดให้มีการติดตัง้วัสดุปิดครอบเครื่องเจียร์ เพื่อลดระดับเสียงจาก

แหล่งกําเนิดทีเ่กดิขึน้ 

รูปที ่2-18 

13) อุปกรณ์และเครื่องจกัรกลที่มกีารใช้งานเป็นครัง้คราวต้อง

ดบัเครื่องหรอืเบาเครื่องลงระหว่างการพกั  

 - กําหนดใหด้บัเครื่องจกัรทุกครัง้เมื่อไม่มกีารใชง้าน - 

14) จัดให้มีผู้ควบคุม  หรือผู้ ดํา เนินการมีหน้าที่ ในการ

ควบคุมดูแลเสยีงจากกจิกรรมในการก่อสรา้งต่างๆ 

 - จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยควบคุมระดบัเสยีงจากกจิกรรมก่อสรา้งใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานทีกํ่าหนด 

- 

15) หมัน่ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่าง

สม่ําเสมอ  เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดเสียงดังและความ

สัน่สะเทอืนผดิปกต ิ 

 - จดัใหม้กีารตรวจสอบและซ่อมบํารุงเครื่องจกัรกลทีใ่ชใ้นงานก่อสร้างให้

มีสภาพดีอยู่ เ สมอ เพื่ อป้องกันการก่อให้เกิดเสียงดังและความ

สัน่สะเทอืนผดิปกต ิ

ภาคผนวกที ่8.3 

16) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการใช้เครื่องขยายเสยีง เพื่อ

ความบนัเทงิหรือกระทําการใดอนัเป็นทีอ่ึกทกึโดยไม่มเีหตุอนั

ควรตลอดการก่อสรา้ง  

 - ทางโครงการกําชบัมใิหม้กีารใชเ้ครื่องขยายเสยีง เพื่อความบนัเทงิหรอื

กระทําการใดอนัเป็นทีอ่กึทกึโดยไม่มเีหตุอนัควรตลอดการก่อสรา้ง 

- 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-157-038-9 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.5 เสียง (ต่อ) 

 

17) จดัให้มปีลัก๊ลดเสยีง (Ear Plugs) เพื่อลดผลกระทบด้าน

เสียงต่อคนงานก่อสร้าง ต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่ทํางานใน

ระยะห่างไม่เกนิ 15 เมตร จากอุปกรณ์ก่อสร้าง และกําหนด

จํานวนชัว่โมงทํางานของคนงานก่อสร้างไม่เกิน 8 ชัว่โมงต่อ

วัน ในช่วงงานฐานรากและงานเสาเข็มและช่วงทํางาน

โครงสรา้งร่วมกบังานตกแต่งและเกบ็งาน 

 - กําชบัให้คนงานสวมใส่ปลัก๊ลดเสยีงตลอดระยะเวลาการทํางาน และมี

การกําหนดจํานวนชัว่โมงทํางานของคนงานก่อสรา้งไม่เกนิ 8 ชม./วนั 

รูปที ่2-19 

2.6 ความสัน่สะเทือน มา ตรก า รป้องกันและแก้ไ ขผลกระทบจากความ

สัน่สะเทือน 

1) ก่อนเริ่มงานก่อสร้างฐานราก 1 เดือนให้ทําตรวจวัดความ

สัน่สะเทอืน จํานวน 1 ครัง้ ครัง้ละ 3 วนั บรเิวณอาคารพกัอาศยั

ข้างเคียงอย่างต่อเนื่องครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด 

ราชการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และให้

ดําเนินการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะการก่อสร้างฐาน

รากและเสาเข็มตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โดยถ้าพบว่าค่าความสัน่สะเทือนที่ตรวจวดัได้มี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากผลการตรวจวัดก่อนเริ่มการก่อสร้าง

โครงการ (Baseline Data) จนเข้าใกล้ค่ามาตรฐานฯ หรือเข้า

ใกล้ร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐานฯ ให้หยุดกิจกรรมการก่อสรา้ง

ลงชัว่คราว เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและดําเนินการแก้ไขหรือหา

วธิกีารก่อสรา้งทีก่่อใหเ้กดิแรงสัน่สะเทอืนน้อยทีสุ่ด 

 
 

 

 

 

- ทําการตรวจวดัความสัน่สะเทือนก่อนเริ่มงานก่อสร้าง 3 วันต่อเนื่อง 

ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด บริเวณอาคารพักอาศัยข้างเคียง 

ระหว่างวนัที ่20-23 พฤศจิกายน 2563 หลงัจากนัน้ตรวจวดัทุกวนัตลอด

ระยะการก่อสร้างฐานรากระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 

2564 และตรวจครัง้ละ 3 วนัต่อเนื่อง เดอืนละ 1 ครัง้ ในช่วงระยะก่อสรา้ง

อาคาร ระหว่างเดอืนเมษายน – มถิุนายน 2564 ตามทีม่าตรการกําหนด 

จากผลการตรวจวดัพบว่า ความสัน่สะเทือนมค่ีาอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่

กําหนด และมแีนวโน้มระดับความสัน่สะเทือนคงที่ ทัง้นี้ หากพบว่าค่า

ความสัน่สะเทอืนทีต่รวจวดัไดม้แีนวโน้มเพิม่สูงขึน้จากผลการตรวจวัดก่อน

เริม่การก่อสรา้งจะหยุดกิจกรรมก่อสรา้งชัว่คราว เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ

และดําเนินการแก้ไขทนัท ี

ภาคผนวกที ่3 

 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.6 ความสัน่สะเทือน (ต่อ) 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู 

จํากัด หรือผู้รับเหมาเข้าไปชี้แจงกับตัวแทนผู้พักอาศัยฝัง่ 

ทิศเหนืออาคารโรงแรมสูง 4 ชัน้ ถึงผลกระทบที่อาจได้รับ

ผลกระทบด้านความสัน่สะเทือนจากการก่อสร้างโครงการและ

แผนการดําเนินการของโครงการก่อนเริม่ดําเนินการ 

 - จดัใหม้เีจา้หน้าทีล่งพืน้ทีพู่ดคุยกบัผูพ้กัอาศยับรเิวณโดยรอบโครงการ 

เพื่อแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างก่อนเริ่มดําเนิน

โครงการ 

- 

3) ก่อนทํ าการ ก่อสร้ า งฐานรากของโครงการให้มีการ

ประชาสมัพนัธ์แจ้งผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีงได้รบัทราบล่วงหน้าเป็น

ระยะไม่น้อยกว่า 3 วนั 

 - จดัใหม้เีจา้หน้าทีล่งพืน้ทีพู่ดคุยกบัผูพ้กัอาศยับรเิวณโดยรอบโครงการ 

เพื่อแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างก่อนเริ่มดําเนิน

โครงการ 

- 

4) ดําเนินการตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการก่อนการ

ก่อสร้างพร้อมถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคารข้างเคียง

โครงการอย่างน้อย 3 ครัง้โดย 

    - ครัง้ที ่1 เพื่อเป็นหลกัฐานสภาพดัง้เดมิของอาคารก่อนการ

ก่อสรา้ง 

    - ครัง้ที่ 2 เมื่อเสร็จสิน้การก่อสร้างส่วนฐานรากอาคารและ

ระบบสาธารณูปโภคใต้ดนิ 

    - ครัง้ที่ 3 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยทําสําเนาการ

ตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของอาคารเพื่อรับทราบ

ร่วมกนั 

    ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสยีหายเนื่องจากการ

ก่อสรา้งโครงการจะต้องชดเชยความเสยีหายทัง้หมดต่อเจา้ของ

อาคารทีไ่ดร้บัความเสยีหาย 

 - ทางโครงการไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอาคารขา้งเคยีงโดยการ

ลงพืน้ที่ถ่ายสภาพดัง้เดมิของอาคารก่อนทาํการก่อสร้าง และหลงัเสรจ็

สิ้นก่อสร้างส่วนฐานรากอาคารและชัน้ใต้ดิน เพื่อเป็นหลกัฐานกรณีที่

อาคารข้างเคียงเกิดความเสยีหายที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากการ

ก่อสร้างโครงการ ทางโครงการจะมีมาตรการชดเชยความเสยีหายที่

เกดิขึน้ตอ่ไป 

   

 

ภาคผนวกที ่8.1 

 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.6 ความสัน่สะเทือน (ต่อ) 

 

5) จดัใหม้กีารชดเชยความเสยีหายจากการดําเนินการของโครงการ

โดยจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง เพื่อคุ้มครองแก่ชีวิตและ

ทรัพย์สินต่อบุคคลที่สามโดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึง

ผลกระทบหลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสรจ็นับจากวนัทีไ่ดร้บัใบรบัรอง

การก่อสร้างอาคาร (แบบ อ. 6) จากหน่วยงานอนุญาตแล้ว 1 ปี 

เพื่อครอบคลุมความเสยีหายทีอ่าจไม่เกดิขึน้อย่างทนัททีนัใด 

 - โครงการไดจ้ดัใหม้ปีระกนัภยังานก่อสรา้ง ซึ่งคุม้ครองแก่ชวีติและ

ทรพัย์สนิต่อบุคคลที่สาม ทัง้นี้โครงการจะมมีาตรการชดเชยความ

เสยีหาย ในกรณีทีต่รวจพบว่ามาจากการดาเนินการของโครงการ 

- 

 

6) กรณีมีการร้องเรียนจากเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง/อาคารพาณิชย ์

ที่ตัง้อยู่ใกล้เคียงกบัพื้นที่ก่อสร้างโครงการต้องจดัส่งวิศวกรโยธา/

โครงสร้างให้เข้าไปตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสยีหายที่เกิดขึน้

เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป  

 - กรณีทีเ่กดิความเสยีหายกบัอาคารขา้งเคยีงพืน้ที่ก่อสรา้งจะจัดส่ง

วิศวกรเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ วิเคราะห์ความเสยีหายทีเ่กิดขึน้

และดําเนินการแก้ไขโดนเร่งด่วน 

- 

7) กําหนดช่วงเวลากดเสาเข็มก่อสร้างฐานรากอาคารและการทํา

กําแพงกันดินในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการ

พกัผ่อนของประชาชนซึ่งพกัอาศยัในอาคารบรเิวณใกลเ้คยีง  

 - ทางโครงการได้กําหนดช่วงเวลากดเสาเข็มก่อสร้างฐานราก

อาคารและการทํากําแพงกนัดนิ อยู่ในเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อ

ไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชนซึ่งพักอาศัยในอาคาร

บรเิวณใกลเ้คยีง 

- 

8) ควบคุมความสัน่สะเทือนจากการก่อสร้างโครงการไม่ให้เกินกว่า

มาตรฐานกําหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือน เพื่อป้องกนัผลกระทบ

ต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 

(พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือน เพื่อป้องกัน

ผลกระทบต่ออาคาร 

 - จัดให้มีวิศวกรควบคุมการสัน่สะเทือนจากการก่อสร้างให้อยู่ใน

เกณฑม์าตรฐาน ซึ่งจากการตรวจวดัความสะเทือน พบว่า มค่ีาอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความ

สัน่สะเทอืน เพื่อป้องกนัผลกระทบตอ่อาคาร 

ภาคผนวกที ่3 

9) ใชว้สัดุป้องกนัการสัน่สะเทอืนรองไวใ้ต้เครื่องจกัร เช่น เครื่องขุด  - เครื่องจกัรทีม่กีารสัน่สะเทอืนจะถูกวางไว้บนฐานรอง เพื่อป้องกนั

การสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้ 

- 
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2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.6 ความสัน่สะเทือน (ต่อ) 

  

 

10) ใชว้สัดุป้องกนัและดูดซบัการสัน่สะเทอืนหุม้ดา้มเครื่องมอื  - โครงการใชว้สัดุป้องกนัการสัน่สะเทอืนหุม้ดา้มเครื่องมอื - 

11) ดูแลและบํารุงรกัษาเครื่องจกัรอย่างสม่ําเสมอ  - จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบดูแลและบํารุงรกัษาเครื่องจกัรใหม้สีภาพดี

อยูเ่สมอ 

- 

12) กําหนดช่วงเวลางานก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ ่

ที่ก่อให้เกิดความสัน่สะเทือนสูง ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. 

และจํากดัการทํางานทีใ่ชเ้ครื่องจกัรกลหนักดงักล่าวในวนัหยุดสุด

สปัดาหแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์ เพื่อไม่ใหร้บกวนการพกัผ่อนของ

ประชาชนซึ่งพกัอาศยัในอาคารบรเิวณใกลเ้คยีง 

 - ทางโครงการได้กําหนดช่วงเวลาก่อสร้างอยู่ในเวลา 08.00-17.00 น. 

ระหว่างวนัจนัทร์-วนัเสาร ์OT ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยเป็นกิจกรรม

ก่อสร้างที ่ไม่ก่อให้เกิดเสยีงดงั และกําหนดให้หยุดวนัอาทติยแ์ละ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ไม่ก่อสร้างหรือกระทําการใด ๆ ในระหว่างเวลา 

22.00-06.00 น. 

- 

มาตรการป้องกนัและควบคมุท่ีตวับุคคล  

1) ใช้อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมอืสองชัน้หรือถุงมอื

สําหรบัป้องกนัแรงสัน่สะเทอืน  

 - จดัใหม้ถีุงมอืสําหรบัคนงานทีป่ฏบิตังิานในส่วนทีเ่กดิความสัน่สะเทอืน - 

2) ที่นั ง่สําหรับรถขุดหรือรถแทรกเตอร์ควรบุที่นัง่ด้วยวัสดุที่

ป้องกนัความสัน่สะเทอืน  

 - ที่นัง่สําหรบัรถขุด และหอบงัคบัปัน่จัน่จะบุด้วยวสัดุที่ป้องกันความ

สัน่สะเทอืนอยู่แลว้ 

- 

3) ตรวจสอบการทํางานของผู้ปฏิบตัิงานที่ใช้เครื่องมอืที่มคีวาม

สัน่สะเทอืนอย่างใกลช้ดิ  

 - จัดให้มีการตรวจสอบการทํางานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมอืที่มี

ความสัน่สะเทอืนอย่างใกลช้ดิ 

- 

4) กําหนดใหพ้กั 20 นาททีุกๆ ระยะเวลาการทํางาน 2 ชัว่โมง  - กําหนดเวลาพกัใหค้นงานทีท่ํางานเกี่ยวขอ้งกบัความสัน่สะเทอืนอย่าง

เหมาะสม 

- 

2.7 อุทกวิทยาและคณุภาพ

น้ําผิวดิน 

1) จดัให้มกีารบําบัดน้ําเสยีจากคนงานก่อสร้างก่อนระบายลงสู่

ระบบระบายน้ําสาธารณะ เพื่อลดภาระการรองรบัค่าความสกปรก

ของแหล่งน้ําผวิดนิ 

 - จัดให้มีการบําบัดน้ําเสียจากคนงานก่อสร้างก่อนระบายลงสู่ระบบ

ระบายน้ําสาธารณะ เพื่อลดภาระการรองรบัค่าความสกปรกของแหล่ง

น้ําผวิดนิ 

รูปที ่2-20 
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“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรทางกายภาพ 

2.7 อุทกวิทยาและคณุภาพ

น้ําผิวดิน (ต่อ) 

2) กําชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงในภาชนะที่

จดัเตรียมไว ้ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ําชัว่คราวของโครงการ และ

จดัให้มกีารเก็บเศษวสัดุก่อสร้าง ทําความสะอาดพื้นที่ก่อสรา้งใน

เวลาหลงัจากเลกิงานทุกวนั 

 - กําชบัใหค้นงานทิ้งขยะลงในถงัเท่านัน้ พรอ้มจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อย

ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่การก่อสร้างหลังเลิกงาน 

ทุกวนั 

รูปที ่2-5 

3) จดัใหม้รีางระบายน้ําชัว่คราวลอ้มรอบพื้นที่ก่อสรา้งและจดัสร้าง

บ่อดักหรือบ่อกรองตะกอน จํานวน 2 บ่อ บริเวณด้านหน้าพื้นที่

ก่อสรา้ง เพื่อดกัเศษตะกอนดนิให้จมตวัก่อนสูบออกสู่ระบบระบาย

น้ําสาธารณะ 

 - จดัให้มรีางระบายน้ําชัว่คราวรอบพืน้ทีก่่อสรา้ง และบ่อดกัตะกอน 

จํานวน 2 บ่อ เพื่อดักเศษตะกอนดินให้จมตัวก่อนสูบออกสู่ระบบ

ระบายน้ําสาธารณะ 

รูปที ่2-21 

รูปที ่2-22 

4) หมัน่ทําความสะอาดรางระบายน้ําและบ่อดักตะกอนของ

โครงการให้มปีระสทิธิภาพในการระบายน้ําและการดกัตะกอนทีด่ี

จนเสรจ็สิน้ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

 - จัดให้มีการขุดลอกท่อ และทําความสะอาดบ่อดักตะกอนของ

โครงการ ให้มปีระสทิธิภาพในการระบายน้ําและการดกัตะกอนที่ดี

จนเสรจ็สิน้ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

รูปที ่2-20 

2.8 คณุภาพน้ําใต้ดิน -  - - 

3. ทรพัยากรชีวภาพ     

3.1 ทรพัยากรชีวภาพบนบก -  - - 

3.2 ทรพัยากรชีวภาพใน

แหล่งน้ํา 

1) จดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสําเรจ็รูป รองรบัน้ําเสยีไดไ้ม่น้อยกว่า 

8.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมของ

คนงานก่อสรา้ง 

 - จดัให้มรีะบบบําบดัน้ําเสยีสําเร็จรูป เพื่อบําบดัน้ําเสยีจากคนงาน

ก่อสรา้งก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ําสาธารณะ 

รูปที ่2-20 

2) จดัให้มกีารบํารุงรกัษาระบบบําบดัน้ําเสยีให้มปีระสทิธิภาพใน

การทํางานทีด่อียู่เสมอ 

 - จดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจสอบระบบบําบดัน้ําเสยีใหม้ปีระสทิธภิาพใน

การทํางานทีด่อียู่เสมอ 

- 
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4. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

4.1 การใช้น้ํา 1) กําหนดให้บริษัทผู้รบัเหมาก่อสร้างประสานงานกบัสํานักงาน

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชัน้พิเศษ) ในการขอรับ

บริการน้ําประปาชัว่คราวในช่วงก่อสร้าง โดยผู้รบัเหมาก่อสร้าง

ต้องตดิตัง้มเิตอรร์บัน้ําและระบบท่อประปาเชื่อมต่อกบัท่อประปา

ของสํานักงานประปาส่วนภูมภิาคสาขาเชยีงใหม่ (ชัน้พเิศษ) เขา้

สู่ถงัเกบ็น้ําในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

 - ทางโครงการมอบหมายให้บรษิทัผู้รบัเหมาก่อสรา้งประสานงานกบั

สํานักงานประปาส่วนภูมภิาคสาขาเชยีงใหม่ (ชัน้พเิศษ) ในการขอรบั

บริการน้ําประปาชัว่คราวในช่วงก่อสร้าง โดยทําการตดิตัง้มเิตอรร์บั

น้ําและระบบท่อประปาเชือ่มต่อกบัท่อประปา เขา้สู่ถงัเกบ็น้ําในพื้นที่

ก่อสรา้ง 

ภาคผนวกที ่8.6 

2) กําหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีถังสํารองน้ําใช้ในบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั และสามารถสํารอง

น้ําไดไ้ม่น้อยกว่า 1 วนั  

 - จดัใหม้ถีงัสํารองน้ําภายในพืน้ทีโ่ครงการ ขนาด 500 ลติร จํานวน 4 

ถงั ซึ่งเพยีงพอต่อกจิกรรมการก่อสรา้ง 

รูปที ่2-14 

 

3) กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีมาตรการ

รณรงคใ์หค้นงานใชน้ํ้าอย่างประหยดั  

 - ทางโครงการกําชับให้คนงานใชน้ํ้าอย่างประหยัด พร้อมติดป้าย

รณรงคก์ารประหยดัน้ํา 

รูปที ่2-21 

 

4) กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเลือกใช้และติดตัง้

เครื่องสุขภณัฑแ์บบประหยดัน้ํา  

 - ทางโครงการเลอืกใชสุ้ขภณัฑแ์บบประหยดัน้ํา รูปที ่2-21 

 

5) กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบระบบน้ําประปาดูจุดรัว่ซึมหากพบให้รีบดําเนินการ

แก้ไขโดยด่วน 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบน้ําประปาให้อยู่ในสภาพดี หาก

รัว่ซมึหากพบใหร้บีดําเนินการแก้ไขโดยด่วน 

- 

4.2 การบาํบดัน้ําเสียและ

ส่ิงปฏิกลู 

1) จดัให้มหี้องส้วมชาย-หญิงสําหรับคนงานก่อสร้างไว้ที่บริเวณ

ข้างสํานักงานคุมงานก่อสร้าง ให้มีจํานวนเพียงพอกับจํานวน

คนงานก่อสรา้ง สอดคลอ้งตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่63 พ.ศ. 2551 

ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 - โครงการจัดให้มีห้องส้วมแยกชาย-หญิง สําหรบัคนงานก่อสร้าง 

จํานวน 8 หอ้ง ซึ่งเพยีงพอกบัจํานวนคนงาน 

รูปที ่2-23 
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4.2 การบาํบดัน้ําเสียและ

ส่ิงปฏิกลู (ต่อ) 

1) จดัให้มรีะบบบําบัดน้ําเสยีแบบถังสําเร็จรูปแบบเดิมอากาศ

ชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) ที่สามารถ

รองรับน้ําเสียได้ไม่น้อยกว่า 8.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมี

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําทิ้งได้ตามมาตรฐานน้ําทิ้งจาก

อาคารประเภท ข. เพื่อบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมของ

คนงานก่อสร้างโดยน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดให้ระบายลงสู่ท่อ

ระบายน้ําสาธารณะรมิถนนซอยศรสีุด 

 - จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังสําเร็จรูปแบบเดิมอากาศชนิดที่มี

ตวักลางยดึเกาะ (Fixed Film Aeration) ซึ่งมปีระสทิธิภาพในการบําบัด

น้ําทิ้งไดต้ามมาตรฐานทีกํ่าหนด ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ 

รูปที ่2-20 

2) จัดให้มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียให้มี

ประสทิธภิาพในการบําบดัน้ําทิ้งตามมาตรฐานน้ําทิ้งทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 - จดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจสอบระบบบําบดัน้ําเสยีใหม้ปีระสทิธภิาพในการ

บําบดัน้ําทิ้งไดต้ามมาตรฐาน 

- 

3) จดัใหม้กีารประสานงานให้รถสูบสิง่ปฏิกูลของเทศบาลตําบล

ช้างเผือกเข้ามาสูบสิ่งปฏิกูลและกากตะกอนจากระบบบําบดั 

น้ําเสยีอย่างสม่ําเสมอ 

๏ - ปัจจุบันยังมีปริมาณตะกอนไม่มากนัก หากตรวจสอบแล้วพบว่ามี

ปริมาณตะกอนมากจะทําการประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของ

เทศบาลตําบลชา้งเผอืกเขา้มาสูบสิง่ปฏกูิลทนัท ี

- 

4) จดัให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบดั

น้ําเสยีแบบถงัสําเรจ็รูปแบบเตมิอากาศชนิดทีม่ตีวักลางยดึเกาะ 

(Fixed Film Aeration) เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะการก่อสร้าง

โดยมีรายละเอียดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม โดยถ้าพบว่าคุณภาพน้ําทิ้งไม่ไดม้าตรฐานคุณภาพ

น้ําทิ้งที่เกี่ยวข้องต้องจดัให้มกีารตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุง

ระบบบําบดัน้ําเสยีสําเรจ็รูปใหม้ปีระสทิธภิาพดอียู่เสมอ 

 - ทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งบริเวณบ่อพักน้ําทิ้งชัว่คราว

สุดท้ายก่อนระบายออกระบบระบายน้ําทิ้งสาธารณะ เดือนละ 1 ครัง้ 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง ระหว่างเดือนมนีาคม-มถิุนายน 2564 จากผล

การวิเคราะห์ พบว่า ทุกดชันีที่ทําการตรวจวิเคราะห์มค่ีาอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานทีกํ่าหนด  

ภาคผนวกที ่3 

5) จดัใหม้ถีงัดกัไขมนัในการจดัการน้ําเสยีของคนงานก่อสรา้ง  - จดัใหม้ถีงัดกัไขมนัในการจดัการน้ําเสยีของคนงานก่อสรา้ง - 
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รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 
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4. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

4.3 การระบายน้ําและ  

การป้องกนัน้ําท่วม 

1) ใหแ้นวท่อระบายน้ําของโครงการกําหนดอยู่ในทีด่ินภาระจํายอม

ของโฉนดที่ดินเลขที่ 132734 (เลขที่ดิน 127) และโฉนดที่ดินเลขที่ 

130761 (เลขทีด่นิ 74) ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนการขออนุญาตก่อสรา้ง  

 - ทางโครงการกําหนดให้แนวท่อระบายน้ําอยู่ภายในเขตพื้นที่

โครงการเท่านัน้ 

- 

2) จดัให้มรีางระบายน้ําชัว่คราวล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง และจดัสร้าง

บ่อดกัหรือบ่อกรองตะกอน จํานวน 2 บ่อ ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่

ก่อสรา้งเพื่อดกัเศษตะกอนดนิใหจ้มตวัก่อนสูบออกสู่ระบบระบายน้ํา

สาธารณะ 

 - จดัให้มรีางระบายน้ําชัว่คราวรอบพื้นทีก่่อสร้าง และบ่อดกัตะกอน 

จํานวน 2 บ่อ เพื่อดักเศษตะกอนดินให้จมตวัก่อนสูบออกสู่ระบบ

ระบายน้ําสาธารณะ 

รูปที ่2-21 

รูปที ่2-22 

3) กําชบัให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวสัดุในภาชนะที่จดัเตรียมไวห้า้ม

ทิ้งลงในรางระบายน้ําชัว่คราวของโครงการ และจดัให้มกีารเกบ็เศษ

วสัดุก่อสรา้งทําความสะอาดพืน้ทีก่่อสรา้งอย่างน้อยสปัดาหล์ะครัง้  

 - กําชบัใหค้นงานทิ้งขยะลงในถงัเท่านัน้ พรอ้มจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อย

ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่การก่อสร้างหลังเลิกงาน 

ทุกวนั 

รูปที ่2-5 

4) จดัใหม้กีารทําความสะอาดรางระบายน้ําชัว่คราวและบ่อดกัตะกอน

ดินทุกๆสัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดิน

ตะกอน รวมถึงการประสานและขออนุญาตกับเทศบาลตําบล

ช้างเผือก เพื่อขุดลอกตะกอนดินหรือทรายบริเวณท่อระบายน้ํา

สาธารณะรมิถนนหว้ยแก้วเมื่อการก่อสรา้งแลว้เสรจ็  

 - จัดให้มีการขุดลอกท่อ และทําความสะอาดบ่อดักตะกอนของ

โครงการ ให้มปีระสทิธิภาพในการระบายน้ําและการดกัตะกอนที่ดี

จนเสร็จสิ้นระยะเวลาการก่อสร้าง และจะทําการประสานและขอ

อนุญาตกบัเทศบาลตําบลชา้งเผอืก เพื่อขุดลอกตะกอนดนิหรอืทราย

บริเวณท่อระบายน้ําสาธารณะริมถนนห้วยแก้วเมื่อการก่อสร้าง 

แลว้เสรจ็ 

รูปที ่2-20 

5) จัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบมีผ้าใบ 

ปกคลุมอย่างมดิชดิและควรอยู่ห่างจากรางระบายน้ําของโครงการ 

 - ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็น

ระเบยีบ มผีา้ใบปกคลุมมดิชดิ และอยู่ห่างจากรางระบายน้ํา 

รูปที ่2-24 

6) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการจะต้องประสานกับเทศบาล

ตําบลช้างเผือก เพื่อขุดลอกตะกอนดินทรายที่อาจตกค้างในท่อ

ระบายน้ําถนนสาธารณะและแนวท่อระบายน้ําสาธารณะ 

๏ - ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการ หากโครงการก่อสรา้งแล้ว

เสร็จจะประสานกบัเทศบาลตําบลช้างเผอืก เพื่อขุดลอกตะกอนดิน

ทรายทีอ่าจตกคา้งในท่อระบายน้ําถนนสาธารณะและแนวท่อระบาย

น้ําสาธารณะ 

- 
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“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

4.4 การจดัการมูลฝอย  

 

1) จดัให้มกีารคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยออกเป็น ขยะมูลฝอย

เปียก ขยะมูลฝอยแหง้ ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยอนัตราย

และเศษวัสดุก่อสร้าง และจัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยที่

เหมาะสมกบัประเภทของขยะมูลฝอย  

 - ทางโครงการมกีารคดัแยกประเภทขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น ขยะ

มูลฝอยทัว่ไป ขยะมูลฝอยรไีซเคลิ ขยะมูลฝอยอนัตราย และเศษวสัดุ

ก่อสรา้ง และมวีธิกีารกําจดัขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม 

รูปที ่2-25 

2) จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอยแยกสีขนาด 240 ลิตรมีฝาปิด

มดิชดิจําแนกเป็นถงัรองรบัมูลฝอยเปียก (ถงัสเีขยีว) ถงัรองรบัมูล

ฝอยแหง้ (ถงัสน้ํีาเงนิ) ถงัรองรบัมูลฝอยรไีซเคิล (เหลอืง) และถงั

รองรับมูลฝอยอนัตราย (มีอักษรพิมพ์อยู่ข้างถงัว่า “ถังมูลฝอย

อนัตราย”) ตัง้ไวใ้นพืน้ทีก่่อสรา้งและบา้นพกัคนงานใหม้จํีานวนที่

เหมาะสมกบัปรมิาณมูลฝอยทีเ่กดิขึน้  

 - จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอยแยกสขีนาด 240 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด 

แบ่งเป็นถงัรองรบัมูลฝอยทัว่ไฟ (ถงัสเีขยีว) ถงัรองรบัมูลฝอยรไีซเคิล 

(สเีหลอืง) และถงัรองรบัมูลฝอยอนัตราย (สแีดง และมอีกัษรพมิพ์อยู่

ข้างถงัว่า “ถงัมูลฝอยอนัตราย”) ตัง้ไว้ในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก 

ใหม้จํีานวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบัปรมิาณมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ 

รูปที ่2-25 

3) เศษวสัดุทีเ่กิดจากการก่อสรา้งจะต้องแยกเกบ็รวบรวมกองไว้

เป็นสดัส่วนภายในพื้นที่โครงการ และหลงัจากก่อสร้างแล้วเสรจ็

ต้องทําการเกบ็ขนเศษวสัดุก่อสรา้งออกจากบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ

ใหเ้รยีบรอ้ยโดยใหนํ้าไปกําจดัดว้ยวธิกีารดงันี้ 

    - วสัดุทีส่ามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได ้ไดแ้ก่ ไมแ้บบเหลก็กระเบื้อง

ต่างๆซึ่งถ้าเป็นวัสดุที่ไม่ชํารุดกําหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนํา

กลบัมาใชใ้หม่ 

    - วัสดุประเภทคอนกรีตหรือเศษอิฐปูนจะมีผู้รับเหมานํา

กลับไปถมที่ในพื้นที่ก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้างหรือใช้เป็น

วัสดุถมที่ในพื้นที่ก่อสร้างส่วนถนนคอนกรีตในขัน้เก็บงานรอบ

อาคาร 

 
 

- โครงการได้จดัให้มพีื้นทีร่วบรวมเศษวสัดุก่อสรา้งอย่างเป็นสดัส่วน 

หากมปีรมิาณมากแลว้จะทําการเกบ็ขนออกจากบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

โดยทําการจําแนกวสัดุทีไ่ม่ชํารุดจะนํากลบัมาใชใ้หม่อกีครัง้ 

 

รูปที ่2-26 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

4.4 การจดัการมูลฝอย 

(ต่อ) 

 

4) ตรวจสอบถังรองรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่า

ชํารุดใหเ้ปลีย่นถงัขยะใบใหม่ทนัท ี

 - จดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบถงัรองรบัขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

หากพบว่าชํารุดใหเ้ปลีย่นถงัขยะใบใหม่ทนัท ี

รูปที ่2-25 

5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สําหรับนําขยะที่บรรจุถุงดําหนามัดปาก

เรียบร้อยส่งต่อรถเก็บขนขยะตามเวลาที่เทศบาลตําบลช้างเผอืก

กําหนด  

 - จดัให้มเีจ้าหน้าที่สําหรบันําขยะที่บรรจุถุงดําหนามดัปากเรียบรอ้ย

ส่งต่อรถเกบ็ขนขยะตามเวลาทีเ่ทศบาลตําบลชา้งเผอืกกําหนด 

- 

6) การดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยของโครงการให้โครงการ

ประสานไปยังเทศบาลตําบลช้างเผอืกให้เข้ามาจดัเก็บมูลฝอย

ภายในโครงการเป็นประจําและต้องชําระค่าธรรมเนียมการจดัเก็บ

มูลฝอยตามขอ้กําหนด 

 - มกีารประสานไปยงัเทศบาลตําบลชา้งเผอืก ใหเ้ขา้มาจดัเกบ็มูลฝอย

ภายในโครงการเป็นประจํา และชําระค่าธรรมเนียมการจดัเกบ็มูลฝอย

ตามขอ้กําหนด 

ภาคผนวกที ่8.7 

7) จดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยภายในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการอยู่เสมอ 

 - จดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดภายในพื้นที่การก่อสร้างให้

เรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 

รูปที ่2-5 

4.5 การใช้ไฟฟ้าและการ

อนุรกัษ์พลงังาน 

1) กําชบัใหค้นงานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั   - กําชบัใหค้นงานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั พรอ้มตดิป้ายรณรงคใ์ห้ประ

ไฟฟ้าและพลงังาน 

รูปที ่2-27 

2) เลอืกใชอุ้ปกรณ์/หลอดไฟแบบประหยดัพลงังานประเภท LED  - ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์/หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน

ประเภท LED 

รูปที ่2-28 

3) ติดตัง้อุปกรณ์และระบบการจ่ายไฟฟ้าโครงการให้เป็นไปตาม

แบบทีเ่สนอในรายงานฯ และมคีวามถูกต้องตามมาตรฐาน 

 - ทางโครงการตดิตัง้อุปกรณ์และระบบการจ่ายไฟฟ้าโครงการเป็นไป

ตามแบบทีเ่สนอ และถูกต้องตามหลกัวชิาการ 

รูปที ่2-29 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

4.6 การจราจร  

 

1) หา้มไม่ใหร้ถยนต์ของโครงการรวมทัง้รถขนส่งวสัดุก่อสรา้งต่างๆ

ของโครงการจอดกีดขวางทางจราจรบนถนนห้วยแก้วบริเวณ

ด้านหน้าของโครงการ โดยให้เข้ามาจอดในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

สําหรบัรถผสมซีเมนต์ทีต่้องจอดคอย เพื่อเข้ามาเทซีเมนต์ในพืน้ที่

ก่อสร้างนัน้ ให้จดัหาพื้นที่จอดคอยที่เหมาะสมและไม่สร้างความ

เดือดร้อนให้ผู้ใช้เส้นทาง โดยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง

ประสานงานกับรถผสมซีเมนต์ให้เข้ามาในพื้นที่โครงการ เมื่อถึง

เวลาที่กําหนดและเมื่อเสร็จงานเทซีเมนต์แล้วให้รีบกลับออกจาก

พืน้ทีโ่ครงการโดยหา้มจอดคอยอยู่ในพืน้ทีแ่ละโดยรอบ  

 - จัดให้มีพื้นที่สําหรับจอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้างภายในโครงการ 

สําหรบัรถผสมซเีมนต์ทีต่้องจอดคอย เพื่อเขา้มาเทซเีมนต์จะจัดหา

ทีจ่อดคอยใหอ้ย่างเหมาะสม โดยประสานงานกบัรถผสมซเีมนต์ให้

เข้ามาในพื้นที่โครงการ เมื่อถึงเวลาที่กําหนดและเมื่อเสร็จงานเท

ซเีมนต์แลว้ใหร้บีกลบัออกจากพืน้ทีโ่ครงการทนัท ี

รูปที ่2-30 

 

2) กําหนดให้รถบรรทุกรถขนส่งวัสดุก่อสร้างที่มาจากแยกรินคํา

ไม่ให้กลบัรถที่จุดกลบัรถด้านหน้าโครงการ โดยรถรถบรรทุก/รถ

ขนส่งวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กให้ไปกลับรถที่แยกภูคํา ส่วนรถ

รถบรรทุก/รถขนส่งวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ให้ไปกลับรถที่ถนน

เลยีบคลองประปา  

 - กําหนดใหร้ถบรรทุกรถขนส่งวสัดุก่อสรา้งทีม่าจากแยกรนิคําไม่ให้

กลบัรถที่จุดกลับรถด้านหน้าโครงการโดยรถรถบรรทุก/รถขนส่ง

วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กให้ไปกลบัรถที่แยกภูคํา ส่วนรถรถบรรทุก/

รถขนส่งวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ให้ไปกลับรถที่ถนนเลียบคลอง

ประปา 

- 

 

3) จัดให้มีการติดตัง้ไฟเตือนกระพริบสีเหลืองหน้าทางเข้าออก

โครงการบนถนนหว้ยแก้ว 

 - จัดให้มีการติดตัง้ไฟเตือนกระพริบสีเหลืองหน้าทางเข้าออก

โครงการบนถนนหว้ยแก้ว 

รูปที ่2-31 

 

4) จดัเตรยีมป้ายสญัญาณจราจรและป้ายเตอืนขณะทํางานตดิไว้ใน

จุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภยั ทัง้ในพื้นที่ก่อสร้างและนอกพื้นที่

ก่อสร้างรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ชุมชนและ 

ผูส้ญัจรผ่านไปมาบรเิวณถนนหน้าทางเขา้-ออกโครงการไดเ้หน็และ

มคีวามระมดัระวงัมากยิง่ขึน้ 

 - ป้ายสัญญาณจราจรและป้ายเตือนขณะทํางานติดไว้ในจุดที่

มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทัง้ในพื้นที่ ก่อสร้างและนอกพื้นที่

ก่อสร้างรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ชุมชนและ 

ผูส้ญัจรผ่านไปมาบรเิวณถนนหน้าทางเขา้-ออกโครงการไดเ้หน็และ

มคีวามระมดัระวงัมากยิง่ขึน้ 

รูปที ่2-32 

 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 

 

 2-28 
  
 

ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-157-038-9 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
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4. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

4.6 การจราจร (ต่อ)  

  

 

5) จดัใหม้กีารตดิแผ่นป้ายสะทอ้นแสงและธงสบีรเิวณทา้ยรถขนส่ง

วสัดุก่อสรา้งของโครงการ เพื่อใหผู้ข้บัขีย่วดยานบนถนนสงัเกตเหน็

รถดงักล่าวไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัการเฉ่ียวชน  

 - จัดให้มีการติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงบริเวณท้ายรถขนส่งวัสดุ

ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ขบัขี่ยวดยานบนถนนสังเกตเห็นรถดังกล่าวได้

อย่างชดัเจน ป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ 

รูปที ่2-33 

6) จดัเตรียมผ้าใบคลุมหลงักระบะของรถบรรทุกทุกคนัที่เข้า-ออก

โครงการ เพื่อป้องกนัฝุ่นหนิดนิและเศษวสัดุกระเด็นตกร่วงหล่นบน

ผวิการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภยัและ

หากมีเศษวสัดุหรือดินของรถขนส่งร่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการ

โครงการจดัเจา้หน้าทีค่อยเกบ็กวาดทําความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย  

 - จดัให้มกีารใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งดิน และวสัดุอุปกรณ์

ก่อสร้างให้มดิชิด ก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครัง้ เพื่อป้องกนั

ฝุ่ นหินดินและเศษวสัดุกระเด็นตกร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ และ

จัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทําความสะอาดถนนหน้าโครงการให้

เรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 

รูปที ่2-5 

รูปที ่2-13 

7) จดัเตรียมพื้นที่สําหรบังานขนยา้ยวสัดุก่อสร้างและพื้นทีส่ําหรบั

จอดรถบรรทุกภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดล้ําเข้าไปในผิว

การจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ 

 - จัดให้มีพื้นที่สําหรับจอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้างภายในโครงการ

เท่านัน้ โดยไม่ให้จอดล้ําเข้าไปในผวิการจราจรของถนนสาธารณะ

ภายนอกโครงการ 

รูปที ่2-30 

 

8) กําหนดใหร้ถขนส่งของโครงการใชค้วามเรว็ไม่เกิน 30 กโิลเมตร 

/ชัว่โมง ในเขตชุมชนรวมถึงกําชับขบัรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่

โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะเรื่องความเรว็และน้ําหนักบรรทุก 

 - กําหนดให้รถขนส่งใช้ความเร็วภายนอกพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 

กม./ชม. ภายในพื้นทีก่่อสร้างไม่เกิน 20 กม./ชม. พร้อมติดป้าย

จํากดัความเร็วรถไวบ้ริเวณพื้นทีโ่ครงการอย่างชดัเจน และปฏิบตัิ

ตามข้อกําหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่อง

ความเรว็และน้ําหนักบรรทุก 

รูปที ่2-17 
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 4.6 การจราจร (ต่อ)  

 

9) โครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายงานจราจร

ของสถานีที่อยู่ในความรบัผดิชอบใหเ้ข้ามาดูแลกวดขนัเกี่ยวกบั

ปัญหารถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนห้วยแก้วด้านหน้าโครงการ

และเส้นทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการ

ขนส่งเข้า-ออกโครงการและจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจร

ภายนอกพืน้ทีโ่ครงการ รวมถงึจะแจง้ชุมชนรอบขา้งใหท้ราบก่อน

ล่วงหน้าทีจ่ะมกีารขนส่งในช่วงก่อสรา้งโครงการ 

 - โครงการจะประสานงานกบัเจา้หน้าทีต่ํารวจฝ่ายงานจราจรให้เข้า

มาดูแลกวดขันเกี่ยวกับปัญหารถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนน

ด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาด้านจราจรจากการ

ขนส่งวสัดุก่อสรา้ง 

  

 - 

10) กําหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้าออก

หน่วยงานโดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่

โครงการโดยไม่ให้รถบรรทุกเขา้-ออกพืน้ที่โครงการพรอ้ม ๆ กนั

หลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอดรถในขณะลําเลียงวสัดุ

และอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

 - ทางโครงการกําหนดมาตรการควบคุมการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการจอดคอยล้ําออกมาบรเิวณถนนสาธารณะ 

รูปที ่2-30 

11) รถยนต์ของบริษัทผู้รบัเหมาก่อสร้างทุกคนัจะต้องมรีายชื่อ

ของบริษัทและเบอร์โทรติดต่อ บริเวณด้านข้างหรือด้านหลัง 

ของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากรถของโครงการสามารถ

ติดต่อได้สะดวก กําหนดมาตรการควบคุมการขนส่ งของ

รถบรรทุกเข้า-ออกหน่วยงานโดยจะมกีารวางแผนให้รถขนส่ง

ทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่

โครงการพร้อม ๆ กนัหลายคน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการจอดรถ

ในขณะลําเลยีงวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

 - รถของบรษิทัผูร้บัเหมาทุกคนัจะต้องมรีายชื่อของบรษิทั และเบอร์

โทรติดต่อ เพื่อให้ผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากรถของโครงการสามารถ

ติดต่อได้สะดวก และกําหนดมาตรการควบคุมการขนส่งวัสดุ

ก่อสร้างโดยจะมกีารวางแผนใหร้ถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการจอดคอยล้ําออกมาบรเิวณถนนสาธารณะ 

รูปที ่2-30 

รูปที ่2-34 
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4.6 การจราจร (ต่อ)  

  

12) จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยควบคุมและอํานวยความสะดวกบริเวณ

ทางเข้า-ออกโครงการในขณะดําเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกนัรถ

ติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภยัของผู้ขบัขี่

ยวดยานบนถนนหว้ยแก้วบรเิวณหน้าโครงการ  

 - จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่ปภ.คอยควบคุมและอํานวยความสะดวกบรเิวณ

ทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อป้องกนัรถติดบริเวณ

ด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภยัของผู้ขบัขี่ยวดยานบน

ถนนหว้ยแก้วบรเิวณหน้าโครงการ 

รูปที ่2-35 

13) จดัเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกหนักในหน่วยงาน เพื่อป้องกนั

ไม่ใหม้ฝีุ่ นหนิดนิและเศษวสัดุตดิลอ้รถยนต์ออกไปร่วงหล่นบนผวิ

การจราจรบนถนนภายนอกโครงการ 

 - จัดให้มีบ่อล้างล้อรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง  

เพื่อฉีดลา้งเศษดนิของรถบรรทุกก่อนออกจากพืน้ทีโ่ครงการ 

รูปที ่2-9 

4.7 การใช้ท่ีดิน 1) ควบคุมให้กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ภายในขอบเขต

พื้นที่โครงการ เว้นแต่การคมนาคมขนส่ง ไม่มีการกองวัสดุล้ํา

ออกนอกเขตทีด่นิโครงการ  

 ทางโครงการควบคุมให้กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ภายใน

ขอบเขตพื้นที่โครงการเท่านัน้ ไม่มีการกองวัสดุล้ําออกนอกเขต

ที่ดินโครงการ ยกเว้นแต่ขนส่งวสัดุก่อสร้าง ซึ่งได้จดัเตรียมพื้นที่

จอดรถไวภ้ายในโครงการเรยีบรอ้ยแลว้ 

รูปที ่2-30 

2) รกัษาสภาพรัว้ชัว่คราวของโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

หากมกีารชํารุดใหร้บีซ่อมแซมทนัท ี

 - จดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจสอบรัว้ชัว่คราวรอบพืน้ทีก่่อสรา้งใหม้สีภาพ

ดอียู่เสมอ 

รูปที ่2-3 

3) เมื่อการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ใหร้ือ้ถอนอาคารชัว่คราวทีเ่กี่ยวขอ้ง

กับการก่อสร้างและแนวรัว้ชัว่คราวออกทัง้หมด ไม่ทิ้งวัสดุ

อุปกรณ์เหลอืคา้งไวใ้นพืน้ที ่ 

๏ เมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าวจะปฏิบัติตามที่มาตรการกําหนดอย่าง

เคร่งครดั 

- 

4) ควบคุมไม่ให้คนงานซื้อของจากร้านค้าหาบเร่ แผงลอยที่มา

เปิดร้านบนทางเข้าข้างเขตงานก่อสรา้ง เพื่อป้องกนัการตัง้ร้าน

อย่างถาวร และให้ประสานต่อสํานักงานเทศบาลตําบลช้างเผอืก

หากพบว่ามรี้านค้ามาตัง้บนทางเทา้ริมถนนสาธารณะประโยชน์

ขา้งเขตงานก่อสรา้งโครงการ 

 - กําชบัใหค้นงานไม่ซื้อของจากรา้นคา้หาบเร่ แผงลอยทีม่าเปิดรา้น

บนทางเท้า บริเวณเขตงานก่อสรา้ง เพื่อป้องกนัการตัง้ร้านอย่าง

ถาวร หากพบเหน็จะแจง้ต่อเทศบาลทนัท ี

- 
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.1 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

1) จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 

เพื่อวางแนวทางการตดิต่อสื่อสารทัง้กําหนดแผนงาน และถ่ายรูป

พืน้ทีต่ดิโครงการก่อนเริม่การก่อสรา้ง  

 - ทางโครงการได้จัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอาคารข้างเคียง 

โดยการลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยแนวทางการสื่อสารติดต่อ และถ่าย

สภาพดัง้เดมิของอาคารก่อนทําการก่อสรา้ง  

ภาคผนวกที ่8.1 

 

2) ในกรณีที่มีปัญหาจากการก่อสร้างโครงการและไม่สามารถ 

ตกลงกนัไดใ้ห้จดัตัง้คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา

จากการพฒันาโครงการ 

 - ทางโครงการได้จัดตัง้คณะกรรมการสําหรับประสานงานแก้ไข

ปัญหา กรณีที่อาจเกิดความเสียหายจากการก่อสร้างต่ออาคาร

ขา้งเคยีง 

- 

 

3) ให้ประชาสมัพนัธ์ ผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อม ใหแ้ก่

ชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงทราบตลอดช่วงการก่อสรา้งโครงการ 

 - ทําการติดป้ายผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ เพื่อประชาสมัพนัธ์ใหชุ้มชนขา้งเคยีงทราบ 

รูปที ่2-36 

4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง

โครงการทราบถึงกําหนดการก่อสร้างโครงการระยะเวลาการ

ก่อสร้าง  พร้อมทั ้งจัดทํา เ ป็น ป้ายประกาศติดตั ้งบ ริ เ วณ

ทางเขา้ออกโครงการมขีนาดตวัอกัษรทีม่องเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน  

 - โครงการได้ติดป้ายประชาสมัพันธ์โครงการไว้บริเวณด้านหน้า

โครงการให้ผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเห็น และ

รบัทราบถงึกําหนดการก่อสรา้ง ระยะเวลาก่อสรา้งอย่างชดัเจน 

รูปที ่2-1 

5) ทําป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตร โดยแสดงชื่อประเภท

และขนาดของโครงการเจ้าของโครงการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งพรอ้มระบุชื่อและเบอร์โทรศพัท์ของ

ผูร้บัผดิชอบในการควบคุมการก่อสรา้ง (เทศบาลตําบลชา้งเผอืก) 

และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทัง้ติดมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มไว้บรเิวณทางเขา้พื้นทีก่่อสรา้งให้เห็น

อย่างชดัเจน  

 - โครงการไดต้ดิป้ายประชาสมัพนัธ์แสดงชื่อประเภทและขนาดของ

โครงการเจา้ของโครงการ บรษิทั รบัเหมาก่อสรา้งระยะเวลาที่ใช้ใน

การก่อสร้าง พร้อมทัง้ติดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มไวบ้รเิวณทางเขา้พืน้ทีก่่อสรา้งใหเ้หน็อย่างชดัเจน 

รูปที ่2-1 

รูปที ่2-37 

6) จดัให้มกีล่องรบัเรื่องร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อน และ

ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างและระยะดําเนินการของ

โครงการตดิไวบ้รเิวณดา้นหน้าโครงการองโครงการ 

 - ทางโครงการจดัให้มกีล่องรบัเรื่องร้องเรียน และผลกระทบที่อาจ

ไดร้บัจากการก่อสรา้งไวบ้รเิวณดา้นหน้าโครงการองโครงการ 

รูปที ่2-38 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.1 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (ต่อ) 

7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานและช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

สามารถแจง้เหตุเดอืดรอ้นหรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็  

 - ทางโครงการได้จัดตัง้คณะกรรมการสําหรับประสานงานแก้ไข

ปัญหา กรณีที่อาจเกิดความเสียหายจากการก่อสร้างต่ออาคาร

ขา้งเคยีง สามารถส่งเรื่องรอ้งเรยีนไดบ้รเิวณกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียน

ดา้นหน้า โครงการหรอืประสานงานมาทางเจา้หน้าทีโ่ดยตรง 

รูปที ่2-41 

 

8) ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดจากโครงการให้

โครงการดําเนินการแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และแจ้งผลการ

ดําเนินการต่อผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนและสําเนาเอกสารการดําเนินงาน

แก้ไขปัญหาเรื่องรอ้งเรยีน เสนอต่อเทศบาลตําบลชา้งเผอืก   

 - ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเรว็  

- 

9) ใหต้ดิป้ายประชาสมัพนัธ์ทีใ่ส่ชื่อและเบอรโ์ทรของผูป้ระสานงาน

โครงการที่ประชาชนสามารถติดต่อได้อย่างสะดวกไว้ด้านหน้า

โครงการหรอืบรเิวณทีป่ระชาชนสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 - จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่ใส่ชื่อและเบอร์โทรของผู้

ประสานงานโครงการที่ประชาชนสามารถตดิต่อได้อย่างสะดวกไว้

ดา้นหน้าโครงการ 

รูปที ่2-39 

10) ให้ติดบอร์ดประชาสมัพันธ์และจัดส่งมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มตามทีโ่ครงการไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ผูช้ํานาญการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

ด้านอาคารการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนกรุงเทพมหานคร

พจิารณารายงานฯ ทีโ่ครงการต้องยดึถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัต่อ

ผู้นําชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริเวณด้านหน้าทางเข้า

โครงการทีป่ระชาชนสามารถเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง ทัง้นี้ ใหโ้ครงการจดัเกบ็หลกัฐานการจดัส่งมาตรการ

ไวใ้นโครงการตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 - จดัให้มกีารติดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

และจัดเก็บหลักฐานการจัดส่งมาตรการไว้ในโครงการตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

รูปที ่2-37 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.1 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (ต่อ) 

 

11) ให้พจิารณาการสํารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อโครงการ

ในช่วงการก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร เพื่อ

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รบัผลกระทบจากการมี

โครงการพร้อมกับตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการที่

โครงการเสนอไวเ้พื่อประกอบการพจิารณาอนุญาตเปิดใชอ้าคาร 

๏ - กําหนดให้ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ 

ปีละ 1 ครัง้ ซึ่งทางโครงการมีแผนจะดําเนินการในช่วงปลายปี  

และจะรายงานผลการดําเนินงานให้ทราบต่อไป ในรายงานผลการ

ปฏบิตัติามมาตรการฯ ครัง้ที ่2/2564 (กรกฎาคม - ธนัวาคม 2564) 

- 

5.2 สภาพเศรษฐกิจและ

สงัคม 

1) ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมย

การทํารา้ยร่างกายและการทะเลาะววิาทระหว่างคนงานดว้ยกนัเอง

หรอืระหว่างคนงานกบับุคคลภายนอกโครงการ  

 - กําหนดให้มีกฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง และกําชับให้คนงาน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุม

พฤติกรรมของคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมยการทําร้าย

ร่างกายและการทะเลาะววิาททีอ่าจเกดิขึน้ 

รูปที ่2-40 

รูปที ่2-41 

2) พนักงานบุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างและคนงานกทุกคน

ต้องลงทะเบียนที่ป้อมรกัษาความปลอดภยั และต้องแสดงสิง่ที่ติด

ตวัต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องติดบตัรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธ

หรอืวตัถุทีส่ามารถจดัทําเป็นอาวุธทีม่อีํานาจทําลายเขา้มาในพืน้ที ่ 

 - กําหนดให้พนักงานและผูท้ี่มาปฏิบตัิงานในพื้นที่ก่อสร้างทุกคน 

ต้องลงทะเบียนทีป้่อมบริเวณด้านหน้าและต้องแสดงสิง่ที่ตดิตวัต่อ

เจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องติดบตัรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือ

วตัถุทีส่ามารถจดัทําเป็นอาวุธทีม่อีํานาจทําลายเขา้มาในพืน้ที ่

รูปที ่2-42 

3) ต้องควบคุมมใิห้คนงานในสงักดัดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้วเพื่อป้องกนัเหตุวิวาทและเตือนคนงาน

ไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัยและสถาบันการศึกษาในบริเวณ

ใกลเ้คยีงเพื่อป้องกนัประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สกึไม่ปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ  

 - กําหนดให้มีกฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง และกําชับให้คนงาน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุม

พฤติกรรมของคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมยการทําร้าย

ร่างกายและการทะเลาะววิาททีอ่าจเกดิขึน้ 

รูปที ่2-40 

รูปที ่2-41 

4) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการใช้เครื่องขยายเสยีง เพื่อความ

บนัเทิงหรือกระทําการใดอนัเป็นที่อกึทกึโดยไม่มเีหตุอนัควรตลอด

การก่อสรา้ง 

 - ทางโครงการกําชับมิให้มีการใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อความ

บนัเทิงหรือกระทําการใดอนัเป็นที่อกึทกึโดยไม่มเีหตุอนัควรตลอด

การก่อสรา้ง 

- 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคณุค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.2 สภาพเศรษฐกิจและ

สงัคม (ต่อ) 

 

5) จดัใหม้กีลอ้งวงจรปิด CCTV ในพืน้ทีโ่ครงการ เพื่อตรวจสอบ

ความเรียบร้อยและความปลอดภยัภายในโครงการ และพื้นที่

บริเวณโดยรอบ พร้อมทัง้จดัใหม้เีจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั

ในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง  

 - มกีารตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด CCTV ในพืน้ทีโ่ครงการ เพื่อตรวจสอบ

ความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ และพื้นที่

บริเวณโดยรอบ พร้อมทัง้จดัใหม้เีจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัใน

โครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

รูปที ่2-35 

รูปที ่2-43 

 

9) ในกรณีที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้พักอาศัยใน

บ้านพัก หรือสถาบันการศึกษาใกล้เคียงพื้นที่ ก่อสร้างให้

เจ้าหน้าที่ผูป้ระสานงานของโครงการ ซึ่งมคีวามคุ้นเคยกบัผูพ้กั

อาศยัโดยรอบและคุน้เคยกบัเจา้หน้าทีข่องสถาบนัการศกึษาเป็น

ผูป้ระสานงาน เพื่อป้องกนัความผดิพลาดของการสื่อสารป้องกนั

เหตุววิาทหรอืความไม่เขา้ใจระหว่างกนั  

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความคุ้นเคยผู้พักอาศัยข้างเคียงเ ป็นผู้

ประสานงานในเรื่องต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการ

สื่อสารป้องกนัเหตุววิาทหรอืความไม่เขา้ใจระหว่างกนั 

- 

10) กําชับไม่ให้คนงานซื้อของจากร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่มา

เปิดร้านบนทางเข้าข้างเขตงานก่อสร้าง และจดัพื้นที่ภายในพืน้

ก่อสรา้งโครงการใหร้า้นคา้หาบเร่  

 - กําชบัใหค้นงานไม่ซื้อของจากรา้นคา้หาบเร่ แผงลอยทีม่าเปิดรา้น

บนทางเท้า บริเวณเขตงานก่อสรา้ง เพื่อป้องกนัการตัง้ร้านอย่าง

ถาวร หากพบเหน็จะแจง้ต่อเทศบาลทนัท ี

- 

11) กําหนดให้พื้นที่ขายของ และส่วนที่พกัคนงานไม่อยู่ภายใน

พืน้ทีก่่อสรา้ง 

 - ทางโครงการไม่ให้มีร้านค้า และบ้านพกัคนงานอยู่ภายในพื้นที่

ก่อสรา้ง 

- 

5.3 สุขภาพและการ

สาธารณสุข 

5.3.1 กจิกรรมการก่อสรา้งและ

ขนส่ง 

1) ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม

ดา้นคุณภาพอากาศ เสยีง ความสัน่สะเทอืน และการจราจรอย่าง

เคร่งครดั 

 - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสัน่สะเทือน และ

การจราจรอย่างเคร่งครดั 

- 

 

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.3 สุขภาพและการ

สาธารณสุข (ต่อ) 

5.3.1 กจิกรรมการก่อสรา้งและ

ขนส่ง  

2) ในกรณีที่มีการก่อสร้างที่มีความต่อเนื่อง เช่น งานเทปูน 

ฐานราก และต้องติดตัง้หลอดไฟส่องสว่างที่ให้ติดตัง้ในระยะที่

เหมาะสมให้แสงสว่างได้อย่างเพียงพอในเวลากลางคืน โดยมี

ความเขม้ขน้แสง และทศิทางของแสงสว่างไม่รบกวนการพกัผ่อน

ของประชาชนในอาคารขา้งเคยีง 

 - จดัใหม้กีารตดิไฟส่องสว่าง เพื่อใหค้วามสว่างอย่างเพยีงพอ กรณี

ที่มีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องถึงตอนกลางคืน โดยมีความเข้มข้น

แสง และทศิทางของแสงสว่างไม่รบกวนการพกัผ่อนของประชาชน

ในอาคารขา้งเคยีง 

รูปที ่2-11 

5.3.2 คนงานก่อสรา้ง  

 

1) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเขม้งวด เพื่อป้องกนัปัญหาลกัขโมย

การทําร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วย

กนัเองหรอืระหว่างคนงานกบัคนในชุมชนใกลเ้คยีง 

 - กําหนดให้มีกฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง และกําชับให้คนงาน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุม

พฤติกรรมของคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมยการทําร้าย

ร่างกายและการทะเลาะววิาททีอ่าจเกดิขึน้ 

รูปที ่2-40 

รูปที ่2-41 

2) จัดให้มีการลงทะเบียนสําหรับบุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่

ก่อสรา้งและบรเิวณทีพ่กัคนงาน บรเิวณป้อมรกัษาความปลอดภยั

และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานต้องติดบัตร

ตลอดเวลาหา้มพกพาอาวุธหรอืวตัถุทีส่ามารถจดัทําเป็นอาวุธที่มี

อํานาจทําลายเขา้มาในพืน้ที ่ 

 - กําหนดให้พนักงานและผูท้ี่มาปฏิบตัิงานในพื้นที่ก่อสร้างทุกคน 

ต้องลงทะเบียนทีป้่อมบริเวณด้านหน้าและต้องแสดงสิง่ที่ตดิตวัต่อ

เจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องติดบตัรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือ

วตัถุทีส่ามารถจดัทําเป็นอาวุธทีม่อีํานาจทําลายเขา้มาในพืน้ที ่

รูปที ่2-42 

3) ควบคุมมิให้คนงานในสังกัดดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาทและเตือน

คนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกัน

ประชาชนหวาดระแวงหรอืรูส้กึไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

 - กําหนดให้มีกฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง และกําชับให้คนงาน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุม

พฤติกรรมของคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมยการทําร้าย

ร่างกายและการทะเลาะววิาททีอ่าจเกดิขึน้ 

รูปที ่2-40 

รูปที ่2-41 

4) ห้ามผู้ปฏิบตัิหน้าทีใ่นโครงการใช้เครื่องขยายเสยีง เพื่อความ

บันเทิงหรือกระทําการใดอันเป็นที่อีกทึกโดยไม่มีเหตุอันควร

ตลอดการก่อสรา้ง 

 - ทางโครงการกําชับมิให้มีการใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อความ

บนัเทิงหรือกระทําการใดอนัเป็นที่อกึทกึโดยไม่มเีหตุอนัควรตลอด

การก่อสรา้ง 

- 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.3 สุขภาพและการ

สาธารณสุข (ต่อ) 

5.3.3 บา้นพกัคนงานก่อสรา้ง  

 

   การจดัการสิง่แวดลอ้มบรเิวณบา้นพกัคนงานไดดํ้าเนินการตาม

มาตรฐานบา้นพกัคนงานและขอ้กําหนดทีจ่ะเป็นมาตรการในการ

ป้องกนัผลกระทบต่อชุมชนตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้าง

อาคารชัว่คราวสําหรบัคนงานก่อสร้างและสถานรบัเลี้ยงเด็กก่อน

วยัเรยีน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) 

 - คนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ จะถูกว่าจ้างโดย

ผู้รับเหมาให้เข้ามาดําเนินงานเป็นแบบสัญญารับเหมาช่วง 

(Subcontract) ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะดูแลคนงานในความรบัผดิชอบ

ของตนเองเป็นอย่างดี จัดให้มีบ้านพัก และระบบสาธารณูปโภค

เป็นไปตามมาตรฐานทีกํ่าหนด  

- 

   1) กําหนดให้บ้านพกัคนงานแต่ละหลงัประกอบด้วยห้องพกั

ขนาด 2.4 ม x 24 ม. และพกัไม่เกนิ 2 คน/หอ้ง  

   2) กําหนดโถงทางเดนิกวา้ง 1.5 ม.  

   3) จดัใหม้หีอ้งสว้มสําหรบัคนงานทีเ่พยีงพอและถูกสุขลักษณะ

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพกัคนงานจดัให้มหี้องส้วม 8 ห้อง

คิดเป็นคนงาน 20 คนต่อ 1 ห้อง พร้อมติดตัง้ระบบบําบดัน้ําเสยี

สําเรจ็รูปชนิดเกรอะ-กรองไรอ้ากาศ เพื่อบําบดัน้ําเสยีจากสว้ม  

   4) น้ําทิ้งจากลานซกัล้างอาบน้ําและห้องน้ําจะผ่านรางระบาย

น้ําและท่อเข้าสู่ถังบําบัดเพื่อบําบัดน้ําเสียก่อนระบายลงสู่ท่อ

สาธารณะ 

   5) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยให้เพียงพอกับคนงานก่อสร้าง

ขนาด 240 ลิตร จํานวน 6 ถงั รองรบัมูลฝอยแห้ง มูลฝอยเปียก

มูลฝอยรไีซเคลิ และมูลฝอยอนัตราย 

   6) จดัใหม้ปีระตูและรัว้ลอ้มรอบอย่างมดิชดิ  

 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.3 สุขภาพและการ

สาธารณสุข (ต่อ) 

5.3.3 บา้นพกัคนงานก่อสรา้ง  

  

 

 

   7) ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบบําบดัน้ําเสยี

น้ําสําหรบัอุปโภค-บรโิภค จะต้องจดัเตรยีมใหเ้พยีงพอสําหรบัคนงานและ

ไม่ใหม้ผีลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคภายนอกพืน้ทีบ่า้นพกัคนงาน 

 - คนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ จะถูกว่าจ้างโดย

ผู้รับเหมาให้เข้ามาดําเนินงานเป็นแบบสัญญารับเหมาช่วง 

(Subcontract) ซึ่ ง แต่ ละห น่วยงานจะ ดูแลคนงานในความ

รับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี จัดให้มีบ้านพัก และระบบ

สาธารณูปโภคเป็นไปตามมาตรฐานทีกํ่าหนด  

- 

   8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําอยู่ที่บริเวณทาง 

เขา้-ออกของบา้นพกัคนงาน  

   9) จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) 

ประจําภายในพืน้ทีบ่า้นพกัคนงาน  

   10) จดัใหม้คีนงานคอยดูแลรกัษาความสะอาดหอ้งส้วมใหส้ะอาดอยู่

เสมอ พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารกําจดักลิน่ เพื่อไม่ใหส้่งกลิน่เหมน็รบกวนต่อ

ผูพ้กัอาศยัทีต่ดิกบัโครงการ 

   11) ประสานให้รถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสูบตะกอนไปกําจดั

ทนัททีีเ่ตม็  

   12) หลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสร็จต้องดําเนินการสูบของเสยีภายใน

หอ้งสว้มและระบบบําบดัน้ําเสยีออกโดยให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งนําไป

กําจดัให้ถูกต้องตามหลกัสุขาภิบาลหลงัจากนัน้จึงปรับปรุงพื้นที่โดย

การฝังกลบพรอ้มฉีดน้ํายาฆ่าเชือ้  

   13) จดัใหม้ตีะแกรงดกัขยะในบ่อพกัน้ําสุดทา้ยและจดัใหม้เีจา้หน้าที่

คอยทําหน้าที่เก็บกวาดมูลฝอยออกจากบ่อดกัขยะสุดทา้ยก่อนระบาย

ออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ  

14) ใหขุ้ดลอกแนวรางระบายน้ําที่ขุดไว้รอบพื้นที่ก่อสร้างและบ่อดัก

ตะกอนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ (ก่อนเข้าฤดูฝนและหลังผ่านฤดูฝน) 

ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสรา้ง 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.3 สุขภาพและการ

สาธารณสุข (ต่อ) 

5.3.4 โรคตดิต่อทีอ่าจเกดิใน

ระยะก่อสรา้ง 

(1) โรคทียุ่งเป็นพาหะนําโรค 

เช่น โรคไขเ้ลอืดออก โรคไข้

สมองอกัเสบ เป็นต้น 

 

 

1) เก็บทําลายเศษวสัดุต่างๆ เช่น ขวดไหกระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้

มดิชดิ เพื่อไม่ใหร้องรบัน้ําไดจ้ะช่วยกําจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงไดด้ ี 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงในพื้นที่

โครงการ 

รูปที ่2-5 

 

2) สํารวจและกําจดัแหล่งลูกน้ํายุงลายบรเิวณทีพ่กัเป็นประจํา  

3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยาในกรณีที่โรค

ไขเ้ลอืดออกระบาดหรอืพบผูป่้วยบรเิวณทีพ่กัอาศยั 

 - ประสานงานให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาฉีดพ่นยุงภายในพื้นที่

ก่อสรา้งเป็นประจํา 

รูปที ่2-44 

 

4) บรเิวณทีป่ลูกต้นไมห้ากมตี้นไมห้นาแน่นควรแก้ไขใหดู้โปร่งตาขึน้   - ตรวจสอบบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาๆ หรือพื้นที่อับชื้นที่อาจเป็น 

แหล่งเพาะพนัธ์ุยุง ใหดํ้าเนินการใหดู้สะอาดโปร่งตา 

- 

5) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายโดยรอบโครงการ เพื่อป้องกนั

ไม่ใหเ้กดิน้ําขงัและสามารถระบายน้ําออกไดด้ไีม่ใหเ้กดิการอุดตนั  

 - จัดให้มีการขุดลอกท่อ และทําความสะอาดบ่อดักตะกอนของ

โครงการ ให้มปีระสทิธิภาพในการระบายน้ําและการดกัตะกอนทีด่ี

จนเสรจ็สิน้ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

รูปที ่2-20 

6) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทํางานและหลังจากนั ้น

ตรวจสอบสุขภาพคนงาน ปีละ 1 ครัง้  

 - จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทํางาน และ

หลงัจากนัน้ตรวจสอบสุขภาพคนงาน ปีละ 1 ครัง้ 

ภาคผนวกที ่8.8 

7) กําจดัยุงและแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงก่อนและหลงัรือ้ถอนบา้นพกัคนงาน

หอ้งน้ํา หอ้งสว้ม โดยวธิดีงัต่อไปนี้ 

    (1) ฉีดพ่นยาฆ่ายุงทัง้ก่อนและหลงัรือ้ถอนโดยฉีดพ่นภายหลงัเมื่อ

คนงานทัง้หมดยา้ยออกไปหมดแลว้  

    (2) ใส่ทรายกําจดัลูกน้ํายุงลายในภาชนะทีพ่บลูกน้ํา  

    (3) ทําความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยา

แลว้เสรจ็ทนัท ี

 - ทางผู้รบัเหมาแนะนําใหท้ีมงาน Subcontract ทําการกําจดัยุงและ

แหล่งเพาะพันธ์ุยุงก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงานห้องน้ํา  

หอ้งสว้ม 

- 

 

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

 5.3 สุขภาพและการ

สาธารณสุข (ต่อ) 

5.3.5 โรคไม่ตดิต่อทีอ่าจเกดิ

ในระยะก่อสรา้ง 

(1) โรคระบาดทางเดนิ

หายใจจากสารก่อภูมแิพ ้

เช่น โรคหอบหดื เป็นต้น 

 

1) จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภท

งานที่ทํา และกวดขันให้คนงานใช้หน้ากากกรองฝุ่ นละออง และ

สารเคมใีหเ้หมาะสมตามประเภทงานทีท่ํา  

 - กําชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลตาม

ลกัษณะงานทีท่ํา ตลอดระยะเวลาการทํางาน 

รูปที ่2-44 

2) ติดป้ายสญัญาณเตอืนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย

ส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงาน

ก่อสรา้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในระหว่างทํางาน 

 - ติดตัง้ป้ายบังคับให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งทีส่ามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

รูปที ่2-45 

3) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดา้นคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครดั  

 - ทางโครงการกําชบัให้ผู้รบัเหมาปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและ

แก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มดา้นคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครดั 

- 

4) จดัทําแผนปฏบิตังิานสําหรบัเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล ๏ - อยู่ระหว่างการจดัทําแผนปฏิบัติงานสําหรับเหตุฉุกเฉินและการ

ปฐมพยาบาล 

- 

(2) โรคประสาทหูเสื่อมจาก

การทํางาน 

1) จดัใหม้ปีลัก๊ลดเสยีง (Ear Plugs) ชนิดโฟม ค่า NRR 29 เดซเิบล-

เอ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้างให้คนงานสวมใส่

ตลอดระยะเวลาทํางานในระยะห่างไม่เกิน 15 เมตร จากอุปกรณ์

ก่อสรา้ง  

 - จัดให้มีปลัก๊ลดสียงสําหรับคนงาน และกําชับใหสวมใส่ตลอด

ระยะเวลาการทํางาน และมกีารกําหนดจํานวนชัว่โมงทํางานของ

คนงานก่อสรา้งไม่เกนิ 8 ชม./วนั 

รูปที ่2-19 

2) กําหนดจํานวนชัว่โมงทํางานของคนงานก่อสร้างไม่เกิน 7 ชัว่โมง

ต่อวนั ในช่วงงานฐานรากและงานเสาเขม็และช่วงทํางานโครงสร้าง

ร่วมกบังานตกแต่งและเกบ็งาน  

 - โครงการกําหนดชว่งเวลาทํางาน อยู ่ในเวลา 08.00-17.00 น.  

ไม่เกนิ 8 ชัว่โมง ตามทีก่ฎหมายกําหนด และมเีวลาพกัอย่างเหมาะ

สําหรบังานทีม่คีวามสัน่สะเทอืน และเกดิเสยีงดงั  

- 

3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย

รองเท้าแขง็ถุงมอืปลัก๊ลดเสยีง (Ear Plugs) หรือครอบหูเพื่อลดเสยีง

ดังเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มี

ลกัษณะคลา้ยกนัเพื่อใหค้นงานสวมใส่ตลอดระยะเวลาทีม่กีารทํางาน 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรับคนงานตาม

ลกัษณะงานที่ทํา และกําชบัให้คนงานสวมใส่ ตลอดระยะเวลาการ

ทํางาน 

รูปที ่2-19 

รูปที ่2-44 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.3 สุขภาพและการ

สาธารณสุข (ต่อ) 

5.3.5 โรคไม่ตดิต่อทีอ่าจเกดิ

ในระยะก่อสรา้ง 

(2) โรคประสาทหูเสื่อมจาก

การทํางาน 

4) แต่งตัง้หวัหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภยัในการทํางานของ

คนงานในแต่ละส่วนงาน และมหีวัหน้าคนงานเป็นผูร้บัผดิชอบไม่ให้มี

คนงานทีม่นึเมาในขณะปฏบิตังิาน  

 - กําหนดให้มกีฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง และกําชับให้คนงาน

ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มหีัวหน้าคนงานควบคุม

พฤตกิรรมของคนงาน มใิหม้กีารดื่มสุราขณะปฏบิตังิาจ 

รูปที ่2-40 

รูปที ่2-41 

5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อ

ควบคุมดูแลดา้นความปลอดภยัของสถานทีแ่ละคนงานก่อสรา้ง 

 
 

- มกีารแต่งตัง้เจ้าหน้าที่อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (จป.) 

ประจําโครงการ เพื่อควบคุมดูแลดา้นความปลอดภยัของสถานที่

และคนงานก่อสรา้ง 

ภาคผนวกที ่8.9 

(3) โรคจากความสัน่สะเทอืน มาตรการป้องกนัและควบคมุท่ีแหล่งกาํเนิดของความสัน่สะเทือน  

1) กําหนดให้ตรวจวดัค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดภายในพื้นที่โครงการ

ตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานรากและงานเสาเขม็ จากนัน้ตรวจวดั ทุก 

1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างกรณีที่พบว่าค่าการตรวจวดัมีค่าเข้า

ใกล้ 5 มิลลิเมตร/วินาที ให้แจ้งให้ผู้รบัเหมาปรบัปรุงการทํางานหรือ

ปรบัเปลีย่นอุปกรณ์ทีก่่อใหเ้กดิความสัน่สะเทอืนใหน้้อยลงจากเดมิ เพื่อ

ลดค่าความสัน่สะเทือนที่เกิดขึ้นกรณีที่การตรวจวัดมีค่าเกินกว่า 5 

มลิลเิมตร/วนิาท ีตามมาตรฐานกําหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืน เพื่อ

ป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความ

สัน่สะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารประเภทที่ 2 (อาคาร

ข้างเคียงของโครงการเป็นอาคารประเภทที่ 2) ต้องหยุดกิจกรรม

ก่อสร้างโดยทนัทีเพื่อแก้ไขปรบัปรุงอุปกรณ์หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ความสัน่สะเทือนให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานกําหนดก่อนจะดําเนินการ

ก่อสรา้งต่อไป 

 
 

- ทําการตรวจวัดความสัน่สะเทือนก่อนเริ่มงานก่อสร้าง 3 วัน

ต่อเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด บริเวณอาคารพัก

อาศยัข้างเคียง ระหว่างวนัที่ 20-23 พฤศจิกายน 2563 หลงัจาก

นัน้ตรวจวดัทุกวนัตลอดระยะการก่อสร้างฐานรากระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564 และตรวจครัง้ละ 3 วัน

ต่อเนื่อง เดอืนละ 1 ครัง้ ในช่วงระยะก่อสรา้งอาคาร ระหว่างเดอืน

เมษายน – มถิุนายน 2564 ตามทีม่าตรการกําหนด จากผลการ

ตรวจวดัพบว่า ความสัน่สะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่

กําหนด และมีแนวโน้มระดับความสัน่สะเทือนคงที่ ทัง้นี้  หาก

พบว่าค่าความสัน่สะเทอืนทีต่รวจวดัไดม้แีนวโน้มเพิม่สูงขึน้จากผล

การตรวจวดัก่อนเริ่มการก่อสร้างจะหยุดกิจกรรมก่อสร้างชัว่คราว 

เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและดําเนินการแก้ไขทนัท ี

ภาคผนวกที ่3 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.3 สุขภาพและการ

สาธารณสุข (ต่อ) 

5.3.5 โรคไม่ตดิต่อทีอ่าจเกดิ

ในระยะก่อสรา้ง 

(3) โรคจากความสัน่สะเทอืน 

2) ใชว้สัดุป้องกนัการสัน่สะเทอืนรองไวใ้ต้เครื่องจกัร เช่น เครื่องขุด  - เครื่องจกัรที่มกีารสัน่สะเทือนจะถูกวางไวบ้นฐานรอง เพื่อป้องกนั

การสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้ 

- 

3) ใชว้สัดุป้องกนัและดูดซบัการสัน่สะเทอืนหุม้ดา้มเครื่องมอื  - โครงการใชว้สัดุป้องกนัการสัน่สะเทอืนหุม้ดา้มเครื่องมอื - 

4) ดูแลและบํารุงรกัษาเครื่องจกัรอย่างสม่ําเสมอ  - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผดิชอบดูแลและบํารุงรกัษาเครื่องจักรให้มี

สภาพดอียู่เสมอ 

- 

มาตรการป้องกนัและควบคุมท่ีตวับุคคล     

1) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชัน้หรือถุงมอื

สําหรบัป้องกนัแรงสัน่สะเทอืน  

 - จัดให้มีถุงมือสําหรับคนงานที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกิดความ

สัน่สะเทอืน 

- 

2) ทีน่ัง่สําหรบัรถขุดหรอืรถแทรกเตอรค์วรบุทีน่ัง่ดว้ยวสัดุที่ป้องกนั

ความสนัสะเทอืน 

 - ทีน่ัง่สําหรบัรถขุด และหอบงัคบัปัน่จัน่จะบุดว้ยวสัดุทีป้่องกนัความ

สัน่สะเทอืนอยู่แลว้ 

- 

3) ตรวจตราการทํางานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความ

สัน่สะเทอืนอย่างใกล้ชิดกําหนดใหพ้กั 20 นาททีุกๆ ระยะเวลาการ

ทํางาน 2 ชัว่โมง 

 - กําหนดเวลาพกัใหค้นงานทีท่ํางานเกี่ยวข้องกบัความสัน่สะเทอืน

อย่างเหมาะสม 

- 

5.4 ความปลอดภยัของ

คนงานก่อสร้าง 

5.4.1 ความปลอดภยัและการ

ป้องกนัอนัตรายและเหตุ

เดอืดรอ้นรําคานเนื่องจากการ

ก่อสรา้ง 

1) วางหรือกองวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดในพื้นที่ทีจ่ดัเตรียมไว้

ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่กีดขวางการทํางานในพื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ  

 - ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็น

ระเบียบ มีผ้าใบปกคลุมมิดชิด ไม่กีดขวางการทํางานในพื้นที่

ก่อสรา้งโครงการ 

รูปที ่2-24 

2) ใหผู้ดํ้าเนินการก่อสรา้งป้องกนัการกระเดน็ตกหล่นของวสัดุ โดย

ใช้แผ่นกัน้ผ้าใบหรือตาข่ายปิดกัน้หรือรองรับที่มีความมัน่คง

แขง็แรงและปลอดภยัเพยีงพอลอ้มรอบอาคารที่ดําเนินการก่อสร้าง

โดยยึดติดกับนัง่ร้านด้านนอกอย่างหนาแน่นและเป็นไปตาม

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน พ.ร.บ. 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

๏ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างชัน้ ใต้ดิน , ชัน้ 1 และระบบ

สาธารณูปโภค ยงัไม่ถงึช่วงระยะการก่อสรา้งโครงสรา้งอาคาร หาก

ถึงช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะดําเนินการติดตัง้ผ้าใบกันฝุ่ น ตาม

มาตรการและขอ้กฎหมายทีกํ่าหนด 

- 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคณุค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.4 ความปลอดภยัของ

คนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

5.4.1 ความปลอดภยัและการ

ป้องกนัอนัตรายและเหตุ

เดอืดรอ้นรําคานเนื่องจากการ

ก่อสรา้ง 

3) ตรวจสอบเครื่องจกัรทุกตวัให้มคีวามพรอ้มในการใชง้านอยู่

เสมอ 

 - จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลที่ใช้ในงาน

ก่อสรา้งใหม้คีวามพรอ้มในการใชง้านอยู่เสมอ 

ภาคผนวกที ่8.3 

4) ตดิตัง้หลอดไฟส่องสว่างทีม่รีะยะห่างทีเ่หมาะสมใหแ้สงสว่าง

ได้อย่างเพียงพอในเวลากลางคืน โดยมีความเข้มแสงและ

ทิศทางของแสงสว่างไม่รบกวนการพักผ่อนของประชาชนใน

อาคารขา้งเคยีง 

 - จดัใหม้กีารตดิไฟส่องสว่าง เพื่อใหค้วามสว่างอย่างเพยีงพอ กรณี

ที่มีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องถึงตอนกลางคืน โดยมีความเข้มข้น

แสง และทศิทางของแสงสว่างไม่รบกวนการพกัผ่อนของประชาชน

ในอาคารขา้งเคยีง 

รูปที ่2-11 

5) ตดิตัง้ป้ายเตอืนอนัตรายในบรเิวณทีต่ดิต่อกบัพืน้ทีส่าธารณะ

เพื่อความปลอดภยัของประชาชน  

 - ติดตัง้ป้ายเตือน “อันตรายเขตพื้นที่ก่อสร้าง” บริเวณด้านหน้า

โครงการที่ติดต่อกับนถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของ

ประชาชน 

รูปที ่2-46 

6) บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสรา้งทุกคนต้องลงทะเบียนทีป้่อมรกัษา

ความปลอดภยั และต้องแสดงสิง่ทีต่ดิตวัต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน

ต้องตดิบตัรตลอดเวลา  

 - กําหนดให้พนักงานและผูท้ี่มาปฏิบตัิงานในพื้นที่ก่อสร้างทุกคน 

ต้องลงทะเบียนทีป้่อมบริเวณด้านหน้าและต้องแสดงสิง่ที่ตดิตวัต่อ

เจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องติดบตัรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือ

วตัถุทีส่ามารถจดัทําเป็นอาวุธทีม่อีํานาจทําลายเขา้มาในพืน้ที ่

รูปที ่2-42 

7) ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทําเป็นอาวุธที่มี

อํานาจทําลายเขา้มาในพืน้ที ่ 

 - กําหนดให้มีกฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง และกําชับให้คนงาน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุม

พฤติกรรมของคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมยการทําร้าย

ร่างกายและการทะเลาะววิาททีอ่าจเกดิขึน้ 

รูปที ่2-40 

รูปที ่2-41 

8)  ควบคุมความประพฤติของคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อปัญหา

แก่ชุมชน  

9) ก่อนการขุดดินต้องจัดทํากําแพงกันดินพร้อมค้ํายันให้มี

ความมัน่คงแขง็แรงและผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรควบคุม

ตามขัน้ตอนการขุดดนิทุกระดบัความลกึ  

 - จัดให้มีวิศวกรควบคุมการดําเนินงานอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการและข้อกฎหมายที่กําหนด โดยจดัทํากําแพงกนัดินพร้อม 

ค้ํายนัใหม้คีวามมัน่คงแขง็แรงก่อนทําการขุดดนิ 

ภาคผนวกที ่8.10 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคณุค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.4 ความปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.4.1 ความปลอดภยัและการ

ป้องกนัอนัตรายและเหตเุดอืดรอ้น

รําคานเนื่องจากการก่อสรา้ง 

10) จดัใหม้ผีูท้ําหน้าทีร่บัแจ้งเหตุรอ้งเรยีนและเรื่องราวรอ้งทุกข์

จากการก่อสรา้งอาคารของโครงการ พรอ้มระบุชื่อและหมายเลข

โทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อได ้

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนประจําโครงการ โดยทําการ

ประชาสมัพนัธ์ชื่อและเบอร์โทรที่ประชาชนสามารถติดต่อไดอ้ย่าง

สะดวกไวด้า้นหน้าโครงการ 

รูปที ่2-39 

11) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงานและตรวจสุขภาพ

พนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อ

รา้ยแรงต้องใหห้ยุดงานจนกว่าจะหายขาด 

 - จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทํางาน และ

หลงัจากนัน้ตรวจสอบสุขภาพคนงาน ปีละ 1 ครัง้ โดยพนักงานที่

เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรงต้องใหห้ยุดงานจนกว่าจะหายขาด 

ภาคผนวกที ่8.8 

12) ก่อนการก่อสร้างโครงการต้องควบคุมให้บริษัทผู้รับเหมา 

ก่อสรา้งต้องตดิป้ายขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร ยาวไม่น้อย

กว่า 1.0 เมตร ในบริเวณที่ได้รับให้ก่อสร้างและสามารถเห็นได้

โดยง่ายตลอดเวลาทีก่่อสรา้ง โดยแสดงขอ้ความดงันี้ การก่อสร้าง

อาคารชนิด.......จํานวน.......เพื่อใช้เป็นใบอนุญาตเลขที่ลงวันที่

......กําหนดแล้วเสร็จในวนัที่.....เจ้าของโครงการ....ผู้ดําเนินการ

ก่อสร้าง...........ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง......ผู้รับแจ้งเหตุร้องเรียน

เบอรโ์ทรศพัท ์

 - โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้บริเวณด้านหน้า

โครงการให้ผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจน

ประชาชนทีใ่ชเ้สน้ทางสญัจรผ่านไป-มา บรเิวณถนนหว้ยแก้ว ตําบล

ช้างเผือกอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ รับทราบถึงกําหนดการ

ก่อสรา้ง ระยะเวลาก่อสรา้ง 

รูปที ่2-1 

13) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัดดื่มสุราในบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างแม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกนัเหตุวิวาทและ

ห้ามมใิห้คนงานเข้าไปในย่านที่พกัอาศยัใกล้เคียง เพื่อป้องกนั

ประชาชนหวาดระแวงหรอืรูส้กึไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

 
 

- กําหนดให้มีกฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง และกําชับให้คนงาน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุม

พฤติกรรมของคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมยการทําร้าย

ร่างกายและการทะเลาะวิวาทที่อาจเกิดขึ้น และหากตรวจพบว่า

คนงานเสพยาเสพตดิจะทําการแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อดําเนินคดี

ทนัท ี

รูปที ่2-40 

รูปที ่2-41 

14) ให้ผู้รบัเหมาก่อสร้างต้องควบคุมไม่ใหค้นงานในสงักดัเสพยา

เสพตดิหากตรวจพบใหแ้จง้ต่อเจา้หน้าทีต่ํารวจเพื่อดําเนินการตาม

กฎหมาย หากมีการตรวจพบโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือเจ้า

พนักงานอื่นใดใหถ้อืว่าผูร้บัเหมามคีวามผดิฐานบกพร่อง 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคณุค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.4 ความปลอดภยัของ

คนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

5.4.1 ความปลอดภยัและการ

ป้องกนัอนัตรายและเหตุ

เดอืดรอ้นรําคานเนื่องจากการ

ก่อสรา้ง 

15) ในกรณีที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นใน

บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่ประสานงานของ

โครงการ ซึ่งมีความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการหรือชุมชน

โดยรอบเป็นผู้ประสานงานเพื่อป้องกนัความผดิพลาดของการ

สื่อสารป้องกนัเหตุววิาทหรอืความไม่เขา้ใจระหว่างกนั  

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความคุ้นเคยผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นผู้

ประสานงานในเรื่องต่างๆ เพื่อป้องกันความผดิพลาดของการ

สื่อสารป้องกนัเหตุววิาทหรอืความไม่เขา้ใจระหว่างกนั 

- 

16) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการใช้เครื่องขยายเสยีง เพื่อ

ความบนัเทิงหรือกระทําการใดอนัเป็นที่อกึทึกโดยไม่มเีหตุอนั

ควรตลอดการก่อสรา้ง  

 - ทางโครงการกําชับมิให้มีการใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อความ

บนัเทิงหรือกระทําการใดอนัเป็นที่อกึทกึโดยไม่มเีหตุอนัควรตลอด

การก่อสรา้ง 

- 

17) หลังเวลาการก่อสร้างห้ามเจ้าหน้าที่หรือคนงาน เว้นแต่

พนักงานรกัษาความปลอดภยัอยู่ในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

 - กําหนดให้เจ้าหน้าที่และคนงานทุกคนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง 

ยกเวน้พนักงานรกัษาความปลอดภยัประจําโครงการเท่านัน้ 

- 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงานก่อสร้าง 

1) เจ้าของโครงการต้องจดัทําแผนงานด้านความปลอดภัยใน

การทํางานก่อสร้างประจําพื้นที่ก่อสร้างตามคู่มอืแนวทางการ

จัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงาน

ก่อสร้าง (พ.ศ. 2554) ของสํานักความปลอดภยัแรงงานกรม

สวสัดกิารและความคุม้ครองแรงงาน  

 - โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัประจําโครงการ 

จดัทําแผนงานด้านความปลอดภยัในการทํางานก่อสร้าง และคู่มอื

ว่าดว้ยความปลอดภยัในการทํางานตามทีก่ฎหมายกําหนด 

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 

2) จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการ

ทํางานไวป้ระจําในหน่วยก่อสรา้ง   
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคณุค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงานก่อสร้าง 

(ต่อ) 

3) จดัให้มเีจ้าหน้าที่อาชีวอนามยัและความปลอดภยัระดบัวิชาชพี 

(จป. วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภยัของสถานทีแ่ละ

คนงานก่อสร้างและต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั

อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2549 

 
 

- มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) 

ประจําโครงการ เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภยัของสถานที่

และคนงานก่อสรา้ง 

ภาคผนวกที ่8.9 

4) จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภยัในการทํางานเกบ็ไวใ้นพืน้ที่ก่อสรา้งเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 

2 ปี นับแต่วันจัดทํา และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงาน

ตรวจสอบ 

 - โครงการได้จดัทําเอกสารเกี่ยวกับการจดัระบบการจดัการด้าน

ความปลอดภัยในการทํางานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนัจดัทํา และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจ

แรงงานตรวจสอบ 

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 

5) การกระทําใด ๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกร

ควบคุมเป็นผูพ้จิารณาก่อนตดัสนิใจดําเนินการก่อสรา้ง 

 - กําหนดให้วิศวกรควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจ

ดําเนินการก่อสรา้ง หากพบว่าเป็นกจิกรรมทีอ่าจเกดิอนัตราย 

ภาคผนวกที ่8.10 

6) จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชอีนามยัและสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน ประกอบด้วยนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดบับริหาร

ผู้แทนนายจ้างระดบับงัคบับญัชา และผู้แทนลูกจ้างให้สอดคลอ้งตาม

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้น ความ

ปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน พ.ศ. 2549  

 - โครงการได้จัดตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการทํางาน ประกอบดว้ยนายจา้งหรอืผูแ้ทนนายจา้ง

ระดบับริหารผู้แทนนายจ้างระดับบงัคับบญัชา และผู้แทนลูกจ้างให้

สอดคลอ้งตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการ

จดัการด้าน ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน พ.ศ. 2549 

ภาคผนวกที ่8.13 

7) แต่งตัง้หวัหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภยัในการทํางานของ

คนงานในแต่ละส่วนงาน จดัอบรมคนงานก่อสรา้งใหม่หรอืทีย่า้ยมา

จากหน่วยก่อสรา้งอื่น เพื่อใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยักฎระเบียบ

และขัน้ตอนการปฏบิตัติน และการทํางานในพืน้ทีก่่อสรา้ง  

 
 

- มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) 

ประจําโครงการ เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภยัของสถานที่

และคนงานก่อสร้าง  จัดอบรมคนงานเพื่อให้ความรู้ด้านความ

ปลอดภยักฎระเบยีบและขัน้ตอนการปฏบิตัตินในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

ภาคผนวกที ่8.9 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคณุค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงานก่อสร้าง 

(ต่อ) 

8) กําหนดใหม้กีารตรวจรบัรองประจําปี เครื่องจกัรและอุปกรณ์

ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภยั

ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและ

ประเภทเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการทํางานก่อสรา้งที่ต้อง

ตรวจรบัรองประจําปี พ.ศ. 2554 

 - จดัให้มกีารตรวจรับรองประจําปี เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพที่ใชง้านได้ดีและปลอดภยัตามกฎหมาย

ทีกํ่าหนด 

ภาคผนวกที ่8.3 

9) จดัวางผงับริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจดัให้พื้นที่

ก่อสร้างอาคารสํานักงานชัว่คราว พื้นที่สําหรบัรถเขน็ขายของ

พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พักขยะ

ห้องน้ํา/ส้วม ที่จอดรถขนวสัดุ เป็นต้น ให้เป็นสดัส่วน เพื่อให้

เกดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะดวกในการควบคุมดูแล  

 - ทางโครงการมกีารจดัวางผงับริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสม 

เป็นสัดส่วน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกในการ

ควบคุมดูแลและควบคุมการใช้งานให้เป็นไปตามผังบรเิวณพื้นที่

ก่อสรา้งอย่างเคร่งครดั 

รูปที ่2-2 

10) จัดให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้อง

จดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างใหเ้รยีบร้อยหลงัเลิกงานทุกวนัและ

ทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะถนนห้วยแก้วบริเวณ

ดา้นหน้าโครงการทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้ออกพืน้ทีก่่อสรา้ง  

 - จดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นทีก่าร

ก่อสร้าง โดยจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์หลงัเลิกงานในแต่ละวนั และทํา

ความสะอาดถนนบริเวณทางเข้าออก ซึ่งอาจมีเศษดินทรายจาก

รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้งตกหล่นบนพืน้ถนน 

รูปที ่2-5 

11) กวดขันคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทํา เช่น หมวกนิรภัย

รองเท้าแขง็ ถุงมอื ปลัก๊ลดเสยีง เป็นต้น และกําชบัให้คนงาน

แต่งกายอย่างรดักุมในระหว่างปฏบิตังิาน  

 - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรับคนงานตาม

ลกัษณะงานที่ทํา และกําชบัให้คนงานสวมใส่ ตลอดระยะเวลาการ

ทํางาน และกําชับให้คนงานแต่งกายอย่างรัดกุมในระหว่าง

ปฏบิตังิาน 

รูปที ่2-19 

รูปที ่2-44 

12) จัดทําแผนปฏิบัติงานสําหรับเหตุฉุกเฉิน และการปฐม

พยาบาลประจําไวท้ีห่น่วยก่อสรา้ง 

 - โครงการจดัทําแผนปฏิบตัิงานสําหรับเหตุฉุกเฉิน และการปฐม

พยาบาลประจําไวท้ีห่น่วยก่อสรา้ง 

ภาคผนวกที ่8.12 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

13) ตดิป้ายสญัญาณเตอืนทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน และตดิตัง้โคม

ไฟส่องสว่างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทีอ่าจก่อใหเ้กิดอนัตราย

หรอือุบตัเิหตุไดง้่าย  

 - ติดตัง้ป้ายเตือนอันตรายภายในพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้

อย่างชัดเจน และติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอในบริเวณที่อาจ

ก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอือุบตัเิหตุไดง้่าย 

รูปที ่2-11 

รูปที ่2-45 

14) ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทํางานก่อสร้างบนพื้นต่างระดบัทีม่ี

ความสูงตัง้แต่ 1.5 เมตร ขึน้ไปต้องจดัใหม้บีนัไดหรอืทางลาด

ตดิตัง้ราวหรอืรัว้กนัตกสูง 0.9-1.1 เมตร ทีม่ัน่คงแขง็แรง 

 - จดัใหม้บีนัไดพรอ้มกบัตดิตัง้ราวกนัตก สําหรบังานก่อสรา้งบนพืน้ต่าง

ระดบั  

รูปที ่2-47 

15) ในกรณีที่ผู้ดําเนินการก่อสร้างใหค้นงานทีท่ํางานในทีสู่ง

เกิน 4.0 เมตรซึ่งมลีกัษณะโดดเดี่ยวและไม่มเีครื่องป้องกัน

อนัตรายหรือการป้องกันอนัตรายอย่างอื่น ต้องสวมเข็มขดั

นิรภยัหรอืเชอืกตลอดเวลาในการทํางาน  

๏ - ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งชัน้ใต้ดนิ, ชัน้ 1 และระบบสาธารณูปโภค 

ยงัไม่ถึงช่วงระยะการก่อสร้างโครงสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 4 เมตร 

หากถึงช่วงระยะเวลาดงักล่าว จะจดัให้คนงานสวมใส่เซฟตี้เบลท์ในการ

ปฏบิตังิานในทีสู่ง 

- 

 

16) จดัตัง้หน่วยพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินขึ้นในหน่วยงาน

เพื่อช่วยชวีติและระงบัเหตุอนัเกิดจากอุบตัเิหตุใด ๆ ทีอ่าจจะ

เกิดขึ้นได้การปฐมพยาบาลการหา้มเลือด การดบัเพลิง ฯลฯ 

และต้องมีการฝึกฝนฝึกซ้อมอยู่เป็นประจําให้รวดเร็วถูก

วธิกีารและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 - จักให้มีหน่วยพยาบาลสําหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน และทําการฝึกฝนฝึกซ้อมอยู่เป็นประจําใหร้วดเรว็ถูกวธิกีารและ

สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- 

17) หา้มไม่ใหลู้กจา้งทํางานก่อสรา้งในขณะเกิดภยัธรรมชาติ

เว้นแต่การทํางาน เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในงานก่อสรา้ง

หรอืเพื่อการช่วยเหลอืหรอืการบรรเทาเหต ุ 

 - หากเกดิฝนตก จะใหค้นงานหยุดปฏิบตังิานทนัท ี เพื่อความปลอดภยั

และป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 

- 

18) กําหนดให้มีแสงสว่าง ฉุกเ ฉินในเขตก่อสร้างชนิด

แบตเตอรี่สํารองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง และติดตัง้ใหท้ัว่

พืน้ทีก่่อสรา้ง 

๏ - ทางโครงการอยู่ระหว่างการติดตัง้ไฟสํารองฉุกเฉินโดยรอบพื้นที่

ก่อสรา้ง  

- 

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

19) กําหนดให้จัดทํารัว้ทึบความสูง 6 เมตร และติดตัง้ป้าย “เขต

ก่อสรา้ง” แสดงใหเ้หน็ชดัเจน  

 - จัดให้มีรัว้ชัว่คราว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร รอบพื้นที่

ก่อสรา้ง พรอ้มตดิตัง้ป้าย “อนัตรายเขตพืน้ทีก่่อสรา้ง” แสดงใหเ้หน็

ชดัเจน 

รูปที ่2-3 

รูปที ่2-46 

 

20) กําหนดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง 1 แห่ง ด้านถนนห้วย

แก้วโดยมเีจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัประจําตลอดเวลา เพื่อ

อํานวยความสะดวกและควบคุมบุคคลเขา้ออกพืน้ทีก่่อสรา้ง  

 - กําหนดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง 1 แห่ง ทางด้านถนน 

ห้วยแก้วโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําตลอด 24 

ชัว่โมง เพื่ออํานวยความสะดวกและควบคุมบุคคลเข้าออกพื้นที่

ก่อสรา้ง 

รูปที ่2-4 

รูปที ่2-35 

 

 

21) ต้องจดับนัไดขึน้-ลงชัว่คราวมรีาวกนัตกภายในอาคารสํานักงาน

ก่อสรา้ง เพื่อความสะดวกในการขึน้-ลงในการทํางาน  

 - จดัทําบนัไดขึน้-ลงชัว่คราวทีม่รีาวกนัตก บรเิวณอาคารสํานกังาน

ก่อสรา้ง เพื่อความสะดวกในการขึน้-ลงในการทํางาน 

รูปที ่2-48 

 

22) ในกรณีมีทางร่วมหรือทางแยกในเขตก่อสร้างต้องติดตัง้ป้าย

เตอืนทางร่วมหรอืทางแยก 

๏ - เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีขนาดเล็ก ปัจจุบันยังไม่มีทางร่วม 

ทางแยก ในกรณีมทีางร่วมหรอืทางแยกจะทําการตดิตัง้ป้ายเดอืน 

- 

23) ติดตัง้กระจกนูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 

เซนตเิมตร ทีบ่รเิวณทางเลี้ยวโคง้หรอืหกัมุม 

๏ - เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมขีนาดเล็ก ปัจจุบนัยงัไม่มทีางเลี้ยวโค้ง

หรอืหกัมุม ในกรณีทีม่ทีางโคง้จะทําการตดิตัง้กระจกนูน 

- 

24) กําหนดให้เจ้าของโครงการและบริษัทผู้รบัเหมาก่อสร้างต้อง

จัดเตรียมอุปกรณ์และกํากับดูแลคนงานก่อสร้างให้ใช้อุปกรณ์

คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตลอดเวลาทีท่ํางานดงันี้  

     - งานไมห้รอืงานสใีหส้วมหมวกนิรภยั และรองเทา้พืน้ยางหุม้สน้ 

     - งานเหล็กหรืองานประกอบ ติดตัง้ซ่อมบํารุง ยกขนแบกหรือ

หามของหนักอนัอาจเกดิอนัตรายให ้สวมหมวกนิรภยั ถุงมอืผา้ หรอื 

หนังและรองเทา้พืน้ยางหุม้สน้หรอืรองเทา้นิรภยั 

     - งานประปาหรอืงานติดตัง้กระจกให ้สวมหมวกนิรภยั ถุงมอืผา้ 

หรอืหนัง และรองเทา้พืน้ยางหุม้สน้ 

 - โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่

คนงาน และกําชบัให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายขณะ

ปฏิบัติงาน ทัง้นี้ โครงการยังได้จัดทําแผนงาน และคู่มือความ

ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทางาน 

เพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิจากการทางาน  

 

รูปที ่2-19 

รูปที ่2-44 

รูปที ่2-45 

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

24) กําหนดให้เจ้าของโครงการและบริษัทผู้รบัเหมาก่อสร้างต้อง

จัดเตรียมอุปกรณ์และกํากับดูแลคนงานก่อสร้างให้ใช้อุปกรณ์

คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตลอดเวลาทีท่ํางานดงันี้  

     - งานก่ออิฐ ฉาบปูน หรือตกแต่งผวิปูน ให้สวมหมวกนิรภยัถุง

มอืผา้หรอืหนงั และรองเทา้พืน้ยางหุม้สน้ 

     - งานเชื่อมหรอืตดัชิ้นงาน ใหส้วมกระบงัหน้าลดแสงหรอืแว่นตา

ลดแสง ถุงมอืผ้าหรือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภยั

และแผ่นปิดหน้าอกกนัประกายไฟ  

     - งานตดั รือ้ถอน สกดัหรอืทุบวสัดุทีเ่ป็นฝุ่น ใหส้วมหมวกนิรภยั

แว่นตานิรภัย ที่กรองอากาศสําหรับใช้ครอบจมูกและปากกันฝุ่ น 

ถุงมอืผา้หรอืหนัง และรองเทา้พืน้ยางหุม้สน้หรอืรองเทา้นิรภยั  

     - กําหนดให้ต้องจัดให้มีปลัก๊ลดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม  

เพื่อลดผลกระทบด้านเสยีงต่อคนงานก่อสร้างต้องสวมใส่ตลอดเวลา

ทีท่ํางานในระยะห่างไม่เกนิ 15 เมตร จากอุปกรณก่์อสรา้ง 

     - งานสารพิษให้สวมหมวกนิรภยั ชุดหน้ากากป้องกันสารพษิ 

ถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็นและรองเท้าพื้นยาง 

หุม้สน้  

     - งานกระเชา้แขวน นัง่ร้านแขวนหรอืงานทีม่ลีกัษณะโล่งแจง้ใน

ทีสู่งตัง้แต่ 4 เมตร ขึน้ไปใหส้วมหมวกนิรภยัเขม็ขดันิรภยัพรอ้มสาย

หรอืเชอืกช่วยชวีติและรองเทา้พืน้ยางหุม้สน้ 

 - โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่

คนงาน และกําชบัให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายขณะ

ปฏิบัติงาน ทัง้นี้  โครงการยังได้จัดทําแผนงาน และคู่มือความ

ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทางาน 

เพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิจากการทางาน  

 

รูปที ่2-19 

รูปที ่2-44 

รูปที ่2-45 

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 

 

 2-50 
  
 

ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-157-038-9 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

24) กําหนดให้เจ้าของโครงการและบริษัทผู้รบัเหมาก่อสร้างต้อง

จัดเตรียมอุปกรณ์และกํากับดูแลคนงานก่อสร้างให้ใช้อุปกรณ์

คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตลอดเวลาทีท่ํางานดงันี้  

     - งานขุด ใหส้วมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

ทีเ่หมาะสมกบัสภาพของงาน ตดิป้ายสญัญาณเตอืนพืน้ทีท่ีต่้องสวม

ใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลชนิดใดบา้งทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน

เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายใน

ระหว่างทํางาน 

     - ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคลชนิดที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงาน

ก่อสรา้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในระหว่างทํางาน 

     - ให้มวีิศวกรควบคุมการติดตัง้เครนพบัได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ในการตดิตัง้และเกดิอุบตัเิหตุ 

 - โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่

คนงาน และกําชบัให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายขณะ

ปฏิบัติงาน ทัง้นี้  โครงการยังได้จัดทําแผนงาน และคู่มือความ

ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทางาน 

เพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิจากการทางาน  

 

รูปที ่2-19 

รูปที ่2-44 

รูปที ่2-45 

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 

 

 

 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(1) อนัตรายจากงานขุด 

1) จัดให้มีราวกัน้หรือรัว้กันตกสูง 0.90-1.10 เมตร แสงสว่าง และ

ป้ายเตือนอนัตรายตามลักษณะของงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยไว้ตลอดเวลาทํางานและในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้าง

ต่อเนื่องไปถึงช่วงเวลากลางคืน เช่น งานก่อสร้างเสาเขม็ฐานราก

ต้องจดัให้มสีญัญาณไฟสสี้มหรือป้ายสสีะท้อนแสงเตือนอนัตรายให้

เหน็ไดช้ดัเจน  

 - จัดให้มีราวกนัตก ทาด้วยสสีะท้อนแสง และป้ายเตือนอนัตราย

ต่างๆ ตดิไวใ้หม้องเหน็อย่างชดัเจน และตดิตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง

เพยีงพอ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัไวต้ลอดเวลาทํางานและในกรณี

ทีต่้องมกีารก่อสรา้งต่อเนื่องไปถงึช่วงเวลากลางคนื 

รูปที ่2-10 

รูปที ่2-11 

รูปที ่2-45 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(1) อนัตรายจากงานขุด 

 

2) จัดให้มีแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเพียงพอ  

ปิดคลุมบนบรเิวณดงักล่าวและทําราวลอ้มกัน้ดว้ยไมห้รอืโลหะ 

 - จดัใหม้รีาวกนัตกทาดว้ยสสีะทอ้นแสงลอ้มรอบบรเิวณพืน้ที่ก่อสร้าง

ทีม่กีจิกรรมการขุดดนิ หรอืเป็นหลุมลกึ 

รูปที ่2-10 

 

3) จดัให้มกีารคํานวณออกแบบและกําหนดขัน้ตอนการดําเนิน- 

การโดยวศิวกรก่อนลงมอืปฏิบตังิานและต้องปฏิบตัติามแบบและ

ขัน้ตอนดงักล่าวและต้องจดัใหม้กีารดําเนินการ ดงันี้  

    (1) ทางขึน้ลงทีส่ะดวกและปลอดภยั  

    (2) เครื่องสูบน้ํา  

    (3) ระบบการถ่ายเทอากาศและแสงสว่างทีเ่พยีงพอและ

เหมาะสม 

 - โครงการได้จัดให้มวีิศวกรคํานวณ ออกแบบ และกําหนดขัน้ตอน

การดําเนินการก่อนลงมอืปฏิบัติงาน และให้ปฏิบัติตามแบบและ

ขัน้ตอนดงักล่าว และจดัให้มทีางขึ้นลงของคนงานที่สะดวกในการลง

ไปทางานฐานราก พร้อมระบบการถ่ายเทอากาศและแสงสว่างที่

เพยีงพอและเหมาะสม 

รูปที ่2-47 

 

4) ผู้ควบคุมงานทีม่ปีระสบการณ์ด้านงานดิน และผ่านการอบรม

การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจําบรเิวณปากรู

ขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อคอยให้

ความช่วยเหลอืตลอดเวลาทํางาน 

 - จดัใหม้คีวบคุมงานที่มปีระสบการณ์ด้านงานดนิ และผ่านการอบรม

การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจําบริเวณพื้นที่ทํา

การขุดหลุมลกึ เพื่อคอยใหค้วามช่วยเหลอืตลอดเวลาทํางาน 

ภาคผนวกที ่8.10 

 

5) อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารหรือรับส่งสัญญาณ ซึ่งเป็นที่เข้าใจ

ระหว่างคนงานที่ต้องลงไปทํางานในรูขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่

อื่นทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั กบัผูช้่วยเหลอืกรณีฉุกเฉิน สายหรอืเชอืก

ช่วยชวีติ และเขม็ขดันิรภยั พรอ้มอุปกรณ์ทีส่ามารถเกาะเกี่ยวได้

เพื่อช่วยเหลอืกรณีฉุกเฉิน 

 - สําหรับงานที่เป็นหลุมในช่วงระยะฐานราก จะจัดให้มีการรับส่ง

สญัญาณ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกนัระหว่างคนที่ลงไปทํางานในหลุม พร้อม

กบัจดัให้มเีชือกช่วยชีวิต และอุปกรณ์เซฟตี้ที่สามารถเกาะเกี่ยวได้

เพื่อช่วยเหลอืกรณฉุีกเฉิน 

- 

6) หา้มมใิหค้นงานลงไปทํางานในรูขุด หลุม บ่อ คู หรอืพืน้ทีอ่ื่นที่

มลีกัษณะเดียวกนัที่มขีนาดกว้างน้อยกว่า 75 เซนติเมตร และมี

ความลกึตัง้แต่ 2 เมตรขึน้ไป 

 - ทางโครงการมใิห้คนงานลงไปทํางานหลุมที่มขีนาดกว้างน้อยกว่า 

75 เซนตเิมตร และมคีวามลกึตัง้แต่ 2 เมตรขึน้ไป 

- 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัของ

คนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จาก

กจิกรรมก่อสรา้ง 

(1) อนัตรายจากงานขุด 

7) ปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ

คนงานก่อสร้าง ดงัข้อ 5.5 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ

คนงานก่อสร้าง 

 - โครงการไดจ้ดัใหม้แีผนงานและคู่มอืความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พร้อมทัง้ระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภยัในการทํางาน  

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 

 

(2) อนัตรายจากงานกด

เสาเขม็ 

1) เครื่องยนต์ดีเซลที่นํามาใช้กดเสาเขม็จะใช้เครื่องยนต์ที่มสีภาพดี

และเกดิควนัในปรมิาณทีร่บัได ้

 - จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องยนต์ดีเซลนํามาใช้กดเสาเข็ม ให้มี

สภาพดพีรอ้มใชง้าน 

- 

2) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ก่อนการใชง้านทุกครัง้ และตรวจสอบ

อย่างสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง เพื่อใหม้สีภาพดแีละพรอ้มใช้

งาน 

 - จดัใหม้กีารตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ก่อนการใชง้านทุกครัง้ และ

ตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง เพื่อใหม้สีภาพดี

และพรอ้มใชง้าน 

- 

3) กําหนดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านปฐพีวิศวกรรมประจํา

สถานทีก่่อสรา้งตลอดเวลาทํางาน  

 - ทางโครงการมีวิศวกร ซึ่งมีประสบการณ์ด้านปฐพีวิศวกรรม

ประจําสถานทีก่่อสรา้งตลอดเวลาทํางาน 

ภาคผนวกที ่8.10 

4) กําหนดจํานวนชัว่โมงทํางานของคนงานก่อสร้างไม่เกิน 7 ชัว่โมง

ต่อวนั ในช่วงงานฐานรากและงานเสาเขม็ และช่วงทํางานโครงสรา้ง

ร่วมกบังานตกแต่งและเกบ็งาน  

 - โครงการกําหนดช่วงเวลาทํางาน อยู ่ในเวลา 08.00-17.00 น.  

ไม่เกนิ 8 ชัว่โมง ตามทีก่ฎหมายกําหนด และมเีวลาพกัอย่างเหมาะ

สําหรบังานทีม่คีวามสัน่สะเทอืน และเกดิเสยีงดงั  

- 

5) จดัใหก้ารฝึกอบรมเครื่องกดเสาเขม็ต่อคนงานก่อสรา้งก่อนเริม่งาน   - จดัใหม้กีารฝึกอบรมเครื่องกดเสาเขม็ต่อคนงานก่อนเริม่งาน - 

6) กําหนดใหม้รีายละเอยีดคุณลกัษณะของเครื่องกดเสาเขม็ และคู่มอื

การใช้งานที่ผู้ผลิตเครื่องกดเสาเขม็กําหนดไว้ และกําหนดให้การ

ประกอบการตดิตัง้การทดสอบการใชก้ารซ่อมบํารุงและการตรวจสอบ

เครื่องกดเสาเขม็ต้องปฏบิตัติามคู่มอือย่างเคร่งครดั 

 - จดัให้มคู่ีมอืการปฏิบตัิงานของเครื่องกดเสาเขม็ และกําหนดให้

การประกอบการติดตัง้การทดสอบการใช้การซ่อมบํารุงและการ

ตรวจสอบเครื่องกดเสาเขม็ต้องปฏบิตัติามคู่มอือย่างเคร่งครดั 

ภาคผนวกที ่8.4 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัของ

คนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จาก

กจิกรรมก่อสรา้ง 

(2) อนัตรายจากงานกด

เสาเขม็ 

7) จัดให้มีคู่มือการใช้เครื่องกดเสาเข็ม และคู่มือการใช้สัญญาณ

สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบตัิงานในการกดเสาเขม็ไว้ที่จุดหรือตําแหน่งที่ 

ผูบ้งัคบัเครื่องกดเสาเขม็เหน็ไดช้ดัเจน 

 - จดัให้มคู่ีมอืการปฏิบตัิงานของเครื่องกดเสาเขม็ และคู่มอืการใช้

สญัญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบตัิงานในการกดเสาเขม็ไว้ที่จุดหรือ

ตําแหน่งทีผู่บ้งัคบัเครื่องกดเสาเขม็เหน็ไดช้ดัเจน 

ภาคผนวกที ่8.4 

8) จัดให้มีผู้ควบคุมงานดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาปฏิบัติงาน 

รวมทัง้ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์รางเลื่อนแม่แรงและส่วนประกอบ

ทัง้หมดของเครื่องกดเสาเขม็ใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั

รวมทัง้ตรวจสอบให้เครื่องกดเสาเข็มติดตัง้อยู่บนพื้นที่ที่มัน่คง

แขง็แรงก่อนเริม่ทําการกดเสาเขม็ 

 - จดัให้มผีู้ควบคุมงานดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาปฏิบตัิงาน และ

ทําการตรวจสอบเครื่องกดเสาเขม็ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง

ปลอดภยั รวมทัง้ตรวจสอบให้เครื่องกดเสาเขม็ตดิตัง้อยู่บนพืน้ทีท่ี่

มัน่คงแขง็แรงก่อนเริม่ทําการกดเสาเขม็ 

ภาคผนวกที ่8.10 

9) ในกรณีที่เครื่องกดเสาเข็มขัดข้องชํา รุด หรืออยู่ ในสภาพที ่

ไม่ปลอดภยั ห้ามมใิห้คนงานใช้เครื่องกดเสาเขม็ดงักล่าวจนกว่าจะมี

การซ่อมแซมแก้ไขใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดอ้ย่างปลอดภยัเสยีก่อน 

 - หากทําการตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องกดเสาเข็มขดัข้องชํารุด 

หรืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใชง้าน จะมใิห้คนงานปฏิบตัิงานดงักล่าว

จนกว่าจะซ่อมแซมและกลบัมาใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั 

- 

10) บริเวณที่มีการกดเสาเข็มต้องดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางสายตา 

ผูบ้งัคบัเครื่องกดเสาเขม็ทีจ่ะมองเหน็ขณะปฏบิตังิาน 

 - จดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แลพืน้ทีบ่รเิวณทีท่ําการกดเสาเขม็ไม่ใหม้สีิง่กดี

ขวางสายตาผูบ้งัคบัเครื่องกดเสาเขม็ทีจ่ะมองเหน็ขณะปฏบิตังิาน 

- 

11) จดัใหม้วีศิวกรควบคุมดูแลการทดสอบการรบัน้ําหนักบรรทุกของ

เสาเข็ม และต้องหยุดการทดสอบโดยทันทีหากมีเหตุที่อาจเกิด

อนัตราย 

 - โครงการจัดให้มวีิศวกรควบคุมดูแลการทดสอบการรับน้ําหนัก

บรรทุกของเสาเขม็ และจะหยุดการทดสอบโดยทันทีหากมีเหตุที่

อาจเกดิอนัตราย 

- 

12) ต้องกันพื้นที่และป้ายเครื่องหมายแสดงบริเวณที่มีการทดสอบ

การรบัน้ําหนักบรรทุกของเสาเขม็ใหช้ดัเจน และป้องกนัไม่ใหบุ้คคลที่

เกี่ยวขอ้งเขา้ไปในบรเิวณนัน้ 

 - บริเวณทีม่กีารทดสอบการรบัน้ําหนกับรรทุกของเสาเขม็จะตดิตัง้

ป้ายเตอืนและทํารัว้กัน้พืน้ทีไ่วอ้ย่างชดัเจน เพื่อมใิหผู้ท้ีไ่ม่เกี่ยวขอ้ง

เขา้ไปบรเิวณนัน้ 

- 

13) ปฏิบตัิตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ

คนงานก่อสร้าง ดงัข้อ 5.5 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ

คนงานก่อสร้าง 

 - โครงการไดจ้ดัใหม้แีผนงานและคู่มอืความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พร้อมทัง้ระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภยัในการทํางาน  

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า 

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(3) อนัตรายจากป้ันจัน่ 

1) จัดให้คนงานที่เป็นผู้บังคับป้ันจัน่ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ

ป้ันจัน่ ผู้ยึดเกาะวสัดุหรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจัน่ ผ่านการอบรม

หลกัสูตรการปฏิบตัิหน้าทีด่งักล่าว และต้องจดัให้มกีารอบรมหรอื

ทบทวนการทํางานเกี่ยวกบัป้ันจัน่ รวมทัง้วิธีบํารุงรกัษาอุปกรณ์

ความปลอดภยัตลอดจน ขอ้จํากดัของอุปกรณ์เหล่านัน้ 

 - กําหนดใหผู้ป้ฏบิตังิานปัน่จัน่ต้องผ่านการอบรมหลกัสูตรการปฏิบตัิ

หน้าที่ดงักล่าว และมกีารทบทวนการทํางานเกี่ยวกบัป้ันจัน่ รวมทัง้

วิธีบํารุงรกัษาอุปกรณ์ความปลอดภยัตลอดจน ข้อจํากดัของอุปกรณ์

เหล่านัน้อยู่เสมอ 

ภาคผนวกที ่8.13 

2) ตรวจสภาพการใช้งานของป้ันจัน่ก่อนเริ่มดําเนินการก่อสร้าง 

ทุกวนั พร้อมบนัทึกเวลาที่ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบโดยมี

วิศวกรเป็นผู้รับรองไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบไดใ้นระหว่างเวลาทํางาน 

 - ทางโครงการมกีารตรวจสอบป้ันจัน่ก่อนเริ่มดําเนินการก่อสร้างทุก

วนัพร้อมบนัทึกเวลาที่ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบโดยมวีศิวกร

เป็นผู้รบัรองไว้เป็นหลกัฐาน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบได้

ในระหว่างเวลาทํางาน 

ภาคผนวกที ่8.15 

3) จดัใหม้กีารตัง้น้ําหนักถ่วงต้องสมดุลกบัความสูงของป้ันจัน่ และ

ความยาวของแขนเหวี่ยงตลอดถึงการดูแลรักษาเอาใจใส่ตรวจ

สภาพของป้ันจัน่ให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างปลอดภยั รวมทัง้

ลวดสลิงที่นํามาใช้ทัง้นี้ต้องกระทําอย่างสม่ําเสมอก่อนจะมกีารใช้

ป้ันจัน่ และในการรือ้ถอนต้องทําตามขัน้ตอนทีผู่ผ้ลติกําหนดไว ้

 - ทางโครงการมกีารตรวจสอบป้ันจัน่ก่อนเริ่มดําเนินการก่อสร้างทุก

วนัพร้อมบนัทึกเวลาที่ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบโดยมวีศิวกร

เป็นผู้รบัรองไว้เป็นหลกัฐาน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบได้

ในระหว่างเวลาทํางาน 

ภาคผนวกที ่8.15 

4) จดัให้มกีารตรวจสอบสภาพป้ันจัน่ทุก 1 หรือ 3 เดือนหรอืตาม 

บรษิทัผูผ้ลติแนะนําแต่ไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายกําหนด 

 - จดัใหม้กีารตรวจสอบป้ันจัน่ตามทีก่ฎหมายกําหนด ภาคผนวกที ่8.16 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า 

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงานก่อสร้าง 

(ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(3) อนัตรายจากป้ันจัน่ 

 

5) จดัให้มกีารเตรียมพื้นทีด่ินที่เหมาะสมสําหรบัการทํางาน โดย

บริเวณที่ป้ันจัน่จะเคลื่อนหรือทํางานจะต้องแน่นพอที่จะรองรับ

น้ําหนักของป้ันจัน่ได ้ถ้าเป็นบรเิวณทีด่นิอ่อนจะต้องหาวธิป้ีองกนั

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ อาจใชว้ธิบีดอดัใหแ้น่นแลว้วางลูกระนาด

หรอืไมปู้แผ่นเหล็กให้ทัว่บรเิวณหรอืวิธอีื่นทีเ่หมาะสม รวมทัง้จดั

ที่ว่างให้รอบป้ันจัน่ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร เพื่อให้คนงาน

สามารถหลบหลกีอนัตรายจากการหมุนตวัของป้ันจัน่ขบัเคลื่อน  

 - จัดให้มีการเตรียมพื้นที่ดินที่แน่นพอและเหมาะสมสําหรับการ

ทํางานป้ันจัน่ บรเิวณทีด่นิอ่อนจะทําการหาวธิป้ีองกนัความเสยีหายที่

เกิดขึ้น รวมทัง้จัดที่ว่างให้รอบป้ันจัน่ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

เพื่อให้คนงานสามารถหลบหลีกอนัตรายจากการหมุนตวัของป้ันจัน่

ขบัเคลื่อน 

- 

6) ห้ามมิให้มีการใช้ป้ันจัน่ เพื่อการยกของย้ายหรือลากใน

แนวนอน และน้ําหนักบรรทุกต้องไม่เกินน้ําหนักที่กําหนดไว้ให้

ยกได ้เพื่อป้องกนัป้ันจัน่หกัหรอืพงัลงมาได ้

 - โครงการห้ามมิให้มีการใช้ป้ันจัน่ เพื่อการยกของย้ายหรือลากใน

แนวนอน และน้ําหนักบรรทุกต้องไม่เกินน้ําหนักที่กําหนดไวใ้ห้ยกได้ 

เพื่อป้องกนัป้ันจัน่หกัหรอืพงัลงมาได ้

- 

7) จัดทําเครื่องหมายแสดงเขตอันตรายหรือเครื่องกัน้เขต

อนัตรายในรศัมสี่วนรอบของป้ันจัน่ที่หมุนกวาดระหว่างทํางาน

เพื่อเตือนคนงานให้ระวงัอนัตรายทีอ่าจเกิดขึ้นในรศัมขีองส่วนที่

หมุนได้ และการปฏิบัติงานตอนกลางคืนควรมีไฟแสงสว่างให้

เพียงพอทัว่บริเวณที่ปฏิบัติงาน แต่แสงไฟต้องไม่รบกวนการ

ปฏบิตังิานของผูค้วบคุมป้ันจัน่ 

 - จดัให้มป้ีายเตือนอนัตรายในรัศมสี่วนรอบของป้ันจัน่ที่หมุนกวาด

ระหว่างทํางาน เพื่อเตอืนคนงานใหร้ะวงัอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ และมี

การตดิไฟส่องสว่าง เพื่อใหค้วามสว่างอย่างเพยีงพอ กรณีทีม่กีจิกรรม

ก่อสร้างต่อเนื่องถงึตอนกลางคืน โดยที่ทิศทางของแสงไฟไม่รบกวน

การปฏบิตังิานของผูค้วบคุมป้ันจัน่ 

รูปที ่2-11 

รูปที ่2-49 

8) จัดให้สัญญาณเสียงและแสงกระพริบเตือนให้คนงานทราบ

ในขณะป้ันจัน่เคลื่อนที ่ 

 - จดัใหม้สีญัญาณเสยีงและแสงกระพริบเตอืนให้คนงานทราบในขณะ

ป้ันจัน่เคลื่อนที ่

รูปที ่2-50 

9) ขณะที่มีการยกสิ่งของที่เคลื่อนย้ายลอยสูงจากพื้น จะต้องไม่

สมัผสัสิง่กดีขวางหรอืขา้มศรีษะผูป้ฏบิตังิานอื่นหา้มคนงานเกาะบน

สิง่ของที่ยก กรณีที่เป็นป้ันจัน่ชนิดที่อยู่กับที่ควรมีสญัญาณเสียง

และแสง 

 
 

 

- โครงการไดอ้อกระเบยีบขอ้บงัคบัสําหรบัพนักงานขบัควบคุมป้ันจัน่

ขณะที่มกีารยกสิง่ของทีเ่คลื่อนยา้ยลอยสูงจากพื้นจะต้องไม่สมัผสัสิง่

กดีขวาง หรอืขา้มศรีษะผูป้ฏบิตังิานอื่น หา้มคนงานเกาะอยู่บนสิง่ของ

ทีย่ก  

- 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(3) อนัตรายจากป้ันจัน่ 

 

10) กรณีมีลมพดัแรงมากจนวัสดุที่เคลื่อนย้ายแกว่งไปมาอย่าง

รุนแรงต้องรีบวางวสัดุลงทนัที และหากต้องวางของตํ่ามากๆต้อง

เหลือลวดสลิงไว้มากกว่า 2 รอบบนดรมั และหลีกเลี่ยงการแขวน

สิง่ของไวก้ลางอากาศ  

 
 

- หากมลีมพดัแรงมากจนวสัดุทีเ่คลื่อนยา้ยแกว่งไปมาอย่างรุนแรง

จะรีบวางวัสดุลงทันที และหากต้องวางของตํ่ามากๆจะเหลือ

ลวดสลิงไว้มากกว่า 2 รอบบนดรมั และหลีกเลี่ยงการแขวนสิง่ของ

ไวก้ลางอากาศ 

- 

11) ในกรณีที่มกีารใช้ป้ันจัน่ใกล้กบัสายไฟฟ้าแรงสูงชิ้นส่วนต่างๆ

ของป้ันจัน่ต้องห่างจากสายไฟไม่น้อยกว่า 3 เมตรหรือตามขนาด

ของแรงเคลื่อนไฟฟ้า ถ้าไม่สามารถทําตามระยะที่กําหนดไดต้อ้งมี

ผูค้อยสงัเกตและใหส้ญัญาณเตอืน 

 
 

- กําหนดใหพ้ืน้ทีก่ารทํางานป้ันจัน่อยู่ห่างจากสายไฟ อย่างไรกต็าม

ได้จดัให้มผีู้คอยสงัเกตและให้สญัญาณเตือนตลอดการทํางานของ

ป้ันจัน่ 

- 

12) จดัทําพืน้ทีท่างเดนิบนป้ันจัน่เป็นชนิดกนัลื่น  - พืน้ทีท่างเดนิบนป้ันจัน่เป็นชนิดกนัลื่นอยู่แลว้ - 

13) ตดิตัง้เครื่องดบัเพลงิทีห่อ้งบงัคบัป้ันจัน่    - จดัใหม้ตีดิตัง้ถงัดบัเพลงิบรเิวณหอบงัคบัป้ันจัน่   รูปที ่2-51 

14) จัดให้มีสิ่งครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสยีของป้ันจัน่ เพื่อ

ป้องกนัอนัตรายอนัเกดิจากความรอ้นของท่อไอเสยี 

 - จดัให้มฝีาครอบปิดท่อไอเสยีของป้ันจัน่ เพื่อป้องกนัอนัตรายอนั

เกดิจากความรอ้นของท่อไอเสยี 

- 

15) จดัให้มถีงัเก็บเชื้อเพลิงและท่อส่งเชื้อเพลิงติดตัง้อยู่บนป้ันจัน่ 

ที่ใช้เครื่องยนต์ในลกัษณะที่จะไม่เกิดอนัตราย เมื่อเชื้อเพลิงหกลม้

หรอืรัว่ออกมา  

 - จัดให้มีถังเก็บเชื้อเพลิงและท่อส่งเชื้อเพลิงติดตัง้อยู่บนป้ันจัน่ 

ที่ใช้เครื่องยนต์ในลกัษณะที่จะไม่เกิดอนัตราย เมื่อเชื้อเพลิงหกลม้

หรอืรัว่ออกมา  

- 

16) จัดเก็บและเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงที่ใช้กับป้ันจัน่ด้วยความ

ระมดัระวงัมใิหเ้กดิอนัตรายได ้

 - กําชับให้ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงที่ใช้กับ

ป้ันจัน่ดว้ยความระมดัระวงั 

- 

17) จัดให้มีการนําสารไวไฟออกจากบริเวณที่ใช้ ป้ันจัน่ ก่อน

ปฏบิตังิาน  

 - จดัให้มกีารตรวจสอบและนําสารไวไฟออกจากบริเวณทีใ่ช้ป้ันจัน่

ก่อนปฏบิตังิาน 

- 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(3) อนัตรายจากป้ันจัน่ 

18) หา้มมใิหผู้ป้ฏบิตังิานบนป้ันจัน่ทีม่คีวามชํารุดเสยีหายหรอือยู่

ในสภาพทีไ่ม่ปลอดภยั 

 - ทางโครงการมกีารตรวจสอบป้ันจัน่ก่อนเริ่มดําเนินการก่อสร้างทุก

วนัพร้อมบนัทึกเวลาที่ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบโดยมวีิศวกร

เป็นผู้รบัรองไว้เป็นหลกัฐาน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบได้

ในระหว่างเวลาทํางาน โดยห้ามมใิหค้นงานปฏิบตัิงานบนป้ันจัน่ที่มี

ความชํารุดเสยีหายหรอือยู่ในสภาพทีไ่ม่ปลอดภยั 

ภาคผนวกที ่8.15 

19) ห้ามมใิห้ดดัแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ันจัน่ หรอื

ยินยอมให้ผู้อื่นกระทําการนั ้น อันอาจทําให้คนงานที่ทํางาน

เกี่ยวกบัป้ันจัน่มคีวามปลอดภยัน้อยลง  

 - โครงการไม่มกีารดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ันจัน่  

ทีจ่ะทําใหป้ั้นจัน่มคีวามปลอดภยัน้อยลง 

- 

19) จดัให้ป้ันจัน่เคลื่อนที่บนรางหรือป้ันจัน่ที่มีรางล้อเลื่อนที่อยู่

บนแขนป้ันจัน่มสีวิตซ์ใหห้ยุดได้โดยอตัโนมตัิและใหม้กีนัชนหรอื

กนักระแทกทีป่ลายทัง้สองขา้งของรางดว้ย  

๏ - ปัจจุบนัการก่อสรา้งของโครงการใชป้ั้นจัน่แบบ Mobile Crane - 

20) จดัใหม้เีครื่องกวาดสิง่ของหน้าลอ้ทัง้สองขา้งของป้ันจัน่ ๏ - ปัจจุบนัการก่อสรา้งของโครงการใชป้ั้นจัน่แบบ Mobile Crane - 

21) หลีกเลี่ยงการแขวนสิ่งของไว้กลางอากาศ หากจําเป็นต้อง

ลอ็คเครื่องหา้มใชเ้บรกเพยีงอย่างเดยีว 

 - โครงการกําชับให้ผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงการแขวนสิ่งของไว้กลาง

อากาศ หากจําเป็นต้องลอ็คเครื่องหา้มใชเ้บรกเพยีงอย่างเดยีว 

- 

22) ปฏบิตัติามมาตรการฯ ต้านอาชวีอนามยั และความปลอดภยั

ของคนงานก่อสรา้ง ดงัข้อ 5.5 อาชีวอนามยั และความปลอดภยั

ของคนงานก่อสร้าง 

 - โครงการได้จดัให้มแีผนงานและคู่มอืความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน พรอ้มทัง้ระบบการจดัการดา้นความ

ปลอดภยัในการทํางาน  

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(4) อนัตรายจากเครื่องจกัร      

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)  

เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงาน

ก่อสรา้ง  

 
 

- มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) 

ประจําโครงการ เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภยัของสถานที่

และคนงานก่อสรา้ง 

ภาคผนวกที ่8.9 

2) จัดให้มีวิศวกรวางแผนงาน และควบคุมตลอดเวลาที่ทําการ

ตดิตัง้หรอืทดสอบ ในกรณีทีก่ารตดิตัง้หรอืทดสอบยงัไม่แลว้เสร็จ

ต้องปิดกัน้พื้นที่หรือห้องที่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ใน

ระหว่างการติดตัง้หรือทดสอบให้มดิชิด และปลอดภยัก่อนจะทํา

การตดิตัง้หรอืทดสอบครัง้ต่อไป  

 
 

- โครงการมวีิศวกรประจําโครงการทําหน้าที่วางแผนและควบคุม

การดําเนินงานตลอดเวลาทีท่ําการตดิตัง้หรอืทดสอบ หากยงัตดิตัง้

ไม่แลว้เสรจ็จะทําการปิดกัน้พืน้ทีด่งักล่าวอย่างมดิชดิและปลอดภยั 

ภาคผนวกที ่8.10 

3) ต้องใชลู้กจา้งซึ่งมคีวามชํานาญ และผ่านการอบรมตามในการ

ใชเ้ครื่องจกัรนัน้ ๆ 

 
 

- กําหนดให้ผู้ทีป่ฏิบตัิงานเกี่ยวกบัเครื่องจกัรในพื้นที่ก่อสรา้ง ต้อง

เป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญและผ่านการอบรมเกี่ยวกับการ

ปฏบิตังิานต่อเครื่องจกัรนัน้ๆ 

- 

4) กําหนดใหม้กีารตรวจรบัรองประจําปี เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่

ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภยั ตาม

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและ

ประเภทเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานก่อสร้างที่ต้อง

ตรวจรบัรองประจําปี พ.ศ. 2554 

 - จดัให้มกีารตรวจรับรองประจําปี เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพที่ใชง้านได้ดีและปลอดภยัตามกฎหมาย

ทีกํ่าหนด 

ภาคผนวกที ่8.3 

5) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายสําหรับลูกจ้าง ซึ่งทํางานกับ

เครื่องจักร เช่น หลังคาเก๋งที่ปิดครอบแท่นหมุน เครื่องปิดบัง

ประกายไฟ หรอืตะแกรงเหลก็เหนียว  

 
 

- โครงการจดัใหม้เีครื่องป้องกนัอนัตรายสําหรบัลูกจ้างที่ทํางานกบั

เครื่องจกัร 

รูปที ่2-18 

6) จัดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ 

หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ และเข็มขัดนิรภัย ตลอด

ระยะเวลาทีม่กีารทํางาน  

 - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรับคนงานตาม

ลกัษณะงานที่ทํา และกําชบัให้คนงานสวมใส่ ตลอดระยะเวลาการ

ทํางาน 

รูปที ่2-19 

รูปที ่2-44 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(4) อนัตรายจากเครื่องจกัร 

7) ต้องมกีารควบคุมดูแลมใิห้ผูท้ี่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องควบคุม

หรอืในรศัมกีารทํางานของเครื่องจกัร และควบคุมดูแลมใิหผู้ใ้ดห้อย

โหนเกาะยนืหรอืโดยสารไปกบัเครื่องจกัรซึ่งเคลื่อนทีไ่ด ้และมไิดจ้ดั

ไว้เพื่อการนัน้ ในกรณีที่มีลูกจ้างทํางานในรัศมีการทํางานของ

เครื่องจักร ต้องดูแลระมัดระวังมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจาก

เครื่องจกัรหรอืวสัดุสิง่ของทีต่กจากเครื่องจกัรนัน้  

 
 

- จดัให้มวีิศวกรควบคุมตลอดเวลาทีม่กีารปฏิบตังิานกบัเครื่องจกัร 

โดยมใิห้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในหอ้งควบคุมหรือในรศัมกีารทํางาน

ของเครื่องจกัร และห้อยโหนเกาะยนืหรือโดยสารไปกบัเครื่องจกัรที่

เคลื่อนที่ได้ คอยดูแลระมัดระวังมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจาก

เครือ่งจกัรนัน้ 

ภาคผนวกที ่8.10 

8) หา้มมใิหลู้กจา้งใชเ้ครื่องจกัรหรอือุปกรณ์สําหรบังานก่อสร้างที่

ชํารุดจนกว่าจะซ่อมแซมเสรจ็และใชง้านไดโ้ดยปลอดภยั  

 
 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบอุปกรก่์อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านอยู่

เสมอ ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติงานหากพบการชํารุดเสียหาย ต้อง

ดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมใหเ้รยีบรอ้ยก่อน 

- 

9) จดัให้มกีารติดตัง้อุปกรณ์เตือนอนัตรายที่เครื่องจกัรนัน้ เช่น

สัญญาณเสียงและแสงสําหรับการเดินหน้าหรือถอยหลังของ

เครื่องจกัรและตดิป้ายเตอืนอนัตรายใหเ้หน็ไดช้ดัเจน 

 - จัดให้มีการติดตัง้อุปกรณ์เตือนอันตรายที่เครื่องจักรนัน้ เช่น

สัญญาณเสียงและแสงสําหรับการเดินหน้าหรือถอยหลังของ

เครื่องจกัร และตดิป้ายเตอืนอนัตรายเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

รูปที ่2-49 

รูปที ่2-50 

10) ปฏบิตัติามมาตรการฯ ดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยั

ของคนงานก่อสรา้งดงัข้อ 5.5 อาชีวอนามยั และความปลอดภยั

ของคนงานก่อสร้าง 

 - โครงการไดจ้ดัใหม้แีผนงานและคู่มอืความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พร้อมทัง้ระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภยัในการทํางาน  

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(5) อนัตรายจากลฟิต์ขนส่ง

วสัดุชัว่คราวและลฟิต์โดยสาร

ชัว่คราว 

               

1) จดัใหม้รีายละเอยีดของหอลฟิต ์ตวัลฟิต์ ขอ้กําหนดในการสรา้ง และ

ขอ้ปฏบิตัใินการใชล้ฟิต์  

๏ - ปัจ จุบันอยู่ ระหว่างการก่อสร้างชั ้นใต้ดิน , ชั ้น  1 และระบบ

สาธารณูปโภค ยงัไม่ถงึช่วงระยะการก่อสรา้งโครงสรา้งอาคาร ทีต่้อง

ตดิตัง้ลฟิต์ขนส่ง หากถงึระยะเวลาดงักล่าวจะปฏบิตัติามทีม่าตรการ

กําหนดอย่างเคร่งครดั 

- 

2) ตดิป้ายบอกน้ําหนักบรรทุกสูงสุดสําหรบัลฟิต์ขนส่งวสัดุชัว่คราวและ

ป้ายบอกน้ําหนักบรรทุกรวมทัง้จํานวนผู้โดยสารสูงสุดสําหรับลิฟต์

โดยสารชัว่คราวไวภ้ายในและภายนอกลฟิต์ใหเ้หน็ชดัเจน  

  

3) จดัให้มกีารตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ ทุกเดือน

โดยวศิวกรเป็นผูค้วบคุมและบนัทกึวนัเวลาตรวจสอบและเกบ็ผล 

   

4) มิให้บุคคลใดโดยสารลิฟต์ขนส่งวัสดุชัว่คราว และให้ติดป้ายห้าม

โดยสารใหเ้หน็ไดช้ดัเจนเวน้แต่เป็นการตดิตัง้ 

   

5) ห้ามโดยสารบนหลงัคาลิฟต์โดยสารชัว่คราวเว้นแต่เป็นการติดตัง้

ตรวจสอบบํารุงรกัษาและรือ้ถอนโดยผูเ้กี่ยวขอ้งเท่านัน้  

   

6) จดัทําขอ้กําหนดในการใชล้ิฟต์ติดไว้บรเิวณที่มกีารใชล้ิฟต์ใหเ้ห็นได้

ชัดเจน และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าวโดย

เคร่งครดั  

   

7) จดัให้มลูีกจ้างซึ่งอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี และได้รบัการฝึกอบรมการใช้

ลฟิต์มาแลว้ ทําหน้าทีบ่งัคบัลฟิต์ประจําตลอดเวลาทีใ่ชล้ฟิต์ 

   

8) บริเวณที่ผู้บงัคบัลิฟต์ทํางานจะต้องจัดให้มหีลังคาที่มัน่คงแข็งแรง

เพยีงพอ เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิอนัตรายจากการตกหล่นของวสัดุสิง่ของ  

   

9) ให้มีการตรวจสอบลิฟต์ก่อนการใช้งานทุกวันหากส่วนใดชํารุด

เสยีหายต้องซ่อมแซมใหเ้รยีบรอ้ยก่อนใชง้าน  
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(5) อนัตรายจากลฟิต์ขนส่ง

วสัดุชัว่คราวและลฟิต์โดยสาร

ชัว่คราว 

               

10) ในกรณีทีล่ฟิต์ไม่อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านหรอืไม่มผีูท้ําหน้าทีบ่งัคบั

ลิฟต์ ต้องปิดสวิตซ์พร้อมทัง้ใส่ กุญแจและติดป้าย “ห้ามใช้ลิฟต์ ”  

ใหลู้กจา้งทราบ  

๏ - ปัจ จุบันอยู่ ระหว่างการก่อสร้างชั ้นใต้ดิน , ชั ้น  1 และระบบ

สาธารณูปโภค ยงัไม่ถงึช่วงระยะการก่อสรา้งโครงสรา้งอาคาร ทีต่้อง

ตดิตัง้ลฟิต์ขนส่ง หากถงึระยะเวลาดงักล่าวจะปฏบิตัติามทีม่าตรการ

กําหนดอย่างเคร่งครดั 

- 

11) จดัวางและป้องกนัมใิหว้สัดุตกหรอืยื่นออกมาขดักบัโครงหอลฟิต์    

12) กรณีใช้ลิฟต์ขนรถหรือเครื่องมือที่มีล้อต้องป้องกันมิให้รถหรือ

เครื่องมอืนัน้เคลื่อนทีไ่ด ้ 

   

13) ปฏิบตัิตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยัของ

คนงานก่อสร้าง ดงัข้อ 5.5 อาชีวอนามยั และความปลอดภัยของ

คนงานก่อสร้าง 

   

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(6) อนัตรายจากการตกจาก 

ทีสู่ง 

การป้องกนัการตกจากท่ีสูง  

1) ในกรณีที่มกีารทํางานในลกัษณะโดดเดี่ยวที่สูงเกิน 4.0 เมตรขึ้นไป

เช่น บนหลงัคาหรือบนขอบระเบียงด้านนอก ต้องป้องกนัการตกหล่น

ของคนงาน และสิง่ของ โดยจดัทําราวกนัตก หรือตาข่ายนิรภยัหรือจดั

ให้มีเข็มขัดนิรภัย และสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มี

ลกัษณะคลา้ยกนัตลอดระยะเวลาทีม่กีารทํางาน 

๏ - ปัจจุบันอยู่ในระยะการก่อสร้างฐานราก และชัน้ 1 หากถึงระยะ

ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร ที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่สูงเกิน 4 เมตร  

จะปฏบิตัติามทีม่าตรการกําหนดอย่างเคร่งครดั 

- 

2) จัดทําที่ย ึดตรึงสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือ

โครงสรา้งในกรณีคนงานใชเ้ขม็ขดันิรภยัและสายช่วยชวีติ 

   

3) หา้มทํางานบนทีสู่งในขณะทีม่พีายุลมแรงฝนตกหรอืฟ้าคะนอง  - หากเกิดฝนตก จะให้คนงานหยุดปฏิบัติงานทันที เพื่อความ

ปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 

-  

4) บริเวณปล่องหรือช่องเปิดต้องจัดทําฝาปิดหรือราวกัน้ที่มคีวามสูง 

ไม่น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร เพื่อป้องกนัการตกหล่นสู่ช่องเปิดหรอืปล่อง

ต่างๆ พรอ้มทัง้ตดิป้ายเตอืนอนัตราย 

 ทางโครงการจะตดิตัง้ราวกัน้ทาสสีะทอ้นแสงรอบบรเิวณที่มคีวามสูง 

และหลุมลกึ พรอ้มทัง้ตดิป้ายเตอืนอนัตราย 

รูปที ่2-10 

รูปที ่2-45 
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องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(6) อนัตรายจากการตกจาก 

ทีสู่ง 

5) บริเวณปล่องหรือช่องเปิดต้องจดัทําฝาปิดหรอืราวกัน้ที่มคีวาม

สูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร เพื่อป้องกนัการตกหล่นสู่ช่องเปิด

หรอืปล่องต่างๆ พรอ้มทัง้ตดิป้ายเตอืนอนัตราย 

 
 

- ทางโครงการจะติดตัง้ราวกัน้ทาสีสะท้อนแสงรอบบริเวณที่ม ี

ความสูง และหลุมลกึ พรอ้มทัง้ตดิป้ายเตอืนอนัตราย 

รูปที ่2-11 

รูปที ่2-45 

6) ห้ามทํางานบนหรอืในถงั บ่อหรือกรวย สําหรบัเทวสัดุหรอืภาชนะ

อื่นใดที่คนงานอาจตกลงไป หรืออาจถูกวสัดุทบั เว้นแต่ผู้รบัเหมาได้

จัดให้คนงานสวมใส่เข็มขัดนิรภัย หรือสิ่งปิดกัน้หรือทํารัว้ หรือ

อุปกรณ์ป้องกนัอื่นใดที่มีลกัษณะคล้ายกัน ให้ผู้ดําเนินการก่อสร้าง 

ปิดกัน้หรือจัดทํารัว้ที่แข็งแรงมคีวามสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 

ล้อมกรวยภาชนะหรือสิง่อื่นใดที่มลีกัษณะคล้ายกนั เพื่อป้องกนัการ

ตกหล่นของคนงาน 

 
 

- ทางโครงการกําหนดหา้มทํางานบนหรอืในถงั บ่อหรอืกรวย สําหรบั

เทวสัดุหรอืภาชนะอื่นใดทีค่นงานอาจตกลงไป เวน้แต่ผูร้บัเหมาได้จดั

ให้คนงานสวมใส่เข็มขัดนิรภัย และจะทําการติดตัง้ราวกัน้ทาสี

สะทอ้นแสง พรอ้มทัง้ตดิป้ายเตอืนอนัตราย 

รูปที ่2-11 

รูปที ่2-45 

5) จดัให้มกีารป้องกนัการกระเด็นตกหล่นของวสัดุโดยใช้แผ่นกัน้

ผา้ใบหรอืตาข่ายปิดกัน้หรอืรองรบั 

๏ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างชัน้ใต้ดิน , ชัน้ 1 และระบบ

สาธารณูปโภค ยงัไม่ถงึช่วงระยะการก่อสรา้งโครงสรา้งอาคาร หาก

ถึงช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะดําเนินการติดตัง้ผ้าใบกันฝุ่ นตาม

มาตรการและขอ้กฎหมายทีกํ่าหนด 

- 

 

6) จัดให้คนงานสวมใส่หมวกแข็งป้องกันศีรษะตลอดเวลาการ

ทํางาน โดยเฉพาะการทํางานบนสูงหรือสถานที่ที่อาจมีการปลิว

หรอืตกหล่นลงมาเช่นงานขุดงานสกดังานรือ้ถอนทําลาย 

 - กําชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตาม

ลกัษณะงานทีท่ํา ตลอดระยะเวลาการทํางาน 

รูปที ่2-44 

7) ปฏบิตัติามมาตรการฯ ดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยัของ

คนงานก่อสรา้งดงัข้อ 5.5 อาชีวอนามยั และความปลอดภยัของ

คนงานก่อสร้าง 

 - โครงการไดจ้ดัใหม้แีผนงานและคู่มอืความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พร้อมทัง้ระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภยัในการทํางาน  

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(6) อนัตรายจากการตกจาก 

ทีสู่ง 

การป้องกนัอนัตรายท่ีเกี่ยวกบันัง่ร้าน  

1) จัดให้มีให้มีนัง่ร้าน บันได ขาหยัง่ หรือม้ายืน ที่ปลอดภยัตาม

สภาพของงานสําหรบัลูกจ้างในการทํางานในที่สูงจากพื้นดินหรือ

พื้นอาคารตัง้แต่ 2 เมตร ขึ้นไปหรืองานบนที่ลาดชันที่ทํามุมเกิน

สามสบิองศาจากแนวราบ และสูงตัง้แต่ 2 เมตรขึน้ไป 

๏ - ปัจ จุบันอยู่ ระหว่างการก่อสร้างชั ้นใต้ ดิน , ชั ้น  1 และระบบ

สาธารณูปโภค ยงัไม่ถึงช่วงระยะการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร จึงยงั

ไม่ได้มีการติดตัง้นั ง่ร้านสําหรับปฏิบัติงานในที่สูง หากถึงช่วง

ระยะเวลาดังกล่าวจะดําเนินการตามมาตรการและข้อกฎหมายที่

กําหนดอย่างเคร่งครดั 

- 

 

2) การประกอบติดตัง้นัง่ร้านต้องปฏิบตัิตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนํา

หรือตามที่วิศวกรกําหนด และจัดทําด้วยวัสดุที่แข็งแรงและ

โครงสร้างได้มาตรฐาน ไม้ต้องไม่ผุเป่ือยหรือมรีอยแตกร้าว เหลก็

ต้องไม่คดงอหรอืเป็นสนิม พรอ้มตดิตัง้ราวกนัตก   

   

3) ถ้านัง่รา้นส่วนใดเกดิการชํารุดหรอืเป็นอนัตรายต่อการใช้นัง่ร้าน

นัน้ ต้องทําการซ่อมแซมทนัท ีและหา้มมใิหผู้ใ้ดใชน้ัง่รา้นนัน้จนกว่า

จะซ่อมแซมเสรจ็ 

   

4) ในกรณีที่มกีารต้องทํางานบนนัง่ร้านในขณะเดียวกนัหลายชัน้

ต้องจดัใหม้สีิง่ป้องกนัมใิหเ้ป็นอนัตรายต่อผูซ้ึ่งทํางานอยู่ชัน้ล่างได ้

   

5) เมื่อเลิกปฏิบัติงานแต่ละวันจะต้องมิให้มีมูลฝอย เครื่องมือ

เครื่องใช ้หรอืมวีตัถุต่างๆ อยู่บนนัง่รา้นนัน้ 

   

6) ในระหว่างการก่อสรา้งอาคารผูดํ้าเนินการก่อสรา้งต้องตรวจสอบ

ความแข็งแรง และความปลอดภัยของนัง่ร้านที่สร้างขึ้นตลอด

ระยะเวลาการก่อสร้าง โดยบนัทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือ

ชื่อไว้ทุกเดือนเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้นายช่างโยธาหรือ

นายตรวจทอ้งทีต่รวจดู 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(6) อนัตรายจากการตกจาก 

ทีสู่ง 

7) ปรบัปรุงคุณภาพฐานรองรบันัง่รา้นใหม้ัน่คงแขง็แรงเสมอ  ๏ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างชัน้ใต้ดิน , ชัน้ 1 และระบบ

สาธารณูปโภค ยังไม่ถึงช่วงระยะการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร  

จงึยงัไม่ไดม้กีารติดตัง้นัง่รา้นสําหรบัปฏบิตังิานในทีสู่ง หากถงึช่วง

ระยะเวลาดงักล่าวจะดําเนินการตามมาตรการและข้อกฎหมายที่

กําหนดอย่างเคร่งครดั 

- 

 8) อบรมใหค้วามรูก้บัคนงานทีป่ฏบิตังิานบนนัง่รา้น 

9) กําหนดน้ําหนัก-จํานวนคนงานและวสัดุสําหรบังานบนนัง่รา้น  

10) ห้ามทํางานบนนัง่ร้านในขณะที่มีพายุลมแรงฝนตกหรือฟ้า

คะนอง 

11) จดัให้มอีุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภยั

รองเท้าแขง็ ถุงมอืสายหรือเชือกช่วยชีวิต และ เขม็ขดันิรภยั และ

กําชับคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอด

ระยะเวลาทีม่กีารทํางาน  

   

12) ปฏบิตัติามมาตรการฯ ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของ

คนงานก่อสร้าง ดงัข้อ 5.5 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ

คนงานก่อสร้าง 

   

การป้องกนัอนัตรายจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรบั

วสัด ุ 

1) ห้ามทํางานบนหรือในถัง บ่อ หรือกรวย สําหรับเทวัสดุหรือ

ภาชนะอื่นใดที่คนงานอาจตกลงไปหรืออาจถูกวัสดุทับ เว้นแต่

ผู้รบัเหมาได้จดัให้คนงานสวมใส่เขม็ขดันิรภยัหรอืสิง่ปิดกัน้ หรือทํา

รัว้หรืออุปกรณ์ป้องกนัอื่นใดที่มลีกัษณะคล้ายกนัสูงไม่น้อยกว่า 90 

เซนติเมตร ล้อมกรวยภาชนะหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกนั 

เพื่อป้องกนัการตกหล่นของคนงาน 

 
 

- ทางโครงการกําหนดหา้มทํางานบนหรอืในถงั บ่อหรอืกรวย สําหรบั

เทวสัดุหรอืภาชนะอื่นใดทีค่นงานอาจตกลงไป เวน้แต่ผูร้บัเหมาได้จดั

ให้คนงานสวมใส่เข็มขัดนิรภัย และจะทําการติดตัง้ราวกัน้ทาสี

สะทอ้นแสง พรอ้มทัง้ตดิป้ายเตอืนอนัตราย 

รูปที ่2-11 

รูปที ่2-45 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(6) อนัตรายจากการตกจาก 

ทีสู่ง 

2) จดัใหม้กีารป้องกนัการกระเดน็ตกหล่นของวสัดุ โดยใชแ้ผ่นกัน้

ผา้ใบ หรอืตาข่ายปิดกัน้หรอืรองรบั 

๏ 

 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างชัน้ใต้ดิน , ชัน้ 1 และระบบ

สาธารณูปโภค ยงัไม่ถงึช่วงระยะการก่อสรา้งโครงสรา้งอาคาร หาก

ถงึช่วงระยะเวลาดงักล่าวจะดําเนินการตดิตัง้ผา้ใบ เพื่อป้องกนัการ

กระเดน็ตกหล่นของวสัดุ ตามมาตรการและขอ้กฎหมายทีกํ่าหนด 

- 

 

3) กําหนดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลที่

ก่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อชวีติและเป็นไปตามมาตรการส่งเสริม

สวสัดภิาพและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ หมวกนิรภยั รองเท้าแขง็

สายหรอืเชอืกช่วยชวีติ และเขม็ขดันิรภยั ตลอดระยะเวลาทีม่กีาร

ทํางาน 

 - กําชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตาม

ลกัษณะงานทีท่ํา ตลอดระยะเวลาการทํางาน 

รูปที ่2-44 

4) ปฏิบตัิตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยั

ของคนงานก่อสรา้ง ดงัข้อ 5.5 อาชีวอนามยั และความปลอดภยั

ของคนงานก่อสร้าง 

 - โครงการไดจ้ดัใหม้แีผนงานและคู่มอืความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พร้อมทัง้ระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภยัในการทํางาน  

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 

การป้องกนัอนัตรายจากวสัดกุระเดน็ตกหล่น  

1) ในกรณีทีม่กีารลําเลยีงวสัดุจากทีสู่ง ต้องจดัทําราง ปล่อง หรอื

ใชเ้ครื่องมอืลําเลยีงลงจากทีสู่ง 

๏ 

 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างชัน้ใต้ดิน , ชัน้ 1 และระบบ

สาธารณูปโภค ยงัไม่ถงึช่วงระยะการก่อสรา้งโครงสรา้งอาคาร หาก

ถึงช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะดําเนินการ ตามมาตรการและข้อ

กฎหมายทีกํ่าหนด 

- 

 

2) จัดให้มีการปิดประกาศแสดงเขตที่มีการเหวี่ยง สาด เท ทิ้ง

หรอืโยนวสัดุจากทีสู่ง และมผีูค้วบคุมดูแลมใิหม้กีารเขา้-ออกขณะ

ปฏบิตังิานจนกว่างานจะเสรจ็  

  

3) จัดให้คนงานสวมใส่หมวกแขง็ป้องกันศีรษะตลอดเวลาการ

ทํางานโดยเฉพาะการทํางานบนสูง หรือสถานที่ที่อาจมกีารปลวิ

หรอืตกหล่นลงมา เช่น งานขุดงานสกดังานรือ้ถอนทําลาย 

 - กําชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตาม

ลกัษณะงานทีท่ํา ตลอดระยะเวลาการทํางาน 

รูปที ่2-44 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(6) อนัตรายจากการตกจาก 

ทีสู่ง 

4) ปฏิบตัิตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยั

ของคนงานก่อสร้างดังข้อ 5.5 อาชีวอนามัย  และความ

ปลอดภยัของคนงานก่อสร้าง 

 - โครงการไดจ้ดัใหม้แีผนงานและคู่มอืความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน พรอ้มทัง้ระบบการจดัการดา้น

ความปลอดภยัในการทํางาน  

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 

(7) อนัตรายจากงานไฟฟ้าและ

อคัคภียั 

การป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า  

1) จัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้า ซึ่งมีวิศวกรลงนามรับรองและให้

เกบ็แผนผงัดงักล่าวไวใ้หพ้นักงานตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

 - ทางโครงการมแีผนผงัวงจรไฟฟ้าทีม่วีิศวกรลงนามรบัรองให ้และ

เกบ็แผนผงัดงักล่าวไวใ้หพ้นักงานตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

- 

 

2) จัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลการติดตัง้และการใช้งานให้เกิด

ความปลอดภัยทัง้นี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าใน

ท้องถิ่นนัน้กรณีที่ไม่มมีาตรฐานดงักล่าวใหป้ฏิบตัิตามมาตรฐาน

ของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

 - จัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลการติดตัง้ระบบไฟฟ้าในโครงการ  

และการใช้งานให้เกิดความปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

และเป็นไปตามมาตรฐานทีกํ่าหนด 

ภาคผนวกที ่8.10 

3) จดัให้มสีวิตช์ตดัวงจรไฟฟ้า เพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าในเขต

ก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย ทัง้นี้ การติดตัง้ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงและสมาคมวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 - โครงการได้ทําการติดตัง้สวิตช์ตดัวงจรไฟฟ้า เพื่อควบคุมการใช้

ไฟฟ้าในเขตก่อสร้างให้เกิดความปลอดภยั ทัง้นี้ การติดตัง้ถูกต้อง

ตามหลกัวชิาการ และเป็นไปตามมาตรฐานทีกํ่าหนด 

รูปที ่2-52 

 

 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(7) อนัตรายจากงานไฟฟ้าและ

อคัคภียั 

 

4) จัดให้มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารัว่ โดยต่อสายดินสําหรบั

หมอ้แปลงไฟฟ้า แผงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าทีต่ดิตัง้อยู่กบัทีทุ่ก

ชนิด ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลงัอื่นใหต้่อสายดินกบัเต้ารบัทีม่ีจุดต่อ

ลงดิน ทัง้นี้ การติดตัง้ระบบป้องกนักระแสไฟฟ้ารัว่ดังกล่าวให้

เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงและมาตรฐานของ

สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 - จัดให้มีการต่อสายดินสําหรบัหม้อแปลงไฟฟ้า แผงไฟฟ้า และ

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตัง้อยู่กบัที่ทุกชนิด ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลงัอื่น

ให้ต่อสายดินกบัเต้ารบัทีม่จุีดต่อลงดิน เพื่อป้องกนักระแสไฟฟ้ารัว่ 

ทัง้นี้ การติดตัง้ถูกต้องตามหลกัวิชาการ และเป็นไปตามมาตรฐาน

ทีกํ่าหนด 

- 

5) ระหว่างที่มีการทํางานติดตัง้ ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อม

บํารุงระบบไฟฟ้า จัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตซ์

เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบระมัดระวังป้องกันมิให้ผู้ใดสับ

สวติซ์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาทีท่ํางานดงักล่าว และตดิป้ายแสดง

เครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์หา้มสบัสวติซเ์ชื่อมต่อวงจรไวด้ว้ย  

 - โครงการกําหนดให้ระหว่างที่มีการติดตัง้ และซ่อมบํารุงระบบ

ไฟฟ้า มกีารใชกุ้ญแจป้องกนัการสบัสวติซ์เชื่อมต่อวงจร และตดิป้าย

แสดงเครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์หา้มสบัสวติซ์เชื่อมต่อวงจรไวด้ว้ย 

- 

6) จดัให้มป้ีายทีม่ตีวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์ซึ่งสะทอ้นแสงได ้เพื่อ

เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าและ

แผงไฟฟ้า 

 - จัดให้มีการติดป้ายเตือนอันตราย บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า  

และแผงไฟฟ้า 

รูปที ่2-53 

7) ปฏิบตัิตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยั

ของคนงานก่อสรา้ง ดงัข้อ 5.5 อาชีวอนามยั และความปลอดภยั

ของคนงานก่อสร้าง 

 - โครงการไดจ้ดัใหม้แีผนงานและคู่มอืความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พร้อมทัง้ระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภยัในการทํางาน  

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 

การป้องกนัอนัตรายจากอคัคีภยั  

1) การจัดเก็บเชื้อเพลิงที่ใช้ในการก่อสร้างให้จัดที่เก็บที่มดิชิด  

มีป้ายเตือนอันตราย และมีเครื่องมือดับเพลิงประจําที่เก็บ

เชื้อเพลงิ 

 - จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิงในห้องที่ปิดมิดชิด พร้อมติดป้าย

เตอืนอนัตราย และตดิตัง้ถงัดบัเพลงิไวบ้รเิวณดงักล่าว 

รูปที ่2-54 

 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

(7) อนัตรายจากงานไฟฟ้าและ

อคัคภียั 

2) จดัใหม้เีครื่องดบัเพลงิทีเ่หมาะสมสําหรบัแต่ละพืน้ที่ปฏิบตัิงาน

รวมทัง้พื้นที่สํานักงานอย่างเพยีงพอต่อการระงับเหตุเพลิงไหม้

พืน้ทีก่่อสรา้ง  

 - โครงการตดิตัง้ถงัดบัเพลงิบรเิวณโดยรอบพืน้ทีก่่อสรา้ง เพยีงพอ

ต่อการระงบัเหตุฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ 

รูปที ่2-55 

3) ตดิตัง้ป้ายแสดงจุดตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจน   - ตดิตัง้ป้ายแสดงจุดตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจน รูปที ่2-55 

4) จดัให้มกีารดูแลรกัษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิงให้อยู่ใน

สภาพที่ใช้งานได้ โดยในการตรวจสอบนัน้ต้องไม่น้อยกว่าเดอืน

ละหนึ่งครัง้ หรือตามระยะเวลาทีผู่้ผลิตกําหนด พร้อมกบัติดป้าย

แสดงผลการตรวจสอบและวนัทีต่รวจสอบครัง้สุดทา้ยไวท้ีอุ่ปกรณ์

และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย

ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  

 - จดัใหม้กีารตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลงิใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใช้งาน

อยู่เสมอ โดยทําการตรวจสอบเดือนละ 1 ครัง้ พร้อมกับติดป้าย

แสดงผลการตรวจสอบและวนัที่ตรวจสอบครัง้สุดท้ายไวท้ี่อุปกรณ์

และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย

ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

รูปที ่2-56 

5) จดัทําป้ายข้อปฏิบตัิเกี่ยวกบัการดับเพลิง และการอพยพหนี

ไฟ และปิดประกาศใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 - จดัใหม้ป้ีายขอ้ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการใชถ้งัดบัเพลงิติดไวใ้หเ้หน็อย่าง

ชดัเจน 

รูปที ่2-57 

6) ห้ามพนักงานทัง้หมดสูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบตัิงาน ห้ามก่อกอง

ไฟหรอืเผาเศษวสัดุในพืน้ทีโ่ครงการ 

 - กําชบัใหพ้นักงานไม่สูบบุหรีใ่นพื้นที่ปฏบิตังิาน ไม่ก่อกองไฟหรือ

เผาเศษวสัดุก่อสรา้ง พรอ้มตดิป้ายเตอืนหา้มสูบบุหรีไ่วบ้รเิวณพืน้ที่

โครงการโดยรอบ 

รูปที ่2-58 

7) การตัดหรือเชื่อมโลหะใดๆ จะต้องดําเนินการด้วยความ

ระมดัระวงั และต้องไม่มวีสัดุที่อาจติดไฟง่าย พร้อมทัง้มจีดัให้มี

เครื่องดบัเพลงิทีเ่หมาะสมอยู่ในบรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิานดว้ย  

 - จัดให้มีพื้นที่สําหรับตัด เชื่อม โดยไม่มีสารไวไฟ หรือวัสดุติด 

ไฟง่าย พร้อมทัง้มีจดัให้มีเครื่องดับเพลิงติดตัง้อยู่บริเวณพื้นที่

ปฏบิตังิาน 

- 

8) หา้มใชเ้ครื่องเชื่อมเกนิอตัรากําลงัตดิต่อกนัเป็นเวลานาน  - โครงการหา้มใชเ้ครื่องเชื่อมเกนิอตัรากําลงัตดิต่อกนัเป็นเวลานาน - 

9) จัดให้มีการอบรมชี้แจงพนักงาน/คนงานก่อสร้าง (Tool Box 

Talks) ก่อนการเริ่มงานในแต่ละวนัถึงมาตรการความปลอดภัย

ต่างๆในการปฏบิตังิาน 

 - จดัใหม้กีารอบรมชี้แจงพนักงาน Tool Box Talks ก่อนเริม่ทํางาน

ทุกวนั ในช่วงเวลา 07.45-08.00 น. เพื่ออบรมชี้แจง้การดําเนินงาน

และมาตรการความปลอดภยัต่างๆในการปฏบิตังิาน 

รูปที ่2-59 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.5 อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

5.5.1 อุบตักิารณ์จากกจิกรรม

ก่อสรา้ง 

 (7) อนัตรายจากงานไฟฟ้า

และอคัคภียั 

10) จดัให้มกีารฝึกซ้อมดบัเพลิงภายในพื้นทีก่่อสร้าง โดยเฉพาะ

การใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงขัน้ต้นทีถู่กต้อง รวมถงึการอพยพผู้คนใน

กรณีเกดิเหตุฉุกเฉินอย่างน้อย ปีละ 2 ครัง้ ตลอดช่วงก่อสรา้ง  

๏ - ทางโครงการจดัให้มกีารอบรมการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงขัน้ต้นเป็น

ประจําอยู่แล้วในกิจกรรม Tool Box Talks สําหรับการฝึกซ้อม

ดบัเพลิงและอพยพหนีไฟยงัไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากเป็นช่วงการ

ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงจําเป็นต้องงดกิจกรรมที่ทําให้

รวมกลุ่มไปก่อน ซึ่งทางโครงการมแีผนจะดําเนินการฝึกซ้อมในช่วง

ปลายปี  

รูปที ่2-59 

11) ปฏิบตัิตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ของคนงานก่อสร้ างดังข้อ 5.5 อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยัของคนงานก่อสร้าง 

 - โครงการไดจ้ดัใหม้แีผนงานและคู่มอืความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พร้อมทัง้ระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภยัในการทํางาน  

ภาคผนวกที ่8.11 

ภาคผนวกที ่8.12 

5.6 สุนทรียภาพ 1) จดัใหม้รีัว้สูง 6 เมตร รอบโครงการ โดยช่วงประตูทางเข้าออก

ชัว่คราวจดัทําเป็นประตูผ้าใบเลื่อนที่เปิดเฉพาะช่วงรถเข้า-ออก

โครงการ  

 - จัดให้มีรัว้ชัว่คราว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร รอบพื้นที่

ก่อสร้าง พร้อมจดัทําประตูทางเข้า-ออกแบบทึบ เปิดเฉพาะเมื่อมี

รถเขา้-ออกเท่านัน้ 

รูปที ่2-3 

รูปที ่2-4 

2) จัดทําผ้าใบคลุมอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่ นละออง 

ฟุ้งกระจายป้องกนัวสัดุร่วงหล่นและลดผลกระทบดา้นทศันียภาพ 

๏ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างชัน้ใต้ดิน , ชัน้ 1 และระบบ

สาธารณูปโภค ยงัไม่ถงึช่วงระยะการก่อสรา้งโครงสรา้งอาคาร หาก

ถึงช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะดําเนินการติดตัง้ผ้าใบกันฝุ่ น ตาม

มาตรการและขอ้กฎหมายทีกํ่าหนด 

- 

 

3) เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อถอนนัง่ร้านอาคารต่างๆ 

สําหรับงานก่อสร้างออก และจัดทําพื้นที่สีเขียวตามตําแหน่งที่

เสนอในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

๏ - เมื่อถึงช่วงระยะเวลาดงักล่าวจะดําเนินการตามมาตรการกําหนด

อย่างเคร่งครดั 

- 

 

 

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 

โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู ครัง้ที ่1/2564 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ บูทคิ เชยีงใหม่ นิมมาน ทู (ต่อ) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“ ” ดําเนินการแลว้ “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยูร่ะหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 

5.6 สุนทรียภาพ (ต่อ) 4) ต้องติดตัง้ผ้าใบกันฝุ่ น (Mesh Sheet) ป้องกนัวัสดุร่วงหล่น

ป้องกนัแรงลม และมคุีณสมบตัิสามารถป้องกนัการลุกลามของ 

ไฟได้ ขนาดช่องตาข่ายไม่เกิน 2 มลิลิเมตร หรือผ้าใบที่มคีวาม

มัน่คงแข็งแรงปิดคลุมด้านนอกโดยรอบโครงสร้างอาคาร ใน

ระหว่างการก่อสร้างหรือด้านนอกของนัง่ร้าน ในระหว่างก่อสรา้ง

โครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองจาก

แรงลมและป้องกนัวสัดุร่วงหล่นจากพืน้ทีก่่อสรา้ง 

๏ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างชัน้ใต้ดิน , ชัน้ 1 และระบบ

สาธารณูปโภค ยงัไม่ถงึช่วงระยะการก่อสรา้งโครงสรา้งอาคาร หาก

ถึงช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะดําเนินการติดตัง้ผ้าใบกันฝุ่ น ตาม

มาตรการและขอ้กฎหมายทีกํ่าหนด 

- 

 

 

 

  


