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จัดท ำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงกำรเหมืองแร่เฟลด์สปำร์ 
ประทำนบัตรที่ 26201/15514 ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับ 
ประทำนบัตรที่ 19815/14577 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สินแร่เจริญผล
ต ำบลกรุงชิงและต ำบลนบพิต ำ อ ำเภอนบพิต ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
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บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินแร่เจริญผล ได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามผลพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หนังสือท่ี วว 0804/14756 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2543 (เอกสารแนบ 1) และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือท่ี อก 0507/1051 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2554 (เอกสาร
แนบ 3) ร่วมกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดเพิ่มเติม ตามหนังสือท่ี นศ 0033(4)/1619  
ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563 (เอกสารแนบ 5) รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ ตามผลพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนังสือท่ี วว 0804/14756  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2543 (เอกสารแนบ 1) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. ท าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได  
โดยมีความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน 5 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า  
5 เมตร รักษาความลาดชันไม่ให้เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนในการเปิดการท าเหมือง 
ตามแผนผังโครงการก าหนด โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได 
พร้อมทั้งควบคุมความลาดชันรวมทั้งหมดของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 
องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง ดังรูปท่ี 2-1 

- 

2. ก าหนดให้มีการใช้วัตถุระเบิดไม่เกิน 20 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 
ก าหนดให้มีการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและควบคุมการใช้วัตถุ
ระเบิดให้เป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมืองและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับต่ออายุประทานบัตร ตาม
หนังสือที่ อก 0507/1051 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 (เอกสาร
แนบ 3) โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 150 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง ดังเอกสาร
แนบ 6 

 ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
 ก่อนการระเบิดทุกครั้งได้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 
500 เมตร จากจุดที่ระเบิด  

 ติดตั้งป้ายแสดงเวลาการระเบิดในบริเวณพื้นที่โครงการและ
เส้นทางใกล้เคียงให้มองเห็นชัดเจน ดังรูปท่ี 2-2 

- 

3. เส้นทางท่ีใช้ในการขนส่งแร่ในช่วงท่ีเป็นถนนลูกรังต้องท าการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมให้ใชก้ารได้ดี และท าการฉีดพรมน้ าประมาณ 
3-4 ครั้งต่อวัน และตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการ โดยได้
ฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง และเส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไป
ยังทางหลวงหมายเลข 4186 ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ดังรูปท่ี 2-3 รวมทั้งตรวจสอบ
และซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  
ดังรูปท่ี 2-4 

4. ในการขนส่งแร่ต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก และก าหนดให้ใช้
ความเร็วของยานพาหนะในช่วงท่ีเป็นถนนลูกรังและช่วงที่ผ่าน
ชุมชน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบในการขนส่งแร่ เพื่อลด
ผลกระทบในด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่โดยรอบ
โครงการ ดังนี้  
 ให้รถบรรทุกของโครงการทุกคันใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุก 
ให้มิดชิดก่อนออกนอกพื้นทีโ่ครงการ ดังรูปที่ 2-5 

 ควบคุมน้ าหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร่ โดยเฉพาะ
ช่วงท่ีผ่านพื้นที่ชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 ไมม่ีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 
15.00-16.30 น.  

- 

5. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น เครื่องอุดหู หมวก
นิรภัย เป็นต้น ให้พนักงานใช้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ให้พนักงานสวมใส่ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน ดังรูปที่ 2-6 

- 

6. ติดตามตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนและความดังของเสียงบริเวณหน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน โดยท าการติดตามตรวจสอบปีละ 2 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดค่าความส่ันสะเทือนจาก
การระเบิดหน้าเหมือง บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน 
ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ดังรูปท่ี 2-7 พบว่า ผลการตรวจวัดค่า 
ความส่ันสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

7. ขุดคูขนาดกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร บริเวณ  ผู้ถือประทานบัตรได้สร้างคันท านบดิน และขุดคูระบายน้ าตาม 
แนวเส้นทางขนส่งแร่ และพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน ดังรูปที่ 2-8  
เพื่อเบี่ยงเบนทิศทางน้ าให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน ดังรูปที่ 2-9  
และรองรับน้ าจากบริเวณหน้าเหมืองและพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบและขุดลอกคูระบายน้ าและบ่อดักตะกอนให้ใช้การได้ดี 
อยู่เสมอ โดยไม่มีการระบายน้ าออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ  

- 

- ดักรับน้ าฝนที่ไหลผ่านเนินเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไป 
ตามขอบเขตของการท าเหมืองและพื้นที่ที่กันไว้ไม่มีการท าเหมือง
ให้ไหลลงแอ่งทางทิศเหนือ คือจากหมุดหลักฐานที่ 2 ไปแปลง
ประทานบัตรที่ 19815/14577 ไปหลักหมุดที่ 4 ของแปลงค า 
ขอฯ ที่ 23/2541 แล้วต่อไปจนถึงกึ่งกลางแปลงแล้วย้อนขึ้นไป
ทางทิศเหนือตามขอบเขตการท าเหมืองและย้อนกลับไปทางทิศ
ตะวันตกไปยังหมุดหลักฐานท่ี 2 

- 

- ดักรับน้ าฝนทางด้านทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือไหลลง
บ่อเหมือง คือ จากหมุดหลักฐานที่ 2 ไปหมุดหลักฐานท่ี 1 และ 
10 และต่อไปบรรจบกับถนนแล้วไหลไปตามคูระบายน้ าข้างถนน
ไหลออกนอกเขตค าขอฯ แล้วให้ไหลลงห้วยทางทิศใต้ที่ผ่าน
ประทานบัตรข้างเคียง 

- 

- ดักรับน้ าฝนในแนวเหนือ-ใต ้ตอนกลางแปลงค าขอฯ ที่ 23/2541 
ที่ไหลผ่านเขตป่าไม้ที่ถูกกันไว้ให้ไหลคู่ไปกับคูรับน้ าขุ่นข้นที่ไหล
เลาะไปตามถนนไปบรรจบกับคู 

- 

- ดักรับน้ าฝนที่ไหลผ่านบริเวณที่เปิดท าเหมืองโซนที่ 1 คือบริเวณที่
อยู่ใกล้กับหมุดหลักฐานที่ 10 ให้ไหลเลาะไปตามที่เก็บกองเศษดิน
และเศษหินด้านทิศตะวันออกและใต้ เพื่อให้ไหลไปยังบ่อดัก
ตะกอนที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับบริเวณเปิดหน้าเหมือง 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

โซนที่ 3 เพื่อให้ตกตะกอนแล้วปล่อยน้ าใสไหลล้นออกไปตาม
ธรรมชาติ 

 - 

- ดักรับน้ าฝนที่ไหลตามถนนที่อาจเกิดการกัดเซาะคือถนนที่อยู่
บริเวณหมุดหลักฐานที่ 5, 6 และ 7 ให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน 
ทั้งนี้ คูข้างถนนจะต้องท าการขุดให้บางช่วงเป็นบ่อลึกเพื่อดัก
ตะกอนบางส่วนที่ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน และต้องปรับปรุงผิว 
ถนนให้อยู่ในสภาพที่เกิดปัญหาการกัดเซาะน้อยที่สุด 

- 

8. จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเศษหิน แร่เกรดต่ า และเปลือกดินในเนื้อที่ 
9,400 ตารางเมตร เก็บกองสูงไม่เกิน 12 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้าง 
คันท านบดินและคูระบายน้ าโดยรอบพื้นที่เก็บกองดังกล่าว แล้ว 
ปลูกหญ้าคลุมดินให้เต็มพื้นที่ 

 ในปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการมีปริมาณเปลือกดินน้อยมาก 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเศษหินผุท่ีไม่ได้มาตรฐานในการน าไปบดโม่ ท้ังนี้
เศษหินดังกล่าวนีไ้ด้น าไปเก็บกองบริเวณลานเก็บกองเปลือกดินที่
จัดเตรียมไว้ตามแผนผังโครงการก าหนด ดังรูปท่ี 2-10 โดยเศษหินผุ
ดังกล่าวนี้จะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับถมพื้นที่ขอบบ่อเหมืองและ
เส้นทางคมนาคมในพื้นที่โครงการ 

- 

9. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าบริเวณห้วยนบพิต า คลองกัน โดยท า
การตรวจหาค่า pH, Suspended Solids, Dissolved Solids, 
Total Hardness, Turbidity, Total Iron, Sulfate, Calcium 
และ Magnesium โดยท าการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน จ านวน 2 
สถานี ได้แก่ ห้วยนบพิต า และคลองกัน ในวันที่ 5 มีนาคม 2565  
ดังรูปท่ี 2-11 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

10. ท าการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณขอบแปลงทางด้านทิศตะวันตก 
ไปจนถึงทิศใต้และบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 4186 ในช่วงที่
สามารถมองเห็นพื้นที่ท าเหมืองและกิจกรรมอื่นๆ โดยท าการปลูก
ต้นไม้ในลักษณะสลับฟันปลาจ านวนอย่างน้อย 2 แถว ให้มี
ระยะห่างระหว่างต้นและแถวประมาณ 2x2 เมตร 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นไว้บริเวณขอบแปลง
ประทานบัตร และดูแลแนวต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณขอบแปลงประทาน
บัตรและต้นไม้บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 4186 ให้มีการ
เจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ 

- 

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการท่ีก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมตามผลพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หนังสือท่ี วว 0804/14756  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2543 (เอกสารแนบ 1) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. ให้เพิ่มเติมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินบริเวณที่ว่างที่อยู่ถัดไปทางทิศใต้
ของพื้นที่เก็บกองที่เสนอในแผนผังการท าเหมืองเพิ่มเติม ซึ่งอยู่
ระหว่างถนนและบ่อดักตะกอน โดยลักษณะการเก็บกองสูงไม่เกิน 
12 เมตร ต้องมีความมั่นคงต่อการพังทลายของดินและต้องท าการ
ปลูกพืชคลุมดินทันทีบริเวณที่เป็นที่ลาดของพื้นที่ 

 ในปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการมีปริมาณเปลือกดินน้อยมาก 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเศษหินผุท่ีไม่ได้มาตรฐานในการน าไปบดโม่ ท้ังนี้
เศษหินดังกล่าวนีไ้ด้น าไปเก็บกองบริเวณลานเก็บกองเปลือกดินที่
จัดเตรียมไว้ตามแผนผังโครงการก าหนด ดังรูปท่ี 2-10 โดยเศษหินผุ
ดังกล่าวนี้จะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับถมพื้นที่ขอบบ่อเหมืองและ
เส้นทางคมนาคมในพื้นที่โครงการ 

- 

2. ให้สร้างคันท านบดินเสริมหินอัดแน่นล้อมรอบพื้นที่เก็บกองเปลือก
ดินเศษหิน โดยมีขนาดของฐานกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 3 เมตร ความกว้างของสันคันท านบ 1.5 เมตร พร้อมทั้งให้ท า
การปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วในบริเวณด้านในและด้านนอกของคัน
ท านบไม่น้อยกว่า 2 แถว โดยมีระยะการปลูก 2x2 เมตร 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้สร้างคันท านบดินโดยรอบพื้นที่เก็บกองเปลือก
ดินและโดยรอบพื้นที่โครงการ และปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณคัน
ท านบดิน พร้อมทั้งดูแลแนวต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวให้มีการ
เจริญเติบโตที่ดีเสมอ ดังรูปที่ 2-8 

- 
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3. การด าเนินการข้างต้นนั้นให้ด าเนินการก่อนที่จะมีการท าเหมืองแร่
ในรอบการอนุญาตประทานบัตรใหม่ และให้ด าเนินการศึกษาใน
รายละเอียดของบ่อดักตะกอน ความจุ วิธีการและการด าเนินการ
ขยายบ่อดักตะกอน พร้อมท้ังแจ้งให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบต่อไป 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการจัดเตรียมพื้นที่ส าหรับเก็บกองเปลือก
ดิน (รูปที่ 2-10) จัดสร้างคันท านบดิน ขุดคูระบายน้ า (รูปท่ี 2-8) 
และบ่อดักตะกอน (รูปที่ 2-9) ให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง
ของโครงการก่อนเปิดด าเนินการท าเหมือง 

- 

4. ให้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วหรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นภายในระยะ  
2 ปี หลังจากได้ด าเนินการโครงการแล้ว โดยวิธีการปลูกให้มีระยะ 
2x2 เมตร อย่างน้อย 4 แถว ในพื้นที่ที่เว้นการท าเหมือง รวมทั้ง 
ให้มีการบ ารุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตได้ด ี

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนนิการปลูกไม้ยืนต้นไว้บริเวณขอบแปลง
ประทานบัตร พื้นที่เว้นการท าเหมือง และบริเวณท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ พร้อมทั้งดูแลแนวต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้มีการเจริญเติบโต 
ที่ดีอยู่เสมอ ดังรูปท่ี 2-12 

- 

5. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สาธารณะสมบัติอันเนื่องจากกิจกรรมการท าเหมือง 
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องยินยอมยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไข
เหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้เสร็จส้ินก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 
 

 ในกรณีทีไ่ด้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ ผู้ถือประทานบัตร 
จะยุติการท าเหมืองตามค าส่ังของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- 

6. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท า
เหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการด าเนินงานที่
แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยว 
กับวิธีการท าเหมืองและการด าเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
ท าเหมืองหรือการด าเนนิงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน  
ผู้ถือประทานบัตรจะได้ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ
และแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ส านักบริหาร

- 
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ประกอบกับมาตรการป้องกันผลกระทบท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงใหม่ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อน 

7. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีโ่ครงการฯ ท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว
ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ง
ให้รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมทรัพยากรธรณีทราบ
ทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร โดยมีรายละเอียด
ของการด าเนินการและต าแหน่งที่ด าเนินการอย่างเพียงพอในปีที่
ผ่านมา 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมของโครงการท าการฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ที่ใช้ท าเหมืองควบคู่ไปกับการท าเหมือง ดังนี้ 
 บริเวณท่ีไม่ใช้ในการท าเหมือง ได้รักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้ และ
ปลูกต้นไม้โตเร็วเสรมิให้หนาแน่น 

 บริเวณขั้นบันไดหน้าเหมืองเมื่อส้ินสุดการท าเหมืองตามแผนผัง
โครงการท าเหมืองแล้ว จะด าเนินการปรับลดความลาดชันหน้า
เหมืองให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย และขุดหลุมหรือ 
ร่องบนขั้นบันไดแล้วน าเปลือกดินใส่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน 
และไม้โตเร็วไปพร้อมกับการท าเหมือง 

 เมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองแล้ว พื้นที่ใดที่เป็นบ่อเหมืองจะพัฒนา 
บ่อเหมืองดังกล่าวเป็นบ่อรับน้ า เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
เกษตรกรรมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยจะได้ท าคันท านบดิน
ล้อมรอบบ่อเหมือง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เป็นแนวล้อมรอบบ่อ
เหมือง เพื่อปรับทัศนียภาพให้กลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ 

 รายงานผลการด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ประจ าปี 2564  
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา  
 
 
 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

8. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอยของ
โบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากร
หรือส านักงานศิลปากรในท้องท่ีให้เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราว และ
หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือจาก 
กรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- 

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ ตามผลพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไขค าขอต่ออายุ
ประทานบัตรท่ี 26201/15514 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 19815/14577 หนังสือท่ี อก 0507/1051 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2554 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

9. ให้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองหรือกิจกรรมเกี่ยวเนื่องใดๆ ในพื้นที่
ดังต่อไปนี้ 
- ประทานบัตรที่ 26201/15514 ให้เว้นพื้นที่ไวเ้ป็นพื้นที่ชมุไม้ 2 

บริเวณ คือ ขอบด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหลักหมุดที่ 3 
และขอบด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับหลักหมุดที่ 6 และ 7 
เนื้อท่ีประมาณ 46-2-23 ไร่ 

- ประทานบัตรที่ 19815/14577 ให้เว้นพื้นที่ไว้เป็นพื้นที่ชมุไม้ 2 
บริเวณ คือ ขอบด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับหลักหมุดที่ 3 
และขอบด้านทิศตะวันตกเฉยีงใต้ติดกับหลักหมุดที่ 5 เนื้อที่
ประมาณ 14-2-67 ไร่ 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองหรือกิจกรรม
เก่ียวเนื่องใดๆ ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 2-13) 
 บริเวณประทานบัตรที่ 26201/15514 ได้เว้นพื้นที่ไว้เป็นพื้นที่ชุม
ไม้ 2 บริเวณ คือ บริเวณขอบด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ
หลักหมุดที่ 3 และขอบด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับหลักหมุด
ที่ 6 และ 7 พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพป่าไม้บริเวณดังกล่าวให้เป็น
พื้นที่ Buffer Zone ของการท าเหมือง 

 บริเวณประทานบัตรที่ 19815/14577 ได้เว้นพื้นที่ไว้เป็นพื้นที่ชุม
ไม้ 2 บริเวณ คือ ขอบด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับหลักหมุดที่ 
3 และขอบด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับหลักหมุดที่ 5 พร้อมทั้ง

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

- ทั้งนี้ ให้ดูแลรักษาสภาพป่าไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้อยู่ในสภาพ
เดิม และปลูกเสริมต้นไม้โตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นให้เต็มที่ว่างในพื้นที่
ที่เว้นไม่ท าเหมืองให้หนาแน่นขึ้น และจัดท าป้ายแสดงแนวเขต 
ไม่ท าเหมืองให้มองเห็นชัดเจน 

ดูแลรักษาสภาพป่าไมบ้ริเวณดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ Buffer Zone 
ของการท าเหมือง และปลูกเสริมต้นไม้โตเร็วหรือไม้ทอ้งถิ่นให้
เต็มที่ว่างในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตไม่ท าเหมือง 
ให้มองเห็นชัดเจน ดังรูปท่ี 2-14 

10. ให้เปิดการท าเหมืองเพื่อท าการผลิตแร่ตามแผนผังโครงการท า
เหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได มีความสูงไม่เกิน 
10 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร และควบคุมความลาดชัน
รวมทั้งหมดของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 
ส าหรับบริเวณที่ยังไม่เปิดการท าเหมืองให้รักษาสภาพธรรมชาติเดิม
ไว้ให้มากที่สุด 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนในการเปิดการท าเหมือง 
ตามแผนผังโครงการก าหนด โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได 
พร้อมทั้งควบคุมความลาดชันรวมทั้งหมดของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 
องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง ดังรูปท่ี 2-1 

- 

11. ให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 150 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง โดยท า
การระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และหลีกเลี่ยง
การระเบดิย่อย โดยให้ใช้เครื่องเจาะกระแทกย่อยแร่แทน โดยก่อน
และหลังการระเบิดทุกครั้ง จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่
โดยรอบในรัศมี 100 เมตร จากจุดระเบิด และให้เปิดสัญญาณเตือน
ให้ได้ยินอย่างชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร และห้ามมีการ 
ท าเหมืองหรือมีการระเบิดแร่ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและควบคุมการใช้วัตถุ
ระเบิดให้เป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยได้ปฏิบัติตาม
มาตรการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 150 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง ดังเอกสาร
แนบ 6 

 ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในชว่งเวลา 16.00-17.00 น. 
 ก่อนการระเบิดทุกครั้งได้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 
500 เมตร จากจุดที่ระเบิด  

 ติดตั้งป้ายแสดงเวลาการระเบิดในบริเวณพื้นที่โครงการและ
เส้นทางใกล้เคียงให้มองเห็นชัดเจน ดังรูปท่ี 2-2 
 
 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

12. ให้น าเปลือกดินและเศษหินที่เกิดจากการเปิดหน้าเหมืองไปเก็บกอง
ในบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดินที่จัดเตรียมไว้บริเวณอักษร “ศ2” 
มีพื้นที่ประมาณ 21.5 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตประทานบัตรที่ 
19815/14577 โดยเก็บกองสูงเป็นชั้น ชั้นละไม่เกิน 5 เมตร กว้าง
ประมาณ 4 เมตร โดยควบคุมความลาดชันรวมไม่เกิน 45 องศา 
พร้อมทั้งท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่เก็บกองเปลือกดินโดยการปลูก
พืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณที่เก็บกองเปลือกดินเป็นช่วงๆ 
ทุกปี เพื่อป้องกันผลกระทบด้านทัศนียภาพ และลดการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน 

 ในปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการมีปริมาณเปลือกดินน้อยมาก 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเศษหินผุท่ีไม่ได้มาตรฐานในการน าไปบดโม่ ท้ังนี้
เศษหินดังกล่าวนีไ้ด้น าไปเก็บกองบริเวณลานเก็บกองเปลือกดินที่
จัดเตรียมไว้ตามแผนผังโครงการก าหนด ดังรูปท่ี 2-10 โดยเศษหินผุ
ดังกล่าวนี้จะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับถมพื้นที่ขอบบ่อเหมืองและ
เส้นทางคมนาคมในพื้นที่โครงการ 

- 

13. ให้สร้างคันท านบดิน และคูระบายน้ าขนาดกว้างประมาณ 1.5 เมตร 
ลึก 1.5 เมตร ตามแนวเส้นทางขนส่งแร่ และพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน 
และเบี่ยงเบนน้ าให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอนบริเวณอักษร “บ1” และ 
“บ2” ขนาดประมาณ 2.2 และ 0.8 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตประทานบัตร 
ที่ 26201/15514 และประทานบัตรที ่19815/14577 ตามล าดับ  
เพื่อรองรับน้ าจากบริเวณหน้าเหมืองและพื้นที่โดยรอบ พร้อมท้ัง
ตรวจสอบและขุดลอกคูระบายน้ าและบ่อดักตะกอนให้ใช้การได้ดี 
อยู่เสมอ โดยห้ามระบายน้ าออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ แต่หาก 
มีความจ าเป็นต้องสูบระบายน้ าส่วนเกินออกจากบ่อเหมืองให้สูบ
เฉพาะน้ าที่ตกตะกอนเป็นน้ าใสเท่านั้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้สร้างคันท านบดิน และขุดคูระบายน้ าตาม 
แนวเส้นทางขนส่งแร่ และพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน ดังรูปที่ 2-8  
เพื่อเบี่ยงเบนทิศทางน้ าให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน ดังรูปที่ 2-9  
และรองรับน้ าจากบริเวณหน้าเหมืองและพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบและขุดลอกคูระบายน้ าและบ่อดักตะกอนให้ใช้การได้ดี 
อยู่เสมอ โดยไม่มีการระบายน้ าออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ  

- 

14. ให้ฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณหน้าเหมือง 
เส้นทางขนส่งแร่ภายในเหมือง เส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไป
ยังทางหลวงหมายเลข 4186 ตามความเหมาะสมกับสภาพ

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการ โดยได้
ฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปยัง
ทางหลวงหมายเลข 4186 ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภูมิอากาศ รวมทั้งให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ดังรูปท่ี 2-3 รวมทั้งตรวจสอบ
และซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  
ดังรูปท่ี 2-4 

15. ให้จัดท าป้ายสัญญาณเตือน ระวัง-มีรถบรรทุกเข้าออก บริเวณริม
ทางหลวงหมายเลข 4186 ท่ีอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ก่อนถึง
ทางแยกเข้าสู่พื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร ท้ังสองด้าน เพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ราษฎรในชุมชนและผู้ที่
สัญจรไป-มา โดยป้ายแสดงหรือสัญญาณเตือนภัยจะต้องสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดท าป้ายสัญญาณ
เตือนระวัง-มีรถบรรทุกเข้าออก บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 4186 
ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ก่อนถึงทางแยกเข้าสู่พื้นที่โครงการ
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดังรูปท่ี 2-15 เพื่อปอ้งกันและลด
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ราษฎรในชุมชนและผู้ท่ีสัญจรไป-มา 

- 

16. ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการจะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุม 
กระบะบรรทุกให้มิดชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและ
การกระเด็นของเศษหิน และให้ควบคุมน้ าหนักบรรทุกและความเร็ว
ของรถบรรทุกแร่ โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านพื้นที่ชุมชนให้อยู่ในพิกัด 
ที่ทางราชการก าหนดไว้ และห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา  
06.30-08.30 น. และ 15.00-16.30 น. ซึ่งเป็นช่วงท่ีนักเรียนและ
ประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและท่ีท างาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบในการขนส่งแร่ เพื่อลด
ผลกระทบในด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่โดยรอบ
โครงการ ดังนี้  
 ให้รถบรรทุกของโครงการทุกคันใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุก 
ให้มิดชิดก่อนออกนอกพื้นทีโ่ครงการ ดังรูปที่ 2-5 

 ควบคุมน้ าหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร่ โดยเฉพาะ
ช่วงท่ีผ่านพื้นที่ชุมชนให้อยู่ในพิกัดที่ทางราชการก าหนดไว้ 

 ไมม่ีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 
15.00-16.30 น.  

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

17. ให้จัดเตรียมและก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่น หมวกนิรภัย ปล๊ักอุดหู รองเท้า
นิรภัย เป็นต้น ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพของพนักงานปีละ 1 ครั้ง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ให้พนักงานสวมใส่ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน ดังรูปที่ 2-6 และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้พร้อม กรณีคนงานเกิด
อุบัติเหตุ ดังรูปท่ี 2-16 พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพของ
พนักงานปีละ 1 ครั้ง ดังเอกสารแนบ 7 

- 

18. ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชนใกล้เคียง เช่น การให้ทุนการศึกษา 
การจัดสร้างซ่อมแซมสาธารณสมบัติ สาธารณูปโภคของชุมชน  
เช่น ถนน แหล่งน้ า วัด โรงเรียน หรือสถานีอนามัย เป็นต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนใกล้เคียงตามความ
เหมาะสมดังเอกสารแนบ 8 

- 

19. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อนที่อาจจะเกิดจากการท าเหมือง 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการและผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ประชาชนภายในชุมชน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ทราบโดยการติดประกาศให้เห็นชัดเจนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดจากการท า
เหมือง ดังเอกสารแนบ 9 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ประชาชน
ภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่รับทราบ ดังรูปท่ี 2-17 

- 

20. ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงหาก
ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการท าเหมืองของโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ราษฎร 
ในชุมชนใกล้เคียงโครงการตามความเหมาะสม ในกรณีราษฎรที่มี
บ้านเรือนตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบจากการท า
เหมืองของโครงการ 
 
 

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

21. ให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
รายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ทราบทุกครั้ง ดังนี้ 
- ให้ท าการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในอากาศ (TSP)  

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ระดับเสียง และ
ความส่ันสะเทือน บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน  
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และกันยายน-ตุลาคม 
ของทุกปี 

- ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า จ านวน 2 สถานี ได้แก่  
ห้วยนบพิต า และคลองกัน โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอนละลาย 
(Dissolved Solids) ค่าความกระด้าง (Total Hardness)  
ค่าความขุ่น (Turbidity) ซัลเฟต (Sulfate) เหล็ก (Total Iron) 
แคลเซียม (Calcium) และแมกนีเซียม (Magnesium) ปีละ 2 
ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และกันยายน-ตุลาคมของทุกปี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง ดังนี้ 
 ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นแขวนละอองรวม (TSP) และ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณ
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 
2565 ดังรูปท่ี 2-18 พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นแขวน
ละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
เขานัน ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2565 ดังรูปท่ี 2-19 พบว่า  
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 ด าเนินการตรวจวัดค่าความส่ันสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง 
บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน ในวันที่ 3 มีนาคม 
2565 ดังรูปท่ี 2-7 พบว่า ผลการตรวจวัดค่าความส่ันสะเทือน 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน จ านวน 2 สถานี ได้แก่  
ห้วยนบพิต า และคลองกัน ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ดังรปูท่ี  
2-11 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

22. ให้ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ท าเหมืองควบคู่ไปกับการท าเหมือง 
ดังนี้ 
- บริเวณท่ีไม่ใช้ในการท าเหมืองแร่และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ให้

พยายามรักษาสภาพเดิมไว้และปลูกต้นไม้โตเร็วเสริมให้หนาแน่น 
- บริเวณขั้นบันไดหน้าเหมืองที่ส้ินสุดการท าเหมืองตามแผนผัง

โครงการท าเหมืองแล้วให้ท าการปรับลดความลาดชันหน้าเหมือง
ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย และขุดหลุมหรือร่องบน
ขั้นบันไดแล้วน าเปลือกดินใส่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้
ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็วไปพร้อมกับการท าเหมือง ท้ังนี้ ให้เก็บกอง
เปลือกดินจากการขยายหน้าเหมืองไว้บนบริเวณขั้นบันไดหน้า
เหมืองในแต่ละขั้นเพื่อใช้ในการปรับสภาพพื้นที่และปลูกต้นไม้ 

- บริเวณบ่อเหมืองให้ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัย เพื่อใช้
เป็นแหล่งน้ าของชุมชนโดยการปรับลดความลาดชัน และสร้าง 
คันท านบดินล้อมรอบบ่อเหมือง หรือล้อมรั้วลวดหนาม เพื่อ
ป้องกันอันตรายแก่คนและสัตว์พลัดตกลงไป พร้อมทั้งปลูกพืช
คลุมดินและไม้ยืนต้นโดยรอบบ่อเหมือง และคันท านบดินเพื่อ
ป้องกันการพังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

- พื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองในระยะสุดท้าย และท่ีใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ทุกบริเวณ หากไม่มีการต่ออายุประทานบัตรอีก ให้ฟื้นฟู
โดยการขุดหลุมหรือร่องใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและ
ไม้โตเร็วเพื่อคืนสภาพป่าไม้ 

- ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการฟื้นฟูพืน้ที่เหมืองแร่ให้ กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ ทุก 3 ปี โดยมี

 ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมของโครงการท าการ 
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ท าเหมืองควบคู่ไปกับการท าเหมือง ดังนี้ 
 บริเวณท่ีไม่ใช้ในการท าเหมือง ได้รักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้ และ
ปลูกต้นไม้โตเร็วเสริมให้หนาแน่น 

 บริเวณขั้นบันไดหน้าเหมืองเมื่อส้ินสุดการท าเหมืองตามแผนผัง
โครงการท าเหมืองแล้ว จะด าเนินการปรับลดความลาดชันหน้า
เหมืองให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย และขุดหลุมหรือ 
ร่องบนขั้นบันไดแล้วน าเปลือกดินใส่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน 
และไม้โตเร็วไปพร้อมกับการท าเหมือง 

 เมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองแล้ว พื้นที่ใดที่เป็นบ่อเหมือง จะ
ด าเนินการพัฒนาบ่อเหมืองดังกล่าวเป็นบ่อรับน้ า เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยจะ 
ท าคันท านบดินล้อมรอบบ่อเหมือง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เป็นแนว
ล้อมรอบบ่อเหมือง เพื่อปรับทัศนียภาพให้กลมกลืนกับพื้นที่
โดยรอบ 

 รายงานผลการด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ ประจ าปี 2564 
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังเอกสารแนบ 10 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

รายละเอียดของการด าเนินการและต าแหน่งที่ด าเนินการอย่าง
เพียงพอในปีที่ผ่านมา 

23. ให้รื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าเหมืองออกจากพื้นที่ประทานบัตรให้แล้วเสร็จ
ก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

 เมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองหรือในกรณีที่อายุประทานบัตรจะสิ้นสุด 
ในปีนั้นๆ ผู้ถือประทานบัตรจะรื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้างอาคาร
โรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมืองออกจากพื้นที่
ประทานบัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 
เดือน 

- 

24. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ก าหนดไว้ ซึ่งจัดท าโดยวิศวกรควบคุมการท าเหมืองให้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน 
ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
ของทุกปี 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ด าเนินการและปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนดไว้ โดยผู้ถือประทานบัตรได้มอบ
หมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ร่วมกับ
วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการ เป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม เสนอ
ต่อหน่วยงานฝ่ายก ากับดูแล คือ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ได้พิจารณา 

- 

25. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับ
ความเสียหายจากการท าเหมืองและกิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง และทาง
ราชการได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้  
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยุติการท าเหมืองตามค าส่ังของทางราชการ 
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการ
ต่อไป 

 ในกรณีทีไ่ด้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ ผู้ถือประทานบัตร 
จะยุติการท าเหมืองตามค าส่ังของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

26. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การท าเหมือง หรือการด าเนินกิจกรรมเก่ียวเนื่องที่แตกต่างจากท่ี
เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจ าเป็นและมาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อน 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
ท าเหมืองหรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน  
ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
และแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ส านักบริหาร
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อน 

- 

27. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากร  
หรือส านักงานศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราวและ 
หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือจาก 
กรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- 
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ตารางที่ 2-4 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพ่ิมเติม) ตามหนังสือท่ี นศ 0033(4)/1619 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563  

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. โรงแต่งแร่ ต้องมีระบบป้องกันและก าจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การจัดท าระบบปิดคลุมบริเวณยุ้งรับหินใหญ่ เคร่ืองบดย่อยแร่ 
ตะแกรงคัดขนาด สายพานล าเลียง และปลายสายพานล าเลียง 
พร้อมทั้งติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณจุดก าเนิดฝุ่นทุกจุด รวมทั้ง
ดูแลบ ารุงรักษาระบบป้องกันและก าจัดฝุ่นให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ และจะต้องเปิดใช้งานตลอดเวลาที่
ท าการบดย่อยแร่ และให้ปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บดหรือย่อยหินมีระบบ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 

 ปัจจุบันผู้ถือประทานบัตรอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงแต่ง
แร่ในเขตพื้นที่ประทานบัตรที่ 26201/15514 โดยจะสร้างระบบ
ป้องกันและก าจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดท าระบบปิดคลุม
บริเวณยุ้งรับหินใหญ่ เคร่ืองบดย่อยแร่ ตะแกรงคัดขนาด สายพาน
ล าเลียง และปลายสายพานล าเลียง พร้อมท้ังติดตั้งระบบสเปรย์น้ า
บริเวณจุดก าเนิดฝุ่นทุกจุด กรณีมีการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว  
ผู้ถือประทานบัตรจะเปิดใช้งานตลอดเวลาที่ท าการบดย่อยแร่  
พร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บดหรือย่อยหิน มีระบบป้องกัน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 อย่างเคร่งครัด 

- 

2. ให้จัดท าพื้นที่เก็บกองแร่เป็นลานหินบดอัดแน่น  เนื่องจากผู้ถือประทานบัตรอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรง
แต่งแร่ ทางโครงการจึงยังไม่มีพื้นที่เก็บกองแร่ กรณีมีการก่อสร้าง
เรียบร้อยแล้ว และมีการบดย่อยแร่ ผู้ถือประทานบัตรจะจัดท าพื้นที่
เก็บกองแร่เป็นลานหินบดอัดแน่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง 

- 

3. ให้จัดสร้างคูระบายน้ า เพื่อรองรับน้ าบริเวณพื้นที่แต่งแร่ในเขต
ประทานบัตร โดยให้มีทิศทางการไหลของน้ าไปยังบ่อดักตะกอน 
พร้อมทั้งตรวจสอบคูระบายน้ า และบ่อดักตะกอนให้ใช้งานได้ดี 
อยู่เสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้เตรียมพื้นที่ในการจัดสร้างคูระบายน้ า เพื่อ
รองรับน้ าบริเวณพื้นที่แต่งแร่ในเขตประทานบัตร โดยให้มีทิศทาง 
การไหลของน้ าไปยังบ่อดักตะกอน พร้อมทั้งตรวจสอบคูระบายน้ า 
และบ่อดักตะกอนให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

4. ให้จัดท าแนวคันดินและปลูกต้นไม้โตเร็วบนแนวคันดิน พร้อมดูแล
ต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วให้เจริญเติบโตที่ดี เพื่อเป็นแนวก าแพงทึบ  
หรือตาข่ายดักฝุ่น ปิดกั้นทิศทางลมและเสียงตามความเหมาะสม
ของสภาพพื้นที่ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าแนวคันดิน ดังรูปท่ี 2-5 และปลูกต้นไม้ 
โตเร็วบนแนวคันดิน พร้อมดแูลต้นไม้ให้เจริญเติบโต เพื่อเป็นแนว
ก าแพงทึบ ปิดกั้นทิศทางลมและเสียงตามความเหมาะสมของสภาพ
พื้นที่ 

- 

5. ให้ฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ท า
เหมือง บริเวณพื้นที่แต่งแร่ เส้นทางขนส่งแร่ และบริเวณลานกองแร่ 
ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง พร้อมทั้งให้มีการท าความสะอาดบริเวณพื้นที่แต่งแร่ 
ลานเก็บกองแร่ และเส้นทางขนส่งแร่อย่างสม่ าเสมอ และให้
ตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการ  
โดยได้ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นท่ีท าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ และบริเวณ
ลานกองแร่ ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ดังรูปท่ี 2-3 และในกรณีมีการก่อสร้าง 
โรงแต่งแร่เรียบร้อยแล้ว พนักงานของโครงการจะท าความสะอาด
บริเวณพื้นที่แต่งแร่ ลานเก็บกองแร่ และเส้นทางขนส่งแร่อย่าง 
สม่ าเสมอ พร้อมทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางขนส่งให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ ดังรูปท่ี 2-4 

- 
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รูปที่ 2-1 ลักษณะหน้าเหมืองของโครงการในปัจจุบัน 

  

  

รูปที่ 2-2 ป้ายแสดงเวลาระเบิดหน้าเหมือง 
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04 : 03 : 2022 

04 : 03 : 2022 

04 : 03 : 2022 

04 : 03 : 2022 
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รูปที่ 2-3 การฉีดพรมน ้าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

  

รูปที่ 2-4 เส้นทางขนสง่แร่ของโครงการ 

  

รูปที่ 2-5 ป้ายเตือนรถบรรทุกแร่ และการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก 
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04 : 03 : 2022 04 : 03 : 2022 

04 : 03 : 2022 04 : 03 : 2022 
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รูปที่ 2-6 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

 

รูปที่ 2-7 การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 

 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน 

รูปที่ 2-8 คันท้านบดิน และคูระบายน ้า 

 
คันท านบดิน 

 
คูระบายน  า 

 

04 : 03 : 2022 

03 : 03 : 2022 

04 : 03 : 2022 
04 : 03 : 2022 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-23 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-9 บ่อดักตะกอน 

  

รูปที่ 2-10 พื นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน 

  

รูปที่ 2-11 การเก็บตัวอยา่งน ้าผิวดิน ในวันที่ 5 มนีาคม 2565 

 
ห้วยนบพิต า 

 
คลองกัน 

 
 

04 : 03 : 2022 04 : 03 : 2022 

04 : 03 : 2022 04 : 03 : 2022 

05 : 03 : 2022 05 : 03 : 2022 
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รูปที่ 2-12 แนวต้นไม้ในพื นที่โครงการ 

 
แนวต้นไม้บริเวณขอบแปลงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
แนวต้นไม้บริเวณพื นที่ชุมไม ้

 
แนวต้นไม้บริเวณขอบแปลงด้านทิศเหนือ 

 
แนวต้นไม้บริเวณหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 8-9 

 
แนวต้นไม้บริเวณหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 7-8 

 
แนวต้นไม้บริเวณพื นที่ผ่านการฟื้นฟูพื นที่ท าเหมือง 

 
 
 
 

04 : 03 : 2022 04 : 03 : 2022 

04 : 03 : 2022 04 : 03 : 2022 

04 : 03 : 2022 04 : 03 : 2022 
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รูปที่ 2-13 บริเวณพื นที่เว้นการท้าเหมือง 

 
พื นที่เว้นการท าเหมืองบริเวณขอบแปลงด้านทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

พื นที่เว้นการท าเหมืองบริเวณหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 7-8 

 
แนวต้นไม้บริเวณหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 8-9 

 
บริเวณพื นที่ชุมไม ้

รูปที่ 2-14 ป้ายแสดงข้อมูลและแนวเขตพื นที่ประทานบัตร 
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รูปที่ 2-15 ป้ายเตือนระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก 

 

รูปที่ 2-16 อปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบื องต้น และห้องปฐมพยาบาลเบื องต้น 

  

รูปที่ 2-17 การประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
บริเวณพื นที่โครงการ 

 
บริเวณท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน 

 

04 : 03 : 2022 

04 : 03 : 2022 04 : 03 : 2022 

04 : 03 : 2022 04 : 03 : 2022 
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บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง 

รูปที่ 2-18 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2565 

 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน 

รูปที่ 2-19 การตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที ่4-5 มีนาคม 2565 

 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน 

 
 
 

04 : 03 : 2022 

04 : 03 : 2022 

04 : 03 : 2022 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรท่ี 26201/15514  
ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 19815/14577 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินแร่เจริญผล ตั้งอยู่ท่ี 
ต าบลกรุงชิง และต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามผลพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หนังสือท่ี วว 0804/14756 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2543 (เอกสารแนบ 1) และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือท่ี อก 0507/1051 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2554 (เอกสาร
แนบ 3) รายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

 ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-20 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน พิกัด UTM 47 P 0579984 E, 0970445 N. 

 วิธีกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ  
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิด 

กล๊าสไฟเบอร์ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 
40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ -ชั่ ง 
(Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
รวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ท่ีผ่านการอบ-ชั่งแล้ว ด้วยอัตราการไหล 
40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ท่ีเก็บ
ตัวอย่างแล้วไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อหาน้ าหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วน ามาค านวณค่า
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ  
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 26201/15514 ร่วม
แผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 19815/14577 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
สินแร่เจริญผล โดยท าการตรวจวัดบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน ระหว่างวันท่ี 4-5 มีนาคม 
2565 แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสาร
แนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 
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รูปที่ 2-20 ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ : 

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 26201/15514 

พื้นที่ประทานบัตรที่ 19815/14577 

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง 

พื้นที่ค าขอประทานบัตรข้างเคียง 

 

จุดตรวจวัดอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 

1. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน 

จุดตรวจวัดน ้า 

1. ห้วยนบพิต า 

2. คลองกัน 

 

 

 

 

ที่มา : แผนทีภู่มิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ล าดับชุด L7018 ระวาง 4926 I และ 4926 IV 

1 
1 

2 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันท่ี 4-5 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม  
(TSP) 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็กว่า 
10 ไมครอน (PM-10) 

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน 0.046 0.020 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในกำรตรวจวัด 
 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-20 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน พิกัด UTM 47 P 0579984 E, 0970445 N. 

 อุปกรณ์ในกำรตรวจวัด 
 Sound Level Meter 
 Acoustic Calibrator 
 ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
 ตลับเมตร 
 Global Positioning System (GPS) 

 วิธีกำรตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่าง

จากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้ด้าน
ไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบ
ค่าความถูกต้องท้ังภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องก าหนด
ช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาท่ีตั้งไว้  
จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง  
เพื่อน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการ
ค านวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International 
Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
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 ผลกำรตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรท่ี 26201/15514 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรท่ี 19815/14577 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินแร่เจริญผล โดยท าการตรวจวัดบริเวณ  
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน ระหว่างวันท่ี 4-5 มีนาคม 2565 แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 
2-6 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 4-5 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน 57.4 89.9 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในกำรตรวจวัด 
 ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec)   
 ความถี่ (Frequency, Hz) 
 การขจัด (Peak Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-20 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน  พิกัด UTM 47 P 0579984 E, 0970445 N.   

 อุปกรณ์ในกำรตรวจวัด 
 MiniMate Plus Series III  : ระดับน้ า  
 คอมพิวเตอร์   : ตลับเมตร 
 Global Positioning System 

 วิธีกำรตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ  หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2548 
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 ผลกำรตรวจวัดค่ำควำมสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง (ความถี่ ความเร็วของอนุภาค และการ

ขจัด) โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรท่ี 26201/15514 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมือง
เดียวกันกับประทานบัตรท่ี 19815/14577 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินแร่เจริญผล โดยท าการตรวจวัด
บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน ในวันท่ี 3 มีนาคม 2565 แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 
2-7 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดคา่ความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันท่ี 3 มีนาคม 2565 

สถาน ี ดัชนีตรวจวัด 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด  

(มม.) 
ค่ามาตรฐาน1) 

หน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติเขานัน    
 

TRANSVERSE N/A 0.189 - 0.000 - 

VERTICAL N/A 0.142 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A 0.276 - 0.000 - 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 NA หมายถึง Frequency <1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และDisplacement <0 mm 
 เวลาระเบิดหน้าเหมือง 16.39 น. 

2.2.4 คุณภาพน ้า 

 ดัชนีและวิธีกำรตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at  103-105 °C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at  108 °C (2540 C) 

ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO4
2- E) 

เหล็กทั้งหมด (Total Iron) Digestion, Inductively coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

แคลเซียม (Calcium) Digestion, Inductively coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

แมกนีเซียม (Magnesium) Digestion, Inductively coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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 สถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-20 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ห้วยนบพิต า  พิกัด : UTM 47 P 0576751 E, 0972293 N. 
 คลองกัน  พิกัด : UTM 47 P 0580448 E, 0969789 N. 

 ผลกำรศึกษำ 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินโดยรอบโครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรท่ี 

26201/15514 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 19815/14577 ของ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินแร่เจริญผล โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณห้วยนบพิต า และคลองกัน ในวันท่ี 5 
มีนาคม 2565 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2-9 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 

ตารางที่ 2-9 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน เก็บตัวอย่างในวันท่ี 5 มีนาคม 2565 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 
ห้วยนบพิต้า คลองกัน 

pH - 7.59 6.28 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L 12.4 <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 50 22 - 

Total Hardness mg/L as CaCo3 20 11 - 

Turbidity NTU 1.5 <1.0 - 

Sulfate mg/L 4.8 7.8 - 

Total Iron mg/L 0.07 0.01 - 

Calcium mg/L 6.62 2.60 - 

Magnesium mg/L 0.61 0.86 - 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111  ตอนที่ 16 ง  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




