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บทท่ี 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารพักอาศัยฝักข้าวโพด 3 (ระยะด าเนินการ)                  

บรษิทั กรุงเทพพฒันา ซเีอม็เอส จ ากดั ด าเนินการจดัจา้ง บรษิทั เอส.พ.ีเจ.ไซแอนตฟิิค จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – 

ธนัวาคม พ.ศ.2564                                    

3.1  วตัถปุระสงค ์

 1)  เพื่อตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามขอ้ก าหนดในมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มใน

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 2)  เพื่อน าผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มไปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน และน าไปก าหนดเป็น

แนวทางในการวางแผนการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของโครงการต่อไป 

 3)  เพื่อเป็นขอ้มลูเฝ้าระวงัผลกระทบต่อชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการ 

 3.2  ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 การด าเนินงานตามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม ตามทีเ่สนอในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที ่        

วว.0804/4463 ลงวนัที่ 23 เมษายน 2545 โดยมวีธิีตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการ และส ารวจข้อมูลการ

ด าเนินงานของโครงการในระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 สรุปไดด้งัตารางท่ี 3-1 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ)ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ อาคารพกัอาศยัฝักขา้วโพด 3 (ระยะด าเนินการ)                                                     

บรษิทั กรุงเทพพฒันา ซเีอม็เอส จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 

ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ  
ความถีใ่นการ

ตรวจวดั 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา 
อปุสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รปูภาพ 
ประกอบ
มาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ         
1. น ้าท้ิงโครงการ -บ่อดักขยะที่ติดตัง้ไว้

ก่ อนน ้ า เสีย จ ะ เข้ าสู่
ร ะบ บ บ าบั ด น ้ า เสี ย 
จ านวน 1 ตวัอย่าง 
-บ่อดักขยะที่ติดตัง้ไว้
ก่อนน ้าเสยีจะระบายลง
สู่ บ่ อ พั ก น ้ า ข อ ง
โครงการ หลงัที่น ้าเสีย
ผ่ าน ก ารบ าบั ด แล้ ว
จ านวน 1 ตวัอย่าง 
 รวม จ าน วน จุ ด เก็บ
ตั ว อ ย่ า ง ห รื อ จุ ด
ตรวจสอบระบบบ าบัด
น ้ า เสียของโครงการ
ทัง้สิน้ 12 จุด/ครัง้ 

-pH 
-BOD 
- Suspended 
Solids 
- TDS 
- SS 
-Oil&Grease 
- Sulfide 
-TKN 
-FCB 
-อตัราการไหล
ของน ้าเสยี 

เก็บและวิเคราะห์
ตั ว อ ย่ า งด้ ว ย วิ ธี
ม า ต ร ฐ า น ต า ม
ประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติ
แ ล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
เ รื่ อ ง ก า ห น ด 
มาตรฐานควบคุม
การระบายน ้ าทิ้ ง
จ า ก อ า ค า รบ า ง
ประเภท และบาง
ขนาด พ.ศ.2548 

-ในช่วงการด าเนินการ
ระย ะแ รกข อ งระบ บ
บ าบัดน ้ าเสีย เก็บทุก
สัป ดาห์  เป็ น เวลา  1 
เดอืน จนคุณภาพน ้าไม่
เปลี่ยนแปลง จากนั ้น
เก็บทุก  4 เดือน/ครัง้ 
ตลอดระยะด าเนินการ 
-ต ร ว จ เช็ ค บ่ อ เ ก็ บ
ตะกอนทุก 30 วัน ถ้า
ตะกอนใกล้เต็มควรรีบ
สบูออก 

ในปี 2563 ทางโครงการไม่ได้ท าการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้า ทัง้นี้ทางโครงจะ
ปฏิบัติตามมาตรการในปี 2564 ให้
เรยีบรอ้ย 

- - 
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3.3     การวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

 ด าเนินการวิธกีารวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธทีี่ก าหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการก าหนด และ

มาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป ซึง่มรีายละเอยีดดงั ตารางท่ี 3-2 
 

ตารางท่ี 3-2 วธิกีารตรวจวดั และวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
 

คณุภาพน ้าท้ิง 

ดชันีท่ีตรวจวดั การเกบ็ตวัอย่าง / วิเคราะห์ตวัอยา่ง 

pH at 25 ๐C Electrometric Method (4500-H+ B) 

Biochemical Oxygen Demand 5-Days BOD Test (5210 B), Azide Modification (4500-O C) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180oC (2540 C) 

Oil & Grease Partition-Gravimetric Method (5520 B) 

Total Kjeldahl Nitrogen Macro- Kjeldahl Method (4500-Norg B) 

Sulfide Iodometric Method (4500-S2- F) 

Settleable Solids Imhoff Cone Method (2540 F) 

Total Coliform Bacteria Standard Total Coliform Fermentation Technique (9222-1 B) 
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3.4  ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ 

 การด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักอาศัยฝักข้าวโพด 3  (ระยะ

ด าเนินการ) ของบรษิัท กรุงเทพพฒันา ซีเอ็มเอส จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 ได้ก าหนด

ขอบเขตการด าเนินการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ได้รบัการ

เหน็ชอบแลว้ โดยโครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางท่ี 3-3 ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 



โครงการ อาคารพกัอาศยัฝักขา้วโพด 3                                                                                                                        รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                               
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                                    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั กรุงเทพพฒันา ซเีอม็เอส จ ากดั                                                                                                                                 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 
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ตารางท่ี 3-3  ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการ โครงการ อาคารพกัอาศยัฝักขา้วโพด 3 ของบรษิทั กรุงเทพพฒันา ซเีอม็เอส จ ากดั  
                  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพส่ิงแวดล้อม 

พารามิเตอรท่ี์ท าการตรวจวดั 
ระยะเวลา/
ความถี่ 

ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั (พ.ศ.2564) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระยะด าเนินการ         

1 คณุภาพน ้าท้ิง         

1) บ่อดกัขยะทีต่ดิตัง้ไวก้่อนน ้าเสยี
จะเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
2) บ่อดกัขยะทีต่ดิตัง้ไวก้่อนน ้าเสยี
จะระบายสู่บ่อพกัน ้าของโครงการ
หลงัจากการผ่านบ าบดัแลว้ 

pH         

Biochemical Oxygen Demand        

Total Suspended Solids 

ทุก 4 เดอืน 

- -  - - - 

Total Dissolved Solids       

Oil & Grease       

Total Kjeldahl Nitrogen       

Sulfide        

Settleable Solids        

Total Coliform Bacteria        

 

 

                   ระยะด าเนินการ 
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3.5  ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง (Waste Water Quality) ในระยะด าเนินการ 

 โครงการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณพื้นที่

โครงการ จ านวน 2 สถานี ได้แก่ 1) บ่อดกัขยะที่ติดตัง้ไวก้่อนน ้าเสยีจะเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยี 2) บ่อดกัขยะที่ติดตัง้ไว้

ก่อนน ้าเสยีจะระบายสู่บ่อพกัน ้าของโครงการหลงัจากการผ่านบ าบดัแลว้ ดชันีทีต่รวจวดัไดแ้ก่ pH, Biochemical Oxygen 

Demand,Total Suspended Solids,Settleable Solids,Total Dissolved Solids,Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil 

& Grease และ Total Coliform Bacteria ตรวจวดั เดือนละ 1 ครัง้ โดยท าการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 

ธนัวาคม พ.ศ.2564 สามารถแสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงั ตารางท่ี 3-4 ถงึตารางท่ี 3-5 

 เมื่อน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Wastewater Quality) บรเิวณน ้าเสยีออกจากระบบบ าบดั และบรเิวณ

บ่อพักน ้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบาง

ขนาด ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 อาคารทีท่ าการประเภท ข พบว่า ทุกดชันีการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนด ส่วนบรเิวณน ้าเสยีก่อนบ าบดั ไม่สามารถเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานไดเ้น่ืองจากเป็นน ้าเสยีก่อนการบ าบดั แสดง

รายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-4 ถงึตารางท่ี 3-5 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Waste Water Quality) บรเิวณบ่อดกัขยะทีต่ิดตัง้ไวก้่อนน ้าเสยี

จะเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยี ของโครงการ อาคารพกัอาศยัฝักขา้วโพด 3 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 

– ธนัวาคม พ.ศ.2564 

หมายเหตุ :   ขอ้มูลการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน ้าทิ้ง  

   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd 

Edition 2017 

 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 

ผลวิเคราะห์บริเวณบ่อดกัขยะท่ีติดตัง้ไว้ก่อนน ้าเสียจะเขา้สู่ระบบบ าบดั
น ้าเสีย 

วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 
13/07/2564 15/11/2564 

pH at 25 ๐C - 7.0 6.9 
Biochemical 

Oxygen Demand 

mg/L 10.8 34.6 
Total Suspended 

Solids 

mg/L 17 59 
Total Dissolved 

Solids 

mg/L 786 188 
Oil & Grease mg/L 2.4 8.2 
Total Kjeldahl 

Nitrogen 

mg/L 9.2 32.8 
Sulfide mg/L <1.0 1.7 
Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 

.528 
Total Coliform 

Bacteria 

MPN/100 

ml. 

860 28,000 



โครงการ อาคารพกัอาศยัฝักขา้วโพด 3  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะด าเนินการ)                  ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Waste Water Quality) บรเิวณบ่อดกัขยะทีต่ิดตัง้ไวก้่อนน ้าเสยี

จะระบายสู่บ่อพกัน ้าของโครงการหลงัจากการผ่านบ าบดัแล้ว ของโครงการ อาคารพกัอาศยัฝัก

ขา้วโพด 3 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 

หมายเหตุ :   ขอ้มูลการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน ้าทิ้ง 

   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd 

Edition 2017 

ท่ีมา    :(1)ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่122 ตอนที ่125ง วนัที ่29 ธนัวาคม 2548, อาคารที่

ท าการประเภท ข 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 

ผลวิเคราะห์บริเวณบ่อดกัขยะท่ีติดตัง้ไว้ก่อนน ้า

เสียจะระบายสู่บ่อพกัน ้าของโครงการหลงัจากการ

ผ่านบ าบดัแลว้ มาตรฐาน(1) 

วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

13/07/2564 15/11/2564 

pH at 25 ๐C - 7.0 7.4 5.0-9.0 
Biochemical Oxygen 

Demand 

mg/L 10.8 4.2 < 30 
Total Suspended Solids mg/L 17 <10 < 40 
Total Dissolved Solids mg/L 786 426 < 500 
Oil & Grease mg/L 2.4 <1.0 < 20 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 9.2 <1.0 < 35 
Sulfide mg/L <1.0 <1.0 < 1.0 
Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 < 0.5 
Total Coliform Bacteria MPN/100 

ml. 

860 240 - 



โครงการ อาคารพกัอาศยัฝักขา้วโพด 3  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะด าเนินการ)                  ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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บ่อดกัขยะทีต่ดิตัง้ไวก้่อนน ้าเสยีจะเขา้สู่ระบบบ าบดั 

น ้าเสยี 

บ่อดกัขยะทีต่ดิตัง้ไวก้่อนน ้าเสยีจะระบายสู่บ่อพกัน ้าของ

โครงการหลงัจากการผ่านบ าบดัแลว้ 

รปูท่ี 3-1  จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Wastewater Quality) ของโครงการ อาคารพกัอาศยัฝักขา้วโพด 3 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

 


