
รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม บทที่ 3 

หา้งหุ้นสว่นจํากัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759  ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม 

บทท่ี  

ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ได้รบัอนุญาตประทานบัตรใหท้าํเหมอืงแร่หนิประดบัชนิด

หนิแกรนิต ตามประทานบัตรเลขที ่25514/14759 ตัง้อยูท่ ี ่ตําบลปางสวรรค์ อําเภอชุมตาบง จงัหวดันครสวรรค์  

มเีนื้อที ่297 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ประทานบัตรมอีายุ 15 ปี นับตัง้แต่วนัที ่18 พฤษภาคม 2537 ถึงวนัที ่17 

พฤษภาคม 2552 และได้รบัอนุญาตใหต้่ออายปุระทานบตัรต่อไปอีก 11 ปี นับตัง้แต่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2563 ถึง

วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2574 และเพิ่มเติมชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  

โดยเงื่อนไขการอนุญาตต่ออายุประทานบัตร กําหนดให้ทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

ตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ ระดับเสียง แรงสัน่สะเทอืน และคุณภาพน้ําผวิดิน โดยมี

รายละเอยีดผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

3.1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง 

3.1.1 การดาํเนินการ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม กําหนดใหท้าํการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองแขวนลอย

ในบรรยากาศ (TSP) จํานวน 2 สถานี ได้แก่ บรเิวณโรงโมห่นิ และชมุชนบ้านคลองเจรญิ แตเ่นื่องจากยงัไมม่กีาร

ก่อสร้างโรงโมห่นิ หรอืเปิดการทาํเหมอืง จงึกําหนดใหต้รวจวดัเพยีงสถานีเดยีว คอื บริเวณชมุชนบ้านคลองเจริญ 

(จุดตัง้เครื่องมอือยูภ่ายในบริเวณวดัใหมค่ลองเจริญ) ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นทีโ่ครงการไปทางด้านทศิใต้ ระยะทาง

ประมาณ 3 กโิลเมตร พกิดั UTM 47P 555254 E, 1731776 N (รูปท่ี 3-1) 

การตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ จะดําเนินการตามกําหนดมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยใช้เครื่อง High-Volume Air Sampler ทําการเก็บตัวอย่างฝุ่ น

ละอองแขวนลอยทัง้หมดในบรรยากาศทีม่ขีนาด ตํ่ากวา่ 100 ไมครอน โดยการดูดอากาศผา่นกระดาษกรองใยแก้ว 

(Glass Fiber Filter) เป็นเวลา 24 ชัว่โมงต่อเนื่อง จํานวน 3 วนัต่อเนื่อง มดีัชนีทีต่รวจวดั คือ ปริมาณฝุ่ นละออง

แขวนลอยทัง้หมดในบรรยากาศ (Total Suspended Particulates: TSP) และปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 

ไมครอน (PM-10) โดยทาํการตรวจวดัระหวา่งวนัที ่21-24 เมษายน 2565 
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ท่ีมา : แผนทีภู่มปิระเทศ มาตราสว่น 1:50,000 ของกรมแผนทีท่หาร ลําดบัชุด L7018S ระวาง 4840 II และ 4940 III (2549)
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หา้งหุน้สว่นจาํกัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม
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หน้า 3-2
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รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม บทที่ 3 

หา้งหุ้นสว่นจํากัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759  ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม 

3.1.2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง 

ผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองบรเิวณชมุชนบา้นคลองเจรญิ (วดัใหมค่ลองเจรญิ) ระหวา่งวนัที ่21-24 

เมษายน 2565 พบวา่ ปริมาณฝุ่ นละอองแขวนลอยทัง้หมดในบรรยากาศ (Total Suspended Particulates: TSP)  

มคี่าระหวา่ง 0.013-0.017 มลิลกิรมัต่อลกูบาศก์เมตร และปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM-10)  

มคี่าระหวา่ง 0.011-0.014 มลิลกิรมัต่อลกูบาศก์เมตร (ตารางท่ี 3-1 และรายงานผลการวเิคราะหใ์นภาคผนวก ค) 

เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่24 

พ.ศ. 2547 เรือ่ง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ทีก่ําหนดค่า TSP ไวไ้ม่เกิน 0.330 

มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า PM-10 ไว้ไม่เกิน 0.120 มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า บริเวณชุมชน 

บ้านคลองเจรญิ มปีรมิาณฝุ่ นละอองแขวนลอยในบรรยากาศอยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานกําหนด (รูปท่ี 3-2) 

ตารางท่ี 3-1  ผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

(หน่วย ; mg/m3) 

ปริมาณฝุ่ นละอองท่ีมขีนาด 

เลก็กว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

(หน่วย ; mg/m3) 

วดัใหม่คลองเจรญิ 

21-22 เมษายน 2565 0.015 0.014 
22-23 เมษายน 2565 0.017 0.014 
23-24 เมษายน 2565 0.013 0.011 

มาตรฐาน* 0.330 0.120 
หมายเหต:ุ * หมายถงึ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตฉิบบัที ่24 พ.ศ. 2547 

ท่ีมา:  ตรวจวดัโดยห้องปฏบิตักิาร บรษิทั พฒันาสิง่แวดล้อมและทรพัยากร จํากดั (2565) 
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รูปท่ี 3-2  กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่นละอองบรเิวณชมุชนบ้านคลองเจรญิ 

หน้า 3-4We Consulting Service Co., Ltd.

รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม บทที่ 3

หา้งหุน้สว่นจาํกัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม

mg/m3

มาตรฐานไมเ่กิน 0.330 mg/m3

mg/m3

มาตรฐานไมเ่กิน 0.120 mg/m3



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม บทที่ 3 

หา้งหุ้นสว่นจํากัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759  ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม 

3.2 การตรวจวดัระดบัเสียง 

3.2.1 การดาํเนินการ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม กําหนดใหท้าํการตรวจวดัระดบัเสยีง จํานวน 2 สถานี 

ได้แก ่บรเิวณโรงโมห่นิ และชมุชนบ้านคลองเจรญิ แต่เนื่องจากยงัไมม่กีารก่อสรา้งโรงโมห่นิ หรอืเปิดการทาํเหมอืง 

จงึกําหนดใหต้รวจวดัเพยีงสถานีเดยีว คอื บริเวณชมุชนบ้านคลองเจรญิ (วดัใหมค่ลองเจริญ) ซึง่อยูห่า่งจากพื้นที่

โครงการไปทางด้านทศิใต้ ระยะประมาณ 3 กโิลเมตร พกิดั UTM 47P 555254 E, 1731776 N  (รูปท่ี 3-3) 

การตรวจวัดระดับเสียง จะใช้เครื่องมือ ACO lntegratingSoud Level Meter Model 6236 ติดตั ้ง

เครื่องวดัระดบัเสยีง (Sound Level Meter) ใหสู้งจากพื้นไมน้่อยกวา่ 1.2 เมตร และหา่งจากกําแพงหรอืสิง่กดีขวาง

ในรัศม ี3.5 เมตร เพื่อป้องกนัการสะทอ้นกลบัของเสยีง กําหนดใหด้้านไมโครโฟนหนัไปทางแหล่งกําเนิดเสียงที่

ตรวจวดั โดยกําหนดให้อยูใ่นวงจรถ่วงน้ําหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast), Mode Leq. 

กําหนดช่วงเวลาเฉลีย่ 1 ชัว่โมง โดยมกีารปรับเทยีบค่าความถูกต้องด้วยอะคูสติคคาลเิบรเตอร์ (ACO 2126) 

จากนัน้เปิดเครื่องกําหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตัง้เครื่องทิ้งไว้ 1 ชัว่โมง เมื่อเครื่องทํางานตาม

คาบเวลาทีต่ัง้ไว ้จงึบนัทกึค่าระดบัเสยีงเฉลีย่รายชัว่โมง และจดบนัทกึค่าเฉลีย่รายชัว่โมงใหค้รบจํานวน 24 ชัว่โมง 

เพื่อนํามาคํานวณโดยใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq. 24 hrs.) การคํานวณค่าระดับ

เสียงเป็นวธิกีารขององค์การระหวา่งประเทศวา่ด้วยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, 

ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกําหนดมาตรฐานเสยีง

โดยทัว่ไปและประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและ

ความสัน่สะเทอืนจากการทาํเหมอืงหนิ ลงวนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2548  

โดยการตรวจวดัตรวจวดัระดบัเสยีงในครัง้นี้ จะทาํการตรวจวดัค่าระดบัเฉลีย่ต่อเนื่อง 24 ชัว่โมง (Leq. 

24 hr) และระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) จํานวน 3 วนัต่อเนื่อง ระหวา่งวนัที ่21-24 เมษายน 2565 
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รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม บทที่ 3 

หา้งหุ้นสว่นจํากัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759  ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม 

3.2.2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียง 

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq. 24 hrs) และระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax.) บรเิวณวดัใหม่

คลองเจริญ ระหว่างวนัที ่21-24 เมษายน 2565 พบว่า ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) มคี่าระหว่าง  

54.3 – 57.7 เดซเิบล (เอ) และระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) มคี่าระหวา่ง 90.1 – 95.4 เดซเิบล (เอ) (ตารางท่ี 3-2 และ

รายงานผลการวเิคราะหใ์นภาคผนวก ค) 

จากผลการตรวจวดัดังกล่าวเมื่อเทียบมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสัน่สะเทือนจากการทําเหมือง  

และมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดบั

เสยีงโดยทัว่ไป ซึง่กําหนดใหค้่าระดับเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ต้องมคี่าไมเ่กิน 70 เดซเิบล(เอ) และระดบัเสยีงสูงสุด 

ต้องมคี่าไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) พบว่า บรเิวณชุมชนบ้านคลองเจริญมคี่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ทีม่าตรฐาน

กําหนด (รูปท่ี 3-4)  

ตารางท่ี 3-2  ผลการตรวจวดัระดบัเสยีง 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

(หน่วย ; เดซิเบล (เอ)) 

ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 

(Leq.24 hrs.) 

ระดบัเสียงสงูสดุ 

(Lmax) 

บรเิวณวดัใหม่คลองเจรญิ 

21-22 เมษายน 2564 57.7 90.1 

22-23 เมษายน 2564 54.3 95.4 

23-24 เมษายน 2564 57.4 91.3 

ค่ามาตรฐาน 70 115 

หมายเหต ุ: ค่ามาตรฐาน หมายถงึ - มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่15 พ.ศ.2540 

           - กําหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนจากการทําเหมอืงหนิประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

            และสิง่แวดล้อมปี พ.ศ. 2548 

ท่ีมา:  ตรวจวดัโดยห้องปฏบิตักิาร บรษิทั พฒันาสิง่แวดล้อมและทรพัยากร จํากดั (2565) 
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รูปท่ี 3-4  กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณบ้านคลองเจรญิ
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รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม บทที่ 3

หา้งหุน้สว่นจาํกัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม

dB (A)
มาตรฐานไมเ่กิน 70 dB(A)

dB (A)
มาตรฐานไมเ่กิน 115 dB(A)



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม บทที่ 3 

หา้งหุ้นสว่นจํากัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759  ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม 

3.3 การตรวจวดัคณุภาพน้ําผิวดิน 

3.3.1 การดาํเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กําหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 2 

สถานี ได้แก่ บ่อขมุเหมอืงของโครงการ (ขมุเหมอืงเก่า) และคลองน้ําขุ่น โดยให้ตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH), ตะกอนแขวนลอย (Supended Solids), ตะกอนละลาย (Dissolved Solids), ค่าความกระด้าง (Total 

Hardness), ค่าความขุน่ (Turbidity), เหลก็ (Total lron) และซลัเฟต (Sulfate) 

การเก็บตวัอยา่งน้ําผวิดนิ จะดําเนินการด้วยวธิ ีGrab Sampling แล้วทาํการรกัษาสภาพตวัอยา่งและ

วเิคราะห์คุณภาพน้ํา โดยวธิีการมาตรฐานทีก่ําหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and 

Wastewater. 23nd ed. APHA, AWWA, WEF (2017) ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวเิคราะห์คุณภาพน้ําทีไ่ด้รับการ

ยอมรับกันโดยทัว่ไป โดยครัง้นี้ได้ทาํการเก็บตวัอย่างน้ําเมื่อวนัที ่23 เมษายน 2565 โดยทําการเก็บตวัอย่างน้ํา 

ผวิดนิ จํานวน 2 สถานี ได้แก่ บ่อขมุเหมอืงของโครงการ (ขมุเหมอืงเก่า) และคลองน้ําขุน่ (รูปท่ี 3-5) ดงันี้ 

1) บ่อขุมเหมืองของโครงการ (ขุมเหมืองเก่า) พิกดั UTM 47P 555185 E, 1731763 N อยู่ทางด้าน

ทศิตะวนัออกของพื้นทีโ่ครงการ ระยะหา่งประมาณ 2 กโิลเมตร 

2) คลองน้ําขุ่น พกิดั UTM 47P 559270 E, 1732809 N อยูบ่รเิวณตอนกลางภายในเขตพืน้ทีโ่ครงการ  

3.3.2 ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ําผิวดิน 

จากผลการตรวจวดัคุณภาพน้ําเมื่อวนัที ่23 เมษายน 2565 ดังแสดงไวใ้นตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-6 

(รายงานผลการวเิคราะหใ์นภาคผนวก ค) สามารถสรุปได้ดงันี้ 

1. บ่อขุมเหมืองของโครงการ (ขุมเหมืองเก่า) ผลการตรวจวเิคราะห ์พบวา่ น้ํามคี่าความเป็นกรด-

ด่าง(pH) 7.3, ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 52 เอ็นทียู (NTU), ปริมาณตะกอนแขวนลอยทัง้หมด (Total 

Suspended Solids) มคี่าเทา่กบั 31.2 มลิลกิรัมต่อลติร, ปริมาณตะกอนละลายทัง้หมด (Total Dissolved Solids) 

มคี่าเทา่กบั 150 มลิลกิรมัต่อลติร, ความกระด้างทัง้หมด (Total Hardness as CaCO3) มคี่าเทา่กบั 46 มลิลกิรมัต่อ

ลติร, ซลัเฟต (SO4) มคี่าน้อยกวา่ 0.9 มลิลกิรมัต่อลติร และเหลก็ (Total Iron) มคี่าเทา่กบั 6.18 มลิลกิรมัต่อลติร 

เมือ่เทยีบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ ฉบบัที ่8 (พ.ศ.2537) เรื่อง 

กําหนดคุณภาพน้ําในแหลง่น้ําผวิดนิ (น้ํามคีุณสมบตัจิดัอยูใ่นแหลง่น้ําประเภทที ่3) ซึง่ได้แก่ แหลง่น้ําทีไ่ด้รบัน้ําทิง้

จากกจิกรรมบางประเภทและสามารถใชป้ระโยชน์เพื่อการอปุโภคและบรโิภค โดยต้องผา่นการฆา่เชือ้โรคตามปกต ิ

และผา่นกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน้ําทัว่ไปก่อน และเพื่อการเกษตร พบวา่ ทกุดชันีมคี่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  

2) คลองน้ําขุ่น  ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า น้ํามีค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) 7.2, ความขุ่น 

(Turbidity) มคี่าเทา่กับ 32.93 เอ็นทยี ู(NTU), ปรมิาณตะกอนแขวนลอยทัง้หมด (Total Suspended Solids) มคี่า

เทา่กบั 30 มลิลกิรมัต่อลติร, ปรมิาณตะกอนละลายทัง้หมด (Total Dissolved Solids) มคี่าเทา่กบั 210 มลิลกิรมัต่อ

ลติร, ความกระด้างทัง้หมด (Total Hardness as CaCO3) มคี่าเทา่กับ 13 มลิลกิรัมต่อลติร, ซัลเฟต (SO4) มคี่า

น้อยกวา่ 2.2 มลิลกิรมัต่อลติร และเหลก็ (Total Iron) มคี่าเทา่กบั 3.36 มลิลกิรมัต่อลติร 
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ท่ีมา : แผนทีภู่มปิระเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนทีท่หาร ลําดบัชดุ L7018S ระวาง 4840 II และ 4940 III (2549)
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม บทที ่3

หา้งหุน้สว่นจํากดั หว้ยน้ําหอมแกรนติ (92) ประทานบตัรที ่25514/14759 ผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

หน้า 3-10

1

2

จดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพน้ํา

บ่อขมุเหมอืงของโครงการ (ขมุเหมอืงเก่า)

คลองน้ําขุน่

1

2

รปูท่ี  3-5  แสดงจุดเกบ็ตวัอยา่งน้ําผวิดนิ

คลองน้ําขุ่น

บ่อขมุเหมืองของโครงการ (ขมุเหมืองเก่า)

สญัลกัษณ์ :

ประทานบตัรที ่25514/14759 (พืน้ทีโ่ครงการ)

ทางหลวงชนบทหมายเลข 3136

ทางหลวงหมายเลข 3473 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม บทที่ 3 

หา้งหุ้นสว่นจํากัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759  ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม 

เมื่อเทยีบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ.2537) เรื่อง 

กําหนดคุณภาพน้ําในแหลง่น้ําผวิดนิ (น้ํามคีุณสมบตัจิดัอยูใ่นแหลง่น้ําประเภทที ่3) ซึง่ได้แก่ แหลง่น้ําทีไ่ด้รบัน้ําทิง้

จากกจิกรรมบางประเภทและสามารถใชป้ระโยชน์เพื่อการอปุโภคและบรโิภค โดยต้องผา่นการฆา่เชือ้โรคตามปกต ิ

และผา่นกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน้ําทัว่ไปก่อน และเพื่อการเกษตร พบวา่ ทกุดชันีมคี่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

ตารางท่ี 3-3  ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําผวิดนิ  

ดชันี หน่วย 
บอ่ขุมเหมอืงของ

โครงการ (ขมุเหมืองเก่า) 
คลองน้ําขุ่น มาตรฐาน 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.3 7.2 5.0-9.0 

ความขุ่น (Turbidity) NTU 52 32.93 ไม่ไดกํ้าหนด 

ตะกอนแขวนลอยทัง้หมด  

(Total Suspended Solids) 
mg/l 31.2 30 ไม่ไดกํ้าหนด 

ตะกอนละลายทัง้หมด  
(Total Dissolved Solids) 

mg/l 150 210 ไม่ไดกํ้าหนด 

ความกระดา้งรวม (Total Hardness) mg/l as CaCO3 46 13 ไม่ไดกํ้าหนด 

ซลัเฟต (Sulfate) mg/l 0.9 2.2 ไม่ไดกํ้าหนด 

เหลก็ทัง้หมด (Total Iron) mg/l as Fe 6.18 3.36 ไม่ไดกํ้าหนด 
หมายเหต ุ: ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผวิดนิตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตฉิบบัที ่8 (พ.ศ. 2537) เรือ่งกําหนดมาตรฐานคุณภาพ

น้ําในแหล่งน้ําผวิดนิประเภทที ่3 

ท่ีมา : ตรวจวดัโดยห้องปฏบิตักิาร บรษิทั พฒันาสิง่แวดล้อมและทรพัยากร จํากดั (2565) 

3.4 แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมในครัง้ต่อไป 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ห้วยน้ําหอมแกรนิต (92) ได้รบัอนุญาตประทานบตัรให้ทาํเหมอืงแร่หนิประดบัชนิด

หนิแกรนิต ตามประทานบัตรเลขที ่25514/14759 ตัง้อยูท่ ี ่ตําบลปางสวรรค์ อําเภอชุมตาบง จงัหวดันครสวรรค์  

มเีนื้อที ่297 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ประทานบัตรมอีายุ 15 ปี นับตัง้แต่วนัที ่18 พฤษภาคม 2537 ถึงวนัที ่17 

พฤษภาคม 2552 และได้รบัอนุญาตใหต้่ออายปุระทานบตัรต่อไปอีก 11 ปี นับตัง้แต่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2563 ถึง

วนัที ่8 พฤศจกิายน 2574 และเพิม่เตมิชนิดแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  

หา้งหุน้ส่วนจํากดั หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) หยดุการทาํเหมอืงและกจิกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการทาํเหมอืง

ตัง้แต่ประทานบตัรสิ้นอายุเมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2552 สําหรบัการดําเนินโครงการในชว่งต่อไป ผูถ้ือประทาน

บตัรจะดําเนินการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ําหนดกําหนดโดยสํานักบรหิารสิง่แวดลอ้ม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมอืงแร่ ตามหนังสือที ่นว 0033(4)/2317 ลงวนัที ่25 พฤศจิกายน 2563 และมาตรการเดิมทีก่ําหนดโดย

สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตามหนังสอืที ่วว 0804/6345 ลงวนัที ่18 สงิหาคม 

2536 โดยจะเริม่ดําเนินการตามมาตรการทีก่ําหนดนับตัง้แต่มกีารเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นทีป่ระทานบัตรนับตัง้แต่ 

เริม่นําเครื่องจกัรอุปกรณ์เขา้ดําเนินงานภายในพื้นทีป่ระทานบตัร ซึ่งเริ่มดําเนินการตัง้แตช่่วงปลายปี พ.ศ.2564 

และจะสามารถนําเสนอผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มในรายงานฉบบัประจําเดอืนกรกฎาคม-เดอืนธนัวาคม 2565ในลาํดบัต่อไป  
 

We Consulting Service Co., Ltd.  หน้า 3-11 



รูปท่ี 3-6  กราฟแสดงผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน้ําผวิดนิ

หน้า 3-12We Consulting Service Co., Ltd.

รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม บทที่ 3

หา้งหุน้สว่นจาํกัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม

มาตรฐานไมต่ํา่กว่า 5.0

มาตรฐานไมเ่กิน 9.0



หน้า 3-13We Consulting Service Co., Ltd.

รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม บทที่ 3

หา้งหุน้สว่นจาํกัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม

รูปท่ี 3-6 (ต่อ)  กราฟแสดงผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําผวิดนิ

มาตรฐานไมไ่ด้กาํหนดไว้

มาตรฐานไมไ่ด้กาํหนดไว้



หน้า 3-14We Consulting Service Co., Ltd.

รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม บทที่ 3

หา้งหุน้สว่นจาํกัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม

รูปท่ี 3-6 (ต่อ)  กราฟแสดงผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําผวิดนิ

มาตรฐานไมไ่ด้กาํหนดไว้

มาตรฐานไมไ่ด้กาํหนดไว้



หน้า 3-15We Consulting Service Co., Ltd.

รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม บทที่ 3

หา้งหุน้สว่นจาํกัด หว้ยน้ําหอมแกรนิต (92) ประทานบตัรที่ 25514/14759 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม

รูปท่ี 3-6 (ต่อ)  กราฟแสดงผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําผวิดนิ

มาตรฐานไมไ่ด้กาํหนดไว้
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