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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

บทที� 2 

ผลปฏิบตัิตามมาตรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 

2.1 ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 

ตารางที� 2-1 แสดงผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 

 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

1. ผลกระทบต่อทรพัยากรกายภาพ      

1.1 ผลกระทบต่อสภาพภมูปิระเทศ      

1.2 ผลกระทบต่อดนิ/การชะลา้งพงัทลาย 

- ปลูกต้นไม้และหญ้าคลุมดนิในบรเิวณ

พืEนที�ว่างของโครงการ ที�มไิด้มกีารปูราดพืEนผิว

เพื�อลดการชะลา้งหน้าดนิ 

 

� 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินปลูกต้นไม้และ

หญา้บรเิวณพืEนที�ว่างที�ไม่ไดป้รูาดพืEนผวิภายใน

โครงการฯ เพื�อลดการชะลา้งของหน้าดนิ 

 

- 

 

ภาพที� 2-1 

1.3 ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 

- ดูแลถนนในโครงการให้มีสภาพด ี 

ไม่ชํารุด และสะอาด เพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดการ

กระจายตวัของฝุน่เมื�อมกีารใชถ้นน 

 

� 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการดูแลถนน

ภายในโครงการฯ ให้มีสภาพดีและสะอาดอยู่

เสมอ เพื�อลดการกระจายตวัของฝุน่เมื�อมกีารใช้

ถนน 

 

 

- 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- ปลูกต้นไม้และจดัพืEนที�สเีขยีวในพืEนที�

โครงการ ในบรเิวณชั Eนล่าง จํานวน 348 ตาราง

เมตร เพื�อช่วยกนัฝุน่ละออง 

 

-  หา้มมใิหม้กีารตดิเครื�องยนต์ ขณะทํา

การจอดอยู่ในโครงการ 

� 
 

 

 
� 

- 

 

 

 

- 

ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้

และจัดเป็นพืEนที�สีเขียวภายในบริเวณของ

โครงการฯ เพื�อช่วยลดการเกดิฝุน่ละออง 

 

ทางโครงการฯ ได้จดัทําป้ายห้ามให้ผู้ขบัขี�

ตดิเครื�องยนต์ขณะจอดรถอยู่ภายในโครงการฯ 

เพื�อลดมลพษิทางอากาศ 

- 

 

 

 

- 
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1.4 ระดบัเสยีงรบกวนและความสั �นสะเทอืน 

- ควบคุมความเรว็ของรถภายในโครงการ 

โดยมกีารตดิป้ายจาํกดัความเรว็ หรอืทําเป็นเนิน

เพื�อป้องกนัไม่ใหม้กีารใชค้วามเรว็จาํกดัความเรว็

ของรถที�เข้า ออกโครงการ โดยกําจดัความเร็ว

ของรถไม่เกนิ 30 กโิลเมตรต่อชั �วโมง และควรมี

ป้ายขอความร่วมมืองดการใช้เสียงแตรรถและ

การเร่งเครื�องยนตท์ี�ก่อใหเ้กดิเสยีงรบกวน 

 

- ปลกูตน้ไมแ้ละจดัพืEนที�สเีขยีวบรเิวณชั Eน

ล่าง พืEนที� 348 ตารางเมตร เพื�อช่วยเป็นแนว

ป้องกนัเสยีง 

 
� 
 

 

 

 

 

 

 
� 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ดํา เนินการควบคุม

ความเร็วของรถภายในโครงการฯ โดยการ

จัดทําป้ายสัญลักษณ์จํากัดความเร็วของรถ 

ที�เขา้-ออกโครงการฯ โดยแสดงขอ้ความกําจดั

ความเรว็ของรถไม่เกนิ 30 กโิลเมตรต่อชั �วโมง  

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการปลูกต้นไม ้

และจัดให้มีพืEนที�สีเขียวบริเวณด้านล่างของ

โครงการฯ เพื�อช่วยเป็นแนวป้องกนัเสยีง 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

1.5 คุณภาพนํEา 

- นํEาเสยีที�เกิดจากกิจกรรมการพกัอาศยั

ในโครงการ จะถูกบําบัดโดยระบบบําบัด 

นํE าเสียของโครงการที�เป็นระบบเติมอากาศ  

แ บ บ มี ตั ว ก ล า ง (Contact Aeration system)  

มคีวามสามารถในการรองรบัปรมิาณนํEาเสยีได ้

130.5 ลบ.ม/วนั โดยมปีรมิาตรบ่อดกัไขมนั 9.6 

ลบ.ม. ถงัแยกตะกอน 103.68 ลบ.ม ถงักรองไร้

อากาศ 78.3 ลบ.ม. ถงัเตมิอากาศ 156.7 ลบ.ม. 

ถงัตกตะกอน 41.7 ตารางเมตร บ่อเตมิคลอรนี 4 

ลบ.ม. และบําบดัใหค้่า BOD5 ของนํEาทิEง มคี่าไม่

เกนิ 30 มก./ล. ใหอ้ยู่ในค่ามาตรฐานควบคุมการ

ระบายนํEาทิEง ก่อนปล่อยออกภายนอกโครงการ 

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ�งแวดล้อม โดยใช้มาตรฐานสําหรบัอาคาร

ประเภท ข 

 

 
� 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัใหม้รีะบบ

บําบัดนํEาเสียภายในโครงการฯ ซึ�งเป็นระบบ

เติม อากาศที� มีตั วกลาง  นอกจาก นีE ท า ง

โครงการฯ ไดด้าํเนินการนํานํEาทิEงก่อน และหลงั

เข้าสู่ระบบบําบัดนํEาเสียไปวิเคราะห์คุณภาพ

เป็นประจําทุกเดือน โดยห้องปฏิบัติการของ

เอกชนที�ไดร้บัมาตรฐาน 

 

- 

 

ภาพที� 1-4  

และภาคผนวก ก 

- นํEาทิEงที�ผ่านการบําบดัแล้ว จะนํามาใช้

ประโยชน์ในการรดนํEาต้นไม ้บรเิวณพืEนที�สเีขยีว

ชั Eนล่างของโครงการ ปรมิาณ 52.2 ลบ.ม 

� 
 

 

- 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการนํานํEาทิEงที�

ผ่านระบบบําบัดนํE าเสียแล้ว นํากลับมาใช้

ประโยชน์ โดยรดนํEาตน้ไมภ้ายในโครงการฯ 

- 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- เจ้าของโครงการควรได้จัดให้มีเจ้า 

หน้าที�ประจํา หรือจดัจ้างบริษัทเอกชน เพื�อทํา

หน้าที�ในการดําเนินการดูแลรกัษาความสะอาด

ในโครงการ ดูแลระบบบําบดันํEาเสยี ระบบสบูนํEา 

และระบบระบายนํEาภายในพืEนที�โครงการ ซึ�งจะ

ช่วยใหก้ารควบคุมคุณภาพนํEาทิEงดยีิ�งขึEน 

 

- ตรวจสอบและดูแลรกัษาระบบบําบดันํEา

เสียให้อยู่ ในสภาพดี มีการทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ�งจะส่งผลต่อคุณภาพ

ของนํEาทิEงและไม่เป็นมลภาวะในแหล่งรองรบันํEา 

� 
 

 

 

 

 

 
� 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดการให้

เจ้าหน้าที�ของบริษัทเอกชนเข้ามาดูดกาก

ตะกอนของระบบบาํบดัเป็นประจาํทุกๆ 6 เดอืน

และมีเจ้าหน้าที�ประจําโครงการฯ คอยดูแล

ระบบบาํบดันํEาเสยีภายในโครงการฯ  เพื�อระบบ

บาํบดันํEาเสยีมปีระสทิธภิาพดอียู่เสมอ 

 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัทําเอกสาร 

Preventive Maintenance เพื�อตรวจสอบ และ

ดูแลรกัษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบ

บําบัดนํE าเสียให้ดีอยู่ เสมอ และยังควบคุม

คุณภาพนํEาทิEงใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานอกีดว้ย 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

หน้าที� 19  

และหน้าที� 24 

ภาคผนวก ง 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก และ  

หน้าที� 19 ภาคผนวก ง 

 

1.6 การระบายอากาศและความรอ้น      

- จดัพืEนที�สเีขยีวในบรเิวณพืEนที�โครงการ

ให้เป็นไปตามแบบแปลนภูมิสถาปตัย์จํานวน 

1,330.5 ตารางเมตร เพื�อช่วยเพิ�มความร่มรื�น

และคลายความรอ้นของบรรยากาศโดยรอบ 

 

� 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีพืEนที� 

สีเขียวภายในโครงการฯ ตามแบบแปลนภูม ิ

สถาปตัย ์เพื�อเพิ�มความร่มรื�น และสวยงามของ

บรรยากาศโดยรอบ 

 

- 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- จดัให้มีการดูแลต้นไม้ภายในโครงการ

ใหอ้ยู่ในสภาพที�สวยงามสมบรูณ์ตลอดเวลา 

 

 

 

- มีการเว้นระยะถอยร่นรอบโครงการ 6 

เมตร เพื�อใหม้กีระแสลมพดัผ่าน เกดิการระบาย

อากาศและความรอ้น 

� 
 

 

 

 
� 

- 

 

 

 

 

- 

ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินการจัดให้มี

เจ้าหน้าที�ดูแลสวนประจําโครงการฯ เพื�อคอย

ดูแล และปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที�ตายแล้ว 

เพื�อใหม้สีภาพที�สวยงามสมบรูณ์อยู่เสมอ 

 

ทางโครงการมีการเว้นระยะร่นรอบๆ 

โครงการฯ เป็นระยะ 6 เมตร เพื�อใหก้ระแสลม

พดัผ่าน เป็นการระบายอากาศ และความร้อน

ภายในโครงการฯ 

- 

 

 

 

 

- 

ภาพที� 2-1 

 

 

 

 

ภาพที� 1-16 

1.7 การบดบงัแสงและทศิทางลม - - - - - 

2. ผลกระทบต่อทรพัยากรชวีภาพ - - - - - 

3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ

มนุษย ์

- - - - - 

3.1 การใชป้ระโยชน์ที�ดนิ - - - - - 

3.2 การจราจร 

- จัดให้มีป้ายบอกเส้นทางการจราจร

ภายในโครงการอย่างชดัเจน 

 

 

 

 
� 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดทําป้าย

สญัลกัษณ์การจราจรภายในโครงการฯ เพื�อให้

ผู้ใช้ยานพาหนะสามารถเข้าใจได้ตรงกนั และ

เพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัภายในโครงการฯ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2-3 

 

 

 

 



 

 

2-6 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- จดัให้มเีจา้หน้าที�/เจา้หน้าที�รกัษาความ

ปลอดภัย ดูแลอํานวยความสะดวกในการจัด

ระเบยีบที�จอดรถ และการจราจรภายในโครงการ

ตลอดเวลา 

 

 

 

- จดัให้มีจํานวนที�จอดรถอย่างเพียงพอ

กบักฎกระทรวงฉบบัที� 7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง

อาคาร พ.ศ. 2479 ซึ�งสาํหรบัโครงการจดัให้มทีี�

จอดรถ 77 คนั 

� 
 

 

 

 

 

 

� 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดการให้มี

เจ้าหน้าที�ร ักษาความปลอดภัย เพื� อคอย

ตรวจสอบ ดูแล และอํานวยความสะดวกใหก้บั

ผู้ใช้บริการ รวมถึงการดูแลการจราจรบริเวณ

ทางเขา้ – ออก และบรเิวณลานจอดรถภายใน

โครงการฯ 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มทีี�จอด

รถอย่างเพยีงพอสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร ซึ�งประกอบ

ไปด้วยลานจอดรถใต้ดนิ และรอบๆโครงการฯ 

รวมเป็นที�จอดรถจาํนวน 77 คนั 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

ภาพที� 2-4 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1-17 

3.3 ไฟฟ้า 

- การใช้ไฟฟ้าของอาคารมีการกําหนด

มาตรการการใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดัตั Eงแต่เริ�มตน้

โครงการ เช่น การออกแบบติดตั Eงหลอดไฟ  

โคมไฟ ซึ�งเป็นลักษณะประหยดัพลังงาน เช่น 

หลอดผอม หลอดตะเกียบ เป็นต้น มีมาตรการ

เสรมิอื�นๆ ที�นํามาปรบัปรุงการใชพ้ลงังานให ้

 

� 
 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้คํานึงถึงการใช้ไฟฟ้า

อย่างประหยัด จึงมีการออกแบบ และติดตั Eง

อุปกรณ์ประหยดัไฟฟ้าภายในโครงการฯ ตั Eงแต่

เริ�มโครงการฯ ได้แก่ การติดตั Eงหลอดไฟ

ประหยัดพลังงาน ตู้ เย็นเบอร์ 5 ประหยัด

พลงังาน เป็นตน้ 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2-5 

 

 

 

 

 



 

 

2-7 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

ประหยดั เช่น การควบคุมการปิดไฟแสงสว่างที�

ไม่จําเป็น การออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์

จากแสงอาทิตย์ในส่วนต่างๆให้มากที�สุด เช่น 

การใชช้่องแสง หลงัคาโปร่งแสง เป็นตน้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ใช้ อุปกรณ์ที�มี คุณสมบัติประหยัด

ประหยดัพลงังาน และดําเนินการให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน พ.ศ. 2535 

� 
 

- ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้ใช้

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานภายในโครงการฯ 

โดยมกีารตดิตั Eงหลอดไฟประหยดัพลงังานตั Eงแต่

เริ�มตน้สรา้งโครงการฯ แลว้ 

- ภาพที� 2-5 

- มกีารดําเนินการ มกีารซ่อมบํารุงรกัษา

อุปกรณ์ทุกเดอืน โดยทมีช่างซ่อมบาํรุง 

  

 

 

 

- ติดป้ายรณรงค์เชิญชวนให้ผู้เข้าพัก

โรงแรม ช่วยกนัประหยดัการใชไ้ฟฟ้า 

� 
 

 

 

 

 
� 

- 

 

 

 

 

 

- 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบ

อุปกรณ์ต่างๆ เพื�อบาํรุงรกัษาประสทิธภิาพการ

ทํางานของ อุปกรณ์ เ ป็นประจําทุก เดือน 

โดยทีมช่างซ่อมบํารุงประจําโครงการฯ เป็น

ผูด้าํเนินการ 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดทําป้าย 

เพื�อรณรงค์ให้ผู้ เข้าพักช่วยใช้ไฟฟ้าอย่าง

ประหยดัในหอ้งพกัทุกหอ้ง 

- 

 

 

 

 

 

- 

ภาพที� 2-6 และ  

หน้าที� 16 ถงึ  

หน้าที� 17 ภาคผนวก ง 

 

 

 

ภาพที� 2-5 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

3.4 นํEาใช ้      

- ภายในโครงการจดัใหม้ถีงัเกบ็สาํรองนํEา 

312 ลบ.ม. เป็นถงัเกบ็นํEาใต้ดนิ 260 ลบ.ม. ถงั

เก็บนํEาดาดฟ้า 52 ลบ.ม. ที�เพียงพอต่อการใช้

สอยของผู้พักในโรงแรม 145 ลบ.ม. เพื�อมิให้

เกดิผลกระทบแย่งนํEาใชชุ้มชนในกรณีที�พกัอาศยั

มกีารใชน้ํEาพรอ้มๆกนัจาํนวนมาก 

 

- มกีารเชญิชวนให้ผูเ้ขา้พกัในโครงการ 

ช่วยใชน้ํEาอย่างประหยดั 

� 
 

 

 

 

 

 
� 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินจัดให้มีถังนํE า

สาํรอง สาํหรบัเกบ็นํEาไวใ้ชภ้ายในโครงการฯ ใน

กรณีที�มีการใช้นํEาพร้อมๆ กนัจํานวนมาก ซึ�ง

ประกอบไปดว้ย ถงัเกบ็นํEาใต้ดนิ และถงัเกบ็นํEา

ดาดฟ้า 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีแผ่น

ป้ายรณรงคภ์ายในหอ้งพกัทุกหอ้ง เพื�อใหผู้เ้ขา้

พกัใชน้ํEาอย่างประหยดัแลว้ 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

ภาพที� 1-3 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2-7 

 

- ตรวจสอบระบบท่อสง่นํEา ป ั kมนํEา และถงั

เกบ็นํEาใหอ้ยู่ในสภาพด ีไม่ชํารุด ไม่รั �วไหล หาก

มกีารแจ้งเหตุท่อแตก ท่อรั �ว ต้องรบีดําเนินการ

ซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว เพื�อลดการสูญเสีย

ทรพัยากรนํEา 

 

� 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีช่าง

ประจําอาคารคอยดูแลระบบนํEา และมีการจัด 

ทาํเอกสารPreventive Maintenance เพื�อตรวจ 

สอบการทํางานของระบบให้อยู่ ในสภาพด ี

อยู่เสมอ 

 

- 

 

หน้าที� 18 ภาคผนวก ง 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

3.5 การระบายนํEา 

- เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงสภาพพืEนที�

จะมผีลให้ค่าอตัราการระบายนํEาเปลี�ยนแปลงไป 

เพื�อไม่ให้มผีลกระทบต่อการระบายนํEาภายนอก 

จะต้องควบคุมอัตราการไหลออกของนํE าจาก

โครงการให้มีค่าไม่มากไปกว่าเดิมคือ 128.52 

ลบ.ม./ชม. 

 
� 
 

 

 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีบ่อ

หน่วงประจําโครงการฯ เพื�อชะลออัตราการ 

ไหลออกของนํE า ให้มีอัตราการไหลไม่เกิน 

128.52 ลบ.ม./ชม. 

 

- 

 

หน้าที� 13 ภาคผนวก ง 

- จดัให้มบี่อหน่วงนํEา 2 บ่อ ขนาดความจุ

รวม 211.3 ลบ.ม. เป็นแหล่งพกันํEาก่อนระบายลงสู่

ท่อระบายนํEาสาธารณะ ในช่วงที�มฝีนตกเพื�อเป็น

การคงอตัราการระบายนํEาออกจากพืEนที�ใหค้งเดมิ 

โดยการใช้เครื�องสูบนํE าที�มีอัตราการสูบนํE าที�

เหมาะสม คือ 30 ลบ.ม./ชม. 4 ตัวโดยมีการ

ระบายนํEาออกไม่เกนิกว่าอตัราการระบายนํEาเดมิ

ก่อนการดาํเนินโครงการ คอื 128.52 ลบ.ม./ชม. 

 

� 
 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ จัดให้มีบ่อหน่วงประจํา

โครงการฯ จํานวน 2 บ่อ ซึ�งมีความจุ 211.3 

ลบ.ม. เพื�อเป็นที�รองรบันํEาก่อนจะระบายนํEาออก

สู่ระบบระบายนํEาสาธารณะ โดยจะมอีตัราการ

ระบายนํEาออกไม่เกนิ 128.52 ลบ.ม./ชม. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที� 13 ภาคผนวก ง 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- นํานํEาทิEงบางส่วนจากบ่อพักนํEาก่อน

ระบายออกไปใช้ประโยชน์ที�เหมาะสม คือ การ

รดนํEาตน้ไม ้ปรมิาณ 52.2 ลบ.ม./วนั เพื�อลดการ

ใชน้ํEาและลดการระบายนํEาทิEงจากโครงการ 

� - ทางโครงการฯ ได้นํานํE าทิEงที�ผ่านระบบ

บําบัดนํEาเสียของโครงการฯ มารดนํEาต้นไม้

บริเวณพืEนที�สเีขียวภายในโครงการฯ เพื�อลด

การระบายนํEา และใชน้ํEาใหเ้ป็นประโยชน์ 

- ภาพที� 2-1 

- มีการตรวจสอบระบบท่อระบายนํE า

ภายในพืEนที�โครงการอยู่เสมอ ใหอ้ยู่ในสภาพดไีม่

อุดตัน โดยเฉพาะอย่างยิ�งช่วงเข้าฤดูฝน หาก

พบว่ามีการชํารุดเสยีหาย ต้องดําเนินการแก้ไข

ทนัทเีป็นการคงอตัราการระบายนํEาออกจากพืEนที�

ใหค้งเดมิ โดยการใชเ้ครื�องสบูนํEา ที�มอีตัราการสบู

นํEาที�เหมาะสม คอื 30 ลบ.ม./ชม. 2 ตวั โดยมกีาร

ระบายนํEาออกไม่เกนิกว่าอตัราการระบายนํEาเดมิ

ก่อนการดาํเนินโครงการ คอื128.52 ลบ.ม./ชม. 

 

- จัดให้มีตะแกรงดักขยะเหล็ก แบบ 

30x5 มม.@.25 มม. บริเวณบ่อดักขยะก่อน

ระบายนํEาออกจากโครงการ 

 

� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
� 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบท่อ

ระบายนํEาภายในพืEนที�โครงการใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่เสมอ ไม่ให้มีการอุดตัน และคงสภาพการ

ระบายนํEาใหด้อียู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดการให้มี

ตะแกรงเหลก็ เพื�อดกัขยะไม่ไหต้กไปอุดตนัท่อ

ระบายนํEาออกจากโครงการฯ 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

ภาพที� 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1-6 

 

 

 

      



 

 

2-11 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- มีการตรวจสอบระบบท่อระบายนํE า

ภายในพืEนที�โครงการอยู่เสมอ ใหอ้ยู่ในสภาพดไีม่

อุดตัน โดยเฉพาะอย่างยิ�งช่วงเข้าฤดูฝน หาก

พบว่ามีการชํารุดเสียหายต้องดําเนินการแก้ไข

ทนัท ี

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการใหช้่างประจํา

อาคาร คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายนํE า 

ของโครงการฯ ให้อยู่ในสภาพดอียู่เสมอ ไม่ให้

เกดิการอุดตนัของรางระบายนํEา 

- ภาพที� 1-6 

3.6 การจดัการมลูฝอย 

- จดัใหม้กีารเกบ็ขยะทุกวนัอย่างน้อยวนั

ละ 1 ครั Eงเพื�อไม่ให้มีขยะตกค้าง และรวบรวม

ขยะไว้ในที�พักขยะของโครงการ โดยมิให้หก

เรี�ยราด 

 

 

- ภายในห้องพกัจดัใหม้ถีงัขยะขนาด 10 

ลติร จาํนวน 3 ถงั ในแต่ละหอ้งโดยจะแยกวางใน

หอ้งนํEา 1 ถงั ภายในหอ้งพกั 2 ถงั แยกเป็นขยะ

เปียกและขยะแหง้ ภายในถงัขยะแต่ละใบจดัใหม้ี

ถุงดาํรองรบัอกีชั Eนหนึ�ง 

 

 

� 
 

 

 

 

 
� 
 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีการ

จัดเก็บขยะทุกวัน เพื�อลดการสะสมของขยะ 

และลดการตกค้างของขยะภายในโครงการฯ 

โดยดําเนินการให้ อบต.ธนูเข้ามาเก็บขนขยะ

ภายในโครงการฯ 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดการให้ม ี

ถงัขยะในห้องพกัขนาด 10 ลติร จํานวน 3 ถงั 

แยกวางแต่ละจุดภายในหอ้งพกั ซึ�งจะแยกเป็น

ถงัขยะเปียกและถงัขยะแหง้ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

หน้าที� 23 

ภาคผนวก ง 

 

 

 

 

ภาพที� 1-18 

 

 

 

 

 

      



 

 

2-12 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- ในส่วนของพืEนที�บรกิาร ได้แก่ Coffee 

Shop ห้องอาหาร ห้องซกัรีด ห้องสํานักงาน

ต่างๆ จดัใหถ้งัขยะทรงสงูขนาด 20 ลติร ภายใน

แต่ละห้อง ทั EงนีEภายในห้องครวัและห้องเบเกอรี� 

จะจดัวางถงัขยะเปียก 1 ถงัและถงัขยะแหง้ 1 ถงั

ขนาด 50 ลติร 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้บรเิวณ 

Coffee Shop ห้องอาหาร ห้องซักรีด  

หอ้งสํานักงาน มถีงัขยะขนาด 20 ลติร จดัวาง

ไวเ้พื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 

- ภาพที� 1-18 

- จัดให้มีห้องพกัขยะรวม บริเวณชั Eนล่าง

ของอาคาร 15 ชั Eน โดยห้องพกัขยะแห้งมปีรมิาตร 

50.13 ลบ.ม. ห้องพกัขยะเปียกมีปริมาตร 37.89  

ลบ.ม.สามารถรองรบัปรมิาณขยะไดป้ระมาณ 29 วนั 

 

 

 

- มีการรณรงค์ให้ผู้เข้าพักทําการแยก

ขยะมูลฝอยก่อนทิEงลงในถังขยะ ให้ถูกประเภท 

ที� จ ัด ไว้  เพื� อ รอพนัก งานทํ าความสะอาด

ดาํเนินการจดัเกบ็ต่อไป 

 

� 
 

 

 

 

 

 
� 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินการจัดให้มี

ห้องพักขยะประจําโครงการฯ โดยจัดให้มี

ห้องพักขยะแห้ง มีปริมาตร 50.13 ลบ.ม  

และห้องพกัขยะเปียก มปีรมิาตร 37.89 ลบ.ม.  

ซึ�งสามารถรองรบัปรมิาณขยะภายในโครงการฯ 

ไดป้ระมาณ 29 วนั 

 

ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินการจัดให้ม ี

ถงัขยะเปียกและถังขยะแห้งภายในโครงการฯ 

เพื�อรณรงค์ให้ผู้เข้าใช้บริการร่วมมือแยกขยะ

ก่อนทิEงลงถงัขยะ เพื�อสะดวกต่อการเกบ็ขนของ

พนกังานประจาํโครงการฯ 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ภาพที� 1-19 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1-18 

 

 

 

 



 

 

2-13 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- ติดตามการเข้าเก็บขยะของ อบต.ธนู 

ให้มาดําเนินการจดัเก็บขยะอย่างสมํ�าเสมอ ไม่

ปล่อยทิEงไวน้านจนเกดิการตกคา้ง 

� - ทางโครงการฯ ไดร้่วมมอืกบัเจ้าหน้าที�ของ

อบต.ธนู เพื�อให้มาดําเนินการเก็บขนขยะ

ภายในโครงการฯ อย่างสมํ�าเสมอ เป็นการลด

การสะสมเชืEอโรค ลดการกระจายของเชืEอโรค 

 

- ภาพที� 1-19 และ 

หน้าที� 23 ภาคผนวก ง 

 

 

- ทําความสะอาดพืEนที�บริเวณที�จ ัดเก็บ 

และใกลเ้คยีงภายหลงัการจดัเกบ็ทุกครั Eง 

 

 

 

- รวบรวมนํE าขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ

บาํบดันํEาเสยีก่อนระบายออกจากโครงการ 

� 
 

 

 

 
� 

- 

 

 

 

 

- 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการทําความ

สะอาดบริเวณพืEนที�ห้องเก็บขยะและบริเวณ

ใกลเ้คยีงเป็นประจาํ เพื�อรกัษาความสะอาดและ

ลดการสะสมของเชืEอโรค 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการรวบรวมนํEา 

ชะขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบบําบัดนํE าเสียของ

โครงการฯ เพื�อทาํการบําบดัก่อนระบายนํEาออก

จากโครงการฯ 

 

- 

 

 

 

 

- 

ภาพที� 1-19 

 

 

 

 

ภาพที� 1-4 และ  

ภาพที� 1-19 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

4. ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ - - - - - 

4.1 สงัคม-เศรษฐกจิ 

- มีการกําหนดกฎระเบียบในการ 

เข้าพกั เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน

โครงการ 

 

� 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินการจัดให้มี

เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้

บรกิารอย่างเป็นขั Eนตอน เพื�อให้เกดิความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 

 

- 

 

ภาพที� 1-2 

- จัดให้มีพนักงานที�จะดูแลและดําเนิน 

การต่างๆในส่วนกลาง ที�จะสามารถให้บรกิารผู้

พัก และช่วยดูแลไม่ให้กิจกรรมของโครงการ 

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้ที�อยู่

ขา้งเคยีง 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มพีนัก 

งานส่วนกลางคอยดูแล และแก้ไขปญัหาต่างๆ 

ที�ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารหอ้งพกัเกดิความไม่เขา้ใจและ

คอยดูแลกิจกรรมต่างๆ ไม่ให้ก่อให้เกิดความ

เดอืดรอ้นแก่ผูอ้ื�นภายในโครงการฯ 

 

- ภาพที� 1-2 

4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความ

ปลอดภยั 

- มีเจ้าหน้าที�ในการสอดส่องดูแลด้าน

ความสะอาด และสขุาภบิาลภายในพืEนที�โครงการ 

 

 

 

 

� 
 

 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดํา เนินการจัดให้มี

เจ้าหน้าที�คอยสอดส่องดูแลด้านความสะอาด 

และสขุาภบิาลของโครงการฯ เพื�อสขุอนามยัที�ดี

ของผูอ้าศยัภายในพืEนที�โครงการฯ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1-19 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- จดัให้มอีุปกรณ์ป้องกนัด้านสุขอนามยั

และความปลอดภยัที�เหมาะสมสําหรบัพนักงาน 

เช่น ถุงมอื ผ้าปิดจมูกสาํหรบัพนักงานทําความ

สะอาด รองเทา้หุม้สน้ สาํหรบัพนักงานช่างซ่อม

บาํรุงดแูลอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการให้พนักงาน

ดแูลสขุอนามยัของโครงการฯ โดยใหส้วมถุงมอื 

และผา้ปิดจมกู และจดัใหพ้นกังานประจาํอาคาร

สวมรองเทา้หุ้มสน้ เพื�อความสะดวก ปลอดภยั 

และสขุอนามยัที�ด ี

- ภาพที� 1-19 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบ สอดส่องดูแลการ

เขา้ ออกของบุคคลภายนอกที�เขา้มาในโครงการ 

เพื�อมใิหบุ้คคลอื�นที�ไม่ใช่ผูพ้กัอาศยัที�แทจ้รงิ แฝง

เขา้มาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

- จัดเจ้าหน้าที�ร ักษาความปลอดภัยตลอด  

24 ชม. 

� 
 

 

 

 

 
� 

- 

 

 

 

 

 

- 

ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีพนักงานรักษา

ความปลอดภัยประจําโครงการฯ คอยดําเนิน 

การตรวจสอบดแูลทางเขา้–ออก ของโครงการฯ 

เพื�อไม่ให้มีบุคคลอื�นแฝงเข้ามา โดยไม่ได้รับ

อนุญาต 

 

ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีพนักงานรักษา

ความปลอดภัยประจํ า โครงการฯ ตลอด  

24 ชั �วโมง ซึ�งดําเนินการอํานวยความสะดวก 

ดแูลความปลอดภยั ภายในโครงการฯ 

- 

 

 

 

 

 

- 

ภาพที� 2-4 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2-4 

      

      

      

      

      



 

 

2-16 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

4.3 การป้องกนัอคัคภียั 

- พนกังานของโครงการปฏบิตัหิน้าที�ตาม

แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัที�วางไว ้

 
� 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ทําการซ้อมปฏิบัติการ

ดบัเพลงิตามแผนป้องกนัอคัคภียั เพื�อความเป็น

ระเบียบเมื�อเกิดเหตุการณ์จริง และเพื�อความ

ปลอดภยัของพนกังานภายในโครงการฯ 

 

 

- 

 

หน้าที� 26 

ภาคผนวก ง 

- กําหนดจุดรวมพล บริเวณพืEนที�ด้าน 

หน้าโครงการ บรเิวณใกลร้า้นอาหาร มพีืEนที� 146 

ตารางเมตร และพืEนที�ดา้นหน้าโครงการบรเิวณ

ฝ ั �งตรงข้ามร้านอาหาร มีพืEนที� 91 ตารางเมตร 

รวม 237 ตารางเมตร สามารถรองรบัการรวมพล

ได้ 948 คน ซึ�งเพียงพอสําหรับผู้เข้าพักใน

โรงแรมจาํนวน 516 คน สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนด

พืEนที�จุดรวมพล ในสดัสว่นพืEนที�ต่อผูพ้กัอาศยั ไม่

น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตรต่อคน และดาํเนินการ

ซอ้มหนีไฟในโครงการ โดยจดัทําเป็นระยะอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั Eง 

 

� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการกําหนดจุด 

รวมพลบรเิวณพืEนที�ทางดา้นหน้าของโครงการฯ 

ใกล้ร้านอาหาร และฝ ั �งตรงข้ามร้านอาหาร  

ซึ�งสามารถรองรับการรวมพลได้ 948 คน 

นอกจากนีEทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัด

อบรมการซ้อมปฏิบัติเกี�ยวกับอัคคีภัยเป็น

ประจาํทุกๆ ปี เพื�อใหพ้นกังานและผูท้ี�สนใจเขา้

ร่วมอบรม 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2-8 และ 

หน้าที� 26 ภาคผนวก ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

2-17 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- โครงการได้เลือกใช้วสัดุ เช่น กระจก 

ชนิดเมื�อโดนไฟจะไม่สามารถกระเดน็ไปยงัพืEนที�

ใกลเ้คยีง 

� - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการเลอืกใชก้ระจก

นิรภัยเทมเปอร์ภายในโครงการฯ เพื�อป้องกนั

การกระเด็นไปยังพืEนที�ใกล้เคียงและไม่เป็น

อนัตรายเมื�อเกดิอคัคภียั 

 

- ภาพที� 2-9 

- การจดัพืEนที�ว่างรอบอาคารไม่น้อยกว่า 

6 เมตร ซึ�งสามารถอํานวยความสะดวกในการ

เขา้ดบัเพลงิของทางราชการไดด้ ี

 

� 
 

 

 

- 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มทีี�ว่าง

รอบๆ อาคารไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื�ออํานวย

ความสะดวกในการเขา้ดบัเพลงิของทางราชการ 

 

- 

 

 

 

ภาพที� 1-16 

 

 

 

- ประสานงานกบัสถานีดบัเพลงิที�อยู่ใกล้

โครงการทราบ โดยเฉพาะสถานีดับเพลิง

เทศบาลตําบลอุทยั เพื�อเตรยีมความพร้อมและ

วางแนวทางในการจดัการหากเกดิเพลงิไหม ้

 

� 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการประสานงาน

กับ ส ถ า นี ดับ เ พ ลิ ง เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล อุ ทั ย  

เพื�อเตรียมความพร้อมและวางแนวทางเมื�อ 

เกดิเหตุไฟไหม ้โดยดาํเนินการจดัฝึกอบรมการ

ซอ้มดบัเพลงิเป็นประจาํทุกๆ ปี 

 

 

- 

 

 

หน้าที� 26 

ภาคผนวก ง 

 

 

 

      

- ติดตั Eงอุปกรณ์แจ้งเหตุสญัญาณเตือน

เพลงิไหมใ้นอาคารของโครงการ อย่างทั �วถงึ 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการตดิตั Eงอุปกรณ์

แจง้เหตุสญัญาณเตอืนเพลงิไหมใ้นแต่ละอาคาร 

ของโครงการฯ อย่างทั �วถงึ 

- ภาพที� 1-10 

      



 

 

2-18 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- เนื�องจากโครงการมคีวามสงู 56.30 เมตร และ

มีขนาดพืEนที� 17,510.81 ตารางเมตร เข้าข่าย

เป็นอาคารขนาดใหญ่พเิศษและอาคารสงูจดัต้อง

ให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  สอดคล้องกับ

กฎกระทรวงฉบบัที� 33 และ 50 รายละเอยีดดงันีE 

เครื�องสูบนํEาดับเพลิงชนิดเครื�องยนต์ดีเซล ตู้

หวัฉีดนํEาดบัเพลงิ พร้อมถงันํEายาเคม ีหวัฉีดนํEา

ดบัเพลงิอตัโนมตั ิครอบคลุมพืEนที�ทั Eงหมดทุกชั Eน 

บันไดหนีไฟจํานวน 1 แห่งบริเวณด้านหลัง

อาคารและบนัไดหลกั 1 แห่งด้านหน้าโถงลฟิต์

ของอาคาร ลานหนีไฟทางอากาศ มขีนาดพืEนที� 

10x12.70 ม. สามารถเดนิขึEนจากบนัไดหนีไฟได้

ทุกบนัไดโดยไม่มสีิ�งกดีขวาง ระบบเตอืนไฟไหม้

ครอบคลุมได้ยินทั Eงโรงแรม อุปกรณ์ ตรวจจับ

ความร้อน อุปกรณ์จับควัน หัวรับนํEาดับเพลิง

ภาย นอกอาคาร บรเิวณด้านหน้าอาคาร และมี

ปรมิาณนํEาสาํรองเพื�อการดบัเพลงิอย่างเพยีงพอ

ไดเ้กนิกว่า 30 นาท ีจาํนวน 110 ลบ.ม. 

 

� 
 

- ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการตดิตั Eง เครื�อง

สบูนํEาดบัเพลงิ ตูด้บัเพลงิ พรอ้มถงัดบัเพลงิเคม ี

หวัฉีดนํEาดับเพลิงอตัโนมัติ บันไดหนีไฟ ทาง 

หนีไฟทางอากาศ อุปกรณ์ตรวจจับควัน 

อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน หวัรบันํEาดบัเพลิง

ภายนอกอาคาร และ นํE าสํ า รองดับ เพลิง 

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ภาพที� 1-10 ถงึ 

ภาพที� 1-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

2-19 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- มกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของเครื�องมอื 

และอุปกรณ์ดบัเพลงิอย่างสมํ�าเสมอ 

 

 

 

� 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัทําเอกสาร 

Preventive Maintenance ของอุปกรณ์ดบัเพลงิ 

เป็นประจาํทุกเดอืน เพื�อคอยดแูลและตรวจสอบ

ประสทิธภิาพการทาํงานของอุปกรณ์ดบัเพลงิ 

 

- 

 

 

 

 

หน้าที� 20 

ภาคผนวก ง 

 

 

 

- ติดป้ายและทําวิธีการใช้อุปกรณ์ในการ

ป้องกันอัคคีภัยเพื�อให้ผู้ เข้าพักอาศัยทราบ 

เพื�อให้เข้าใจ สามารถใช้งานได้อย่างทนัทีและ

ปลอดภยั 

� - ทางโครงการฯ ได้ดํา เนินการติดป้าย

อธิบายวิธกีารใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิไว้ที�อุปกรณ์

นั Eนๆ เลย เพื�อให้ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ได้

อย่างถูกตอ้ง ทนัทแีละปลอดภยั 

- ภาพที� 1-13 

4.4 สนุทรยีภาพ      

- ในการออกแบบของโครงการ ได้มกีาร

จดัพืEนที�สําหรบัทําสวนหย่อมและปลูกไม้ยนืต้น 

ซึ�งจะช่วยเพิ�มความสวยงามใหก้บัโครงการ 

 

 

� 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีพืEนที�

สําหรับปลูกไม้ เป็นพืEนที�สีเขียว เพื�อให้เกิด

ความสวยงามและเกดิความสบายตาของผู้เขา้

พกัภายในโครงการฯ 

 

- 

 

 

 

 

ภาพที� 2-1 

 

 

 

 

- ในการออกแบบ กําหนดให้มพีืEนที�โล่ง

ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ  3 0  ต ามสัดส่ วนขอ ง

กฎกระทรวงฉบบัที� 33 

� - ทางโครงการฯ ไดอ้อกแบบโครงการฯ ใหม้ี

พืEนที�โล่งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ตามสดัส่วนของ

กฎกระทรวง 

- ภาพที� 1-16 และ 
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2-20 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม

เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- เมื�อเปิดดําเนินการต้องตกแต่งบรเิวณ

โ ดย รอบ ข อ ง พืE นที� ใ ห้ ส ว ย ง าม  มีก า ร จัด 

ภูมสิถาปตัย์ให้สวยงาม โดยบรเิวณพืEนที�สเีขยีว

ชั Eนล่างโครงการ มพีืEนที� 348 ตารางเมตร พืEนที� 

สีเขียวชั Eน 3 มีพืEนที� 193 ตารางเมตร พืEนที� 

สีเขียวชั Eน 4 มีพืEนที� 60.5 ตารางเมตร พืEนที� 

สเีขยีวชั Eน 5-12 มพีืEนที� 48.5 ตารางเมตร พืEนที� 

สีเขียวชั Eน 13 มีพืEนที� 37 ตารางเมตร พืEนที� 

สเีขียวชั Eน 14 มีพืEนที� 240 ตารางเมตร ได้แก่  

ตน้เขม็และตน้เฟื�องฟ้า 
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ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีพืEนที� 

สีเขียวและดําเนินการตกแต่งพืEนที�สีเขียว

บริเวณต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้สวยงาม  

น่าชมอยู่เสมอ ซึ�งพืEนที�สเีขยีวภายในโครงการฯ 

ไดแ้ก่ ดา้นล่างของโครงการ ชั Eน 3 ถงึชั Eน 14 
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- จดัการดูแลพืEนที�สเีขยีวของโครงการให้

อยู่ ในสภาพสวยงามตลอดเวลา ซึ� งจะเพิ�ม

ทศันียภาพและความน่าอยู่ให้กบัโครงการ และผู้ที�

ผ่านไปมา 

� - ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินการจัดให้มี

พนักงานดูแลพืEนที�สีเขียวให้สวยงามน่าชม 

อยู่เสมอ เพื�อให้เกิดความสบายตา และเพิ�ม

ความน่าอยู่ใหก้บัโครงการฯ และผูท้ี�ผ่านไปมา 

- ภาพที� 2-1 

4.5 แหล่งศลิปกรรมและธรรมชาต ิ - - - - - 
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บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

 

ภาพที� 2-2 ป้ายจาํกดัความเรว็ 

ภาพที� 2-5 อุปกรณ์และป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน 

ภาพที� 2-3 ป้ายและสญัลกัษณ์การจราจร 

กล้องวงจรปิด

หน้าโครงการฯ 

ภาพที� 2-4 ระบบรกัษาความปลอดภยั 

ภาพที� 2-6 เจา้หน้าที�ซ่อมบาํรุงประจาํโครงการฯ 
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บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท จาํกดั 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที� 2-8 จุดรวมพลเบืEองตน้ของโครงการฯ  

ภาพที� 2-9 กระจกนิรภยัเทมเปอร ์

กระจกเทมเปอร ์

ภาพที� 2-7 ป้ายรณรงคป์ระหยดันํEา 


