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จัดทําโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ 
ประทานบัตรท่ี 30295/16106
บริษัท เซาธ สยามโดโลไมท์ จํากัด 
ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                      
 บทท่ี 1 
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บทที่ 1  

บทนํา 

 ความเป็นมาของการจัดทํารายงาน 

ตามที่ บริษัท เซาธ สยามโดโลไมท์ จํากัด ได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตในการดําเนินการทําเหมือง โครงการเหมืองแร่
โดโลไมต์ คําขอประทานบัตรที่ 11/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น
โครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานฯ ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านโครงการ
เหมืองแร่ ในการประชุมครั้งที่ 28/2556 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการผู้ชํานาญการมีมติเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการดังกล่าว และกําหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/14924 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 
2556 ดังเอกสารแนบ 1 ทางโครงการได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 30295/16106 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557  
ถึงวันที่ 25 กันยายน 2569 รวมอายุประทานบัตร 12 ปี ดังเอกสารแนบ 2  

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้รับอนุญาตหยุดการทําเหมืองจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือ
เลขที่ สฎ 0033(4)/4173 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยอนุญาตให้หยุดการทําเหมืองได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2564 
ถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 ดังเอกสารแนบ 3 

ดังนั้น บริษัท เซาธ สยามโดโลไมท์ จํากัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด จัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ตามเงื่อนไขที่เห็นชอบตามรายงาน 

 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 

 รายละเอียดโครงการ 
ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ 

เจ้าของโครงการ บริษทั เซาธ สยามโดโลไมท์ จํากัด 

สถานที่ต้ังโครงการ หมู่ที่ 9 ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

ขนาดที่ต้ังโครงการ เนื้อที่ 135-1-48 ไร ่

โครงการได้รับอนุญาตประทานบัตร เมื่อวันที่ 26 กนัยายน 2557 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2569 
รวมอายุประทานบัตร 12 ป ี

ได้รับอนุญาตประทานบัตรเลขที ่ 30295/16106 
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 ตําแหน่งที่ต้ังโครงการ 

พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏในแผนที่ 
ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ระวาง 4927III ตั้งอยู่ระหว่างเส้นกริด
แนวตั้งที่ 573800-574700 ตะวันออก และเส้นกริดแนวนอนที่ 1012600-1013300 เหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 135 
ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา แสดงดังรูปที่ 1-1 

 ลักษณะภูมิประเทศ  

1) ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพืน้ที่โครงการ 
ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการเป็นที่ราบและที่เนินเขาลูกเล็ก มีความสูงของพื้นที่

ระหว่าง 20-70 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พื้นที่บริเวณตอนกลางและทางด้านทิศตะวันตก  
เนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ มีสภาพเป็นบ่อที่มีการขุดตักดินลูกรังมาก่อน ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อลึกจากพื้น
ระดับเดิมประมาณ 10-20 เมตร ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกที่ยังไม่ผ่านการขุดตักดิน  
มีสภาพเป็นพื้นที่ทําเกษตรกรรม ปลูกยางพารา และพื้นที่รกร้าง มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไป  

2) ลักษณะการใชป้ระโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ 
พื้นที่โครงการ มีเนื้อที่ 135 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา พื้นที่บางส่วนผ่านการขุดตักชั้นเปลือกดิน

ออกไปจนมีลักษณะเป็นบ่อลึกจากพื้นระดับเดิมประมาณ 10-20 เมตร ส่วนเนินเขาด้านทิศเหนือ
ต่อเนื่องลงไปยังที่ราบเนินเขาด้านทิศตะวันออก เป็นพื้นที่เดิมยังไม่มีการขุดตักชั้นดิน พื้นที่ทางด้านทิศ
ตะวันตก และพื้นที่ทางทิศเหนือต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออกของโครงการเป็นพื้นที่ทําเหมืองผลิตแร่ 
คิดเป็นพื้นที่ 58 ไร่ และได้กันเขตพื้นที่ไม่มีการทําเหมืองจากเส้นทางสาธารณะทางด้านทิศเหนือ  
และทิศใต้ฝ่ังตะวันตก (ถนนสายบ้านใน-บ้านท่าโก) ในระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร และกันเขตพื้นที่ไม่มี
การทําเหมือง ในพื้นที่ระหว่างหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 33-40 ระยะห่างจากแนวเขตโครงการ
ประมาณ 100 เมตร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสํานักสงฆ์สุวรรณคูหา และห่างแนวเขตโครงการ
ประมาณ 80 เมตร และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางสาธารณะทางด้านทิศใต้ นอกจากนี้ภายใน
เขตพื้นที่โครงการยังได้กําหนดให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการทําเหมือง ได้แก่ บ่อดักตะกอน พื้นที่ตั้งโรงแต่งแร่ สํานักงานบ้านพัก พื้นที่ลานเก็บกองแร่ 
และพื้นที่ลานเก็บกองเปลือกดินเศษหิน ดังรูปที่ 1-2 

3) ลักษณะการใชป้ระโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ 
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนและการ

เกษตรกรรม รายละเอียดดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทางสาธารณประโยชน์ เป็นทางตัน และไม่มีการใช้ประโยชน์ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ พื้นที่ประทานบัตรที่ 23179/14336 ของบริษัท เหมืองแร่นิพันธ์ 

จํากัด ทางสาธารณประโยชน์และห้วยสาธารณประโยชน์  
(ตามโฉนดที่ดิน) แต่ในพื้นที่จริงไม่มีสภาพลําห้วยปรากฏให้เห็น
แล้ว 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่าไม้ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พื้นที่เกษตรกรรม (สวนยางพารา) 
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 การคมนาคมเข้าสูพ่ื้นที่โครงการ 

การเดินทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่ประทานบัตรของโครงการ เดินทางจากอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไป
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช) ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร ถึงแยก
บ้านในแล้วเล้ียวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4142 (บ้านใน-ดอนสัก) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
แล้วแยกขวาไปตามเส้นทางลูกรังอัดแน่นอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงพื้นที่คําขอประทานบัตร แสดงดังรูปที่ 1-3 
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รูปที่ 1-1 แสดงจุดที่ต้ังโครงการ 

 

 

 

สัญลักษณ์ 
 
 พ้ืนที่โครงการ ประทานบัตรที่ 30295/16106 
 ของ บริษัท เซาธ สยามโดโลไมท์ จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ท่ีมา : กรมแผนทีท่หาร (2543) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ระวาง 4927 III  
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รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ทีด่ินบริเวณโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : www.google earth.com, 2564 และการสํารวจของภาคสนาม  

สํานักสงฆ์สุวรรณคูหา 
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บ่อดักตะกอนของโครงการ 
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รูปที่ 1-3 แสดงการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

 
 
 

 

สัญลักษณ์ 
 

พ้ืนที่โครงการ ประทานบัตรที่ 30295/16106 
  ของ บริษัท เซาธ สยามโดโลไมท์ จํากัด 
 

  

เส้นทางคมนาคมเขา้สู่พ้ืนที่โครงการ 
 
 

 ทางหลวงหมายเลข 401 
 

 

ทางหลวงหมายเลข 4142 
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 กิจกรรมของโครงการ 
1) การวางแผนการทําเหมือง 

พื้นที่โครงการมีเนื้อที่ประมาณ 58 ไร่ วางแผนเปิดการทําเหมืองสําหรับผลิตแร่โดโลไมต์  
ในระยะเวลาการทําเหมือง 12 ปี โดยให้เป็นไปตามแผนผังการทําเหมืองของโครงการกําหนดไว้ดังรูปที่ 
1-4 ในการทําเหมืองจะใช้วิธีเหมืองหาบแบบ Open Pit Mining และใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้า
เหมืองผลิตแร่ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภทรถขุด รถตัก ขนถ่ายแร่ที่ผลิตจากหน้าเหมืองและใช้
รถบรรทุกในการขนส่งลําเลียงแร่ เริ่มต้นการทําเหมืองในบริเวณเนินเขาทางตอนเหนือ ตรงตําแหน่ง  
“ห1” เดินหน้าเหมืองไปตามทิศทางของลูกศรช้ีจนสุดแนวเขตพื้นที่วางแผนผลิตแร่ ออกแบบการทํา
เหมืองลักษณะขั้นบันได (Bench Method) มีความสูงแต่ละขั้นไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างของ
ขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 เมตร หน้าเหมืองที่อยู่ระหว่างการทําเหมืองผลิตแร่ เอียงประมาณ 75-80 
องศา และรักษาหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยควบคุมความลาดชันรวมของบ่อเหมือง
สุดท้าย (Overall Final Pit Slope) ไม่เกิน 45 องศา โดยออกแบบการทําเหมืองผลิตแร่เป็น 2 บริเวณ 
ดังนี้  

- บริเวณหน้าเหมือง “ห1” คือ บริเวณพื้นที่เนินเขาตอนบนต่อเนื่องลงไปยังพื้นที่ราบเนินเขา
ด้านทิศตะวันออก จะวางแผนการทําเหมืองตั้งแต่ที่ระดับยอดเนินเขาที่ 70 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ลงไปถึงที่ระดับประมาณ 20 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  
ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดที่เคยมีการขุดตักชั้นดินให้เห็นชั้นแร่ คิดเป็นพื้นที่ทําเหมืองประมาณ 37 ไร่ 

- บริเวณหน้าเหมือง “ห2” คือ บริเวณพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันตก จะวางแผนการทําเหมือง
ตั้งแต่ที่ระดับพื้นราบต่อเนื่องจากพื้นที่ขุดตักดินเดิม ที่ระดับ 30 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
ปานกลาง ลงไปถึงที่ระดับประมาณ 20 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นระดับต่ําสุด
ที่เคยมีการขุดตักชั้นดินให้เห็นชั้นแร่ คิดเป็นพื้นที่ทําเหมืองประมาณ 21 ไร่ 

2) การออกแบบการทําเหมือง 
การทําเหมืองจะเริ่มต้นผลิตแร่บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของพื้นที่โครงการ บริเวณหมายอักษร 

“ห1” ซึ่งเป็นบริเวณยอดเนินเขาในพื้นที่วางแผนการทําเหมือง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 37 ไร่  
ในระยะแรกของการทําเหมืองจะใช้รถ Bulldozer ไถปรับสภาพพ้ืนที่จนมีพื้นที่กว้างพอ แล้วใช้รถ 
Back Hoe ขุดลอกเปลือกดินออกไปเก็บกองบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน บริเวณหมายอักษร “ด1” 
และ “ด2” จนถึงชั้นแร่โดโลไมต์ แล้วจึงเริ่มผลิตแร่โดโลไมต์ โดยขยายหน้าเหมืองออกไปทางทิศ
ตะวันออก และเม่ือทําเหมืองไปได้ระยะหน่ึง จึงเริ่มทําเหมืองบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่
โครงการ หมายอักษร “ห2” ซึ่งบริเวณดังกล่าวผ่านการขุดตักชั้นดินจนถึงชั้นแร่แล้ว แต่หากพบว่ามีชั้น
ดินปิดทับชั้นแร่อยู่ จะใช้รถ Back Hoe ขุดลอกเปลือกดินออกไปเก็บกองบริเวณที่เก็บกองเปลือกดิน
บริเวณหมายอักษร “ด2” แล้วจึงเริ่มผลิตแร่โดโลไมต์ต่อไป 

ในระยะแรกหากพบส่วนบนของช้ันแร่มีลักษณะเป็นแร่ผุและแตกหักมาก จะใช้รถ Back Hoe  
ขุดตักแร่ขึ้นรถบรรทุกขนไปยังโรงแต่งแร่ และเม่ือถึงชั้นแร่แข็ง จะทําการเจาะระเบิดด้วยเครื่องเจาะ 
Hydraulic Crawler Drill หรือ Air Track โดยทําเหมืองลดระดับลงไปเป็นชั้นๆ (Benching Method) 
ความสูงชั้นละ 10 เมตร แร่ที่ผ่านการระเบิดแล้ว หากยังไม่ได้ขนาดจะทําการลดขนาดอีกครั้งโดยเครื่อง 
Hydraulic Breaker เมื่อได้แร่ที่มีขนาดเหมาะสมแล้ว จะใช้รถแบ็คโฮ (Back Hoe) ตักขึ้นรถบรรทุกขน
ส่งไปยังโรงแต่งแร่ต่อไป การออกแบบหน้าเหมืองอาจออกแบบให้มีมากกว่า 1 หน้าเหมือง ขึ้นอยู่กับ
กําลังการผลิตที่ต้องการและความสามารถในการทํางานของเครื่องจักร และเพื่อลดผลกระทบกับอาคาร
ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ ในการระเบิดแร่แต่ละครั้งจะพยายามออกแบบหน้าเหมือง
หรือหน้างานระเบิดให้หันเข้าทางด้านในของบ่อเหมือง และรักษาหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันได้ โดย
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ออกแบบให้หน้าเหมืองที่อยู่ระหว่างการผลิตแร่ มีความสูงชั้นละประมาณ 10 เมตร และมีความกว้างไม่
น้อยกว่า 7 เมตร โดยมีแผนการผลิตแร่โดโลไมต์ประมาณปีละ 240,000 เมตริกตัน 

การทําเหมืองจะแบ่งการดําเนินการเป็นช่วงๆ 6 ช่วง รวมระยะเวลาการทําเหมือง 12 ปี โดย
ปริมาณการผลิตแร่แต่ละช่วงเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

- การทําเหมืองช่วงที่ 1 (ปีที่ 1) เป็นการเตรียมพื้นที่ ตัดเส้นทาง รวมทั้งก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆ เช่น จัดทําคันทํานบดิน บ่อดักตะกอน อาคารสํานักงาน โรงแต่งแร่ โดยช่วงแรกจะเป็น
การพัฒนาเส้นทางขนส่งลําเลียงและพัฒนาพื้นที่เข้าสู่บริเวณอักษร “ห1” โดยใช้รถแบ็คโฮ 
(Back Hoe) และรถบูโดเซอร์ (Bulldozer) เมื่อสภาพพื้นที่มีความพร้อมแล้วจึงเริ่มเปิดชั้นดิน
ที่ปิดทับชั้นแร่ออก ตั้งแต่ที่ระดับยอดเนินเขาที่ระดับ 70 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  
ลงไปถึงที่ระดับประมาณ 50 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ไปเก็บกองไว้ยังบริเวณที่เก็บ
กองเปลือกดินบริเวณหมายอักษร ด1 และ ด2 แล้วจึงเริ่มผลิตแร่โดโลไมต์ เริ่มทําเหมืองจาก
ระดับ 50 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ลงไปถึงที่ระดับที่ 40 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง เมื่อส้ินสุดการทําเหมืองช่วงที่ 1 จะมีปริมาณชั้นดินที่ต้องเปิดออกประมาณ 
102,500 ลูกบาศก์เมตร และสามารถผลิตแร่โดโลไมต์ได้ประมาณ 200,000 เมตริกตัน 

- การทําเหมืองช่วงที่ 2 (ปีที่ 2) เป็นการทําเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองในช่วงแรก บริเวณ 
“ห1” โดยขยายหน้าเหมืองออกไปทางทิศตะวันตก ซึ่งในช่วงนี้จะทําการเปิดชั้นดินที่ปิดทับ
ชั้นแร่ที่เหลืออยู่ทั้งหมดที่ระดับประมาณ 60-50 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ออกไป
เก็บกองบริเวณที่เก็บกองเปลือกดิน และทําเหมืองผลิตแร่ที่ระดับ 50 และ 40 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง เมื่อส้ินสุดการทําเหมืองช่วงที่ 2 จะมีปริมาณช้ันดินที่ต้องเปิดออก
ประมาณ 61,100 ลูกบาศก์เมตร และสามารถผลิตแร่โดโลไมต์ได้ประมาณ 240,000 
เมตริกตัน 

- การทําเหมืองช่วงที่ 3 (ปีที่ 3) เป็นการทําเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองในช่วงที่ผ่านมา โดย
ขยายหน้าเหมืองต่อเนื่องออกไปทางทิศตะวันตก ทําเหมืองที่ระดับ 40 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง และเริ่มทําเหมืองต่อเนื่องลึกลงไปที่ระดับประมาณ 30 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง เมื่อส้ินสุดการทําเหมืองช่วงที่ 3 สามารถผลิตแร่โดโลไมต์ได้ประมาณ 
240,000 เมตริกตัน 

- การทําเหมืองช่วงที่ 4 (ปีที่ 4-6) เป็นการทําเหมืองจากพื้นบ่อเหมืองเดิม โดยขยายหน้า
เหมืองที่ระดับประมาณ 30-40 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ต่อเนื่องออกไปทางทิศ
ตะวันออกของพื้นที่โครงการ เมื่อส้ินสุดการทําเหมืองช่วงที่ 4 จะสามารถผลิตแร่โดโลไมต์ได้
ประมาณ 720,000 เมตริกตัน 

- การทําเหมืองช่วงที่ 5 (ปีที่ 7-9) เป็นการทําเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิมที่ระดับ 30 
เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง และเริ่มทําเหมืองต่อเนื่องลึกลงไปที่ระดับ 20 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางโดยขยายหน้าเหมืองต่อเนื่องออกไปทางทิศตะวันออก เมื่อส้ินสุดการ
ทําเหมืองช่วงที่ 5 สามารถผลิตแร่โดโลไมต์ได้ประมาณ 720,000 เมตริกตัน 

- การทําเหมืองช่วงที่ 6 (ปีที่ 10-12) เป็นช่วงสุดท้ายของการทําเหมือง โดยจะเป็นการทํา
เหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม ที่ระดับ 20 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ขยายหน้า
เหมืองต่อเนื่องออกไปทางทิศตะวันออกจนเต็มพื้นที่ที่ได้วางแผนการทําเหมืองไว้ และเร่ิมทํา
เหมืองบริเวณหน้าเหมือง “ห2” ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ โดยจะเป็นการทํา
เหมืองที่ระดับประมาณ 30-20 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ขยายหน้าเหมืองต่อเนื่อง
ออกไปทางทิศใต้จนเต็มพื้นที่ที่ได้วางแผนทําเหมืองไว้ เมื่อส้ินสุดการทําเหมืองช่วงที่ 6  
จะสามารถผลิตแร่โดโลไมต์ได้ประมาณ 521,300 เมตริกตัน พร้อมทั้งดําเนินการปรับสภาพ
และฟื้นฟูพื้นที่ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามมาตรการฯ และข้อกําหนดต่างๆ  
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ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตหยุดการทําเหมือง จากสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการพิจารณาอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 
ถึงวันที่ 25 กันยายน 2564 ดังนั้น พื้นที่โครงการจึงยังไม่มีพื้นที่เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได รวม
ไปถึงกิจกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทําเหมือง หากทางโครงการได้เริ่มกิจกรรมการทําเหมือง ผู้ถือ
ประทานบัตรจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

3) การแต่งแร่ 
แร่โดโลไมต์ที่ได้จากการทําเหมืองจะถูกลําเลียงโดยรถบรรทุกเทท้ายไปยังโรงแต่งแร่ภายในพ้ืนที่

โครงการ บริเวณหมายอักษร “ต” เพื่อทําการแต่งแร่โดยวิธีการบด ย่อย และคัดขนาด 
4) การใช้วัตถุระเบิด 

การทําเหมืองของโครงการจะทําการเจาะระเบิดแร่โดยใช้เครื่องเจาะ Hydraulic Crawler Drill 
หรือ Air Track ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกเจาะ 3.0 นิ้ว ออกแบบให้หน้าเหมืองผลิตแร่ สูง 10 เมตร 
สําหรับวัตถุระเบิดที่ใช้ คือ AN-FO โดยมีไดนาไมต์ (Dynamite) หรือวัตถุระเบิดชนิดหนืด (Slurry 
Explosive) และแก๊ปไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง (Delay Detonator) ในการกระตุ้น AN-FO โดยทั่วไปจะใช้ 
AN-FO ในอัตราส่วนโดยประมาณที่ 94:6 โดยนํ้าหนัก ซึ่งจะทําให้ได้ผลของการระเบิดดีที่สุด โดยช้ัน
ล่างสุดบรรจุไดนาไมต์หรือวัตถุระเบิดชนิดหนืดเป็นตัวกระตุ้นและจุดระเบิดด้วยแก๊ปไฟฟ้าแบบจังหวะ
ถ่าง ปิดปากรูด้วยเศษแร่ที่เกิดจากการเจาะ  

ในการระเบิดแต่ละครั้ง จะพยายามควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบจากการระเบิดทั้งด้าน
แรงส่ันสะเทือนและเสียงดังจากการระเบิด โดยจะควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดแต่ละจังหวะถ่วง ตามที่
กําหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการทําเหมืองนี้โดยเคร่งครัด 
และก่อนการระเบิดทุกครั้งจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราในรัศมี 100 เมตร และให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินใน
รัศมี 500 เมตร 

5) การจัดการเปลอืกดินเศษหิน และมูลดินทราย 
ทางโครงการได้เคยมีการขุดตักดินมาก่อน ทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีชั้นดินปิดทับชั้นแร่แล้ว 

คงเหลือเปลือกดินปิดทับชั้นแร่ในบริเวณเนินเขาทางตอนบนของพื้นที่ โดยเปลือกดินปิดทับชั้นแร่
ค่อนข้างหนา คือตั้งแต่ที่ระดับประมาณ 70-50 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ส่วนบริเวณที่ราบ
ทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นบริเวณที่มีเศษแร่โดโลไมต์ที่ผุและแตกร่วนปิดทับอยู่ตอนบนของช้ันแร่แข็ง 
ซึ่งแร่เหล่านี้สามารถนําไปผสมจําหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ใช้ทางการเกษตรได้ จึงเหลือปริมาณชั้นดินที่
ต้องเปิดออกประมาณ 163,600 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ได้จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองดินไว้ที่บริเวณหมาย
อักษร “ด1” เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ และ “ด2” เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ สามารถเก็บกองแร่และเศษหิน
ต่างๆ ได้ประมาณ 180,000 ลูกบาศก์เมตร โดยเก็บกองสูง 8 เมตร นอกจากน้ีแร่โดโลไมต์ที่ผุและแตก
ร่วน บางส่วนจะถูกนํามาใช้ในกิจกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆ เช่น การปรับสภาพพื้นที่ จัดทําคันทํานบ 
เส้นทางขนส่งลําเลียงในเขตพื้นที่โครงการ เป็นต้น ในการเก็บกองเปลือกดินทั้ง 2 บริเวณ จะควบคุม
ความลาดช้ันของกองดินด้านหน้า และด้านหลังให้มีเสถียรภาพ ปลูกพืชคลุมที่เก็บกองดินเพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลาย บริเวณรอบกองเปลือกดินจะขุดคูระบายน้ําเพื่อรองรับน้ําที่เกิดจากการชะล้างให้
ไหลลงสู่บ่อดักตะกอนบริเวณ “บ2 และ บ4” ตามลําดับต่อไป 

6) การใช้นํ้าในการทําเหมือง 
ในการทําเหมืองของโครงการโดยวิธีเหมืองหาบ จะไม่มีการใช้น้ําในการผลิตแร่ แต่จะใช้น้ําใน

การลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการทําเหมือง โดยการใช้รถบรรทุกน้ําฉีดพรมน้ํา 
ตามบริเวณต่างๆ ในพื้นที่โครงการ เช่น เส้นทางขนส่ง หน้าเหมือง ลานเก็บกองแร่ ซึ่งจะใช้น้ําในส่วนนี้
ประมาณ 20-30 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และนํ้าที่ใช้ในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองดังกล่าว  
จะไหลซึมลงสู่ใต้ผิวดิน หรือระเหยไปตามธรรมชาติ จึงไม่ต้องมีระบบระบายน้ําในส่วนนี้แต่อย่างใด 
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7) มาตรการรักษาความปลอดภัย และส่งเสริมสวัสดิภาพคนงาน 
การทําเหมืองของโครงการได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสวัสดิภาพในการทํางาน

ของพนักงาน ดังนี้ 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานสําหรับคนงาน เช่น หน้ากาก

ป้องกันฝุ่น เครื่องป้องกันเสียง หมวกป้องกันภัย รองเท้าป้องกันภัย เป็นต้น 
- จัดให้มีน้ําดื่มน้ําใช้และส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
- บริเวณสถานประกอบการ ที่พักอาศัย จะต้องมีการจัดการให้มีสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
- จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือคนงาน เมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจาก

การทํางานได้ทันท่วงทีโดยไม่คิดมูลค่า และมียานพาหนะเตรียมพร้อมสําหรับนําส่งคนเจ็บส่ง
สถานพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 

- จัดให้มีการปิดกั้นหรือป้องกันอันตรายจากบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีผู้ควบคุมการดําเนินงานเป็นประจํา เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุสําหรับ

การทําเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
- จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2510) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) 

ออกตามความในมาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความ
ปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัด 
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รูปที่ 1-4 แสดงแผนผังการทาํเหมืองของโครงการ  

 
 

ท่ีมา : แผนผังโครงการทําเหมอืง ของ บริษัท เซาธ สยามโดโลไมท์ จํากัด, 2556 
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 แผนการดําเนินงานด้านสิง่แวดล้อม 

การดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรโครงการ
เหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30295/16106 ของบริษัท เซาธ สยามโดโลไมท์ จํากัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 แผนการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทางโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูล

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรที่กําหนด  
ไว้ดังเอกสารแนบ 1 เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สําหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตามหนังสือที่ ทส 1009.2/14924 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 แสดงได้ดังตารางที่ 1-1 ทั้งนี้ผลการ
ตรวจวัดจะเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กําหนด เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ตารางที่ 1-1 แผนการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี สถานีตรวจวัด 

1. คุณภาพอากาศ  ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)  
 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน (PM-10) 

3 วันต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง  
ในเดือนเมษายน และ
เดือนพฤศจิกายน 

1. สํานักสงฆ์สุวรรณคูหา  
2. โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคค ี
3. สํานักงานเหมืองแร่ในพ้ืนท่ีโครงการ  

2. ระดับเสียง  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr.)  

 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

3 วันต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง  
ในเดือนเมษายน และ
เดือนพฤศจิกายน 

1. สํานักสงฆ์สุวรรณคูหา  
2. โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคค ี
3. สํานักงานเหมืองแร่ในพ้ืนท่ีโครงการ  

3. ความสั่นสะเทือน  ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
 ค่าความถี่ 
 ค่าการขจัด 
 ค่าแรงอัดอากาศ 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในเดือนเมษายน และ
เดือนพฤศจิกายน 

1. สํานักสงฆ์สุวรรณคูหา 

4. คุณภาพน้ํา  pH 
 Turbidity 
 Total Suspended Solids 
 Total Dissolved Solids 
 Total Hardness 
 Sulfate 
 Total Iron 
 Arsenic 
 Cadmium 
 Lead 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในเดือนเมษายน และ
เดือนพฤศจิกายน 

1. บ่อดักตะกอนของโครงการ  
2. คลองเสียดล่าง (ต้นน้ํา)  
3. ฝายทดน้ําคลองเสียดล่าง  
4. น้ําบ่อบาดาลบ้านท่าโก 

ที่มา :  ผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกัน คําขอประทานบัตรที่ 11/2553 หนังสือที่ ทส. 1009.2/14924 
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี สถานีตรวจวัด 

5. การมีส่วนร่วมของ 
    ประชาชน 

 สอบถามความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินการโครงการและปัญหา
ความเดือดร้อนหรือความ
เสียหายจากการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการ 

ปีละ 1 คร้ัง  
ในเดือนพฤศจิกายน 

1. ราษฎรท่ีอาศัยอยู่ตามแนวเส้นทาง  
  ขนส่งแร่ช่วงถนนลูกรังและท่ีอาศัย  
  อยู่ระยะห่าง 500 เมตร 

 

ที่มา :  ผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกัน คําขอประทานบัตรท่ี 11/2553 หนังสือที่ ทส. 1009.2/14924 
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 

 
หมายเหตุ: สภาพแวดล้อมของสถานีตรวจวัด 

1. บ่อดักตะกอนของโครงการ:  
เป็นบ่อรองรับน้ําจากกิจกรรมการทําเหมืองในพ้ืนที่โครงการ สภาพแวดล้อมข้างเคียง ไม่มีกิจกรรมการทําเหมืองและเป็นพ้ืนที่ป่าไม้  

2. คลองเสียดล่าง (ต้นน้ํา):  
เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ ห่างจากพื้นท่ีโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 300 เมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงติดกับสํานักสงฆ์สุวรรณคูหา
และถนนสัญจรภายในชุมชน 

3. ฝายทดน้ําคลองเสียดล่าง:  
เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติสาธารณะ ห่างจากพ้ืนที่โครงการไปทางทิศใต้ประมาณ 400 เมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงติดกับถนนสัญจรภายในชุมชน 

4. น้ําบ่อบาดาลบ้านท่าโก:  
เป็นแหล่งน้ําเพ่ือใช้สําหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน ห่างจากพ้ืนที่โครงการไปทางทิศตะวันออก สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นชุมชนที่พักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




