
บทท่ี 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

3.1 การด าเนินการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้

ด าเนินการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้างประทานบตัร เลขท่ี 27668/16242 ร่วมแผนผงัโครงการท าเหมืองเดียวกบั ประทาน

บตัรเลขท่ี 27666/16241 ในวนัท่ี 27-30 สิงหาคม 2565 รายละเอียดการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

ระดับเสียงทัว่ไป แรงสั่นสะเทือนและแรงอดัอากาศขณะระเบิด คุณภาพดินและคุณภาพน ้ า แสดงไวใ้น

ตารางท่ี 3.1 ส่วนการน าเสนอในรูปแผนท่ี เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีตั้ งโครงการ สถานท่ีเก็บตัวอย่าง และ

ภาพถ่ายขณะท่ีท าการเก็บตวัอย่าง ส าหรับตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มขา้งตน้ แสดงไวใ้นรูปท่ี 3.1 ถึงรูปท่ี 

3.3 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีตรวจวัด/วิเคราะห์ตัวอย่าง สถานที่เก็บตัวอย่าง วันที่ตรวจวัด 

คุณภาพอากาศ : 
-TSP 

ใช้เคร่ือง High-Volume Air Sampler ดูด
ตวัอยา่งอากาศ (อตัราการไหลของอากาศ 
40-60 ลบ.ฟุตต่อนาที) อากาศจะไหลผ่าน
ทางเขา้ และผา่นกระดาษกรองชนิด Glass 
Fiber Filter ตลอด ช่ วง เ วล าก าร เ ก็ บ
ตวัอย่าง โดยฝุ่ นละอองจะถูกรวบรวมไว้
บนกระดาษกรองท่ีต้องผ่านการอบเพ่ือ
ไล่ความช้ืน และชัง่น ้ าหนกัก่อนและหลงั
การเก็บตวัอยา่ง 

Gravimetric Method 
วิ เคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบน
กระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post 
Weight Difference แล้วค านวณ
ปริมาณฝุ่ นละอองเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
โ ด ย ป รั บ เ ที ย บ ค่ า ท่ี ส ภ า ว ะ
ม า ต ร ฐ าน อุณห ภู มิ  25 อ ง ศ า
เซลเซียส และความกดอากาศ 760 
มิลลิเมตรปรอท 

1.บริเวณโรงเรียนบา้นชา้ง
คลอด (0694126E 
0749960N) 
2.บริเวณหมู่ท่ี 6 บา้นลิวง 
หลงัท่ีใกลท่ี้สุด (0696422E 
0749443N) 

27-30 สค. 
2565 

-PM10 ใช้เคร่ือง High-Volume Air Sampler ดูด
ตวัอยา่งอากาศ (อตัราการไหลของอากาศ 
40-60 ลบ.ฟุตต่อนาที)  โดยบังคับให้
ตวัอย่างอากาศไหลเขา้ช่อง Circumfertial 
inlet และเข้าสู่ช่องรูเปิด Acceletion Jet 
ซ่ึง เ ป็นช่องเ ปิดขนาดเล็ก ท่ีจะท าให้
อากาศไหลผ่ าน เข้า รูด้วยความ เ ร็ ว
พอเหมาะท าให้ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดใหญ่
กว่า 10 ไมครอน ท่ีมากบัอากาศพุ่งเขา้ชน
และเกาะติดท่ีแผน่ดกัฝุ่ น Collection shim 
จากนั้นฝุ่นละอองท่ีเหลือซ่ึงมีขนาดต ่า
กว่า 10 ไมครอน จะไหลผ่านเข้ารูเปิด 
Vent Tube ไหลเขา้ไปเกาะติดท่ีกระดาษ
กรอง (Quartz Filter) 

Gravimetric Method 
วิ เคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบน
กระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post 
Weight Difference แล้วค านวณ
ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 
ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดย
ปรับเทียบค่าท่ีสภาวะมาตรฐาน
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ
ความกดอากาศ 760 มิลลิ เมตร
ปรอท 

1.บริเวณโรงเรียนบา้นชา้ง
คลอด (0694126E 
0749960N) 
2.บริเวณหมู่ท่ี 6 บา้นลิวง 
หลงัท่ีใกลท่ี้สุด (0696422E 
0749443N) 

27-30 สค. 
2565 



ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีตรวจวัด/วิเคราะห์ตัวอย่าง สถานที่เก็บตัวอย่าง วันที่ตรวจวัด 

ระดับเสียง : 
-Leq 24 hr 
-Lmax 

ใช้เคร่ือง Sound Level Meter ของ ACO 
รุ่น 6226 ด าเนินการติดตั้งตรวจวัดและ
ค านวณค่ าระดับ เ สี ยงตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี  15 พ.ศ.2540 เ ร่ืองก าหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป และตามประกาศ
กระทรวงท รัพยากรธรรมชา ติและ
ส่ิงแวดล้อม  เ ร่ืองก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือน
จากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 

- 24 hours A-weighted Equivalent 
Continuous Sound Level 
- Recording 

1.บริเวณโรงเรียนบา้นชา้ง
คลอด (0694126E 
0749960N) 
2.บริเวณหมู่ท่ี 6 บา้นลิวง 
หลงัท่ีใกลท่ี้สุด (0696422E 
0749443N) 

27-30 สค. 
2565 

แรงส่ันสะเทือนและ
แรงอัดอากาศ : 
-Frequency 
-Peak Particle Velocity 
-Peak Displacement 
-Air Overpressure 

ใช้เค ร่ือง Seismograph ของVibrox รุ่น 
V9000 ด าเนินการติดตั้งและตรวจวดัตาม
มาตรฐาน ท่ีประกาศโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน 
พ.ศ.2548 

- Ground Vibration and Sound 
Pressure Recording 

1.บริเวณหมู่ท่ี 6 บา้นลิวง 
หลงัท่ีใกลท่ี้สุด (0696422E 
0749443N) 

11 สค. 2565 

คุณภาพน ้า : 
-pH 
-Turbidity 
-Suspended Solids 
-Dissolved Solids 
-Total Hardness 
-Total Iron 
-Sulfate 
-Arsenic 
-Cadmium 
-Lead 

 
จว้งตกั / แช่เยน็ 
จว้งตกั / แช่เยน็ 
จว้งตกั / แช่เยน็ 
จว้งตกั / แช่เยน็ 
จว้งตกั / แช่เยน็ 
จว้งตกั / แช่เยน็ 
จว้งตกั / แช่เยน็ 
จว้งตกั / แช่เยน็ 
จว้งตกั / แช่เยน็ 
จว้งตกั / แช่เยน็ 

 
pH meter 

Photometric Method 
Dried at 103-105 C 

TDS meter 
EDTA Titrimetric Method 

ICP-OES 
Photometric Method 

ICP-OES 
ICP-OES 
ICP-OES 

น ้าผิวดิน 
1.น ้าขมุเหมือง 
(0696415E 0749610N) 
2.คลองวงัแรด 
(0695852E 0748670N) 
3.สวนสาธารณะ กพร 
(0696413E 0749611N) 
น ้าใต้ดิน 
1.บา้นลิวง (0695851E 
0748669N) 
2.โรงแต่งแร่ 
(0696416E 0749609N) 
3.บา้นวงัแรด(0695853E 
0748671N) 

27 สค. 2565 

คุณภาพดิน 
-Arsenic 
 

จว้งตกั ICP-OES -นอกพ้ืนท่ีโครงการพิกดั 
 0696952 E 0748668N 
-ในพ้ืนท่ีโครงการพิกดั 
0696951E 0748667N 

27 สค. 2565 

 

 

 



3.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

3.2.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป เดือนสิงหาคม 2565 

 จากการเก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจวดัคุณภาพอากาศของทั้ง 2 สถานี (รูปท่ี 3.1) คือ บริเวณโรงเรียนบา้น

ชา้งคลอด และบริเวณหมู่ท่ี 6 (บา้นลิวง หลงัท่ีใกลท่ี้สุด) ในวนัท่ี 27-30 สิงหาคม 2565 และน าไปหาความ

เข้มข้นของฝุ่ นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) เฉล่ียในเวลา 24 ชัว่โมง ไดผ้ลตามตารางท่ี 3.2 

 

รูปท่ี 3.1 แสดงต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 

 

โรงเรียนบ้านช้างคลอด 

บ้านลิวง หลังท่ีใกล้ท่ีสุด 



ตารางท่ี 3.2 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป วนัท่ี 27-30 สิงหาคม 2565 
วันที่ตรวจวัด ความเข้มข้นของฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณโรงเรียนบ้านช้างคลอด บริเวณหมู่ท่ี 6 (บ้านลิวง หลังท่ีใกล้ท่ีสุด) 

TSP PM10 TSP PM10 
27-28 ส.ค. 65 0.069 0.040 0.072 0.054 
28-29 ส.ค. 65 0.064 0.043 0.074 0.056 
29-30 ส.ค. 65 0.063 0.044 0.075 0.056 

ค่าเฉล่ีย 27-30 ส.ค. 65 0.0653 0.0423 0.0737 0.0553 
มาตรฐาน1/ ไม่เกิน 0.330 ไม่เกิน 0.120 ไม่เกิน 0.330 ไม่เกิน 0.120 

หมายเหตุ1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100  ไมครอน ในเวลา 24 
ชัว่โมง จะตอ้งไม่เกิน 0.33 มลิลกิรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอนในเวลา 24 ชัว่โมง จะตอ้งไม่เกิน 
0.12 มิลลิกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร 
ท่ีมา   : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ(ฉบบัท่ี 24) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป พ.ศ. 2547 . 
(ภาคผนวก) 
: รายงานผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทั
เหมืองแร่ลิวงจ ากดั, สิงหาคม 2565 (ภาคผนวก) 

จากตารางท่ี 3.2 พบวา่ 

 ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองแขวนลอยรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ท่ีไดจ้ากจุดตรวจวดัทุกจุดไม่เกิน

เกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ท่ีก าหนดให้ค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองรวมหรือฝุ่ นละออง

ขนาดไม่เกิน 100 ไม่ครอนในเวลา 24 ชัว่โมง ตอ้งไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเ์มตร (ภาคผนวก) 

 ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ท่ีได้จากทุกจุด

ตรวจวดั ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ก าหนดใหค้่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอนในเวลา 24 ชัว่โมง ตอ้งไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเ์มตร (ภาคผนวก) 

 

 

 

 



3.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ปี 2562-2565 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปปี 2562-2565 (ตารางท่ี 3.3) พบว่าความ

เข้มข้นของฝุ่ นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) เฉล่ียในเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีไดจ้ากบริเวณโรงเรียนบา้นชา้งคลอด และบริเวณหมู่ท่ี 6 (บา้นลิวง หลงัท่ี

ใกลท่ี้สุด) ไม่เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (พ.ศ.2547) ท่ีก าหนดให้ค่าเฉล่ีย

ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอนในเวลา 24 ชัว่โมง ตอ้งไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และ

ค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในเวลา 24 ชัว่โมง จะตอ้งไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร ตามล าดบั 

ตารางท่ี 3.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ปี 2562-2565 
วันที่ตรวจวัด ความเข้มข้นของฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณโรงเรียนบ้านช้างคลอด บริเวณหมู่ท่ี 6 (บ้านลิวง หลังท่ีใกล้ท่ีสุด) 

TSP PM10 TSP PM10 
ก.พ. 62 0.0673 0.0396 0.0776 0.0507 
ก. ย.  62 0.0627 0.0423 0.0723 0.0533 
มี.ค. 63 0.0653 0.0453 0.0716 0.0560 
ส.ค. 63 0.0607 0.0417 0.0697 0.0497 
ก.พ. 64 0.0647 0.0437 0.073 0.0527 
ก.ค. 64 0.0637 0.0413 0.0683 0.0507 
ก.พ. 65 0.0663 0.0417 0.0707 0.052 
ส.ค. 65 0.0653 0.0423 0.0737 0.0553 

มาตรฐาน1/ ไม่เกิน 0.330 ไม่เกิน 0.120 ไม่เกิน 0.330 ไม่เกิน 0.120 
หมายเหตุ 1/มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 24) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป พ.ศ. 2547 

(ภาคผนวก) 

:  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทัเหมืองแร่ลิวงจ ากดั, สิงหาคม 2565 
:  รายงานผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทั

เหมืองแร่ลิวงจ ากดั , สิงหาคม 2565 (ภาคผนวก)  



 

 

กราฟท่ี 3.1 ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (TSP และ PM10) ปี 2562-2565 

 กราฟท่ี 3.1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองแขวนลอย (TSP) และค่าเฉล่ีย
ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชัว่โมง ในช่วงปี 2562-2565 

3.3 การตรวจวัดระดับเสียง 

3.3.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียง เดือนสิงหาคม 2565 

 จากการตรวจวดัระดบัเสียงทั้ง 2 สถานี (รูปท่ี 3.2) คือ บริเวณโรงเรียนบา้นชา้งคลอด และบริเวณ

หมู่ท่ี 6 (บา้นลิวง หลงัท่ีใกลท่ี้สุด) ในวนัท่ี 27-30 สิงหาคม 2565ไดค้่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) และระดบั

เสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) โดยแสดงไวใ้นตารางท่ี 3.4 ถึงตารางท่ี 3.5 ส าหรับระดบัเสียงเฉล่ีย 24 

ชัว่โมง ไดจ้ากการน าค่าระดบัเสียงเฉล่ียในแต่ละชัว่โมง (Leq 1 hr) มาค านวณ 
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รูปท่ี 3.2 แสดงต าแหน่งตรวจวดัระดบัเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านลิวงหลังท่ีใกล้ท่ีสุด 

โรงเรียนบ้านช้างคลอด 



ตารางท่ี 3.4 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณโรงเรียนบา้นชา้งคลอด วนัท่ี 27-30 สิงหาคม 2565 

เวลา 

ค่าระดับเสียง dB(A) : โรงเรียนบ้านช้างคลอด 

มาตรฐาน1/ 
dB (A) 

วันที่ตรวจวัด 

27-28 ส.ค. 65 28-29 ส.ค. 65 29-30 ส.ค. 65 

Leq 1 hr. Lmax Leq 1 hr. Lmax Leq 1 hr. Lmax 
11.00-12.00 55.8 72.5 56.8 71.3 55.2 74.2 

- 

12.00-13.00 55.4 74.3 57.2 75.1 54.9 73.6 

13.00-14.00 54.8 75.1 56.5 72.6 55.1 71.3 

14.00-15.00 56.7 73.7 57.1 74.1 56.4 76.3 

15.00-16.00 56.1 71.6 55.4 72.5 55.8 72.9 

16.00-17.00 54.2 72.4 53.2 71.3 54.7 70.4 

17.00-18.00 55.7 70.3 54.8 71.7 53.9 69.5 

18.00-19.00 54.6 68.9 54.1 69.6 53.2 71.2 

19.00-20.00 53.6 67.6 52.7 70.5 53.1 69.4 

20.00-21.00 52.5 68.2 53.5 67.3 51.9 67.3 

21.00-22.00 50.8 66.5 51.7 66.8 50.8 68.3 

22.00-23.00 49.6 64.2 51.3 67.2 50.5 66.8 

23.00-24.00 48.9 61.3 50.6 64.8 49.6 67.2 

00.00-01.00 48.3 62.8 49.2 61.9 49.3 65.3 

01.00-02.00 49.4 61.5 49.5 62.7 48.9 62.9 

02.00-03.00 49.7 62.7 48.6 61.8 48.2 61.6 

03.00-04.00 48.2 64.1 47.9 63.4 49.4 62.7 

04.00-05.00 49.8 66.4 49.4 64.7 50.8 64.1 

05.00-06.00 51.8 67.3 52.6 66.9 51.4 65.8 

06.00-07.00 53.3 69.2 54.2 68.3 52.8 67.8 

07.00-08.00 54.6 71.4 55.8 69.8 54.1 68.3 

08.00-09.00 55.2 70.8 56.1 68.3 53.9 69.1 

09.00-10.00 55.1 73.2 54.8 72.6 55.2 68.8 

10.00-11.00 56.7 71.9 55.6 71.5 56.8 72.5 

ค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) 53.0 - 53.3 - 52.2 - ไม่เกิน 70 
ค่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 75.1 - 75.1 - 76.3 ไม่เกิน 115 

หมายเหตุ 1/มาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน(พ.ศ.2548)  
ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมือง

หิน.พ.ศ. 2548.(ภาคผนวก) 

: ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ(ฉบบัท่ี 15) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป. พ.ศ.2540 (ภาคผนวก) 

: รายงานผลการตรวจวดัระดบัเสียง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทั

เหมืองแร่ลิวงจ ากดั, สิงหาคม 2565  (ภาคผนวก) 

 



ตารางท่ี 3.5 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงหมู่ท่ี 6 (บา้นลิวง หลงัท่ีใกลท่ี้สุด) วนัท่ี 27-30 สิงหาคม 2565 

เวลา 

ค่าระดับเสียง dB(A) : หมู่ที่ 6 (บ้านลิวง หลังที่ใกล้ที่สุด) 

มาตรฐาน1/ 
dB (A) 

วันที่ตรวจวัด 

27-28 ส.ค. 65 28-29 ส.ค. 65 29-30 ส.ค. 65 

Leq 1 hr. Lmax Leq 1 hr. Lmax Leq 1 hr. Lmax 
11.00-12.00 55.7 69.7 55.1 70.1 55.3 72.6 

- 

12.00-13.00 54.8 71.7 55.6 68.6 54.1 69.2 

13.00-14.00 56.2 68.3 54.3 67.3 55.7 68.3 

14.00-15.00 55.2 72.8 53.7 69.2 54.2 70.7 

15.00-16.00 55.7 68.4 54.3 67.5 53.8 68.9 

16.00-17.00 53.7 69.9 52.9 66.3 54.3 67.8 

17.00-18.00 53.3 67.3 54.2 68.3 54.1 68.4 

18.00-19.00 52.9 66.2 53.4 69.2 52.4 67.4 

19.00-20.00 52.6 67.1 52.8 66.3 51.9 66.8 

20.00-21.00 51.4 66.4 52.1 65.7 51.7 67.4 

21.00-22.00 50.3 63.8 51.3 64.8 50.8 66.1 

22.00-23.00 49.2 60.3 48.9 61.7 50.3 64.8 

23.00-24.00 50.4 60.1 49.4 59.7 49.3 62.3 

00.00-01.00 49.4 62.7 49.8 61.8 49.6 59.6 

01.00-02.00 49.1 60.9 48.6 62.8 49.1 60.4 

02.00-03.00 49.2 62.8 49.2 61.9 49.2 62.5 

03.00-04.00 49.7 63.7 50.4 64.6 48.6 64.8 

04.00-05.00 50.4 65.1 51.5 67.3 49.8 66.3 

05.00-06.00 51.9 64.8 52.9 65.4 50.4 65.9 

06.00-07.00 53.7 67.6 52.9 68.8 51.9 67.3 

07.00-08.00 53.2 68.2 53.8 67.8 52.2 67.2 

08.00-09.00 54.7 70.4 54.2 68.1 53.1 68.3 

09.00-10.00 54.2 69.2 54.3 67.6 53.9 69.5 

10.00-11.00 55.1 71.3 54.8 71.8 54.2 68.3 

ค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) 52.6 - 52.5 - 52.1 - ไม่เกิน 70 
ค่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 72.8 - 71.8 - 72.6 ไม่เกิน 115 

หมายเหตุ 1/มาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน(พ.ศ.2548)  
ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมือง

หิน.พ.ศ. 2548.(ภาคผนวก) 

: ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ(ฉบบัท่ี 15) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป. พ.ศ.2540. (ภาคผนวก) 

: รายงานผลการตรวจวดัระดบัเสียง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทั

เหมืองแร่ลิวงจ ากดั, สิงหาคม 2565  (ภาคผนวก) 

 



ตารางท่ี 3.6 สรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียง วนัท่ี 27-30 สิงหาคม 2565 

วันที่ตรวจวัด 

ค่าระดับเสียง dB (A) 

โรงเรียนบ้านช้างคลอด หมู่ท่ี 6 (บ้านลิวง หลังท่ีใกล้ท่ีสุด) 

Leq 24 hr. Lmax Leq 24 hr. Lmax 
27-30 สิงหาคม 2565 52.8 76.3 52.4 72.8 

มาตรฐาน1/ ไม่เกิน 70 ไม่เกิน 115 ไม่เกิน 70 ไม่เกิน 115 
หมายเหตุ 1/มาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน (พ.ศ.2548) 

ท่ีมา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมือง

หิน.พ.ศ. 2548.(ภาคผนวก) 

: ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ(ฉบบัท่ี 15) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป. พ.ศ.2540.(ภาคผนวก) 
: รายงานผลการตรวจวดัระดบัเสียง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทั

เหมืองแร่ลิวงจ ากดั,  สิงหาคม 2565  (ภาคผนวก) 

 ตารางท่ี 3.6 แสดงระดบัเสียงเฉล่ียและระดบัเสียงสูงสุดจากการตรวจวดับริเวณโรงเรียนบา้นชา้ง
คลอดและหมู่ท่ี 6 (บา้นลิวง หลงัท่ีใกลท่ี้สุด) พบวา่ระดบัเสียงท่ีตรวจวดัไดจ้ากทั้ง 2 สถานี มีค่าไม่เกินเกณฑ์

มาตรฐานค่าระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมงท่ี 70 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงสูงสุดท่ี 115 เดซิเบลเอ ตาม

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียง

โดยทัว่ไป (ภาคผนวก ง) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ.2548) เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน (ภาคผนวก ง) 

3.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ปี 2562-2565 

 ตารางท่ี 3.7 แสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงปี 2562-2565 พบว่าระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงและ

ระดบัเสียงสูงสุดท่ีตรวจวดัไดจ้ากโรงเรียนบา้นชา้งคลอดและหมู่ท่ี 6 (บา้นลิวง หลงัท่ีใกลท่ี้สุด) มีค่าไม่เกิน

เกณฑม์าตรฐานค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ี 70 เดซิเบลเอ และค่าระดบัเสียงสูงสุดท่ี 115 เดซิเบลเอ ตาม

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียง

โดยทัว่ไป(ภาคผนวก) และ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เร่ืองก าหนด

มาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน (ภาคผนวก) 

 

 

 



ตารางท่ี 3.7 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียง ปี 2562-2565 

วันที่ตรวจวัด 

ค่าระดับเสียง dB (A) 

โรงเรียนบ้านช้างคลอด หมู่ท่ี 6 (บ้านลิวง หลังท่ีใกล้ท่ีสุด) 

Leq 24 hr. Lmax Leq 24 hr. Lmax 
ก. ย.  62 52.4 69.2 52.5 68.0 
มี.ค. 63 51.6 69.3 50.5 68.6 
ส.ค. 63 51.5 69.7 51.2 70.2 
ก.พ. 64 52.0 72.7 52.2 71.7 
ก.ค. 64 52.1 72.4 52.2 72.4 
ก.พ. 65 52.4 75.1 52.7 73.8 
ส.ค. 65 52.8 76.3 52.4 72.8 

มาตรฐาน1/ ไม่เกิน 70 ไม่เกิน 115 ไม่เกิน 70 ไม่เกิน 115 
หมายเหตุ 1/มาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน(พ.ศ. 2548) 

ท่ีมา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมือง
หิน. พ.ศ. 2548. (ภาคผนวก) 

: ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 15) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป พ.ศ. 2540 (ภาคผนวก) 

: รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทัเหมืองแร่ลิวงจ ากดั, สิงหาคม 2565 

: รายงานผลการตรวจวดัระดบัเสียงโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทั
เหมืองแร่ลิวงจ ากดั, สิงหาคม 2565  (ภาคผนวก) 
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กราฟท่ี 3.2 ระดบัเสียงเฉล่ียและระดบัเสียงสูงสุด ปี 2562-2565 

 กราฟท่ี 3.2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัเสียงและระดบัเสียงสูงสุด บริเวณโรงเรียนบา้น

ชา้งคลอด และหมู่ท่ี 6 (บา้นลิวง หลงัท่ีใกลท่ี้สุด) ในช่วงปี 2562-2565 

3.4 การตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนและแรงอดัอากาศขณะระเบิด  

3.4.1 ผลการตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนและแรงอดัอากาศขณะระเบิด 

 การวดัแรงสั่นสะเทือนและแรงอดัอากาศขณะระเบิด ท่ีจุดตรวจวดับริเวณหมู่ท่ี 6 (บา้นลิวง หลงัท่ี

ใกลท่ี้สุด)  ในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 สามารถแสดงต าแหน่งและภาพถ่ายขณะท าการเก็บตวัอย่างไดต้ามรูป

ท่ี 3.3 
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รูปท่ี 3.3 แสดงต าแหน่งตรวจวดัแรงสั่นสะเทือนและแรงอดัอากาศ 

ตารางท่ี 3.8 ผลการตรวจวดัแรงสั่นสะเทือนและแรงอดัอากาศขณะระเบิด เดือน 11 สิงหาคม 2565 

หมายเหตุ 1/Std.=ระดบัแรงอดัอากาศจากการระเบิดสูงสุดท่ี USBM:RI-8485(1980) แนะน าว่าเป็นระดบัปลอดภยั  (ภาคผนวก) 

ท่ีมา: รายงานผลการตรวจวดัแรงสั่นสะเทือนและแรงอดัอากาศ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึก

สงขลาจ ากดัและบริษทัเหมืองแร่ลิวงจ ากดั,  สิงหาคม 2565  (ภาคผนวก) 

: Siskind, D.E., V.J. Stachura, M.S. Stagg, and J.W. Kopp. “Structure Response and Damage Produced by  Airblast from Surface Mining” 

USBM RI-8485, 1980. 

 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด 

 
แนวแกน 

ผลการตรวจวัด 

ความถี่ 
(Hz) 

ความเร็ว
อนุภาค 
 (mm/s) 

* ค่า
มาตรฐาน 
(mm/s) 

ระยะขจัด 
(mm) 

* ค่ามาตรฐาน 
(mm) 

Air Overpressure 
dB(L) 

1. บริเวณหมู่ท่ี 6 บา้นลิ

วง หลงัท่ีใกลท่ี้สุด 

(0696422E 0749443N) 

Transverse 14 0.975 17.6 0.018 0.20 124 

Vertical 15 0.800 18.8 0.006 0.20 Std1/ 
133 Longitudinal 15 0.800 18.8 0.012 0.20 

บ้านลิวงหลังท่ีใกล้ท่ีสุด 



 ผลการตรวจวดัแรงสั่นสะเทือนและแรงอดัอากาศขณะระเบิด ตามตารางท่ี 3.8 เม่ือเปรียบเทียบกบั

มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(พ.ศ.2548) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน 

(ภาคผนวก) และระดับแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศจากการระเบิดตามเกณฑ์ก าหนดของ USBM 

(United States Bureau of Mines) (ภาคผนวก) พบวา่ 

1. แรงสั่นสะเทือนขณะระเบิด 

 ท่ีบ้านหมู่ ท่ี  6 (บ้านลิวง หลังท่ีใกล้ท่ี สุด)  จุดระเบิดด้วย Non Electric Delay Cap ตรวจวัด

แรงสั่นสะเทือน พบวา่สามารถตรวจจบัผลการระเบิดไดแ้ต่จากผลการระเบิดมีค่าแรงสั่นสะเทือนต ่ามาก ซ่ึง

นอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) ซ่ึงเป็นระดบัท่ีปลอดภยัส าหรับ

โครงสร้าง (ประเภทท่ีพกัอาศยัซ่ึงเป็นบา้นแบบเก่าท่ีมีผนังภายในเป็นไมร้ะแนงฉาบทบัด้วยปูน) ตามท่ี 

USBM-RI8507 (1980) ก าหนดไวท่ี้ความถี่เดียวกนั (ภาคผนวก) 

2. แรงอดัอากาศขณะระเบิด 

 ท่ีหมู่ท่ี 6 (บา้นลิวง หลงัท่ีใกลท่ี้สุด) จุดระเบิดดว้ย Non Electric Delay Cap ตรวจวดัแรงอดัอากาศ

ขณะระเบิด พบวา่สามารถตรวจจบัผลการระเบิดได้แต่จากผลการระเบิดมีค่าแรงอดัอากาศขณะระเบิดต ่า ซ่ึง

นอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) ซ่ึงเป็นระดบัท่ีปลอดภยัส าหรับ

โครงสร้าง (ประเภทท่ีพกัอาศยัซ่ึงเป็นบา้นแบบเก่าท่ีมีผนังภายในเป็นไมร้ะแนงฉาบทบัด้วยปูน) ตามท่ี 

USBM-RI8507 (1980) ก าหนดไวท่ี้ความถี่เดียวกนั (ภาคผนวก) 

3.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนและแรงอดัอากาศขณะระเบิด ปี 2562-2565 

 ตารางท่ี 3.9 แสดงผลการตรวจวดัแรงสั่นสะเทือนและแรงอดัอากาศขณะระเบิดท่ีจุดตรวจวดัหมู่ท่ี 6 

(บา้นลิวง หลงัท่ีใกลท่ี้สุด) ในปี 2562-2565 พบว่า เคร่ืองมือตรวจวดัสามารถประเมินผลแรงสั่นสะเทือน

และแรงอดัอากาศขณะระเบิดได ้

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3.9 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัแรงสั่นสะเทือนและแรงอดัอากาศขณะระเบิด ปี 2562-2565 

ต าแหน่งตรวจวัด 
หมู่ท่ี 6 (บ้านลิวง หลังที่ใกล้ที่สุด) 

(0696422E 0749443N) 

วันที่ตรวจวัด แนวแกน 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 

Frequency 
(Hz) 

Peak Particle 
Velocity (mm/s) 

Peak 
Displacement 

(mm) 

Air 
Overpressure 

dB (L) 

ก.ย. 62 

Transverse 75 1.087 0.0059 

88.3 Vertical 68 0.835 0.0081 

Vertical 77 1.851 0.0094 

มี.ค. 63 

Transverse 64 0.971 0.0127 

90.6 Vertical 84 1.106 0.0095 

Longitudinal 80 0.935 0.0113 

ส.ค. 63 

Transverse 75 0.885 0.0275 

94.9 Vertical 70 0.913 0.0148 

Longitudinal 61 0.836 0.0187 

ก.พ. 64 

Transverse 59 1.347 0.0738 

92.5 Vertical 64 1.184 0.0574 

Longitudinal 73 1.548 0.0432 

ก.ค. 64 
Transverse 53 1.100 0.025 

102 Vertical 55 1.025 0.012 
Longitudinal 51 1.400 0.018 

ก.พ. 65 

Transverse 61 0.625 0.027 

112 Vertical 49 0.425 0.019 

Longitudinal 68 0.784 0.021 

ส.ค. 65 

Transverse 14 0.975 0.018 

124 Vertical 15 0.800 0.006 

Longitudinal 15 0.800 0.012 

Std.1/ (dB) 133 

หมายเหตุ 1/Std. = ระดบัแรงอดัอากาศจากการระเบิดสูงสุดท่ี USBM:RI8485 (1980) แนะน าว่าเป็นระดบัปลอดภยั  (ภาคผนวก) 
ท่ีมา: รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทัเหมืองแร่ลิวงจ ากดั, สิงหาคม 2565 

: Siskind, D.E., V.J. Stachura, M.S. Stagg, and J.W. Kopp. “Structure Response and Damage Produced by Airblast from Surface Mining” 

USBM RI-8485, 1980. 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 การตรวจวัดคุณภาพน ้า 

3.5.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน เดือนสิงหาคม 2565 

 จากการเก็บตวัอยา่งน ้าผิวดินบริเวณน ้าขมุเหมือง  คลองวงัแรดและสวนสาธารณะ กพร ในวนัท่ี 27 

สิงหาคม 2565 สามารถแสดงต าแหน่งและภาพถ่ายขณะท าการเก็บตวัอยา่งไดต้ามรูปท่ี 3.4  

 

รูปท่ี 3.4 แสดงต าแหน่งเก็บตวัอยา่งน ้าผิวดิน 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอย่างน ้ าผิวดินจากน ้ าขุมเหมือง  คลองวงัแรดและสวนสาธารณะ กพร 

(ตารางท่ี 3.10) เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน (ประเภทท่ี 1) ตามประกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิว

ดิน (ภาคผนวก) พบวา่ 

สวนสาธารณะ 
กพร 

ขุมเหมือง 
คลองวังแรด 



 pH ของตวัอย่างน ้ าจากน ้ าขุมเหมืองซ่ึงมีค่าเท่ากบั 6.41, น ้ าจากคลองวงัแรด มีค่าเท่ากบั 6.30 และ
สวนสาธารณะ กพร มีค่า 6.67 ตามล าดบัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

 ส าหรับค่า Turbidity, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Total Hardness, Total Iron 

และ Sulfate ในแหล่งน ้าผิวดิน ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานไว ้

ผลการวิเคราะห์ไม่พบ Arsenic, Cadmium และ Lead จากตวัอยา่งน ้าผิวดินทั้ง 3 จุด 

ตารางท่ี 3.10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งน ้าผิวดิน (วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง : 27 ส.ค. 65) 
ตัวแปรคุณภาพน ้าผิวดิน (หน่วย) น ้าขุมเหมือง 

(0696415E 
0749610N) 

คลองวังแรด 
(0695852E 
0748670N) 

สวนสาธารณะ กพร 
(0696413E 
0749611N) 

มาตรฐาน* 

1. ความเป็นกรดด่าง: pH 6.41 6.30 6.67 5 - 9 
2. ความขุ่น: Turbidity (NTU) 2 1 2 - 

3. เหลก็รวม: Total Iron (mg/l) 0.027 0.046 0.018 - 

4. ความกระดา้ง: Hardness (mg/l as CaCO3) 59 57.5 24 - 

5. ตะกอนละลาย: Total Dissolved  Solids (mg/l) 83 107 59 - 
6.  ตะกอนแขวนลอย:Total Suspended Solids 
(mg/l) 

1 1 1 -  

7. ซลัเฟต :Sulfate (mg/l) 5 16 5 - 
8. สารหนู: As (mg/l) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่เกิน 0.01 

9. แคดเมี่ยม : Cd (mg/l) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่เกิน 0.005 

10. ตะกัว่ :Pb (mg/l) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่เกิน 0.05 
* อา้งอิงมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน  

หมายเหตุ วิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานท่ีระบุใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA and WEF, 

20th Edition, Washington D.C., U.S.A., 1998 
ท่ีมา : รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบน ้าผิวดิน น ้าขมุเหมือง/ คลองวงัแรด / สวนสาธารณะ กพร, ส.ค. 65  (ภาคผนวก) 

3.5.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน ปี 2562-2565 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพตวัอยา่งน ้าผิวดินจากน ้ าขมุเหมือง คลองวงัแรด และสวนสาธารณะ กพร ใน

ปี 2562-2565 แสดงไวใ้นตารางท่ี 3.10 ถึง ตารางท่ี 3.13 และกราฟท่ี 3.3 พบวา่ pH ของตวัอยา่งน ้าจากน ้ าขุม

เหมือง คลองวงัแรด และสวนสาธารณะ กพร มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน ส่วน

ค่า Arsenic, Lead และ Cadmium ของตวัอย่างน ้ าจากน ้ าขุมเหมือง คลองวงัแรด และสวนสาธารณะ กพร 

ตรวจไม่พบ ส าหรับค่าพารามิเตอร์อ่ืนในแหล่งน ้าผิวดินไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานไว ้ 

 



ตารางท่ี 3.11 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งน ้าผิวดิน :ขมุเหมือง ปี 2562-2565 

พารามิเตอร์ หน่วย 
น ้าขุมเหมือง 

มาตรฐาน1/ 
ก.ย. 62 มี.ค. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ก.ค. 64 ก.พ. 65 ส.ค. 65 

pH - 5.72 6.11 6.99 6.25 6.55 6.66 6.41 5.0-9.0 
Turbidity NTU 3 1 3 ไม่พบ 2 1 2 - 
Total Iron (Fe) mg/L 0.013 0.033 ไม่พบ 0.016 0.082 ไม่พบ 0.027 - 
Total Hardness mg/L 115.7 111.25 120 58.74 50.73 48.06 59 - 
Total Dissolved Solids (TDS) mg/L 170 161 145 113 105 72 83 - 
Total Suspended Solids (TSS) mg/L 1 1 8 1 1 1 1 - 
Sulfate mg/L 31 31 31 18 13 5 5 - 
Arsenic (As) mg/L ไม่พบ 0.005 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่เกิน 0.01 
Cadmium (Cd) mg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่เกิน 0.005 
Lead (Pb) mg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่เกิน 0.05 

หมายเหตุ 1/มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน (พ.ศ.2537) 

ท่ีมา: ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 8) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้าผิวดิน พ.ศ.2537 (ภาคผนวก) 

: รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทัเหมืองแร่ลิวงจ ากดั, สิงหาคม 2565 
: รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบน ้าผิวดิน น ้าขมุเหมือง, คลองวงัแรด และสวนสาธารณะ กพร สิงหาคม 2565 (ภาคผนวก) 

ตารางท่ี 3.12 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งน ้าผิวดิน :คลองวงัแรด ปี 2562-2565 

พารามิเตอร์ หน่วย 
คลองวังแรด 

มาตรฐาน1/ 
ก.ย. 62 มี.ค. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ก.ค. 64 ก.พ. 65 ส.ค. 65 

pH - 6.58 6.51 7.20 6.46 6.91 7.15 6.30 5.0-9.0 
Turbidity NTU 1 4 5 ไม่พบ 2 2 1 - 
Total Iron (Fe) mg/L 0.029 0.143 0.006 0.018 0.209 0.163 0.046 - 
Total Hardness mg/L 33.82 21.36 62.5 20.47 20.47 18.69 57.5 - 
Total Dissolved Solids (TDS) mg/L 85 54 125 59 62 32 107 - 
Total Suspended Solids (TSS) mg/L 1 5 4 1 1 1 1 - 
Sulfate mg/L 10 10 5 8 5 5 16 - 
Arsenic (As) mg/L ไม่พบ 0.025 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่เกิน 0.01 
Cadmium (Cd) mg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่เกิน 0.005 
Lead (Pb) mg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่เกิน 0.05 

หมายเหตุ 1/มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน (ประเภทท่ี 3) (พ.ศ.2537) 

ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 8) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้าผิวดิน พ.ศ. 2537 (ภาคผนวก) 

: รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทัเหมืองแร่ลิวงจ ากดั, สิงหาคม 2565 
: รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบน ้าผิวดิน น ้าขมุเหมือง, คลองวงัแรด และสวนสาธารณะ, สิงหาคม 2565 (ภาคผนวก) 

 

 



ตารางท่ี 3.13 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งน ้าผิวดิน :สวนสาธารณะ กพร ปี 2562-2565 

พารามิเตอร์ หน่วย 
สวนสาธารณะ กพร 

มาตรฐาน1/ 
ก.ย. 62 มี.ค. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ก.ค. 64 ก.พ. 65 ส.ค. 65 

pH - 6.62 8.04 7.20 7.15 6.92 7.21 6.67 5.0-9.0 
Turbidity NTU  1  5  2 ไม่พบ 1 2 2 - 
Total Iron (Fe) mg/L 0.026 0.041 0.013 0.013 0.018 ไม่พบ 0.018 - 
Total Hardness mg/L 35.82 26.7 28 27.59 26.70 27.59 24 - 
Total Dissolved Solids (TDS) mg/L 83 42 63 66 69 40 59 - 
Total Suspended Solids (TSS) mg/L 1 1 1 1 1 1 1 - 
Sulfate mg/L 10 10 5 5 5 5 5 - 
Arsenic (As) mg/L ไม่พบ 0.048 0.034 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่เกิน 0.01 
Cadmium (Cd) mg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่เกิน 0.005 
Lead (Pb) mg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่เกิน 0.05 

หมายเหตุ 1/มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน (พ.ศ.2537) 

ท่ีมา: ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 8) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้าผิวดิน พ.ศ.2537 (ภาคผนวก) 

: รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทัเหมืองแร่ลิวงจ ากดั, สิงหาคม 2565 
: รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบน ้าผิวดิน น ้าขมุเหมือง, คลองวงัแรด และสวนสาธารณะ, สิงหาคม 2565 (ภาคผนวก) 
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กราฟท่ี 3.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งน ้ าผิวดิน ปี 2562-2565 

จากตารางท่ี 3.11 ถึง 3.13 และกราฟท่ี 3.3 สามารถสรุปผลคุณภาพตวัอย่างน ้ าผิวดินจากรายงานผลการ

วิเคราะห์/ทดสอบน ้าผิวดิน น ้าขมุเหมือง, คลองวงัแรด และสวนสาธารณะ กพร, สิงหาคม 2565 (ภาคผนวก)

ในปี 2562-2565 ไดด้งัน้ี 
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พารามิเตอร์ ผลสรุป 

pH 
น ้าขมุเหมือง มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
คลองวงัแรด มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
สวนสาธารณะ กพร มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

Turbidity ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานไว ้
Total Suspended Solids ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานไว ้
Total Dissolved Solids ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานไว ้
Total Hardness ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานไว ้
Total Iron ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานไว ้
Sulfate ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานไว ้
Arsenic ตรวจพบบางช่วงเวลาแต่ในปริมาณท่ีไม่เกินและเกินค่ามาตรฐานบา้ง (ทั้ง 3 จุดตรวจ) 
Cadmium ตรวจไม่พบทุกช่วงเวลา (ทั้ง 3 จุดตรวจ) 
Lead ตรวจไม่พบทุกช่วงเวลา (ทั้ง 3 จุดตรวจ) 

 

3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน เดือนสิงหาคม 2565 

จากการเก็บตวัอยา่งน ้าใตดิ้นบริเวณน ้าบาดาลบา้นลิวง  โรงแต่งแร่และน ้าบาดาลบา้นวงัแรด ในวนัท่ี 27 

สิงหาคม 2565 สามารถแสดงต าแหน่งและภาพถ่ายขณะท าการเก็บตวัอยา่งไดต้ามรูปท่ี 3.5  



 

รูปท่ี 3.5 แสดงต าแหน่งเก็บตวัอยา่งน ้าใตดิ้น 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน ้ าใต้ดินจากน ้ าบาดาลบา้นลิวง  โรงแต่งแร่และน ้ าบาดาลบ้านวงัแรด 

(ตาราง ท่ี  3 .14)  เ ม่ือ เปรียบเทียบกับมาตรฐานน ้ าบาดาล ท่ีจะใช้บ ริโภคได้ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนั

ดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษพ.ศ.2551เล่ม 125 ตอนพิเศษ85 ง21 พฤษภาคม 

2551 (ภาคผนวก) พบวา่ 

 pH ของตวัอย่างน ้ าจากน ้ าบาดาลบา้นลิวงซ่ึงมีค่าเท่ากบั 6.73, น ้ าจากโรงแต่งแร่มีค่าเท่ากับ 8.17 

และน ้าบาดาลบา้นวงัแรด มีค่า 6.74 ตามล าดบัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

 ส าหรับค่า Turbidity, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Total Hardness, Total Iron 

และ Sulfate ในแหล่งน ้าใตดิ้น อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ผลการวิเคราะห์ไม่พบ Arsenic, Cadmium 

และ Lead จากตวัอยา่งน ้าใตดิ้นทั้ง 3 จุด 

โรงแต่งแร่ 

บ้านลิวง 

บ้านวังแรด 



ตารางท่ี 3.14 ผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งน ้าใตดิ้น (วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง : 27 ส.ค. 65) 
ตัวแปรคุณภาพน ้าใต้ดิน (หน่วย) น ้าบาดาลบ้านลิ

วง (0695851E 
0748669N) 

โรงแต่งแร่ 
(0696416E 
0749609N) 

น ้าบาดาลบ้าน
วังแรด

(0695853E 
0748671N) 

*เกณฑ์
ก าหนดที่
เหมาะสม 

**เกณฑ์
อนุโลมสูงสุด 

1. ความเป็นกรดด่าง: pH 6.73 8.17 6.74 7.0-8.5 6.5-9.2 

2. ความขุ่น: Turbidity (NTU) 2 1 ไม่พบ 5 20 

3. เหลก็รวม: Total Iron (mg/l) 0.095 0.009 0.006 ไม่เกิน 0.5 1.0 

4. ความกระดา้ง: Hardness (mg/l as CaCO3) 95 17 135 ไม่เกิน 300 500 

5. ตะกอนละลาย: Total Dissolved  Solids (mg/l) 111 63 172 ไม่เกิน 600 1,200 

6. ตะกอนแขวนลอย:Total Suspended Solids (mg/l) 1 1 1 -  -  

7. ซลัเฟต :Sulfate (mg/l) 5 5 5 ไม่เกิน 200 250 

8. สารหนู: As (mg/l) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่มี 0.05 

9. แคดเมี่ยม : Cd (mg/l) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่มี 0.01 

10. ตะกัว่ :Pb (mg/l) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่มี 0.05 
*,**อา้งอิงมาตรฐานน ้ าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคไดป้ระกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการ
ในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษพ.ศ.2551เล่ม 125 ตอนพิเศษ85 ง21 พฤษภาคม 
2551 
ท่ีมา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเ ร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพิษพ.ศ.2551เล่ม  125 ตอนพิเศษ85 ง21 พฤษภาคม 2551  (ภาคผนวก) 
: ร า ย ง า น ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ / ท ด ส อ บ น ้ า บ า ด า ล บ้ า น ลิ ว ง / โ ร ง แ ต่ ง แ ร่ / น ้ า บ า ด า ล บ้ า น วั ง แ ร ด , สิ ง ห า ค ม  2 5 6 5 
  

3.5.4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน ปี 2562-2565 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพตวัอย่างน ้ าใตดิ้นจากน ้ าบาดาลบา้นลิวง โรงแต่งแร่และน ้ าบาดาลบา้นวงั

แรด ในปี 2562-2565 แสดงไวใ้นตารางท่ี 3-14 ถึง ตารางท่ี 3-12 และกราฟท่ี 3-4 พบว่า pH ของตวัอย่างน ้ า

จากน ้ าบาดาลบา้นลิวง โรงแต่งแร่และน ้ าบาดาลบา้นวงัแรด ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้า

ในแหล่งน ้ าใตดิ้น ส าหรับค่า Turbidity, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Total Hardness, 

Total Iron และ Sulfate ในแหล่งน ้ าใตดิ้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่

พบ Arsenic, Cadmium และ Lead จากตวัอยา่งน ้าใตดิ้นทั้ง 3 จุด 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3.15 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งน ้าใตดิ้น :น ้าบาดาลบา้นลิวง ปี 2562-2565 

พารามิเตอร์ หน่วย 
น ้าบาดาลบ้านลิวง *เกณฑ์

ก าหนดที่
เหมาะสม 

**เกณฑ์
อนุโลมสูงสุด 

ก.ย. 62 มี.ค. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ก.ค. 64 ก.พ. 65 ส.ค. 65 

pH - 7.53 5.06 7.30 6.17 5.78 5.39 6.73 7.0-8.5 6.5-9.2 
Turbidity NTU ไม่พบ ไม่พบ 2 ไม่พบ 5 1 2 5 20 
Total Iron (Fe) mg/L  0.014  0.001  0.052  0.055  0.396 ไม่พบ 0.095 ไม่เกิน 0.5 1.0 
Total Hardness mg/L 113.5 164.65 92.5 25.81 31.15 112.14 95 ไม่เกิน 300 500 
TDS mg/L 163 240 130 71 55 209 111 ไม่เกิน 600 1,200 
TSS mg/L 1 1 1 1 1 1 1 -  -  
Sulfate mg/L 10 38 5 12 5 21 5 ไม่เกิน 200 250 
Arsenic (As) mg/L ไม่พบ ไม่พบ 0.043 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่ม ี 0.05 
Cadmium (Cd) mg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่ม ี 0.01 
Lead (Pb) mg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่ม ี 0.05 

หมายเหตุ *,**อา้งอิงมาตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคไดป้ระกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

มาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษพ.ศ.2551เลม่ 125 ตอนพิเศษ85 ง21 

พฤษภาคม 2551 

ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 8) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้าผิวดิน พ.ศ. 2537 (ภาคผนวก) 

: รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษทัโรงโม่หินสมนึกสงขลาจ ากดัและบริษทัเหมืองแร่ลิวงจ ากดั, สิงหาคม 65 

: รายงานผลการวิเคราะห์น ้าใตดิ้นบา้นลิวง โรงแต่งแร่และน ้าบาดาลบา้นวงัแรด, สิงหาคม 65 (ภาคผนวก) 

ตารางท่ี 3-16 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งน ้าใตดิ้น :โรงแต่งแร่ ปี 2562-2565 

พารามิเตอร์ หน่วย 
โรงแต่งแร่ *เกณฑ์

ก าหนดที่
เหมาะสม 

**เกณฑ์
อนุโลมสูงสุด 

ก.ย. 62 มี.ค. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ก.ค. 64 ก.พ. 65 ส.ค. 65 

pH - 6.21 6.60 6.67 6.55 6.39 6.27 8.17 7.0-8.5 6.5-9.2 
Turbidity NTU 3 3 2 18 3 2 1 5 20 
Total Iron (Fe) mg/L 0.198 0.027 0.057 0.474 0.306 0.159 0.009 ไม่เกิน 0.5 1.0 
Total Hardness mg/L 142.4 137.95 122.5 66.75 92.56 96.12 17 ไม่เกิน 300 500 
TDS mg/L 177 174 154 127 145 125 63 ไม่เกิน 600 1,200 
TSS mg/L 6 2 3 6 1 1 1 -  -  
Sulfate mg/L 12 10 5 20 11 5 5 ไม่เกิน 200 250 
Arsenic (As) mg/L ไม่พบ 0.005 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่ม ี 0.05 
Cadmium (Cd) mg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่ม ี 0.01 
Lead (Pb) mg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่ม ี 0.05 

หมายเหตุ *,**อา้งอิงมาตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคไดป้ระกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

มาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษพ.ศ.2551เลม่ 125 ตอนพิเศษ85 ง21 

พฤษภาคม 2551 
ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 8) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้าผิวดิน พ.ศ. 2537 (ภาคผนวก): 

รายงานผลการวิเคราะห์น ้าใตดิ้นบา้นลิวง โรงแต่งแร่และน ้าบาดาลบา้นวงัแรด, สิงหาคม 65 (ภาคผนวก) 



ตารางท่ี 3.17 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งน ้าใตดิ้น :บา้นวงัแรด ปี 2562-2565 

พารามิเตอร์ หน่วย 
บ้านวังแรด *เกณฑ์

ก าหนดที่
เหมาะสม 

**เกณฑ์
อนุโลมสูงสุด 

ก.ย. 62 มี.ค. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ก.ค. 64 ก.พ. 65 ส.ค. 65 

pH - 6.59 6.79 7.27 6.95 6.88 6.93 6.74 7.0-8.5 6.5-9.2 
Turbidity NTU ไม่พบ 2 1 ไม่พบ ไม่พบ 1 ไม่พบ 5 20 
Total Iron (Fe) mg/L 0.011 0.013 0.039 0.011 0.004 ไม่พบ 0.006 ไม่เกิน 0.5 1.0 
Total Hardness mg/L 172.45 155.75 155 121.04 160.20 98.79 135 ไม่เกิน 300 500 
TDS mg/L 192 179 185 166 189 116 172 ไม่เกิน 600 1,200 
TSS mg/L 1 1 1 1 1 1 6.74 -  -  
Sulfate mg/L 10 10 5 5 5 5 ไม่พบ ไม่เกิน 200 250 
Arsenic (As) mg/L ไม่พบ 0.018 0.015 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่ม ี 0.05 
Cadmium (Cd) mg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่ม ี 0.01 
Lead (Pb) mg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่ม ี 0.05 

หมายเหตุ *,**อา้งอิงมาตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคไดป้ระกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

มาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษพ.ศ.2551เลม่ 125 ตอนพิเศษ85 ง21 

พฤษภาคม 2551 

ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 8) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้าผิวดิน พ.ศ. 2537 (ภาคผนวก) 

: รายงานผลการวิเคราะห์น ้าใตดิ้นบา้นลิวง โรงแต่งแร่และน ้าบาดาลบา้นวงัแรด, สิงหาคม 65 (ภาคผนวก) 

 

 

7.53

5.06

7.30

6.17
5.78

5.39

6.73

6.59

6.79

7.27

6.95

6.88 6.93
6.74

9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

p
H

pH : น า้ใต้ดนิ

น า้บาดาลบ้านลวิง โรงแต่งแร่
บ้านวงัแรด Suitable Allowance pH7-8.5

Maximum Allowable pH 6.5-9.2 pH 9.2

3 3
2

18

3
2

1
0

2

1
0 0

1

0

20 20 20 20 20 20 20

0

5

10

15

20

25

Tu
rb

id
it

y 
(N

TU
)

Turbidity : น า้ใต้ดนิ

น า้บาดาลบ้านลวิง โรงแต่งแร่
บ้านวงัแรด Suitable Allowance 5 NTU

Maximum Allowable 20 NTU

6

2

3

6

1 1 11

1

1 1 1

1
1

0

0

1

2

3

4

5

6

7

TS
S 

(m
g/

L)

TSS : น า้ใต้ดนิ

น า้บาดาลบ้านลวิง โรงแต่งแร่ บ้านวงัแรด

177 174

154 127
55

209

63

192 179 185 166 145 125
172163

240
130

71

189
116 111

10

210

410

610

810

1010

1210

TD
S 

(m
g/

L)

TDS : น า้ใต้ดนิ

โรงแต่งแร่ บ้านวงัแรด
น า้บาดาลบ้านลวิง Suitable Allowance TDS<600
Maximum Allowable TDS 1200



 

 

 

กราฟท่ี 3.4 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งน ้ าใตดิ้น ปี 2562-2565 
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จากตารางท่ี 3.14 และกราฟท่ี 3.4 สามารถสรุปผลคุณภาพตวัอย่างน ้ าใตดิ้นของบา้นลิวง โรงแต่งแร่และน ้ า

บาดาลบา้นวงัแรดไดด้งัน้ี 

พารามิเตอร์ ผลสรุป 
pH ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑอ์นุโลมสูงสุด 
Turbidity มีค่าไม่เกินเกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม 
Total Suspended Solids ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานไว ้
Total Dissolved Solids มีค่าไม่เกินเกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม 
Total Hardness มีค่าไม่เกินเกณฑอ์นุโลมสูงสุด 
Total Iron มีค่าไม่เกินเกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม 
Sulfate มีค่าไม่เกินเกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม 
Arsenic ตรวจพบบางช่วงเวลาแต่ในปริมาณท่ีไม่เกินเกณฑอ์นุโลมสูงสุด 
Cadmium ตรวจไม่พบทุกช่วงเวลา 
Lead ตรวจไม่พบทุกช่วงเวลา 

 

3.6 คุณภาพดิน 

3.6.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน เดือนสิงหาคม 2565 

จากการเก็บตวัอย่างดินบริเวณในโครงการและนอกโครงการในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2565 สามารถแสดง

ต าแหน่งและภาพถ่ายขณะท าการเก็บตวัอยา่งไดต้ามรูปท่ี 3.6 

 

 



 

รูปท่ี 3.6 การเก็บตวัอยา่งดิน 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดินจากบริเวณในโครงการและนอกโครงการ (ตารางท่ี 3 .18) เม่ือ

เปรียบเทียบกบัมาตรฐาน*มาตรฐานคุณภาพดิน (ท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการอยู่อาศยัและเกษตรกรรม) ประกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 25 พ.ศ. 2547 และ**มาตรฐานคุณภาพดิน (ท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อ

การอ่ืนนอกเหนือจากท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการอยู่อาศยัและเกษตรกรรม) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 25 พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก) พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานดินจากบริเวณในโครงการ 

ส่วนดินจากบริเวณนอกโครงการท่ีพบวา่มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานก าหนดท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการอยูอ่าศยัและ

เกษตรกรรมเลก็นอ้ยตามตารางท่ี 3.18-3.19 

 
 
 

ดินนอกพืน้ท่ีโครงการ 

ดินในพืน้ท่ีโครงการ 



ตารางท่ี 3.18 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินเม่ือ 27 สิงหาคม 2565 
พารามิเตอร์ นอกพ้ืนที่โครงการพิกัด 

 0696952 E 0748668N 
ในพ้ืนที่โครงการพิกัด 0696951E 

0748667N 
มาตรฐาน* มาตรฐาน** 

1.  pH 6.39 6.76 - - 

 2. Soil texture เน้ือดินร่วนปนทราย (sand 
78 %, silt 18, clay 4 %) 

เน้ือดินร่วนปนทราย (sand 76 
%, silt 19, clay 5 %) 

- - 

 3. Phosphorus –P (mg/kg) 207.237 141.573 - - 

4.  Potassium-K (mg/kg) 880.183 669.272 - - 

5.  Arsenic-As (mg/kg) 6.838 2.912  <  3.9 <  27 

*มาตรฐานคุณภาพดิน (ท่ีใชป้ระโยชน์เพ่ือการอยูอ่าศยัและเกษตรกรรม) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 25 พ.ศ. 2547 

**มาตรฐานคุณภาพดิน (ท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการอยู่อาศยัและเกษตรกรรม) ประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 25 พ.ศ. 2547 

 

ตารางท่ี 3.19 แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในตวัอยา่งดิน หน่วย : มก./กก. 
จุดตวัเกบ็

ตวัอยา่งดิน 
มี.ค. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ก.ค. 64 ก.พ. 65 ส.ค. 65 มาตรฐาน* มาตรฐาน** 

นอกพ้ืนท่ี
โครงการ 

 0696952 E 
0748668N 

1.741 0.969 1.175 0.939 0.232 6.838  
  

<  3.9 
  

 
 

<  27 

ในพ้ืนท่ีโครงการ 
0696951E 
0748667N 

4.632 1.262 1.101 2.290 0.767 2.912 

*มาตรฐานคุณภาพดิน (ท่ีใชป้ระโยชน์เพ่ือการอยูอ่าศยัและเกษตรกรรม) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 25 พ.ศ. 2547 

**มาตรฐานคุณภาพดิน (ท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการอยู่อาศยัและเกษตรกรรม) ประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 25 พ.ศ. 2547 
 

 


