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บทท่ี 2 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ บริษัท อัมรา ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับความเห็นชอบ

จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.5/10421 ลงวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2554 โดยวิธี Walk-Through Survey และการสำรวจข้อมูลดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 

ธันวาคม พ.ศ. 2565 สรุปการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางท่ี 2-1 และ

แสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ฉ 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ      

- 
 

จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการตามที่ออกแบบไว้ ทางโครงการได้มีการจัดทำพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจำนวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 1) 

1.2 คุณภาพอากาศ    
- ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถของ

อาคารและกำชับให้เจ้าหน้าท่ีควมคุมดูแลอย่างเคร่งครัด 
ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2, 8) 

- 
 
 

จัดให้มีการระบายอากาศในพ้ืนท่ีจอดรถด้วยพัดลมระบายอากาศ
ไม่น้อยกว่าตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (2540) ออกตามความ
ในพรบ.ควบคุมอาคาร (พ.ศ.2552) 

ทางโครงการมีการติดตั้งระบบระบายอากาศบริเวณพื้นที่จอด 
เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 3) 
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(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท อัมรา ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด                                                             ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-3 

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ      

- จัดให้มีการปลูกต้นไม้หรือจัดให้หมีพื้นที่สีเขียวโดอยรอบอาคาร
ตามแนวเขตที่ดิน เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและชช่วยลดความร้อน 
รวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ทางโครงการได้มีการจัดทำพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจำนวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 1) 

- จัดให้มีการปลูกไม้พุ่มเป็น Green wall บริเวณช้ันที่จอดรถของ
อาคารตั้งแต่ช้ันที่ P3 `ถึงช้ันที่ P7 (ไม่ได้นำมาคำนวณรวมเป็น
พื้นที่สีเขียวของโครงการ) เพื่อลดการแพร่กระจายของฝุ่นละออง
หรือมลสารอื่นๆจากยานพาหนะ  

ทางโครงการได้มีการจัดทำพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจำนวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 1) 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.3. เสียง/ความสั่นสะเทือน    

- 
 

ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในบริเวรพื้นที่โครงการ เช่น ติด
ป้ายจำกัดความเร็วหรือทำสันนูน เพื่อลดความเร็วและช่วยลด
ระดับเสียงท่ีเกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จำกัดความเร็ว จุดจอดรถ และการทำสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศร
เข้า-ออกโครงการตามมาตรการกำหนดฯ 

- - 

1.4 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว    
- การออกแบบโครงสร้างอาคารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

กฎกระทรวงฉบับที่ 49 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 และ อ้างถึงเอกสารพระราชกิจจานุเบกษา เลม่ 
134 ตอนที่ 86 ก หน้า 17 ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2550 เกี่ยวกับกฎกระทรวงเรื่อง การกำหนดการรับน้ำหนัก 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับอาคาร
ในการต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

ทางโครงการออกแบบโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน - - 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.5 คุณภาพน้ำผิวดิน    

- จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก .ก่อนนระบายลงสู่ระบบ
ระบายน้ำสาธารณะและควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสียของโครงการให้มีปรระสิทธิภาพตามมาตรฐานการ
ออกแบบ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้ งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นตาม
มาตรการกำหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไซ
แอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำ
เสียของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบำบัดน้ำโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 6, 22) 

- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัดน้ำแก่ผู้พักอาศัย 
และ พนักงานประจำโครงการ 

โครงการได้จัดทำป้ายการประหยัดพลังงาน เช่น อย่าลืมปิด-ไฟ-น้ำ 
บริเวณพื้นที่ต่างๆภายในโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้
เล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 5, 18) 

- จัดให้มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย
ออกนอกโครงการ เพื่อดักเศษสิ่งสกปรกที่อาจติดมากับน้ำท้ิง 

ทางโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน
ระบายออกนอกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 33) 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.6 คุณภาพน้ำใต้ดิน    

- ไม่มี ไม่มีมาตรกำหนด - - 
2.ทรัพยาการสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
       2.1 ทรัพยากรธรรมชาติบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)    
- ไม่มี ไม่มีมาตรกำหนด - - 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ    
- ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ 
ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการกำหนดฯ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 6, 22) 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ผังเมือง    

- โครงการต้องออกแบบอาคาร การใช้ปประโยชน์พื้นที่ภายในและ
ภายนอกอาคาร ระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินถึงตัวอาคาร และ
ถนนของโครงการให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 พรบ. ควบคุมมอาคารและ
กฎหมายอื่ น ๆ  ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น  ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1) จัดให้มีสัดส่วนพื้นที่โครงการ (Floor Area Ratio: FAR) 
เท่ากับ 9.39:1 และอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม
เท่ากับร้อยละ 5.55 

2)  จัดให้มีพื้นที่ว่างรอบอาคาร มีความกว้างอย่างต่ำ 6 ม. 
สามารถใช้เป็นทางวิ่งของรถดับเพลิงวนรอบอาคารได้ 

3) จัดให้มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินถึงตัวอาคาร มีระยะ
ประมาณ 6.10-9.36 ม. โดยปปราศจากสิ่งปกคลุมเพื่อใช้
เป็นถนนรอบอาคารและทางวื่งสำหรับรถดับเพลิงที่สามารถ
เข้าออกได้โดยสะดวก 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนด
กฏหมาย 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 34) 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท อัมรา ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด                                                             ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ผังเมือง (ต่อ)    

- 4) จัดให้มีการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55  (พ.ศ.2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ
ที่ 44 โดยโครงการสูง 25 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน มีความสูง
จากพื้นดินอ้างอิงถึงจุดที่สูงที่สุดของอาคารประมาณ 88 ม.ซึ่ง
ไม่เกิน 2เท่าของระยะราบท่ีวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขต
ด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นท่ีสุด (ระยะ
ราบประมาณ 44.25 ม.สองเท่าของระยะราบมีค่าเท่ากับ 
88.50 ม.) 

5) จัดให้มีการออกแบบตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ในข้อ 53 โดยอาคารของโครงการ
อยู่ริมถนนสาธารณะที่ ใกล้ที่สุดคือ ถนนสุรวงศ์ โดย มี
ระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการและถนน     สุรวงศ์ 
ประมาณ 8.55 -8.87 เมตร (ไม่เกิน 20 เมตร) อาคารของ
โครงการมีเส้นรอบรูปประมาณ 160.75 เมตร โดยโครงการ
ได้ออกแบบให้แนวอาคารด้านที่ติดกับทางสาธารณะดังกล่าว
มีความยาวประมาณ 30.15 เมตร ซึ่งมากกว่า 1 ใน 8 ส่วน
ของเส้นรอบรูปอาคาร(160.75/8=20.09 ม.) 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนด
กฏหมาย 

- - 



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ผังเมือง (ต่อ)    

- 6) จัดให้มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 
30) ตามกฎกระทรวงที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ6(1) โดย
โครงการมีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างเท่ากับร้อยละ 52.16 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนด
กฏหมาย 

- - 

3.2 การจราจร    
- 1) จัดให้มีพื้นที่จอดรถอย่างน้อย 135 คัน สอดคล้องกับพื้นท่ีใช้

สอยของอาคารและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพื้นทิอาคาร
ขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณทางเข้า-ออก จะจัดให้สอดคล้องกับ
สภาพการจราจรขอองถนนสุรวงศ์ (รูปที่ 15) 

ทางโครงการได้จัดการให้มีพื้นที่จอดรถภายในพ้ืนที่โครงการ ตาม
มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 7) 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.2 การจราจร(ต่อ)    

- 2) จัดให้มี เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จอดรถของโครงการ และ
ทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวกในการเข้า
จอดรถและป้องกันรถติดภายนอกและภายนโครงการ 
โดยเฉพาะในช่วงช่ัวมงเร่งด่วน เช้า-เย็น อีกทั้งจะต้องโบกรถ
ให้หยุดรอที่ถนนภายในโครงการก่อนเพื่อป้องกันการเคลื่อน
รถออกมารอหรือกีดขวางการจราจรบริเวณถนนสุรวงศ์ และ
ต้องกำกับไม่ใหห้รถที่ออกจากโครงการตัดเลนจราจรใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวย
ความสะดวก ในการเข้า-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 8) 

- 3) กำหนดให้มีการประทับตราบัตรจอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ
ที่นำรถเข้ามาจอดภายในโครงการ เพื่อช่วยควมคุมการจอด
รถยนต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่รถยนต์ของ   ผู้พักอาศัยใน
โครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาตช่ัวคราว และจอดรถได้
ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอด) หลังจากนั้น
จะกำหนดให้เสียค่าจอดรถ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจำกัดการนำ
รถยนต์นอกโครงการมาจอดในพ้ืนท่ีโครงการและใช้พื้นที่จอด
รถภายในโครงการโดยไม่จำเป็น 

ทางโครงการจัดให้มีการประทับตราบัตรจอดรถสำหรับผู้มาใช้
บริการที่นำรถเข้ามาจอดภายในโครงการ เพื่อช่วยควมคุมการจอด
รถยนต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่รถยนต์ของ   ผู้พักอาศัยใน
โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 9) 

 



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอมัรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.2 การจราจร(ต่อ)    

- 4) ติดตั้งป้าย/สัญญาณจราจรต่างๆ/ตัวหนอน บริเวณทางโค้ง 
ทางแยก ต่างๆ ของถนนภายในโครงการและที่จอดรถตาม
ความเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
โรงแรม 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จำกัดความเร็ว จุดจอดรถ และการทำสันนูน ชะลอความเร็ ว 
ลูกศรเข้า-ออกโครงการตามมาตรการกำหนดฯ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 10) 

- 5)จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการจราจรภายนอกโครงการ ส่วนการ
จัดระบบถนนในโครงการประกอบไปด้วย 

  -ถนนรอบอาคารมีความกว้างประมาณ 6 ม. สำหรับเป็นทาง
วิ่งวนรอบอาคารและใช้เป็นทางวิ่งงรถดับเพลิงตามกฎหมาย 
โดยกกการจัดระบบการเดินทางรถเป็นแบบเดินรถทางเดียว 
(one way Traffic) บริเวณด้านหน้าอาคาร (ทิศใต้) และเป็น
แบบเดินรถสองทาง ( Two way Traffic) บริเวณด้านข้าง
และด้านหลังอาคาร (ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และ ทิศ
เหนือ) 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวย
ความสะดวก ในการเข้า-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 8, 11) 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.2 การจราจร(ต่อ)    

- -ถนนภายในอาคารของที่จอดรถ มีความกว้างประมาณ 6 ม. 
จัดระบบการจราจรเป็นแบบเดินรถสองทาง ( Two way 
Traffic) เพื่อเป็นทางวิ่งข้าสู่ช้ันจอดรถอื่นๆ ภายในอาคาร 
โดยจะมีลูกศรแสดงทิศทาง ป้ายสัญญาณจราจร ไฟแสงสว่าง
ติดตั้งอยู่ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีเจ้าหนน้าที่อำนวย
ความสะดวกตลอดเวลา 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จำกัดความเร็ว จุดจอดรถ และการทำสันนูน ชะลอความเร็ว 
ลูกศรเข้า-ออกโครงการตามมาตรการกำหนดฯ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 10, 11) 

- 6) ปาดขอบถนนทางเข้า-ออกโครงกการให้ป้านมากขึ้น เพื่อการ
เลี้ยวรถเข้า-ออก ซึ่งจะทำให้สะดวกขึ้น 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

- 7) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอด
รถของอาคารและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่าง
เคร่งครัด 

ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2, 8) 

- 8) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับ
ตำรวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการ
จัดการจราจรให้มากข้ึน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอมัรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.2 การจราจร(ต่อ)    

- 9) จัดระบบการจราจรสำหรับรถที่ เข้า -ออกจากโครงการ 
บริเวณหน้าโครงการ โดยการติดตั้งป้ายหยุดสำหรับรถในทิศ
ทางออกจากโครงการโดยให้ผู้ขับขี่ท่ีออกจากโครงการหยุดรถ 
เพื่อดูรถแล้วค่อยเคลื่อนรถซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุอีก
ทางหนึ่ง 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จำกัดความเร็ว จุดจอดรถ และการทำสันนูน ชะลอความเร็ว 
ลูกศรเข้า-ออกโครงการตามมาตรการกำหนดฯ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 10) 

- 10) จัดให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟบริเวณหน้าโครงการเพื่อให้รถ
แท็กซี่เข้ามารับผู้โดยสารภายในโครงกการ เพื่อป้องกันรถติด
ขณะจอดรับผู้โดยสาร 

- 11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่บริเวณจุด Drop-off โดยเฉพาะ เพื่อคอย
ควบคุมและอำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้มาใช้บริการ
โรงแรม ตลอดจนการขนส่งกระเป๋าสัมภาระให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.2 การจราจร(ต่อ)    

- 12) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการของโครงการ ดังน้ี  
- ประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการให้ผู้ที่จะมาใช้

บริการของโรงแรมทราบ เช่น ประชาสัมพันธ์ในเอกสาร
ประชาสัมพันธ์โรงแรม แผ่นพับสำหรับลูกค้าที่จะมาจัดงานที่
โรงแรม ประชาสัมพันธ์ของโรงแรม (Call center ) และ
Website ของโรงแรม เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มี
ปัญหากการจราจรที่ติดดขัด 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาใช้บริการหรือประชาชนทั่วไปทราบ
ข้อมูลการเข้าถึงโรงแรมด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการอยู่
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี ซึ่งตั้งอยู่ห่าง
พื้นที่โครงการประมาณ 600 เมตร และอยู่ใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน ซึ่ งตั้ งอยู่ห่ างพื้นที่
โครงการประมาณ 460 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาก่รจราจร
ที่ติดขัดด และสามารถเดินทางเช่ือมต่อกับศูนย์กลางทาง
ธุรกิจ พาณิชยกรรม  และแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท อัมรา ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด                                                             ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-15 

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอมัรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.3 การใช้น้ำ    

- 1) ในขั้นตอนการออกแบบและจัดหาเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับ
ห้องน้ำ/ห้องส้วม ต้องเลือกใช้อุปกรณแ์บบบประหยัดน้ำ 

โครงการได้ เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีดประหยัด
น้ำ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 12, 18) 

- 2) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำ
แก่ผู้ ใช้บริการ และพนักงานโครงการ โดยการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  ติดป้ าย/คำขวัญในห้องพัก และพื้นที่
สาธารณะอื่นๆ เป็นต้น 

โครงการได้จัดทำป้ายการประหยัดพลังงาน เช่น อย่าลืมปิด-ไฟ-
น้ำ บริเวณพื้นท่ีต่างๆภายในโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้
เล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 5, 18) 

- 3) ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ายน้ำ บริเวณรอยต่อและปั๊มสูบน้ำ 
เพื่อลดกการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์ 

ทางโครงการจัดให้มีช่างซ่อมบำรุง ทำหน้าตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วซึม
ให้รีบซ่อมแซมทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 35) 

-    4) โครงการจะกำหนดช่วงเวลาในการปล่อยให้น้ำประปาไหล
จากท่อประปาเมนหลักเข้ามาในถังเก็บน้ำสำรองของโครงกา
กรเอง ในช่วงเวลา 02.00-04.00 น. และ 13.00-15.00 น. 
เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด และลดผลกระทบ
ต่อแรงดันน้ำของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ โครงการ 

ทางโครงการกำหนดช่วงเวลาในการปล่อยให้น้ำประปาไหลจาก
ท่อประปาเมนหลักเข้ามาในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการเอง 
ในช่วงเวลา 02.00-04.00 น. และ 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยง
ช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 47) 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน    

- 3)การใช้กระจกในห้องพักต่างๆ เพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ
จะเลือกใช้กระจกตัดแสง ท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความ
ร้อนต่ำ และมีการสะท้อนแสงน้อย เพื่อลดความร้อนที่จะเข้ามาใน
ตัวอาคาร แต่ในทางกลับกันช่องแสงนี้จะช่วยลดการใช้แสงจาก
ไฟฟ้า 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรกำหนด - - 

 4) ในขั้นตอนการออกแบบและจัดวางผังห้อง โครงการได้จัดให้ส่วน
ของห้องบริการ อยู่ภายนอก เพื่อให้อากาศและแสงแดดถ่ายเทได้
สะดวก นอกจากนี้ ยั งเป็นการลดการใช้พลั งงานจากระบบ
เครื่องปรับอากาศท่ีติดตั้งไว้ในส่วนของห้องพัก 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรกำหนด - - 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    

- การเลือกระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศที่เหมาะสม และ
การรักษาอุณหภูมิอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
1) ตัวอาคารจะได้รับการออกแบบให้แต่ละชั้นมีพื้นที่เปิดโล่งรับแสง
สว่างจากภายนอก รวมถึงการจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการให้
แสงสว่างในอาคารและเครื่องปรับอากาศให้มากที่สุด 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 2) การออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้เหมาะสม และการ
เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นแบบประหยัดไฟ 
โดยเฉพาะการเลือกเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์ในการ 
ทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง 
และต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่าการออกแบบ และลักษณะ 
การใช้งาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 13) 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    

- 3) ตั้งเทอร์โมสแตทให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะกับความ    
สบาย (25.5-26.70C) ไม่ควรตั้งเทอร์โมสแตทไว้ที่ต่ำสุด และหมั่น
ตรวจสอบการทำงานของเทอร์โมสแตทว่าเป็นปกติหรือไม่ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 16) 

 4) ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง 
หรือ อื่นๆ 

ทางโครงการจัดให้มีช่างซ่อมบำรุง ทำหน้าตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบการ
รั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที 

- - 

 5) หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ในพื้นที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียและใช้พลังงาน
ในการปรับอากาศภายในอาคาร 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 6) ทดสอบและปรับแต่ งระบบให้ สมบู รณ์  อยู่ เสมอ ตาม
หมายกำหนดการที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ อย่างเช่น 
1-2 ครั้ง/ปี 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    

- 6) ทดสอบและปรบัแต่งระบบให้สมบูรณ์ อยูเ่สมอตาม   
หมายกำหนดการที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ อย่างเช่น 
1-2 ครั้ง/ปี 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 7) ระบบปิด-เปิด อุปกรณไ์ฟฟ้าภายในห้องพัก โดยการใช้ 
คีย์การ์ดซึ่งจะควบคุมอุปกรณไ์ฟฟ้าทั้งหมดภายในห้องพัก เมื่อ
ลูกค้าออกจากห้องพัก และดึงคียก์าร์ดออก อุปกรณ์ ไฟฟ้า
ทั้งหมดภายในห้องพักก็จะหยดุทำงาน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 8) จัดให้มีการทำความสะอาดคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นของ 
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน ยืดอายุการใช้งาน และประหยัดพลังงาน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    

- 9) ตรวจเช็คการทำงานและบำรุงรักษาหอผึ่ งเย็น  (Cooling 
Tower) เป็นประจำและควบคุมคุณภาพน้ำของหอผึ่งเย็นตาม
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา
ในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทยท่ีกำหนดไว้ 

ทางโครงการจัดให้มีการตรวจเช็คการทำงานและบำรุงรักษาหอ
ผึ่งเย็น (Cooling Tower) เป็นประจำ 

- ภาคผนวก ฉ7 

 การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
1) ออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร โครงการได้เลือกใช้ 

หลอดไฟประหยัดพลังงาน เช่น หลอดผอม หลอดตะเกียบ หรือ
หลอดคอมแพคท์ฟูลออเรสเซนต์ เป็นต้น โดยเลือกใช้หลอดไฟที่
มีวัตต์ต่ำสำหรับพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่มีความจำเป็นจะต้อง
เปิดไฟไว้ตลอดเวลา 

 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    

- 2) ภายในห้องพักหรือบริเวณที่มีการใช้โคมไฟควรใช้โคมไฟแบบมี
แผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์สูง
จึงช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี 

▪ มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้
ผู้พักอาศัยปฏิบตั ิ

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ใหผู้้มาใช้บริการ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง
เมื่อออกจากห้องพัก 

- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน 
- การเปิด/ปดิเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักเมื่อไมไ่ด้ใช้งาน 
- ติดป้ายแนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการ
ตั้งอุณหภูมเิครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก 

- ขึ้น-ลง ช้ันเดียวให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต ์
- รณรงค์ให้ผูม้าใช้บริการและพนกังานปิดก๊อกน้ำให้สนิท ไม่ปล่อย
ให้น้ำไหลทิ้ง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 14, 15, 16, 17) 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
     3.5 การจัดการมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล    
- 1) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น 

บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟท์ โถงพักคอย และห้องออกกำลังกาย 
เป็นต้น โดยจะจัดภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอกับปริมาณมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งประกอบด้วยถังรองรับมูลฝอยแห้ง ถังรองรับ
มูลฝอยเปียก และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 50 ลิตร ซึ่งมีถุง
สีดำสวมรองรับและมีฝาปิดมิดชิด โดยถังรองรับมูลฝอยอันตรายจะ
จัดเตรียมสำหรบัมูลฝอยอันตรายประเภท กระป๋องสี ถ่านอัลคาไลน์ 
หลอดไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ 
น้ำมันเครื่องเก่า แบตเตอรี่ ยาและเครื่องสำอางค์ที่หมดอายุ และ
กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น โดยจะมีป้ายติดแสดงอย่างชัดเจนว่า
เป็นภาชนะสำหรับรองรับมูลฝอยอันตราย 
 

ทางโครงการมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจำชั้น
ต่างๆของอาคารบริเวณบันได และจัดให้มีห้องพักขยะของ
โครงการบริเวณช้ันล่าง โดยประสานงานกับสำนักงานเขตมารับ
กำจัดต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 36) 

ภาคผนวก ฉ3 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
     3.5 การจัดการมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล(ต่อ)    
- 2) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งมีความจุอย่างน้อย

เท่ากับ12 ลบ.ม. หรือสามารถเก็บมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 
3 วัน โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้งและห้องพักมูลฝอยเปียก
ความจุห้องละ 6 ลบ.ม.(คิดความสูงกักเก็บขยะ 1.5 ม.) 

3) จัดให้มีถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ตั้งไว้
ในห้องพักมูลฝอยแห้ง ซึ่งจะมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างถังว่า “ถังมูล
ฝอยอันตราย” โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม/สีแดง 
ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่มูลฝอยอันตราย เพื่อเก็บรวบรวมมูลฝอย
อันตรายไว้ รอการเก็บขนไปกำจัดโดยสำนักงานเขตฯ ซึ่งจะมีรถ
เก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยเฉพาะ โดยจะเข้ามาทำการเก็บขน
ภายในโครงการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

ทางโครงการมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจำชั้น
ต่างๆของอาคารบริเวณบันได และจัดให้มีห้องพักขยะของ
โครงการบริเวณช้ันล่าง โดยประสานงานกับสำนักงานเขตมารับ
กำจัดต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 19) 

ภาคผนวก ฉ3 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
     3.5 การจัดการมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล(ต่อ)    
- 4) ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใหผู้้มาใช้บริการโรงแรมมีการคัดแยกขยะ 

โดยจดัแบ่งเป็น ขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะอันตราย โดยจดัให้
มีถังขยะแยกประเภทไว้ท้ังในพื้นที่ส่วนกลาง ท่ีตัวถังขยะมี
ตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมลูฝอยให้ชัดเจน โดยกำหนดสี
ของถังรองรับมูลฝอย ดังนี ้

- ถังรองรับมูลฝอยแห้ง สเีหลือง ภายในมีถุงสีดำรองรับมลูฝอยอีก
ช้ัน 

- ถังรองรับมูลฝอยเปียก สีเขยีว ภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีก
ช้ัน 

- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ภายในมีถุงสีแดงรองรับมูลฝอย
อันตราย 

ทางโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แม่บ้านทำการคัดแยก
มูลฝอยรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง เครื่องดื่ม 
กระดาษหนังสือพิมพ์  

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 20) 

5) จัดให้มีรางระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอยเช่ือมต่อระบบบำบัด
น้ำเสียของโครงการและท่อ ระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอย
เชื่อมต่อกับระบบบาํบัดน้ำเสียของโครงการ 

ทางโครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำทิ้งภายในห้องพักมูลฝอย
เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 38) 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
     3.5 การจัดการมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล(ต่อ)    
- 6) กำชับให้พนักงานโครงการจัดเก็บมูลฝอยจากห้องพักทุกวัน วัน

ละ 1 ครั้ง โดยต้องรวบรวมใส่ถุงแยกตามประเภทมูลฝอยและมัด
ปากถุงให้แน่น จากนั้นจะบรรจุใส่ภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนหรือการรั่วไหลของน้ำชะขยะมูลฝอยลงสู่พื้น 
แล้ววางบนรถเข็นเพื่อรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอย 

ทางโครงการจัดหมีแม่บ้านจัดเก็บมูลฝอยจากห้องพักทุกวัน วัน
ละ 1 ครั้ง โดยต้องรวบรวมใส่ถุงแยกตามประเภทมูลฝอยและมัด
ปากถุงให้แน่น จากนั้นจะบรรจุใส่ภาชนะรองรับมูลฝอย 

- - 

 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ ทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอยเพื่อป้องกันขยะ
มูลฝอยตกหล่น และเพื่อความสะอาดเรียบร้อย 

ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดดูแล บริเวณ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เป็นประจำ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 37) 

 8) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานเก็บ
ขนมูลฝอยของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุง
มือยางหนา และรองเท้าบู๊ท โดยจะต้องมีกฎระเบียบบังคับอย่าง
เข้มงวดให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่โครงการได้จัดไว้ให้ 

ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสมให้คนงาน เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง
หนา และรองเท้าบู๊ท 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 39) 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
     3.5 การจัดการมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล(ต่อ)    
- 9) จัดให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ เข้ารับการฝึกอบรม

การจัดเก็บมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการมีการฝึกอบรมการจัดเก็บมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

- - 

 10) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกสัปดาห์ ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดดูแล บริเวณ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เป็นประจำ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 43) 

 11) จัดเจ้าหน้าที่ให้คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยแห้ง 
และประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามาทำการซื้อ-ขาย เดือน
ละ 1 ครั้ง 

ทางโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แม่บ้านทำการคัดแยก
มูลฝอยรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง เครื่องดื่ม 
กระดาษหนังสือพิมพ์ 

- - 

 12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณที่
จอดรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตฯ โดยจะต้องคอยให้
สัญญาณกับรถที่ใช้เส้นทางผ่านบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย 
ให้เดินรถด้วยความระมัดระวัง 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความ
สะดวกบริเวณที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตฯ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 40) 

ภาคผนวก ฉ3 

 13) ในขณะปฎิบัติงานขนถ่ายขยะมูลฝอยเข้าสู่รถจัดเก็บมูลฝอย
ต้องติดตั้งกรวยสีส้ม เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งให้รถท่ีวิ่งผ่านมาทราบ 
และเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี ่

 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกกำหนด - - 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอมัรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
     3.6 การบำบัดน้ำเสีย    
- 1) จัดให้มีการบำบัดนำ้เสยีที่เกิดขึน้จากโครงการ ด้วยระบบบำบัด

น้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ที่ประกอบด้วย
หน่วยบำบัดต่างๆได้แก่ บ่อดักไขมนั  

   (Grease Trap Tank) บ่อเกรอะ (Septic Tank) บ่อเติมอากาศ 
(Aeration Tank) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ถัง
เก็บตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge Tank) และถังน้ำใส 
(Effluent Tank) ระบบบำบัดของโครงการออกแบบให้สามารถ
รองรับปริมาณน้ำเสียจากโครงการประมาณ 194.48 ลบ.ม./วัน 
ได้อย่างเพียงพอ โดยสามารถรับอตัราไหลของน้ำเสียได้สูงสุด 
250 ลบ.ม./วัน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 21) 

 2) จัดให้มีการจัดการละอองน้ำเสยี (Aerosol) ที่เกิดจากระบบ
บำบัดน้ำเสียโดยตดิตั้งระบบบำบดัอากาศ (Air Treatment 
Unit) และจดัให้มีระบบเผาก๊าซมีเทน (CH4) ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการบำบัดน้ำเสีย 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 21) 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
     3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)    
- 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมระบบ

บำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการให้บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานการออกแบบ โดย
น้ำทิ้งต้องมีค่าดัชนีต่างๆ อยู่ ในมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก. 

ทางโครงการได้มีการจัดเจา้หน้าท่ีเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการกำหนดฯ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 6, 22) 

4) ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตฯ เข้าสูบ
ตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก ๆ เดือน หรือตามความ
เหมาะสม 

ทางโครงการได้มีการประสานกับสำนักงานเขต มาสูบส่วนเกิน
จากระบบบำบัดอาคารชุดพักอาศัย ทุกๆ เดือน หรือจนกว่าจะ
มาตะกอนส่วนเกินเป็นจำนวนมาก  

- ภาคผนวก ฉ2 

5) จัดให้มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน ให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะระบบระบายอากาศ และตาม
รอยรั่วซึมต่างๆ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และหมั่นตักไขมันออก
ทิ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนการสำรวจไขมันบริเวณบ่อไขมัน
หากพบว่ามีปริมาณไขมัน จะดำเนินการตักไขมันออกใส่
ถุงพลาสติกดำและนำไปทิ้งให้สำนักงานเขตมารับกำจัดต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 6) 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
     3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)    
- 6) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของ

โครงการโดยการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด และรายงานผลให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 6) 

7) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้ายก่อนท่ีจะระบายน้ำ
ออกสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะ และหมั่นตรวจสอบ ตักขยะออกเป็นประจำ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 33) 

8) จัดให้มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ โดยนำกลับมารดน้ำ
ต้นไม้ในพ้ืนท่ีโครงการ ซึ่งโครงการจะติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดย
ใช้ระบบน้ำหยด โดยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจะถูกปั๊ม
ผ่านระบบท่อเพื่อไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการวันละ 2 
ครั้ง ในช่วงเวลาเช้าและเย็น (เฉพาะในวันท่ีฝนไม่ตก) น้ำทิ้งดังกล่าวจะไม่
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผู้พักอาศัย เนื่องจากได้ผ่านการบำบัดจนมี
คุณภาพอยู่ในมาตรฐานแล้ว จึงไม่มีกลิ่นเหม็นรุนแรง และโครงการเลือก
เวลาในการรดน้ำต้นไม้ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายคล้อย จึงคาดว่าจะไม่
รบกวนผู้พักอาศัย 

ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่
เสมอ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 4) 



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
     3.7 การระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม    
- 1) จัดให้มีระบบหน่วงน้ำฝนไว้ภายในโครงการ ด้วยระบบท่อระบาย

น้ำสามารถหน่วงปริมาณน้ำฝนได้ไม่ต่ำกว่า 122.52 ลบ.ม. และ
ท่อระบายน้ำช่วงสุดท้ายที่ออกจากบ่อดักขยะของโครงการต้องมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร และความลาดเอียง 1:500 
เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อให้มีอัตราการระบายน้ำ
ภายหลังการพัฒนาโครงการเท่ากับ 0.0264 ลบ.ม./วินาที ไม่เกิน
อัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ (0.0288 ลบ.ม./
วินาที) 

ทางโครงการได้มีการจัดทำบ่อหน่วงเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลาก 
ภายพื้นที่โครงการ  

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 41) 

2) หมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำในราง
ระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดอย่างน้อย
เดือนละครั้ง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 23) 

3) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้ายก่อนที่จะ
ระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะ และหมั่นตรวจสอบ ตักขยะ
ออกเป็นประจำ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 33) 

4) เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ทำความสะอาดไม่ให้มีดินตะกอนหรือเศษ
วัสดุต่างๆ ตกค้างอยู่ภายในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอมัรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
       3.8 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย    
- 1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
- ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน และ
อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย 
- ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง เช่น ระบบน้ำสำรองดับเพลิง 
ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ตาม พรบ
ควบคุมอาคาร และกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
อุปกรณ์/เครื่องมือในระบบดังกล่าว ต้องได้รับการออกและติดตั้ง
ให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับ 

ทางโครงการได้จัดทำระบบป้องกันและเตือนอัคคีภยั ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 24, 47) 
ภาคผนวก ฉ6 

2) จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผูค้น รวมถึง
มาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทา
สาธารณภัยภายนอกเพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกดิเหตุการณ์
ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่าง
น้อยปีละครั้ง 

ทางโครงการจัดให้มีการจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
แล ะได้ ติ ดตั้ งหม าย เลข โทรศัพท์ เบ อร์ โท รศัพท์ ฉุ ก เฉิ น 
และจะมีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 27) 

ภาคผนวก ฉ4 
ภาคผนวก ฉ5 

 



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอมัรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
      3.8 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)    
- 3) จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้
ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉินดังข้อ 2. 

ทางโครงการจัดให้มีการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์
ฉุกเฉินและจะมีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 27) 

ภาคผนวก ฉ4 
ภาคผนวก ฉ5 

4) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็น
ประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ทางโครงการได้จัดทำระบบป้องกันและเตือนอัคคีภยั ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 24) 

5) จัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า
ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

ทางโครงการได้จำทำป้ายเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 25) 

6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ
ทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉินและติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่ง
ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำ 

   บริเวณโถงลิฟท์ของทุกช้ัน รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดง
เส้นทางหนีไฟบอกเป็นระยะ 

ทางโครงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ เข้าพักและ
พนักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการ
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัด ให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผัง
อาคารแสดง ตําแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิง ประจํา
บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิงของทุกช้ัน รวมทั้งจัดทําป้ายเรืองแสง
แสดงเส้นทางหนีไฟบอกเป็นระยะๆ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 42) 

ภาคผนวก ฉ4 

 
 



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
      3.8 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)    
- 7) จัดให้มีจุดรวมพลภายในโครงการจำนวน 2 จุด มีขนาดรวม 142 

ตรม. โดยจุดรวมพล ที่1 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารมีขนาด 46 
ตรม. และจุดรวมพลที่ 2 อยู่บริเวณด้านหลังอาคารมีขนาด 96 
ตรม. ในช่วงเวลาปกติพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่จัดสวน เมื่อ
พิจารณาเนื้อที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัย (540 คน) จะมีอัตรา 
0.26ตรม.ต่อคน หรือประมาณ 0.51 x 0.51 ม.ต่อคน และจัดให้
มีการติดตั้งป้ายแสดงตำแหน่งจุดรวมพล ให้ผู้พักอาศัยเห็นอย่าง
ชัดเจน 

ทางโครงการได้ให้มีจุดรวมพลภายในโครงการจำนวน 2 จุด และ
ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 24, 26) 

8) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งจุดรวมพล ตลอดจนเส้นทางอพยพหนีไฟ
ไปยังจุดรวมพลให้ผู้พักอาศัยในแต่ละห้องได้รับทราบเมื่อ
โครงการเปิดดำเนินการ 

9) ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 2 หัว บริเวณด้านหน้าอาคาร 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
      3.8 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)    
- 10) จัดให้มีการติดป้ายช่ือ สถานที่ติดต่อ หรือเบอร์โทรติดต่อ 

บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 46) 

11) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ทางโครงการจัดให้มีการสำรวจหม้อแปลงไฟฟ้าปีละ 1  ครั้ง - - 

12) หน้าต่างของโครงการด้านที่ติดกับสถานทูต จะไม่สามารถเปิด
ออกได้ และไม่มีระเบียงในส่วนของห้องพักด้านท่ีติดกับสถานทูต
ฯ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

13) ติดตั้งผนังทึบสูง 1.1 เมตร บริเวณสระว่ายน้ำบนช้ันดาด  
ฟ้าด้านท่ีติดกับสถานทูต 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 45) 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
      4.1 สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน 
   

- 1) จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบในกรณีที่
ตรวจสอบพบว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินในโครงการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

2) พิจารณารับคนทำงานจากคนในชุมชนใกล้เคียงก่อน 
3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานกับตัวแทนของสถานทูต

อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดการเรื่องข้อรอ้งเรียนต่างๆ ท่ีเกิดจากการ
ดำเนินงานของโครงการ และให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วท่ีสดุ 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ    

- 1) มาตรการในการจัดการระบบสาธารณูปโภคสุขาภิบาล และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

ทางโครงการได้จัดทำมีเวชภัณฑ์เพื่อการปฐมพยาบาลและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นเบื้องต้น ไว้ที่ห้องพยาบาลของโครงการ 
และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรูด้้านการปฐมพยาบาล เบื้องต้น 
และมีความสามารถในการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเบื้องต้น 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 44) 

- จัดระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโครงการให้
ถูกสุขลักษณะเพียงพอต่อแขกที่เข้ามาพัก นักท่องเที่ยว และ
พนักงาน 

- จัดเตรียมระบบการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น 
เบื้องต้น รวมทั้งพาหนะสำ รองในกรณีฉุกเฉินท่ีต้องนำส่ง 
สถานพยาบาล 

 2) ประสานงานกับสถานบริการทางสาธารณสุข ทั้งรัฐและเอกชนใน
บริเวณใกล้เคียง เพื่อสำรองยามฉุกเฉิน 

ทางโครงการได้ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล 
และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 27) 

 3) ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบสุขาภิบาล และอนามัย 
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 4) บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟท์ ตามระยะเวลาที่
เหมาะสมอุปกรณ์บางชนิดควรเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนดอายุ
การใช้งาน 

ทางโครงการมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟท์ ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 29) 

 



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอมัรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 5) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดภายในห้องพัก และผู้รวบรวม
ขยะจากถังขยะแต่ละห้อง ไปพักไว้ยังบริเวณที่พักขยะรวม 

ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดภายในห้องพัก - - 

 6) จัดให้มีพนักงานคอยล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวม อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยล้างทำความสะอาดห้องพักมูล
ฝอยรวบ ทุกสัปดาห์ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 43) 

 7) จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ออกตรวจ
ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความ
ปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 8) 

 8) ผู้จัดการโรงแรมต้องดูแลความประพฤติของพนักงานและลูกจ้าง
ของโครงการและลงโทษเมื่อพนักงานดังกล่าวทำผิด 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 9) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานโครงการเป็นประจำทุกปี ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานโครงการเป็น
ประจำทุกปี 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 28) 



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอมัรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

 10) จัดให้มีรถบริการของโรงแรมไว้ให้บริการส่งแขกที่มาใช้บริการ
กรณีเจ็บป่วย 

ทางโครงการจัดให้มีรถบริการของโรงแรมไว้ให้บริการส่งแขก
ที่มาใช้บริการกรณีเจ็บป่วย 

- - 

 11) จัดเอกสารจำพวกหนังสือพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวไว้ภายในห้องพัก และบริเวณ Lobby 

ทางโค ร งก ารมี เอ กส ารจ ำพ วกห นั งสื อพิ ม พ์  แ ผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวไว้ภายในห้องพัก และบริเวณ 
Lobby 

- - 

 12) ติดป้ายประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพกาย/จิต การออกกำลัง
กายแก่ผู้มาใช้บริการ และพนักงานของโครงการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 13) ตรวจสอบการติดตั้งหอผึ่งเย็นของโครงการให้มีรายละเอียด
เป็นไปตามที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ เพื่อการควบคุมเช้ือลีจิ
โอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย ดังน้ี 

13.1) ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดละอองปลิว (Drift Eliminator) ที่หอผึ่ง
เย็นเพื่อให้มีการกระเซ็นของน้ำน้อย และออกแบบให้หอผึ่งเย็น
สามารถเข้าตรวจสอบและปฏิบัติการได้ง่าย โดยกำหนดให้มีการ
ทำลายเช้ือและทำความสะอาดหอผึ่งเย็นเป็นประจำทุก 6เดือน 
13.2) ติดตั้งหอผึ่งเย็นสำเร็จรูปรุ่นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
เพื่อให้ใช้งานง่าย และสะดวก โดยหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ของระบบผึ่ง
เย็นท่ีเป็นท่อปลายตัน วง ห่วง และข้องอ 
13.3) ติดตั้งหอผึ่งเย็นให้สามารถเข้าตรวจสอบ และปฏิบัติการ
เข้าซ่อมบำรุงได้ง่าย 
13.4) กำหนดให้หอผึ่งเย็นมีการกระเซ็นของละอองน้ำเพียง 
0.005%ของน้ำหมุนเวียน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ7 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 13.5) ติดตั้งอุปกรณ์กำ จัดละอองปลิว (Drift Eliminator) ที่ม ี
ประสิทธิภาพสูง 
13.6) กำหนดให้ก่อสร้างผนังทึบรอบข้างเหนืออ่างรองรับน้ำในหอ
ผึ่งเย็น เพื่อไม่ใหม้ีการกระเซ็นน้ำด้านข้าง และลดการ 
เจริญเติบโตของเชื้อจากแสงแดด 
13.7) วัสดุที่ใช้สำหรับหอผึ่งเย็นเป็นโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนส์
และพลาสติกพีวีซี ซึ่งทนทานสารเคมี และไม่เพิม่การ 
เจริญเติบโตของเชื้อ 
13.8) ระบบระบายน้ำทิ้งของหอผึง่เย็นต้องอยู่ตำแหน่งล่างสุดของ
อ่างรองรับน้ำในหอผึ่งเย็น เพื่อใหส้ามารถระบายน้ำทั้งหมดใน
ระบบผึ่งเย็นได้ง่ายและสะดวก 
13.9) ติดตั้งหอผึ่งเย็นเหนือช้ันห้องเครื่องซึ่งไม่มีคนอาศยัอยู่ และ
มีระยห่างจากทางลมเข้า ท่อส่งลมเย็น ช่องระบายอากาศ และถัง
เก็บน้ำมากกว่า 5 เมตร 
13.10) กำหนดให้น้ำที่ใช้เติมชดเชยในระบบหมุนเวียนน้ำต้องเป็น
น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกับท่ีใช้ในหอผึ่งเย็น โดยใช้น้ำจากระบบ
ประปาของอาคารเท่าน้ัน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอมัรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 13.11) น้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศจะระบายลงสู่ระบบรวบรวม
น้ำทิ้ง (ไม่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย) โดยจัดให้มีท่อระบายน้ำที่
แยกออกจากน้ำทิ้งอื่นๆโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงน้ำทิ้งจึงไม่สามารถ
ไหลย้อนกลับได้ 

14) กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการควบคุมเช้ือ 
   ลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น รวมถึงการดูแลระบบปรับอากาศตามที่

กำหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา และตรวจสอบ
เฝ้าระวังระบบผึ่ งเย็น ตามประกาศของกรมอนามัยอย่าง
เคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

14.1) กำหนดให้โครงการมีการบำรุงรักษาระบบผึ่งเย็น ดังต่อไปนี ้
14.1.1) ซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษาหอผึ่งเย็นให้อยู่ในสภาพที่
ดีและสะอาดพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.1.2) คู่มือการบำรุงรักษาประจำระบบผึ่งเย็นทุกระบบ ซึ่ง 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) แผนผังโครงสร้างที่สมบรูณ์ของระบบการระบาย 
อากาศและระบบผึ่งเย็น 
(2) วิธีการทำความสะอาด การทำลายเช้ือ และขั้นตอน 
การกำจัดสิ่งปนเปื้ อนพร้อมท้ังคำแนะนำในการรื้อ 
ถอดส่วนประกอบ 
(3) วิธีการบำบัดน้ำในหอผึ่งเย็น 

(4) วิธีการปิด-เปิด และเดินเครื่อง 
14.1.3) การบำรุงรักษาระบบผึ่งเย็นเป็นประจำต้องดำเนินการ   โดย

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ ์

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.1.4) ตรวจตราทำความสะอาด ดูแลความสกปรก รวมถึงกาก
ตะกอนท่ีเกิดขึ้นในหอผึ่งเย็นทุกเครื่องสัปดาหล์ะครั้ง 
โดยใช้สายตา 

14.1.5) กำหนดให้โครงการดำเนนิการตามแผนการบำรุงรักษา
หอผึ่งเย็น รวมถึงทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการ
บำบัดน้ำสำหรับหอผึ่งเย็นทุกเครือ่ง เพื่อเป็นการป้องกัน
การเพิ่มจำนวนของเชื้อลีจโิอเนลลา 

14.2) กำหนดให้โครงการมีการทำความสะอาดและการทำลาย
เชื้อ ในระบบผึ่งเย็นของอาคาร ดว้ยการปฏิบตัิ ดังนี ้

14.2.1) ทำลายเช้ือ ทำความสะอาด และกำจดัตะกอนในหอผึ่ง
เย็นอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 6 เดอืน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.2.2) ทำความสะอาดและทำลายเช้ือในกรณีที่หอผึ่งเย็นม ี
สภาพ ดังนี ้

(1) มีการปนเปื้อนในระหว่างการก่อสร้างจากฝุ่นหรือ 
สารอินทรียต์่างๆ 

(2) หยุดใช้งานมานานกว่า 1 เดือน 
(3) ถูกดัดแปลงแก้ไข หรือถอดช้ินส่วนออกในลักษณะ 

ที่อาจทำให้หอผึ่งเย็นได้รับการปนเปื้อน 
(4) เมื่อสภาพแวดล้อมรอบหอผึ่งเย็นเต็มไปด้วยฝุ่น 

หรือไมส่ามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้หรือเมื่อหอผึ่ง 
เย็นท่ีอยู่ใกล้เคียงกันเป็นแหล่งการระบาดของโรคล ี
เจียนแนร ์

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 
 
 
 
 
 



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอมัรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพแะการสาธารณสุข (ต่อ)    

- 14.2.3) จัดให้มีระบบเก็บกักน้ำพิเศษ ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบผึ่งเย็น โดยต้อง
ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเช้ือก่อนนำมาใช้งานในสภาพปกติ 

14.2.4) การทำความสะอาดและทำลายเช้ือ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) เติมคลอรีนครั้งแรกในน้ำในระบบผึ่งเย็นเพื่อให้มีคลอรีนอิสระ
ตกค้าง (residual freechlorine) อยู่ในระดับ 5 มก./ลิตร เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อสุขภาพกับผู้ทำความสะอาดแล้วทำการหมุนเวียนน้ำพร้อมๆกับ
เติมตัวกระจายสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเช้ือโรคของ
คลอรีน โดยหมุนเวียนน้ำเป็นระยะเวลา 6 ชม. ทำการรักษาปริมาณ
คลอรีนอิสระให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 5 มก./ลิตรตลอดเวลาในกรณีที่
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ำมากกว่า8.0 ปริมาณความเข้มข้นของ
คลอรีนอิสระตกค้างที่วัดได้ต้องอยู่ระหว่าง 15 ถึง 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
เป็นเวลา 2 ชม. หรือใช้วิธีการระบายน้ำออกจากระบบอย่างเต็มที่เป็น
เวลาหลายๆ ช่ัวโมง เพื่อลดค่าความเป็นกรดด่างและปริมาณคลอรีนใน
ระบบลง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- (2) ระบายน้ำทิ้งออกจากเส้นท่อและทำความสะอาด 
ระบบจ่ายนำ้ บ่อสูบน้ำและหอผึ่งเย็นทำการล้าง 
บริเวณหรือทางที่จะเข้าไปยังหอผึง่เย็นและอุปกรณ์ 
ต่างๆ สำหรับตะกรันและตะกอนอ่ืนๆ ท่ีไม ่
สามารถกำจัดออกไปได้ให้ใช้สารเคมีสำหรับกำจัด 
ตะกรันที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่หอผึ่งเย็น 
และเส้นท่อ หลีกเลี่ยงวิธีทำ ความสะอาดที ่
ก่อให้เกิดละอองน้ำล่องลอยมากเกินไป เช่น ระบบ 
ฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นต้น หากไม่สามารถหลีกเลีย่ง 
ได้ให้ปิ ดประตู หน้าต่าง และช่องลมที่อยู่ใกล้เคียง 
ให้สนิทก่อนการทำความสะอาด ผูท้ี่ต้องฉีดน้ำด้วย 
ระบบแรงดันสูงต้องได้รับการฝึกอบรมและต้อง 
สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะ 
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

14.2.5) เติมน้ำสะอาดและคลอรีนซ้ำเพื่อให้ระดบัคลอรีนอิสระ
ตกค้างไม่น้อยกว่า 5 มก./ลิตร เปน็เวลา 6 ชม. 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอมัรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.2.6) ระบายและถ่ายเทน้ำทิ้ง แล้วเปลี่ยนถ่ายเติมน้ำสะอาด
สารเคมีและสารชีวฆาตที่ใช้ในการบำบัดคุณภาพน้ำ
ให้อยู่ในระดับเหมาะสมก่อนเปิดเดินเครื่องระบบ 

14.2.7) ในระหว่างการทำความสะอาดและการทำลายเช้ือ 
ต้องปิดพัดลมของหอผึ่งเย็นทุกครั้ง 

14.2.8) ตรวจสอบให้น้ำในหอผึ่งเย็นต้องมีปริมาณความ
เข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้างไมน่้อยกว่า 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.3) กำหนดให้โครงการทำการบำบัดน้ำ ในระบบผึ่งเย็นของ
อาคารต้องปฏิบตัิดังต่อไปนี ้

14.3.1) ควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลากรรมวิธีการบำบัดต้องลดหรือ
ป้องกันการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆ ในระบบผึ่งเย็นดังต่อไปนี ้

(1) ตะกรัน และสิ่งที่เป็นผลผลิตจากการกัดกร่อน ซึ่ง 
อาจเป็นแหล่งอาศัยและคุม้ครองเช้ือลีจิโอเนลลาในระบบ 
(2) ตะกอนซึ่งอาจไปลดประสิทธิภาพกรรมวิธีการบำบัดน้ำ 
(3) แบคทีเรียและจลุินทรีย์อื่น ๆ 

14.3.2) ใช้สารชีวฆาตเพื่อควบคมุการเจรญิเติบโตของตะไคร่ 
และสาหร่าย สำหรับกรณีที่มีการเจริญเติบโตของ 

ตะไคร่และสาหร่ายอย่างรวดเร็ว ให้ใช้สารทำความ 
สะอาดที่มีฤทธ์ิเป็ นด่างกำจัดและทำให้แตกกระจาย 
ออกไปแล้วจึงชะล้างทำความสะอาดและเติมสาร 
ชีวฆาตซ้ำอีกครั้ง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.3.3) ในการกำจัดตะกอนเลนอาจใช้ตัวกระจายสาร หรือ 
สารเคมีที่ช่วยให้เกิดการรวมตัวก็ได้ 

14.3.4) สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำต้องไม่มีฤทธ์ิท่ีเป็นผลเสียต่อ
วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นอโลหะที่ใช้ในระบบเส้นท่อ เช่นยาง 
และโลหะที่เคลือบสารอีพ๊อกซีย์ปอ้งกันการกัด 
กร่อนเป็นต้น และต้องเหมาะสมเป็นกลางต่อวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในงานระบบเส้นท่อ 

14.3.5) การบรรจุ เก็บสะสมและควบคุมดูแลสารเคมตี้องปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.4) กำหนดให้การใช้สารชีวฆาตต้องปฏิบัติดังต่อไปนี ้
14.4.1) ต้องใช้สารชีวฆาตอย่างนอ้ย 2 ชนิด โดยใส่

สลับกันสัปดาหล์ะครั้ง เพ่ือป้องกัน อุบัติการณด์ื้อ
สารเคมีของเชื้อจุลินทรีย ์

14.4.2) ก่อนเริ่มดำเนินการบำบดัน้ำด้วยสารชีวฆาตต้อง
มั่นใจว่าระบบผึ่งเย็นอยู่ในสภาวะที่สะอาด 

14.4.3) การป้องกันการปรับตัวเขา้กับสิ่งแวดล้อมของ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ในระบบผึ่งเย็นต้องใช้สารชีว
ฆาตด้วยวิธีการเติมใส่เป็นครั้งๆ แบบไม่ต่อเนื่อง 
(Shot/Slug doseและใหร้วมถึงการเตมิสารชีว
ฆาตใสล่งในอ่างรองรับน้ำของ 
หอผึ่งเย็นโดยตรงเป็นระยะสลับกนัด้วยวิธีแบบ
เดียวกัน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 
  



โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.4.4)สารชีวฆาตที่ใช้ในการกำ จัดและควบคุมการ 
เจริญเติบโตของเชื้อลีจิโอเนลลา ตอ้งมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เป็นผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้มาตรฐานและได้รับการจด 
ทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยสารเคมทีุกชนิดที่ใช้ใน 
การบำบัดน้ำต้องไดร้ับอนุญาตให้ใช้และปฏิบัตติาม 
ข้อกำหนดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) มีประสิทธิภาพที่เช่ือถือได้ในการทำลายเชื้อลีจ ิ
โอเนลลาและเช้ือจุลินทรยี์อื่นๆ ไดก้ว้างขวางเมื่อใช้ 
ในปริมาณหรือขนาดตามที่ผูผ้ลิตหรือผู้จำหน่ายได้ 
กำหนดหรือแนะนำไว ้
(3) สารชีวฆาตอื่นท่ีนำมาใช้ต้องมสี่วนช่วยสนับสนุน 
ให้สารชีวฆาตที่ใช้สำหรับทำลายเช้ือลีจิโอเนลลา 
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และช่วย 
ให้ระบบผึ่งเย็นปลอดจากภาวะใดๆ ทางจุลชีววิทยา 
(4) ไม่รบกวนต่อวิธีการชันสตูรเพือ่จำแนกชนิดและ 
ประเภทของเชื้อลีจิโอเนลลา 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.4.5) เหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพและเคมีกับน้ำ ที่ผ่าน 
กรรมวิธีการบำบัดแล้ว 
14.5) สารเคมีที่ใช้และผลิตภัณฑ์สุดท้าย (End-Products) 
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบำบัดน้ำต้องสามารถย่อยสลาย
ทางชีวภาพและเคมีได้ โดยก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สำหรับในกรณีที่มีการระบาย
หรือเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สุดท้าย
ลงสู่ระบบบำบัดน้ำ น้ำทิ้งจากระบบต้องผ่านการบำบัด
คุณภาพน้ำ ก่อนระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำสาธารณะ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.5) สารเคมีที่ ใช้และผลิตภัณฑ์สุดท้าย (End-Products) ที่
เกิดขึ้นภายหลังจากการบำบัดน้ำต้องสามารถย่อยสลายทาง
ชีวภาพและเคมีได้ โดยก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สำหรับในกรณีที่มีการระบายหรือเกิด
อุบัติเหตุรั่วไหลของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายลงสู่ระบบ
บำบัดน้ำ น้ำทิ้งจากระบบต้องผ่านการบำบัดคุณภาพน้ำ ก่อน
ระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำสาธารณะ 
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โครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท อัมรา ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด                                                             ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-54 
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.6) กำหนดให้โครงการบันทึกข้อมูล โดยปฏิบัติดังนี้ 
14.6.1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีการบันทึก 

ในสมุดบันทึกประจำหอผึ่งเย็นทุกเครื่อง พร้อมให้ข้อมูลที่
ถูกต้องเพียงพอและสะดวกต่อการตรวจสอบขอดูของ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ตลอดเวลา การบันทึกข้อมูลต้อง
ครอบคลุมรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับหอผึ่งเย็น เช่น ท่ีตั้ง แบบ รุ่น 
และขนาด เป็นต้น 
(2) ช่ือผู้บันทึกและเก็บรักษาสมุดบันทึกข้อมูล 
(3) ช่ือบุคคลหรือบริษัทท่ีรับผิดชอบในการประเมิน 
ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ การจัดมาตรการป้องกัน 
และข้อควรระวัง 

(4) ช่ือบุคคลหรือบริษัทท่ีดำเนินการบำบัดน้ำ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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และการแก้ไข 
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ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.6.2) การบันทึกข้อมูลต้องมีลายเซ็นของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่
รับผิดชอบรับรองกำกับว่าได้มีการดำเนินงานจริง 

14.6.3) สมุดบันทึกต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 2 ปี 
14.7) จัดให้มีแผนการดำเนินงานเมื่อเกิดการระบาดของโรคลี

เจียนแนร์ในอาคาร ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
14.7.1) ถ้าปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีการระบาดของโรคลี 

เจียนแนร์เกิดขึ้นผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ทันท ี

14.7.2) ในกรณีที่สงสัยว่ามีการระบาดของโรคลีเจียนแนร์อัน 
เนื่องมาจากหอผึ่งเย็นของอาคารให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียก
หรือขอดู เอกสารหรือหลักฐานจากผู้ ได้ รับใบอนุญาต 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดังนี้ 

(1) แบบแปลนอาคารที่แสดงรายละเอียดช้ันต่าง ๆ ใน 
อาคาร ที่ตั้ งของหอผึ่งเย็น และช่องทางสำหรับอากาศ
ภายนอกระบายเข้าสู่อาคาร 

(2) แผนผังวงจรของหอผึ่งเย็นสมุดบันทึกประจำหอผึ่งเย็น 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- (3) หอผึ่งเย็นที่สงสัยเป็นต้นเหตุของการระบาดของโรคต้องไม่มีการ
ระบายน้ำทิ้งหรือทำลายเช้ือก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ำส่งตรวจ 

(4) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการสอบสวนทางวิทยาการระบาด 
14.7.3) เมื่อได้ชันสูตรแน่ชัดแล้วว่าหอผึ่งเย็นใดเป็นต้นเหตุการ

ระบาดของโรคลีเจียนแนร์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อคำสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ผู้ดำเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารทำความสะอาดและทำลาย
เชื้อทันทีในหอผึ่งเย็นท่ีเกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) เติมสารคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีนลงในน้ำของระบบ 
เพื่อให้มีคลอรีนอิสระในน้ำอยู่ที่ระดับ20-50 มก./ลิตร เป็นเวลานาน 1-2 
ชม. พร้อมกับ เติมตัวกระจายสารทางชีวภาพ (biodispersant) ทันทีหรือ
ในเวลาเดียวกัน 

 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
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ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- (2) หมุนเวียนน้ำในระบบโดยปิดพดัลมนานอยา่งน้อย 
6 ชม. และรักษาระดับคลอรีนอิสระให้อยู่ต่ำสุดที ่
10 มก./ลิตร ตลอดเวลา 

 (3) หลังจาก 6 ชม. แล้วให้ขจัดคลอรีน (dechlorinate) 
และระบายน้ำออกจากระบบ 

(4) ทำความสะอาดหอผึ่งเย็น บ่อสูบน้ำ และระบบจ่าย 
น้ำ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องสวมใส่อุปกรณป์้องกัน 
อันตรายส่วนบุคคล 

(5) เติมน้ำสะอาดใส่สารคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีน 
(6) หมุนเวียนน้ำซึ่งมีคลอรีนอิสระที่ 5 มก./ลิตร อีกครั้ง 

ในขณะปิดพัดลมเป็นเวลา 6 ชม. หรือ 10 มก./ลิตร 
เป็นเวลา 1 ชม. 

(7) ขจัดคลอรีนและระบายน้ำออกจากระบบ 
 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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และการแก้ไข 
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ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- (8) เติมและหมุนเวียนน้ำสะอาดอีกครั้งแล้วเก็บตัวอยา่ง 
น้ำไปตรวจวิเคราะห ์

(9) เปิดใช้งานระบบผึ่งเย็นตามปกติใหม ่
(10) โดยทั่วไปน้ำในหอผึ่งเย็นต้องมีปริมาณความ 

เข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้างไมน่้อยกว่า 1.0 
มก./ลติร ตลอดเวลา 

14.8) การเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจสอบเฝ้าระวังทางจุล
ชีววิทยาต้องปฏิบัติดังต่อไปนี ้

14.8.1) โครงการต้องจัดให้มีและดำเนินการทดสอบหาเชื้อลีจ ิ
โอเนลลา และการตรวจนับแบคทีเรียทั้งหมดตามแผนเป็น
ประจำ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำ โดย
ให้มีการตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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- 14.8.2) การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการเฝา้ระวังทางจุลชีววิทยา
ต้องปฏิบัติดังนี ้

(1) เก็บตัวอย่างน้ำก่อนมีการใช้สารชีวฆาต หรือเกบ็
ตัวอย่างน้ำในขณะที่เปิ ดเดินเครื่องระบบและมีน้ำ
ไหลเวียนในระบบแล้วอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

(2) ในกรณีที่มีการทำลายเช้ือจะตอ้งเก็บตัวอย่างน้ำ 
หลังจากการทำลายเช้ือแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน 

(3) เก็บรักษาตัวอย่างน้ำไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศา 
เซลเซียส หรือแช่เย็น และน้ำส่งเขา้ห้องปฏิบัติ
เพื่อการตรวจวเิคราะห์ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 5 
วัน 

(4) เก็บตัวอย่างน้ำ ณ จุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชยใน
ระบบ ในอ่างรองรับน้ำและท่อน้ำท้ิงจากหอผึ่งเย็น
แต่ละเครื่องอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.2 สุขภาพและการสาธารณสขุ (ต่อ)    

- 14.8.3) ห้องปฏิบัติการเอกชนที่ตรวจวิเคราะห์เช้ือลีจิโอเนลลา   
ต้องได้รับการรับรองจากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

14.8.4) โครงการต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกรมอนามัยและกรมควบคุม 
โรคติดต่อ หน่วยงานละ 1 ชุด ตามเวลาที่กำหนดในข้อ 

14.8.1 พร้อมกับข้อมูลที่บันทึกตามรายละเอียดในแบบ 
บันทึกข้อมูลสำหรับการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาใน 
ระบบผึ่งเย็นที่แนบท้ายข้อปฏิบัตินี้ 

14.8.5) การตรวจสอบเฝ้าระวังเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นเป็น
ประจำต้องเป็นส่วนหนึ่ งของแผนปฏิบัติที่ดี ด้านการ
บำรุงรักษา การทำความสะอาด และการติดตามผลอย่าง
สม่ำเสมอ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.3 สุนทรียภาพ    

- 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการประมาณ 548 ตรม. คิด
เป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวกับผู้พักอาศัยและพนักงานประจำ
โครงการทั้งหมด (540 คน) ประมาณ 1.01 : 1 

ทางโครงการได้มีการจัดทำพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ 
โดยเลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่ ง
ขณะปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมี
จำนวนของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 1) 

 2) จัดให้มีไม้ยืนต้นบริเวณชั้นล่าง เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อน
ที่ระบายออกจากเครื่องปรับอากาศภายในโครงการ โดยไม้
ยืนต้นที่โครงการเลือกปลูก ได้แก่ กระทุ่ม พ้ีจั่น หูกระจง คริ
สติน่า ต้นแดง และแวกซ์ปาล์ม เป็นต้น 

 3) ดูแลรักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในพ้ืนท่ีโครงการให้งดงามอยู่เสมอ ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 4) 

 4) เลือกใช้วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืน สอดคล้อง
กับอาคารอื่นๆ โดยรอบ เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตาลง 
โดยควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารส่วนที่
เป็นคอนกรีต เพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทาภายในอาคาร
เพื่อให้ห้องสว่างยิ่งข้ึน 

ทางโครงการปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 32) 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.4 การบดบังแสงแดด    

- จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบระยะ 
110 ม. ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิดผลกระทบด้านการ
บดบังแสงแดดซึ่งจะส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันและการพักอาศัยไป
จากเดิมอย่างเห็นได้ชัดโดยโครงการจะมีหนังสือไปยังผู้อยู่อาศัย
โดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ110 ม. เพื่อให้รับทราบว่าหากมี
ปัญหาเรื่องผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อันเนื่องมาจากอาคาร
ของโครงการนั้น ให้ดำเนินการแจ้งกับ 
โครงการ ซึ่งทางโครงการจะเจรจากับผู้ร้องเรียน เพื่อตกลงเรื่อง
ลักษณะการชดเชยที่เหมาะสมเป็นกรณไีป โดยมีกำหนดระยะเวลาให้
แจ้งกับทางโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปี แรก
นับจากท่ีโครงการเปิดดำเนินการให้บริการโรงแรม 

ทางโครงการปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.5 การบดบังทิศทางลม    

- 1) ขั้นตอนของการออกแบบ โครงการได้ออกแบบรูปทรงอาคาร 
ความสูงระยะถอยร่น และวสัดุที่ใช้ โดยคำนึงถึงการประหยัด
พลังงานและลดแรงต้านทานลม ซึง่เป็นมาตรการลดผลกระทบท่ี
สำคัญ 

ทางโครงการปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

2) จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบระยะ 110 
ม.ในกรณีที่พิสจูน์ได้ว่าโครงการกอ่ให้เกิดผลกระทบด้านการบด
บังทิศทางลม ซึ่งจะส่งผลต่อกิจวตัรประจำวันและการพักอาศัย
ไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด โดยโครงการจะมีหนังสือไปยังผู้อยู่
อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 110 ม. เพื่อให้รับทราบว่า
หากมีปัญหาเรื่องผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อัน
เนื่องมาจากอาคารของโครงการนัน้ ให้ดำเนินการแจ้งกับ
โครงการ ซึ่งโครงการจะทำการเจรจากับผูร้้องเรียน เพื่อตกลง
เรื่องลักษณะการชดเชยท่ีเหมาะสมเป็นกรณีไปโดยมีกำหนด
ระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้าง
จนถึง 1 ปีแรกนับจากท่ีโครงการเปิดดำเนินการให้บริการโรงแรม 

ทางโครงการปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
       4.6 การบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์    
- ในกรณีที่อาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวน หรือกีด

ขวางแนวรับสัญญาณโทรทัศน์ของผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง 
โครงการมีมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบเป็นขั้นตอนดังน้ี 

1) มาตรการทั่วไป 
- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้า
มาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการ เช่น 
ที่สำนักงานของโครงการ 

- มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ช่ือผู้ร้องเรียน 
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียน พร้อม
รายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ทางโครงการปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะเปิดดำเนินการ    

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
       4.6 การบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์    
- 2) มาตรการแก้ไข (เมื่อมีการร้องเรียน) 

- จัดให้มีการจัดส่งจดหมายไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ
ในระยะ  100 ม. เพื่ อให้รับทราบว่าในกรณี เกิดปัญหาเรื่อง
สัญญาณโทรทัศน์นั้น ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการ 
- กำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้แก่บุคคลภายนอก โดยติดตั้ง
กล่องรับความคิดเห็นบริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างและภายใน
สำนักงานโครงการในช่วงก่อสร้างและบริเวณด้านหน้าทางเข้ า-
ออกโครงการในช่วงดำเนินการ 
- ตรวจสอบและปรับปรุงสัญญาณโทรทัศน์  โดยมีกำหนด
ระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้าง
จนถึงวันเปิ ดใช้อาคารเท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท อัมรา 
ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนกว่า
จะสามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 

ทางโครงการปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 


