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                                      บ
ริษ

ทั
 ไม

้ขาวป
าลม์

บ
ีชรีสอรท์

 จาํกดั
 

ตารางที่ 6-2 สรปุมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม ไม้ขาวปาลม์บีชรีสอรท์ ช่วงดาํเนินการ 

ดชันีคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม 
บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั ผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ 

1. การเกดิ

แผน่ดนิไหว 

และสนึาม ิ 

- ภายในโครงการ - การซอ้มแผนอพยพ - ตรวจสอบการซอ้มแผนอพยพเพือ่ความ

ปลอดภยัของผูท้ีพ่กัอาศยัและพนกังานใน

โครงการ 

- ทุก 1 ปี ตลอดชว่ง

ดาํเนินการ 
- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

 

2. คุณภาพ

อากาศ 

- บรเิวณพืน้ที่

โครงการ 

- ฝุน่ละอองรวม (TSP) 

 

 

- ฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM10) 

 

 

- ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์

(CO) 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

(NO2) 

- ก๊าซไฮโดรคารบ์อน (THC) 

- ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

(SO2) 

- ตรวจวดัโดยระบบกราวเิมตรกิ (Gravimetric) 

ดว้ยเครือ่งเกบ็ตวัอยา่งอากาศ TSP ชนิดไฮโว

ลุม (High Volume Air Sampler) 

- ตรวจวดัโดยระบบกราวเิมตรกิ (Gravimetric) 

ดว้ยเครือ่งเกบ็ตวัอยา่งอากาศ PM10 ชนิดไฮ

โวลุม(High Volume Air Sampler) 

- ตรวจวดัอาศยัหลกัการดดูกลนื (Absorption) 

 

- ตรวจวดัดว้ยเครือ่ง NO2 Analyzer 

 

- เกบ็ตวัอยา่งโดยใช ้Gas Bag และวเิคราะห์

โดย Flame Ionization Method (FID) 

- เกบ็ตวัอยา่งโดยใช ้Gas Sampler Box 

- ทุก 6 เดอืน ตลอดชว่ง

ดาํเนินการ 

 

- ทุก 6 เดอืน ตลอดชว่ง

ดาํเนินการ 

 

- ทุก 6 เดอืน ตลอดชว่ง

ดาํเนินการ 

- ทุก 6 เดอืน ตลอดชว่ง

ดาํเนินการ 

- ทุก 6 เดอืน ตลอดชว่ง

ดาํเนินการ 

-  ทุก 6 เดอืน ตลอดชว่ง

ดาํเนินการ 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

 

 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

 

 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

3. การคมนาคม

ขนสง่ 

- บรเิวณทางเขา้-ออก

โครงการ 

- ตรวจสอบการกดีขวาง

การจราจร และการอาํนวย

ความสะดวก 

- ตรวจสอบการกดีขวางการจราจร และการ

อาํนวยความสะดวกในการเขา้ออกโครงการ 

- ทุก 6 เดอืน ตลอดชว่ง

ดาํเนินการ 
- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

 - บรเิวณทางเขา้-ออก

บนถนนสาธารณะ 

และไหลท่างบรเิวณ

หน้าโครงการ 

- สภาพการใชง้าน - หา้มจอดรถบรเิวณทางเขา้-ออก บนถนน

สาธารณะ และไหลท่างบรเิวณดา้นหน้า

โครงการ 

- ทุก 6 เดอืน ตลอดชว่ง

ดาํเนินการ 
- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 
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ตารางที่ 6-2 สรปุมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม ไม้ขาวปาลม์บีชรีสอรท์ ช่วงดาํเนินการ (ต่อ)  

ดชันีคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม 
บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั ผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ 

4. การใชน้ํ้า - เสน้ทอ่นํ้าใช ้ - สภาพการใชง้าน - ตรวจสอบการรัว่ไหลของนํ้าประปาในเสน้ทอ่ - ทุกเดอืน ตลอดชว่งดาํเนินการ - บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

5. การระบายนํ้า - ทอ่ระบายนํ้าของโครงการ - การแตกหรอืการรัว่ซมึ

ของทอ่ 

- ตรวจสอบทอ่ระบายนํ้าของโครงการเป็นประจาํ 

 

- ทุกเดอืน ตลอดชว่งดาํเนินการ - บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

 - เครือ่งสบูนํ้า - สภาพการใชง้าน - ตรวจสอบการทาํงานของเครือ่งสบูนํ้า - ทุกเดอืน ตลอดชว่งดาํเนินการ - บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

 - ทอ่ระบายนํ้าของโครงการ - ปรมิาณตะกอน - ตรวจสอบการขดุลอกตะกอนในทอ่ระบายนํ้า - ทุกเดอืน ตลอดชว่งดาํเนินการ - บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

6. การจดัการ 

นํ้าเสยี 

- ระบบบาํบดันํ้าเสยี 

  

- บนัทกึการทาํงานและ 

การตรวจสอบ 

- ตรวจสอบและจดบันทึกการทํางานของระบบ

บําบดันํ้าเสยีของโครงการตามมาตรา 80 โดย

อาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกําหนด

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ

ขอ้มูลการจดัทําบนัทกึรายละเอยีดและรายงาน

สรุปการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ.

2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) 

- แบบ ทส. 1 บนัทกึทุกวนัเก็บ

ไวท้ีโ่ครงการเป็นเวลา 2 ปี 

- แบบ ทส.2 สรุปผลการทํางาน

ของระบบบําบัดทุกเดือน ส่ง

ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  

ไมข้าว และสาํนักงานนโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาติ

แลสิง่แวดลอ้ม 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

 - บอ่ตรวจคุณภาพนํ้าหลงั

เขา้ระบบบาํบดันํ้าเสยีรวม

ของโครงการ 

- การตรวจสอบ

มาตรฐานการระบาย

นํ้าทิง้จากอาคาร 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจวดัตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิง้จากอาคาร

ป ร ะ เ ภ ท  ก  จ า ก ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด และจดัเกบ็

สถติขิอ้มลูหรอืบนัทกึ หรอืรายงานมาตรการตาม

กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแบบ

การ เก็บสถิติแ ล ะข้อมู ลกา รจัดทํ าบันทึก 

รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของ

ระบบบาํบดันํ้าเสยี พ.ศ. 2555 

- ทุกเดอืน ตลอดชว่งดาํเนินการ - บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 
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ตารางที่ 6-2 สรปุมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม ไม้ขาวปาลม์บีชรีสอรท์ ช่วงดาํเนินการ (ต่อ) 

ดชันีคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม 
บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ 

ความถี่ใน 

การตรวจวดั 
ผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ 

5. การจดัการนํ้าเสยี 

   (ต่อ) 
- บอ่ตรวจคุณภาพนํ้า

หลงัเขา้ระบบบาํบดั

นํ้าเสยีรวมของ

โครงการ 

 ความเป็นกรดดา่ง 

 บโีอด ี

 ปรมิาณสารแขวนลอย 

 

 ซลัไฟด ์

 ปรมิาณสารสะลาย 

 

 ปรมิาณตะกอนหนกั 

 นํ้ามนัและไขมนั 

 ทเีคเอน็ 

 คลอรฟิอรม์ แบคทเีรยี 

ทัง้หมด 

 pH meter 

 วธิ ีAzide Modification 

 วธิกีารกรองผา่นกระดาษกรองใยแกว้ 
(Glass Fibre Filter Disc) 

 วธิ ีTitrate 

 วธิกีารระเหยแหง้ระหวา่งอุณหภมู ิ103-105  

องศาเซลเซยีส ใน 1 ชัว่โมง 

 วธิกีารกรวยอมิฮอฟฟ์ (Imhoff cone) 

 วธิกีารสกดัดว้ยตวัทาํละลาย 

 วธิ ีKjeldahl 

 วธิ ีMultiple-tube fermentation technique 

- ทุกเดอืน ตลอด

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

 

 - ถงัเกบ็ก๊าซมเีทน - สภาพการใชง้าน - ตรวจสอบประสทิธภิาพของถงัเกบ็ก๊าซมเีทน - ทุกเดอืน ตลอด

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 
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ตารางที่ 6-2 สรปุมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม ไม้ขาวปาลม์บีชรีสอรท์ ช่วงดาํเนินการ (ต่อ) 

ดชันีคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม 
บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ 

ความถี่ใน 

การตรวจวดั 
ผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ 

6. การจดัการ 

   มลูฝอย 
- หอ้งพกัขยะ - สภาพของถงัขยะ 

 

- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 

- ตรวจสอบความสามารถในการรองรบัของถงัขยะ  
การรัว่ซมึของถงัขยะ 

- ตรวจสอบปรมิาณมลูฝอยตกคา้งและทาํความ

สะอาดถงัขยะ และหอ้งพกัขยะรวม 

- ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ 

- ทุกสปัดาห ์ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี      

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี      

รสีอรท์ จาํกดั 

7. การป้องกนั 

   อคัคภียั 

- บรเิวณทีต่ดิตัง้

อุปกรณ์ป้องกนั

อคัคภียั และ

สญัญาณแจง้เหตุ 

เพลงิไหม ้

- สภาพการใชง้าน - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกนั

อคัคภียัทุกชนิด หากพบวา่ชาํรุดตอ้งเปลีย่นใหม่

ทนัท ี

- ทุก 6 เดอืน ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการหรอืตามคาํแนะนํา

ของผูผ้ลติ 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี      

รสีอรท์ จาํกดั 

 

8. สขุภาพ - เครือ่งปรบัอากาศ - ความสะอาดถาดรองรบันํ้า
เครือ่งปรบัอากาศ 

- ตรวจสอบการทาํความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ
เป็นประจาํ 

- ทุก 1-2 สปัดาห ์ตลอด

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี      

รสีอรท์ จาํกดั 

 - บรเิวณพืน้ที่

โครงการ 

- การทาํลายแหลง่เพาะพนัธุย์ุง
ลกูนํ้ายุงลาย 

- ตรวจสอบและทาํลายแหลง่เพาะพนัธุล์กูนํ้า
ยุงลาย 

- ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี      

รสีอรท์ จาํกดั 

 - บรเิวณพืน้ที ่

สเีขยีวภายใน

โครงการ 

- พืน้ทีส่เีขยีว - จดัใหม้เีจา้หน้าทีด่แูลรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวใหม้ี
สภาพน่าดอูยูเ่สมอ 

- ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี      

รสีอรท์ จาํกดั 

9.  อาชวีอนามยั 

และความปลอดภยั 
- จุดตดิตัง้โทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) 

- ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) - ตรวจสอบการทาํงานของระบบโทรทศัน์วงจร
ปิด (CCTV) 

- ทุก 6 เดอืน ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี      

รสีอรท์ จาํกดั 
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ตารางที่ 6-2 สรปุมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม ไม้ขาวปาลม์บีชรีสอรท์ ช่วงดาํเนินการ (ต่อ) 

ดชันีคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม 
บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ 

ความถี่ใน 

การตรวจวดั 
ผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ 

10. สระวา่ยนํ้า - สระวา่ยนํ้าของ
โครงการ  

(ตรวจวดับรเิวณที่

ตืน้ทีส่ดุของสระ 1 

จุด และบรเิวณที่

ลกึของสระ 1 จุด) 

- ความเป็นกรดดา่ง 
 

- คลอรนีอสิระคงเหลอื 

 

- คลอรนีทีร่ว่มกบัสารอื่น 

 

- โคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด 

 

- ฟีคอลโคลฟิอรม์ 

 

- คา่ความเป็นดา่ง 
 

- ความกระดา้ง 
 

- กรดไซยานูรคิ 

 

- คลอไรด ์

 

- แอมโมเนีย 

 

- ไนเตรท 

 

- วธิ ีpH meter 

 

- วธิ ีDPD colorimetric method 

 

- วธิ ีDPD colorimetric method 

 

- วธิ ีTechnique (MPN) 10 Tube 

 

- วธิ ีFecal Coliform Test (EC 

Medium) 

- วธิ ีTitration Method 

 

- วธิ ีEDTA Titrimetric Method 

 

- วธิ ีHigh Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) 

- วธิ ีArgentometric Method 

 

- แอมโมเนียวธิ ีCadmium Reduction 

Method 

- วธิ ีModified Multiple-Tube 

Procedure 

และวธิ ีMultiple-Tube Technique 

- วนัละ 2 ครัง้ ก่อนเปิดและหลงัเปิด

บรกิารตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 

- วนัละ 2 ครัง้ ก่อนเปิดและหลงัเปิด

บรกิารตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 

- วนัละ 2 ครัง้ ก่อนเปิดและหลงัเปิด

บรกิารตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 

- ทุกเดอืน ตลอด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- ทุกเดอืน ตลอด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- ทุก 1 ปี ตลอด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- ทุก 1 ปี ตลอด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- ทุก 1 ปี ตลอด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- ทุก 1 ปี ตลอด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- ทุก 1 ปี ตลอด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- ทุก 1 ปี ตลอด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 
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ตารางที่ 6-2 สรปุมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม ไม้ขาวปาลม์บีชรีสอรท์ ช่วงดาํเนินการ (ต่อ) 

ดชันีคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม 
บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั ผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ 

10. สระวา่ยนํ้า (ต่อ) 

 

- จุลลนิทรยีห์รอืตวับง่ชีท้าํใหเ้กดิโรค 

(Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas 

aeruginosa) 

- วธิ ีModified Multiple-Tube Procedure 

และวธิ ีMultiple-Tube Technique 

- ทุก 1 ปี ตลอด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

 

 - บรเิวณสระวา่ยนํ้าใน

โครงการ 

- เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัประจาํสระ

วา่ยนํ้า (Life guard) โดยอยูป่ระจาํ

สระวา่ยนํ้าตลอดเวลาทีเ่ปิดบรกิาร 

- อุปกรณ์ชว่ยชวีติ เชน่ โฟมชว่ยชวีติ 

หว่งชชูพี และไมช้ว่ยชวีติ เป็นตน้ 

- สภาพพืน้ผวิทางเดนิรอบสระวา่ยนํ้า 

และพืน้ผวิใตส้ระวา่ยนํ้า 

 

- ขอบสระและทางเดนิรอบสระวา่ยนํ้า 

 

- ป้ายแสดงกฎขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัผูใ้ช้

สระวา่ยนํ้า 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

บรเิวณสระวา่ยนํ้า 

- การจดบนัทกึการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่
 

 

- การตรวจนบัจาํนวนและตรวจสภาพการใชง้าน 

 

- ตรวจสภาพพืน้ผวิทางเดนิรอบสระวา่ยนํ้า และ
พืน้ผวิใตส้ระวา่ยนํ้า หากมรีอยแตกหรอืชาํรุดให้

ซ่อมแซมทนัท ี

- ตรวจสอบไมใ่หม้นีํ้าขงั 
 

- ตรวจสอบใหม้สีภาพดไีมล่บเลอืน 

 

- ตรวจสอบสภาพการใชง้านหากชาํรุดใหแ้กไ้ข
ทนัท ี

- ทุกวนั ตลอดระยะ 

เวลาดาํเนินการ 

 

- ทุกวนั ตลอดระยะ 

เวลาดาํเนินการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะ 

เวลาดาํเนินการ 

 

- ทุกวนั ตลอดระยะ 

เวลาดาํเนินการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะ 

เวลาดาํเนินการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะ 

เวลาดาํเนินการ 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชี       

รสีอรท์ จาํกดั 
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  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)       

หน้าที่ 1/1 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(environmental field) 

1. น้ำ 
     (water) 

 

 

 
2. น้ำเสีย 
    (wastewater) 

 
 
- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็น 

แคลเซียมคาร์บอเนต 
   (total hardness as CaCO3) 

  10 mg/L to 300 mg/L 
 
 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
   (total suspended solids, TSS) 

   10 mg/L to 500 mg/L 
 
 
 

 
 
-  Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  

   part 2340 C  

-  Standard Methods for the   
   Examination of Water and   
   Wastewater, APHA, AWWA,  
   WEF, 23rd edition, 2017,  
   part 2540 D 

 























































หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง   กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวน 
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับเปนการสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เปนผูพิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไว
แทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ 
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญติัแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา  อาคารที่กอสรางข้ึน  ไมวาจะมีลักษณะเปนอาคารหลังเดียว  หรือเปนกลุม

ของอาคารซึ่งต้ังอยูภายในพื้นที่ซ่ึงเปนบริเวณเดียวกัน  และไมวาจะมีทอระบายน้ําทอเดียว  หรือมีหลายทอ  
ที่เชื่อมติดตอกันระหวางอาคารหรือไมก็ตาม  ซ่ึงไดแก 

(๑) อาคารชุด  ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๒) โรงแรม  ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) หอพัก  ตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา  นวดหรืออบตัว  ซ่ึงมีผูใหบริการแกลูกคา  ตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ 
 (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  
อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ 
 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการระหวางประเทศและของเอกชน 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา 
 (๙) ตลาด  ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  แตไมรวมถึง  ทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  
หรือกิจการแพปลา 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหาร 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๓ ใหแบงประเภทของอาคารตามขอ  ๒  ออกเปน  ๕  ประเภท  คือ 
 (๑) อาคารประเภท  ก. 
 (๒) อาคารประเภท  ข. 
 (๓) อาคารประเภท  ค. 
 (๔) อาคารประเภท  ง. 
 (๕) อาคารประเภท  จ. 

ขอ ๔ อาคารประเภท  ก.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนขึ้นไป 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๐๐  หองข้ึนไป 
 (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป 
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(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน 
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๕ อาคารประเภท  ข.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๑๐๐  หองนอน  แตไมถึง  ๕๐๐  หองนอน 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๖๐  หอง  แตไมถึง  ๒๐๐  หอง 
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๒๕๐  หองข้ึนไป 
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  

ตารางเมตรขึ้นไป 
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐  เตียง  แตไมถึง  
๓๐  เตียง 

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  
๕๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร 
ต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๖ อาคารประเภท  ค.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร 
ไมถึง  ๑๐๐  หองนอน 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  
ไมถึง  ๖๐  หอง 
 (๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐  หอง  แตไมถึง  ๒๕๐  หอง 
 (๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  
ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๑๐,๐๐๐  
ตารางเมตร 
 (๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๗) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๕๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๗ อาคารประเภท  ง.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
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(๑) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐  หอง  แตไมถึง  ๕๐  หอง 

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๓) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕๐  ตารางเมตร 

ขอ ๘ อาคารประเภท  จ.  หมายความถึง  ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกนั
ทุกชั้นไมถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ก.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดาง  (PH)  ตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  (BOD)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ซัลไฟด  (Sulfide)  ตองมีคาไมเกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) สารที่ละลายไดทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids)  ตองมีคาเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย

ในน้ําใชตามปกติไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๖) ตะกอนหนัก  (Settleable  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๐.๕  มิลลิลิตรตอลิตร 
(๗) น้ํามันและไขมัน  (Fat  Oil  and  Grease)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๘) ทีเคเอ็น  (TKN)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๕  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ข.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ค.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๓.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ง.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๔.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  จ.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดางตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๖๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) น้ํามันและไขมัน  ตองมีคาไมเกิน  ๑๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ใหใชวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหกระทําโดยใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดาง

ของน้ํา  (PH  Meter) 
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซดโมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  

ที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน  ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคมุมลพษิ
ใหความเห็นชอบ 

(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหกระทําโดยใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว  
(Glass  Fibre  Filter  Disc) 

(๔) การตรวจสอบคาซัลไฟดใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท  (Titrate) 
(๕) การตรวจสอบคาสารที่ละลายไดทั้งหมดใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ  

๑๐๓  องศาเซลเซียส  ถึงอุณหภูมิ  ๑๐๕  องศาเซลเซียส  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 
(๖) การตรวจสอบคาตะกอนหนักใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ  (Imhoff  cone)  

ขนาดบรรจุ  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๗) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมันใหกระทําโดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย  แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 

(๘) การตรวจสอบคาทีเคเอ็นใหกระทําโดยใชวิธีการเจลดาหล  (Kjeldahl) 
ขอ ๑๕ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย  จํานวนอาคารและจํานวนหองของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  

ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา  ความถี่  และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ํา  ใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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