
 
 

  

บทท่ี 3 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-1 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค ของบริษัท 

โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด ไดดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

โครงการที ่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม (สผ.)  

ตามหนังสือเลขท่ี ทส 1010.5/4248 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2565 (รายละเอียดดัง เอกสารแนบ 1-1 หนังสือเห็นชอบ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม) ในระยะ

กอสรางในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

1) สภาพภูมิประเทศ 

2) คุณภาพอากาศ 

3) ระดับเสียง 

4) ความสั่นสะเทือน 

5) การพังลายของดิน 

6) คุณภาพน้ำ/การบำบัดน้ำเสีย 

7) การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม 

8) การจัดการมูลฝอย 

9) ระบบไฟฟา 

10) การปองกันอัคคีภัย 

11) การคมนาคม 

12) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

13) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

14) ความเปนสวนตัว 

15) การบดบังแสงแดด และการบดบังทิศทางลม 

บทท่ี 3 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-2 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะกอสราง)  

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง 
/จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
หลักฐานและ
เอกสารอางอิง 

1. สภาพภูมิประเทศ บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการ 

- ตรวจสอบสภาพรั้วโดยรอบแนว

เขตที ่ด ินของโครงการ หาก

พบวาเกิดการชำรุดใหซอมแซม

โดยทันที 

สัปดาหละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการตรวจสอบพื ้นท ี ่ โครงการ 

พบวา โครงการมีการปดลอมรั ้วใน

ลักษณะที่มีการเวนชองวาง อยางไรก็

รั ้วมีสภาพที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรง 

และจากการส ัมภาษณเจ าหน า ท่ี  

พบวา โครงการมีเจาหนาที ่คอยเดิน

ด ูแลและตรวจสอบพื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการทุกวัน หากพบความชำรุด

ของรั้ว อุปกรณ รวมถึงความเสี ่ยง

ตางๆ โครงจะเรงจัดการแกไขทันที  

รูปท่ี 2-1 ร้ัว  
Metal sheet 

รอบพ้ืนท่ี
โครงการพรอม
ระบบค้ำยัน 

2. คุณภาพอากาศ บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการ 

- ตรวจสอบสภาพรั้วทึบรอบแนว

เขตพ ื ้นท ี ่ก อสร างโครงการ 

สภาพแผงป องก ันฝ ุ  นรอบ

อาคาร และสภาพแผงไมอัดเพ่ือ

ปองกันเศษวัสดุร วงหลนจาก

อาคาร หากพบวาเกิดการชำรุด

ใหซอมแซมโดยทันที 

ตลอดระยะเวลากอสราง จากการตรวจสอบพื ้นท ี ่ โครงการ 

พบวา โครงการมีการปดลอมรั ้วใน

ลักษณะท่ีมีการเวนชองวาง อยางไรก็

รั ้วมีสภาพที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรง 

และจากการส ัมภาษณเจ าหน า ท่ี  

พบวา โครงการมีเจาหนาที ่คอยเดิน

ด ูแลและตรวจสอบพื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการทุกวัน หากพบความชำรุด

ของรั ้ว อุปกรณ รวมถึงความเสี ่ยง

ตางๆ โครงจะเรงจัดการแกไขทันที  

รูปท่ี 2-1 ร้ัว  
Metal sheet 

รอบพ้ืนท่ี
โครงการพรอม
ระบบค้ำยัน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-3 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะกอสราง)  

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง 
/จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
หลักฐานและ
เอกสารอางอิง 

 บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการ 

- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง 

และไมใหมีการฉีกขาดของผาใบ

คลุมรถบรรทุก 

สัปดาหละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการทวนสอบร ูปถ  าย พบว า 

โครงการจัดใหมีการใชผาใบปดคลุม

ทายรถบรรทุก 

รูปท่ี 2-4  
รถขนสงวัสดุ

กอสราง 

 จำนวน 2 สถานี ไดแก 

1. สถาน ีท ี ่  1  บร ิ เวณ

พ้ืนท่ีกอสรางโครงการ 

2 สถาน ีท ี ่  2  บร ิ เวณ 

โรงเรียนวัดรองแซง 

(1) ฝุนละอองรวม (TSP) 

(2) ฝ ุ นละอองขนาดไม  เก ิน 10 

ไมครอน (PM10) 

(3) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

(4) กาซไนโตรเจนไซด (NO2) 

(5) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

(6) สารประกอบไฮโดรคาร บอน 

(HC) 

1. บริเวณพื้นที ่กอสรางโครงการตรวจวัด 

TSP และ PM10 ทุกวัน ที่มีการกอสราง

ช วงเสาเข ็มและฐานราก และจัดทำ

รายงานผลการตรวจว ัดให องค การ

บร ิหารส วนตำบลบ ัวลอยทราบทุก

สัปดาหหลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 

คร ั ้ ง ตรวจว ัดคร ั ้งละ 3 ว ันต อเน ื ่อง 

(ครอบคลุม 1 วันหยุดและ 2 วันทำการ) 

ตลอดระยะกอสราง สวนบริเวณโรงเรียน

วัดรองแซง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้ง

ละ 1 วัน ตลอดระยะกอสราง 

2. บริเวณพื้นที ่กอสรางโครงการตรวจวัด 

CO, HC, NO2 และ SO2ตรวจวัดเดือนละ 

1 ครั ้ง ตรวจวัด ครั ้งละ 3 วันตอเนื ่อง 

(ครอบคลุม 1วันหยุด และ 2 วันทำการ) 

ตลอดระยะกอสราง สวนบริเวณโรงเรียน

จากการทวนสอบเอกสาร พบวา 

โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บริเวณพื ้นที ่กอสรางโครงการ และ

บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง ซึ่งผลการ

ตรวจวัด พบวา คุณภาพอากาศของท้ัง 

2 บริเวณมีคาอยู ในเกณฑมาตรฐาน

ท้ังหมด 

เอกสารแนบ 
3-1  

ผลตรวจวัด
สิ่งแวดลอม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-4 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะกอสราง)  

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง 
/จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
หลักฐานและ
เอกสารอางอิง 

วัดรองแซง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้ง

ละ 1 วัน ตลอดระยะกอสราง 

3. ระดับเสียง จำนวน 2 สถานี ไดแก 

1. สถาน ีท ี ่  1  บร ิ เวณ

พ้ืนท่ีกอสรางโครงการ 

2 สถาน ีท ี ่  2  บร ิ เวณ 

โรงเรียนวัดรองแซง 

(1) ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 

ช่ัวโมง 

(2) ระดับเสียงสุงสุด (Lmax) 

(3) ร ะ ด ั บ เ ส ี ย ง กล า ง ว ั น -

กลางคืน (Ldn) 

(4) ระดับเสียงรบกวน L90 

1. บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการตรวจวัดทุก

วัน ที่มีการกอสรางชวงเสาเข็มและฐาน

ราก และจัดทำรายงานผลการตรวจวัดให

องคการบริหารสวนตำบลบัวลอยทราบ

ทุกสัปดาหหลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 

1 ครั ้ง ตรวจวัดครั ้งละ 3 วันตอเนื ่อง 

(ครอบคลุม 1 วันหยุดและ 2 วันทำการ) 

ตลอดระยะกอสราง 

2. บริเวณโรงเรียนวัดรองแซงตรวจวัดทุกวัน 

ที่มีการกอสรางชวงเสาเข็มและฐานราก 

และจัดทำรายงานผลการตรวจวัดให

องคการบริหารสวนตำบลบัวลอยทราบ

ทุกสัปดาหหลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 

1 ครั ้ง ตรวจวัดครั ้งละ 3 วันตอเนื ่อง 

(ครอบคลุม 1 วันหยุดและ 2 วันทำการ) 

ตลอดระยะกอสราง 

จากการทวนสอบเอกสาร พบวา 

โครงการมีการตรวจวัดระดับเสียง

บริเวณพื ้นที ่กอสรางโครงการ และ

บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง ซึ่งผลการ

ตรวจวัด พบวา คุณภาพอากาศของท้ัง 

2 บริเวณมีคาอยู ในเกณฑมาตรฐาน

ท้ังหมด 

เอกสารแนบ 
3-1  

ผลตรวจวัด
สิ่งแวดลอม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-5 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะกอสราง)  

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง 
/จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
หลักฐานและ
เอกสารอางอิง 

4. ความสั่นสะเทือน บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการ 

- คาความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด 

(Peak Particle Velocity, 

PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจาก

การก  อสร  า งตามประกาศ

คณะกรรมการส ิ ่ งแวดล อม

แหงชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) 

เร ื ่อง กำหนดมาตรฐานความ

ส ั ่ น ส ะ เท ื อน เพ ื ่ อ ป  อ ง กั น

ผลกระทบตออาคาร 

ตรวจวัดทุกวันต อเน ื ่องทุกว ันที ่ม ีการทำ

เสาเข็มและฐานราก และจัดทำรายงานผล

การตรวจวัดใหองคการบริหารสวนตำบลบัว

ลอยทราบทุกสัปดาห หลังจากนั้น ตรวจวัด

เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วันตอเน่ือง 

(ครอบคลุม 1 ว ันหยุดและ 2 ว ันทำการ) 

ตลอดระยะกอสราง 

จากการทวนสอบเอกสาร พบวา 

โครงการตรวจวัดความสั ่นสะเทือน 

บริเวณพื ้นที ่ก อสรางโครงการตาม

ค ว า ม ถ ี ่ ท ี ่ ก ำ ห น ด  โ ด ย ค า 

ความสั่นสะเทือนชวงงานโครงสรางอยู

ในเกณฑมาตรฐาน ดังน้ัน จึงสรุปไดวา 

ความสั่นสะเทือนท่ีตรวจวัดไดไมสงผล

กระทบใด  ๆ  ต  อ โครงสร  างและ

สวนประกอบของโครงการและบริเวณ

พ้ืนท่ีใกลเคียง 

เอกสารแนบ 
3-1  

ผลตรวจวัด
สิ่งแวดลอม 

5. การพังลายของดิน บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการ 

- ต ร ว จ ส อ บ แ น ว ก ำ แ พ ง ดิ น

โดยรอบพื้นที่โครงการ เดือนละ 

1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากอสราง 

หากพบวาชำรุดตองดำเนินการ

ซอมแซมทันที 

เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการตรวจสอบพื ้นท ี ่ โครงการ 

พบวา โครงการมีการปดลอมรั ้วใน

ลักษณะที่มีการเวนชองวาง อยางไรก็

รั ้วมีสภาพที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรง 

และจากการส ัมภาษณเจ าหน า ท่ี  

พบวา โครงการมีเจาหนาที ่คอยเดิน

ด ูแลและตรวจสอบพื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการทุกวัน หากพบความชำรุด

ของรั ้ว อุปกรณ รวมถึงความเสี ่ยง

ตางๆ โครงจะเรงจัดการแกไขทันที  

รูปท่ี 2-1 ร้ัว  
Metal sheet 

รอบพ้ืนท่ี
โครงการพรอม
ระบบค้ำยัน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-6 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะกอสราง)  

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง 
/จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
หลักฐานและ
เอกสารอางอิง 

6. คุณภาพน้ำ/การ
บำบัดน้ำเสีย 

หองสวม - ตรวจสอบให ม ีห  องส  วม ท่ี

เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล 

เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการสำรวจพ้ืนท่ี พบวา โครงการมี

การจัดหองสวมไวอยางเพียงพอ โดย

ห องส  วมม ีความสะอาดด ี และมี

เจาหนาท่ีคอยทำความสะอาด 

รูปท่ี 2-10 การ
จัดการหองน้ำ 

รางระบายน้ำและบอพัก

น้ำช่ัวคราว 

- ตรวจสอบรางระบายน้ำช่ัวคราว

และบอพักน้ำชั ่วคราว ไมใหมี

เศษวัสดุกอสรางกีดขวางราง

ระบายน้ำ 

เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการสำรวจพ้ืนท่ี พบวา รางระบาย

น้ำของโครงการมีความสะอาดดี ไมมี

เศษขยะหรือเศษวัสดุกอสรางกีดขวาง

การไหลของน้ำ 

รูปท่ี 2-11 ราง
ดิน(รองระบาย
น้ำ) และบอดัก

ตะกอนดิน 

บริเวณบอพักน้ำสุดทาย

กอนระบายทิ ้งออกจาก

โครงการ 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ ้งหลัง

ผ านระบบบำบัดน้ำเส ียเปน

ป ร ะ จ ำ ท ุ ก เ ด ื อ น  ต ล อ ด

ระยะเวลากอสราง โดยมีดัชนี

การตรวจวัด ไดแก 

(1) pH 

(2) BOD 

(3) Settleable Solids 

(4) Suspended Solids 

(5) Total Dissolved Solid 

(6) Sulfide 

(7) TKN 

(8) Oil & Grease 

(9) Total Coliform Bacteria 

เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการสำรวจพื้นที่ พบวา โครงการ

ไมมีการติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเสีย มี

เพียงการติดตั้งบอเกรอะเทานั้น จึงไม

สามารถเก็บตัวอยางน้ำมาตรวจสอบ

ได 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-7 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะกอสราง)  

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง 
/จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
หลักฐานและ
เอกสารอางอิง 

7. การระบายน้ำและ
ปองกันน้ำทวม 

ทอระบายน้ำและบอพัก

น้ำช่ัวคราว 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการ

รองร ับน ้ำของท อระบายน้ำ

ชั ่วคราวบริเวณพื้นที ่กอสราง

โครงการ และตรวจสอบทอ

ระบายน้ำและบอพักน้ำช่ัวคราว

ไมใหมีเศษวัสดุกอสรางกีดขวาง

การระบายน้ำ 

เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการสำรวจพ้ืนท่ี พบวา รางระบาย

น้ำของโครงการมีความสะอาดดี ไมมี

เศษขยะหรือเศษวัสดุกอสรางกีดขวาง

การไหลของน้ำ 

รูปท่ี 2-11 ราง
ดิน(รองระบาย
น้ำ) และบอดัก

ตะกอนดิน 

8. การจัดการมูลฝอย พ้ืนท่ีวางถังรองรับมูลฝอย - ตรวจสอบปร ิ มาณม ูลฝอย

ตกคาง ความสะอาดและสภาพ

ของถังรองรับมูลฝอย 

เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการสำรวจพ้ืนท่ี พบวา โครงการมี

ถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท 

โดยถังรองรับมูลฝอยอยูในสภาพที่ดี 

ไมมีรอยแตกหรือรอยรั่ว มีฝาปดมดิชิด 

และไมมีขยะลนออกมานอกถัง และ

จากการสัมภาษณเจาหนาที่ พรอมท้ัง

ทวนเอกสารของโครงการ พบวา 

โ คร งการม ี ก า รประสานงาน ให

หนวยงาน 

รูปท่ี 2-13 การ
จัดการมูลฝอย 
เอกสารแนบ 

2-2 ใบเสร็จคา
เก็บขน 
มูลฝอย 

9. ระบบไฟฟา สายไฟและอุปกรณไฟฟา - ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณไฟฟา

ตางๆ ใหอยู ในสภาพพรอมใช

งานเสมอ และซอมแชมทันที

เมื่อพบวาชำรุด 

เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการสำรวจพื ้นที ่และทวนสอบ 

รูปถาย พบวาโครงการมีการตรวจสอบ

ดูแลอุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพที่ดี 

และปลอดภัย 

รูปท่ี 2-14 
ระบบไฟฟา 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-8 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะกอสราง)  

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง 
/จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
หลักฐานและ
เอกสารอางอิง 

10. การปองกันอัคคีภัย อุปกรณปองกันอัคคีภัย - ตรวจสอบอ ุปกรณ ป  อง กัน

อัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให

อยู ในสภาพดี พรอมใชงานอยู

เสมอ หากพบวามีการเสียหาย

ห ร ื อ ใ ช  ก า ร ไ ม  ไ ด  ใ ห  รี บ

ดำเนินการแกไขทันที 

เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการสำรวจพ้ืนท่ี พบวา โครงการมี

การติดตั้งถังดับเพลิงซึ่งอยูในสภาพท่ี

พรอมใชงาน และมีการตรวจสอบถัง

ดับเพลิงเปนประจำทุกเดือน 

รูปท่ี 2-15 การ
ปองกันอัคคีภัย 

11. การคมนาคม บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการ 

- ตรวจสอบป ายช ื ่อโครงการ  

ปายการจราจร และลูกศรแสดง

การเขาออกใหสามารถมองเห็น

ไดอยางชัดเจน การปฏิบัติงาน

ของเจ  าหน  าท ี ่ ร ั กษาความ

ปลอดภัยการจำกัดความเร็ว

ของรถโครงการ และการจอด

รถของโครงการ 

ทุกวัน 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการสำรวจพื้นที่และทวนสอบรูป

ถาย พบวา โครงการมีการติดตั้งปาย

ชื ่อโครงการ ส ัญล ักษณจราจร ใน

ตำแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

รูปท่ี 2-2 ปาย
ประชาสัมพันธ

โครงการ 
รูปท่ี 2-9 การ
จัดระเบียบ

การจราจรของ
โครงการ 

12. สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการบานอาคารติด

โ ค ร งก า ร  และบ  า น /

อาคารที่อยูในระยะ 100 

เมตร จากขอบเขตพื ้นท่ี

โครงการ 

- ตรวจสอบและเก็บรวบรวมเรื่อง

ร  อ ง เ ร ี ยนก ั บหน  วย ง าน ท่ี

เก่ียวของ 

- ตรวจสอบและเก็บรวบรวมเรื่อง

ร องเร ียนจากกลองร ับเร ื ่อง

รองเรียน 

เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการตรวจสอบ พบวา โครงการมี

การติดตั ้งกลองรับเรื ่องรองเรียนไว

บริเวณดานหนาโครงการซึ่งจากการ

ทวนสอบเอกสาร  พบว  า  ตลอด

ระยะเวลาการกอสรางที่ผานมายังไม

เคยได ร ับการร องเร ียนจากชุมชน

ใกลเคียง  

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-9 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะกอสราง)  

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง 
/จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
หลักฐานและ
เอกสารอางอิง 

- เจาหนาที่โครงการออกไปเยี่ยม

เยียนบาน/อาคารที่อยูติดพื้นท่ี

โครงการและระยะ 100 เมตร 

จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

- ควบคุมงานกอสรางของบริษัท

ผูรับเหมาและวิศวกรผูควบคุม

งาน 

- ของโครงการตรวจสอบและ

ควบคุม 

- งานอยางสม่ำเสมอเปนประจำ 

13. สาธารณสุข  
อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

- ค น ง า น ก  อ ส ร  า ง

โครงการ 

- ตรวจสุขภาพคนงานกอสราง

ก อนร ับเข าทำงาน เก ี ่ยวกับ

ความสมบ ูรณ แข ็ งแรงของ

รางกายและจิตใจ 

ทุกครั้งกอนรับเขาทำงานมีใบรับรองแพทย จากการสำรวจพื ้นที ่และสัมภาษณ

เจาหนาที ่ พบวา โครงการยังไมเคย

ตรวจสุขภาพของคนงานกอนรับเขา

ทำงาน แตมีการตรวจสุขภาพประจำป 

ซ ึ ่ งป จจ ุบ ันย ังไม ถ ึงกำหนดตรวจ

ส ุขภาพประจำป   โครงการม ีการ

จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บ ุคคลให คนงาน ท ั ้ งน ี ้ โครงการมี

- 

- ค น ง า น ก  อ ส ร  า ง

โครงการ 

- ตรวจสุขภาพคนงานกอสราง

หล ังร ับเข าทำงาน เก ี ่ยวกับ

ความสมบ ูรณ แข ็ งแรงของ

รางกายและจิตใจ 

ปละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-10 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะกอสราง)  

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง 
/จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
หลักฐานและ
เอกสารอางอิง 

บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการ 

- ตรวจสอบอ ุปกรณ ป  อง กัน

อันตรายสวนบุคคล เชน หมวก

นิรภัย แวนตานิรภัย ถุงมือท่ี

ครอบหูและท่ีอุดหู เปนตนง 

ทุกวัน 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

หัวหนาคนงานและวิศวกรควบคุมคอย

ดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของ

โครงการเปนประจำทุกวัน 

รูปท่ี 2-25 การ
แตงกายของ

คนงาน 

บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการ 

- ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส ะ อ า ด

ส ุขอนาม ัย  ความปลอดภัย

ป ร ะ จ ำ ห น  ว ย ง า น  แ ล ะ

กำหนดใหแกไขในดานตางๆ ท่ี

มีความเสียงตอสุขภาพ และ

ความปลอดภัย 

สัปดาหละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

 

14. ความเปนสวนตัว บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการ 

- ตรวจสอบคนงานกอสรางให

ปฏิบ ัต ิตามกฎระเบียบอยาง

เครงครัด 

ทุกวัน 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการทวนสอบรูปถายและเอกสาร 

พ บ ว  า  โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร ก ำ หนด

กฎระเบียบและขอปฏิบัติของคนงาน 

ตลอดจนมีการจัดทำบันทึกประวัติ

คนงานเก็บไว เพื่อใหงายตอการดูแล

ควบคุมคนงาน 

รูปท่ี 2-3 ปาย
เตือน ปายหาม 

และปาย
ระเบียบขอ
ปฏิบัติตางๆ 

บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการ 

- ตรวจสอบและจัดทำประวัติ

คนงานกอสราง 

เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

เอกสารแนบ 
2-3 บันทึก

ประวัติคนงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-11 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะกอสราง)  

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง 
/จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
หลักฐานและ
เอกสารอางอิง 

15. การบดบังแสงแดด 
และการบดบัง
ทิศทางลม 

บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก อสร าง

โครงการบานอาคารติด

โ ค ร งก า ร  และบ  า น /

อาคารที่อยูในระยะ 100 

เมตร จากขอบเขตพื ้นท่ี

โครงการ 

- ติดตามตรวจสอบเรื่องรองเรยีน

เกี่ยวกับผลกระทบจากการบด

บ ั งแสงแดดและการบดบั ง

ทิศทางลม 

ทุกวัน 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

จากการสัมภาษณเจาหนาที ่ พบวา 

ตลอดระยะเวลาการกอสรางที ่ผาน

มาย ั ง ไม  เคยได  ร ับการร อง เร ียน

เกี ่ยวกับการบดบังแสงแดดและการ

บดบังทิศทางลม 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-12 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

3.1 สภาพภูมิประเทศ 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการตรวจสอบสภาพรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ หากพบวาเกิด

การชำรุดใหซอมแซมโดยทันที 

• ผลการตรวจสอบ 

จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการ พบวา โครงการมีการปดลอมรั้วในลักษณะที่มีการเวนชองวาง 

อยางไรก็รั้วมีสภาพท่ีดี มีความม่ันคงแข็งแรง และจากการสัมภาษณเจาหนาท่ี พบวา โครงการมีเจาหนาท่ีคอยเดิน

ดูแลและตรวจสอบพื้นที่กอสรางโครงการทุกวัน หากพบความชำรุดของรั้ว อุปกรณ รวมถึงความเสี่ยงตางๆ โครง

จะเรงจัดการแกไขทันที 

3.2 คุณภาพอากาศ 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการตรวจสอบสภาพรั ้วทึบรอบแนวเขตพื้นที ่กอสรางโครงการ สภาพ 

แผงปองกันฝุนรอบอาคาร และสภาพแผงไมอัดเพื่อปองกันเศษวัสดุรวงหลนจากอาคาร หากพบวาเกิดการชำรุด 

ใหซอมแซมโดยทันที มาตรการกำหนดใหโครงการตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไมใหมีการฉีกขาดของผาใบ

คลุมรถบรรทุก และกำหนดใหโครงการทำการตรวจวัดฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

(PM10) โดยตรวจวัดทุกวันท่ีมีการทำเสาเข็มและฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะกอสราง 

ในสวนของมลพิษทางอากาศ ไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) สารประกอบไฮโดรคารบอน (HC)  

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง โดย

กำหนดใหมีการตรวจวัดบริเวณพื้นที่กอสรางและบริเวณโรงเรียนวัดรองแซง รวม 2 จุด ดังแสดงในรูปที่ 3.2-1 

และรูปท่ี 3.2-2 

 
รูปท่ี 3.2-1 แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดอากาศ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-13 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

  
บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เดือนตลุาคม พ.ศ.2565 

บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เดือนตลุาคม พ.ศ.2565 

  
บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เดือนพฤษจิกายน พ.ศ.2565 

บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เดือนพฤษจิกายน พ.ศ.2565 

  
บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 

บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 

รูปท่ี 3.2-2 ภาพถายการเก็บตัวอยางฝุนละอองและคุณภาพอากาศ  
ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-14 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

• วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป, 

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 139 ตอนพิเศษ 163 ง วันที ่ 8 กรกฎาคม 2565,ประกาศคณะกรรมการ

สิ ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่ 12 พ.ศ. 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  

1 ชั่วโมง, ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. (2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ส  ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ ร ั ก ษ า ค ุ ณ ภ า พ ส ิ ่ ง แ ว ด ล  อ ม แ ห  ง ช า ต ิ  พ . ศ .  2 5 3 5  เ ร ื ่ อ ง  ก ำ ห น ด ม า ต ร ฐ า น 

กาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง, ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ฉบับที ่ 24 (พ.ศ. 2547) เร ื ่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป และประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาซไนโตรเจนไดออกไซด 

ในบรรยากาศโดยทั ่วไป และตามว ิธ ีการสากลที ่ยอมร ับทั ่วไป ค ือ U.S.EPA หร ือ APHA Intersociety 

Committee; Method of Air Sampling and Analysis 

• ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ 

บร ิษ ัทท ี ่ปร ึกษาได ทำการรวบรวมผลการตรวจว ัดค ุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ 

บริเวณพื้นที่โครงการ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ แบงออกเปน 2 ชวง ไดแก ชวง

งานเสาเข็มและฐานราก (ตรวจวัดทุกวัน) เริ่มดำเนินการตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน - 4 สิงหาคม 2565 และชวง

โครงสราง (ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง) ซึ่งทำการตรวจวัดโดย 1.บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด (ขึ้นทะเบียน

ห องปฏ ิบ ั ต ิ การว ิ เคราะห  เอกชน เลขทะเบ ียน ว -330 ต อกรมโรงงานอ ุตสาหกรรม)  2 .บร ิ ษัท  

ท็อปส-แลบ คอนซัลแตนท จำกัด (ขึ ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-326 ตอ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ดังตารางท่ี 3.2-1 – ตารางท่ี 3.2-3 และรูปท่ี 3.2-3-รูปท่ี 3.2-4 

- ชวงโครงสราง (ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง) ระหวางเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565  

(1) ปริมาณฝุ นละอองรวม (TSP) เฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง บริเวณพื ้นที ่ก อสรางมีค าอยู ในชวง  

0.05-0.308 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และบริเวณโรงเรียนวัดรองแซง มีคาอยูในชวง 0.08-0.176 มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร ซึ่งทั้ง 2 บริเวณมีคาผลการตรวจวัดอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไปตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดใหมีคาไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศก

เมตร 

(2) ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณพื้นที่กอสรางมีคาอยูในชวง  

0.026-0.106 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และบริเวณโรงเรียนวัดรองแซง มีคาอยูในชวง 0.053-0.057 มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-15 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

แหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดคาไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา บริเวณโรงเรียนวัด

รองแซงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ในขณะท่ีบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางมีคาเกินเกณฑมาตรฐานบางวัน  

(3) ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางมีคาอยูในชวง  

997.8-1,360  สวนในพันลานสวน และบริเวณโรงเรียนวัดรองแซง มีคาอยู ในชวง 1,402-1,880 สวนใน 

พันลานสวน ซึ่งทั้ง 2 บริเวณมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

เรื่อง กำหนดใหคาความเขมขนกาซคารบอนมอนอกไซดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไวไมเกิน 30,000 สวนในพันลานสวน 

(4) ปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด บริเวณพื้นที่กอสรางมีคาอยู

ในชวง 9.56-45.37 สวนในพันลานสวน และบริเวณโรงเรียนวัดรองแซง มีคาอยูในชวง 41.69-44.16 สวนใน

พันลานสวน ซึ่งทั้ง 2 บริเวณมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) กำหนดใหคาความเขมขนกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไวไม

เกิน 170 สวนในพันลานสวน 

(5) ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางมีคาอยูในชวง 

4.3-6.7 สวนในพันลานสวน และบริเวณโรงเรียนวัดรองแซง มีคาอยูในชวง 6.7-10.68 สวนในพันลานสวน  

ซึ่งทั้ง 2 บริเวณมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) 

ออกตามความพระราชบัญญัติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคากาซ

ซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ไมเกิน 300 สวนในพันลานสวน สำหรับปริมาณกาซ

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง บริเวณพื้นที ่กอสรางโครงการมีคาอยู ในชวง 2.68-5.2 สวนใน 

พันลานสวน และบริเวณโรงเรียนวัดรองแซง มีคาอยูในชวง 4.25-8.31 สวนในพันลานสวน ซ่ึงท้ัง 2 บริเวณมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป ใหคากาซซัลเฟอรไดออกไซดเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง ไมเกิน 120 สวนใน 

พันลานสวน  

(6) ปริมาณกาซไฮโดรคารบอน (THC) เฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง บริเวณพื้นที ่กอสรางมีคาอยู ในชวง  
3.01-3.99 สวนในลานสวน และบริเวณโรงเรียนวัดรองแซง มีคาอยูในชวง 3.28-4.48 สวนในลานสวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-16 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการตรวจวัดฝุนละออง ชวงโครงสราง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 
หนวย : มก./ลบ.ม. 

สถานท่ีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ฝุนละอองรวม  
(TSP)  

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM10) 

เฉล่ีย 24 ชั่วโมง เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

ชวงโครงสราง 

พ้ืนท่ีกอสราง 16-17/10/2565 0.232 0.064 

พ้ืนท่ีกอสราง 17-18/10/2565 0.308 0.106 

พ้ืนท่ีกอสราง 18-19/10/2565 0.206 0.088 

พ้ืนท่ีกอสราง 24-25/11/2565 0.076 0.038 

พ้ืนท่ีกอสราง 25-26/11/2565 0.057 0.031 

พ้ืนท่ีกอสราง 26-27/11/2565 0.05 0.026 

พ้ืนท่ีกอสราง 15-16/12/2565 0.1 0.066 

พ้ืนท่ีกอสราง 16-17/12/2565 0.114 0.075 

พ้ืนท่ีกอสราง 17-18/12/2565 0.094 0.064 

คาต่ำสุด-คาสูงสุด 0.05-0.308 0.026-0.106 
คามาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 

หมายเหตุ : 1/ คามาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

ตารางท่ี 3.2-2 ผลการตรวจวัดฝุนละออง ชวงโครงสราง บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง 
หนวย : มก./ลบ.ม. 

สถานท่ีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ฝุนละอองรวม  
(TSP) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM10) 

เฉล่ีย 24 ชั่วโมง เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

ชวงโครงสราง 

โรงเรียนวัดรองแซง 16-17/10/2565 0.08 0.055 

โรงเรียนวัดรองแซง 24-25/11/2565 0.134 0.057 

โรงเรียนวัดรองแซง 15-16/12/2565 0.176 0.053 

คาต่ำสุด-คาสูงสุด 0.08-0.176 0.053-0.057 
คามาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 

หมายเหตุ : 1/ คามาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-17 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

 
รูปท่ี 3.2-3 กราฟผลการตรวจวัดฝุนละออง ชวงโครงสราง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-18 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 
 

 
รูปท่ี 3.2-4 กราฟผลการตรวจวัดฝุนละออง ชวงโครงสราง บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-19 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

ตารางท่ี 3.2-3 ผลการตรวจมลพิษอากาศจำพวกกาซ ชวงโครงสราง 

ตำแหนงตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 

กาซคารบอนมอนอกไซด 
(CO) 

กาซไนโตรเจนได
ออกไซด (NO2) 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
กาซไฮโดรคารบอน 

(THC) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสดุ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสดุ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (ppm) 

ชวงโครงสราง 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 16-17/10/2565  1,012.00  14.77 6.7 3.15 3.15 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 17-18/10/2565  997.80  15.78 4.3 2.68 3.01 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 18-19/10/2565  1,007.00  9.56 4.5 3.05 3.27 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 24-25/11/2565  1,075.00  23.19 5.42 4.84 3.99 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 25-26/11/2565  1,035.00  45.37 5.57 5.18 3.94 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 26-27/11/2565  1,065.00  19.53 5.55 5.2 3.9 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 15-16/12/2565  1,232.00  13.43 6.05 5.12 3.55 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 16-17/12/2565  1,300.00  13.51 6.12 5.08 3.48 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 17-18/12/2565  1,360.00  10.99 5.89 3.82 3.46 

คาต่ำสดุ-คาสูงสดุ  997.80-1,360  9.56-45.37 4.3-6.7 2.68-5.2 3.01-3.99 

โรงเรียนวัดรองแซง 16-17/10/2565 1,402 41.69 6.7 4.25 3.28 

โรงเรียนวัดรองแซง 24-25/11/2565 1,880 42.48 10.61 8.31 4.48 

โรงเรียนวัดรองแซง 15-16/12/2565 1,730 44.16 10.68 7.22 3.52 

คาต่ำสดุ-คาสูงสดุ  1,061-1,295   7.14-17.5   6.2-12.21  4.6-9.63 2.71-3.07 

คามาตรฐาน 30,0001/ 1702/ 3003/ 1204/ - 
หมายเหต ุ : 1/ คามาตรฐานประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  2/ ประกาศคณะกรรมการส ิ ่ งแวดลอมแห งชาต ิ ฉบ ับท ี ่  24 (พ.ศ. 2547) เร ื ่อง กำหนดมาตรฐานค ุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป และประกาศคณะกรรมการส ิ ่งแวดล อมแห งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  33 (พ.ศ. 2552)  

เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. (2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 

  4/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-20 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.2-5 กราฟผลการตรวจมลพิษอากาศจำพวกกาซ ชวงโครงสราง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-21 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 3.2-5 กราฟผลการตรวจมลพิษอากาศจำพวกกาซ ชวงโครงสราง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง (ตอ)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-22 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

 
รูปท่ี 3.2-5 กราฟผลการตรวจมลพิษอากาศจำพวกกาซ ชวงโครงสราง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง (ตอ) 

 

 
รูปท่ี 3.2-6 กราฟผลการตรวจมลพิษอากาศจำพวกกาซ ชวงโครงสราง บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-23 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.2-6 ผลการตรวจมลพิษอากาศจำพวกกาซ ชวงโครงสราง บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง (ตอ)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-24 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 3.2-6 ผลการตรวจมลพิษอากาศจำพวกกาซ ชวงโครงสราง บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง (ตอ) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-25 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

3.3 ระดับเสียง 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการฯเสียงกำหนดใหโครงการทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับ

เสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน โดยตรวจวัดทุกวันท่ีมีการทำเสาเข็มและฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือน

ละ 1 ครั ้งตลอดระยะเวลากอสราง โดยกำหนดใหมีการตรวจวัดบริเวณพื้นที่กอสรางและบริเวณโรงเรียน 

วัดรองแซง รวม 2 จุดดังแสดงตำแหนงและการติดตั้งดังรูปท่ี 3.3-1 – 3.3-2 

 

 
รูปท่ี 3.3-1 แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดเสียง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-26 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

  
บริเวณพื้นที่กอสราง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง เดือนตลุาคม พ.ศ.2565 

บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง เดือนตลุาคม พ.ศ.2565 

  
บริเวณพื้นที่กอสราง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง เดือนพฤษจิกายน พ.ศ.2565 

บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง เดือนพฤษจิกายน พ.ศ.2565 

  
บริเวณพื้นที่กอสราง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2565 

บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2565 

รูปท่ี 3.3-2 ภาพถายการเก็บตัวอยางระดับเสียง  

ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-27 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

• วิธีการตรวจวัดเสียง 

วิธีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน 

จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับ

เสียงโดยท่ัวไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน 

• ผลการตรวจวัดเสียง 

บริษัทที ่ปรึกษาไดทำการรวบรวมผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hr.)  

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เสียงกลางวันกลางคืน และเสียงรบกวน จุดตรวจวัดบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ชวงโครงสราง 

(ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง) ซึ่งทำการตรวจวัดโดยบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด (ขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ

วิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-330 ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม) ดังตารางท่ี 3.3 -1 - ตารางท่ี 3.3-2 และรูปท่ี 

3.3-3 – รูปท่ี 3.3-4 

- ชวงโครงสราง (ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง) ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  

(1) ระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) บริเวณพื้นที่กอสรางมีคาอยูในชวง 50.7-57.8 

เดซิเบล (เอ) และบริเวณโรงเรียนวัดรองแซง มีคาอยูในชวง 58.8-60.6 เดซิเบล (เอ) เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับ

เสียงมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 

15 พ.ศ.2540 ซึ่งกำหนดใหระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 ชม.) มีคาไดไมเกิน 70 เดซิเบล(เอ) พบวา ผลการ

ตรวจวัดท้ังหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไว 

(2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณพื้นที ่กอสรางมีคาอยู ในชวง 78.1-97.8 เดซิเบล (เอ)  

และบริเวณโรงเรียนวัดรองแซง มีคาอยูในชวง 91.8-100.8 เดซิเบล (เอ) เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงมา

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15  

พ.ศ.2540 ซึ่งกำหนดใหและระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาไดไมเกิน 115 เดซิเบล(เอ) พบวา ผลการตรวจวัด

ท้ังหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไว 

(3) เสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) บริเวณพื้นที่กอสรางมีคาอยูในชวง 56.2-60.1 เดซิเบล (เอ)  

บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง มีคาอยูในชวง 62.6-66.1 เดซิเบล (เอ)  

(4) เสียงรบกวน บริเวณพื้นที ่กอสรางมีคาอยู ในชวง 3.7-15.3 เดซิเบล (เอ) บริเวณโรงเรียน 

วัดรองแซง 7.1-13.2 เดซิเบล (เอ) โดยบริเวณพื้นที่กอสรางมีคาเกินเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน ซ่ึงกำหนดวาหากระดับเสียงรบกวนมีคา

มากกวา 10 เดซิเบล(เอ) ใหถือวาเปนเสียงรบกวน จึงสรุปไดวาบริเวณพื้นที่กอสรางและบริเวณโรงเรียน 

วัดรองแซง มีเสียงรบกวนเกิดข้ึนเปนบางวัน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-28 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวัดเสียง บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ (ชวงโครงสราง) 
หนวย : เดซิเบล(เอ) 

วันที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ระดับเสยีง 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) 

ระดับเสยีง 
สูงสุด (Lmax)  

เสียง 
รบกวน 

(คาสูงสุด) 

ระดับเสยีง 
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 
ชวงโครงสราง 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 16-17/10/2565 57.8 97.8 15.3 60.1 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 17-18/10/2565 57.3 96.8 14.1 59.9 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 18-19/10/2565 52.8 79.6 9 57.1 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 24-25/11/2565 53.5 82.3 6.2 58.8 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 25-26/11/2565 52.8 80 1.6 58 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 26-27/11/2565 50.7 79.8 -3.7 56.2 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 15-16/12/2565 55.2 88 12 58.2 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 16-17/12/2565 54.1 86.8 6.9 58.4 

พ้ืนที่กอสรางโครงการ 17-18/12/2565 55.2 78.1 13.2 59 

คาต่ำสดุ-คาสูงสดุ 50.7-57.8 78.1-97.8 -3.7-15.3 56.2-60.1 

คามาตรฐาน 70 115 10 - 

 
ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวัดเสียง บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง (ชวงโครงสราง) 

หนวย : เดซิเบล(เอ) 

วันที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ระดับเสยีง 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) 

ระดับเสยีง 
สูงสุด (Lmax)  

เสียง 
รบกวน 

(คาสูงสุด) 

ระดับเสยีง 
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 
ชวงโครงสราง 

โรงเรียนวัดรองแซง 16-17/10/2565 60.6 100.8 7.1 66.1 

โรงเรียนวัดรองแซง 24-25/11/2565 60.4 91.8 12.4 64.1 

โรงเรียนวัดรองแซง 15-16/12/2565 58.8 92 13.2 62.6 

คาต่ำสดุ-คาสูงสดุ 58.8-60.6 91.8-100.8 7.1-13.2 62.6-66.1 

คามาตรฐาน 70 115 10 - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-29 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.3-3 กราฟผลการตรวจวัดเสียง ชวงโครงสราง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-30 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 3.3-3 กราฟผลการตรวจวัดเสียง ชวงโครงสราง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง (ตอ) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-31 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 3.3-4 กราฟผลการตรวจวัดเสียง ชวงโครงสราง บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-32 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 3.3-4 กราฟผลการตรวจวัดเสียง ชวงโครงสราง บริเวณโรงเรียนวัดรองแซง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-33 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

3.4 ความส่ันสะเทือน 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการเสียงกำหนดใหโครงการทำการตรวจวัดคาความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle 

Velocity, PPV) โดยตรวจวัดทุกวันที ่ม ีการทำเสาเข็มและฐานราก หลังจากนั ้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง  

ตลอดระยะกอสราง บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนดังแสดงตำแหนงและ

การติดตั้งดังรูปท่ี 3.4-1 – 3.4-2 

 

 
รูปท่ี 3.4-1 แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-34 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

 

 
บริเวณพื้นที่กอสราง ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 

 
บริเวณพื้นที่กอสราง ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 
บริเวณพื้นที่กอสราง ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 

รูปท่ี 3.4-2 ภาพถายการเก็บตัวอยางความสั่นสะเทือน ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-35 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

• วิธีการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

ว ิธ ีการตรวจว ัดความสั ่นสะเทือน จะดำเน ินการตามประกาศคณะกรรมการส ิ ่งแวดล อม 

ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร กรณีเปนอาคาร

ประเภทท่ี 2 

• ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการชวงโครงสราง (ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง) 

ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 แสดงดังตารางท่ี 3.5-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

- ชวงโครงสราง (ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง) ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  

เมื ่อนำผลความเร็วของความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X หรือ แกน Y) และแนวแกนต้ัง 

(แกน Z) ชวงโครงสรางมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอมฉบับที ่ 37  

(พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร กรณีเปนอาคารประเภทท่ี 

2 คือ อาคารอยูอาศัยรวม หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พบวา  

คาความสั่นสะเทือนอยูในเกณฑมาตรฐาน ดังนั้น จึงสรุปไดวา ความสั่นสะเทือนท่ีตรวจวัดไดไมสงผลกระทบใด ๆ 

ตอโครงสรางและสวนประกอบของโครงการและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ (ชวงงานโครงสราง) 

ตำแหนงตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของ 

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

คา
มาตรฐาน 

ความเร็ว 
ของ 

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

คา
มาตรฐาน 

ความเร็ว 
ของ 

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

คา
มาตรฐาน 

ชวงโครงสราง 

พื้นท่ีกอสรางโครงการ 16-17/10/2565 0.450 0.090 5.000 2.050 1.370 5.000 0.3 0.020 5.000 

พื้นท่ีกอสรางโครงการ 17-18/10/2565 1.475 83.300 18.330 0.425 3.360 5.000 2.225 100.000 20.000 

พื้นท่ีกอสรางโครงการ 18-19/10/2565 1.175 2.700 5.000 0.900 1.570 5.000 0.100 4.850 5.000 

พื้นท่ีกอสรางโครงการ 24-25/11/2565 <0.100 4.390 5.000 0.200 16.700 6.675 <1.000 >100 20.000 

พื้นท่ีกอสรางโครงการ 25-26/11/2565 2.775 62.500 16.250 0.950 62.500 16.250 2.450 38.500 12.125 

พื้นท่ีกอสรางโครงการ 26-27/11/2565 1.575 83.300 18.330 0.1 17.900 6.975 2.9 100.000 20.000 

พื้นท่ีกอสรางโครงการ 15-16/12/2565 <0.100 <0.100 5.000 <0.100 <0.100 5.000 <0.100 <0.100 5.000 

พื้นท่ีกอสรางโครงการ 16-17/12/2565 <0.100 <0.100 5.000 <0.100 <0.100 5.000 <0.100 <0.100 5.000 

พื้นท่ีกอสรางโครงการ 17-18/12/2565 <0.100 <0.100 5.000 <0.100 <0.100 5.000 <0.100 <0.100 5.000 
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3.5 การพังลายของดิน 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการตรวจสอบแนวกำแพงดินโดยรอบพื้นที่โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลากอสราง หากพบวาชำรุดตองดำเนินการซอมแซมทันที 

• ผลการตรวจสอบ 

จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการ พบวา กำแพงดินโดยรอบพื้นที่โครงการมีสภาพที่ดี มีความมั่นคง

แข็งแรง จากการสัมภาษณเจาหนาท่ี พบวา โครงการมีเจาหนาท่ีคอยเดินดูแลและตรวจสอบพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ 

ทุกวัน หากพบความชำรุดของรั้ว อุปกรณ รวมถึงความเสี่ยงตางๆ โครงจะเรงจัดการแกไขทันที และโครงการมี

เจาหนาที่จัดทำบันทึกเรื่องรองเรียน โดยตลอดระยะเวลาการกอสรางที่ผานมายังไมเคยไดรับการรองเรียนจาก

ชุมชนใกลเคียง 

3.6 คุณภาพน้ำ/การบำบัดน้ำเสีย 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการตรวสอบใหมีหองสวมที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล กำหนดให

โครงการตรวจสอบรางระบายน้ำชั่วคราวและบอพักน้ำชั่วคราว ไมใหมีเศษวัสดุกอสรางกีดขวางรางระบายน้ำ และ

กำหนดใหโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียเปนประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลา

กอสราง โดยมีดัชนีการตรวจวัด ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended 

Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารท่ีละลายไดท้ังหมด (Total Dissolved Solids) ซัลไฟด (Sulfide) 

ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น(TKN) น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) และ Total Coliform 

Bacteria  

• ผลการตรวจสอบ 

จากการสำรวจพ้ืนท่ี พบวา โครงการมีการจัดหองสวมไวอยางเพียงพอ โดยหองสวมมีความสะอาดดี

และมีเจาหนาท่ีคอยทำความสะอาด รางระบายน้ำของโครงการไมมีเศษขยะหรือเศษวัสดุกอสรางกีดขวางการไหล

ของน้ำ แตถึงอยางไรก็ตามโครงการไมมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย มีเพียงการติดตั้งบอเกรอะเทานั้น จึงไม

สามารถเก็บตัวอยางน้ำมาตรวจสอบได  

3.7 การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน้ำของทอระบายน้ำชั่วคราว

บริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ และตรวจสอบทอระบายน้ำและบอพักน้ำชั่วคราวไมใหมีเศษวัสดุกอสรางกีดขวาง

การระบายน้ำ 
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• ผลการตรวจสอบ 

จากการสำรวจพื้นท่ี พบวา ทอระบายน้ำและรางระบายน้ำชั่วคารวของโครงการมีความสะอาดดี  

ไมมีเศษขยะอุดตัน และจากการสัมภาษณเจาหนาที ่และทวนสอบรูปถาย พบวา โครงการมีเจาหนาที่ดูแล 

ทำความสะอาดทอระบายน้ำและรางระบายน้ำของโครงการ ไมใหมีเศษขยะหรือเศษวัสดุกอสรางอุดตันหรือขวาง

การไหลของน้ำ 

3.8 การจัดการขยะมูลฝอย 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกคาง ความสะอาดและสภาพของ 

ถังรองรับมูลฝอย 

• ผลการตรวจสอบ 

จากการสำรวจพ้ืนท่ี พบวา โครงการมีถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท โดยถังรองรับมูลฝอยอยูใน

สภาพท่ีดี ไมมีรอยแตกหรือรอยรั่ว มีฝาปดมิดชิด และไมมีขยะลนออกมานอกถัง และจากการสัมภาษณเจาหนาท่ี 

พรอมท้ังทวนเอกสารของโครงการ พบวา โครงการมีการประสานงานใหหนวยงานภายนอกมารับมูลฝอยไปกำจัด 

3.9 ระบบไฟฟา 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการตรวจสอบสายไฟ อุปกรณไฟฟาตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ 

และซอมแชมทันทีเม่ือพบวาชำรุด 

• ผลการตรวจสอบ 

จากการสำรวจพ้ืนท่ีและทวนสอบรูปถาย พบวา โครงการมีการตรวจสอบดูแลอุปกรณไฟฟาใหอยูใน

สภาพท่ีดี และปลอดภัย 

3.10 การปองกันอัคคีภัย 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการตรวจสอบอุปกรณปองกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการใหอยูในสภาพดี 

พรอมใชงานอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือใชการไมไดใหรีบดำเนินการแกไขทันที 

• ผลการตรวจสอบ 

จากการสำรวจพื้นที่ พบวา โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงซึ่งอยูในสภาพที่พรอมใชงาน และมีการ

ตรวจสอบถังดับเพลิงเปนประจำทุกเดือน 
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3.11 การคมนาคม 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการตรวจสอบปายชื่อโครงการ ปายการจราจร และลกูศรแสดงการเขาออก

ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยการจำกัดความเร็วของรถ

โครงการ และการจอดรถของโครงการ 

• ผลการตรวจสอบ 

จากการสำรวจพื้นที่และทวนสอบรูปถาย พบวา โครงการมีการติดตั้งปายชื่อโครงการ สัญลักษณ

จราจร ในตำแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

3.12 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการติดตั้งกลองรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนท่ีพักอาศัยอยูโดยรอบ หากมี

ปญหาเกิดขึ้น หองหาแนวทางแกไขโดทันที และกำหนดใหโครงการจัดใหมีเจาหนาที่จากโครงการเขาพบผูพัก

อาศัยขางเคียงเปนประจำตลอดชวงเวลากอสราง เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการกอสรางโครงการ 

• ผลการตรวจสอบ 

จากการตรวจสอบ พบวา โครงการมีการติดตั้งกลองรับเรื่องรองเรียนไวบริเวณดานหนาโครงการซ่ึง

จากการทวนสอบเอกสาร พบวา ตลอดระยะเวลาการกอสรางที่ผานมายังไมเคยไดรับการรองเรียนจากชุมชน

ใกลเคียง และจากการสัมภาษณเจาหนาที่และทวนสอบรูปถาย พบวา โครงการจัดใหมีเจาหนาที่สอบถาม/พูดคุย

กับชุมชนใกลถึงผลกระทบจากการกอสราง 

3.13 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการตรวจสุขภาพคนงานกอสรางกอนรับเขาทำงาน เกี่ยวกับความสมบูรณ

แข็งแรงของรางกายและจิตใจ ตรวจสุขภาพคนงานกอสรางหลังรับเขาทำงาน เกี่ยวกับความสมบูรณแข็งแรงของ

รางกายและจิตใจ ตรวจสอบอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย ถุงมือที่ครอบหู

และท่ีอุดหู เปนตน ตรวจสอบความสะอาดสุขอนามัย ความปลอดภัยประจำหนวยงาน และกำหนดใหแกไขในดาน

ตางๆ ท่ีมีความเสียงตอสุขภาพ และความปลอดภัย 

• ผลการตรวจสอบ 

จากการสำรวจพื้นท่ีและสัมภาษณเจาหนาท่ี พบวา โครงการยังไมเคยตรวจสุขภาพของคนงานกอน

รับเขาทำงาน แตมีการตรวจสุขภาพประจำป ซึ่งปจจุบันยังไมถึงกำหนดตรวจสุขภาพประจำป โครงการมีการ

จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหคนงาน ท้ังนี้โครงการมีหัวหนาคนงานและวิศวกรควบคุมคอยดูแล

สุขอนามัยและความปลอดภัยของโครงการเปนประจำทุกวัน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ ดี คอนโด พนา (ระยะกอสราง) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-39 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด (ท่ีปรึกษา) 

 

3.14 ความเปนสวนตัว 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการตรวจสอบคนงานกอสรางใหปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด และ

กำหนดใหโครงการตรวจสอบและจัดทำประวัติคนงานกอสราง 

• ผลการตรวจสอบ 

จากการทวนสอบรูปถายและเอกสาร พบวา โครงการมีการกำหนดกฎระเบียบและขอปฏิบัติของ

คนงาน ตลอดจนมีการจัดทำบันทึกประวัติคนงานเก็บไว เพ่ือใหงายตอการดูแลควบคุมคนงาน 

3.15 การบดบังแสงแดด และการบดบังทิศทางลม 

• มาตรการท่ีกำหนด 

มาตรการกำหนดใหโครงการติดตามตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี ่ยวกับผลกระทบจากการบดบัง

แสงแดดและการบดบังทิศทางลม 

• ผลการตรวจสอบ 

จากการสัมภาษณเจาหนาท่ี พบวา ตลอดระยะเวลาการกอสรางท่ีผานมายังไมเคยไดรับการรองเรียน

เก่ียวกับการบดบังแสงแดดและการบดบังทิศทางลม 




