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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท เขาหินสวย จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21111/16222 ของนายณรงค์  
จำปาศักดิ์ (บริษัท เขาหินสวย จำกัด รับช่วงการทำเหมือง) ตั ้งอยู ่ที ่ หมู ่ที ่ 1 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/7120 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ระยะดำเนินการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการ
แก้ไข และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

• ผูร้ับช่วงการทำเหมืองได้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ 
โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 
และในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการ
แก้ไขและชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม 

- 
 

• เอกสารแนบ 4
รูปที่ 1 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ 
หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้วพบว่า 
ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด จะต้องหยุดการทำเหมือง
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ ้นก่อนที ่จะ
ดำเนินการต่อไป 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ 
ผู้รับช่วงการทำเหทมืองจะดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
อย่างเต็มความสามารถ 

- - 

3. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมือง
แร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงาน
การฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ ที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงาน 
ผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ดำเนินการฟื้นฟูพื ้นที่ทำเหมือง  
ตามแผนงานการฟื้นฟูที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยได้มีการปรับสภาพพื้นที่ทำเหมือง
ในลักษณะขั้นบันไดที่มีความมั่นคงแข็งแรง ปลูกต้นไม้ตาม
แนวขอบประทานบัตร และโดยรอบพื ้นที ่โรงโม่หินของ
โครงการ และมีการดูแลต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำ

- • เอกสารแนบ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

เหมืองให้อยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม พร้อมทั้งได้จัดทำรายงาน
แผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื ้นที ่ทำเหมือง
เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 

4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ผู้ถือ
ประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ 
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า
มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้
จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้ง
ไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อทราบ 

- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้

• ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน ผู้ถือ
ประทานบัตรจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
และแจ้งรายละเอียด ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้สำนักบริหาร
สิ ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-4 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้าน
เหมืองแร่ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาต
ให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต
แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อทราบ 

5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว 
และหากพิสูจน์แล้ว พบว่า เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้อง
ใดๆ 

• ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ
จากสำนักศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มี
ข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2567 พร้อมทั้ง
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

7. ให้โครงการดำเนินการวางแผนการทำเหมืองร่วมกับแปลง
ประทานบัตรข้างเคียงเพื่อให้สอดคล้องกับการทำเหมือง 
ในภาพรวมของแหล่งหินเขาอ่างหิน ภายใน 3 ปี หลังจาก
ได้รับอนุญาตประทาน-บัตร 

• ทางโครงการได้พิจารณาการวางแผนการทำเหมืองร่วมกัน
ในภาพรวมของกลุ่มเหมืองเขาอ่างหิน แต่เนื่องจากในกลุ่ม
เหมืองมีผู้ถือประทานบัตรหลายรายจึงต้องใช้ระยะเวลาใน
การดำเนินการ อย่างไรก็ตามเมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วทาง
โครงการจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการทำเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. กำหนดขอบเขตพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจน ได้แก่ พื้นที่
เปิดทำเหมือง และพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองในระยะ 10 เมตร 
ตามแผนผังการทำเหมือง 

• การทำเหมืองของโครงการได้มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่
กิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ พื้นที่เปิดทำเหมือง  
พื้นที่เว้นการทำเหมือง พื้นที่คันทำนบดิน และเส้นทางขนส่ง
ลำเลียงแร่ นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่
ประทานบัตรไว้ด้านหน้าพื้นที่โครงการในบริเวณที่มองเห็น
ได้ชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 
รูปที่ 6 

2. จัดทำบ่อดักตะกอนโดยใช้พื้นที่ต่ำสุดของบ่อเหมือง (Sump) 
จำนวน 1 บ่อ เนื้อที่ 2.5 ไร่ ลึก 3 เมตร ในการรองรับน้ำ 
ที่จะไหลบ่าในบริเวณหน้าเหมืองเพื่อป้องกันการชะล้างตะกอน
มูลดินทรายออกสู่ภายนอก 

• วิศวกรผู ้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนการทำเหมือง 
โดยใช้พื้นที่ต่ำสุดของบ่อเหมืองจัดทำบ่อดักตะกอนเพื่อเป็น
บ่อรองรับน้ำไหลบ่าในบริเวณหน้าเหมือง ซึ่งปัจจุบันยังไม่
สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการทำเหมืองบริเวณพื้นที่  
ที่เป็นภูเขา กรณีที่มีการระเบิดหินอาจทำให้เปลือกดินและ
เศษแร่กระเด็นลงมาปิดทับบ่อดักตะกอนได้ อย่างไรก็ตาม 
ในการรองรับน้ำไหลบ่าหน้าเหมืองทางโครงการได้มีการ
รวบรวมน้ำให้ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำสุดของโครงการที่ใช้เป็นบ่อ
รองรับน้ำ  

- - 

3. ปลูกพืชคลุมดิน ได้แก่ หญ้าแฝก และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ 
ประดู่ มะค่าแต้ และขี้หนอน และพันธุ์ไม้ที่มีผลเป็นอาหาร
สัตว์ป่าและนกได้แก่ ตะขบป่า ตะขบฝรั่ง และมะขามป้อม 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นประเภท 
ยูคาลิปตัสในพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง และบนแนวคันทำนบดิน 
พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตเสมอ  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ในพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง ปลูกเป็นแถวสลับฟันปลาระยะห่าง
ระหว่างต้นและแถวประมาณ 2x2 เมตร 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ดูแลรักษาแนวต้นไม้บริเวณพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองและปลูก
พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ ประดู่ มะค่าแต้ และขี้หนอน และพันธุ์
ไม้ที่มีผลเป็นอาหารสัตว์ป่าและนก ได้แก่ ตะขบป่า ตะขบฝรั่ง 
และมะขามป้อม ในบริเวณที่ว่างตามแนวพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง
ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันฝุ่นละอองแพร่กระจาย
ออกสู่ภายนอก 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นประเภท 
ยูคาลิปตัสในพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง และบนแนวคันทำนบดิน 
พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตเสมอ  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 

2. ให้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโรงโม่หิน ตามระเบียบข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

• หินที่ได้จากกิจกรรมการทำเหมืองได้มีการนำไปโม่ บด และ
ย่อยหินที่โรงโม่หินของบริษัท เขาหินสวย จำกัด ซึ่งเป็นโรง
โม่หินที่มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่
บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย
เคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 7 

- ให้สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน และหลังคาสำหรับเครื่อง
บดชุดแรก (Primary Crusher) ยุ้งรับหินใหญ่ (Hopper) 
และตะแกรงร่อนคัดเศษหิน ดิน ทราย (Scalping Screen) 
พร้อมทั้งต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบริเวณปากยุ้งรับ
หินใหญ่ 

- สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้านและหลังคาสำหรับเครื่องบด
ชุดแรกยุ ้งรับหินใหญ่และตะแกรงร่อนคัดเศษหิน ดิน 
ทราย พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบริเวณปากยุ้ง
รับหินใหญ่ 

- 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary Crusher) เครื่องบดชุดที่ 3 
(Tertiary Crusher) ตะแกรงร่อนคัดเศษหิน ดิน ทราย 
ตะแกรงร่อนคัดขนาดหินจะต้องมีฝาครอบหรืออุปกรณ์
ปิดคลุม ป้องกันฝุ่น ต้องสร้างอาคารปิดคลุมเครื่องจักร
อุปกรณ์ท้ังหมดอย่างมิดชิด 

- สร้างอาคารปิดคลุมเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างมิดชิด - 

- ระบบสายพานลำเลียง ต้องสร้างอุปกรณ์ปิดคลุมโดยตลอด 
พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบริเวณจุดต่างๆ ที่ก่อให้ 
เกิดฝุ่นละอองภายนอกอาคาร 

- มีการสร้างระบบสายพานลำเลียงพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องฉีด
สเปรย์น้ำบริเวณจุดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายนอก
อาคาร 

- 

- บริเวณปลายสายพานลำเลียงที่เทกองหินคัดขนาดแล้ว 
ต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำ หรือเครื่องป้องกันฝุ่นใน
การเทกองหินคัดขนาดแล้ว 

- มีการติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง - 

- ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงหินภายในโรงโม่หินเป็นถนนลาดยาง 
หรือถนนคอนกรีต 

- มีการปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในโรงโม่หินให้มีสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้ดีเสมอ 

- 

- ปรับปรุงพื้นที่เก็บกองหินเป็นลานคอนกรีตหรือหินบดอัด
แน่น 

- มีการปรับปรุงพื้นที่เก็บกองหินเป็นลานหินบดอัดแน่น - 

- ให้ใช้การฉีดพรมน้ำบริเวณลานเก็บกองหินที่คัดขนาดแล้ว 
และตามเส้นทางขนส่งลำเลียงหิน ในขณะที่เครื่องจักรกล
และยานพาหนะทำงานอยู่ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่น พร้อมทั้งมีการทำความสะอาด เก็บกวาดฝุ่นละอองที่

- มีการฉีดพรมน้ำบริเวณโรงโม่หินและเส้นทางขนส่งแร่
ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ พร้อมทั้งทำความ
สะอาดเก็บกวาดฝุ ่นละอองที่ตกค้างสะสมบริเวณพื้น 
โรงโม่หินและเส้นทางลำเลียงบริเวณด้านหน้าโรงโม่หิน  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 8 
รูปที่ 9 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ตกค้างสะสมบริเวณพื้นโรงโม่หิน และเส้นทางลำเลียง
ขนส่งหินอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- มีระบบลานล้างล้อรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและทำการ
ล้างล้อรถบรรทุกหินก่อนออกนอกโรงโม่หิน 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุก 
ไว้สำหรับล้างล้อก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 10 

- ปลูกต้นไม้โตเร็วทรงสูงแน่นทึบปิดกั้นทิศทางลมและเสียง
ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ตามแนวเขตพื้นที่ 
โรงโม่หินโดยรอบ และปลูกเสริมบริเวณพื้นที่ว่าง พร้อมทั้ง
ดูแลรักษาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการปลูกต้นไม้โตเร็วประเภท 
สัก และยูคาลิปตัส ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงโม่หินของ
โครงการ พร้อมทั้งดูแลรักษาให้เจริญเติบโตอยู ่เสมอ  
เพื่อเป็นแนวปิดกั้นทิศทางลมและเสียงจากกระบวนการ
โม่ บด และย่อยหิน และกิจกรรมการขนส่งหินแพร่กระจาย
ออกสู่ภายนอก 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 11 

- ดูแลบำรุงรักษาอาคารปิดคลุมและอุปกรณ์ตลอดจนระบบ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาทำงาน
อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ปล่อยฝุ่นละอองเกินมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจาก
โรงโม่บดหรือย่อยหิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่บดหรือ
ย่อยหิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 อย่างเคร่งครัด โดยมี
การดูแลบำรุงรักษาอาคารปิดคลุมและอุปกรณ์ตลอดจน
ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาทำงาน
อย่างเข้มงวด 

- - 

- รถบรรทุกที่ขนหินออกจากโรงโม่หิน จะต้องอยู่ในสภาพ
ที่ดีไม่มีรอยรั่วให้หินร่วงหล่นได้ และมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้กำหนดกฎระเบียบให้รถบรรทุกที่
ขนหินออกจากโรงโม่หิน จะต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยรั่ว
ให้หินร่วงหล่นได้ และกำหนดให้พนักงานขับรถทุกคนใช้

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 12 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผ้าใบปิดคลุมท้ายกระบะให้มิดชิดเรียบร้อย โดยติดตั้งป้าย
เตือนให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน  

3. ให้ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่บริเวณที่ชำรุดเสียหาย
ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่น
ละออง 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ดูแลเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ
ให้อยู่ในสภาพดีตลอดการดำเนินโครงการ เพื่อลดผลกระทบ
ด้านฝุ ่นละออง กรณีที ่เส้นทางมีการชำรุดเสียหายจะเร่ง
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนเปิดใช้เส้นทางต่อไป 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 13 

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว 

1. กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ที ่ผ่านการอบรมการใช้  
วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เป็นผู้ควบคุมการออกแบบการระเบิดให้มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีวิศวกรผู้ควบคุม 
ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ควบคุมการออกแบบการ
ระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- - 

2. จัดทำป้ายเตือน “อันตรายจากการระเบิด” พร้อมทั้งระบุ
ช่วงเวลาที่ทำการระเบิด ติดตั้งไว้ริมเส้นทางใกล้เคียงพื้นที่
โครงการและตามแนวเขตพื้นที่โครงการ บริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ติดตั้งป้ายเตือน“อันตรายจากการ
ระเบิด” พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่ทำการระเบิดหินไว้ริมเส้นทาง
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการและตามแนวเขตพื้นที่โครงการ บริเวณ
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 14 
 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. จัดทำบ่อดักตะกอนโดยใช้พื ้นที ่จุดต่ำสุดของบ่อเหมือง
(Sump) จำนวน 1 บ่อ เนื้อที่ 1.2 ไร่ ลึก 3 เมตร ในการ
รองรับน้ำที่จะไหลบ่าในบริเวณหน้าเหมือง เพื่อป้องกัน 
การชะล้างตะกอนมูลดินทรายออกสู่ภายนอก 

• ปัจจุบันยังไม่สามารถขุดบ่อดักตะกอนในพื้นที่ประทานบตัร
ได้ เนื่องจากมีการทำเหมืองบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขา กรณีที่ 
มีการระเบิดหินอาจทำให้เปลือกดินและเศษแร่กระเด็นลงมา

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ปิดทับบ่อดักตะกอนได้ อย่างไรก็ตาม ในการรองรับน้ำไหล
บ่าหน้าเหมืองทางโครงการได้มีการรวบรวมน้ำให้ไหลลงสู่
พื้นทีต่่ำสุดของโครงการที่ใช้เป็นบ่อรองรับน้ำ  

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. ป่าไม้/สัตว์ป่า 

1. กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องใช้ในการดำเนินการทำเหมือง 
และพื้นที่เว้นการทำเหมืองให้ชัดเจน โดยการเว้นพื้นที่ไม่ทำ
เหมืองในระยะ 10 เมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการโดยรอบ 
และแสดงสัญลักษณ์หรือป้ายให้เห็นอย่างชัดเจน 

• การทำเหมืองของโครงการได้มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่
กิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ พื้นที่เปิดทำเหมือง  
พื้นที่เว้นการทำเหมือง พื้นที่คันทำนบดิน และเส้นทางขนส่ง
ลำเลียงแร่ นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่
ประทานบัตรไว้ด้านหน้าพื้นที่โครงการในบริเวณที่มองเห็น
ได้ชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 
รูปที่ 6 

2. ติดป้ายเตือน “ห้ามจุดไฟเผาป่า” หรือ “ห้ามล่าสัตว์ป่า” 
ในบริเวณพื้นที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในพื้นที่โครงการและ
บริเวณใกล้เคียง รวมถึงดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

 
 
 
 
 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามจุดไฟเผาป่า” 
ในบริเวณพื้นที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งดูแลให้พนักงาน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 15 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1. การเกษตรกรรม 

1. สำรวจพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่บริเวณข้างเคียงโดยรอบที่
อาจจะได้รับผลกระทบจากการปลิวกระเด็นของเศษหิน  
ในระยะรัศมีประมาณ 100 เมตร เพื่อแจ้งให้เจ้าของที่ดิน
ดังกล่าวได้รับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไว้เป็นข้อมูล
พื้นฐานก่อนเริ่มเปิดการทำเหมือง 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เกษตรกรรม
ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก
การปลิวกระเด็นของเศษหิน เพื่อแจ้งให้เจ้าของที่ดินดังกล่าว
ได้รับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ก่อนเริ่มเปิดการทำเหมือง 

- - 

2. การคมนาคม 

1. จัดทำป้ายสัญญาณเตือนภัย เช่น “ป้ายชะลอความเร็ว” 
“ระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก” หรือสัญญาณไฟกระพริบ 
บริเวณทางแยกบนถนนลาดยางส่วนบุคคลของกลุ่มโรงโม่
หิน และทางหลวงชนบทสายบ้านห้วยไผ่-บ้านเขาถ้ำกุญชร 
ก่อนเข้าถนนลูกรังท่ีเข้า-ออกโครงการ ช่วงก่อนถึงทางเลี้ยว
เข้า-ออกในระยะประมาณ 50 เมตร และ 100 เมตร  
ทั้งสองด้าน พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณไฟให้อยู ่ใน
สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดทำและติดตั้งป้ายสัญญาณเตอืน
ระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก ป้ายจำกัดความเร็ว และสัญญาณ
ไฟกระพริบ บริเวณทางแยกเข้าพื้นที่โครงการให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งดูแลและปรับปรุงป้ายเตือน
ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 16 

2. ทำป้ายเตือนจำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ที่ออกสู่แหล่ง 
รับซื ้อภายนอก ในช่วงถนนลาดยางส่วนบุคคลของกลุ่ม 
โรงโม่หินไปยังทางหลวงชนบทสายบ้านห้วยไผ่-บ้านเขาถ้ำ
กุญชร และทางหลวงชนบทสายบ้านหนองข่อย-บ้านหนองริ้น 

• ทางโครงการได้มีการควบคุมความเร็วของรถบรรทุกท่ีวิ่งจาก
หน้าเหมืองถึงโรงโม่หินให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง โดยได้มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณไฟ

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 16 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการติดตั้ง
ป้ายเตือนไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน 

กระพริบไว้ริมเส้นทางขนส่งแร่ให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

3. จัดทำป้ายแสดงรายละเอียดที ่เกี ่ยวกับรถบรรทุกแร่ของ
โครงการ ได้แก่ ชื ่อผู ้ประกอบการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
ชื่อพนักงานขับรถ และหมายเลขทะเบียนรถ ติดไว้กับตัวรถ
ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นชัดเจนเพื่อให้ราษฎรที่อยู่ริม
เส้นทางสามารถร้องเรียนได้ ในกรณีที่มีการขับรถเร็วและ
สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ใช้เส้นทางร่วมกับโครงการ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ติดชื่อผู้ประกอบการ เบอร์โทรศัพท์ 
และชื่อพนักงานขับรถ ไว้กับตัวรถบรรทุกแร่ของโครงการ
ทุกคัน เพื่อให้ราษฎรที่อยู่ริมเส้นทางสามารถร้องเรียนได้ใน
กรณีที่มีการขับรถเร็วและสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่
ใช้เส้นทางร่วมกับโครงการ 

- - 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากที่สุด และให้อัตราค่าแรงเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงแรงงานกำหนด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองมีนโยบายจ้างแรงงานจากชุมชุนใกล้เคียง
พื้นที่โครงการและให้อัตราค่าแรงงานเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน 

- - 

2. กำหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ชัดเจนและเข้มงวด เพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อปัญหาแก่ชุมชน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้กำหนดกฎระเบียบ เพื่อควบคุม
พฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อปัญหาแก่ชุมชน 

- - 

3. ทำป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทาน
บัตร เนื ้อที ่ ระยะเวลาการทำเหมือง และผู ้ร ับผิดชอบไว้
บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการหรือบริเวณที่สามารถพบเห็น
ได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทำเหมือง 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดทำและติดตั้งป้ายแสดงข้อมูล
เกี ่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื ้อที่
ระยะเวลาการทำเหมือง และผู้รับผิดชอบ ไว้บริเวณด้านหน้า
พื้นที่โครงการที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 6 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อเป็น
งบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน โดยกำหนดจากอัตราการผลิตแร่แต่ละ
ปี ในอัตรา 1 บาทต่อเมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 
500,000 บาท โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็น 
ผู้กำกับดูแลในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มเขาสามง่าม
ในการจัดสรรงบประมาณจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่เหมืองแร่” เพื่อเป็นงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยมี
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้กำกับดูแลในการใช้จา่ย
งบประมาณของแต่ละปี ทั้งนี้ ทางโครงการได้จัดทำรายงาน
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่เสนอต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา  

- • เอกสารแนบ 6 

5. จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เกิดจากการดำเนินโครงการ 
เพื่อหาข้อยุติและแนวทางแก้ไข ในระหว่างกระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน จะมีเจ้าหน้าที่จากส่วน
ราชการและผู้นำชุมชน รวมถึงผู้ที่ร้องเรียนเข้าร่วมตรวจสอบ
และหาแนวทางแก ้ ไข เร ียกคณะกรรมการช ุดน ี ้ว่ า 
“คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์” แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
- ฝ่ายผู้ประกอบการเหมือง คือ นายณรงค์ จำปาศักดิ์ 
- ฝ่ายชุมชน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากกลุ่มบ้านห้วยน้อย 
หมู่ 1 ตำบลอ่างหิน บ้านเขาพระเอก หมู่ 8 และบ้าน
หนองข่อย หมู่ 2 ตำบลทุ่งหลวง บ้านเขาถ้ำกุญชร หมู่ 2 
ตำบลห้วยไผ่ และบ้านดอนกอก หมู่ 6 ตำบลดอนแร่ 

- หน่วยงานราชการในท้องถิ ่นที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการจัดตั้ง
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับประชาชน 
ที ่อยู ่ใกล้เคียง โดยจัดตั ้งคณะกรรมการเพื ่อทำหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ การติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ ที่เกิด
จากการดำเนินโครงการ   

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ชุมชนวัดทุ ่งหลวง ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลอ่างหิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านหนองไร่ ผู ้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแร่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสร ิมส ุขภาพตำบลบ้านทุ ่งหลวง ผ ู ้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ เกษตรกร
อำเภอปากท่อ และพัฒนากรชุมชนตำบลอ่างหิน 

2. สาธารณสุข 

1. จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ” โดยกำหนดจาก
อัตราการผลิตแร่แต่ละปี ในอัตรา 0.5 บาทต่อเมตริกตัน 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 บาท ในเดือนแรกของ
ทุกๆ ปี ตลอดอายุประทานบัตร เพื ่อใช้ในกิจกรรมการ 
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน ทั้งนี้ การบริหารจัดการ
กองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที ่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มเขาสามง่าม
ในการจัดสรรงบประมาณจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพ” เพื่อใช้ในกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมทั้งได้จัดทำรายงาน
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเสนอต่อหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง
พิจารณา  

- • เอกสารแนบ 7 

3. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทำงานและการ
ตรวจสุขภาพประจำทุกปี โดยประกอบไปด้วย การตรวจ
โรคทั่วไป และการตรวจตามความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้แก่ 
สมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน เพื่อเป็นการ
ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ

• ก่อนที่จะรับพนักงานเข้าทำงานกับโครงการทุกครั้ง ผู้รับช่วง
การทำเหมืองได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อน
รับเข้าทำงาน เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และ
เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเปรียบเทียบระหว่างการดำเนิน

- • เอกสารแนบ 8 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจำปี ตลอดระยะเวลา
ที่มีการดำเนินโครงการ 

โครงการต่อไป พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ของโครงการเป็นประจำทุกปี  

2. จัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความ
ปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงานใหม่หรือพนักงานที่มี
การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนแจ้งให้
ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นจากการทำงานให้ทราบก่อนปฏิบัติงาน ตลอดจน
ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึงวิธีการทำงานของเครื่องจักรกล
แต่ละชนิดและอุปกรณ์แต่ละประเภท หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรใหม่ จนมั่นใจว่า พนักงานสามารถทำงานได้อย่าง
ปลอดภัย 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับ
และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงาน
ใหม่หรือพนักงานที่มีการเปลี ่ยนแปลงหน้าที ่การทำงาน
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
และวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานให้ทราบ
ก่อนปฏิบัติงานตลอดจนให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึง
วิธีการทำงานของเครื่องจักรกลแต่ละชนิดและอุปกรณ์แต่ละ
ประเภท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 

- - 

3. จัดทำป้ายมาตรการ/นโยบายด้านความปลอดภัยและ
นโยบายด้านสิ ่งแวดล้อมตลอดจนป้ายเตือนต่างๆ เช่น  
เสียงดัง ฝุ ่นละออง เป็นต้น เพื ่อให้พนักงานได้มองเห็น
ชัดเจนก่อนที่จะเข้าไปบริเวณพื้นที ่เหมืองแร่ และพื้นที่  
เสี่ยงของโครงการ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
พนักงานก่อนเข้าพื้นที่ดังกล่าว โดยพนักงานต้องมีการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดระยะเวลาการทำงานใน
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว 

 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดทำป้ายมาตรการและนโยบาย
ด้านความปลอดภัย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณ
พื้นที่เหมืองแร่ของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางก่อนการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 17 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด 
โดยให้เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานที่พนักงาน
ปฏิบัติ เช่น ขณะที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่หน้าเหมือง 
อาจต้องสัมผัสกับสิ ่งแวดล้อมที ่เป็นอันตราย อาทิเช่น  
ฝุ่นละออง เสียง เศษหินหรือเศษวัสดุ ดังนั้น อุปกรณ์ป้องกัน 
ที ่พนักงานต้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ากาก
ป้องกันฝุ ่น ปลั ๊กอุดหู หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย และ
รองเท้านิรภัย เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการต้องกำหนดเป็น
ระเบียบปฏิบัติให้พนักงานของโครงการทุกคนต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน และ
ถูกต้องตามป้ายเตือนทุกครั้งก่อนเข้าเขตการทำเหมืองหรือ
พื้นที่เสี่ยงอันตราย และมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการสวมใส่
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน และการ
บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย โดยมีการจัดการอบรม
เกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์ป้องกัน และการสวมใส่อุปกรณ์อย่าง
ถูกวิธี ตลอดจนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลให้กับพนักงานของโครงการตามความเหมาะสม
กับงานที่ปฏิบัติและกำชับให้พนักงานของโครงการสวมใส่
อุปกรณ์และเครื ่องมือป้องกันอันตรายทุกครั ้งเมื ่อเข้า
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตั ้งป้ายเตือนด้านความปลอดภัย 
ไว้ในพื้นที่ทำงาน  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 18 

4. สุนทรียภาพ 

1. ดำเนินการปลูกพันธุ์ ไม้ท้องถิ ่น ได้แก่ ประดู ่ มะค่าแต้  
และขี้หนอน และพันธุ์ไม้ที่มีผลเป็นอาหารสัตว์ป่าและนก 
ได้แก่ ตะขบป่า ตะขบฝรั่ง และมะขามป้อม ในบริเวณที่  
ว่างในเขตพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองตามแผนผังโครงการ ปลูก

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นประเภท 
ยูคาลิปตัสไวบ้ริเวณพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง และแนวคันทำนบ
ดิน เพื ่อเป็นแนวบดบังทัศนียภาพจากการทำเหมืองของ
โครงการ และมีการปลูกไม้ยืนต้นประเภท สัก และยูคาลิปตัส 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 
รูปที่ 11 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เป็นแถวสลับฟันปลาระยะห่างระหว่างต้นและแถว 2x2 
เมตร เพื ่อเป็นแนวบดบังทัศนียภาพจากการทำเหมือง 
ของโครงการ 

ไว้โดยรอบพื้นที่โรงโม่หิน เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละออง
และเสียงแพร่ออกสู่ภายนอก 

5. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยว 

1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้หมั่นสังเกต
หากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ฝังอยู่ใต้ดินหรือใน
ชั ้นแร่ จะต้องหยุดดำเนินการทำเหมือง และรีบแจ้งต่อ
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการ
ทำเหมืองต่อไป 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน
บริเวณหน้าเหมืองให้หมั่นสังเกตหากพบโบราณวัตถุอย่าง
หนึ่งอย่างใดที่ฝังอยู่ใต้ดินหรือในชั้นแร่ จะหยุดดำเนินการ 
ทำเหมือง และแจ้งสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เพื่อตรวจสอบ
ก่อนที่จะดำเนินการทำเหมืองต่อไป  

- - 

2. ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองตามแผนการ
ฟื้นฟูที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ให้สอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง และสามารถใช้ประโยชน์
พื้นที่ในด้านอื่นๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 

• ในกรณีที่มีพื้นที่ที ่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ผู้รับช่วงการทำ
เหมืองจะดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง
ตามแผนการฟื้นฟูที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง และสามารถใช้
ประโยชน์พื้นที่ในด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป 

- • เอกสารแนบ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching 
Method) ให้มีความสูงขั้นละไม่เกิน 10 เมตร และความ
กว้างขั้นละไม่น้อยกว่า 10 เมตร และควบคุมความลาดชันรวม 
(Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบ
สภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการพังทลาย
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

• วิศวกรควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบการทำ
เหมืองให้เป็นไปตามแผนผังกำหนด โดยออกแบบหน้าเหมือง 
ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ให้มีความ
สูงขั้นละไม่เกิน 10 เมตร และความกว้างขั้นละไม่น้อยกว่า 
10 เมตร และควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) 
ไม่ให้เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้
อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการพังทลายก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ในแต่ละวัน  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 2 

2. ตรวจสอบเสถียรภาพหน้าเหมืองอยู่เสมอ หากพบว่าบริเวณ
ใดไม่ปลอดภัยหรือมีโอกาสพังทลาย ให้ดำเนินการแก้ไขให้
มีความปลอดภัยโดยเร็ว 

• วิศวกรผู้ควบคุมเหมืองได้มีการตรวจสอบเสถียรภาพหน้า
เหมืองอยู่เสมอ หากพบว่าบริเวณใดไม่ปลอดภัยหรือมีโอกาส
พังทลายจะดำเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัยโดยเร็ว 

- - 

3. ดูแลรักษาต้นไม้ที ่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ  
หากพบว่าต้นใดตายหรือไม่เจริญเติบโต ให้ปลูกทดแทน
ทันที 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้
เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าต้นใดตายหรือไม่
เจริญเติบโต จะดำเนินการปลูกทดแทนทันที 

 
 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะ 
รูระเบิด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้กำหนดให้มีการใช้เครื่อง
เจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะรูระเบิด  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 19 

2. ฉีดพรมน้ำบนเส้นทางถนนลูกรังตั้งแต่หน้าเหมืองถึงถนน 
ลาดยางส่วนบุคคลของกลุ่มโรงโม่หินอย่างน้อย วันละ 4 
ครั้ง หรือตามสภาพอากาศในแต่ละวัน และหมั่นดูแลสภาพ
ผิวถนนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

• การดำเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ โดยการฉีด
พรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ภายในเหมือง
และเส้นทางช่วงที่ผ่านชุมชน วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 8 

3. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งไป-มา ระหว่างหน้า
เหมืองถึงโรงโม่หิน โดยเฉพาะถนนลูกรังจากหน้าเหมืองถึง
ทางแยกเข้าถนนลาดยางส่วนบุคคลของกลุ่มโรงโม่หิน และ
การขนส่งหินออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงถนนลาดยาง
ส่วนบุคคลของกลุ่มโรงโม่หิน และทางหลวงชนบทสายบ้าน
ห้วยไผ่-บ้านเขาถ้ำกุญชร และทางหลวงชนบทบ้านหนองข่อย-
บ้านหนองริ้น ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
โดยการติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

• ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งจากหน้าเหมืองถึงโรงโม่
หินให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยได้มีการ
ติดตั ้งป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณไฟกระพริบไว้ริม
เส้นทางขนส่งแร่ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 16 

4. รถบรรทุกที่ขนส่งแร่ออกไปยังแหล่งรับซื้อภายนอกต้องอยู่
ในสภาพที่ดีไม่มีรอยรั่วให้หินร่วงหล่นได้ และมีผ้าใบปิดคลุม
มิดชิด 

• พนักงานขับรถบรรทุกของโครงการได้การปิดคลุมกระบะ
บรรทุกทุกครั้งก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 12 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ให้ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโรงโม่หินให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการดูแลบำรุงรักษาอาคารและ
อุปกรณ์ตลอดจนระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอด
ระยะเวลาทำงานอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ปล่อยฝุ่นละอองเกิน
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่น
ละอองจากโรงโม่บดหรือย่อยหิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 7 

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว 

1. ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อลดระดับเสียง
จากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ 

• พนักงานซ่อมบำรุงของโครงการได้มีการดูแลรักษาสภาพ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถ
ใช้งานได้ตามสภาพปกติ เพื่อลดระดับเสียงจากการทำงานของ
เครื่องจักรต่างๆ โดยได้มีการสร้างโรงซ่อมบำรุงไว้ในพื้นที่โรง
โม่หินของโครงการ  

- - 

2. ห้ามทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลากลางคืน 
ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง 

• การดำเนินการของโครงการจะดำเนินการทำเหมืองในช่วงเวลา
กลางวันเท่านั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในช่วงเวลาพักผ่อนของ
ราษฎรในชุมชนใกล้เคียง 

- - 

3. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด
อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

• การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจาก
การใช้วัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

- - 

- กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ผ่านการอบรมการใช้วัตถุ
ระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็น

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มอบหมายให้วิศวกรควบคุมที่
ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรม

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ควบคุมการออกแบบการระเบิดให้มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

พื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ควบคุมการออกแบบการ
ระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- ทำบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง 
พร้อมตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 

- วิศวกรควบคุมของโครงการได้จัดทำรายงานการเจาะระเบิด
ไว้ตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการ
เจาะระเบิดครั้งต่อไป  

- • เอกสารแนบ 9 

- ออกแบบการระเบิดแบบถ่วงจังหวะเวลา และกำหนดให้ใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 123 กิโลกรัมต่อจังหวะ
ถ่วง 

- ในการระเบิดหน้าเหมืองแต่ละครั้ง วิศวกรผู้ควบคุมการทำ
เหมือง ได้ออกแบบการระเบิดแบบถ่วงจังหวะเวลา และใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 123 กิโลกรัมต่อจังหวะ
ถ่วง 

- - 

- ทำการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 
นาฬิกา ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องให้พนักงานตรวจสอบ
พื้นที่ที ่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 
100 เมตร เปิดสัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินในระยะรัศมี 
500 เมตร และติดตั้งป้ายเตือนบอกระยะเวลาการระเบิด
ไว้ริมเส้นทางให้ผู้สัญจรไปมามองเห็นชัดเจน 

- ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ทำการระเบิดหิน 
วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 นาฬิกา โดยก่อน
การระเบิดทุกครังจะมีสัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินในรัศมี
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร และมีเจ้าหน้าที ่ของโครงการ
ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร 
ทั ้งนี ้ ได้มีการติดตั ้งป้านเตือนเวลาระเบิดไว้บริเวณ
ด้านหน้าพื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 14 

- ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครั้ง เพื่อใช้
เป ็นข ้อมูลในการออกแบบการเจาะระเบิดให้ม ีความ
เหมาะสมและปลอดภัยในครั้งต่อไป 

- ภายหลังการระเบิดหิน หัวหน้างานระเบิดจะดำเนินการ
ตรวจสอบระยะหินปลิวโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการออกแบบการเจาะระเบิดในครั้งถัดไป 
ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. กรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดของโครงการ 
ทางโครงการต้องรีบดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหาย
แก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วภายหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

• ในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดของโครงการ 
ผู ้รับช่วงการทำเหมืองจะดำเนินการแก้ไขและชดเชยค่า 
เสียหายให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยเร็วภายหลังจากที่ได้รับ
การร้องเรียน 

- - 

5. กรณีที ่หินมีขนาดใหญ่เกินขนาดปากโม่ ให้ใช้เครื ่องเจาะ
กระแทก (Hydraulic Breaker) เพื่อลดขนาดหินให้เล็กลง 
แทนการระเบิดย่อย 

• ในกรณีที่หินมีขนาดใหญ่เกินขนาดปากโม่จะใช้เครื่องเจาะ
กระแทก (Hydraulic Breaker) เพื ่อลดขนาดหินให้เล็กลง 
โดยไม่มีการระเบิดย่อยแร่ 

- - 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพของบ่อดักตะกอน ให้สามารถ
ใช้งานหรือรองรับน้ำได้ดีอยู่เสมอ 

• ปัจจุบันยังไมม่ีการขุดบ่อดักตะกอนในบริเวณพื้นที่หน้าเหมือง 
เนื่องจากมีการทำเหมืองบริเวณพื้นที่ที ่เป็นภูเขา กรณีที่มี
การระเบิดหินอาจทำให้เปลือกดินและเศษแร่กระเด็นลงมา
ปิดทับบ่อดักตะกอนได้ อย่างไรก็ตาม ในการรองรับน้ำไหล
บ่าหน้าเหมืองทางโครงการได้มีการรวบรวมน้ำให้ไหลลงสู่
พื้นที่ต่ำสุดของโครงการท่ีใช้เป็นบ่อรองรับน้ำ  

- - 

2. ห้ามระบายน้ำขุ่นข้นออกจากบ่อดักตะกอนหรือบ่อรับน้ำ
ภายในบริเวณพื้นที่โครงการออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด 

• ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการจะไม่มีการระบาย
น้ำขุ่นข้นออกจากบ่อดักตะกอนหรือบ่อรับน้ำภายในบริเวณ
พื้นที่โครงการออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด 

 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำในขุม
เหมืองหลังจากที่ไม่มีการทำเหมืองแล้ว หากพบว่ามีคุณภาพ
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินจะต้องติดป้าย
เตือน “ห้ามใช้น้ำ” ให้เห็นชัดเจน 

• ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองแล้วผู้รับช่วงการทำเหมืองจะ
ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำขุมเหมืองหากพบว่ามีคุณภาพ
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินจะติดป้ายเตือน 
“ห้ามใช้น้ำ” ให้เห็นชัดเจน 

- - 

5. ธรณีวิทยา หินถล่ม และหลุมยุบ 

1. ให้มีวิศวกรควบคุมการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การ
ทำเหมืองเป็นไปตามที่แผนผังโครงการกำหนด 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีวิศวกรเหมืองแร่
เป็นผู้ควบคุมการทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ
กำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- - 

2. ให้เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได โดยให้แต่ละขั้นมี
ความสูงไม่เกิน 10 เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 
เมตร และต้องควบคุมความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง 
(Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
พังถล่มหรือการร่วงหล่นของดินและเศษหิน ซึ่งทำให้บริเวณ
หน้าเหมืองมีสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองเหมืองได้วางแผนเปิดหน้าเหมอืง
ตามแผนผังกำหนด โดยออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็น
ขั้นบันได(Benching Method) ให้มีความสูงขั้นละไม่เกิน 10 
เมตร และความกว้างขั้นละไม่น้อยกว่า 10 เมตร และควบคุม
ความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา 

 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 2 

3. ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุที่
มักเกิดขึ้นก่อนพังทลายของหน้าเหมืองดังนี้ 
- เกิดรอยแยกบนหรือด้านหลังยอดของขั้นบันไดหรือหน้า

ความลาดชันมีน้ำไหลออกมา 
- หน้าความลาดชันเกิดการโป่งบวมหรือมีการเคลื ่อนที่

ขยับออกจากกันของรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง 

• วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้จัดคนงานให้เข้าไปตรวจสอบ
เสถียรภาพของหน้าเหมืองทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน
บริเวณหน้าเหมืองในแต่ละวัน โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุที่
มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายของหน้าเหมือง หากพบสิ่งบอก
เหตุที่อาจก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของหน้าเหมือง 
วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองจะสั่งให้พนักงานหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวแล้วดำเนินการวิเคราะห์

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- มีวัสดุตกหล่นลงมาหรือมีน้ำไหลซึมออกจากหน้าเหมือง 
- มีมวลวัสดุที่ขยับเคลื่อนที่หรือมีน้ำไหลออกบริเวณด้านหน้า

ของดินขั้นบันไดหรือหน้าความลาดชัน  
- หน้าความลาดชันมีความขรุขระไม่สม่ำเสมอหรือมีความ

ราบเรียบเป็นเงามัน 

เสถียรภาพของหน้าเหมืองโดยละเอียด เพื่อประเมินว่าการ
ทำงานในบริเวณดังกล่าวมีความปลอดภัยหรือไม่ หากไม่มี
ความปลอดภัยจะดำเนินการปรับปรุงความลาดชันของหน้า
เหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนเข้าไปทำงาน 

4. เมื่อมีการสังเกตสิ่งบอกเหตุข้างต้นซึ่งอาจก่อให้เกิดความ  
ไม่เสถียรภาพของหน้าเหมืองได้ให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน
ในบริเวณดังกล่าว แล้วดำเนินการวิเคราะห์เสถียรภาพของ
หน้าเหมืองโดยละเอียดเพื่อประเมินว่าการทำงานภายใน
สภาพดังกล่าวมีความปลอดภัยหรือไม่หากไม่มีความ
ปลอดภัยให้ดำเนินการปรับปรุงความลาดชันหน้าเหมือง
ใหม่ให้สามารถทำงานได้โดยปลอดภัย  

5. กำชับพนักงานเจาะรูระเบิดให้คอยสังเกต และจดบันทึก
ลักษณะหลุมเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั ้ง หากพบว่า 
ในพื้นที่ปฏิบัติการมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงว่าจะมีโพรง
ขนาดใหญ่ เช่น มีเสียงดังกังวานจากเนื้อหิน เป็นต้น ต้องมี 
การตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ เช่น การวัดค่าความต้านทาน
ไฟฟ้า (Resistivity Survey) เพื่อพิสูจน์ความเป็นโพรง จากนั้น
ให้ดำเนินการกันเขตเป็นพื ้นที ่อันตรายโดยทำสัญญาณ
ลักษณ์หรือแสดงเขตให้เห็นอย่างชัดเจน และห้ามบุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากเข้าไปในบริเวณ
ดังกล่าว พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความปลอดภัยโดย

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้กำชับให้พนักงานเจาะรูระเบิด
ให้คอยสังเกต และจดบันทึกลักษณะหลุมเจาะระเบิดไว้
ตรวจสอบทุกครั้ง หากพบว่าในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการมีแนวโน้ม
หรือความเสี่ยงว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ ให้รีบแจ้งวิศวกรผู้
ควบคุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงทันท ี

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

วิศวกรควบคุมที่รับผิดชอบการทำเหมืองของโครงการให้
เรียบร้อยก่อนดำเนินการทำเหมืองในบริเวณดังกล่าวต่อไป 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 

1. ให้ทำเหมืองเฉพาะเขตพื้นที่ที ่ได้รับอนุญาตประทานบัตร 
ที ่กำหนดไว้ในแผนผังการทำเหมืองเท่านั ้น โดยให้เปิด
ดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่กำหนดไว้ในแต่
ละช่วงเวลาอย่างเคร่งครัด 

• การดำเนินโครงการได้มีการเปิดทำเหมืองเฉพาะในเขตพื้นที่
ที ่ได้รับอนุญาตประทานบัตรที่กำหนดไว้ในแผนผังการทำ
เหมืองเท่านั้น 

- - 

2. ควบคุมมิให้พนักงานหรือคนงานลักลอบตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ 
รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าในขอบเขตพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบห้ามมิให้พนักงาน
หรือคนงานลักลอบตัดต้นไม้และล่าสัตว์ป่าในขอบเขตพื้นที่
โครงการและพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด 

 

- - 

3. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตลอดจนกฎกระทรวง 
ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขอื่นๆ  
ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้ และที่จะ
ประกาศใช้ต่อไป 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ควบคุมดูแลพนักงานของโครงการ
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตลอดจนกฎกระทรวง 
ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบข้อบังคับและเงื ่อนไขอื ่นๆ  
ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้ และที่จะ
ประกาศใช้ต่อไป 

- - 

4. ควบคุมดูแลพนักงานของโครงการ ไม่ให้มีการจุดไฟเผาป่า
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟป่าทั้งในบริเวณพื้นที่
โครงการและบริเวณใกล้เคียง เช่น การท้ิงก้นบุหรี่ หรือการ

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบห้ามให้พนักงาน
หรือคนงานจุดไฟเผาป่าไม้ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ 
เกิดไฟป่าทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 15 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-27 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

จุดไฟเพื่อประกอบอาหารรวมถึงดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด  

รวมถึงดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยติดตั้ง
ป้ายเตือนห้ามจุดไฟเผาป่าไว้บริเวณพื้นที่โครงการ 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เหมืองคอยตรวจตราบริเวณพื้นที่โครงการ
และใกล้เคียงและจัดให้มีรถบรรทุกน้ำเตรียมพร้อมในกรณี
ที่เกิดไฟป่า หากพบเห็นไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ให้ดำเนินการ  
ดับไฟในเบื้องต้นและรีบแจ้งหน่วยงานภาคสนามที่เกี่ยวข้อง
ของฝ่ายป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียงโดยทันที 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตรา
บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงและจัดให้มีรถบรรทุกน้ำ
เตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดไฟป่า หากพบเห็นไฟป่าในพื้นที่
ป่าไม้ให้ดำเนินการดับไฟในเบื้องต้นและรีบแจ้งหน่วยงาน
ภาคสนามที่เกี่ยวข้องของฝ่ายป่าไม้ท่ีอยู่ใกล้เคียงโดยทันที 

- - 

6. คอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถาง
ป่าในพื้นที่ที ่ไม่ได้รับอนุญาตและบริเวณติดต่อใกล้เคียง 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรเข้าใจถึงกฎหมายป่าไม้  
และบทลงโทษต่างๆ ที่เกี ่ยวกับป่าไม้และการล่าสัตว์ป่า
รวมทั้งชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองที่สำรวจพบในพื้นที่ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้กำชับให้พนักงานคอยสอดส่อง
ตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในพื้นที่ที่
ไม่ได้รับอนุญาตและบริเวณติดต่อใกล้เคียง 

- - 

7. ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองตามแผนการฟื้นฟู
ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ 
ประดู่ มะค่าแต้ และขี้หนอน และพันธุ์ไม้ที่มีผลเป็นอาหาร
สัตว์ป่าและนก ได้แก่ ตะขบป่า ตะขบฝรั่ง และมะขามป้อม 

• ในกรณีที่มีพื้นที่ที ่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ผู้รับช่วงการทำ
เหมืองจะดำเนินการปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่ที่ผ่านการ
ทำเหมือง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนการฟื้นฟูที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 

- - 

8. หากพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้แจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีต่อไป 

• หากพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ผู้รับช่วงการ
ทำเหมืองจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ต่อไป 

 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1. เกษตรกรรม 

1. ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียง 
จะต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ เพื่อชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้จะต้องแจ้งหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้มีการชดเชย
ค่าเสียหายโดยเร็ว  

• ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียง 
ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ พร้อม
ทั้งชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 

- - 

2. การคมนาคม 

1. อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 
มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมาย
การจราจรอย่างเคร่งครัด และห้ามมีการใช้สารเสพติด เช่น 
ยาบ้า ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด   

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดการอบรมให้พนักงานขับรถ 
บรรทุกแร่ ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการ 
ใช้รถใช้ถนนและปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด 

- - 

2. ตรวจสอบเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า 
การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถ
อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

• พนักงานขับรถบรรทุกของโครงการได้มีการตรวจเช็คสภาพ
รถให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

- - 

3. ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจากพื้นที่โครงการถึงโรงโม่
หิน และทางหลวงชนบทบ้านห้วยไผ่-บ้านเขาถ้ำกุญชรถึง
ทางหลวงหมายเลข 3208 และทางหลวงชนบทสายบ้าน
หนองข่อย-บ้านหนองริ้นถึงทางหลวงหมายเลข 3337 ให้

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ร่วมกับผู้ประกอบการโรงโม่หิน
ใกล้เคียงในการปรับปรุงดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหาย

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหาย 
ทางโครงการต้องซ่อมแซมโดยปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว
ทันที  

จะการขนส่งแร ่ของโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมโดย
ปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันท ี

4. กำหนดช่วงเวลาทำการขนส่งแร่ของโครงการเฉพาะในช่วงเวลา 
06.00-17.00 นาฬิกา ห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืน
โดยเด็ดขาด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้กำหนดช่วงเวลาทำการขนส่งแร่
ของโครงการเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา 

- - 

5. ควบคุมรถบรรทุกแร่ไม่ให้วิ่งติดต่อกันหลายคัน เพื่อความ
คล่องตัวของผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบควบคุมรถบรรทุก
แร่ไม่ให้วิ ่งติดต่อกันหลายคัน เพื่อความคล่องตัวของผู้ใช้
เส้นทางร่วมกัน 

- - 

6. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งไป-มา ระหว่างหน้า
เหมืองถึงโรงโม่หิน ทางหลวงชนบทบ้านห้วยไผ่-บ้านเขาถ้ำ
กุญชร และทางหลวงชนบทบ้านหนองข่อย-บ้านหนองริ้น
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และการขนส่ง
หินออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงทางหลวงหมายเลข 
3208 และทางหลวงหมายเลข 3337 ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 
60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทาง
ให้เห็นอย่างชัดเจน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบควบคุมความเร็ว
รถบรรทุกแร่ที่วิ ่งไป-มา ระหว่างหน้าเหมืองถึงโรงโม่หิน 
ทางหลวงชนบทบ้านห้วยไผ่-บ้านเขาถ้ำกุญชร และทางหลวง
ชนบทบ้านหนองข่อย-บ้านหนองริ้นให้ใช้ความเร็วไม่เกิน  
30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และการขนส่งหินออกสู่แหล่งรับซื้อ
ภายนอก ให้ใช้ความเร็วเป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยได้
ติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 16 

7. ให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบก่อนลำเลียง
แร่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกทุกคัน เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้กำหนดกฎระเบียบให้รถบรรทุกที่
ขนหินออกจากโรงโม่หิน จะต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยรั่ว
ให้หินร่วงหล่นได้ และกำหนดให้พนักงานขับรถทุกคนใช้

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 12 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผ้าใบปิดคลุมท้ายกระบะให้มิดชิดเรียบร้อย โดยติดตั้งป้าย
เตือนให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน  

8. ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกแร่ทุกคัน ไม่ให้มีการบรรทุก
น้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดการชำรุดของ
ถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

• ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ ผู้รับช่วงการทำเหมือง
ได้มีการควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกแร่ทุกคันไม่ให้มีการ
บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที ่กฎหมายกำหนด เพื ่อลดการ
ชำรุดของถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยกำหนดใหม้ี
การช่ังน้ำหนักบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 20 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากที่สุด และให้อัตราค่าแรง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่น
เป็นหลัก พร้อมทั้งให้อัตราค่าแรงเป็นไปตามประกาศกระทรวง
แรงงาน 

- - 

2. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเมื่อคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ได้รับร้องเรียนจากประชาชนแล้ว ต้องดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบด้วย การแก้ไข
ปัญหาต้องมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องสำเร็จภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

 

• เมื่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะเร่งดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามขั ้นตอนร่วมกับเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-31 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยการสนับสนุนเงิน
งบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เช่น การบริจาควัสดุอุปกรณ์ การส่งเสริมกีฬา 
การทำนุบำรุงศาสนา การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 
และการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน 
เป็นต้น 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรม
ของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การบริจาควัสดุ
อุปกรณ์ การส่งเสริมด้านการกีฬา การทำนุบำรุงศาสนา  
การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และการปรับปรุงซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคมภายในชุมชน เป็นต้น 

- - 

4. กรณีที่การทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
อย่างยุติธรรมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

• กรณีที่การดำเนินการทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชน ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายอย่างยุติธรรมตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริง 

- - 

5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการติดประกาศไว้ในสถานที่
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์ และหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ ให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้ง
รับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนต่อไป 

 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการติดประกาศไว้ในสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
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เอกสารอ้างอิง 

2. สาธารณสุข 

1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว และ
มาตรการด้านการคมนาคมอย่างเคร่งครัด  

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว และ
การคมนาคมอย่างเคร่งครัด 

- - 

2. ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ ่งหลวง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไร่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านห้วยไผ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
ดอนแร่ ในการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
ของชุมชนใกล้เคียง โดยการจัดทำฐานข้อมูลด้านภาวะ
สุขภาพของชุมชนประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ 
การศึกษา พฤติกรรมการบริโภค การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา 
การเจ็บป่วยด้วยโรคที่คาดว่าจะเกิดจากการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากโครงการ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 
และสภาวะทางสุขภาพจิตของประชาชน โดยเน้นกลุ่ม 
บ้านห้วยน้อยและบ้านเขาพระเอก ที่เข้ามารับการรักษา
อย่างต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร เนื่องจากเป็นชุมชนที่
อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อให้ทราบสถานการณ์
ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการ
หรือไม่ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลในบริเวณใกล้เคียง ในการดำเนินกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ โดยการจัดทำฐานข้อมูลด้านภาวะ
สุขภาพของชุมชน และสภาวะทางสุขภาพจิตของประชาชน 
เพื ่อให้ทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชน 
ว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่  

- - 
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3. เผยแพร่ข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลอ่างหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไผ่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแร่ พร้อมทั้ง
ติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณ
ศาลาประชาคมหมู่บ้านห้วยน้อยและบ้านเขาพระเอกให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนปีละ 2 ครั้ง  

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้เผยแพร่ข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและที่ทำการผู้ใหญ่บ้านที่
อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 21 

• เอกสารแนบ 10 

4. ปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน
ในด้านต่างๆ เพื่อลดความตึงเครียด หรือความขัดแย้งจาก
การได้รับผลกระทบสิ ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
หรือความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อลดความ
ตึงเครียดและข้อขัดแย้งจากการทำเหมืองและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องของโครงการ 

- - 

3. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. จัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยกำหนดนโยบายการ
อนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้าระวังเสียงดัง การเฝ้าระวังการได้
ยิน และกำหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องการดำเนินโครงการ
อนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการคุ ้มครอง
แรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์
การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีนโยบายในการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์
การได้ยิน โดยกำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้า
ระวังเสียงดัง การเฝ้าระวังการได้ยิน และกำหนดหน้าที่ของ
ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตาม
ประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบ
กิจการ 

- - 
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2. ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความ
ปลอดภัยในการทำงาน วิธีการทำงานของเครื่องจักรกลแต่
ละชนิด และอุปกรณ์แต่ละประเภท ให้กับพนักงานใหม่หรือ
พนักงานที่มีการเปลี่ยนหน้าท่ีการทำงาน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือ
ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานใหม่หรือ
พนักงานที่มีการเปลี่ยนหน้าที่การทำงาน 

- - 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
โดยเฉพาะหน้ากากป้องกันฝุ ่น ปลั ๊กอุดหู แว่นตานิรภัย 
หมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัยและให้พนักงานของโครงการ
ทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อเข้าเขตการทำเหมือง 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้กับพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่ในพื ้นที ่หน้า
เหมือง เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น ที่อุดหู หมวกนิรภัย และ
รองเท้านิรภัย และกำชับให้พนักงานของโครงการสวมใส่
อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอันตรายทุกครั้งเมื่อเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนด้านความปลอดภัยไว้ในพื้นที่ทำงาน  

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 17 
รูปที่ 18 

4. ให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ของคนงาน ไม่ให้ทำงานใน
บริเวณที่มีเสียงเกินมาตรฐานกำหนดไว้นานเกินไป เช่น  
ที่ระดับเสียง 90 เดซิเบล (เอ) ทำงานต่อเนื ่องไม่เกิน 8 
ชั่วโมงการทำงานต่อวัน เป็นต้น พร้อมทั้งดูแลรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ดี 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่การทำงาน
และหมุนเวียนงานของพนักงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ในกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงานเพื ่อลดอันตรายต่อ
พนักงานจากการสัมผัสเสียงดัง 

- - 

5. จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือคนงานได้
ทันท่วงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีรถสำหรับนำผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาลได้ทันท่วงทีโดยไม่คิดมูลค่า 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงทีเมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 22 

6. จัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ ที่พักอาศัย และส้วมที่สุขถูกลักษณะแก่
คนงาน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ และส้วมที่ถูก
สุขลักษณะให้แก่คนงานอย่างเพียงพอ 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 23 
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7. มีผู้ควบคุมการดำเนินการเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำเหมือง และมีบันทึก 
ผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน เพื ่อแสดงแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที ่

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองเป็น 
ผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำเพื่อความปลอดภัยและ
ป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำเหมือง 

- - 

8. ทำการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานของโครงการ ได้แก่ 
สุขภาพทั่วไป การมองเห็น สมรรถภาพปอด การเอกซเรย์ปอด 
และสรรถภาพการได้ยินซึ่งก่อนทำการทดสอบสมรรถภาพ
การได้ยินจะต้องให้พนักงานงดสัมผัสเสียงดัง อย่างน้อย 14 
ชั่งโมง รวมทั้งจัดทำบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุ และ
สรุปรายงานเป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
ของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการล่าสุดในปี 
2567 รวมทั้งจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไขตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

- • เอกสารแนบ 8 

9. ให้มีตรวจวัด และวิเคราะห์สภาวะการทำงานเก่ียวกับระดับ
เสียง และระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง ภายในบริเวณ
ดำเนินโครงการ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ติดตามผลการตรวจวัด และวิเคราะห์
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง และระดับความเข้มข้น
ของฝุ่นละออง ภายในบริเวณทีด่ำเนินโครงการ 

- - 

10. ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่พนักงานและความ
ปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 9 
(พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออก
ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2513) และกฎกระทรวงฉบับที ่ 50 (พ.ศ. 2525)  
ออกตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2510 โดยให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน และความปลอดภัย
แก่บุคคลภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 

 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-36 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย
หรือไม่สามารถทำงานได้ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง หรือต้อง
หยุดประกอบการเกินสี่สิบแปดชั่วโมง และเหตุที่ทำให้ต้อง
หยุดประกอบการนั ้นอาจทำให้เป็นภัยแก่คนงานหรือ
บุคคลภายนอก ให้ผู้ถือประทานบัตรหรือผู ้ถือประทาน
บัตรชั่วคราว รายงานต่อทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ภายใน
เจ็ดสิบสองชั่งโมง นับแต่เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าการที่ไม่
สามารถทำงานได้หรือต้องหยุดประกอบการดังกล่าวไม่เกิน
สี่สิบชั่งโมง ให้รายงานไว้ในรายงานประจำเดือนตามแบบ
พิมพ์ที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดภายในวันที่ห้าของเดือน
ถัดไป 

- ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความ
ตายหรือไม่สามารถทำงานได้ภายใน 48 ชั่วโมง หรือต้อง
หยุดประกอบการเกิน 48 ชั ่วโมง และเหตุที ่ต้องหยุด
ประกอบการนั้นอาจทำให้เป็นภัยแก่คนงานหรือบุคคล 
ภายนอกผู้รับช่วงการทำเหมืองจะรายงานต่อหน่วยงาน 
ที่กำกับดูแลทราบภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เกิด
อุบัติเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องหยุด
ประกอบการดังกล่าวไม่เกิน 40 ชั่วโมง จะบันทึกไว้ใน
รายงานประจำเดือนตามแบบพิมพ์ที ่หน่วยงานกำกับ 
ดูแลภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

- - 

- ต้องจัดให้มี น้ำดื่ม น้ำใช้ แสงสว่างและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
ให้แก่คนงานในเขตเหมืองแร่ 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดเตรียม น้ำดื่ม น้ำใช้ แสงสว่าง 
และส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอกับคนงานในเขต
เหมืองแร่และเขตแต่งแร่  

 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 23 

- จัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยและ
ป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำเหมืองแร่ ที่มีคนงานตั้งแต่
ยี่สิบคนขึ้นไป และต้องบันทึกการตรวจไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงาน
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำ
เหมืองหรือการแต่งแร่ ที่มีคนงานตั้งแต่ 20 ขึ้นไป และได้
จัดทำบันทึกการตรวจไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที ่

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-37 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- รักษาเหมืองให้ปลอดภัยจากการพัง ถล่ม และจากการ
ร่วงหล่นของวัตถุอันอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตราย และให้ 
มีหัวหน้างานหรือผู้แทนทำการควบคุมดูแลอยู่โดยใกล้ชิด
ตลอดเวลาที่ทำการ 

- วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้ดูแลให้มีความปลอดภัย
จากการพังถล่ม และจากการร่วงหล่นของวัตถุที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดอันตรายอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาทำการ 

- - 

- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอแก่การปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง - การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการเฉพาะ
ในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น จึงมีแสงสว่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

- - 

- จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ประจำสถานที่ต่างๆ ในบริเวณ
เหมืองแร่ 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้
ประจำสถานที่ต่างๆ บริเวณเหมืองแร่ หรือเขตแต่งแร่  

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 24 

- จัดให้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น 
เข้าไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักร 

- อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
เท่านั้นเข้าไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร 

- - 

- ให้ความร่วมมือจัดส่งบุคคลเข้ารับการอบรมการควบคุม
การดำเนินงานเกี ่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุหรือการ 
ปฐมพยาบาล ณ สถานที่ทำการอบรม 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดบุคคลเข้าอบรมการควบคุม
การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ หรือการ
ปฐมพยาบาล 

- - 

- จัดให้คนงานซึ่งปฏิบัติงานรอบๆ ส่วนที่เคลื่อนไหวของ
เครื่องจักรสวมเสื้อผ้ารัดกุม 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองกำชับให้คนงานที่ปฏิบัติงานใกล้
เครื ่องจักรสวมเสื ้อผ้าที่รัดกุม เพื ่อป้องกันอันตรายที่
เกิดขึ้นจากเครื่องจักร 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-38 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ป้องกันมิให้บุคคลใดทำการเดินเครื่องจักร จนกว่าจะแน่ใจว่า
ไม่มีบุคคลอื่นอยู่ในระยะที่อาจได้รับอันตรายจากเครื่องจักร
นั้น 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกฎระเบียบและมาตรการ
ป้องกันไม่ให้บุคคลใดทำการเดินเครื่องจักร จนกว่าจะ
แน่ใจว่าไม่มีบุคลอื่นอยู่ในระยะที่อาจได้รับอันตรายจาก
เครื่องจักรนั้น 

- - 

- ทางเดินผ่านเครื่องจักร ต้องเว้นระยะห่างจากเครื่องจักร
นั ้นพอสมควร ถ้าเป็นทางเดินผ่านในที ่แคบระหว่าง
เครื่องจักร ต้องปิดกั้นด้านข้างของเครื่องจักรทั้งสองข้าง
ทางเดินให้เป็นที่ปลอดภัย 

- การปฏิบัติงานบริเวณที ่ม ีเครื ่องจักรได้มีการเว้นแนว 
ระยะห่างเครื่องจักรทั้งสองข้างทางเดิน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทำงาน 

- - 

- จัดให้ยานพาหนะทุกชนิดมีเครื ่องห้ามล้อและเครื ่อง 
ส่งสัญญาณที่ใช้การได้ 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดซื้อเครื่องห้ามล้อและเครื่องส่ง
สัญญาณติดไว้กับรถทุกชนิดของโครงการ 

- - 

- จัดให้มีสถานที่เก็บวัตถุระเบิดประกอบด้วยลักษณะดังนี้  
(1) ตัวอาคารต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ป้องกันน้ำและกระสุน
ปืนได้ และพื้นของสถานที่เก็บวัตถุระเบิดต้องประกอบด้วย
วัสดุที่ไม่เกิดประกายไฟ 
(2) ห่างจากโรงเรือนอื่นไม่น้อยกว่า 75 เมตร 
(3) มีกุญแจใส่ไว้โดยแข็งแรง 
(4) มีป้ายข้อความ “อันตราย-วัตถุระเบิด” แสดงให้เห็น
โดยชัดแจ้งโดยใช้ป้ายพื้นสีขาว ตัวอักษรสีแดง 
(5) มีการระบายอากาศได้ดี  

- วิศวกรควบคุมเหมืองของโครงการได้ออกแบบสร้างสถานที่
เก็บวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามแผนผังโครงการกำหนดดังนี้  
(1) ออกแบบสร้างอาคารด้วยวัสดุทนไฟ ป้องกันน้ำและ
กันกระสุน และพื้นของสถานที่เก็บวัตถุระเบิด ประกอบด้วย
วัสดุที่ไม่เกิดประกายไฟ 
(2) สร้างอาคารห่างจากโรงเรือนอื่นไม่น้อยกว่า 75 เมตร  
(3) จัดเตรียมกุญแจล็อคอาคารเก็บวัตถุระเบิดอย่างแน่น
หนา 
(4) จัดทำป้ายข้อความว่า อันตราย-วัตถุระเบิด โดยใช้
ป้ายพื้นสีขาว ตัวอักษรสีแดงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 
โดยติดไว้ที่หน้าอาคารเก็บวัตถุระเบิด 
(5) ออกแบบสร้างอาคารให้มีการระบายอากาศได้ดี 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 25 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-39 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- จัดให้สถานที่เก็บดินระเบิดห่างจากสถานที่เก็บเชื้อปะทุ
หรือสายชนวนไม่น้อยกว่า 30 เมตร และต้องแยกเก็บใน
สถานที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 30 เมตร และต้องแยกเก็บ
ในสถานที่ดังกล่าว  

- วิศวกรควบคุมของโครงการได้ออกแบบให้สถานที่เก็บดิน
ระเบิดห่างจากสถานที่เก็บเชื้อประทุหรือสายชนวนไม่นอ้ย
กว่า 30 เมตร และแยกเก็บในสถานที่ที่เตรียมไว้ 

- - 

- จัดให้สถานที่เก็บวัตถุระเบิดเป็นสถานที่เก็บวัตถุระเบิด
โดยเฉพาะ 

- วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้กำหนดสถานที่เก็บวัตถุ
ระเบิดเป็นสถานที่เก็บวัตถุระเบิดโดยเฉพาะเป็นไปตาม
แผนผังโครงการกำหนด  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 25 

- ป้องกันมิให้บุคคลใดสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับ
วัตถุระเบิด 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบ ไม่ให้บุคคลใด
สูบบหุรี่ในขณะปฏิบัติการใดๆ เก่ียวกับวัตถุระเบิด 

-  

- ก่อนทำการระเบิดทุกครั้ง ผู้จุดระเบิดต้องให้สัญญาณอันเป็น
ที่รู้กันโดยทั่วและหลังจากการระเบิด 15 นาที เป็นอย่างน้อย 
กับบริเวณที่ระเบิดไม่มีฝุ่นและควันต้องให้สัญญาณแจ้ง
ให้ทราบเช่นกันแล้วจึงให้คนงานเข้าไปทำงานได้ 

- ก่อนการระเบิดทุกครั้ง ผู้ท่ีทำหน้าที่จุดระเบิดจะส่งสัญญาณ
ให้ทราบโดยทั่วกัน และหลังจากการระเบิด 15 นาที เมื่อ
มั ่นใจแล้วว่าบริเวณที ่ระเบิดไม่มีฝุ ่นและควัน จะส่ง
สัญญาณให้ทราบและแจ้งให้พนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน
หน้าเหมืองได้  

- - 

- สายชนวนธรรมดาที่ใช้ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร - วิศวกรควบคุมของโครงได้กำหนดให้ใช้สายชนวนธรรมดาที่
มีความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ในการจุดระเบิด 

- - 

- ในการจุดระเบิดไฟฟ้า ต้องปฏิบัติดังนี้ - ในการจุดระเบิดด้วยไฟฟ้าวศิวกรควบคุมของโครงการ 
ได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองได้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

- - 

(1) ต่อลัดวงจรสายทั้งสองของเชื ้อปะทุไฟฟ้าจนกว่า
พร้อมท่ีจะทำการระเบิด 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-40 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2) ต่อลัดวงจรสายทั้งสองของสายไฟที่จะนำกระแสไฟฟ้า
เข้าเช้ือปะทุจนกว่าพร้อมท่ีจะทำการระเบิด 

(1) ต่อลัดวงจรสายทั้งสองของเชื้อประทุไฟฟ้าจนกว่าพร้อม
ที่จะทำการระเบิด 
(2) ต่อลัดวงจรสายทั้งสองของสายไฟที่จะนำกระแสไฟฟ้า
เข้าเช้ือประทุ จนกว่าพร้อมที่จะทำการระเบิด 
(3) เมื ่อทำการจุดระเบิดจากวงจรไฟฟ้า จะใช้สวิตช์  
ไฟฟ้าสองทางและวางไว้ให้ห่างจากสถานที่ทำการระเบิด
ในระยะที่ปลอดภัย และต่อลัดวงจรสายไฟทั้งสองข้างไว้
จนกว่าพร้อมที่จะทำการระเบิด 

(3) เมื่อทำการจุดระเบิดจากวงจร ให้ใช้สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง
และต้องวางไว้ห่างจากสถานที ่ทำการระเบิดในระยะที่
ปลอดภัย และต่อลัดวงจรสายไฟฟ้าทั้งสองข้างไว้จนกว่า
พร้อมที่จะทำการระเบิด 

- จัดให้มีป้ายข้อความว่า “อันตราย-บริเวณทำการระเบิด” 
แสดงให้เห็นโดยชัดเจน โดยใช้ป้ายพื้นสีขาว ตัวอักษรสี
แดงในรัศมี 100 เมตร โดยรอบที่ทำการระเบิด 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งป้ายข้อความว่า “อันตราย-
บริเวณทำการระเบิด” ติดไว้ในรัศมี 100 เมตร บริเวณ 
ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 14 
 

- ป้องกันมิให้บุคคลใดเข้าไปใกล้เครื่องมือที่ใช้ในการขุด 
ตัก กวาด หรือดัน ขณะที่รถขุดกำลังปฏิบัติงาน 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบห้ามมิให้บุคคล
ใดเข้าใกล้เครื ่องมือที ่ใช้ในการขุด ตัก กวาด หรือดัน
ขณะที่รถขุดกำลังปฏิบัติงาน 

- - 

- จัดให้บุคคลซึ่งปฏิบัติโดยรอบๆ รถขุด สวมหมวกกันภัย
และรองเท้ากันภัย  

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบให้บุคลที่ปฏิบัติงาน
รอบๆ รถขุด สวมหมวกกันภัยและรองเท้ากันภัย เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงาน 

- - 

- ป้องกันมิให้บุคคลใดเข้าไปใกล้เครื่องมือที่ใช้ในการขุด 
ตัก กวาด หรือดัน ขณะที่รถขุดกำลังปฏิบัติงาน 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบห้ามมิให้บุคคลใด
เข้าใกล้เครื่องมือที่ใช้ในการขุด ตัก กวาด หรือดันขณะที่
รถขุดกำลังปฏิบัติงาน 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-41 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- จัดให้บุคคลซึ่งปฏิบัติงานรอบๆ รถขุด สวมหมวกกันภัย
และรองเท้ากันภัย 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบให้บุคลที่ปฏิบัติ 
งานรอบๆ รถขุด สวมหมวกกันภัยและรองเท้ากันภัย เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงาน 

- - 

11. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
2537 และพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
อย่างเคร่งครัด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

- - 

- ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้หญิงทำงานอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้อง
ทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่
สภาพของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของ
ลูกจ้าง  

- ผู ้ร ับช่วงการทำเหมืองได้มีนโยบายไม่จ้างลูกจ้างหญิง
ปฏิบัติงานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที ่ต ้องทำใต้ดิน  
ใต้น้ำ ใต้ถ้ำ ในอุโมงค์หรือปล่องในภูเขา และบริเวณที่
เส่ียงที่ทำให้เกิดอันตราย 

- - 

- ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกน้องซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหรือ
เครื่องยนต์ที่มีความส่ันสะเทือน 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองออกกฎระเบียบห้ามลูกจ้างที่เป็น
หญิงมีครรภ์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มี
แรงสั่นสะเทือน 

- - 

- ให้นายจ้างมีหน้าท่ีจัดและดูแลสถานประกอบกิจการและ
ลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

- ผู ้จัดการเหมืองมีการดูแลสถานประกอบกิจการและ
ลูกจ้างให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-42 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ให้ลูกจ้างมีหน้าที ่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการ
ดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื ่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ 

- พนักงานทุกคนของโครงการได้ร่วมมือกับผู้รับช่วงการ 
ทำเหมืองดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ 

- - 

- ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้บริหารจัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย  

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดอบรมเรื่องความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่
หัวหน้างานและพนักงานทุกคนของโครงการ เพื ่อให้  
เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 

- - 

- ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยน
สถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่ง
อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายจิตใจ 
หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรม
ลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน 

- ในกรณีที่ผู้รับช่วงการทำเหมืองมีการรับลูกจ้างใหม่เข้า
ทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้
มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองดำเนินการฝึกอบรมลูกจ้าง
ทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้าง
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายจิตใจ หรือสุขภาพอนามัย  

- - 

- ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที ่ได ้มาตรฐานตามที ่อธ ิบดี
ประกาศกำหนด  

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้กับพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่หน้า
เหมือง และโรงโม่หินตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และ
กำชับให้พนักงานของโครงการสวมใส่อุปกรณ์และเครื่องมือ
ป้องกันอันตรายทุกครั้งเมื่อเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตั้ง
ป้ายเตือนด้านความปลอดภัยไว้ในพื้นที่ทำงาน  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 17 
รูปที่ 18 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-43 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้
ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบให้พนักงานทุก
คนของโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
และดูแลรักษาอุปกรณ์ฯ ให้สามารถใช้งานได้ดีตลอด
ระยะเวลาการทำงาน 

- - 

- ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้าง 
สั่งลูกจ้างหยุดการทำงานนั้นจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่
อุปกรณ์ดังกล่าว 

- ในกรณีลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในขณะ
ปฏิบัติงานผู้รับช่วงการทำเหมืองจะสั่งให้ลูกจ้างหยุดการ
ทำงานนั้นจนกว่าจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

- - 

- เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัด 
ให้ลูกจ้างได้รับการรักษาทันทีตามความเหมาะสมแก่
อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้างจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน
อัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

- ในกรณีที่พนักงานประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้รับ
ช่วงการทำเหมืองได้ดูแลให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาล
ทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วย 
และผู้รับช่วงการทำเหมืองจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตาม
อัตราท่ีกฎกระทรวงกำหนดไว้ 

- - 

- ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่กล่าวมาข้างต้น
โดยไม่ชักช้าเมื่อฝ่ายลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบ 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่
กล่าวมาข้างต้น โดยทันทีเมื่อฝ่ายลูกจ้างแจ้งให้ทราบ 

- - 

- กรณีที่ลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพใน
การทำงานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  
ให้นายจ้างจ่ายค่าฟื ้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของ
ลูกจ้างตามความจำเป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการ และอัตรา
ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

- ในกรณีที่ลูกจ้างต้องฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภาย
หลังจากประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้รับช่วงการ 
ทำเหมืองจะจ่ายค่าฟื้นฟูสภาพร่างกายของลูกจ้างตาม
อัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-44 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายให้
นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้าง แล้วแต่
กรณี ดังต่อไปนี้ 

- เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายป่วย หรือสูญหายผู้รับช่วง 
การทำเหมือง จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างแล้วแต่  
กรณี ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด 
ดังต่อไปนี้ 

- - 

(1) ร้อยละหกสิบของค่าจ่างรายเดือน สำหรับกรณีที่
ลูกจ้างไม่สามารถทำงานหรือติดต่อกันได้เกินสามวัน  
ไม่ว่าลูกจ้างจะสูญเสียอวัยวะตาม (2) ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ไปจน
ตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี 

- ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกินสามวัน
ไม่ว่าลูกจ้างจะสูญเสียอวัยวะด้วยหรือไม่ก็ตาม ผู้รับช่วง
การทำเหมืองจะจ่ายค่าทดแทนร้อยละหกสิบของค่าจ้าง
รายเดือนให้ตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ไป
จนตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ แต่ไม่เกินหนึ่งปี 

- - 

(2) ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่
ลูกจ้างต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย โดยจ่าย
ตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลา 
ที่ต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ประกาศกำหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี 

- ในกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย 
ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะจ่ายค่าทดแทนร้อยละหกสิบ
ของค่าจ้างรายเดือน โดยจ่ายตามประเภทของการสูญเสีย
อวัยวะและตามระยะเวลาที่ต ้องจ่ายตามที่กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมกำหนดแต่ไม่เกินสิบปี 

- - 

(3) ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่
ลูกจ้างทุพพลภาพโดยจ่ายตามประเภทของการทุพพล
ภาพและตามระยะเวลาที่จะต้องจ่ายตามที่กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกำหนด แต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าปี 

- ในกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพ ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะจ่าย
ค่าทดแทนร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน โดยจ่าย
ตามประเภทของทุพพลภาพ และตามระยะเวลาที่ต้อง
จ่ายตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกำหนด
แต่ไม่เกินสิบห้าป ี

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-45 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(4) ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้าง
ถึงแก่ความตายหรือสูญหายมีกำหนดแปดปี 

- ในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตาย ผู้รับช่วงการทำเหมือง
จะจ่ายค่าทดแทนร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือนตาม
กำหนดแปดปี 

- - 

(5) การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเป็นเหตุให้สูญเสีย
อวัยวะของร่างกาย หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน
ของอวัยวะไปเพียงบางส่วน ในการคิดค่าทดแทน ให้
เทียบอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนระยะเวลาที่กำหนดไว้
สำหรับการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการ
ทำงานของอวัยวะประเภทนั้นๆ ตามที่กฎกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมประกาศกำหนด 

- ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเป็นเหตุ
ให้สูญเสียอวัยวะของร่างกาย หรือสูญเสียสมรรถภาพ 
ในการทำงานของอวัยวะไปเพียงบางส่วน ผู้รับช่วงการ
ทำเหมืองจะคิดค่าทดแทนเทียบอัตราส่วนร้อยละจาก
จำนวนระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการสูญเสียสมรรถภาพ
ในการทำงานอวัยวะประเภทนั้นๆ ตามที่กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมประกาศกำหนด 

- - 

(6) หลักเกณฑ์และวิธีการการคำนวณค่าจ้างรายเดือนให้
เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศ
กำหนด 

- หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือนผู้รับช่วง
การทำเหมืองจะยึดตามกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมประกาศกำหนด 

- - 

(7) ค่าทดแทนตามข้อ (5) หรือ (6) ต้องไม่น้อยกว่าค่า
ทดแทนรายเดือนต่ำสุด และไม่มากกว่าค่าทดแทนราย
เดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ประกาศกำหนด 

- ค่าทดแทนตามข้อ (5) หรือ (6) ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะ
ดำเนินการตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ประกาศกำหนด 

- - 

- นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยของลูกจ้างเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 
(1) ลูกจ้างเสพของมึนเมาหรือส่ิงเสพติดอื่นจนไม่สามารถ
ครองสติได้ 

- ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะไม่จ่ายเงินทดแทน ในการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ลูกจ้างเสพของมึนเมาหรือส่ิงเสพติดอื่นจนไม่สามารถ
ครองสติได้ 

 
- 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-46 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2) ลูกจ้างจงใจให้ตนเองประสบอันตรายหรือยอมให้
ผู้อ่ืนทำให้ตนประสบอันตราย  

(2) ลูกจ้างจงใจให้ตนเองประสบอันตรายหรือยอมให้
ผูอ้ื่นทำให้ตนประสบอันตราย 

- ให้ลูกจ้างที่อยู่ในข่ายบังคับแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 เป็นผู้ประกันตน 

- พนักงานของโครงการเป็นผู ้ประกันตนในข่ายบังคับ 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

- - 

- ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ออกเงินสมทบ
เข้ากองทุนฝ่ายละเท่ากัน ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

- รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ออกเงิน
สมทบเข้ากองทุนฝ่ายละเท่ากัน ตามอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวง แต่ไม่เกินอัตราสมทบท้ายพระราชบัญญัติ 

- - 

- ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกัน 
ตนตามจำนวนที่จะต้องส่งเป็นเงินสมทบในส่วนผู้ประกัน 
ตนตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 และเมื่อนายจ้างได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้ว ตั้งแต่วันที่นายจ้าง
หักค่าจ้าง 

- ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะหัก
ค่าจ้างของผู ้ประกันตนตามจำนวนที ่ต้องส่งเป็นเงิน
สมทบในส่วนของผู ้ประกันตนตามมาตรา 46  แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

- - 

- ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตร 73 แห่ง พระราชบญัญตัิ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีสิทธิประโยชน์ทดแทนจาก
กองทุน ดังต่อไปนี้ 
(1) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย 
(2) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(3) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
(4) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 

- พนักงานของโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนจาก
กองทุนผู ้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 73  แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ดังนี้ 
(1) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
(2) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(3) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
(4) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-47 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(5) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
(6) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 

(5) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
(6) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 

4. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยว 

1. กำชับเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้หมั่น
สังเกตหากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ฝังอยู่ใต้ดิน
หรือในชั ้นแร่ จะต้องหยุดดำเนินการทำเหมือง และรีบ 
แจ้งต่อสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะ
ดำเนินการทำเหมืองต่อไป 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณ
หน้าเหมืองให้มั่นสังเกต หากพบโบราณวัตถุที่ฝังอยู่ใต้ดิน
หรือในชั้นแร่ ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะหยุดการทำเหมือง 
และจะแจ้งให้สำนักงานศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เพื่อตรวจสอบ
ก่อนที่จะดำเนินการทำเหมืองต่อไป 

- - 

2. ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองตามแผนการ
ฟื้นฟูที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ให้สอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง และสามารถใช้ประโยชน์
พื้นที่ในด้านอื่นๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ดำเนินการฟื้นฟูพื ้นที่ทำเหมือง  
ตามแผนงานการฟื้นฟูที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โดยได้ม ีการปร ับสภาพพื ้นที่  
ทำเหมืองในลักษณะขั ้นบันไดที ่ม ีความมั ่นคงแข็งแรง  
ปลูกต้นไม้ตามแนวขอบประทานบัตร และโดยรอบพื้นที่  
โรงโม่หินของโครงการ และมีการดูแลต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่มี
กิจกรรมการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม พร้อมทั้ง
ได้จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่
ทำเหมือง เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 

- • เอกสารแนบ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-48 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้รับช่วงการทำเหมืองไดม้อบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 

1. ใช้เครื่องมือ High Volume Air Sample ตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณ
ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ยใน
คาบ 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง จำนวน 4 
สถานี ได้แก่ บ้านเขาพระเอก (หลังใกล้ท่ีสุด) บ้านหนองริ้น 
สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ และบ้านโคกสนั่น โดย
กำหนดให้ทำการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม 
และเดือนสิงหาคม  

• ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 4 
สถานี ได้แก่ บ้านเขาพระเอก (หลังใกล้ที่สุด) บ้านหนองริ้น 
สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ และบ้านโคกสนั่น ระหว่าง
วันที่ 1-4 สิงหาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณ 
ฝุ ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) มีค ่าอยู ่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 26 

2. ระดับเสียง 

1. ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ตรวจวัด
ระดับเสียงเฉลี ่ยในคาบ 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื ่อง 
จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านเขาพระเอก (หลังใกล้ที่สุด) 
บ ้านหนองริ ้น สำนักงานโรงโม่ห ินของโครงการ และ 
บ้านโคกสนั่น โดยกำหนดให้ทำการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hrs.)  
และระด ับเส ียงส ูงส ุด (Lmax) จำนวน 4 สถาน ี  ได ้แก่   
บ้านเขาพระเอก (หลังใกล้ที่สุด) บ้านหนองริ้น สำนักงาน 
โรงโม่หินของโครงการ และบ้านโคกสนั ่น ระหว่างวันที่  
1-4 สิงหาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียง  
24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 27 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-49 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. แรงสั่นสะเทือน 

1. ใช้เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter) ทำการ
ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค (Particle Velocity) ค่าความถี่ 
(Frequency)  ค่าการขจัด (Displacement) และแรงอัด
อากาศ (Air Pressure) จากการระเบิดหิน จำนวน 1 สถานี 
ได้แก่ บ้านเขาพระเอก (หลังใกล้ที่สุด) กำหนดให้ทำการ
ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม 

• จากการสำรวจพื้นที ่โครงการระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 
2567 พบว่า ทางโครงการไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจาก
ดำเนินการทำเหมืองโดยใช้รถขุดเจาะ 

- - 

4. คุณภาพน้ำ 

1. เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ ่น ปริมาณตะกอนแขวนลอย
ทั ้งหมด ปริมาณตะกอนละลายทั ้งหมด ความกระด้าง
ทั ้งหมด ซัลเฟต (Sulfate) เหล็ก ตะกั ่ว แคดเมียม และ 
สารหนู จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ่อดักตะกอนของโครงการ 
น้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง และน้ำบาดาลบ้านหนองริ้น 
กำหนดให้ทำการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม 
และเดือนสิงหาคม 

• จากการสำรวจพื้นที ่โครงการระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 
2567 พบว่า ทางโครงการยังไม่มีการขุดบ่อดักตะกอน 
เนื่องจากมีการทำเหมืองบริเวณพื้นที่ที ่เป็นภูเขา กรณีที่มี
การระเบิดหินอาจทำให้เปลือกดินและเศษแร่กระเด็นลงมา
ปิดทับบ่อดักตะกอนได้ จึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำมาทำ
การวิเคราะห์ได้  

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 
น้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง และน้ำบาดาลบ้านหนองริ้น ในวันที่ 
4 สิงหาคม 2567 เมื่อนำมาวิเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำใต้ดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 28 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-50 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
จากโครงการ และความคิดเห็นต่อโครงการ และวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปีละ 
1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการ ระหว่างวันที่ 
4-7 มีนาคม 2567 เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนิน
โครงการไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียง  

- • เอกสารแนบ 4
รูปที่ 29 

• เอกสารแนบ 11 

2. สถิติอุบัติเหตุจากโครงการต่อชุมชนหรือประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงโครงการ สาเหตุและการป้องกัน  

• ในการดำเนินการโครงการ ได้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุจาก
โครงการต่อชุมชนหรือประชาชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ
และสถิติข้อร้องเรียน สาเหตุและการป้องการแก้ไขไว้เป็น
ฐานข้อมูล 

- • เอกสารแนบ 12 

3. สถิติข้อร้องเรียน สาเหตุและการป้องการแก้ไข 

6. สุขภาพอนามัยของประชาชน 

1. ประสานกับ รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง รพ.สต. บ้านหนองไร่  
รพ.สต.อ่างหิน รพ.สต. บ้านห้วยไผ่ รพ.สต. บ้านดอนแร่  
ในการดำเนินการกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ชุมชนบ้านห้วยน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านหนองไร่ สำหรับการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน
บ้านเขาพระเอก รวมทั ้งจัดทำฐานข้อมูล ด้านสภาวะ
สุขภาพของชุมชนดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการเชิงรุกสำหรับ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  ประกอบด้วย ข้อมูลด้านอายุ เพศ 
อาชีพ รายได้ การศึกษา พฤติกรรมการบริโภค การสูบบุหรี่ 
การดื่มสุรา การเจ็บป่วยด้วยโรคที่คาดว่าจะเกิดจากการทำ

• ผู ้ร ับช่วงการทำเหมืองได้มอบหมายให้ผู ้จ ัดการเหมือง
ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
บ้านทุ ่งหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
บ้านหนองไร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
อ่างหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้าน 
ห้วยไผ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้าน 
ดอนแร่ที ่ร ับผิดชอบทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนที ่อยู่
ใกล้เคียงพื ้นที่ช ุมชนบ้านเขาพระเอก ในการจัดทำฐาน 
ข้อมูลด้านภาวะสุขภาพของชุมชน เพื่อให้ทราบสถานการณ์

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-51 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เหมือง และกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องจากโครงการ อุบัติเหตุ  
การบาดเจ็บ และสภาวะทางสุขภาพจิตของประชาชนที่  
เข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร 
เพื่อให้ทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่า
มีผลกระทบจากโครงการหรือไม่ อย่างไร 

ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการ
หรือไม่ อย่างไร  

7. อาชีวอนามัย 

1. ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานกับโครงการ เพื่อเป็น
การตรวจคัดกรองโรคเบื ้องต้น และเป็นข้อมูลพื ้นฐาน
สำหรับเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินโครงการต่อไป 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
ของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการล่าสุดในปี 
2567 รวมทั้งจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไขตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

- • เอกสารแนบ 8 

2. การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานของโครงการทุกคน
ได้แก่ การตรวจสุขภาพโดยทั่วไป สมรรถภาพการได้ยิน 
สมรรถภาพปอด การเอกซเรย์ปอด และ Silicosis ปีละ  
1 ครั้ง 

3. จัดทำรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาปีละ 1 ครั้ง 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรที่ 21111/16222 ของนายณรงค์ จำปาศักดิ์ (บริษัท เขาหินสวย จำกัด รับช่วงการทำเหมือง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 
ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังรูปที่ 2-1 และมรีายละเอียดดังนี ้

 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

 สถานีตรวจวัด  
- บ้านเขาพระเอก (หลังใกล้ที่สุด) พิกัด UTM 47 P 0579660 E, 1488524 N. 
- บ้านหนองร้ิน   พิกัด UTM 47 P 0577192 E, 1487443 N. 
- สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ พิกัด UTM 47 P 0576188 E, 1490185 N. 
- บ้านโคกสนั่น   พิกัด UTM 47 P 0577305 E, 1486705 N. 

 วิธีการตรวจวัดฝุ่นละออง 
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่

ผ่านการอบ-ชั่ง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที 
ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่งอีกครั้ง เพื่อให้ทราบน้ำหนักของฝุ่น
ละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง   

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที ่กระดาษกรองชนิดควอทซ์ที ่ผ ่านการอบ-ชั ่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่เก็บตัวอย่าง
แล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21111/16222 ของนายณรงค์ จำปาศักดิ์ (บริษัท เขาหินสวย จำกัด รับช่วง
การทำเหมือง) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านเขาพระเอก (หลังใกล้ที่สุด) บ้านหนองริ้น สำนักงานโรงโม่
หินของโครงการ และบ้านโคกสนั่น ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2567 มีค่าการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 
2-5 แสดงผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสาร
แนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2567 

สถานีตรวจวดั วัน/เดือน/ปทีี่ตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า  
10 ไมครอน (PM-10) 

บ้านเขาพระเอก 
(หลังใกล้ท่ีสุด) 

01-02/08/2567 0.023 0.009 

02-03/08/2567 0.024 0.008 

03-04/08/2567 0.021 0.007 

บ้านหนองร้ิน 01-02/08/2567 0.030 0.011 

02-03/08/2567 0.033 0.013 

03-04/08/2567 0.044 0.016 

สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 01-02/08/2567 0.124 0.046 

02-03/08/2567 0.167 0.041 

03-04/08/2567 0.180 0.065 

บ้านโคกสนั่น 01-02/08/2567 0.038 0.026 

02-03/08/2567 0.024 0.011 

03-04/08/2567 0.030 0.014 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ :  

พื้นที่โครงการ 

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง 

พื้นที่คำขอประทานบัตรข้างเคียง 

 
 
 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 
1. บ้านเขาพระเอก (หลังใกล้ที่สุด) 
2. บ้านหนองริ้น 
3. สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 
4. บ้านโคกสน่ัน 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. บ้านเขาพระเอก (หลังใกล้ที่สุด) 

จุดตรวจวัดน้ำผิวดิน  

1. บ่อดักตะกอนของโครงการ 

จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน 
1. น้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 
2. น้ำบาดาลบ้านหนองริ้น 
 
 

ที่มา : แผนทีภู่มิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7018 ระวาง 4935 IV 
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 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ตำแหน่งของสถานีที่ตรวจวัด  
- บ้านเขาพระเอก (หลังใกล้ที่สุด) พิกัด UTM 47 P 0579660 E, 1488524 N. 
- บ้านหนองร้ิน   พิกัด UTM 47 P 0577192 E, 1487443 N. 
- สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ พิกัด UTM 47 P 0576188 E, 1490185 N. 
- บ้านโคกสนั่น   พิกัด UTM 47 P 0577305 E, 1486705 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด   
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร  
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ดำเนินการโดยติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง 

(Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่างจากกำแพงหรือส่ิงกีดขวางในรัศมี 
3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียง
ที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast), 
Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งในภายในเครื ่อง 
(Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสม
และตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยราย
ชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์แล้วจะได้ค่าเฉลี ่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) การคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการของ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization, ISO) 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21111/16222  
ของนายณรงค์ จำปาศักดิ์ (บริษัท เขาหินสวย จำกัด รับช่วงการทำเหมือง) จำนวน 4 สถานี ได้แก่  
บ้านเขาพระเอก (หลังใกล้ที่สุด) บ้านหนองริ้น สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ และบ้านโคกสนั่น 
ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2567 แสดงผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสาร
สอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 15 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2567 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [เดซิเบล(เอ)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.)  

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

บ้านเขาพระเอก  
(หลังใกล้ท่ีสุด) 

01-02/08/2567 56.0 85.2 

02-03/08/2567 56.2 85.8 

03-04/08/2567 61.2 92.5 

บ้านหนองร้ิน 01-02/08/2567 62.3 91.2 

02-03/08/2567 61.3 89.3 

03-04/08/2567 61.1 91.0 

สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 01-02/08/2567 62.7 90.1 

02-03/08/2567 62.5 95.2 

03-04/08/2567 61.9 91.6 

บ้านโคกสนั่น 01-02/08/2567 64.6 92.5 

02-03/08/2567 62.2 105.0 

03-04/08/2567 61.5 92.6 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 
 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
- ความถี่ (Frequency, Hz)  
- ระยะขจัด (Displacement, mm) 
- แรงอัดอากาศ (Peak Sound Pressure Level, pa. (L) ) 

 จุดตรวจวดั    
- บ้านเขาพระเอก (หลังใกล้ที่สุด) พิกัด UTM 47 P 0579660 E, 1488524 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด  
- Mini Mate Plus Series III  
- ระดับน้ำ 
- คอมพิวเตอร์ 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System 
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 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเคร่ือง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน  DIN 4150n การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด 
จะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 ผลการตรวจวัด  
จากการสำรวจพื้นที่โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ประทานบัตรที่ 21111/16222 ของนายณรงค์ จำปาศักดิ ์ (บริษัท เขาหินสวย จำกัด รับช่วงการ 
ทำเหมือง) เพื ่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2567 พบว่า 
โครงการไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากดำเนินการทำเหมืองโดยใช้รถขุดเจาะ 

 
 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีในและวิธีการตรวจวัด 
ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำ 

ดัชน ี วิธีเก็บตัวอย่าง/วิธีการตรวจวัด1) 

pH @ 25 oC Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids  Dried at 103-105 0C (2540 D) 

Total Dissolved Solids  Dried at 180 0C (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500-SO4
2-

 E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-58 | ห น้ า  

 

 สถานตีรวจวัด    
- บ่อดักตะกอนของโครงการ  พิกัด - 
- น้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง  พิกัด UTM 47 P 0577655 E, 1489840 N. 
- น้ำบาดาลบ้านหนองริ้น  พิกัด UTM 47 P 0577192 E, 1487443 N. 

 ผลการวิเคราะห ์
คุณภาพน้ำผิวดิน 

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรที่ 21111/16222 ของนายณรงค์ จำปาศักดิ ์ (บริษัท เขาหินสวย จำกัด รับช่วงการ 
ทำเหมือง)ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2567 พบว่า ทางโครงการยังไม่มีการขุดบ่อดักตะกอน เนื่องจาก 
มีการทำเหมืองบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขา กรณีที่มีการระเบิดหินอาจทำให้เปลือกดินและเศษแร่กระเด็นลง
มาปิดทับบ่อดักตะกอนได้ จึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำมาทำการวิเคราะห์ได้ 
คุณภาพน้ำใต้ดิน  

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21111/16222 ของนายณรงค์ จำปาศักดิ์ (บริษัท เขาหินสวย จำกัด รับช่วง
การทำเหมือง) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ น้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง และน้ำบาดาลบ้านหนองริ้น ในวันที่  
4 สิงหาคม 2567 มีค่าผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2-8 แสดงผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดัง
เอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 

ตารางที่ 2-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน เก็บตัวอย่างวันที่ 4 สิงหาคม 2567 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

น้ำบาดาล 
วัดถ้ำยอดทอง 

น้ำบาดาล 
บ้านหนองริ้น 

เกณฑ์กำหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

pH @ 25 oC - 8.1 7.0 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solid mg/l <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/l 500 163 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/l as CaCO3 306 92 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/l 59.7 17.1 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/l <0.01 0.02 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/l <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/l <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Lead mg/l 0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 
พฤษภาคม 2551 

 
 




