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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 
21067/15823 ของบริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ที่กำหนดตาม
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนังสือที่ ทส 1009/4107 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ออกโดย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบ 1) ร่วมกับผลการพิจารณารายงานด้าน
สิ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร หนังสือที่ อก 0504/1375 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ออกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร ่(เอกสารแนบ 3) รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-4 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ตามหนังสือที่ ทส 1009/4107 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบ 1) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ระยะดำเนินการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความความเดือดร้อนของราษฎร
ที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไข และให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

• ทางโครงการได้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ไว้บริเวณ
ด้านหน้าสำนักงานโครงการ กรณีที่ได้รับการร้องเรียนว่า
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง
แร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ดำเนินการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 1 

2. หากได้รับการ้องเรียนจากราษฎรที ่อาศัยอยู ่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้ร ับความเสียหาย  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู ้ถ ือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด 
จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป 

• ในกรณีที่ได้รับการ้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ผู้ถือ
ประทานบัตรจะดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้
เสร็จสิ้นตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลก่อนที่
จะดำเนินการต่อไป 

- - 

3. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมือง
แร่แล้ว และพื้นที่ส้ินสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่
ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบาย

• ทางโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการท่ีผ่าน
การทำเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว
ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการศึกษาด้านผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตรอย่างเคร่งครัด 

- • เอกสารแนบ 6 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองเร่ ทราบทุกปี 

พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบทุกปี 

4. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการ
ดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้าน
สิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ 

• ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการทำเหมือง หรือการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 
ที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ ผู้ถือประทานบัตรจะ 
ได้ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และแจ้ง
รายละเอียด ข้อมูลที ่จะเปลี ่ยนแปลง ให้สำนักบริหาร
สิ ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

- - 

5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว 
และหากพิสูจน์แล้ว พบว่า เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้อง
ใดๆ 

 
 

• ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ
กรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และ
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-4 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2568 พร้อมทั้งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา 

- - 

 

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการทำเหมือง ตามหนังสือที่ ทส 1009/4107 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ออกโดยสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบ 1) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ให้กำหนดตำแหน่งและขอบเขตพื้นที ่ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองของโครงการให้ชัดเจน 
ได้แก่ บริเวณที่จะเปิดหน้าเหมือง พื้นที่เก็บกองฯ แนวการ
ก่อสร้างคันทำนบ คูระบายน้ำ บ่อดักตะกอน โรงแต่งแร่  
และอาคารสำนักงาน เป็นต้น 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการกำหนดตำแหน่ง
และขอบเขตพื้นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำเหมืองของโครงการให้ชัดเจน ได้แก่ บริเวณที่เปิดหน้า
เหมือง พื้นที่เก็บกองฯ แนวคันทำนบดิน คูระบายน้ำ บ่อดัก
ตะกอน โรงแต่งแร่ อาคารสำนักงาน และโรงซ่อมบำรุง
เครื่องจักร เป็นต้น 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

รูปที่ 8 
รูปที่ 9 

2. ให้จัดเตรียมกล้าไม้ที่จะปลูกบนคันทำนบดินโดยรอบพื้นที่
เปิดทำเหมือง และบริเวณแนวขอบแปลงคำขอฯ ด้านทิศ
เหนือและทิศตะวันออก 

• ทางโครงการได้มีการปลูกต้นไม้ไว้บนแนวคันทำนบดิน
โดยรอบพื้นที่ทำเหมือง บริเวณแนวขอบประทานบัตร และ
บริเวณพื้นที่ว่างที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมทั้งดูแลต้นไม้
ที่ปลูกไว้ให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 10 

2. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ให้สร้างบ่อดักตะกอนขนาด 1 ไร่ ลึกประมาณ 5 เมตร เพื่อ
รองรับน้ำจากพื้นที่เก็บกองเปลือกดินเศษหิน ลานกองแร่ 
และน้ำที่สูบขึ้นมาจากบ่อรับน้ำในขุมเหมือง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการขุดบ่อดักตะกอน เพื่อรองรับ
น้ำจากพื้นที่เก็บกองเปลือกดินเศษหิน ลานกองแร่ และน้ำที่
สูบขึ้นมาจากขุมเหมือง (Sump) พร้อมทั้งตรวจสอบและขุด
ลอกบ่อดักตะกอนให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และหากจะระบาย
น้ำออกสู่ภายนอก จะระบายน้ำที่ผ่านการตกตะกอนเป็นน้ำ
ใสแล้วเท่านั้น 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 6 

2. ให้สร้างคันทำนบดินอัดแน่นโดยรอบพื ้นที ่ที ่จะเปิดทำ
เหมือง พร้อมทั้งสร้างคันทำนบดินและคูระบายน้ำรอบลาน
เก็บกองเศษหิน ลานกองแร่ และโรงแต่งแร่ ขนาดของคัน
ทำนบมีความกว้างฐาน 2 เมตร สูง 1.5 เมตร สันคันทำนบ
กว้าง 1 เมตร ส่วนคูระบายน้ำมีขนาดความกว้างท้องร่อง 
0.75 เมตร ลึก 1 เมตร ด้านบนกว้าง 1.5 เมตร และให้มี
ความลาดเอียงของแนวท้องร่องประมาณ 5 องศา เพื่อ
เบี่ยงเบนทิศทางน้ำให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการสร้างคันทำนบดินอัดแน่น
โดยรอบพื้นที่ที่จะเปิดการทำเหมือง พร้อมทั้งสร้างคันทำนบ
ดิน และคูระบายน้ำโดยรอบพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน เศษหิน 
ลานกองแร่ และโรงแต่งแร่ โดยให้มีทิศทางการไหลของน้ำ
ลงสู่บ่อดักตะกอน เพื่อรองรับน้ำและป้องกันผลกระทบต่อ
พื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้นโตเร็ว
บนแนวคันดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของแนวคันดิน 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการเตรียมการ ให้เลือก
ช่วงเวลาและวันที่ไม่มีฝนตก เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะและ
การชะล้างของหน้าดินโดยน้ำฝนออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 

• ทางโครงการได้มีการงดกิจกรรมบริเวณหน้าเหมืองในช่วงที่
มีฝนตกหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะและการชะล้างของ
หน้าดินโดยน้ำฝนออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 

- - 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. บริเวณพื้นที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองต้องรักษา
สภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด 

• ทางโครงการจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทำเหมืองโดยเด็ดขาด เพื่อรักษาสภาพภูมิประเทศ
เดิมไว้ให้มากที่สุด 

- - 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

1. การคมนาคม 

1. ให้จัดทำป้ายเตือนบริเวณก่อนถึงจุดตัดระหว่างทางเข้า
โครงการกับถนนลาดยางสายบ้านร่องเจริญฝั่งละ 100 เมตร 
และตามแนวเส้นทางขนส่งแร่ เพื ่อความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุ 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได้จัดทำป้ายสัญญาณเตือน ระวังมี
รถบรรทุกเข้า-ออก และสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณริม
เส้นทางขนส่งแร่ บริเวณก่อนถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างถนน 
และบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3313 ก่อนเลี้ยวเข้า-ออก 
จากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นแก่ราษฎรในชุมชนและผู้ท่ีสัญจรไป-มา  

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 11 

2. ให้อบรมและแนะนำพนักงานขับรถขนส่งแร่ทุกคันให้ขับรถ
ด้วยความระมัดระวัง และมีมารยาทในการใช้รถบนถนน
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

• ทางโครงการได้มีการอบรมและแนะนำพนักงานขับรถขนส่ง
แร่ทุกคันให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง และมีมารยาทในการ
ใช้รถบนถนนตลอดจนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม 

1. ให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากที่สุด และให้ความ
ยุติธรรมต่อค่าจ้างแรงงาน 

• ทางโครงการได้มีนโยบายในการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็น
หลัก พร้อมทั้งให้อัตราค่าแรงเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
กำหนด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กับชุมชน 

- - 

2. ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการให้
ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงรับทราบอย่างท่ัวถึง 

• ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงรับทราบอย่าง
ทั่วถึง โดยแจ้งผ่านไปยังผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ 

- - 

2. การสาธารณสุข 

1. ให้จัดตั้งกองทุนสุขภาพอนามัยให้แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ 

• ทางโครงการได้มีการจัดตั ้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อใช้
สำหรับการดำเนินงานด้านการตรวจสุขภาพของประชาชน
บริเวณโดยรอบพื้นที่ทำเหมืองแร่ และการดำเนินงานอื่นๆ 
เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพ 

- • เอกสารแนบ 7 

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ให้จัดหาอุปกรณ์เพื ่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับ
พนักงานตามความเหมาะสมของลักษณะงาน เช่น ผ้าปิด
จมูก ที่อุดหู หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลแก่พนักงานให้เหมาะสมกับสภาพของงาน 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 12 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึงวิธีการทำงานของเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์แต่ละประเภท 

• ทางโครงการได้มีการจัดอบรมพนักงานถึงวิธีการทำงานของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานกรณีที่มีการเปลี่ยน
เครื่องจักรใหม่ หรือเมื่อมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ เพื่อให้
พนักงานสามารถใช้งานเครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย 

- - 

3. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ไว้ให้พร้อม 

• ทางโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้
ประจำสำนักงานโครงการ เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงที
กรณีที่มีการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 13 

4. ให้ตั ้งระเบียบข้อบังคับที ่จะนำมาใช้ในการดำเนินการทำ
เหมือง เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย
ในการทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและระยะสิ้นสุดการทำเหมือง ตามหนังสือที่ ทส 1009/4107 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ออกโดย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบ 1) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1.1 ระยะดำเนนิการทำเหมือง 

1. ให้เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงอย่าง
เคร่งครัด และออกแบบการทำเหมืองในลักษณะขั้นบันได 
โดยมีความสูงไม่เกิน 5 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
ความลาดชันสุดท้ายไม่เกิน 45 องศา 

• การทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการเปิดหน้าเหมืองตาม
แผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะ
ขั้นบันได และควบคุมความลาดชันสุดท้ายของหน้าเหมือง 
ไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 2 

2. เปลือกดินที่เกิดจากการเปิดหน้าเหมือง ให้นำไปใช้ในการ
ปรับสภาพพื้นที่ ปรับปรุงถนน สร้างคันทำนบดิน ส่วนเศษ
หินเศษแร่ที ่เกิดจากการคัดแยกแร่จะต้องนำไปกองไว้
บริเวณลานเก็บกองเปลือกดินและเศษหิน เพื่อนำไปฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ทำเหมือง โดยกำหนดให้ทำการเก็บกองโดยมี
ความสูงไม่เกิน 10 เมตร และมีความลาดชันด้านหน้าไม่
เกิน 45 องศา 

• ทางโครงการได้มีการนำเปลือกดินที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการ
ทำเหมืองไปใช้ในการปรับสภาพพื้นที่ ปรับปรุงถนน สร้างคัน
ทำนบดิน ส่วนเปลือกดินและเศษหินที่เหลือได้นำไปเก็บกอง
ไว้บริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดินที่จัดเตรียมไว้ เพื่อนำไปฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ทำเหมือง 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 3 

3. บริเวณใดที ่ไม่เกี ่ยวข้องกับการทำเหมืองของโครงการ
หรือไม่เปิดทำเหมือง ให้รักษาสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด 

• ทางโครงการจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทำเหมืองโดยเด็ดขาด เพื่อรักษาสภาพภูมิประเทศ
เดิมไว้ให้มากที่สุด 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  
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1.2 ระยะสิ้นสดุการทำเหมือง และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมือง 

1. บริเวณใดที่เปิดทำเหมืองจนเสร็จสิ้นแล้วให้ดำเนินการตาม
แผนการฟื ้นฟูสภาพพื ้นที ่ภายหลังการทำเหมือง ตาม
รายละเอียดในแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำ
เหมืองที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด 

• กรณีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ทางโครงการดำเนินการ
ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที ่ภายหลังการทำเหมืองตาม
รายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
สำหรับต่ออายุประทานบัตรอย่างเคร่งครัด 

- - 

2. คุณภาพอากาศ เสียง และการใช้วัตถุระเบิด 

2.1 คุณภาพอากาศ 

1. ให้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางที ่ใช้ในการขนส่งแร่
ภายในพื้นที ่โครงการและเส้นทางขนส่งแร่ออกนอกเขต
พื้นที่โครงการให้เป็นถนนที่มีผิวจราจรที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้ง
กระจายมาก เช่น การบดอัดด้วยดินและหินให้แน่น และฉีด
พรมน้ำบนเส้นทางดังกล่าวช่วงออกจากพื้นที่โครงการจนไป
บรรจบกับถนนลาดยางสายบ้านร่องเจริญ วันละ 2-3 ครั้ง 
ในช่วงฤดูแล้ง และวันละ 1-2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน 

• ทางโครงการได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางที่ใช้ในการ
ขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่งแร่ออกนอก
เขตพื้นที่โครงการให้เป็นถนนที่มีผิวจราจรที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น
ฟุ ้งกระจายมาก พร้อมทั้งฉีดพรมน้ำบนเส้นทางดังกล่าว 
วันละ 2-3 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพอากาศใน
แต่ละวัน 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 14 
รูปที่ 15 

2. ในการขนส่งแร่ให้มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก และ
กำหนดให้ความเร็วของยานพาหนะขนส่งใช้ความเร็วไม่เกิน 
25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

• ทางโครงการได้ออกกฎระเบียบให้รถบรรทุกแร่ของโครงการ
ทำการปิดคลุมผ้าใบก่อนที ่จะขนส่งแร่ออกสู ่ภายนอก  
และควบคุมความเร็วของรถบรรทุกให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 16 
รูปที่ 17 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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เอกสารอ้างอิง 

3. การเจาะรูระเบิด ให้ติดตั้งเครื่องมือดูดฝุ่นที่บริเวณหัวเจาะ 
พร้อมทั้งมีถังพักฝุ ่น เพื ่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง 

• ทางโครงการได้มีการนำรถเจาะระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติด
ไว้กับหัวเจาะ พร้อมทั้งมีถังพักฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 18 

2.2 เสียง 

1. ให้กำหนดการทำเหมืองเฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น  
จะไม่มีกิจกรรมใดๆ ในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน
ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียง 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางวันเท่านั้น 

- - 

2. ให้ดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ 
สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ เพื่อลดผลกระทบด้าน
เสียง 

• ทางโครงการได้มีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มี
สภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ 
เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 9 

2.3 การใช้วัตถุระเบิด 

1. ให้ระเบิดหน้าเหมืองโดยใช้วัตถุระเบิดปริมาณไม่เกิน 150 
กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วง
เวลา 12.00-13.00 นาฬิกา และต้องเปิดสัญญาณเตือน
ก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้งให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร 
และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ในรัศมี 100 เมตร 

• วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการ 
ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง 
โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 113.4 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 
ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
ตามที ่กำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร (เอกสารแนบ 3) 
และก่อนการระเบิดทุกครั้งมีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยิน
ในรัศมี 500 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงเวลาการระเบิด

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 19 
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ภายในพื้นที่ประทานบัตร และบริเวณทางเข้าเหมืองให้ผู้สัญจร
ผ่านไป-มามองเห็นได้อย่างชัดเจน  

2. ให้มีวิศวกรควบคุมการทำเหมืองอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้องเป็นผู้วางแผนการระเบิด ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้
วัตถุระเบิดเป็นไปตามหลักวิชาการและแผนงานที่วางไว้ 

• การดำเนินงานด้านการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการได้มี
วิศวกรผู ้ควบคุมที ่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดเป็นผู้
ควบคุมงานระเบิดให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแผนงานที่
วางไว้ 

- - 

3. ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาใน
การระเบิดบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการในจุดที่มองเห็นได้
ง่ายและเส่ียงต่อการได้รับผลกระทบ 

• ทางโครงการได้ติดตั้งป้ายแสดงเวลาการระเบิดภายในพื้นที่
ประทานบัตร และบริเวณทางเข้าเหมืองให้ผู้สัญจรผ่านไป-
มามองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 19 

4. การเปิดหน้าเหมืองให้หันหน้าเหมืองไปทางทิศใต้ เพื่อ
บังคับให้เศษหินที่ปลิวกระเด็นจากการระเบิดตกอยู่ในขุม
เหมือง 

• การดำเนินงานด้านการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการได้
ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองกำหนดอย่างเคร่งครัด 

- - 

5. ในกรณีที่หน้าระเบิดอยู่ใกล้ชุมชนมากให้ปิดคลุมผิวหน้า
ระเบิดด้วยวัสดุที่เหมาะสม เช่น ยางรถยนต์เก่า เป็นต้น 
เพื่อป้องกันการปลิวกระเด็นของเศษหิน 

• ในกรณีที ่หน้าระเบิดอยู ่ใกล้ชุมชนมากทางโครงการจะ
ดำเนินการปิดคลุมผิวหน้าระเบิดด้วยวัสดุที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันการปลิวกระเด็นของเศษหิน 

- - 

6. การเจาะระเบิดให้ระวังมิให้มิให้มีความเบี่ยงเบนออกไปจาก
แนวที่เจาะมาก พร้อมทั้งต้องควบคุมดัชนีอัดปิดรูและดัชนี
แนวราบของการระเบิดให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการปลิว
กระเด็นของเศษหิน 

• ในการเจาะระเบิดผู้ควบคุมงานระเบิดได้มีการระวังมิให้มิให้
ม ีความเบี ่ยงเบนออกไปจากแนวที ่ เจาะมาก พร้อมทั้ง
ควบคุมดัชนีอัดปิดรูและดัชนีแนวราบของการระเบิดอย่าง
เหมาะสม เพื่อป้องกันการปลิวกระเด็นของเศษหิน 

- - 
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. หลังการระเบิดแร่จะต้องมีการตรวจสอบรอยแตกร้าวของ
หน้าผาหิน รวมทั้งมีการบันทึกรายละเอียดการอัดระเบิด
อย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวางแผนในการเจาะรูระเบิดครั้ง
ต่อไปให้เหมาะสม 

• ภายหลังการระเบิดหน้าเหมืองในแต่ละครั้ง หัวหน้างาน
ระเบิดได้มีการตรวจสอบรอยแตกร้าวของหน้าผาหิน รวมทั้ง
มีการบันทึกรายละเอียดการอัดระเบิดอย่างละเอียด เพื่อใช้
ในการวางแผนในการเจาะรูระเบิดครั้งต่อไปให้เหมาะสม 

- - 

3. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขณะที่มีฝนตกและหลังฝนตก
ใหม่ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

• ทางโครงการได้มีการงดกิจกรรมบริเวณหน้าเหมืองในช่วงที่
มีฝนตกหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะและการชะล้างของ
หน้าดินโดยน้ำฝนออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 

- - 

2. ให้ปลูกพืชคลุมดินจำพวกหญ้าแฝกบนลานเก็บกองเปลือก
ดินและเศษหิน บนคันทำนบดิน และบริเวณโดยรอบบ่อดัก
ตะกอน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและช่วย
กรองเศษดินเศษหิน 

• ทางโครงการได้มีการปลูกพืชคลุมดินจำพวกหญ้าแฝกบน
ลานเก็บกองเปลือกดินและเศษหิน บนคันทำนบดิน และ
บริเวณโดยรอบบ่อดักตะกอน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินและช่วยกรองเศษดินเศษหิน 

- - 

3. สร้างบ่อรวบรวมน้ำ (Sump) บริเวณส่วนที่ลึกที่สุดของขุม
เหมืองในแต่ละช่วงของการทำเหมือง ขนาด 1 ไร่ ลึกประมาณ 
2 เมตร เพื่อรวบรวมน้ำจากบริเวณหน้าเหมืองก่อนสูบระบาย
ไปยังบ่อดักตะกอน 

• ทางโครงการได้มีการขุดบ่อรับน้ำ (Sump) บริเวณส่วนที่ลึก
ที ่สุดของขุมเหมืองในแต่ละช่วงของการทำเหมือง  เพื่อ
รวบรวมน้ำจากบริเวณหน้าเหมืองก่อนสูบระบายไปยังบ่อดัก
ตะกอน 

 
 
 
 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 20 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. ควบคุมคนงานเหมืองมิให้บุกรุกหรือทำกิจกรรมใดๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 

• ทางโครงการได้ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมคนงานเหมือง 
มิให้บุกรุกหรือทำกิจกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ขึ้นในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 

 - 

2. ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านอุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ำ ในเรื่องการระบายน้ำและการชะล้างโดยน้ำฝน 
เพื่อป้องกันการชะล้างมูลดินทรายไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ลดผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ ในเรื่องการ
ระบายน้ำและการชะล้างโดยน้ำฝน เพื่อป้องกันการชะล้าง
มูลดินทรายไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง 

- - 

3. บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง หรือบริเวณเว้นเขต
การทำเหมือง จะต้องรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด 

• ทางโครงการจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทำเหมืองโดยเด็ดขาด เพื่อรักษาสภาพภูมิประเทศ
เดิมไว้ให้มากที่สุด 

- - 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

1. การเกษตรกรรม 

1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในด้านต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม 
ได้แก่ มาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และ
มาตรการลดผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำของ
โครงการ เป็นต้น 

• การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบใน
ด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่
เกษตรกรรม ได้แก่ มาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศ และมาตรการลดผลกระทบด้านอุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ำของโครงการ  

 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. การคมนาคม 

1. การบรรทุกขนส่งแร่ให้บรรทุกน้ำหนักไม่เกินพิกัดตามราชการ
กำหนด และควบคุมความเร็วของรถไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ในช่วงเส้นทางลูกรังหรือในช่วงถนนที่ผ่านชุมชน
ต่างๆ บนเส้นทางขนส่งแร่ภายนอกเขตโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดการบรรทุกขนส่งแร่ให้บรรทุก
น้ำหนักไม่เกินพิกัดตามราชการกำหนด โดยควบคุมให้มีการ
ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกก่อนขนส่งแร่ออกสู่ภายนอก และควบคุม
ความเร็วของรถไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงเส้นทาง
ลูกรังหรือในช่วงถนนที่ผ่านชุมชนต่างๆ  

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 17 
รูปที่ 21 

2. ให้ทำการปิดคลุมท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อ
ป้องกันการตกหล่นของแร่และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

• ทางโครงการได้ออกกฎระเบียบให้รถบรรทุกแร่ของโครงการ
ทำการปิดคลุมผ้าใบก่อนที่จะขนส่งแร่ออกสู่ภายนอก 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 16 

3. ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่และดำเนินการปรับปรุง
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี หากพบว่าบริเวณใด
เกิดการชำรุดจะต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที 

• ทางโครงการได้มีการดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่และ
ดำเนินการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี กรณี
ที่พบว่าบริเวณใดเกิดการชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันที 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 14 

4. ให้จัดทำป้ายสัญญาณเตือนให้ระวังรถบรรทุกแร่บริเวณริม
เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการและบริเวณริมถนนลาดยาง
สายบ้านร่องเจริญให้มีระยะห่างจากเส้นทางเข้า-ออก ด้านละ
ประมาณ 100 เมตร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุ 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได้จัดทำป้ายสัญญาณเตือน ระวังมี
รถบรรทุกเข้า-ออก และสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณริม
เส้นทางขนส่งแร่ บริเวณก่อนถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างถนน 
และบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3313 ก่อนเลี้ยวเข้า-ออก 
จากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นแก่ราษฎรในชุมชนและผู้ท่ีสัญจรไป-มา  

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 11 

5. จัดให้มีการอบรมและแนะนำให้พนักงานขับรถบรรทุก
ขนส่งแร่ขับด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้
ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

• ทางโครงการได้มีการจัดอบรมและแนะนำให้พนักงานขับ
รถบรรทุกขนส่งแร่ขับด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการ
ใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม 

1. ให้รับฟังความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัญหาของราษฎรที่มีต่อ
โครงการและประสานกับผู้นำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดจากการดำเนินการทำเหมือง 

• ทางโครงการได้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของ
ราษฎรที่มีต่อโครงการและประสานกับผู้นำชุมชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่อาจจะเกิดจากการดำเนินการทำเหมืองอย่างสม่ำเสมอ 

- - 

2. ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสม • ผู้ถือประทานบัตรได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ และให้ราษฎรคิดว่า
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

- • เอกสารแนบ 8 

3. ให้ส่งเสริมทัศนคติที่ดีโดยให้มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เช่น 
ด้านการศึกษา ด้านการศาสนา และด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เป็นต้น ให้กับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ และให้ราษฎรคิดว่าโครงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

2. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลำดับขั ้นตอน และปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ตั้งไว้ รวมทั้งดูแลให้พนักงานมีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายทุกคนในขณะปฏิบัติงานที่บริเวณหน้าเหมือง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ตั ้งไว้ 
รวมทั้งดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกคน
ในขณะปฏิบัติงานที่บริเวณหน้าเหมือง 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 12 

2. ให้สับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานไม่ให้ทำงานในบริเวณที่มี
เสียงดังนานเกินไป พร้อมทั้งดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดี 

• ทางโครงการได้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานไม่ให้ทำงาน
ในบริเวณที่มีเสียงดังนานเกินไป พร้อมทั้งซ่อมบำรุงเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดี 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน และ
ความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออก
ตามความในมาตราที่ 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2510 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

• ทางโครงการได้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน 
และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออก
ตามความในมาตราที่ 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- - 

4. ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพร้อมของเครื่องมือ 
เครื่องจักรประเภทต่างๆ ก่อนดำเนินการเพื่อมิให้เกิดอันตราย
ต่อผู้ใช้เครื่องจักรนั้นๆ 

• ทางโครงการได้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพร้อม
ของเครื่องมือ เครื่องจักรประเภทต่างๆ ก่อนดำเนินการเพื่อมิให้
เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องจักรนั้นๆ 

- - 

5. ให้จัดหาน้ำดื่มที่สะอาด และสร้างห้องสุขาไว้สำหรับพนักงาน
อย่างเพียงพอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาด และสร้างห้อง
สุขาไว้สำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 22 

3. ทัศนียภาพ 

1. บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำเหมือง ทางโครงการ
จะต้องไม่ทำการตัดฟันต้นไม้ออกและรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพ
เดิม เพื่อเป็นแนวบดบังทัษนียภาพ 

• ทางโครงการจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทำเหมืองโดยเด็ดขาด เพื่อรักษาสภาพภูมิประเทศ
เดิมไว้ให้มากที่สุด 

- - 

2. ให้ทำการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วบนคันทำนบดินโดยรอบพื้นที่ทำ
เหมือง และบริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือและ
ทิศตะวันออก 

• ทางโครงการได้มีการปลูกต้นไม้ไว้บนแนวคันทำนบดิน
โดยรอบพื้นที่ทำเหมือง บริเวณแนวขอบประทานบัตร และ
บริเวณพื้นที่ว่างที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมทั้งดูแลต้นไม้
ที่ปลูกไว้ให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 10 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0504/1375 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ออกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ (เอกสารแนบ 3) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้กำหนดขอบเขตพื้นที่เปิดการทำเหมืองให้ชัดเจน โดยให้
เว้นแนวกันเขตไม่ทำเหมืองห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โดยรอบ ในระยะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และจัดทำป้ายหรือ
สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวเขตที่เว้นไม่มีการทำเหมือง 
ให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้โตเร็ว หรือไม้ท้องถิ่น
เสริมให้เต็มพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองดังกล่าว รวมทั้งให้มีการ
บำรุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้มีการเจริญเติบโตที่ดี 

• วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้กำหนดขอบเขตพื้นที่เปิดการ
ทำเหมืองไว้ชัดเจน โดยเว้นแนวกันเขตไม่ทำเหมืองห่างจาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการโดยรอบ และจัดทำป้าย และติดตั้ง
หมุดหลักเขตแสดงให้เห็นแนวเขตพื้นที่ทำเหมืองและพื้นที่
เว้นไม่มีการทำเหมืองให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้
โตเร็วให้เต็มพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง เพื่อเป็นพื้นที่ Buffer Zone 
การทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 23 
รูปที่ 24 
รูปที่ 25 

2. ให้เปิดการทำเหมืองเพื่อทำการผลิตแร่ตามแผนผังโครงการ
ทำเหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได (Benching 
Method) กำหนดให้มีความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน 5 เมตร 
และความกว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 5 เมตร และควบคุม
ความลาดชันสุดท้ายของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 
45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพ
ที่ปลอดภัยจากการพังทลาย  

• การทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการเปิดหน้าเหมืองตาม
แผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะ
ขั้นบันได และควบคุมความลาดชันสุดท้ายของหน้าเหมือง 
ไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 2 

3. ให้ออกแบบการใช้วัตถุระเบิดตามแผนผังโครงการทำเหมือง 
โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 113.4 กิโลกรัมต่อจังหวะ
ถ่วง ทำการระเบิดวันละ 1 ครั ้ง ในช่วงเวลาประมาณ 
16.00-17.00 น. และหลีกเลี่ยงการระเบิดย่อย โดยให้ใช้
เครื่องเจาะกระแทกย่อยแร่แทน โดยก่อนการระเบิดทุกครั้ง 
จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบในรัศมี 100 

• วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการ 
ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง 
โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 113.4 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 
ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
และก่อนการระเบิดทุกครั้งมีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยิน
ในรัศมี 500 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงเวลาการระเบิด

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 19 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เมตรจากจุดระเบิด และให้เปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินอย่าง
ชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร พร้อมทั้งมีป้ายแสดง
เวลาการระเบิดภายในพื ้นที ่ประทานบัตร และบริเวณ
ทางเข้าเหมืองให้ผู้สัญจรผ่านไป-มามองเห็นได้อย่างชัดเจน 
และห้ามมีการทำเหมืองหรือมีการระเบิดแร่ในเวลา
กลางคืนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ จะต้องควบคุมวิธีการใช้และการ
เก็บรักษาวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนผัง
โครงการทำเหมืองและตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด 

ภายในพื้นที ่ประทานบัตร และบริเวณทางเข้าเหมืองให้  
ผู้สัญจรผ่านไป-มามองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยไม่มีการทำ
เหมืองหรือระเบิดแร่ในเวลากลางคืน 

4. เตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินบริเวณอักษร “ป1” อยู่ทางด้าน
ทิศเหนือของพื ้นที ่โครงการ และ “ป2” อยู ่ทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่  
โดยเก็บกองสูง 2 ชั้น ชั้นละ 5 เมตร มีความลาดเอียงด้านข้าง 
ไม่เกิน 45 องศา เพื่อให้กองเปลือกดินให้มีเสถียรภาพ และ
อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย พร้อมทั้ง 
ให้ดำเนินการปลูกพืชคลุมดินบริเวณที่เก็บกองเปลือกดินเป็น
ช่วงๆ ทุกปี เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ให้มีความใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

• ผู ้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมพื ้นที ่เก็บกองเปลือกดิน
บริเวณอักษร “ป1” ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ 
และ “ป2” ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ 
พร้อมทั้งดำเนินการปลูกพืชคลุมดินบริเวณที่เก็บกองเปลอืก
ดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่ให้มีความใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ  

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 3 

5. ให้จัดสร้างคันทำนบดินอัดแน่นโดยรอบพื้นที่ที่จะเปิดการ
ทำเหมือง พร้อมทั้งสร้างคันทำนบดินและคูระบายน้ำพื้นที่
เก็บกองเปลือกดินเศษหิน ลานกองแร่ และโรงแต่งแร่ 
ขนาดคันทำนบมีความกว้างที ่ฐาน 2 เมตร สูง 1.5 เมตร  
สันทำนบกว้าง 1 เมตร และจัดทำคูระบายน้ำมีขนาดท้องร่อง
กว้าง 0.75 เมตร ลึก 1 เมตร และด้านบนกว้าง 1.5 เมตร โดย

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการสร้างคันทำนบดินอัดแน่น
โดยรอบพื้นที่ที่จะเปิดการทำเหมือง พร้อมทั้งสร้างคันทำนบ
ดิน และคูระบายน้ำโดยรอบพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน เศษหิน 
ลานกองแร่ และโรงแต่งแร่ โดยให้มีทิศทางการไหลของน้ำ
ลงสู่บ่อดักตะกอน เพื่อรองรับน้ำและป้องกันผลกระทบต่อ

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 
รูปที่ 6 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ให้มีทิศทางการไหลของน้ำลงสู่บ่อดักตะกอน เพื่อรองรับน้ำ
และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง และให้ตรวจสอบ
บ่อดักตะกอน และคูระบายน้ำให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ พร้อมทั้ง
ปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้นโตเร็วบนแนวคันดิน เพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของแนวคันดิน 

พื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้นโตเร็ว
บนแนวคันดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของแนวคันดิน 

6. ให้จัดสร้างบ่อดักตะกอนบริเวณหมายอักษร “บ” เพื่อรองรับ
น้ำจากพื้นที่เก็บกองเปลือกดินเศษหิน ลานกองแร่ และน้ำที่
สูบขึ้นมาจากขุมเหมือง (Sump) พร้อมทั้งให้ตรวจสอบและ
ขุดลอกบ่อดักตะกอนให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และหากจะมีการ
ระบายน้ำออกสู่ภายนอก จะต้องระบายน้ำที่ผ่านการตกตะกอน
เป็นน้ำใสแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ให้ระบายน้ำที่ยังไม่ได้ผ่านการ
ตกตะกอนออกสู่พื้นที่ภายนอกโดยเด็ดขาด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการขุดบ่อดักตะกอน เพื่อรองรับ
น้ำจากพื้นที่เก็บกองเปลือกดินเศษหิน ลานกองแร่ และน้ำที่
สูบขึ้นมาจากขุมเหมือง (Sump) พร้อมทั้งตรวจสอบและขุด
ลอกบ่อดักตะกอนให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และหากจะระบาย
น้ำออกสู่ภายนอก จะระบายน้ำที่ผ่านการตกตะกอนเป็นน้ำ
ใสแล้วเท่านั้น 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 6 

7. ให้ฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณ
หน้าเหมือง เส้นทางลำเลียงแร่ภายในพื้นที่โครงการ เส้นทาง
ขนส่งแร่บริเวณทางเข้า-ออก จากโครงการที่เชื่อมจากทาง
หลวงหมายเลข 3313 อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสมกับภูมิอากาศ และปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่
ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อลดและป้องกันการนำฝุ่น
โคลน และเศษหินขึ้นไปบนทางหลวงหมายเลข 3313 

• การดำเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการ โดยได้ฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง เส้นทาง
ลำเลียงแร่ภายในพื้นที่โครงการ เส้นทางขนส่งแร่บริเวณ
ทางเข้า-ออก จากโครงการที่เชื่อมจากทางหลวงหมายเลข 
3313 วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ และปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ดี
อยู่เสมอ เพื่อลดและป้องกันการนำฝุ่นโคลน และเศษหินขึ้น
ไปบนทางหลวงหมายเลข 3313  

 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 14 
รูปที่ 15 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. ให้จัดทำป้ายสัญญาณเตือน ระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก ชะลอ
ความเร็ว และสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณริมเส้นทางขนส่ง
แร่ บริเวณก่อนถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างถนน และบริเวณริม 
ทางหลวงหมายเลข 3313 ก่อนเลี้ยวเข้า-ออก จากพื้นที่โครงการ 
ในระยะประมาณ 50, 100 และ 200 เมตร เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ราษฎรในชุมชนและผู้ที่สัญจรไป-
มา โดยป้ายแสดงหรือสัญญาณเตือนภัยจะต้องสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได้จัดทำป้ายสัญญาณเตือน ระวังมี
รถบรรทุกเข้า-ออก และสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณริม
เส้นทางขนส่งแร่ บริเวณก่อนถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างถนน 
และบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3313 ก่อนเลี้ยวเข้า-ออก 
จากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นแก่ราษฎรในชุมชนและผู้ท่ีสัญจรไป-มา  

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 11 

9. ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ ให้ควบคุมน้ำหนัก
บรรทุกให้อยู ่ในพิกัดที ่ทางราชการกำหนด และควบคุม
ความเร็วของรถบรรทุกแร่ ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านชุมชนและจะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุม
เพื่อป้องกันการตกหล่นของหิน และลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง รวมทั้งห้ามทำการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 07.00-
08.00 น. และ 15.00-16.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนและ
ประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบในการขนส่งแร่ เพื่อลด
ผลกระทบด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่โดยรอบ
โครงการ ดังนี้ 
- ควบคุมน้ำหนักบรรทุกให้อยู่ในพิกัดที่ทางราชการกำหนด 
- ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกแร่ ไม่เกิน 25 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง 
- ใช้ผ้าใบปิดคลุมเพื่อป้องกันการตกหล่นของหิน และลด

การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
- ห้ามทำการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และ 

15.00-16.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนและประชาชน
เดินทางไป-กลับจากโรงเรียน 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 16 
รูปที่ 17 
รูปที่ 21 

10. หลีกเลี่ยงการทำเหมือง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเวลา
กลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชน 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางวันเท่านั้น 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. ให้จัดเตรียมและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่น หมวกนิรภัย ปลั๊ก
อุดหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน 
พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานปีละ 1 ครั้ง 
ได้แก่ สุขภาพทั่วไป สมรรถภาพการได้ยิน ระบบทางเดิน
หายใจ สมรรถภาพของปอด และให้มีการเอ็กซเรย์ปอด 
ทุกครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบทุกครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลแก่พนักงานให้เหมาะสมกับสภาพของงาน พร้อมทั้ง 
จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ปีละ 1 ครั ้ง โดยบริษัท 
ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานร่วมกับบริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด และ
รายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง  

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 12 

• เอกสารแนบ 9 

12. โรงแต่งแร่ของโครงการ จะต้องมีระบบป้องกันและกำจัดฝุ่น
ที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำเป็นระบบปิด มีการติดตั้ง
วัสดุปิดคลุมบริเวณยุ้งรับแร่ เครื่องบดย่อยแร่ (Jaw crusher) 
ทุกขั้นตอน ตะแกรงสั่นคัดขนาด และสายพานลำเลียงแร่ 
พร้อมทั้งติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นทุกจุด 
เพื ่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ ่น และจะต้องมีการบำรุง 
รักษาระบบป้องกันและกำจัดฝุ่นให้สามารถใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพดีอยู ่เสมอ และเปิดใช้งานตลอดเวลาที่
ดำเนินการ โดยให้นำประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 มาปฏิบัติ
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยอนุโลมด้วย 

 

• โรงแต่งแร่ของโครงการมีระบบป้องกันและกำจัดฝุ ่นที ่มี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดทำเป็นระบบปิด มีการติดตั้งวัสดุ
ปิดคลุมบริเวณยุ ้งร ับแร่ เครื ่องบดย่อยแร่ ทุกขั ้นตอน 
ตะแกรงส่ันคัดขนาด และสายพานลำเลียงแร่ พร้อมทั้งติดตั้ง
ระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นทุกจุด เพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่น และมีการบำรุงรักษาระบบป้องกันและ
กำจัดฝุ่นให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 
และเปิดใช้งานตลอดเวลาที่ดำเนินการ  

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 7 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

13. ให้ติดตั้งระบบดูดฝุ่น สำหรับการป้องกันและกำจัดฝุ่นใน
กระบวนการแต่งแร่ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากกระบวนการ
บดย่อยขั้นที่ 2 เนื่องจากเป็นการแต่งแร่แบบแห้งและแร่มี
ขนาดเล็กมาก โดยให้จัดสร้างท่อดูดฝุ่นตามจุดต่างๆ  ใน
กระบวนการแต่งแร่ที่ก่อให้เกิดฝุ่น เพื่อดูดแร่เข้าท่อตามจุด
ต่างๆ แล้วส่งเข้าสู่ท่อหลักด้วยแรงลมจากพัดลมส่งลมไป
เก็บไว้ในเครื่องเก็บฝุ่นชนิด Bag Filter 

• สำหรับการป้องกันและกำจัดฝุ่นในกระบวนการแต่งแร่ที่
ดำเนินการต่อเนื่องจากกระบวนการบดย่อยขั้นที่ 2 เนื่องจาก
เป็นการแต่งแร่แบบแห้งและแร่มีขนาดเล็กมาก ผู้ถือประทาน
บัตรได้จัดสร้างท่อดูดฝุ่นตามจุดต่างๆ ในกระบวนการแต่ง
แร่ที่ก่อให้เกิดฝุ่น เพื่อดูดแร่เข้าท่อตามจุดต่างๆ แล้วส่งเข้าสู่
ท่อหลักด้วยแรงลมจากพัดลมส่งลมไปเก็บไว้ในเครื่องเก็บฝุ่น
ชนิด bag Filter 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 26 

14. ให้ทำความสะอาดพื้นโรงแต่งแร่ให้สะอาดอยู่เสมอ และใช้
รถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำตามเส้นทางลำเลียงแร่ ฉีดล้างล้อ
รถบรรทุกก่อนขนย้ายออกนอกเขตแต่งแร่ ทำความสะอาด
เครื่องจักร อาคาร สถานที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการ
สะสมของฝุ่น และปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณเขตแต่งแร่ 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและเพื่อส่งเสริมทัศนียภาพ 
พร้อมทั้งคอยตรวจตราว่ามีฝุ่นฟุ้งกระจายออกไปสู่พื้นที่
ข้างเคียงหรือไม่ หากมีก็ให้รีบแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น
ทันท ี

• พนักงานของโครงการได้ทำความสะอาดพื้นโรงแต่งแร่ให้
สะอาดอยู่เสมอ และใช้รถฉีดพรมน้ำตามเส้นทางลำเลียงแร่ 
ฉีดล้างล้อรถบรรทุกก่อนขนย้ายออกนอกเขตแต่งแร่ ทำความ
สะอาดเครื่องจักร อาคาร สถานที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน
การสะสมของฝุ่น และปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณเขตแตง่แร่ 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและเพื่อส่งเสริมทัศนียภาพ  

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 15 
 
 

15. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียง
โครงการ เช่น ด้านการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศาสนา ตลอดจนให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนในด้านอื ่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ  

- • เอกสารแนบ 8 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

16. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดจาก
การทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ทราบ 
โดยการติดประกาศให้เห็นชัดเจนที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชน
สัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดรอ้นที่
อาจจะเกิดจากการทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
ทราบ โดยติดประกาศให้เห็นชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 10 

17. ให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ดังนี้ 
- กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยกำหนดวงเงินกองทุนจำนวน

ปีละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยให้นำเงิน
เข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตการต่ออายุ
ประทานบัตร และในปีถัดไปจนถึงสิ้นอายุประทานบัตร 
เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านการตรวจสุขภาพของ
ประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที ่ทำเหมืองแร่ และการ
ดำเนินงานอื่นๆ เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพ 

- กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยกำหนด
วงเงินกองทุนปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดย
ให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาต
การต่ออายุประทานบัตร และในปีถัดไปจนถึงสิ้นอายุ
ประทานบัตร เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านมวลชน
สัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ และเพื่อเป็นกองทุน
สำหรับการพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ 

- ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานทางบัญชีให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา และการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวให้

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
ต่างๆ ดังนี้ 
- จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน

ด้านการตรวจสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่
ทำเหมืองแร่ และการดำเนินงานอื่นๆ เพื่อการเฝ้าระวัง
สุขภาพ  

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อใช้
สำหรับการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับชุมชน
โดยรอบเหมืองแร่ และเพื่อเป็นกองทุนสำหรับการพัฒนา
หมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่  

- พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุน  
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบทุกปี  

 

- • เอกสารแนบ 7 
• เอกสารแนบ 11 
• เอกสารแนบ 12 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประกอบด้วย ผู้ถือ
ประทานบัตร ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการ
ท้องถิ ่น และให้เพิ ่มเจ้าหน้าที ่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน ผู ้แทนวัดและสถานศึกษาเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วย โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง เพื ่อพิจารณา
แผนงานและผลการดำเนินกิจกรรมกองทุนฯ พร้อมทั้ง
รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุน และสำเนา
บัญชีธนาคารแสดงสถานะการเงินของกองทุน ส่งให้กรม
อุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบทุกปี หรือให้เป็นไปตามแนวทางที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด 

18. ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำ
เหมือง ดังนี้ 
- บริเวณพื้นที่ที ่ไม่ใช้ในการทำเหมือง เช่น แนวขอบเขต 

ประทานบัตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะไม่น้อยกว่า 
10 เมตร พื้นที่ว่างภายในโครงการ พื้นที่คันทำนบดิน 
และบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที ่โครงการ  
ให้ดูแลรักษาสภาพป่าธรรมชาติเดิม และทำการปลูก
ต้นไม้โตเร็วเสริมเพื่อเพิ่มเติมให้หนาแน่น 

- บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองขั้นบันได ให้ทำการฟื้นฟูไปพร้อมๆ 
กับการทำเหมือง โดยให้ทำการปรับแต่งขั้นบันไดให้มี

• ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมของโครงการทำ
การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง
ดังนี้  
- การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้รักษาสภาพพื้นที่

ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองให้มีสภาพพื้นที่เดิมไว้ และ
ปลูกต้นไม้โตเร็วเสริมเพื่อเพิ่มเติมให้หนาแน่น  

- บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองขั้นบันไดได้ทำการฟื้นฟูไปพร้อมๆ 
กับการทำเหมือง โดยทำการปรับแต่งขั ้นบันไดให้มี
เสถียรภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุม

- • เอกสารแนบ 6 
• เอกสารแนบ 13 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เสถียรภาพและมีความปลอดภัย และทำการขุดหลุม 
หรือร่อง และนำเปลือกดินมาใส่หลุมหรือร่อง และพื้นที่
ขั้นบันไดดังกล่าว พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ท้องถิ่น
หรือไม้โตเร็ว เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับสภาพ
ธรรมชาติใกล้เคียงโดยรอบ 

- บริเวณที่ต่ำกว่าพื้นราบลงไปเป็นบ่อเหมืองให้ปรับสภาพ
พื้นที่ให้มีความปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ของชุมชน 
โดยการปรับลดความลาดชัน และสร้างคันทำนบดิน
ล้อมรอบบ่อเหมือง หรือล้อมรั้วลวดหนาม และจัดทำ
ป้ายแสดงแนวเขตอันตรายให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้ง 
ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วโดยรอบบ่อเหมือง
และคันทำนบดิน เพื่อป้องกันการพังทลายและเสริมสร้าง
ทัศนียภาพให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

- บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองในระยะสุดท้าย และที่ใช้
ในกิจกรรมต่างๆ ทุกบริเวณ ให้ฟื้นฟูโดยการขุดหลุมหรือ
ร่องใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็วเพื่อ
คืนสภาพป่าไม้ 

- ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ 
ตามแผนฟื ้นฟูพื ้นที ่จากการทำเหมืองแร่ที ่ เสนอใน
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ป้องกันแก้ไข ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบทุกปี นับจาก
วันที่ได้รับอนุญาตต่ออายุประทานบัตร และให้ดำเนินการ
วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและ

ดินและไม้ท้องถิ ่นหรือไม้โตเร็ว เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม
กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติใกล้เคียงโดยรอบ 

- เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว พื้นที่ใดที่เป็นบ่อเหมือง  
จะได้ดำเนินการพัฒนาบ่อเหมืองดังกล่าวเป็นบ่อรับน้ำ 
เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ของชุมชน โดยจะได้ทำคันดินล้อมรอบ
บ่อเหมือง และจัดทำป้ายแสดงแนวเขตอันตรายให้
มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไมย้ืนต้นโต
เร็วโดยรอบบ่อเหมืองและคันทำนบดิน เพื่อป้องกันการ
พังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

- ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ 
ตามแผนฟื ้นฟูพื ้นที ่จากการทำเหมืองแร่ที ่ เสนอใน
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ 
ป้องกันแก้ไข ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ครั้งล่าสุด 
ในปี พ.ศ. 2566 และได้ดำเนินการวางหลักประกันการ
ฟื ้นฟูสภาพพื ้นที ่การทำเหมืองและเยียวยาผู ้ได ้รับ
ผลกระทบจากการทำเหมือง ตามประกาศคณะกรรมการ
แร่ เรื่อง กำหนดการวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำ
เหมือง พ.ศ. 2562 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-27 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ตามประกาศ
คณะกรรมการแร่ เรื่อง กำหนดการวางหลักประกันการ
ฟื ้นฟูสภาพพื ้นที ่การทำเหมืองและเยียวยาผู ้ได ้รับ
ผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 ซึ ่งแผนการ
ฟื้นฟูพื ้นที่ทำเหมืองตามรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมฯ ประกอบการขอต่ออายุประทานบัตร  
ระบุว่า งบประมาณในการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,055,784 บาท (สามล้านห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
แปดสิบส่ีบาทถ้วน)  

19. ให้รื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตอดจนวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองออกจากพื้นที่ประทานบัตรให้
แล้วเสร็จก่อนสิ ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
และดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว หรือพืชคลุมดินใน
บริเวณท่ีสามารถดำเนินการได้ 

• เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองหรือในกรณีที่อายุประทานบัตรจะ
สิ้นสุดในปีนั้นๆ ผู้ถือประทานบัตรจะรื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูก
สร้าง อาคาร โรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ 
เหมืองออกจากพื้นที่ประทานบัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุ
ประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน และดำเนินการปลูกต้นไม้
โตเร็ว หรือพืชคลุมดินในบริเวณท่ีสามารถดำเนินการได้ 

- - 

20. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำ
เมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 
2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2568 พร้อมทั้งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2562 โดยให้เสนอรายงานฯ ของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานฯ ของ
ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคม
ของปีถัดไป 

21. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า 
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือ
สาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และทางราชการได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยุติการ
ทำเหมืองตามคำสั ่งของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป 

• ในกรณีที่ได้รับการ้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ผู้ถือ
ประทานบัตรจะดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้
เสร็จสิ้นตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลก่อนที่
จะดำเนินการต่อไป 

- - 

22. หากผู ้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดการทำเหมือง หรือการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
ที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียด
ที่จะเปลี ่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความ
จำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

• ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการทำเหมือง หรือการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 
ที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ ผู้ถือประทานบัตรจะ 
ได้ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และแจ้ง
รายละเอียด ข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลง ให้สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน 

- - 

23. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรม
ศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการ

• ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ
กรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และ

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการ
ทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 21067/15823 
ของบริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ที่กำหนดตามผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนังสือที่ ทส 1009/4107 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ออกโดย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบ 1) ร่วมกับผลการพิจารณารายงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร หนังสือที่ อก 0504/1375 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ออกโดยกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (เอกสารแนบ 3) มีรายละเอียดดังตารางที่ 2-5 และตารางที่ 2-6 สำหรับสถานี
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงดังรูปที่ 2-1  
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ตารางที่ 2-5 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009/4107 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบ 1) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 

1. ให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) 
เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านร่องเจริญ 
บ้านโป่งกระทิงล่าง และบ้านห้วยสวนพลู ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) และฤดูฝน 
(เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) โดยใช้เครื่อง High-Volume Air 
Sampler 

• ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านร่องเจริญ บ้านโป่งกระทิงล่าง 
และบ้านห้วยสวนพลู ระหว่างวันที ่ 4-7 เมษายน 2568 
พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 27 

2. เสียง 

1. ให้ตรวจวัดระดับความดังของเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 
24 ชั่วโมง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านร่องเจริญ บ้านโป่ง
กระทิงล่าง และบ้านห้วยสวนพลู ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง 
(เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) และฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม) โดยใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 
บ้านร่องเจริญ บ้านโป่งกระทิงล่าง และบ้านห้วยสวนพลู 
ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2568 พบว่า ผลการตรวจวัด
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 28 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-32 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. แรงสั่นสะเทือน 

1. ให้ตรวจวัดแรงสั ่นสะเทือน (Vibration) จากการระเบิด
หน้าเหมืองของโครงการในขณะที่ทำการระเบิด โดยการ
ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค ค่าความถี่ ค่าการขจัด และ
แรงอัดอากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านร่องเจริญหลังที่
ใกล้ที่สุดทางทิศเหนือ และบริเวณทางหลวงหมายเลข 3313 
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) 
และฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) 

• ดำเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้า
เหมือง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านร่องเจริญหลังที่ใกล้ที่สุด
ทางทิศเหนือ และบริเวณทางหลวงหมายเลข 3313 ในวันที่ 
5 เมษายน 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน
มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถท่ีเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
จะตรวจวัดได้ คือ มีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็ว
อนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการ
ขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 29 

4. คุณภาพน้ำ 

1. ให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัด
ระดับน้ำ และนำน้ำตัวอย่างมาวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอน
ละลาย (Dissolved Solids) ความกระด้างรวม (Total Hardness) 
ความข ุ ่น (Turbidity) ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) 
และซัลเฟต (Sulfate) จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สระเก็บน้ำ
บ้านห้วยสวนพลู ฝายน้ำล้นห้วยท่าเคยล่าง สระหลวงบ้าน
ร่องเจริญ ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันตก และน้ำบาดาลบ้าน
ร่องเจริญ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายน-
เมษายน) และฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) 

 
 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่  
สระเก็บน้ำบ้านห้วยสวนพลู ฝายน้ำล้นห้วยท่าเคยล่าง  
สระหลวงบ้านร่องเจริญ และห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันตก 
ในวันที่ 7 เมษายน 2568 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ผิวดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 30 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี ได้แก่  
น้ำบาดาลบ้านร่องเจริญ ในวันที่ 7 เมษายน 2568 พบว่า 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-33 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. การสาธารณสุข 

1. ตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ ความ 
สามารถของการได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท
ในการรับรู้ และการเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น 

• ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการ
เป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการคร้ังล่าสุดในปี 2567 

- • เอกสารแนบ 9 

 

 

ตารางที่ 2-6 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0504/1375 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ออกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ (เอกสารแนบ 3) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม และรายงานผลให้ทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- - 

- ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 
3 วันต่อเนื่อง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านร่องเจริญ 
บ้านโป่งกระทิงล่าง และบริเวณบ้านห้วยสวนพลู 

- ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านร่องเจริญ 
บ้านโป่งกระทิงล่าง และบริเวณบ้านห้วยสวนพลู ระหว่าง
วันที่ 4-7 เมษายน 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณ

 • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 27 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื ่อง 
จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านร่องเจริญ บ้านโป่ง
กระทิงล่าง และบริเวณบ้านห้วยสวนพลู 

- ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 
บริเวณบ้านร่องเจริญ บ้านโป่งกระทิงล่าง และบริเวณ
บ้านห้วยสวนพลู ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2568 พบว่า 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 28 

- ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง จำนวน 2 สถานี 
ได้แก่ บริเวณบ้านร่องเจริญหลังที่ใกล้พื้นที่โครงการที่สุด
ทางด้านทิศเหนือ และบริเวณทางหลวงหมายเลข 3313 

- ดำเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง 
จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านร่องเจริญหลังที่ใกล้
พื ้นที ่โครงการที่สุดทางด้านทิศเหนือ และบริเวณทาง
หลวงหมายเลข 3313 ในวันที่ 5 เมษายน 2568 พบว่า 
ผลการตรวจวัดมีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถท่ีเครื่องตรวจ
วัดความสั่นสะเทือนจะตรวจวัดได้ คือมีค่าความถี่น้อย
กว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 
มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 29 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สระน้ำบ้านห้วย
สวนพลู ฝายน้ำล้นห้วยท่าเคยล่าง สระหลวงบ้านร่องเจริญ 
ห้วยไม่มีชื่อทางด้านทิศตะวันตก และน้ำบาดาลบ้านร่อง
เจริญ โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความขุ่น 
(Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั ้งหมด (Total 

- ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
สระน้ำบ้านห้วยสวนพลู ฝายน้ำล้นห้วยท่าเคยล่าง สระ
หลวงบ้านร่องเจริญ และห้วยไม่มีชื่อทางด้านทิศตะวันตก 
ในวันที่ 7 เมษายน 2568 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำผิวดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

- • เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 30 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total 
Dissolved Solid) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
ซัลเฟต (Sulfate) และปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 

- ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี ได้แก่ 
น้ำบาดาลบ้านร่องเจริญ ในวันที่ 7 เมษายน 2568 พบว่า 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพใต้ดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- 
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2.2.1 คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

2) สถานีตรวจวัด  
- บ้านร่องเจริญ   พิกัด UTM 47 P 0548004 E, 1476114 N. 
- บ้านโป่งกระทิงล่าง  พิกัด UTM 47 P 0549400 E, 1475005 N. 
- บ้านห้วยสวนพลู   พิกัด UTM 47 P 0548053 E, 1474344 N. 

3) วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิด 

กล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 
40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั ่วโมง จากนั ้นนำกระดาษกรองไปอบ -ชั่ง 
(Equilibrate) อีกครั้ง เพ่ือทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
รวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยอัตราการไหล
ของอากาศ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั ่วโมง จากนั ้นนำกระดาษกรองชนิด  
กล๊าสไฟเบอร์ที่เก็บตัวอย่างแล้วไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น  
แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

4) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ   
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง 

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 21067/15823 ของ
บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านร่องเจริญ บ้านโป่งกระทิงล่าง และ
บ้านห้วยสวนพลู ระหว่างวันที ่ 4-7 เมษายน 2568 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่  2-7 
รายละเอียดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 16 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ : 

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 21067/15823 
ของบริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด 

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง  

1. บ้านร่องเจริญ 

2. บ้านโป่งกระทิงล่าง 

3. บ้านห้วยสวนพลู 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. บ้านร่องเจริญ 

2. ทางหลวงหมายเลข 3313 

 

จุดตรวจวัดน้ำผิวดิน 

1. สระน้ำบ้านห้วยสวนพลู 

2. ฝายน้ำล้นห้วยท่าเคยล่าง 

3. สระหลวงบ้านร่องเจริญ 

4. ห้วยไม่มีชื่อทางด้านทิศตะวันตก 

จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน 

1. น้ำบาดาลบ้านร่องเจริญ 

ที่มา : แผนทีภู่มิประเทศของกรมแผนทีท่หาร ลำดับชุด L 7018 ระวาง 4835 I 
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ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2568 

สถานีตรวจวดั วัน/เดือน/ป ี
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม : 
TSP  

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน : PM-10  

บ้านร่องเจริญ 04-05/04/2568 0.025 0.010 

05-06/04/2568 0.023 0.009 

06-07/04/2568 0.020 0.008 

บ้านโป่งกระทิงล่าง 04-05/04/2568 0.028 0.011 

05-06/04/2568 0.018 0.007 

06-07/04/2568 0.028 0.011 

บ้านห้วยสวนพล ู 04-05/04/2568 0.028 0.011 

05-06/04/2568 0.025 0.010 

06-07/04/2568 0.028 0.011 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

2.2.2 ระดับเสียง 

1) ดัชนีในการตรวจวัด  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

2) ตำแหน่งของสถานีที่ตรวจวัด  
- บ้านร่องเจริญ   พิกัด UTM 47 P 0548004 E, 1476114 N. 
- บ้านโป่งกระทิงล่าง  พิกัด UTM 47 P 0549400 E, 1475005 N. 
- บ้านห้วยสวนพลู   พิกัด UTM 47 P 0548053 E, 1474344 N. 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวัด   
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร  
- Global Positioning System 
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4) วิธีการตรวจวัด 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ดำเนินการโดยติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง 

(Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร และห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 
3.5 เมตร เพ่ือป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่
ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast), 
Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง 
(Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ เปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้ง
เคร่ืองทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเคร่ืองทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และ
จดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพ่ือนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์แล้ว
จะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) การคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่าง
ประเทศว่าด ้วยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) เป ็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป 

5) ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 21067/15823 ของบริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด  
จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านร่องเจริญ บ้านโป่งกระทิงล่าง และบ้านห้วยสวนพลู  ระหว่างวันที่ 4-7 
เมษายน 2568 มีค่าผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-8 รายละเอียดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดัง
เอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 16 

ตารางที่ 2-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2568 

สถานีตรวจวดั วัน/เดือน/ป ี
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

บ้านร่องเจริญ 04-05/04/2568 58.3 95.5 

05-06/04/2568 61.1 98.6 

06-07/04/2568 60.8 93.1 

บ้านโป่งกระทิงล่าง 04-05/04/2568 55.7 84.1 

05-06/04/2568 53.8 83.4 

06-07/04/2568 54.9 87.0 

บ้านห้วยสวนพล ู 04-05/04/2568 55.3 89.8 

05-06/04/2568 56.3 85.9 

06-07/04/2568 54.3 94.6 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-40 | ห น้ า  

 

2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

1) ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- ระยะขจัด (Displacement, mm) 

2) จุดตรวจวดั    
- บ้านร่องเจริญหลังที่ใกล้พื้นที่โครงการที่สุดทางด้านทิศเหนือ 

พิกัด UTM 47 P 0548004 E, 1476114 N. 
- ทางหลวงหมายเลข 3313    

พิกัด UTM 47 P 0549223 E, 1475053 N. 
3) อุปกรณ์ในการตรวจวัด  

- MiniMatePlus Series III  
- ระดับน้ำ 
- คอมพิวเตอร์ 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

4) วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150n การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับหรือ
เคล่ือนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้ หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

5) ผลการตรวจวัด  
การตรวจวัดค่าความสั ่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยทำการตรวจวัดค่าความ

สั่นสะเทือน (ความถี่ ความเร็วของอนุภาค และการขจัด) โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 
21067/15823 ของบริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านร่องเจริญหลังที่
ใกล้พื้นที่โครงการที่สุดทางด้านทิศเหนือ และทางหลวงหมายเลข 3313 ในวันที่ 5 เมษายน 2568 มีค่า
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-9 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 
14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ดังเอกสารแนบ 16 
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ตารางที่ 2-9 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันที่ 5 เมษายน 2568 

สถานีตรวจวดั ดัชน ี
ความถี่
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค                
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด

(มม.) 
ค่ามาตรฐาน1) 

บ้านร่องเจริญหลังที่ใกล้
พื้นที่โครงการที่สุด
ทางด้านทิศเหนือ 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ทางหลวงหมายเลข 3313 TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
เวลาระเบิดเหมือง 17.00 น. 

2.2.4 คุณภาพน้ำผิวดิน 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-10 

ตารางที่ 2-10 ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+ B) 

ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 oC (2540 D) 

ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 oC (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO4
2- E) 

เหล็กทั้งหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

2) จุดตรวจวดั    
- สระน้ำบ้านห้วยสวนพลู  พิกัด UTM 47 P 0547399 E, 1473907 N. 
- ฝายน้ำล้นห้วยท่าเคยล่าง  พิกัด UTM 47 P 0547245 E, 1476475 N. 
- สระหลวงบ้านร่องเจริญ  พิกัด UTM 47 P 0548529 E, 1474756 N. 
- ห้วยไม่มีชื่อทางด้านทิศตะวันตก  พิกัด UTM 47 P 0548094 E, 1474749 N. 
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3) ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ำผิวดิน 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินรอบโครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 21067/15823 

ของบริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สระน้ำบ้านห้วยสวนพลู ฝายน้ำล้น
ห้วยท่าเคยล่าง สระหลวงบ้านร่องเจริญ และห้วยไม่มีชื่อทางด้านทิศตะวันตก ในวันที่ 7 เมษายน 2568 
แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2-11 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 14 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ดังเอกสารแนบ 16 

ตารางที่ 2-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เก็บตัวอย่างในวันที่ 7 เมษายน 2568 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 

St.1 St.2 St.3 St.4 

pH @ 25 oC - 8.7 7.6 7.5 7.4 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 5.4 8.0 <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 190 297 524 303 - 

Total Hardness mg/L 70 88 238 120 - 

Turbidity NTU 1.7 7.5 23 8.1 - 

Sulfate mg/L 24.2 5.5 10.1 9.6 - 

Total Iron mg/L <0.01 <0.01 0.05 <0.01 - 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 

 ** น้ำแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 
 St.1 หมายถึง สระน้ำบ้านห้วยสวนพลู  St.2 หมายถึง ฝายน้ำล้นห้วยท่าเคยล่าง 
 St.3 หมายถึง สระหลวงบ้านร่องเจริญ  St.4 หมายถึง ห้วยไม่มีชื่อทางด้านทิศตะวันตก 

2.2.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-12 

ตารางที่ 2-12 ดัชนแีละวธิีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวัด1) 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+ B) 
ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 oC (2540 D) 
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 oC (2540 C) 
ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 
ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 
ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO4

2- E) 
เหล็กทั้งหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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2) จุดตรวจวดั   
- น้ำบาดาลบ้านร่องเจริญ  พิกัด UTM 47 P 0545946 E, 1475530 N.  

3) ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ำใต้ดิน 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินรอบโครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 21067/15823 

ของบริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด จำนวน 1 สถานี ได้แก่ น้ำบาดาลบ้านร่องเจริญ ในวันที่  
7 เมษายน 2568 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2-13 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 16 

ตารางที่ 2-13 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน เก็บตัวอย่างในวันที่ 7 เมษายน 2568 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน1) 

น้ำบาดาลบ้านร่องเจริญ เกณฑ์กำหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

pH @ 25 oC - 7.4 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 136 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L 72 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 17.5 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

หมายเหตุ :   1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน 
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




