
 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565  

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย  1-1 

1 บทนํา 

บริษทั เชฟรอน ประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั (หรือ บริษทั เชฟรอนฯ) ไดด้าํเนินการพฒันาปิโตรเลียม

ในแหล่งปลาทอง แปลงสํารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข 10, 10A, 11 และ 11A โดยขอบข่ายของการพฒันาปิโตรเลียม

ในแหล่งปลาทองครอบคลุมถึงแหล่งปิโตรเลียมท่ีอยู่ใกล้เคียง ไดแ้ก่ แหล่งชบา (แปลงสํารวจหมายเลข B8/32) และ

แหล่งยูงทอง (แปลงสํารวจหมายเลข G4/48) ซ่ึงมีการเช่ือมต่อระบบท่อส่งปิโตรเลียมใต้ทะเลกับแหล่งปิโตรเลียม

ดงักล่าว เพื่อขนส่งปิโตรเลียมมาเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง 

บริษทั เชฟรอนฯ ไดด้าํเนินการพฒันาปิโตรเลียมตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม (รายงานฯ) ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มดา้นโครงการสํารวจ และ/หรือ ผลิตปิโตรเลียม (คณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ) แลว้ ซ่ึงขอบข่ายของการ

พฒันาปิโตรเลียมของศูนยก์ลางการผลิตปลาทองครอบคลุมถึงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จาํนวน

5  โครงการ ไดแ้ก่ 

1) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการพฒันานํ้ ามันดิบแหล่งปลาทอง ของ

บริษทั ยูโนแคลไทยแลนด์ จาํกดั (ปัจจุบนัคือ บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จาํกดั)

พื้นท่ีสัมปทานปิโตรเลียม บล็อก 10, 10A และ 11 บริเวณอ่าวไทย  ตามหนงัสือเห็นชอบเลขท่ี วว 

0804/9940 ลงวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2544 

2) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการพฒันานํ้ามนัดิบแหล่งปลาทองของบริษทั 

ยโูนแคลไทยแลนด ์จาํกดั (ปัจจุบนัคือ บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั) ในพื้นท่ี

สัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข 10, 10A และ 11 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผูช้าํนาญการฯ ตามหนงัสือเห็นชอบเลขท่ี ทส 1009/11435 ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

3) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการพฒันาก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั เชฟรอน

ประเทศไทยสํารวจและผลิต จาํกดั แหล่งปลาทอง ระยะท่ี 2 แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข 

10, 10A, 11 และ 11A บริเวณอ่าวไทย ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ ใน

การประชุมคร้ังท่ี 19/2551 เ ม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือเห็นชอบเลขท่ี 

ท.ส. 1009.2/9862 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 
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4) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นท่ีผลิตชบาและพื้นท่ี

ผลิตจามจุรีใต้ แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข B8/32 บริเวณอ่าวไทย ของบริษทั เชฟรอน 

ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ ในการ

ประชุ มค ร้ัง ท่ี  3/2551 เ ม่ือวัน ท่ี  11 กุมภา พันธ์  พ . ศ .  2551 ตา มหนัง สือ เ ห็นช อ บ เ ล ข ท่ี  

ทส. 1009.2/2769 ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2551 ในส่วนพื้นท่ีผลิตจามจุรีใต้ ทางบริษทัเชฟรอน  

ไดค้ืนพื้นท่ีผลิตดงักล่าวให้กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2554 ตามหนงัสือ

ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ เลขท่ี พน 0307/5333 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

5) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการผลิตปิโตรเลียม ของบริษทั เชฟรอน

ปัตตานี จาํกดั พื้นท่ีผลิตยงูทอง แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข G4/48 บริเวณอ่าวไทย ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 16/2551 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 

พ.ศ. 2551 ตามหนงัสือเห็นชอบเลขท่ี ทส. 1009.2/9724 ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการผู ้ชํานาญการฯ ได้กําหนดให้บริษัท เชฟรอนฯ ดําเนินการพัฒนาปิโตรเลียม 

โดยจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดงัแสดงใน ภาคผนวก 1) ท่ีไดรั้บการพิจารณา

เห็นชอบแลว้อย่างเคร่งครัด และจดัทาํรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ดงักล่าวเพื่อเสนอต่อสํานกังานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) และกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ทุกปี 

บริษัท เชฟรอนฯ จึงได้จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีดาํเนินการในปี พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอต่อ สผ. และ ชธ.  

ขอบข่ายของรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสําหรับปี พ.ศ. 2565  ฉบบัน้ี ครอบคลุมถึงการดาํเนินงานพฒันา

ปิโตรเลียมในแหล่งปลาทอง แหล่งชบา และแหล่งยงูทอง โดยแบ่งระยะเวลาในการดาํเนินงานเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

1) ช่วงก่อนส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11 (1 มกราคม 

– 23 เมษายน พ.ศ. 2565) ขอบเขตการดาํเนินงานของบริษทั เชฟรอนฯ ครอบคลุมพื้นท่ีแปลงสํารวจ

ปิโตรเลียมหมายเลข 10, 10A, 11, 11A, พื้นท่ีผลิตชบา (แปลงสํารวจหมายเลข B8/32 และพื้นท่ีผลิต

ยงูทอง (แปลงสาํรวจหมายเลข G4/48) 

2) ช่วงหลงัส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11 (24 เมษายน 

– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565) ขอบเขตการดาํเนินงานของบริษทั เชฟรอนฯ ครอบคลุมพื้นท่ีแปลงสํารวจ

หมายเลข 10A, 11A, พ้ืนท่ีผลิตชบา (แปลงสํารวจหมายเลข B8/32) และพื้นท่ีผลิตยูงทอง (แปลง

สํารวจหมายเลข G4/48) ทั้งน้ี หลงัส้ินสุดระยะเวลาผลิตของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11 เม่ือ

วนัท่ี 24 เมษายน 2565 บริษัท เชฟรอนฯ ได้ส่งมอบแปลงสํารวจดังกล่าวคืนให้แก่กรมเช้ือเพลิง

ธรรมชาติ เรียบร้อยแลว้ โดยท่ีในปัจจุบนัแปลงสํารวจดงักล่าวไดเ้ปล่ียนเป็นแปลงสํารวจหมายเลข 

G1/61 ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทั ปตท. สผ. เอน็เนอร์ยี ่ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (PTTEP ED) 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 
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โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-3 

1.1 วัตถุประสงค์ 

วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัทาํรายงานฯ ไดแ้ก่ 

1) เพื่อรายงานประสิทธิผลของการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกาํหนดไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม และนาํเสนอต่อ สผ. 

2) เพ่ือรายงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ น และเสนอแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้

โครงการฯ สามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สอดคลอ้งกบัแนวทางในการปฏิบติัของอุตสาหกรรมการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมมากท่ีสุด 

3) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ีโครงการฯ 

1.2 รายละเอยีดโดยสังเขปของโครงการฯ 

1.2.1 รายละเอยีดท่ัวไปและความเป็นมา 

1.2.1.1 ช่ือโครงการฯ 

1) โครงการพฒันานํ้ามนัดิบแหล่งปลาทอง ของบริษทั ยูโนแคลไทยแลนด์ จาํกดั (ปัจจุบนัคือ บริษทั 

เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จาํกดั) พื้นท่ีสัมปทานปิโตรเลียม บล็อก 10, 10A และ 11 

บริเวณอ่าวไทย (โครงการพฒันานํ้ามนัดิบแหล่งปลาทอง ระยะท่ี 1)  

2) โครงการพฒันานํ้ามนัดิบแหล่งปลาทอง ของบริษทั ยูโนแคลไทยแลนด์ จาํกดั (ปัจจุบนัคือ บริษทั 

เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จาํกดั) พื้นท่ีสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข 10, 10A และ 11 

(โครงการพฒันานํ้ามนัดิบแหล่งปลาทอง ระยะท่ี 2) 

3) โครงการพฒันาก๊าซธรรมชาติ ของ บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จาํกดั แหล่งปลา

ทอง ระยะท่ี 2 แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข 10, 10A และ 11A บริเวณอ่าวไทย (โครงการ

พฒันาก๊าซธรรมชาติแหล่งปลาทอง ระยะท่ี 2) 

4) โครงการผลิตปิโตรเลียม ของบริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั พื้นท่ีผลิตชบาและ

พ้ืนท่ีผลิตจามจุรีใต้ แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข B8/32 บริเวณอ่าวไทย (โครงการผลิต

ปิโตรเลียมพื้นท่ีผลิตชบา) 

5) โครงการผลิตปิโตรเลียม ของบริษทั เชฟรอนปัตตานี จาํกัด พ้ืนท่ีผลิตยูงทอง แปลงสัมปทาน

ปิโตรเลียมหมายเลข G4/48 บริเวณอ่าวไทย (โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นท่ีผลิตยงูทอง) 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-4 

1.2.1.2 สถานที่ต้ังโครงการฯ  

1) แหล่งปลาทอง ตั้งอยูใ่นแปลงสาํรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข 10, 10A, 11 และ 11A  (เดิมเรียกว่า 

แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข 10, 10A, 11 และ 11A บริเวณอ่าวไทย โดยมีการเปล่ียนแปลง

การเรียกช่ือตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ) ซ่ึงอยูห่่างจากจงัหวดัสงขลาไปทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 275 กิโลเมตร และห่างจากอาํเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี ไปทางทิศใต้ 

325 กิโลเมตร  

2) แหล่งชบา ตั้งอยู่ในแปลงสํารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B8/32 (เดิมเรียกว่าแปลงสัมปทาน

ปิโตรเลียม หมายเลข B8/32 บริเวณอ่าวไทย) อยู่ห่างจากเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประมาณ 

120 กิโลเมตร และ ห่างจากอาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานีประมาณ 140 กิโลเมตร  

3) แหล่งยูงทอง ตั้งอยู่ในแปลงสํารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G4/48 (เดิมเรียกว่าแปลงสัมปทาน

ปิโตรเลียม หมายเลข G4/48 บริเวณอ่าวไทย) แปลงสํารวจดังกล่าวมีพื้นท่ีทั้ งหมดประมาณ 

504 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย  พื้นท่ีแปลงสํารวจย่อย 3 แปลง  ได้แก่ แปลงสํารวจ 

G4/48AG4/48B และ G4/48C โดยแหล่งยูงทองตั้ งอยู่ในแปลงสํารวจ G4/48C มีพื้นท่ีประมาณ 

71 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูห่่างจากชายฝ่ังอาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประมาณ 235 กิโลเมตร 

และห่างจากจงัหวดัระยองประมาณ 325 กิโลเมตร 

 

1.2.1.3 ช่ือเจ้าของโครงการฯ (ในปัจจุบัน) 

1) แหล่งปลาทอง : บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั0

1 

2) แหล่งชบา : บริษทั เชฟรอน (ออฟชอร์) ประเทศไทย จาํกดั 

3) แหล่งยงูทอง : บริษทั เชฟรอนปัตตานี จาํกดั 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 19 อาคารไทยพาณิชย ์ปาร์ค พลาซ่า อีสท์ อาคาร 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท:์ 02-545-5555 

 
1 ช่วงหลงัส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11 (24 เมษายน – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565) ขอบเขตการ

ดาํเนินงานของบริษทั เชฟรอนฯ ครอบคลุมพ้ืนท่ีแปลงสาํรวจหมายเลข 10A, 11A, พ้ืนท่ีผลิตชบา (แปลงสาํรวจหมายเลข B8/32) และพ้ืนท่ีผลิต 

ยงูทอง (แปลงสาํรวจหมายเลข G4.48)   ทั้งน้ี หลงัส้ินสุดระยะเวลาผลิตของแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2565  

บริษทั เชฟรอนฯ ไดส่้งมอบแปลงสาํรวจดงักล่าวคืนให้แก่กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ เรียบร้อยแลว้ 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-5 

 

ท่ีมา : บริษทั เชฟรอน (2565) 

รูปท่ี 1-1 ท่ีตั้งโครงการฯ 

1.2.1.4 วันที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ 

• โครงการพัฒนานํ้ ามันดิบแหล่งปลาทอง ระยะท่ี 1 - การประชุมคร้ังท่ี 13/2544 เ ม่ือวันท่ี  

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544  

• โครงการพฒันานํ้ามนัดิบแหล่งปลาทอง ระยะท่ี 2 - การประชุมคร้ังท่ี 5/2547 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 

พ.ศ. 2547 

• โครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติแหล่งปลาทอง ระยะท่ี 2 การประชุมคร้ังท่ี 19/2551 เม่ือวันท่ี 

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

• โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นท่ีผลิตชบาและพื้นท่ีผลิตจามจุรีใต ้การประชุมคร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 

11 กุมภาพนัธ์ 2551 

• โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นท่ีผลิตยงูทอง การประชุมคร้ังท่ี 16/2551 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-6 

1.2.1.5 วันที่เร่ิมกิจกรรมโครงการฯ 

• โครงการพฒันานํ้ามนัดิบแหล่งปลาทอง ระยะท่ี 1 และ ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั 

• โครงการพฒันาก๊าซธรรมชาติแหล่งปลาทอง ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั 

• โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นท่ีผลิตชบาและพื้นท่ีผลิตจามจุรีใต ้พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั 

• โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นท่ีผลิตยงูทอง พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั 

1.2.1.6 การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมาของโครงการฯ 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ คร้ังท่ี เดือน/ปีท่ีเสนอรายงานฯ 

แหล่งปลาทอง  

โครงการพัฒนานํ้ามันดิบ แหล่งปลาทองระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2  

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2553 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2554 มีนาคม พ.ศ. 2556 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2555 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2556 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2557 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2558 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2559 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2560 มกราคม พ.ศ. 2562 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2561 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2562  กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2563 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2564  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2565 (รายงานฉบบัน้ี) กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 

โครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติ แหล่งปลาทอง ระยะท่ี 2  

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 1 ปี พ.ศ. 2554 เมษายน พ.ศ. 2556 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 2 ปี พ.ศ. 2555 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ. 2556  เมษายน พ.ศ. 2558 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ. 2557 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2558 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2559 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2560 มกราคม พ.ศ. 2562 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2561 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2562  กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2563 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-7 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ คร้ังท่ี เดือน/ปีท่ีเสนอรายงานฯ 

รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2564  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2565 (รายงานฉบบัน้ี) กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 

แหล่งชบา  

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 2 ปี พ.ศ. 2552 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ. 2553 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ. 2554 เมษายน พ.ศ. 2556 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ. 2555 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 6 ปี พ.ศ. 2556 เมษายน พ.ศ. 2558 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 7 ปี พ.ศ. 2557 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2558 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2559 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2560 มกราคม พ.ศ. 2562 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2561 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2562  กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2563 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2564  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2565 (รายงานฉบบัน้ี) กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 

แหล่งยูงทอง  

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 1 ปี พ.ศ. 2553 - 2554 เมษายน พ.ศ. 2556 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 2 ปี พ.ศ. 2555 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ. 2556 เมษายน พ.ศ. 2558 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ. 2557 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2558 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2559 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2560 มกราคม พ.ศ. 2562 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2561 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 

การเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2562  กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2563 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2564  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ประจาํปี พ.ศ. 2565 (รายงานฉบบัน้ี) กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 

 

 

 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-8 

1.2.2 องค์ประกอบของโครงการฯ 

ในช่วงก่อนการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม บริษทั เชฟรอนฯ ไดด้าํเนินการผลิตก๊าซ

จากแหล่งต่างๆ ในแปลงสาํรวจ 10, 10A และ 11 โดยมีโครงสร้างท่ีเป็นส่วนประกอบหลกั ดงัน้ี 

• แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางปลาทอง (Platong Gas Central Processing Platform, PLCPP)  ซ่ึงทาํ

การติดตั้ง และเร่ิมกระบวนการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  

• แท่นเผาก๊าซ (Platong Flare Tripod, PLFT) รวมถึงสะพานต่อจากแท่น PLCPP สําหรับใช้ในการ

เผาก๊าซส่วนเกินซ่ึงระบายออกจากระบบการผลิตเพื่อความปลอดภยั 

• แท่นท่ีพกัอาศัยปลาทอง (Platong Living Quarter, PLLQ) ซ่ึงสามารถรองรับพนักงานได้สูงสุด

จาํนวน 130 คน 

• แท่นหลุมผลิต (Wellhead Platform, WHPs) ซ่ึงตั้งอยู่ในแหล่งต่างๆ ภายในแปลงสํารวจ 10, 10A 

และ 11 รวม 13 แท่น ดงัน้ี 

- แท่นหลุมผลิตในแหล่งปลาทองจาํนวน 8 แท่น คือ แท่นหลุมผลิต PLWA, PLWB, PLWC, 

PLWD, PLWE, PLWF, PLWG และ PLWH 

- แท่นหลุมผลิตในแหล่งกะพงจาํนวน 2 แท่น คือ แท่นหลุมผลิต KPWA และ KPWB 

- แท่นหลุมผลิตในแหล่งปลาหมึก จาํนวน 1 แท่น คือ แท่นหลุมผลิต PMWA 

- แท่นหลุมผลิตในแหล่งสุราษฎร์ จาํนวน 1 แท่น คือ แท่นหลุมผลิต SUWA 

- แท่นหลุมผลิตในแหล่งยะลา จาํนวน 1 แท่น คือ แท่นหลุมผลิต YAWA 

• ระบบท่อส่งปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตขา้งตน้เพื่อขนส่งปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิต ไปเขา้สู่

กระบวนการผลิตท่ีแท่นผลิตกลาง PLCPP 

• ท่อส่งออก (Export Pipeline) สําหรับส่งก๊าซธรรมชาติจากกระบวนการผลิตสู่ท่อประธานของ

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

หลงัจากนั้น บริษทั เชฟรอนฯ ไดด้าํเนินการพฒันาแหล่งปิโตรเลียมตามท่ีเสนอในรายงานฯ ซ่ึงไดรั้บการ

พิจารณาเห็นชอบ 5 ฉบบั โดย 3 ฉบบัแรก มีการพฒันาส่วนต่อขยายของศูนยก์ลางการผลิตปลาทองท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงตั้งอยู่

ในแปลงสํารวจหมายเลข 10 รวมทั้งการพฒันาแหล่งปิโตรเลียมในแปลงสํารวจหมายเลข 10, 10A, 11 และ 11A โดยมี

องคป์ระกอบของโครงการตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบแสดงในหัวขอ้ 1.2.2.1 สาํหรับรายงานฯ ฉบบัท่ี 4 และ 5 เป็นการ

พฒันาปิโตรเลียมแหล่งชบา (แปลงสาํรวจหมายเลข B8/32) และแหล่งยงูทอง (แปลงสาํรวจหมายเลข G4/48) เพื่อรักษา

ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตท่ีส่งเขา้สู่ศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง โดยมีองคป์ระกอบของโครงการ

ตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบแสดงในหวัขอ้ 1.2.2.2 และ 1.2.2.3 ตามลาํดบั  



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-9 

1.2.2.1 แหล่งปลาทอง 

1.2.2.1(1) โครงการพัฒนานํา้มันดิบแหล่งปลาทอง ระยะท่ี 1 และโครงการพัฒนานํา้มันดิบแหล่งปลาทอง ระยะท่ี 2: 

โครงการพฒันาน้ํามันดิบแหล่งปลาทอง ระยะที่ 1  

กิจกรรมการพฒันาแหล่งนํ้ ามนัดิบท่ีเสนอไวใ้นรายงานฯ ของโครงการพฒันานํ้ ามนัดิบแหล่งปลาทอง 

ระยะท่ี 1 ประกอบดว้ยกิจกรรมการพฒันาโครงสร้างท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัท่ีศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง (Platong 

Complex) เพิ่มเติม ดงัน้ี 

• แท่นผลิตนํ้ ามันดิบกลางปลาทอง (Platong Oil Central Processing Platform, PLOCPP) พร้อม

สะพานเช่ือมต่อกบัแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางแหล่งปลาทอง (PLCPP) โดยทาํการติดตั้งและเร่ิม

กระบวนการผลิตเม่ือปี พ.ศ. 2544 

• แท่นหลุมผลิตซ่ึงตั้งอยูใ่นแหล่งต่างๆ ภายในแปลงสาํรวจ 10, 10A และ 11 รวม 12 แท่น 

• ระบบท่อส่งปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้งใหม่ไปเช่ือมต่อกบัระบบท่อส่งท่ีมีอยู่เดิมเพื่อ

ขนส่งปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตไปเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีแท่นผลิตกลางใน ศูนยก์ลางการ

ผลิตปลาทอง 

• การติดตั้งหรือทอดสมอของเรือขนส่งและกกัเก็บนํ้ามนัดิบปลาทอง (Platong Floating Storage and 

Offloading Vessel, PLFSO) เพื่อใช้ในการกักเก็บนํ้ ามันดิบท่ีผลิตได้จาก ศูนย์กลางการผลิต 

ปลาทอง 

• ระบบท่อส่งนํ้ามนัดิบท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตท่ีศูนยก์ลางการผลิตปลาทองไปยงัเรือ PLFSO 

โครงการการพฒันาน้ํามันดิบแหล่งปลาทอง ระยะที่ 2  

กิจกรรมการพฒันาแหล่งนํ้ ามนัดิบท่ีเสนอไวใ้นรายงานฯ ของโครงการพฒันานํ้ ามนัดิบแหล่งปลาทอง 

ระยะท่ี 2 ประกอบดว้ย กิจกรรมการพฒันาโครงสร้างท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัท่ีศูนยก์ลางการผลิตปลาทองเพิ่มเติม ดงัน้ี 

• แท่นผลิตนํ้ ามนัดิบกลางปลาทองแห่งท่ี 2 (Platong Oil Central Processing Platform, PLOCPP2) 

พร้อมสะพานเช่ือมต่อกบัแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางแหล่งปลาทอง (PLCPP) โดยทาํการติดตั้ง

และเร่ิมกระบวนการผลิต เม่ือปี พ.ศ. 2548 

• แท่นหลุมผลิตซ่ึงตั้งอยูใ่นแหล่งต่างๆ ภายในแปลงสาํรวจ 10, 10A และ 11 รวม 31 แท่น 

• ระบบท่อส่งปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้งใหม่ไปเช่ือมต่อกบัระบบท่อส่งท่ีมีอยู่เดิมเพื่อ

ขนส่งปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตไปเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีแท่นผลิตกลางในศูนยก์ลางการผลิต

ปลาทอง 

• ท่อส่งออกสาํหรับส่งก๊าซธรรมชาติจากกระบวนการผลิตไปยงัแท่นผลิตกลางสตูล 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-10 

1.2.2.1(2) โครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติแหล่งปลาทอง ระยะท่ี 2 : 

โครงการพฒันาก๊าซธรรมชาติแหล่งปลาทอง ระยะท่ี 2 เป็นการเพิ่มกาํลงัการผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่ง

ปลาทองเดิม โดยมีการพฒันาโครงสร้างท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของศูนยก์ลางการผลิตปลาทองเพิ่มเติม ดงัน้ี 

• แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางปลาทองแห่งท่ี 2 (Platong Central Processing Platform 2, PLCPP2) 

• แท่นท่ีพกัอาศยัแห่งท่ี 2 (Platong Living Quarter 2, PLLQ2)  

• แท่นหลุมผลิต (Wellhead Platforms, WHPs) จาํนวน 39 แท่น  

• ระบบท่อส่งปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้งใหม่ไปเช่ือมต่อกบัระบบท่อส่งท่ีมีอยู่เดิมเพื่อ

ขนส่งปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตไปเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางปลา

ทองแห่งท่ี 2 (PLCPP2) 

• ท่อส่งออกสําหรับส่งก๊าซธรรมชาติจากกระบวนการผลิตไปยงัท่อส่งก๊าซธรรมชาติใตท้ะเลของ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงจะส่งก๊าซธรรมชาติเขา้สู่โรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีจงัหวดัระยอง 

1.2.2.2 แหล่งชบา 

การผลิตปิโตรเลียมในแหล่งชบา ตามท่ีระบุในรายงานฯ ประกอบดว้ย การติดตั้งแท่นหลุมผลิตจาํนวน

รวมทั้งส้ิน 6 แท่น และระบบท่อส่งปิโตรเลียมใตท้ะเล โดยมีการเช่ือมต่อเขา้กบัระบบท่อส่งปิโตรเลียมใตท้ะเลท่ีมีอยู่

ในปัจจุบนัของศูนยก์ลางการผลิตปลาทองเพ่ือนาํปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตในแหล่งชบาไปเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ี

แท่นผลิตกลางของศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง 

1.2.2.3 แหล่งยูงทอง 

การผลิตปิโตรเลียมในแหล่งยูงทอง ตามท่ีระบุในรายงานฯ ประกอบดว้ย การติดตั้งแท่นหลุมผลิตจาํนวน

รวมทั้งส้ิน 3 แท่น และระบบท่อส่งปิโตรเลียมใตท้ะเล โดยมีการเช่ือมต่อเขา้กบัระบบท่อส่งปิโตรเลียมใตท้ะเลท่ีมีอยู่

ในปัจจุบนัของศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง เพื่อนาํปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตในแหล่งยูงทองไปเขา้สู่กระบวนการ

ผลิตท่ีแท่นผลิตกลางของศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง 

 

  



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-11 

ภาพรวมองคป์ระกอบของโครงการ และการเช่ือมโยงการขนส่งปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตในแหล่ง

ปลาทอง แหล่งชบา และแหล่งยงูทอง ไปเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีแท่นผลิตกลางของศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง ตามท่ี

อธิบายในหัวขอ้ 1.2.2.1 ถึง 1.2.2.3 ซ่ึงเป็นการดาํเนินงานในช่วงก่อนส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัมปทานของแปลง

สาํรวจหมายเลข 10 และ 11 แสดงในรูปท่ี 1-2 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11 ไดส้ิ้นสุดลงใน

วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยพื้นท่ีแปลงสํารวจดงักล่าวไดเ้ปล่ียนเป็นแปลงสํารวจหมายเลข G1/61 ซ่ึงดาํเนินการ

โดยบริษทั ปตท. สผ. เอน็เนอร์ยี ่ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (PTTEP ED) ดงันั้น ตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ขอบเขต

การดาํเนินงานของบริษทั เชฟรอนฯ ท่ีเหลืออยู่จึงครอบคลุมเพียงแปลงสํารวจหมายเลข 10A, 11A, พื้นท่ีผลิตชบา 

(แปลงสาํรวจหมายเลข B8/32) และพื้นท่ีผลิตยูงทอง (แปลงสาํรวจหมายเลข G4/48) โดยปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิต

ในพื้นท่ีเหล่าน้ียงัคงถูกส่งไปเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีแท่นผลิตกลางของศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง ในพื้นท่ีแปลง

สํารวจหมายเลข G1/61 ซ่ึงเป็นไปตาม Joint Utilization Facility Agreement (JUFA) และ Operation and Maintenance 

Support Agreement (O&M Support Agreement) ระหวา่งบริษทั เชฟรอนฯ กบั PTTEP ED โดยมีภาพรวมองคป์ระกอบ

ของโครงการ และการเช่ือมโยงการขนส่งปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตในพื้นท่ีแปลงสาํรวจหมายเลข 10A, 11A, พื้นท่ี

ผลิตชบา และพ้ืนท่ีผลิตยูงทอง ไปเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีแท่นผลิตกลางของศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง ในแปลง

สาํรวจหมายเลข G1/61 แสดงในรูปท่ี 1-3  
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โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-12 

 
ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

หมายเหตุ: CTEP Facilities Schematic Diagram as of 23 April 2022 

รูปท่ี 1-2 ตําแหน่งท่ีตั้งภาพรวมขององค์ประกอบต่างๆ ในแปลงสํารวจ 10, 10A, 11, 11A, พื้นท่ีผลิตชบา  

(แปลงสํารวจ B8/32) และพืน้ท่ีผลิตยูงทอง (แปลงสํารวจ G4/48) (การดําเนินงานช่วงก่อนส้ินสุดระยะเวลาผลิต 

ตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11) 
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โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-13 

 
ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2566) 

หมายเหตุ: CTEP Facilities Schematic Diagram as of 2 February 2023 

รูปท่ี 1-3  ตําแหน่งท่ีตั้งภาพรวมขององค์ประกอบต่างๆ ในแปลงสํารวจ 10A, 11A, พื้นท่ีผลิตชบา (แปลงสํารวจ B8/32)  

และพืน้ท่ีผลิตยูงทอง (แปลงสํารวจ G4/48) และการเช่ือมต่อกบัศูนย์กลางการผลติปลาทองในแปลงสํารวจ G1/61  

(การดําเนินงานช่วงหลังส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11) 

 

Remark: Not to scale 
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1.2.3 กจิกรรมของโครงการฯ และสถานะการดําเนินงาน 

ในหัวข้อน้ีจะนําเสนอรายละเอียดกิจกรรมท่ีผ่านมาของโครงการฯ และสถานะการดําเนินงานของ

โครงการฯ ภายในปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมของโครงการฯ แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

• การติดตั้งแท่นหลุมผลิต และระบบท่อส่งใตท้ะเล (หวัขอ้ 1.2.3.1) 

• การเจาะหลุมผลิตท่ีแท่นหลุมผลิต (หวัขอ้ 1.2.3.2) 

• การผลิตปิโตรเลียมท่ีแท่นผลิตกลางของศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง (หวัขอ้ 1.2.3.3) 

ทั้งน้ี ในแต่ละกิจกรรมหลกัขา้งตน้ จะนาํเสนอขอ้มูลเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

1) ช่วงก่อนส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11 (1 มกราคม 

– 23 เมษายน พ.ศ. 2565) ขอบเขตการดาํเนินงานของบริษทั เชฟรอนฯ ครอบคลุมพื้นท่ีแปลงสํารวจ

หมายเลข 10, 10A, 11, 11A, พื้นท่ีผลิตชบา (แปลงสํารวจหมายเลข B8/32 และพื้นท่ีผลิตยูงทอง 

(แปลงสาํรวจหมายเลข G4/48) 

2) ช่วงหลงัส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11 (24 เมษายน 

– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565) ขอบเขตการดาํเนินงานของบริษทั เชฟรอนฯ ครอบคลุมพื้นท่ีแปลงสํารวจ

หมายเลข 10A, 11A, พ้ืนท่ีผลิตชบา (แปลงสํารวจหมายเลข B8/32) และพื้นท่ีผลิตยูงทอง (แปลง

สาํรวจหมายเลข G4/48)  

1.2.3.1 การติดต้ังแท่นหลุมผลิต และระบบท่อส่งใต้ทะเล 

ในปี พ.ศ. 2565 ทั้งในช่วงก่อนและหลงัส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจ

หมายเลข 10 และ 11 ไม่มีการดาํเนินการติดตั้งแท่นหลุมผลิตหรือท่อขนส่งใตท้ะเลเพิ่มเติมในแปลงสํารวจหมายเลข 

10A  11A แหล่งชบา (แปลงสาํรวจหมายเลข B8/32) และแหล่งยงูทอง (แปลงสาํรวจหมายเลข G4/48) 

1.2.3.2 การเจาะหลุมผลิตที่แท่นหลุมผลิต 

ในปี พ.ศ. 2565 ทั้งในช่วงก่อนและหลังส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจ

หมายเลข 10 และ 11 ไม่มีการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมในแปลงสํารวจหมายเลข 10A  11A แหล่งชบา (แปลงสํารวจ

หมายเลข B8/32) และแหล่งยงูทอง (แปลงสาํรวจหมายเลข G4/48)  
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โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-15 

1.2.3.3 การผลิตปิโตรเลียมที่แท่นผลิตกลาง 

1.2.3.3(1) ช่วงก่อนส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11  

(1 มกราคม – 23 เมษายน พ.ศ. 2565) 

ปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตในแหล่งปลาทอง แหล่งชบา และแหล่งยูงทอง จะถูกส่งผ่านท่อส่ง

ปิโตรเลียมใต้ทะเลไปเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีแท่นผลิตกลางศูนย์กลางการผลิตปลาทอง โดยมีรายละเอียดของ

กระบวนการผลิตปิโตรเลียมดงัน้ี 

(1) การผลิตปิโตรเลียมที่แท่นผลิตกลาง PLCPP, PLOCPP และ PLOCPP2 

ปิโตรเลียมท่ีไดจ้ากแท่นหลุมผลิตต่างๆ จะถูกส่งผ่านมาทางระบบท่อใต้ทะเลมายงัแท่นผลิตนํ้ ามันดิบ

กลางปลาทองระยะท่ี 2 (PLOCPP2) และแท่นผลิตนํ้ามนัดิบกลางปลาทอง (PLOCPP) โดยปิโตรเลียมน้ีประกอบดว้ย 

นํ้า นํ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) จะถูกส่งเขา้เคร่ืองแยกขั้นแรก (Primary Separator) 

เพื่อแยกของเหลวน้ีออกเป็น 2 ส่วน คือ 

• นํ้ามนัดิบท่ีมีนํ้าผสมอยู ่(Liquid Phase) จะถูกส่งไปเขา้กระบวนการผลิตนํ้ามนัดิบ  (Oil Processing) 

ท่ีแท่นผลิตกลาง PLOCPP และ PLOCPP2 

• ก๊าซ (Gas Phase) จะถูกส่งไปเข้ากระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ (Gas Processing) ท่ีแท่นผลิต 

ก๊าซธรรมชาติกลางปลาทอง (PLCPP) โดยจะมีก๊าซบางส่วนจากแท่นผลิตกลาง PLOCPP2 ซ่ึงเป็น

ก๊าซเปียก (Wet Gas) จะถูกส่งไปยงัแท่นผลิตกลางสตูล (SCPP) ด้วยระบบเพิ่มแรงดันก๊าซระบบ

เปียก (Wet Gas Compressor) 

(1.1) กระบวนการผลิตน้ํามันดิบ (Oil Processing) ที่แท่นผลติกลาง PLOCPP และ PLOCPP2 

กระบวนการผลิตนํ้ามนัดิบท่ีแท่นผลิตกลาง PLOCPP และ PLOCPP2 แสดงรูปท่ี 1-4 และสรุปไดด้งัน้ี 

 
ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

รูปท่ี 1-4 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตนํ้ามันดิบท่ีแท่นผลิตกลาง PLOCPP และ PLOCPP2 
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นํ้ามนัดิบท่ีมีนํ้าผสมอยู ่(Liquid Phase) ท่ีแยกไดจ้ากเคร่ืองแยกขั้นแรก (Primary Separator) จะถูกส่งมายงั

เคร่ืองแยกแรงดนัสูง (High Pressure Separator หรือ HP Separator) ซ่ึงในขั้นตอนน้ีนํ้าจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่

จะถูกแยกออกจากนํ้ ามนัดิบ จากนั้นนํ้ ามนัดิบจะถูกส่งต่อไปยงัเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนของนํ้ ามนั (Oil Export 

Cross Exchanger) เพ่ือเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น และถูกส่งไปยงัเคร่ืองแยกแรงดันตํ่า (Low Pressure Separator หรือ LP 

Separator) เพื่อแยกนํ้ากบันํ้ามนัดิบอีกคร้ัง 

ส่วนผสมของนํ้ามนัดิบ/นํ้าท่ีไดจ้ากเคร่ืองแยกแรงดนัตํ่า (LP Separator) จะถูกส่งไปยงัเคร่ืองใหค้วามร้อน 

(Emulsion Interstage Heater) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น ก่อนส่งไปยงั Treater เพื่อแยกนํ้ าออกจากนํ้ ามนัดิบเพิ่มเติม  

ภายใน Treater ส่วนผสมของนํ้ามนัดิบ/จะถูกส่งผา่นตะแกรงไฟฟ้าสถิตท่ีติดตั้งไวภ้ายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

แยกนํ้าและนํ้ามนัดิบออกจากกนั  จากนั้นนํ้ามนัดิบท่ีแยกไดจ้ะถูกส่งกลบัไปท่ีเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (Oil Export 

Cross Exchanger) และถูกทาํให้เยน็ลงโดยการแลกเปล่ียนความร้อนกบัส่วนผสมท่ีอยู่ภายในเคร่ืองแยกขั้นแรก (Inlet 

Separator) ซ่ึงมีอุณหภูมิตํ่า ภายหลงัการแลกเปล่ียนความร้อน นํ้ามนัดิบจะมีอุณหภูมิลดลงจนเหมาะสมกบัการทาํงาน

ของระบบท่อส่งนํ้ามนัดิบไปยงัเรือขนส่งและกกัเก็บนํ้ามนัดิบปลาทอง (เรือ PLFSO) โดยจะใชเ้คร่ืองสูบนํ้ามนัดิบเพิ่ม

แรงดนัใหเ้ท่ากบัแรงดนัในท่อส่งนํ้ามนัดิบต่อไป 

สําหรับก๊าซ (Associated Gas) ท่ีไดจ้ากทั้งเคร่ืองแยกแรงดันสูง เคร่ืองแยกแรงดันตํ่า และ treater จะถูก

รวบรวมไปยงัระบบการนาํไอระเหยกลบัมาใชใ้หม่ (Vapour Recovery Unit) ส่วนนํ้าจากกระบวนการผลิต (Produced 

Water) ท่ีแยกได้จากทั้งเคร่ืองแยกแรงดันสูง เคร่ืองแยกแรงดันตํ่า และ Treater จะถูกส่งไปยงัระบบจัดการนํ้ าจาก

กระบวนการผลิต ดงัจะแสดงรายละเอียดใน หัวข้อ 1.3.2 การจัดการน้ําจากกระบวนการผลิต 

(1.2) กระบวนการผลิตก๊าซ (Gas Processing) ที่แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางปลาทอง (PLCPP) 

กระบวนการผลิตก๊าซท่ีแท่นผลิตกลาง PLCPP แสดงใน รูปท่ี 1-5 และสรุปไดด้งัน้ี 

ก๊าซท่ีได้จากเคร่ืองแยกขั้นแรก (Primary Separator) ท่ีแท่นผลิตกลาง PLOCPP และ PLOCPP2 จะถูก

ส่งไปยงัแท่นผลิตกลาง PLCPP เพ่ือเขา้สู่กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงประกอบดว้ยระบบต่างๆ ดงัน้ี 

• ระบบแยกปิโตรเลียมนําเข้า (Inlet Separator)          ประกอบดว้ย อุปกรณ์แยก 3 สถานะ (3 Phases 

Separator) ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการแยกก๊าซและของเหลว (ประกอบดว้ยคอนเดนเสทและนํ้า) ก๊าซท่ี

แยกออกมาจะถูกส่งเขา้ระบบเพิ่มแรงดนัก่อนเขา้สู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซต่อไป ส่วน

ของเหลวท่ีแยกไดจ้ะถูกส่งไปยงัระบบใหค้วามร้อนของกระบวนการผลิตคอนเดนเสทต่อไป 

• ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซธรรมชาติ (Gas compression system) มีส่วนประกอบหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) 

ระบบเพิ่มแรงดนัเพื่อเขา้สู่กระบวนการผลิต (Production Compressor)          ทาํหน้าท่ีเพิ่มแรงดนั

ของก๊าซธรรมชาติท่ีมีความช้ืนสูง (Wet Gas) ท่ีไดจ้ากระบบแยกปิโตรเลียม ใหมี้แรงดนัสูงเพียงพอ

ในการส่งเขา้สู่กระบวนการผลิต และ 2) ระบบเพิ่มแรงดันระหว่างกระบวนการผลิต (Booster 

Compressor) ทาํหน้าท่ีเพิ่มแรงดนัก๊าซก่อนผ่านเขา้สู่ระบบกาํจดัปรอท และ 3) ระบบเพิ่มแรงดนั

เพื่อส่งเข้าเส้นท่อ (Pipeline Compressor)          ทําหน้าท่ีเพิ่มแรงดันของก๊าซธรรมชาติ ท่ีผ่าน
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กระบวนการลดความช้ืน ลดจุดควบแน่น และกาํจดัปรอทแลว้ ให้มีแรงดนัเพียงพอต่อการส่งขาย

ดว้ยระบบท่อส่งก๊าซ 

• ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (Gas Treatment Unit) ประกอบดว้ย 1) ระบบลดความช้ืน

ในก๊าซโดยการไหลผ่านสารไตรเอทิลีนไกลคอล          ซ่ึงเป็นสารเคมีซ่ึงมีคุณสมบติัในการดูด

ความช้ืน  2) ระบบลดอุณหภูมิก๊าซ          จึงทาํให้ก๊าซมีอุณหภูมิและแรงดนัลดตํ่าลงอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลให้ไฮโดรคาร์บอนหนักควบแน่นเป็นของเหลวแยกออกมาจากก๊าซ  3) ระบบกาํจดัปรอท  

(Mercury Removal System)          ก๊าซธรรมชาติท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วจะถูกส่งไปเพิ่ม

แรงดนัท่ีระบบเพิ่มความดนัเพื่อส่งเขา้เส้นท่อ (Pipeline Compressor)          ก่อนส่งก๊าซท่ีไดไ้ปยงั

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  นอกจากน้ี จะมีการนาํก๊าซบางส่วนท่ี

ผา่นการปรับปรุงคุณภาพแลว้ไปใชเ้ป็นก๊าซเช้ือเพลิง (Fuel Gas) สาํหรับการใชง้านในการให้ความ

ร้อนและการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีจาํเป็นสาํหรับกระบวนการผลิตบนแท่นผลิตกลาง 

 

 
ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

รูปท่ี 1-5 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตก๊าซ (Gas Processing) ท่ีแท่นผลติก๊าซธรรมชาติกลางปลาทอง (PLCPP) 

 

สําหรับคอนเดนเสทท่ีแยกไดจ้ะถูกส่งไปยงัเรือ PLFSO ส่วนนํ้าจากกระบวนการผลิตท่ีเกิดขึ้นท่ีแท่นผลิต

กลาง PLCPP จะถูกส่งไปกาํจดัดว้ยระบบอดักลบันํ้ าลงหลุม (Water Injection) ท่ีแท่นผลิตกลาง PLOCPP2 ดงัแสดง

รายละเอียดใน หัวข้อ 1.3.2 การจัดการน้ําจากกระบวนการผลิต 
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(2) การผลิตปิโตรเลียมที่แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางปลาทองแห่งที่ 2 (PLCPP2) 

ปิโตรเลียมท่ีได้จากแท่นหลุมผลิตต่างๆ จะถูกส่งผ่านมาทางระบบท่อใต้ทะเลมายงัแท่นผลิตกลาง

PLOCPP2 เพื่อเขา้สู่กระบวนการผลิต โดยมีขั้นตอนและองคป์ระกอบของกระบวนการผลิตเช่นเดียวกบัแท่นผลิตกลาง 

PLCPP ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

ปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตจะผ่านเขา้สู่ระบบแยกปิโตรเลียมนาํเขา้ (Inlet Separator)          เพื่อแยกก๊าซ

และของเหลวออกจากกัน ก๊าซท่ีแยกออกมาจะถูกส่งเขา้ระบบเพิ่มแรงดันเพื่อเขา้สู่กระบวนการผลิต (Production 

Compressor)          ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบลดความช้ืนในก๊าซ (Dehydration Unit)          และระบบลดอุณหภูมิก๊าซดว้ย

การทาํให้ขยายตวัอย่างรวดเร็ว(Turbo Expansion)          และระบบกาํจดัปรอท (Mercury Removal System)          ก๊าซ

ธรรมชาติท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วจะถูกส่งไปเพิ่มแรงดันท่ีระบบเพิ่มความดันเพื่อส่งเขา้เส้นท่อ (Pipeline 

Compressor) ก่อนส่งก๊าซ ท่ีไดไ้ปยงัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

สําหรับของเหลวท่ีแยกไดจ้ากระบบแยกปิโตรเลียมนาํเขา้ จะถูกส่งไปผ่านเคร่ืองให้ความร้อน (Liquid 

Heater)          ซ่ึงจะช่วยลดความหนืดของของเหลว ก่อนผ่านเขา้สู่ระบบแยก 3 เฟส (3 Phases Separator) ซ่ึงจะทาํการ

แยกปิโตรเลียมออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ก๊าซ คอนเดนเสท และนํ้า  โดยส่วนท่ีเป็นก๊าซจะถูกส่งกลบัไปยงัระบบผลิตก๊าซ

ธรรมชาติโดยผ่านระบบนํากลบัของไอก๊าซ (Vapor Recovery Unit) ส่วนท่ีเป็นคอนเดนเสทจะไดรั้บการปรับเสถียรภาพ 

(Condensate Stabilization)          และส่งไปกักเก็บท่ีเรือขนส่งและกักเก็บนํ้ ามันดิบเอราวัณ   ส่วนท่ีเป็นนํ้ าจาก

กระบวนการผลิตท่ีแยกไดจ้ากระบบแยก 3 เฟส จะถูกส่งไปยงักาํจดัดว้ยระบบอดักลบันํ้าลงหลุม ดงัแสดงรายละเอียด

ใน หัวข้อ 1.3.2 การจัดการน้ําจากกระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติท่ีแท่นผลิตกลาง PLCPP2 แสดงใน รูปท่ี 1-6 

 
หมายเหตุ: เส้นสีเหลือง แสดงระบบผลิตก๊าซธรรมชาติ   

 เส้นสีเขียว แสดงระบบผลิตคอนเดนเสท 

 เส้นสีนํ้าเงิน แสดงระบบจดัการนํ้ าจากกระบวนการผลิต 

ท่ีมา:  บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

รูปท่ี 1-6 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตบนแท่นผลติก๊าซธรรมชาติกลางปลาทอง แห่งท่ี 2 (PLCPP2) 

1

2 3

4 6

8

10



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-19 

1.2.3.3(2) ช่วงหลังสิ้นสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11  

(24 เมษายน – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565) 

แท่นผลิตกลางของศูนยป์ลาทองตั้งอยู่ในแปลงสํารวจหมายเลข 10 ดงันั้นหลงัส้ินสุดระยะเวลาผลิตตาม

สัญญาสัมปทานของแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11 ขอบเขตการดาํเนินงานของบริษทั เชฟรอนฯ จึงไม่ครอบคลุมถึง

การผลิตปิโตรเลียมท่ีศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง โดยแปลงสาํรวจทั้ง 2 แปลง เปล่ียนเป็นแปลงสาํรวจหมายเลข G1/61 

ซ่ึงดาํเนินการโดย PTTEP ED ทั้งน้ี ปิโตรเลียมจากแท่นหลุมผลิตในแปลงสํารวจหมายเลข 10A  11A พื้นท่ีผลิตชบา 

(แปลงสํารวจหมายเลข B8/32) และพื้นท่ีผลิตยงูทอง (แปลงสํารวจหมายเลข G4/48) ยงัคงถูกส่งไปเขา้สู่กระบวนการ

ผลิตท่ีศูนย์กลางการผลิตปลาทองในพื้นท่ีแปลงสํารวจหมายเลข G1/61 ซ่ึง เป็นไปตามข้อตกลง Joint Utilization 

Facility Agreement (JUFA) ระหวา่งบริษทั เชฟรอนฯ กบั PTTEP ED  

1.2.3.4 การผลิตปิโตรเลียมที่แท่นหลุมผลิต 

ทั้งในช่วงก่อนและหลงัส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11 

(ก่อนและหลงัวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2565) การผลิตปิโตรเลียมท่ีแท่นหลุมผลิตแต่ละแท่นของโครงการฯ มีลกัษณะ

เช่นเดียวกนั โดยสรุปไดด้งัน้ี 

ปิโตรเลียมจากหลุมผลิตจะถูกส่งขึ้นมาตามท่อยืนเขา้สู่ระบบทดสอบและเพิ่มแรงดนัเพื่อส่งปิโตรเลียมไป

ยงัแท่นผลิตกลางต่อไป แท่นหลุมผลิตจะทาํงานโดยใช้ระบบการควบคุมระยะไกลโดยไม่ต้องใช้พนักงานประจาํ 

บนแท่น (ยกเวน้ในกรณีการซ่อมบาํรุงตามแผนงานท่ีกาํหนดไว)้ และไม่มีกระบวนการผลิตบนแท่นดงักล่าว จึงมีเพียง

อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นซ่ึงมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

• ระบบท่อสาํหรับการผลิต ทดสอบ และเพิ่มแรงดนั (Production, Test, and Compression Manifolds) 

เป็นระบบท่อซ่ึงแบ่งการไหลของปิโตรเลียมไปตามระบบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยระบบท่อสาํหรับการผลิต

จะรวบรวมปิโตรเลียมจากท่อยนืเพื่อส่งต่อไปยงัท่อใตท้ะเลหรืออุปกรณ์เพิ่มแรงดนัถา้จาํเป็น (หรือ

ระบบการผลิตเบ้ืองตน้หากมีการติดตั้งบนแท่นหลุมผลิต) ระบบท่อทดสอบใชเ้ป็นจุดเก็บตวัอย่าง

และในการทดสอบแรงดนัภายในเส้นท่อ ระบบท่อเพิ่มแรงดนัจะเช่ือมต่อกบัระบบเพิ่มแรงดันซ่ึง

ทาํหนา้ท่ีรักษาระดบัแรงดนัของปิโตรเลียมใหเ้หมาะสมกบัการขนส่งไปยงัแท่นผลิตกลาง 

• อุปกรณ์มาตรวดัต่างเฟส (Multiphase Test Metering) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดสอบลกัษณะทาง

กายภาพ ทางเคมี และสัดส่วนของนํ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ และนํ้า ของปิโตรเลียมท่ีไดจ้ากหลุมผลิต 

• อุปกรณ์เพิ่มแรงดนั (Booster/Gas Lift Compression Units) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเพ่ิมแรงดนัของ

หลุมผลิตดว้ยการอดัก๊าซกลบัลงหลุมเพื่อช่วยในการยกนํ้ามนัและนํ้าจากหลุมผลิตขึ้นสู่แท่น 

• อุปกรณ์เติมสารเคมี (Chemical Injection Facilities) ใช้ในการเติมสารเคมีซ่ึงช่วยปรับสภาพของ

ปิโตรเลียมให้มีความเหมาะสมกบัการขนส่งหรือเพิ่มแรงดนั เพื่อส่งไปสู่กระบวนการผลิตท่ีแท่น

ผลิตกลาง 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-20 

• อุปกรณ์ทาํความสะอาดภายในท่อ (Pigging Facilities) ประกอบดว้ยส่วนรับและส่วนส่งกระสวย 

(อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํความสะอาดภายในท่อ) เขา้และออกจากท่อใตท้ะเลและเน่ืองจากกระสวย

สามารถใชไ้ดใ้นทั้งสองทิศทาง จึงจาํเป็นตอ้งมีทั้งส่วนรับและส่วนส่งกระสวยอยูบ่นแท่นหลุมผลิต

เดียวกนั 

• ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ (Stand-alone Utilities) ประกอบดว้ย ระบบ

กาํเนิดไฟฟ้า ไฟแสงสวา่ง เคร่ืองสูบนํ้า และเคร่ืองเพิ่มแรงดนัลม 

1.2.3.4(1) ช่วงก่อนส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11 

แท่นหลุมผลิตในขอบเขตการดาํเนินงานของบริษทั เชฟรอนฯ ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม -23 เมษายน พ.ศ. 

2565 ซ่ึงเป็นช่วงก่อนส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11 สรุปตามรายงานฯ 

แต่ละฉบบัดงัน้ี 

• แท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้งตามรายงานฯ โครงการพฒันานํ้ ามนัดิบแหล่งปลาทองระยะท่ี 1 มีจาํนวน  

12 แท่น (อยูใ่นพ้ืนท่ีแปลงสาํรวจหมายเลข 10, 10A และ 11)  

• แท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้งตามตามรายงานฯ โครงการพฒันานํ้ามนัดิบแหล่งปลาทองระยะท่ี 2 มีจาํนวน 

29 แท่น (อยูใ่นพ้ืนท่ีแปลงสาํรวจหมายเลข 10, 10A และ 11) 

• แท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้งตามตามรายงานฯ โครงการพฒันาก๊าซธรรมชาติแหล่งปลาทองระยะท่ี 2  มี

จาํนวน 22 แท่น (อยูใ่นพ้ืนท่ีแปลงสาํรวจหมายเลข 10, 10A, 11 และ 11A) 

• แท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้งตามตามรายงานฯ โครงการพฒันาปิโตรเลียมแหล่งชบา มีจาํนวน 1 แท่น (อยู่

ในพ้ืนท่ีผลิตชบา แปลงสาํรวจหมายเลข B8/32) 

• แท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้งตามตามรายงานฯ โครงการพฒันาปิโตรเลียมแหล่งยูงทอง มีจาํนวน 1 แท่น 

แท่น (อยูใ่นพ้ืนท่ีผลิตยงูทอง แปลงสาํรวจหมายเลข G4/48) 

1.2.3.4(2) ช่วงหลังสิ้นสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11 

แท่นหลุมผลิตในขอบเขตการดาํเนินงานของบริษทั เชฟรอนฯ ระหว่างวนัท่ี 24 เมษายน – 31 ธันวาคม 

2565 ซ่ึงเป็นช่วงหลงัส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11 สรุปตามรายงานฯ 

แต่ละฉบบัดงัน้ี 

• แท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้งตามรายงานฯ โครงการพฒันานํ้ ามนัดิบแหล่งปลาทองระยะท่ี 1 มีจาํนวน  

2 แท่น (อยูใ่นพ้ืนท่ีแปลงสาํรวจหมายเลข 10A) 

• แท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้งตามรายงานฯ โครงการพฒันานํ้ ามนัดิบแหล่งปลาทองระยะท่ี 2 มีจาํนวน  

3 แท่น (อยูใ่นพ้ืนท่ีแปลงสาํรวจหมายเลข 10A) 
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โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-21 

• แท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้งตามรายงานฯ โครงการพฒันาก๊าซธรรมชาติแหล่งปลาทองระยะท่ี 2 มีจาํนวน 

2 แท่น (อยูใ่นพ้ืนท่ีแปลงสาํรวจหมายเลข 11A) 

• แท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้งตามรายงานฯ โครงการพฒันาปิโตรเลียมแหล่งชบา มีจาํนวน 1 แท่น (อยู่ใน

พ้ืนท่ีผลิตชบา แปลงสาํรวจหมายเลข B8/32) 

• แท่นหลุมผลิตท่ีติดตั้ งตามรายงานฯ โครงการพฒันาปิโตรเลียมแหล่งยูงทอง มีจาํนวน 1 แท่น  

(อยูใ่นพ้ืนท่ีผลิตยงูทอง แปลงสาํรวจหมายเลข G4/48) 

1.3 แผนการดําเนินการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ 

โครงการฯ ไดก้าํหนดให้มีแผนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และแผนการดาํเนินงาน เพื่อใหส้ามารถดาํเนิน

กิจกรรมของโครงการฯ ไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัมาตรการของโครงการฯ โดยมีระยะในการดาํเนินงาน และหน่วยงาน

ผูรั้บผิดชอบ ดงัแสดงใน ตารางท่ี 1-1 

ตารางท่ี 1-1 แผนการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและแผนการดําเนนิงาน 

แผนการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะการดําเนินงานของ
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แผนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

แผนการจดัการเศษหินและโคลนจากการเจาะ ฝ่ายควบคุมการเจาะ    
แผนการจดัการนํ้าจากกระบวนการผลิต วิศวกรปิโตรเลียมของโครงการฯ1/    

แผนการจดัการระบบระบายนํ้า หน่วยปฏิบติัการนอกชายฝ่ังแหล่งปลาทอง1/    

แผนการจดัการของเสีย ฝ่ายความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม    

แผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์การเกิดพายุ

ไตฝุ้่ น 

หน่วยปฏิบติัการนอกชายฝ่ังแหล่งปลาทอง2/    

แผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์การพลุ่ง ฝ่ายควบคุมการเจาะ2/    

แผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางดา้น

การแพทย ์

หน่วยปฏิบติัการนอกชายฝ่ังแหล่งปลาทอง2/    

แผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์การร่ัวไหล

ของนํ้ามนัดิบ 

หน่วยปฏิบติัการนอกชายฝ่ังแหล่งปลาทอง2/    
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โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-22 

ตารางท่ี 1-1 แผนการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและแผนการดําเนนิงาน 

แผนการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะการดําเนินงานของ

โครงการฯ 
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แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าจาก

กระบวนการผลิต 

หน่วยปฏิบติัการนอกชายฝ่ังแหล่งปลาทอง1/    

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเล คุณภาพ

ตะกอนพ้ืนทะเล แพลงกต์อน สัตวห์นา้ดิน 

และปริมาณโลหะท่ีสะสมในเน้ือเย่ือปลา 

ฝ่ายความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม    

หมายเหตุ:  1/ ตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2565 หน่วยงานผูรั้บผิดชอบเป็นไปตาม Operation and Maintenance Support Agreement for Block 10A and 

11A, B8/32 Non Tantawan Area and Block G4/48 ระหว่างบริษทั เชฟรอนฯ กบั PTTEP ED 

 2/ ตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2565 หน่วยงานผูรั้บผิดชอบเป็นไปตาม Collaborative Emergency Response Plan for PFSO, Non-G1 Platforms 

and Platong Area ระหว่างบริษทั เชฟรอนฯ กบั PTTEP ED 

 

รายละเอียดของแผนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สรุปไดด้งัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

• การจดัการเศษหินและโคลนจากการเจาะ (หวัขอ้ 1.3.1) 

• การจดัการนํ้าจากกระบวนการผลิต (หวัขอ้ 1.3.2) 

• การจดัการนํ้าเสียบนแท่นเจาะ แท่นผลิตกลางของศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง และเรือท่ีปฏิบติังาน

ในโครงการฯ (หวัขอ้ 1.3.3)  

• การจดัการมลสารทางอากาศ (หวัขอ้ 1.3.4) 

• การจดัการของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการฯ (หวัขอ้ 1.3.5) 

• แผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (หวัขอ้ 1.3.6) 

1.3.1 การจัดการเศษหินและโคลนจากการเจาะ 

การจัดการโคลนท่ีใช้ในการเจาะและเศษหินจากการเจาะด้วยระบบควบคุมของแข็งบนแท่นเจาะ มี

วตัถุประสงคห์ลกั คือ เพื่อแยกโคลนท่ีใชใ้นการเจาะออกจากเศษหินเพื่อหมุนเวียนโคลนเจาะกลบัมาใชใ้หม่ใหไ้ดม้าก

ท่ีสุด และเพื่อลดปริมาณโคลนท่ีจะติดไปกบัเศษหินท่ีจะปล่อยลงสู่ทะเล โดยมีขั้นตอนดงัแสดงใน รูปท่ี 1-7 และสรุป

ไดด้งัน้ี 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-23 

• โคลนท่ีใชใ้นการเจาะและเศษหินจากการเจาะท่ีถูกหมุนเวียนขึ้นมาจากหลุมเจาะ จะถูกส่งผา่นไป

ยงัเคร่ืองสั่นแยกของแข็ง (Shale Shaker) บนแท่นเจาะ ซ่ึงประกอบดว้ยชุดตะแกรงหลายขนาด เร่ิม

จากตะแกรงหยาบเพ่ือแยกอนุภาคขนาดใหญ่ออกก่อน แล้วจึงส่งไปท่ีตะแกรงละเอียดเพื่อแยก

อนุภาคขนาดเล็กออก โดยเศษหินขนาดใหญ่จากการเจาะซ่ึงติดอยู่บนตะแกรงของเคร่ืองสั่นแยก

ของแขง็จะถูกปล่อยลงสู่ทะเล  

• ภายหลงัจากท่ีโคลนท่ีใชใ้นการเจาะผ่านเคร่ืองสั่นแยกของแข็งแลว้ จะยงัคงมีเศษหินจากการเจาะ

ขนาดเล็กรวมอยู่ดว้ย ซ่ึงโคลนและเศษหินท่ีผ่านออกมาจากเคร่ืองสั่นแยกจะถูกลาํเลียงไปจดัการ

ในขั้นตอนต่อไป ดงัน้ี 

- ส่วนท่ีเป็นเศษหินขนาดเลก็ท่ีปนเป้ือนโคลนท่ีใชใ้นการเจาะจะถูกส่งเขา้เคร่ืองสูบเศษหินและ

ส่งไปยงัเคร่ืองป่ันเหว่ียงหนีศูนยก์ลาง (Centrifuge) เพื่อป่ันแยกส่วนท่ีเป็นของแขง็ท่ีมีนํ้ าหนกั

มากกว่าออกจากโคลนเจาะซ่ึงเป็นของเหลว โดยโคลนท่ีแยกไดจ้ะถูกส่งไปปรับสภาพในถงั

เก็บนํ้ าโคลน (Mud Pit) ก่อนหมุนเวียนกลบัไปใชใ้นการเจาะต่อไป หรือส่งเขา้ไปในถงัดัก

ทราย (Sand Trap) เพื่อหมุนเวียนไปเขา้เคร่ืองป่ันเหว่ียงเพื่อแยกเศษหินขนาดเลก็ซํ้ าอีกคร้ัง 

- ส่วนท่ีเป็นโคลนท่ียงัมีเศษหินขนาดเล็กปนอยู่จะถูกลาํเลียงต่อไปยงัถงัดกัทราย (Sand Trap) 

ก่อนส่งต่อไปยงัเคร่ืองป่ันเหว่ียงหนีศูนยก์ลาง (Centrifuge) โคลนท่ีแยกไดจ้ะถูกส่งไปปรับ

สภาพในถงัเก็บนํ้าโคลน (Mud Pit) ก่อนหมุนเวียนกลบัไปใชใ้นการเจาะต่อไป 

• เศษหินขนาดเล็กท่ีแยกออกจากเคร่ืองป่ันเหว่ียงหนีศูนยก์ลาง จะถูกปล่อยลงสู่ทะเลผ่านทางท่อ

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 8 น้ิว ท่ีระดบัความลึกมากกวา่ 1 เมตร จากระดบันํ้าลงตํ่าสุด 

 
ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ, 2565 

รูปท่ี 1-7 แผนผังของระบบจัดการเศษหินและโคลนจากการเจาะบนแท่นเจาะ 
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รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-24 

การจดัการเศษหินและโคลนจากการเจาะสําหรับแต่ละช่วงหลุมเจาะสามารถสรุปไดด้งัแสดงใน ตารางท่ี 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การจัดการเศษหินและของเหลวหรือโคลนท่ีใช้ในการเจาะ 

ช่วงหลุม กิจกรรม ของเหลวท่ีใช้ การจัดการ 

การเจาะหลุมระดบับน การเจาะ และการทาํ

ความสะอาดหลุม 

WBM − เศษหินและนํ้าทะเลท่ีใชใ้นการเจาะจะไหลผา่นท่อกรุ

ขึ้นมาบนแท่นเจาะ เพ่ือทาํการเก็บตวัอยา่งก่อนท่ีจะ

ปล่อยทิ้งผา่นทางท่อท่ีระดบัความลึกมากกว่า 1 เมตร 

จากระดบันํ้าลงตํ่าสุด 

การเจาะหลุมระดบักลาง การเจาะ นํ้าทะเล − เศษหินและโคลนท่ีใชใ้นการเจาะ (หรือทาํความสะอาด

หลุม) จะถูกนาํกลบัขึ้นมาบนแท่นเจาะ เพ่ือแยกโคลน

เจาะชนิด WBM ออกจากเศษหินท่ีระบบควบคุม

ของแขง็บนแท่นเจาะโดยเคร่ืองสั่นแยกของแขง็  

− เศษหินท่ีแยกไดจ้ากระบบควบคุมของแขง็จะถูกปล่อย

ลงสู่ทะเลผา่นทางทอ่ท่ีระดบัความลึกมากกว่า 1 เมตร 

จากระดบันํ้าลง 

− โคลนเจาะชนิด SBM ท่ีแยกไดจ้ากระบบควบคุม

ของแขง็จะถูกนาํไปปรับสภาพเพ่ือหมุนเวียนกลบัไปใช้

ในการเจาะ 

− ในการทาํความสะอาดหลุม โคลนเจาะชนิด WBM ท่ี

แยกไดจ้ากระบบควบคุมของแขง็จะนาํมาทาํความ

สะอาดหลุมเดิมอีกคร้ัง ภายหลงัจากการทาํความสะอาด

หลุมแลว้เสร็จ จะปล่อยลงสู่ทะเลผา่นทางท่อท่ีระดบั

ความลึกมากกว่า 1 เมตร จากระดบันํ้าลงตํ่าสุด 

 การทาํความสะอาด

หลุม 

WBM − เศษหินและนํ้าทะเลท่ีใชใ้นการเจาะจะไหลผา่นท่อกรุ

ขึ้นมาบนแท่นเจาะ เพ่ือทาํการเก็บตวัอยา่งก่อนท่ีจะ

ปล่อยทิ้งผา่นทางท่อท่ีระดบัความลึกมากกว่า 1 เมตร 

จากระดบันํ้าลงตํ่าสุด 

การเจาะหลุมระดบัล่าง การเจาะ และการทาํ

ความสะอาดหลุม 

SBM − เศษหินและโคลนเจาะชนิด SBM จะถูกนาํกลบัขึ้นมา

บนแท่นเจาะ เพ่ือแยกโคลนเจาะชนิด SBM ออกจากเศษ

หินท่ีระบบควบคุมของแขง็บนแท่นเจาะ 

− เศษหินท่ีแยกไดจ้ากระบบควบคุมของแขง็จะถูกปล่อย

ลงสู่ทะเลผา่นทางทอ่ท่ีระดบัความลึกมากกว่า 1 เมตร

จากระดบันํ้าลงตํ่าสุด 

− โคลนเจาะชนิด SBM ท่ีแยกไดจ้ากระบบควบคุม

ของแขง็ จะถูกนาํไปปรับสภาพเพ่ือหมุนเวียนกลบัไปใช้

ในการเจาะ โดยไม่มีการระบายลงสู่ทะเลโดยตรง 

ท่ีมา:  บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

หมายเหตุ: WBM หมายถึง Water Based Mud หรือโคลนท่ีใชใ้นการเจาะชนิดมีนํ้ าเป็นองคป์ระกอบหลกั 

 SBM หมายถึง Synthetic Based Mud หรือโคลนท่ีใชใ้นการเจาะชนิดท่ีมีสารสังเคราะห์เป็นองคป์ระกอบหลกั 
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โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-25 

อย่างไรก็ตาม จะยงัคงมีโคลนชนิด SBM บางส่วนท่ีติดไปกับเศษหินภายหลังจากผ่านระบบควบคุม

ของแขง็บนแท่นเจาะ และจะถูกปล่อยลงสู่ทะเลพร้อมกบัเศษหิน โดยบริษทั เชฟรอนฯ จะควบคุมปริมาณองคป์ระกอบ

หลกัของโคลนชนิด SBM ท่ีติดไปกบัเศษหิน (Cutting Base Fluid Retention หรือ CBFR) ให้มีค่าเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 

10 โดยนํ้าหนกัของเศษหิน 

1.3.2 การจัดการน้ําจากกระบวนการผลติ 

ในหัวขอ้น้ีจะอธิบายถึงระบบการจดัการนํ้ าจากกระบวนการผลิตของแท่นผลิตกลางของศูนยก์ลางการ

ผลิตปลาทอง ในช่วง 1 มกราคม – 23 เมษายน พ.ศ. 2565 ทั้งการใช้ระบบอดักลบัภายใตส้ภาวะการดาํเนินงานปกติ 

และการบริหารจดัการภายใตส้ภาวะท่ีไม่ปกติ เน่ืองจากระบบอดักลบันํ้าไม่สามารถทาํหนา้ท่ีอดักลบันํ้าไดท้ั้งหมด  

สําหรับช่วง 24 เมษายน – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซ่ึงแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11 เปล่ียนเป็นแปลง

สาํรวจหมายเลข G1/61 แลว้ ศูนยก์ลางการผลิตปลาทองซ่ึงอยูใ่นแปลงสาํรงจหมายเลข G1/61 อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงาน

ของ PTTEP ED จึงไม่อยูใ่นขอบเขตของรายงานฉบบัน้ี 

1.3.2.1 การจัดการน้ําจากกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบอัดกลับน้ํา (กรณีการดําเนินการในสภาวะปกติ) 

ระบบอดักลบันํ้าของศูนยก์ลางการผลิตปลาทองติดตั้งอยู่ท่ีแท่นผลิตกลาง PLOCPP2 และแท่นผลิตกลาง 

PLCPP2  ซ่ึงสามารถเดินระบบได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน แต่มีการเช่ือมต่อระบบ อดักลบันํ้ าทั้ง 2 แห่งดังกล่าวเข้า

ดว้ยกนั เพื่อเป็นการเพ่ิมเสถียรภาพ และรักษาประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอดักลบันํ้ าทั้งหมดของศูนยก์ลางการ

ผลิตปลาทอง เน่ืองจากระบบอดักลบันํ้าทั้ง 2 แห่ง จะสามารถทาํหน้าท่ีเป็นระบบสาํรองซ่ึงกนัและกนั เพื่อรองรับนํ้ า

ส่วนเกินในกรณีท่ีระบบอดักลบันํ้ าแห่งหน่ึงเกิดปัญหา เพื่อให้ยงัคงสามารถอดันํ้ าจากกระบวนการผลิต ท่ีเกิดขึ้นลง

หลุมไดท้ั้งหมด 

1.3.2.1(1) ระบบอัดกลับนํา้ท่ีแท่นผลิตกลาง PLOCPP2 

ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการแยกนํ้ าท่ีแท่นผลิตกลาง PLOCPP2,  PLOCPP และ PLCPP จะถูกนําไปผ่าน

ระบบบาํบดันํ้าเบ้ืองตน้ดว้ยเคร่ือง Hydrocyclone เพื่อลดปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนใหเ้หลือไม่เกิน 100 ส่วนใน

ลา้นส่วน ก่อนผ่านเขา้สู่ระบบอดักลบันํ้ าซ่ึงตั้งอยู่บนแท่นผลิตกลาง PLOCPP2 เพื่อสูบนํ้ าไปอดักลบัลงหลุมผลิตท่ี

หมดศักยภาพในการผลิตปิโตรเลียมแล้ว ได้แก่ หลุมผลิตท่ีอยู่ท่ีแท่นหลุมผลิต PLWA, PLWB, PLWC, PLWD, 

PLWE,PMWH,PMWB,PMWE, PMWG, PMWH, PMWK, CBWA ดงัแสดงใน รูปท่ี 1-8 

ระบบอดักลบันํ้ าบนแท่นผลิตกลาง PLOCPP2 ประกอบด้วย เคร่ืองสูบนํ้ าเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) 

ขนาด 15,000 บาร์เรลต่อวนั จาํนวน 4  เคร่ือง และเคร่ืองสูบอดักลบันํ้าหลกั (Injection Pump) ขนาด 15,000 บาร์เรลต่อ

วนั จาํนวน 4 เคร่ือง (เป็นอุปกรณ์หลกั 3 ชุด สํารอง 1 ชุด) โดยมีขีดความสามารถการอดักลบันํ้าจากกระบวนการผลิต

ได้ประมาณ 60,000 บาร์เรลต่อวนั ซ่ึงเพียงพอท่ีจะรองรับนํ้ าจากกระบวนการผลิตของแท่นผลิตกลาง PLOCPP, 

PLOCPP2 และ PLCPP 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-26 

 
ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2562) 

รูปท่ี 1-8 การจัดการนํ้าจากกระบวนการผลติท่ีศูนย์กลางการผลิตปลาทองโดยใช้ระบบอัดกลับนํ้า 

1.3.2.1(2) ระบบอัดกลับนํา้ท่ีแท่นผลิตกลาง PLCPP2 

นํ้าจากกระบวนการผลิตซ่ึงแยกออกมาจากปิโตรเลียมท่ีระบบแยก 3 เฟส บนแท่นผลิตกลาง PLCPP2 จะ

ถูกส่งมายงัระบบบาํบดันํ้ าเบ้ืองต้น (ระบบแยกของแข็ง (Desander) ระบบแยกนํ้ ามนั (Deoiler) และระบบแยกก๊าซ 

(Degassing)) เพื่อให้นํ้ าจากกระบวนการผลิตมีคุณสมบติัเหมาะสม ก่อนทาํการอดักลบัลงหลุมผลิตท่ีหมดศกัยภาพใน

การผลิตปิโตรเลียมแลว้ ไดแ้ก่ หลุมผลิตท่ีอยูท่ี่แท่นหลุมผลิต PLWB ,PLWC, PLWD, PLWE,PMWH,PMWB,PMWE, 

PMWG, PMWK, CBWA 

ระบบอดักลบันํ้าบนแท่นผลิตกลาง PLCPP2 ประกอบดว้ย เคร่ืองสูบนํ้าเพิ่มแรงดนั (Booster Pump) ขนาด 

15,000 บาร์เรลต่อวนั จาํนวน 3 เคร่ือง และ เคร่ืองสูบอดักลบันํ้า (Injection Pump) ขนาด 15,000 บาร์เรลต่อวนั จาํนวน 

3 เคร่ือง (เป็นอุปกรณ์สํารอง จาํนวน 1 ชุด) โดยมีขีดความสามารถรองรับนํ้าจากกระบวนการผลิตไดป้ระมาณ 45,000 

บาร์เรลต่อวนั รูปท่ี 1-9 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-27 

 
ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

รูปท่ี 1-9 ระบบสูบนํ้าจากกระบวนการผลติเพ่ืออัดกลับลงหลุมท่ีแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางปลาทอง แห่งท่ี 2 

1.3.2.2 การจัดการน้ําจากกระบวนการผลิตในศูนย์กลางการผลิตปลาทอง (กรณีไม่สามารถอัดกลับน้ําได้ทั้งหมด) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถอดักลบันํ้าจากกระบวนการผลิตไดท้ั้งหมด อาจมีสาเหตุเน่ืองจาก 

• การขดัขอ้งหรือเสียหายของระบบอดักลบันํ้า หรือกรณีท่ีนํ้าจากกระบวนการผลิตมีปริมาณทรายสูง 

ซ่ึงก่อใหเ้กิดการอุดตนัในเคร่ืองสูบอดักลบันํ้า 

• แท่นหลุมผลิตสําหรับอดักลบันํ้ าไม่สามารถรับนํ้ าไดท้ั้งหมด เน่ืองจากความผิดปกติท่ีแท่นหลุม

ผลิตหรือระบบท่อ หรือมีการบาํรุงรักษาระบบท่ออดักลบันํ้า 

แนวทางการจัดการนํ้ าจากกระบวนการผลิตในกรณีไม่สามารถอัดกลับนํ้ าจากกระบวนการผลิต   

ไดท้ั้งหมดดงัน้ี 

1) ในสภาวะท่ีเคร่ืองสูบอดักลบันํ้ าหลกัเสียหาย ให้ใช้งานเคร่ืองสูบอดักลบันํ้ าสํารองซ่ึงตั้งอยู่บน

แท่นผลิตกลาง เพื่อทดแทนความสามารถในการอดันํ้ากลบัลงหลุมท่ีเสียไป ร่วมกบัการผนันํ้าจาก

กระบวนการผลิตส่วนท่ีไม่สามารถอดักลบัไดม้าใชร้ะบบอดักลบันํ้าของแท่นผลิตกลาง PLCPP2 

(ในกรณีระบบอดักลบันํ้ าบนแท่นผลิตกลาง PLOCPP2 เสียหาย) หรือระบบอดักลบันํ้ าของแท่น

ผลิตกลาง PLOCPP2 ในกรณีระบบอดักลบันํ้าบนแท่นผลิตกลาง PLCPP2 เสียหาย) 

2) ผนันํ้ าจากกระบวนการผลิตส่วนท่ีไม่สามารถอัดกลับได้มาเก็บไวช้ั่วคราวท่ีเรือ PLFSO ซ่ึงมี

ความสามารถในการรองรับนํ้าสูงสุด 60,000 บาร์เรล 

3) บริหารจัดการปริมาณนํ้ าจากกระบวนการผลิตท่ีเกิดขึ้ น โดยการลดหรือหยุดการผลิตจาก  

หลุมผลิตท่ีมีปริมาณนํ้ามาก 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-28 

1.3.2.3 สรุปภาพรวมการจัดการน้ําจากกระบวนการผลิตที่ศูนย์กลางการผลิตปลาทองในปี พ.ศ. 2565 

การจดัการนํ้ าจากกระบวนการผลิตท่ีศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง ในช่วง 1 มกราคม – 23 เมษายน พ.ศ. 

2565 สรุปไดด้งัน้ี ส่วนรายละเอียดปริมาณนํ้าจากกระบวนการผลิตแสดงใน หวัขอ้ 3.1.1 

จากการตรวจสอบเอกสารทั้งในรูปแบบของบนัทึกขอ้มูล และรายงานประจาํเดือน  ท่ีบริษทั เชฟรอนฯ 

เสนอต่อกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติในปี พ.ศ. 2565 ในปี พ.ศ. 2565 พบว่า แท่นผลิตกลาง PLOCPP, PLOCPP2, PLCPP 

และ PLCPP2 มีนํ้าจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้นทั้งหมด 4,477329 บาร์เรล นํ้าจากกระบวนการผลิตร้อยละ 99.75 ถูกอดั

กลับลงหลุมผลิตท่ีหมดศักยภาพในการผลิตแล้ว ซ่ึงอยู่ท่ีแท่นหลุมผลิต PLWC, PLWD, PLWE, PMWB, PMWE, 

PMWH, CBWA ดงัรายละเอียดในบทท่ี 4  

1.3.3 การจัดการน้ําเสียบนแท่นเจาะ แท่นผลติกลางของศูนย์กลางการผลติปลาทอง และเรือท่ีปฏิบัติงาน

ในโครงการฯ 

1.3.3.1 การจัดการน้ําเสียบนแท่นเจาะ และเรือที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ 

1.3.3.1(1) นํา้ปนเป้ือนนํา้มัน 

นํ้าปนเป้ือนนํ้ามนัมีโอกาสเกิดขึ้นในระหว่างการดาํเนินกิจกรรมของโครงการฯ โดยมีวิธีการจดัการนํ้าท่ี

อาจปนเป้ือนนํ้ามนัจากแหล่งต่างๆ  ดงัแสดงใน ตารางท่ี 1-3 

ตารางท่ี 1-3 แหล่งท่ีมาของนํ้าปนเป้ือนนํ้ามัน และระบบการจัดการ 

แหล่งกําเนิด / ประเภท วิธีการจัดการ 

เรือท่ีปฏิบัติงานในโครงการฯ 

นํ้าใตท้อ้งเรือ และนํ้าจากห้อง

เคร่ือง (Bilge) 

− ส่งเขา้สู่อุปกรณ์กรองนํ้ามนั (Oil Filtering Equipment) เพ่ือบาํบดัให้มีปริมาณนํ้ามนัเจือปน

ไม่เกิน 15 ส่วนในลา้นส่วน ก่อนระบายลงสู่ทะเล  

ตามขอ้กาํหนดของอนุสัญญา MARPOL73/78 และ กฎข้อบังคับการตรวจเรือ (ฉบับท่ี 34) 

พ.ศ. 2551 

− นํ้ามนัท่ีไดจ้ากการแยกจะเก็บไวใ้นถงัเก็บและบนัทึกปริมาณ เพ่ือรอการ 

ขนส่งไปยงัฐานสนบัสนุนบนฝ่ัง และนาํไปกาํจดัโดยบริษทัผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บอนุญาตจาก

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

นํ้าปนเป้ือนนํ้ามนัเน่ืองจาก

กิจกรรมการซ่อมบาํรุงและลา้งทาํ

ความสะอาดอุปกรณ ์

− รวบรวมเก็บไวใ้นถงัเก็บและบนัทึกปริมาณ เพ่ือรอการขนส่งไปยงั 

ฐานสนบัสนุนบนฝ่ัง และนาํไปกาํจดัโดยบริษทัผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

นํ้าท่ีระบายจากชั้นดาดฟ้า 

ท่ีปนเป้ือนนํ้ามนัในกรณีเกิดการ

หกร่ัวไหลของนํ้ามนั  

− หากมีการหกร่ัวไหลของนํ้ามนัจะทาํความสะอาดดว้ยวสัดุดูดซบั แลว้เก็บวสัดุดูดซบัท่ีใช้

แลว้ไวใ้นภาชนะบรรจุ เพ่ือขนส่งไปกาํจดับนฝ่ังเช่นเดียวกบัของเสียอนัตราย 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-29 

ตารางท่ี 1-3 แหล่งท่ีมาของนํ้าปนเป้ือนนํ้ามัน และระบบการจัดการ 

แหล่งกําเนิด / ประเภท วิธีการจัดการ 

แท่นเจาะ  

นํ้าจากพ้ืนท่ีวางเคร่ืองจกัร และ

เคร่ืองยนตต่์างๆ  

(ห้องเคร่ืองของแท่นเจาะ) 

− ส่งเขา้สู่อุปกรณ์กรองนํ้ามนั (Oil Filtering Equipment) เพ่ือบาํบดัให้มีปริมาณนํ้ามนัเจือปนไม่

เกิน 15 ส่วนในลา้นส่วน ก่อนระบายลงสู่ทะเล ตามขอ้กาํหนดของอนุสัญญา MARPOL73/78 

และ กฎข้อบังคับการตรวจเรือ (ฉบับท่ี 34) พ.ศ. 2551  ในกรณีท่ีอุปกรณ์กรองนํ้ามนัใชก้าร

ไม่ได ้จะรวบรวมนํ้าปนเป้ือนนํ้ามนัจากห้องเคร่ือง และพ้ืนท่ีวางเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ต่างๆ 

เก็บไวใ้น 

ถงัเก็บบนแท่นเจาะ เพ่ือรอการขนส่งไปยงัฐานสนบัสนุนบนฝ่ัง และกาํจดัเช่นเดียวกบันํ้ามนั

ใชแ้ลว้ต่อไป 

− นํ้ามนัท่ีไดจ้ากการแยกจะเก็บไวใ้นถงัเก็บ เพ่ือรอการขนส่งไปยงั 

ฐานสนบัสนุนบนฝ่ัง และนาํไปกาํจดัโดยบริษทัผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

นํ้าท่ีระบายจากชั้นดาดฟ้า 

ท่ีปนเป้ือนนํ้ามนัในกรณีเกิดการ

หกร่ัวไหลของนํ้ามนั 

− หากมีการหกร่ัวไหลของนํ้ามนัจะดูดซบัดว้ยวสัดุดูดซบั แลว้เก็บไวใ้นภาชนะบรรจุ เพ่ือ

นาํไปกาํจดับนฝ่ังเช่นเดียวกบัของเสียอนัตราย 

นํ้าปนเป้ือนนํ้ามนัเน่ืองจาก

กิจกรรมการซ่อมบาํรุงและลา้งทาํ

ความสะอาดอุปกรณ ์

− รวบรวมเก็บไวใ้นถงัเก็บและบนัทึกปริมาณ เพ่ือรอการขนส่งไปยงั 

ฐานสนบัสนุนบนฝ่ัง และนาํไปกาํจดัโดยบริษทัผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

1.3.3.1(2) ส่ิงปฏิกูลและนํา้เสียจากการอุปโภคบริโภค 

แหล่งท่ีมาของส่ิงปฏิกูล (Sewage) ไดแ้ก่ ของเสียจากร่างกายมนุษยจ์ากห้องสุขา และแหล่งท่ีมาของนํ้าท้ิง

จากการอุปโภคบริโภค (Gray Water) ไดแ้ก่ หอ้งอาบนํ้า อ่างลา้งมือ บริเวณซกัลา้ง และหอ้งครัว โดยจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี

ปฏิบติังานของพนกังาน และพื้นท่ีพกัอาศยับนแท่นเจาะและเรือท่ีปฏิบติังานในโครงการฯ ระบบการจดัการส่ิงปฏิกูล 

และนํ้ าเสียจากการอุปโภคบริโภคของท่ีพกัอาศยัในระหว่างการดาํเนินกิจกรรมของโครงการฯ สามารถสรุปได้ดัง

แสดงในตารางท่ี 1-4  
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รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-30 

ตารางท่ี 1-4 การจัดการส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสียจากการอุปโภคบริโภค 

แหล่งกําเนิดส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย การจัดการส่ิงปฏิกูล การจัดการนํ้าเสียจากการอุปโภคบริโภค 

แท่นเจาะและเรือท่ีมีขนาดมากกว่า 

400 ตนักรอสส์ 

บาํบดัส่ิงปฏิกูลขั้นตน้ ก่อนปล่อยนํ้าทิ้งลงสู่ทะเล ระบายลงสู่ทะเลโดยตรง 

เรือสนบัสนุนท่ีมีขนาดเลก็กว่า  

400 ตนักรอสส์ 

ระบายลงสู่ทะเล โดยห้ามมิให้ปล่อยทิ้งในระยะ 12 

ไมลท์ะเลจากชายฝ่ัง 

ระบายลงสู่ทะเลโดยตรง 

ที่มา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

1.3.3.2 การจัดการน้ําเสียบนแท่นผลติกลางของศูนย์กลางการผลิตปลาทอง 

ในช่วง 1 มกราคม – 23 เมษายน พ.ศ. 2565 แท่นผลิตกลางของศูนยก์ลางการผลิตปลาทองมีการจดัการนํ้า

เสีย ซ่ึงประกอบดว้ย นํ้าปนเป้ือนนํ้ามนั และส่ิงปฎิกูลและนํ้าเสียจากการอุปโภคและบริโภค สรุปไดด้งัหวัขอ้ 1.3.3.2  

สาํหรับช่วง 24 เมษายน – 31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11 เปล่ียนเป็นแปลงสํารวจ

หมายเลข G1/61 แลว้ ศูนยก์ลางการผลิตปลาทองซ่ึงอยู่ในแปลงสํารงจหมายเลข G1/61 นั้นอยู่ภายใตก้ารดาํเนินงาน

ของ PTTEP ED จึงไม่อยูใ่นขอบเขตของรายงานฉบบัน้ี 

1.3.3.2(1) นํา้ปนเป้ือนนํา้มัน 

บนแท่นผลิตกลางของศูนยก์ลางการผลิตปลาทองไดจ้ดัให้มีเขื่อน คนักั้น หรือถาดรองรับรอบบริเวณพื้นท่ี

ท่ีมีโอกาสปนเป้ือนนํ้ ามนั และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ไดแ้ก่ ดา้นล่างของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และพื้นท่ีซ่ึงมี

โอกาสเกิดการร่ัวไหลของนํ้ามนั ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัไม่ให้นํ้ าท่ีระบายจากพื้นท่ีต่างๆ เหล่าน้ี ทั้งในช่วงท่ีมีฝนตก และนํ้า

ท่ีเกิดจากการลา้งพ้ืนไหลลงสู่ทะเลโดยตรง 

นํ้ าท่ีมีโอกาสปนเป้ือนนํ้ ามันในพื้นท่ีต่างๆ บนแท่นผลิตกลาง ได้แก่ นํ้ าฝนท่ีระบายจากพื้นซ่ึงมีการ

ปนเป้ือนนํ้ามนั นํ้ าจากการลา้งพื้น และลา้งอุปกรณ์ต่างๆ ในหน่วยการผลิต จะถูกรวบรวมไปยงัระบบระบายนํ้ าแบบ

เปิด (Open Drain System) เพื่อแยกนํ้ามนัท่ีปนเป้ือนออกก่อนระบายลงสู่ทะเล ดงัน้ี 

• ท่ีแท่นผลิตกลาง PLCPP นํ้าท่ีมีโอกาสปนเป้ือนนํ้ามนัจากพื้นท่ีต่างๆ จะถูกรวบรวมดว้ยระบบราง

ระบายนํ้า แลว้ส่งไประบายลงสู่ทะเลผ่าน Open Drain Sump Caisson  ซ่ึงนํ้ ามนัจะแยกชั้นลอยขึ้น

ดา้นบน เพื่อใหส้ามารถสูบเก็บนํ้ามนัท่ีแยกชั้นอยูผ่ิวดา้นบนกลบัไปยงั Skim Tank เพื่อนาํกลบัเขา้

สู่กระบวนการผลิต ส่วนนํ้าซ่ึงมีความหนาแน่นสูงกวา่นํ้ามนัจะไหลลงสู่ดา้นล่างและออกสู่ทะเล 

• ท่ีแท่นผลิตกลาง PLOCPP และ PLOCPP2 นํ้ าท่ีมีโอกาสปนเป้ือนนํ้ ามันจากพื้นท่ีต่างๆ จะถูก

รวบรวมดว้ยระบบรางระบายนํ้า แลว้ส่งไปท่ี Open Drain Tank เพื่อแยกนํ้ามนัออกจากนํ้า  แลว้ส่ง

นํ้ ามนัท่ีแยกไดก้ลบัเขา้สู่กระบวนการผลิต ก่อนท่ีจะระบายนํ้ าส่วนท่ีเหลือลงสู่ทะเลผ่าน Open 

Drain Sump Caisson 
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โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-31 

• ท่ีแท่นผลิตกลาง PLCPP2 นํ้าท่ีมีโอกาสปนเป้ือนนํ้ามนัจากพื้นท่ีต่างๆ จะถูกรวบรวมดว้ยระบบราง

ระบายนํ้า แลว้ส่งไประบายลงสู่ทะเลผ่าน Open Drain Sump Caisson ซ่ึงนํ้ ามนัจะแยกชั้นลอยขึ้น

ด้านบน เพ่ือให้สามารถสูบเก็บนํ้ ามนัท่ีแยกชั้นอยู่ผิวด้านบนกลบัไปยงั Closed Drain Tank เพื่อ

นาํกลบัเขา้สู่กระบวนการผลิต ส่วนนํ้ าซ่ึงมีความหนาแน่นสูงกว่านํ้ ามนัจะไหลลงสู่ดา้นล่างและ

ออกสู่ทะเล 

1.3.3.2(2) ส่ิงปฏิกูลและนํา้เสียจากการอุปโภคบริโภค 

นํ้าเสียท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภค เช่น นํ้าจากห้องอาบนํ้า ลา้งมือ และเคร่ืองซักผา้ ท่ีเกิดขึ้นท่ีแท่นท่ีพกั

อาศยั (PLLQ และ PLLQ2) ถูกแยกการจดัการออกจากส่ิงปฏิกูล โดยระบายลงสู่ทะเลโดยตรง ส่วนนํ้าจากห้องครัว จะ

มีการดกัดว้ยบ่อดกัไขมนั (Grease Trap) ก่อนระบายลงสู่ทะเล 

ส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดขึ้นท่ีแท่นท่ีพกัอาศยัถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบาํบดัส่ิงปฏิกูลก่อนระบายลงสู่ทะเล ซ่ึงระบบ

ดงักล่าวไดรั้บการลา้งทาํความสะอาดทุกสัปดาห์ รวมถึงมีการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัทุก 3 เดือน เพื่อให้ระบบสามารถ

บาํบดัส่ิงปฏิกูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3.4 การจัดการมลสารทางอากาศ 

กิจกรรมในระยะดาํเนินการผลิตของโครงการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งปลาทอง แหล่งชบา และแหล่ง 

ยงูทอง มีแหล่งกาํเนิดมลสารทางอากาศท่ีสาํคญั โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ไดด้งัน้ี 

ช่วงก่อนส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11  

• ระบบเผาก๊าซท้ิง (Flaring System) บนแท่นผลิตกลางของศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง 

• การระบายก๊าซออกสู่บรรยากาศโดยตรง (Cold Venting) จากระบบ IG system ของถงัเก็บนํ้ามนัดิบ

ท่ีเรือ PLFSO 

• กิจกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีแท่นหลุมผลิต 65 แท่น ในแปลงสํารวจหมายเลข 10, 10A, 11, 11A 

แหล่งชบา (แปลงสํารวจหมายเลข B8/32) และแหล่งยูงทอง (แปลงสํารวจหมายเลข G4/48) ซ่ึง

รวมถึงการใช้ Well Unloading Unit สําหรับลดแรงดนัท่ีปากหลุมผลิต เพื่อช่วยเพิ่มอตัราการผลิต

จากหลุมผลิตท่ีมีแรงดันตํ่า ซ่ึงต้องระบายก๊าซท่ีปนมากับนํ้ ามันดิบ (Associated Gas) ออกสู่

บรรยากาศโดยตรง 

• การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนตต่์าง  ๆทั้งท่ีแท่นผลิตกลาง 

เรือ PLFSO แท่นหลุมผลิต 65 แท่น และเรือสนบัสนุนท่ีใชใ้นกิจกรรมการขนส่ง 
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ช่วงหลังส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11  

• การระบายก๊าซออกสู่บรรยากาศโดยตรง (Cold Venting) จากระบบ IG system ของถงัเก็บนํ้ามนัดิบ

ท่ีเรือ PLFSO 

• กิจกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีแท่นหลุมผลิต 9 แท่น ในแปลงสํารวจหมายเลข 10A, 11A แหล่งชบา 

(แปลงสํารวจหมายเลข B8/32) และแหล่งยูงทอง (แปลงสํารวจหมายเลข G4/48) ซ่ึงรวมถึงการใช้ 

Well Unloading Unit สาํหรับลดแรงดนัท่ีปากหลุมผลิต เพื่อช่วยเพิ่มอตัราการผลิตจากหลุมผลิตท่ีมี

แรงดนัตํ่า ซ่ึงตอ้งระบายก๊าซท่ีปนมากบันํ้ามนัดิบ (Associated Gas) ออกสู่บรรยากาศโดยตรง 

• การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงท่ีใช้สําหรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ต่างๆ ท่ีเรือ PLFSO  

แท่นหลุมผลิต 9 แท่น และเรือสนบัสนุนท่ีใชใ้นกิจกรรมการขนส่ง 

ขอ้มูลปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมท่ีระบายออกสู่บรรยากาศ

รายเดือน ตลอดการดาํเนินการผลิตในปี พ.ศ. 2565 แสดงใน ภาคผนวก 2 

ทั้งน้ี บริษทั เชฟรอนฯ ไดด้าํเนินการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลสารทางอากาศ จาก

แหล่งกาํเนิดต่างๆ ดงัน้ี 

• รวบรวมไฮโดรคาร์บอนเบา (Light Hydrocarbon) ท่ีถูกแยกออกจากคอนเดนเสทท่ีระบบปรับ

สภาพเสถียรของคอนเดนเสท ไปยงัระบบหมุนเวียนไอก๊าซ (Vapor Recovery Unit, VRU) เพื่อเพิ่ม

ความดันของก๊าซแล้วส่งกลับไปยงักระบวนการผลิต หรือกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ

ธรรมชาติต่อไป 

• ระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอนท่ีไม่สามารถรวบรวมเขา้สู่ระบบหมุนเวียนไอก๊าซ (VRU) ได ้ออกสู่

ส่ิงแวดลอ้มผ่านระบบเผาก๊าซส่วนเกิน (Flaring System) แทนการระบายออกสู่บรรยากาศโดยตรง 

(Venting) โดยระบบเผาก๊าซส่วนเกินไดรั้บการออกแบบให้มีการเผาไหมก๊้าซอย่างสมบูรณ์ และมี

ระบบการติดตามปริมาณก๊าซท่ีส่งมายงัระบบเผาก๊าซอยา่งต่อเน่ือง 

• การกําหนดแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับระบบเผาก๊าซ ให้สามารถทาํงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

• การกาํหนดแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั สําหรับเคร่ืองจกัรและเคร่ืองยนตต่์างๆ เช่น Generator, 

Turbine และ Compressor เพื่อให้สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดปริมาณการ

ปล่อยมลสารทางอากาศ 

• การติดตั้ง Gas Lift Compressor เพื่ออดัก๊าซท่ีเกิดจากการใช้ Well Unloading Unit กลบัลงสู่หลุม

ผลิต จึงไม่ทาํใหเ้กิดการระบายก๊าซออกสู่บรรยากาศโดยตรง (Zero Cold Vent) 
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1.3.5 การจัดการของเสียท่ีเกดิขึน้จากกจิกรรมของโครงการฯ 

การจดัการของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั เชฟรอนฯ จะดาํเนินการตามนโยบายการจดัการ 

ของเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ รายละเอียดการจดัการของเสียอนัตรายมี

ดงัต่อไปน้ี 

1.3.5.1 การคัดแยกประเภทของเสีย ณ แหล่งกําเนิด 

ของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลทั้งหมดของบริษทั เชฟรอนฯ จะถูก

คดัแยกในขั้นตน้ท่ีฐานปฏิบติังานนอกชายฝ่ังเป็น 2 ประเภทหลกัไดแ้ก่ ของเสียไม่อนัตราย (Non-Hazardous Waste) 

และของเสียอนัตราย (Hazardous Waste)    

1.3.5.2 การรวบรวมและการจัดเกบ็ของเสียเพือ่รอการขนส่ง 

ภาชนะในการรองรับของเสียประเภทต่างๆ มีความเหมาะสมกบัชนิด คุณสมบติั และปริมาณท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น ซ่ึงมีการติดฉลากตามขอ้กาํหนดของ NFPA ท่ีภาชนะตั้งแต่จุดกาํเนิดของเสีย มีการติดสัญลกัษณ์แสดงอนัตราย

และคาํเตือน ภาชนะสาํหรับบรรจุของเสียอนัตรายตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้เสนอแนะสาํหรับสารหรือของเสียแต่

ละชนิดตามบัญชีรายช่ือวตัถุอันตรายของสหประชาชาติ รวมทั้ งเป็นไปตามข้อกําหนด IMDG Transportation of 

“Dangerous Goods” requirements และ IMDG Code of Transportation of Dangerous Goods by Sea 

1.3.5.3 พืน้ที่จัดเก็บของเสียเพือ่รอการขนส่งออกไปกําจัด 

• บนพื้นที่ปฏิบัติงานนอกชายฝ่ัง ของเสียประเภทต่างๆ จะถูกคดัแยกไวใ้นภาชนะรองรับท่ีจดัเตรียม

ไวใ้นตาํแหน่งต่างๆ ใกลกับัแหล่งกาํเนิดของเสีย และง่ายต่อการคดัแยกแลว้จึงรวบรวมมาจดัเก็บไว้

ในถงัหรือภาชนะท่ีกาํหนดใหใ้ชส้าํหรับขนถ่ายและขนส่งทางเรือตามประเภทของเสีย ซ่ึงจดัวางไว้

ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เพื่อรอใหเ้รือท่ีมีหน้าท่ีขนส่งของเสียมาดาํเนินการขนถ่ายเพื่อขนส่งไปจดัการ

บนฝ่ัง 

• ที่ท่าเทียบเรือของบริษัท ปตท.สผ.อ.  ของเสียท่ีรวบรวมมาจากพื้นท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง ซ่ึงได้

คดัแยก บรรจุหีบห่อและติดขอ้มูลของเสียเรียบร้อยแลว้ จะนาํมารวบรวมไวท่ี้ลานเก็บกองวสัดุ ซ่ึง

เป็นท่ีโล่ง ห่างจากกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมดูแลของเสียจะประสานงานใหมี้การขนส่ง

ของเสียออกจากพื้นท่ีวนัต่อวนั โดยไม่มีการเก็บรักษาของเสียไวใ้นพื้นท่ี 
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1.3.5.4 การขนส่งและการกําจัดของเสีย 

• การขนส่งของเสีย ตอ้งมีใบกาํกบัการขนส่งของเสียแนบไปในระหวา่งการขนส่งเสมอทั้งการขนส่ง

ทางเรือไปยงัท่าเทียบเรือ และการขนส่งทางบกจากท่าเทียบเรือไปยงัสถานท่ีคดัแยกและสถานท่ี

กาํจดัปลายทาง ตามลาํดบั 

• การกําจัดของเสีย ของเสียทุกชนิดไดรั้บการขนส่งโดยเรือสนับสนุนของบริษทั เชฟรอนฯ มายงั 

ท่าเทียบเรือของบริษัท ปตท.สผ.อ. เพื่อรอให้บริษัทท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง เขา้มาดาํเนินการจัดเก็บและขนส่งไปกาํจัดท่ีปลายทางการกาํจัดตามประเภทของเสีย

ต่อไป และเม่ือบริษทัผูรั้บเหมาดาํเนินการกาํจดัของเสียเรียบร้อยแลว้ จะจดัทาํรายงานการขนส่ง

และกําจัดของเสียเพ่ือส่งให้กับเจ้าหน้าท่ีประจําฐานสนับสนุนบนฝ่ัง เพื่อเป็นหลักฐานการ

ดาํเนินงานทุกคร้ัง 

ขั้นตอนการขนส่งของเสียจากพ้ืนท่ีประกอบกิจการไปยงัสถานท่ีกาํจดัของเสีย แสดงดงั รูปท่ี 1-10 

 
ที่มา : บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

รูปท่ี 1-10 ขั้นตอนการขนส่งของเสียจากพืน้ท่ีประกอบกิจการไปยังสถานท่ีกําจัดของเสีย 

การเลือกวิธีการกาํจดัของเสีย จะพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการนาํของเสียนั้นมาใชป้ระโยชน์ให้ได้

มากท่ีสุดก่อน โดยมีหลกัการพิจารณาตามลาํดบั ดงัน้ี 

• การนาํกลบัมาใชซ้ํ้ า (Reuse) 

• การนาํของเสียกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 

• การใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในเตาเผาเพื่อนาํความร้อนมาใช ้(Energy recovery incineration) 
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• การเผาท่ีความร้อนสูง (Incineration) 

• การฝังกลบ (Landfill) 

รายการของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการฯ โดยทัว่ไปแสดงในตารางท่ี 1-5  

ตารางท่ี 1-5 ของเสียอันตรายและของเสียไม่อนัตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมของโครงการฯ 

ประเภทของเสีย ชนิดของเสีย 

ของเสียไม่อนัตราย • บรรจุภณัฑข์องเคร่ืองอุปโภคบริโภค และบรรจุภณัฑเ์พ่ือการขนส่งท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้

เช่น กล่องกระดาษ ขวดพลาสติก และกระป๋องอะลูมิเนียม เป็นตน้ 

• ของเสียท่ีไม่มีการปนเป้ือนนํ้ามนัหรือสารเคมี และไม่สามารถรีไซเคิลได ้เช่น ไส้กรอง เศษผา้ เศษ

เชือก เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษลวด เศษเหลก็ สายไฟฟ้า ฉนวนป้องกนั และพาเลทไม ้เป็นตน้ 

ของเสียอนัตราย • โคลนท่ีมีสารสังเคราะห์เป็นองคป์ระกอบหลกั ท่ีปนเป้ือนสารอนัตราย (Synthetic Base Mud 

Containing Dangerous Substances) 

• นํ้ามนัใชแ้ลว้ (Used Oil) ชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ นํ้ามนัหล่อล่ืน นํ้ามนัไฮโดรลิก จารบี และนํ้ามนัร้อน 

(Hot Oil) ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต 

• ปรอทจากระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซ และของเสียปนเป้ือนปรอท เช่น สารดูดซบัหรือตวัเร่ง

ปฏิกิริยาท่ีใชแ้ลว้ (Spent Catalyst/Absorbent) และอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ี

ปนเป้ือนปรอท และ Spent Hg Filter Cartridge 

• กากตะกอนท่ีปนเป้ือนปรอท ไดแ้ก่ กากตะกอนท่ีเกิดจากการทาํความสะอาดหรือตรวจสอบท่อ 

และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Pigging/Vessel Cleaning Sludge) 

• ของเสียท่ีปนเป้ือนสารเคมี นํ้ามนัหรือปิโตรเลียม เช่น อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลใช้

แลว้ท่ีมีการปนเป้ือน เศษผา้หรือวสัดุดูดซบัท่ีใชท้าํความสะอาดคราบนํ้ามนั 

• ภาชนะเปล่าท่ีปนเป้ือนนํ้ามนัหรือสารเคมี 

• ไส้กรองใชแ้ลว้ท่ีเป็น Air Filter 

• สารเคมีใชแ้ลว้และ/หรือหมดอายท่ีุไม่ไดใ้ชง้าน 

• อุปกรณ์ไฟฟ้า ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า 

• แบตเตอร่ี ท่ีไม่ใชง้านแลว้ 

• หลอดฟลูออเรสเซนต ์ท่ีไม่ใชง้านแลว้ 

• ของเสียจากการปรับปรุงโครงสร้าง เช่น เศษสี อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลใชแ้ลว้ท่ีมี

การปนเป้ือน 

• นํ้าปนเป้ือนนํ้ามนัจากพ้ืนท่ีต่างๆ บนแท่น และ Annulus Fluid 

• นํ้ามนัท่ีแยกจากระบบแยกนํ้ามนั (Oil Separator) 

• ท่อกรุและทอ่ขนส่งท่ีผา่นการใชง้านในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ช้ินส่วนอุปกรณ์ใน

กระบวนการผลิตท่ีใชแ้ลว้ 

• ของเสียจากห้องพยาบาล เช่น ของเสียติดเช้ือ ยาและอุปกรณ์ท่ีหมดอาย ุเป็นตน้ 

• ท่อยาง (Export Hose) 

ท่ีมา:  บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 
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รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-36 

ช่วงก่อนส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11  

ของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมนอกชายฝ่ังในแปลงสํารวจหมายเลข 10, 10A, 11, 11A แหล่งชบา (แปลง

สํารวจหมายเลข B8/32) และแหล่งยูงทอง (แปลงสํารวจหมายเลข G4/48) จะถูกรวบรวมไวท่ี้แท่นผลิตกลางและแท่น 

ท่ีพกัอาศยัในศูนยก์ลางการผลิตปลาทอง เพ่ือรอการขนส่งไปจดัการบนฝ่ัง 

ช่วงหลังส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11  

ของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมนอกชายฝ่ังบนแท่นหลุมผลิต 9 แท่น ในแปลงสํารวจหมายเลข 10A, 11A 

แหล่งชบา (แปลงสํารวจหมายเลข B8/32) และแหล่งยูงทอง (แปลงสํารวจหมายเลข G4/48) จะมีการเก็บรวบรวมเพ่ือ

นาํไปกาํจดับนฝ่ังตาม Operation and Maintenance Support Agreement for Block 10A and 11A, B8/32 Non Tantawan 

Area and Block G4/48 ระหวา่งบริษทั เชฟรอนฯ กบั PTTEP ED 

 

แนวทางการจดัการของเสียท่ีเกิดขึ้นบนแท่นผลิตกลางท่ีศูนยป์ลาทอง แท่นหลุมผลิตต่างๆ และเรือ PFSO 

ประกอบด้วย การคดัแยกของเสีย การจัดเก็บในภาชนะท่ีจัดเตรียมไวก้ารประยุกต์ใช้ระบบป้ายบ่งช้ีตามประเภท 

ของเสีย และการขนส่งของเสียขึ้นฝ่ังเพื่อนาํไปกาํจดั รวมถึงการจดัทาํระบบเอกสาร ซ่ึงประกอบดว้ย รายการของเสีย 

(Waste Register) เอกสารการขนส่งของเสียทางเรือ (Waste Shipment Documentation) เอกสารกาํกบัการขนส่งของเสีย 

(Waste Manifest) เพื่อติดตามการขนส่งและกาํจดัของเสียในทุกระยะเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าของเสียทุกประเภทไดรั้บการ

จดัการอยา่งถูกวิธีตามท่ีกฎหมายระบุไว ้ 

บริษทั เชฟรอนฯ ไดก้าํหนดให้มีผูค้วบคุมดูแลการจดัการของเสีย ประกอบดว้ย ผูค้วบคุมดูแลบนแท่น

ผลิตกลาง (การดาํเนินงานช่วง 1 ม.ค. – 23 เม.ย. 2565) บนเรือ PFSO ท่ีฐานสนบัสนุนบนฝ่ัง และท่ีสํานกังานใหญ่ของ

บริษทั เชฟรอนฯ เพ่ือให้ครอบคลุมและมัน่ใจว่ามีการจดัการของเสียท่ีเหมาะสมตั้งแต่แหล่งกาํเนิดจนถึงแหล่งกาํจดั 

นอกจากน้ี บริษทั เชฟรอนฯ ได้จัดมอบหมายให้บริษทัผูรั้บเหมาดาํเนินการกาํจัดของเสียจัดทาํขอ้มูลบัญชีแสดง

ปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นแยกตามพื้นท่ีปฏิบติังานซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดของเสีย และประเภทของเสียทุกคร้ัง  

ในส่วนของกากตะกอนท่ีปนเป้ือนปรอท หรือ Mercury Contaminated Sludge ท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน 

ประกอบดว้ย กากตะกอนจากการทาํความสะอาดหรือตรวจสอบท่อและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Pigging/ Vessel 

Cleaning Sludge) ทรายท่ีปนมากบัปิโตรเลียมซ่ึงแยกไดจ้ากกระบวนการผลิต (Produced Sand) จะถูกรวบรวมไวใ้นถงั 

UN Drum ซ่ึงภาชนะบรรจุของเสียอนัตรายของโครงการฯ ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้เสนอแนะสาํหรับสารหรือของ

เสียแต่ละชนิดตามบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตรายของสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด IMDG Transportation of 

“Dangerous Goods” requirements และ IMDG Code for Transportation of Dangerous Goods by Sea ถงัเก็บกากตะกอนท่ี

ปนเป้ือนปรอทจะถูกเก็บพกัในบริเวณท่ีกาํหนดไว ้สําหรับการจดัการกากตะกอนท่ีปนเป้ือนปรอท บริษทัฯ จะปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดและขั้นตอนการดาํเนินงานของบริษทัฯ เรียกว่า “The Removal and Handling of Mercury Contaminated 

Sludge” ซ่ึงกากตะกอนท่ีปนเป้ือนปรอทจะถูกเก็บชัว่คราวบนแท่นผลิตกลางหรือแท่นหลุมผลิต ไม่เกิน 90 วนั ตามท่ี

กฎหมายกาํหนด  ก่อนจะขนส่งโดยเรือสนับสนุนของบริษัทฯ มายงัท่าเรือของบริษัท ปตท.สผ.อ  เพื่อให้บริษัทท่ี 
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โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-37 

ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาดาํเนินการจดัเก็บและขนส่งต่อไป โดยปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นจาก

แหล่งปลาทองสามารถสรุปไดด้งั ตารางท่ี 1-6 

ตารางท่ี 1-6 ปริมาณของเสียท่ีเกิดขึน้จากแหล่งปลาทองในปี 2565 

แหล่งผลิต 

ปริมาณ (ตัน) 

ของเสีย 

ไม่อันตราย 

ของเสีย 

อันตราย 

ของเสีย

ปนเป้ือนปรอท 

ของเสียท่ีสามารถนํา

กลับมาหมุนเวียนใช้ได้ 

การดําเนินงานช่วง 1 ม.ค. – 23 เม.ย. 2565    

แปลงสาํรวจหมายเลข 10 10A 11 11A แหล่ง

ชบา และแหล่งยงูทอง 

58 66 15 4 

PFSO 4 1 0 0 

การดําเนินงานช่วง 24 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2565    

แปลงสาํรวจหมายเลข 10A 11A แหล่งชบา 

และแหล่งยงูทอง 

5 1 0 1 

PFSO 28 3 0 9 

ท่ีมา:  บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

1.3.6 แผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) 

บริษทั เชฟรอนฯ ไดจ้ดัเตรียมความพร้อมสาํหรับการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น โดย

จัดให้มีแผนหรือคู่มือสําหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan หรือ ERP) เพื่อเตรียม

ความพร้อมให้กบับุคลากรสามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นได ้และลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการสูญเสียชีวิต

โดยระบุสถานท่ีท่ีควรไปเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั และเวลาท่ีควรปฏิบติั รวมทั้งกาํหนดทีมตอบสนอง

ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยระบุถึงแผนผงัองคก์รของทีม หน้าท่ีและความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมและรายละเอียด

ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการของบริษทั เชฟรอนฯ ต่อไป  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉินของบริษทั เชฟรอนฯ คือ Chevron Thailand Emergency 

Response Team หรือ ERT ประกอบไปดว้ย  

• ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (Onsite Response Team หรือ ORT) 

• ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ีปฏิบติัการ (Installation Emergency Response Team, IERT)  

• ทีมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของบริษทั เชฟรอนฯ ในประเทศไทย (Asset Emergency Management 

Team หรือ AEMT) 
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การตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินแบ่งตามระดบัความรุนแรง ไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

• เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับที่ 1: Minor or Simple – เป็นเหตุการณ์ขนาดเล็กและมีระยะเวลาสั้น โดย

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเข้าระงับเหตุได้เพียงพอ ซ่ึงเหตุการณ์ในระดับน้ีทีม

ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (ORT) สามารถเขา้ควบคุมสถานการณ์ไดท้นัที 

• เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับที่ 2: Moderate or Complex – เป็นเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรงระดบักลางซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัส่วนบุคคล ส่ิงแวดล้อม และส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์หรือ

กระบวนการผลิตรุนแรงกวา่เหตุการณ์ฉุกเฉินระดบัท่ี 1 และส่งผลให้ตอ้งเร่ิมคาํสั่งการอพยพ  โดย

เหตุการณ์ฉุกเฉินในระดับน้ีจะมีทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ีปฏิบัติการ (IERT) ควบคุม

สถานการณ์ และบางคร้ังอาจมีทีมบริหารจดัการต่อเหตุฉุกเฉินของบริษทั เชฟรอนฯ ในประเทศ

ไทย (AEMT) จะเขา้มาใหค้าํแนะนาํ 

• เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับที่ 3: Major, Complex, or Compound เป็นเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบรุนแรง

ต่อทรัพยสิ์นและความปลอดภยัส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก เช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง (Major 

Fire) การหกร่ัวไหลของนํ้ ามนัหรือของเสียอนัตราย ก๊าซร่ัวหรือมีการบาดเจ็บจาํนวนมาก และมี

ผูเ้สียชีวิตเกิดขึ้นในเหตุการณ์น้ี อุปกรณ์ชํารุดเสียหาย ส่งผลต่อกระบวนการดําเนินงาน โดย

เหตุการณ์ฉุกเฉินในระดบัน้ีตอ้งมีทีมบริหารจดัการต่อเหตุฉุกเฉินของบริษทั เชฟรอนฯ ในประเทศ

ไทย (AEMT) เข้ามาควบคุมสถานการณ์ และอาจมีทีมบริหารจัดการวิกฤติการณ์  (Crisis 

Management Team, CMT) ของบริษทั เชฟรอนฯ ในประเทศไทย  ประกอบกบัการช่วยเหลือจาก

หน่วยงานภายนอก และบริษทัแม่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เขา้มาช่วยควบคุมสถานการณ์ 

สาํหรับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉินของบริษทั เชฟรอนฯ แสดงในตารางท่ี 1-7 

ตารางท่ี 1-7 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและบทบาทในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

ผูบ้งัคบัการเหตุฉุกเฉิน (Incident Commander หรือ IC) − จดัให้มีการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 

− ตดัสินใจและวางแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ร่วมกบัผูจ้ดัการพ้ืนท่ี

ปฏิบติัการ (Director) 

− ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานของรัฐบาล 

รายงานสถานการณ์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและบนัทึกขอ้มูลท่ีรับเขา้และ

ส่งออกของเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

หวัหนา้ฝ่ายปฏิบติัการ (Operations Section Chief) − กาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ให้กบัทีม ORT  

− รายานสถานะของการดาํเนินการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของ ทีม ORT 

รวมถึงความตอ้งดา้นทรัพยากรเพ่ือระงบัเหตุ ให้แก่ทีม AEMT รับทราบ 

− ให้คาํแนะนาํแผนกลยทุธ์กบั IC เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการรับมือกบั

เหตุการณ์ 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-39 

ตารางท่ี 1-7 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและบทบาทในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

หวัหนา้ฝ่ายวางแผน (Planning Section Chief) − วางแผนยทุธวิธี/กลยทุธ์จดัการเหตุฉุกเฉินท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตและ

สามารถดาํเนินการเจาะสาํรวจไดต้ามปกติ 

− ให้คาํแนะนาํแผนกลยทุธ์กบั IC เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการรับมือกบั

เหตุการณ์ 

− ประกาศรายงานและบนัทึกขอ้มูลท่ีรับเขา้และส่งออกของเหตุการณ์

ฉุกเฉิน 

หวัหนา้ฝ่ายโลจิสติกส์ (Logistic Section Chief) − ให้การสนบัสนุนการขนส่งเพ่ือการตอบสนองเหตุฉุกเฉินตามการ

วางแผนยทุธวิธี/กลยทุธ์ให้กบัทีมวางแผนและปฏิบติังาน พร้อมทั้ง

รายงาน  การปฏิบติัต่อผูบ้ญัชาการ ณ จุดเกิดเหตุ (OC) 

หวัหนา้ฝ่ายการเงิน (Finance Section Chief) − ให้การสนบัสนุนดา้นการเงินและการบริการในการดาํเนินการ

ตอบสนองเหตุฉุกเฉินเพ่ือให้เป็นไปอยา่งเรียบร้อย 

ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565)   

แผนผงัองคก์รของทีม AEMT แสดงดงั รูปท่ี รูปท่ี 1-11 ขั้นตอนการแจง้และรายงานเหตุฉุกเฉิน แสดงดงัรูป

ท่ี รูปท่ี 1-12โดยมีขั้นตอนสรุปไดด้งัน้ี 

• เม่ือพนกังานพบเห็นเหตุการณ์ฉุกเฉินจะตอ้งมีการแจง้เหตุการณ์ฉุกเฉินดว้ยสัญญาณแจง้เหตุ จากนั้น

ห้องควบคุมส่วนกลางประกาศให้พนักงานท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์

ทั้งหมดอพยพไปยงัจุดรวมพลท่ีกาํหนดไว ้จากนั้นทีม ORT เขา้ตรวจสอบพื้นท่ีและเขา้ระงบัเหตุเม่ือ

ประเมินสถานการณ์แลว้ว่า เหตุฉุกเฉินดงักล่าวสามารถระงบัเหตุไดโ้ดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่บริเวณ

พื้นท่ีปฏิบติังาน โดยทีม ORT รายงานเหตุการณ์ใหก้บั  On-Scene Commander (OC) รับทราบ 

• หากประเมินสถานการณ์แลว้พบว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินในระดบัปานกลาง ทีม IERT จะเขา้ควบคุม

สถานการณ์ โดยทาํงานร่วมกบัทีม ORT ในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน และในระดบัน้ีอาจมีความ

ช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น เรือดบัเพลิงของบริษทั เรือสําหรับอพยพพนักงาน เป็นตน้ เขา้มาสนบัสนุนการ

ดาํเนินงาน ทั้งน้ีการสนบัสนุนจากฐานปฏิบติัการบนฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา จะเป็นการสนบัสนุนดา้นการ

ขนส่ง (Logistics) และการส่งวสัดุอุปกรณ์เขา้มาช่วยเหลือเป็นหลกั โดยทางทีมตอบสนองทั้ง IERT 

และ AEMT จะมีฝ่ายสนับสนุนด้านการขนส่งท่ีจะประสานงานกับฐานปฏิบติัการบนฝ่ังท่ีจังหวดั

สงขลาเพ่ือขอความช่วยเหลือตามความเหมาะสม นอกจากน้ี โครงการฯ ยงัมีเรือขนส่งพนักงาน 

(Crew Boats) ประจาํอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการฯ และมีเรือขนส่งอุปกรณ์ (Supply Boats) ท่ีประจาํอยู่ใน

พื้นท่ีสัมปทานในอ่าวไทยของบริษทัฯ ซ่ึงมีอุปกรณ์ท่ีสามารถสูบนํ้าทะเลเพื่อฉีดนํ้าดบัเพลิงไปยงับน

แท่นได ้สามารถสนับสนุนไดต้ลอดเวลาในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม บนแท่นผลิต

กลางและแท่นท่ีพกัอาศยั มีระบบดับเพลิงท่ีพร้อมจะใช้ดบัเพลิงบนแท่นไดอ้ยู่แล้ว อาทิ ระบบนํ้ า

ดบัเพลิง หวัฉีดนํ้าดบัเพลิง และถงัดบัเพลิง เป็นตน้ 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-40 

• ทีม AEMT จะเขา้มาควบคุมสถานการณ์ หากพบว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีส่งผลกระทบรุนแรงสูง 

เช่น เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบใหต้อ้งหยดุการดาํเนินงานเป็นเวลานาน หรือเป็นเหตุการณ์ท่ีทรัพยากร

ในการตอบสนองท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีเกิดเหตุไม่เพียงพอ หรือทาํให้เกิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 

และสุขภาพในวงกวา้งและเป็นเวลานาน เป็นตน้ โดย AEMT จะสนับสนุนในการสั่งการ วางแผน 

และจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เพิ่มเติมให้กับทีมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน และอาจพิจารณาขอความ

สนบัสนุนจากทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินของเชฟรอนท่ีบริษทัแม่ หรือหน่วยงานภายนอกได ้

 

  
ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

รูปท่ี 1-11 แผนผังองค์กรของทีมตอบสนองกรณฉุีกเฉินของบริษัท เชฟรอนฯ ในประเทศไทย (AEMT) 

 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-41 

 
ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

รูปท่ี 1-12 ผังการปฏบิัติงานของทีมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของบริษัท เชฟรอนฯ ประเทศไทย 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-42 

สําหรับการดาํเนินงานช่วงหลงัส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 

และ 11 มีขั้นตอนการแจง้เหตุฉุกเฉินตาม Collaborative Emergency Response Plan for PFSO, Non-G1 Platforms and 

Platong Area ระหวา่งบริษทั เชฟรอนฯ กบั PTTEP ED ดงัแสดงในรูปท่ี 1-13 เม่ือมีการแจง้เหตุฉุกเฉินจากพื้นท่ีเกิดเหตุ

แลว้ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ของบริษทั เชฟรอนฯ ยงัคงมีการดาํเนินงานเช่นเดียวกบัช่วงก่อนส้ินสุดระยะเวลาผลิต

ตามสัญญาสัมปทานของแปลงสาํรวจหมายเลข 10 และ 11 

 

บริษทั เชฟรอนฯ ไดก้าํหนดแผนการตอบสนองเฉพาะสําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้

ในระหวา่งดาํเนินกิจกรรมการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลดงัน้ี 

• การเตรียมความพร้อมและการดาํเนินการสําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านการแพทยใ์นพ้ืนท่ี

ปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง (หวัขอ้ 1.3.6.1) 

• แผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ร่ัวไหลของนํ้ ามัน (Oil Spill Response Plan หรือ OSRP) (หัวข้อ

1.3.6.2) 

• แผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์การเกิดพายไุตฝุ้่ น (หวัขอ้ 1.3.6.3) 

• แผนตอบสนองต่อเหตุการณ์การโดนกนัของเรือ (หวัขอ้ 1.3.3.4) 

• อุปกรณ์สาํหรับตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (หวัขอ้ 1.3.3.5) 

 



 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565  

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย  1-43 

 

รูปท่ี 1-13 ขั้นตอนการแจ้งและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินช่วงหลังจากส้ินสุดระยะเวลาผลิตตามสัญญาสัมปทานของแปลงสํารวจหมายเลข 10 และ 11 

 



 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565  

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย  1-44 

1.3.6.1 การเตรียมความพร้อมและการดําเนินการสําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ในพืน้ที่ปฏิบัติงาน

นอกชายฝั่ง 

บริษทั เชฟรอนฯ ไดจ้ดัเตรียมบุคคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ประจาํในพื้นท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง 

ไดแ้ก่ บุรุษพยาบาล (Medics) ซ่ึงมีประจาํในแต่ละแท่นผลิตกลาง และมีแพทยป์ระจาํท่ีแท่นผลิตกลางเอราวณั และ/

หรือปลาทอง รวมถึงจดัให้มีอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสําหรับการรักษาและปฐมพยาบาลในเรือ แท่นเจาะ แท่นหลุมผลิต แท่น

ผลิตกลาง และพื้นท่ีปฏิบติังานต่างๆ โดยพนกังานแต่ละคนรวมถึงพนักงานของผูรั้บเหมา จะไดรั้บการฝึกอบรมให้มี

ความรู้ทางดา้นการปฐมพยาบาลผูป่้วยหรือ ผูไ้ดรั้บอุบติัเหตุเบ้ืองตน้ รวมถึงวิธีการติดต่อประสานงานและดาํเนินการ

ตามคาํแนะนาํของบุคลากรทางการแพทยท่ี์ประจาํอยู่ในพื้นท่ีปฏิบติังาน  (สําหรับแพทยจ์ะประจาํอยู่ท่ีแท่นผลิตกลาง

เอราวณั และ/หรือ ปลาทอง) 

ในกรณีท่ีบุคลากรทางการแพทยไ์ม่สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีเกิดเหตุไดแ้พทยท่ี์ประจาํในพื้นท่ีปฏิบติังานนอก

ชายฝ่ังประจาํท่ีแท่นผลิตกลางเอราวณัและ/หรือ ปลาทอง จะเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะต้องทาํการขนยา้ยผูป่้วยไปยงั

โรงพยาบาลท่ีบริษทัฯ คดัเลือกและทาํสัญญาการให้บริการแลว้บนฝ่ังหรือไม่ โดยมีการกาํหนดรหัสการขนยา้ยผูป่้วย 

ซ่ึงเป็นรหัสท่ีเป็นท่ีเขา้ใจระหว่างเจา้หน้าท่ีทางการแพทยท่ี์ประจาํอยู่ในพื้นท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ังและท่ีหน่วยงาน

สนบัสนุนบนฝ่ัง รวมถึงโรงพยาบาลท่ีบริษทัฯ คดัเลือกและทาํสัญญาใหบ้ริการแลว้บนฝ่ัง เพื่อใหมี้การเตรียมการรับมือ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีรหสัการขนยา้ยดงัน้ี 

• รหสั 1 – อาการไม่รุนแรง (Not critical) สามารถไปโรงพยาบาล ดว้ยรถของบริษทั 

• รหัส 2 –อาการไม่รุนแรง  (Not critical but urgent medical care is required)    แต่ต้องการความ

ช่วยเหลือทางการแพทยใ์นการขนยา้ย 

• รหัส 3  – อาการรุนแรงแต่ไ ม่ ถึงชี วิต  (Patient in serious conditions, but not life threatening)                             

ใหจ้ดัเฮลิคอปเตอร์เท่ียวพิเศษเพื่อไปขนยา้ยผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลโดยตรง 

• รหัส 4 – อาการรุนแรงและอาจถึงชีวิต (Patient in serious conditions, possibly life Threatening)   

ใหจ้ดัเฮลิคอปเตอร์เท่ียวพิเศษเพื่อไปขนยา้ยผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลโดยตรง 

• รหัส 5 – ผูป่้วยไม่มีสัญญาณชีพ (Patient with no vital signs) ให้จดัเฮลิคอปเตอร์เท่ียวพิเศษเพื่อไป

ขนยา้ยผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลหรือสถานท่ีทางเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กาํหนด 

โรงพยาบาลท่ีบริษทั เชฟรอนฯ คดัเลือกและทาํสัญญาให้บริการเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ใน

จงัหวดัสงขลา นครศรีธรรมราช และชลบุรี ท่ีมีระบบการใหบ้ริการทางสาธารณสุขเพียงพอท่ีจะรองรับจาํนวนพนกังาน

และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของบริษทั เชฟรอนฯ รวมถึงตอ้งมีระบบรองรับการขนยา้ยผูป่้วยดว้ยเฮลิคอปเตอร์ 

การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยจากพื้นท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ังมาบนฝ่ังจะดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้น

คู่มือ TSP-10 Offshore Medical Emergency Evacuation โดยจะแบ่งเป็นกรณีกลางวนั และกลางคืน ซ่ึงในช่วงกลางคืน

จะตอ้งมีการขออนุญาตดาํเนินการบินเท่ียวบินพิเศษดว้ย ผงัแสดงขั้นตอนดงัแสดงในรูปท่ี 1-14 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-45 

 
ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

รูปท่ี 1-14 ขั้นตอนการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยของโครงการฯ 

1.3.6.2 แผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ร่ัวไหลของน้ํามัน (Oil Spill Response Plan หรือ OSRP) 

บริษทั เชฟรอนฯ ไดพ้ฒันาแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ร่ัวไหลของนํ้ามนั (OSRP) เพ่ือประยกุต์เขา้กบัทุกกิจกรรม

และการดาํเนินงานของบริษทั เชฟรอนฯ และผูร่้วมทุนในแปลงสํารวจ เพ่ือสนบัสนุนการผลิต พฒันา กกัเก็บ และส่งนํ้ามนัดิบ

และก๊าซธรรมชาติจากทุกแปลงสํารวจในบริเวณอ่าวไทย ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีดาํเนินกิจกรรมของโครงการฯ โดยแผนตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ร่ัวไหลของนํ้ ามนัของบริษทั เชฟรอนฯ ไดพิ้จารณาถึงความสอดคลอ้งกบักฎหมายของประเทศไทย ไดแ้ก่ แผนการ

ป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้ าเน่ืองจากนํ้ ามนัแห่งชาติ (พ.ศ. 2545) มาตรฐานการตอบสนองต่อเหตุการณ์ร่ัวไหลของนํ้ ามนั

ระดบันานาชาติ และแนวทางตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของบริษทั เชฟรอนฯ แบ่งระดบัการร่ัวไหลของนํ้ ามนัลงสู่แหล่งนํ้ า

ออกเป็น 3 ระดบั สาํหรับการประสานความร่วมมือเพ่ือปฏิบติัการขจดัคราบนํ้ามนั ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1-8 

  

  



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-46 

ตารางท่ี 1-8 การแบ่งระดับความรุนแรงของการร่ัวไหลของนํ้ามนัลงสู่ทะเล 

ระดับความรุนแรง

ของเหตุการณ์ 
การแบ่งระดับการร่ัวไหลของนํ้ามัน 

ระดบัท่ี 1 (Tier I) นํา้มันร่ัวไหลขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตัน  (ไม่เกิน 150 บาร์เรล) 

อาจเกิดจากกิจกรรมขนถ่ายนํ้ามนับริเวณท่าเทียบเรือ เป็นตน้ การดาํเนินการขจดัคราบนํ้ามนัในระดบัน้ี เป็น

ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดการร่ัวไหล และ/ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ตอ้งแจง้กรมการ

ขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี (ปัจจุบนั คือ กรมเจา้ท่า) ทราบในโอกาสแรก 

ระดบัท่ี 2 (Tier II) นํา้มันร่ัวไหลขนาดกลาง ระหว่าง 20 - 1,000 ตัน  (ระหว่าง 150 - 7,400 บาร์เรล) 

อาจเกิดจากอุบติัเหตุ เช่น เรือชนกนั เป็นตน้ การดาํเนินการขจดัคราบนํ้ามนัในระดบัน้ีจะตอ้งมีการร่วมมือ

จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ ซ่ึงจะต้องดาํเนินการตามแผน

ป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามนัแห่งชาติ หากเกินขีดความสามารถของทรัพยากรท่ีมีอยู ่อาจตอ้ง

ขอรับการสนบัสนุนจากต่างประเทศ 

ระดบัท่ี 3 (Tier III) การร่ัวไหลของนํ้ามันขนาดใหญ่ ปริมาณเกินกว่า 1,000 ตัน  (เกินกว่า 7,400 บาร์เรล) 

อาจเกิดจากอุบติัเหตุท่ีรุนแรง การดาํเนินการขจดัคราบนํ้ามนัในระดบัน้ี จาํเป็นตอ้งขอการสนบัสนุนเพ่ิมเติม

จากต่างประเทศ 

ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

แนวทางการรายงานเหตุการณ์ใหห้น่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ ตามระดบัการร่ัวไหล ดงัน้ี 

- การร่ัวไหลระดบัท่ี 1: แจง้กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ และกรมเจา้ท่า ภายใน 24 ชม. หลงัเกิดเหตุการณ์ 

รายงานเป็นหนงัสือต่อกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ภายใน 72 ชม. หลงัเกิดเหตุการณ์  

- การร่ัวไหลระดบัท่ี 2 และ 3: แจง้กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมเจา้ท่า กองทพัเรือ และศูนยป์ระสานงาน

การปฏิบติัในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภายใน 1 ชม. หลงัเกิดเหตุการณ์ 

รายงานเป็นหนงัสือต่อกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ภายใน 72 ชม. หลงัเกิดเหตุการณ์ 

 

ทั้งน้ี เม่ือเกิดเหตุการณ์ร่ัวไหล บริษทั เชฟรอนฯ จะมีขั้นตอนการดาํเนินงานตามแผนผงัการตดัสินใจเพื่อ

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ร่ัวไหล ดงัแสดงใน รูปท่ี 1-15 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-47 

 
ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

รูปท่ี 1-15 แผนผังการตัดสินใจเพ่ือตอบสนองเหตุการณ์ร่ัวไหลของนํ้ามัน 

 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์/บุคลากรในการตอบสนองเหตุร่ัวไหลจากสถานท่ีต่างๆ แสดงใน 

ตารางท่ี 1-9 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-48 

ตารางท่ี 1-9 ระยะเวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนย้ายอปุกรณ์ตอบสนองเหตุการณ์ร่ัวไหลของนํ้ามันเข้าสู่พื้นท่ีโครงการฯ 

หน่วยงาน พ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเข้าถึง

พ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

ภายในประเทศ   

สถานท่ีปฏิบติังานนอกฝ่ังของบริษทัฯ  แท่นเจาะ เรือสนบัสนุน และแท่นผลิต

ท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

<1 ชม. 

ผูป้ระกอบการนอกฝ่ังอื่นๆ ท่ีอยูโ่ดยรอบ สถานท่ีปฏิบติังานบนแท่นผลิต 1- 8 ชม. 

สมาคมอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามนั 

(Oil Industry Environmental Safety Group :IESG) และ

กรมเจา้ท่า  

จงัหวดัสงขลา 12 - 18 ชม. 

IESG/กรมเจา้ท่า  จงัหวดัชลบุรี/สมุทรปราการ 24 - 36 ชม. 

ทวีปเอเชีย   

Oil Spill Response Limited (OSRL) Singapore ประเทศสิงคโปร์ 12 - 24 ชม. 

ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

1.3.6.3 แผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์การเกิดพายุไต้ฝุ่ น 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแนวทางการปฏิบติัในเหตุการณ์การเกิดพายุและไตฝุ้่ น สําหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานใน

พื้นท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง โดยวิธีการปฏิบติัเหล่าน้ีเป็นไปตามหลกัการท่ีวา่การป้องกนัท่ีดีท่ีสุดเม่ือเกิดพายไุตฝุ้่ น คือ 

“การอพยพออก” เม่ือพิจารณาฤดูกาลเกิดพายุไตฝุ้่ นในอ่าวไทย จะอยู่ประมาณเดือนสิงหาคมถึงมกราคม ซ่ึงขอ้มูลท่ี

ผ่านมาช้ีว่าสภาพอากาศท่ีค่อนขา้งเลวร้ายในอ่าวไทยอยู่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงตน้เดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม 

อาจมีพายุไตฝุ้่ นหรือสภาพอากาศท่ีเลวร้ายนอกเหนือเวลาท่ีกล่าวขา้งตน้ได ้ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํแนวทางปฏิบติั 

(Guideline) ซ่ึงควรนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดทั้งปี 

แนวทางปฏิบติั (Guideline) ไดถู้กจดัทาํขึ้นตามลาํดบัของการพฒันาตวัของสภาพอากาศ เร่ิมตน้จากการ

เกิดสภาพความป่ันป่วนของภูมิอากาศเป็นพายุดีเปรสชัน่ แล้วพฒันาเป็นพายุโซนร้อน และเป็นพายุไต้ฝุ่ นในท่ีสุด  

ซ่ึงพายุไต้ฝุ่ นสามารถเคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 10 - 40 นอต ในช่วงระหว่างท่ีมีการก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่น บริษัท 

เชฟรอนฯ จะเร่ิมกาํหนดแผนและตารางเวลาเพ่ือทาํการหยุดการเจาะและระบบการผลิตชัว่คราว และทาํการอพยพ

พนกังานออกจากพื้นท่ี แนวทางปฏิบติัไดร้ะบุขอ้กาํหนดขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งปฏิบติัเท่าท่ีสามารถจะนาํมาปฏิบติัได ้ทั้งน้ี การ

ดาํเนินการตามแผนเตือนภยัและอพยพกรณีเกิดไตฝุ้่ น จะตดัสินใจและสั่งการโดยผูจ้ดัการพื้นท่ีปฏิบติัการนอกชายฝ่ัง 

(Offshore Installation Manager) 

แผนการอพยพกรณีเกิดพายุไต้ฝุ่ น (Typhoon Evacuation Plan) จึงได้ถูกกําหนดขึ้ นเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานในกิจกรรมการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลเม่ือเกิดพายุไตฝุ้่ นขึ้น แผนดงักล่าวมีการ

ระบุสภาวะของสถานการณ์ตั้งแต่สีเขียวจนกระทัง่ถึงสีแดง โดยจะขึ้นอยู่กบัระยะห่างของพายุดีเปรสชัน่/พายุไตฝุ้่ นท่ี

เกิดขึ้นกบับริเวณแผ่นดินรูปท่ี 1-16 ซ่ึงเป็นปัจจัยหลกัในการพิจารณาแนวปฏิบติัท่ีปลอดภยัและการตอบสนองกับ



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-49 

สถานการณ์ดังกล่าว สําหรับผูป้ฏิบติังานทั้ งของบริษัทฯ และของบริษัทคู่สัญญา รวมถึงเป็นข้อมูลสําคัญในการ

ตดัสินใจในการสละฐานปฏิบติังาน 

นอกจากน้ี บริษทั เชฟรอนฯ ยงัไดติ้ดตั้งอุปกรณ์พยากรณ์และตรวจติดตามพายไุตฝุ้่ นในช่วงฤดูมรสุม และ

จดัให้มีการรายงานสภาพอากาศทุกวนั รวมถึงจดัเตรียมแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินสําหรับแต่ละพื้นท่ีกรณีเกิดพายุ

ไตฝุ้่ น ซ่ึงจะทาํการทบทวน ฝึกซอ้มการอพยพและตอบสนองเหตุตามแผนฉุกเฉินอยา่งสมํ่าเสมอทุกปี 

 
ท่ีมา: บริษทั เชฟรอนฯ (2565) 

รูปท่ี 1-16 แผนผังการตัดสินใจเพ่ือตอบสนองเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่น 

การดาํเนินการท่ีสําคญัเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่ นหรือพายุโซนร้อน สามารถแบ่งได้ตาม

ตาํแหน่งศูนยก์ลางของพายไุตฝุ้่ นตามระยะห่างจากพื้นท่ีปฏิบติังานในอ่าวไทย ดงัน้ี 

• พื้นที่เฝ้าระวัง บริเวณสีขาว (ระยะทางจากฝ่ังมากกวา่ 650 ไมลท์ะเล) ท่ียงัคงปฏิบติังานไดต้ามปกติ 

โดยจะทาํการเฝ้าระวงัและติดตามการเคล่ือนตวัของพายุและประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีบนฝ่ังและ

ระหวา่งหน่วยปฏิบติัการนอกชายฝ่ังอยา่งต่อเน่ือง 

สําหรับแท่นขุดเจาะ  ให้หยุดงานและควบคุมความปลอดภยัของหลุม  พร้อมทั้งนาํส่งผูม้าเยือน 

เดินทางกลบัฝ่ัง 

• โซนที่ 1 บริเวณสีเขียว (ระยะทางจากฝ่ังมากกว่า 550 ไมลท์ะเล จนถึง 650 ไมลท์ะเล) เร่ิมปฏิบติั

ตามแผนอพยพของแต่ละหน่วยปฏิบติัการนอกชายฝ่ัง โดยหยุดการปฏิบติังานท่ีไม่สําคญั  ขนส่งผู ้



บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั  บทนาํ 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมประจำป พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาน้ำมันดิบแหลงปลาทอง (ระยะที ่1 และ 2) โครงการพัฒนากาซธรรมชาติพ้ืนที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงชบา และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงยูงทอง บรเิวณอาวไทย 1-50 

ท่ีมาเยี่ยมชมพื้นท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ังกลบัขึ้นฝ่ัง พร้อมทั้งเตรียมการอพยพเจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน

ท่ีไม่สาํคญับางส่วนขึ้นฝ่ัง เล่ือนหรือชะลอการขนส่งพนกังานจากฝ่ังไปยงัแท่นเจาะ แท่นหลุมผลิต 

และแท่นผลิตกลาง  ทําการยึดพาหนะลอยนํ้ า ถอนสมอเพื่อเตรียมพร้อมลากจูง  เรือทุกลํา

เตรียมพร้อมเพื่อการเคล่ือนยา้ย 

• โซนที่ 2 บริเวณสีเหลือง (ระยะทางจากฝ่ังมากกว่า 450 ไมลท์ะเล จนถึง 550 ไมลท์ะเล) หยุดการ

ปฏิบติังานบนแท่นเจาะ แท่นหลุมผลิตและแท่นผลิตกลาง และให้พนกังานเดินทางกลบัมายงัแท่น

พกัอาศยัหรือเรือขนถ่ายและกกัเก็บปิโตรเลียม ยกเลิกการขนส่งพนกังานเปล่ียนกะ  

• โซนที่ 3 บริเวณสีส้ม (ระยะทางจากฝ่ังมากกว่า 350 ไมล์ทะเล จนถึง 450 ไมล์ทะเล) อพยพ

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ีไม่สําคัญขึ้ นฝ่ังเพิ่มเติม โดยยงัคงมีเจ้าหน้าท่ีท่ีสําคัญด้านการส่ือสาร

ปฏิบติังานอยูน่อกฝ่ัง ถอนสมอเรือและอุปกรณ์ลอยนํ้าต่างๆ เพื่อเตรียมลากจูงไปยงัพื้นท่ีปลอดภยั  

• โซนที่ 4 บริเวณสีแดง (ระยะทางจากฝ่ังนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 350 ไมลท์ะเล) อพยพพนกังานเขา้สู่ฝ่ัง

เกือบทั้งหมด ยกเวน้พนักงานท่ีสําคญั ท่ียงัประจาํอยู่ในท่ีกาํบังในพ้ืนท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง 

เฮลิคอปเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมทาํการอพยพ บุคลากรกลุ่มสุดทา้ยท่ียงัไม่ไดอ้พยพซักซ้อมความ

เขา้ใจในวิธีการหยดุการผลิต และเตรียมความพร้อมสาํหรับการอพยพ ถา้จาํเป็น 

นอกจากน้ี ในช่วงเดือนกนัยายนถึงตุลาคมในแต่ละปี พื้นท่ีปฏิบติัการนอกชายฝ่ังยงัไดจ้ดัให้มีการเตรียม

ความพร้อมต่อเหตุการณ์พายไุตฝุ้่ น โดยการทบทวนแผน จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น และฝึกซอ้มตามแผนตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ไตฝุ้่ น ทั้งน้ีเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัพนกังานทุกคนท่ีปฏิบติังานในฐานปฏิบติัการในกรณีเกิดเหตุการณ์ 

ก่อนท่ีจะเขา้ถึงช่วงฤดูมรสุมของทุกปี 

1.3.6.4 แผนตอบสนองต่อเหตุการณ์โดนกันของเรือ 

เน่ืองจากการดาํเนินงานของโครงการฯ ส่วนใหญ่ เป็นการดาํเนินงานนอกชายฝ่ัง โดยตอ้งใชเ้รือประเภท

ต่างๆ ปฏิบติังาน ดงันั้น เรือท่ีใช้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆ เช่น ระบบไฟสัญญาณ เป็นตน้ ในการ

ป้องกนัการโดนกนัของเรือ อีกทั้ง บริษทั เชฟรอนฯ ไดว้างแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์การโดนกนัของเรือขึ้นเป็น

ส่วนหน่ึงในแผนหรือคู่มือสําหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินสําหรับตอบสนองในกรณีเกิดอุบติัเหตุขึ้น โดย

สามารถสรุปเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

• ผูท้ราบหรือพบเหตุการณ์แจง้ต่อกปัตนัเรือ 

• บนัทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีพบ 

• กปัตนัแจง้ไปยงั ศูนยค์วบคุมและประสานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (CPP Control Room Operator) 

• ประเมินสถานการณ์เบ้ืองตน้ 

• หากเกิดเหตุการณ์อ่ืนร่วมด้วย อาทิ เกิดการร่ัวไหลของปิโตรเลียม ให้ดําเนินการตามแผน

ตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆ 
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• กปัตนัแจง้หน่วยงานควบคุมการเดินเรือของบริษทัฯ (Marine Control) 

• กปัตนัแจง้ผูจ้ดัการพื้นท่ีปฏิบติัการนอกชายฝ่ัง (Offshore Installation Manager - OIM) ท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อทราบและแจง้ไปยงัพื้นท่ีปฏิบติัการนอกชายฝ่ังท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

• ใหย้นืยนัวา่การปฏิบติังานต่างๆ บนเรือยงัสามารถดาํเนินการได ้

• ใช้สัญญาณเตือนให้ผูป้ฏิบติังานรวมตัวยงัจุดรวมพลท่ีกาํหนด และอพยพถ้าจาํเป็น (ตามแผน

อพยพ) 

1.3.6.5 อุปกรณ์สําหรับตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

นอกจากการเตรียมแผน บุคลากร และขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นต่างๆ แลว้ในพื้นท่ี

ปฏิบติังานนอกชายฝ่ังทุกแห่ง จะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัใหพ้ร้อมสาํหรับการใชง้านอยูเ่สมอ ดงัน้ี 

• ระบบตรวจจบัและสัญญาณแจ้งเตือนเหตุการณ์การร่ัวไหลของก๊าซ การเกิดเหตุเพลิงไหม ้และ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

• อุปกรณ์การช่วยชีวิต 

• อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและผจญเพลิง  

ทั้งน้ี การจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ขา้งตน้จะตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัขนาดของพื้นท่ีปฏิบติังาน จาํนวน

พนักงาน และขอ้กาํหนดในกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ตามมาตรฐาน American Bureau of Shipping 

(ABS) และ International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS 1974) ตามมาตรฐานการเดินเรือนานาชาติ 

(Maritime Standards) 

1.4 การเสนอรายงาน 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

ของโครงการพัฒนาปิโตรเลียมในแปลงสํารวจ 10, 10A, 11 และ 11A (แหล่งปลาทอง), แปลงสํารวจ B8/32  

(แหล่งชบา) และแปลงสาํรวจ G4/48C (แหล่งยงูทอง) กาํหนดใหบ้ริษทั เชฟรอนฯ จดัทาํและเสนอรายงานต่างๆ ดงัน้ี 

ชนิดของรายงาน 
กําหนดส่งรายงาน 

(พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล) 
สผ. ชธ. 

1. รายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ปีละ 1 คร้ัง 1 ฉบบั พร้อม CD  1 ฉบบั พร้อม CD 
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ชนิดของรายงาน 
กําหนดส่งรายงาน 

(พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล) 
สผ. ชธ. 

2. รายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

3 ปี 1 คร้ัง ผนวกไวใ้นเล่มเดียวกบัรายงานสรุปผลการปฏิบติั

ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้น บริษทั เชฟรอนฯ จึงไดจ้ดัทาํรายงานฉบบัน้ี เพื่อเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มประจาํปี พ.ศ. 2565 โดยจะจดัส่งรายงาน

ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

• สผ. จาํนวน 1 ฉบบั พร้อม CD-ROM 1 ชุด 

• ชธ. จาํนวน 1 ฉบบั พร้อม CD-ROM 1 ชุด 

1.4.1 การนําเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในรายงานฉบับนี ้

ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ในแต่ละส่วนจะมีการนาํเสนอในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

• ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม - ผลการตรวจประเมินไดถู้ก

จดัทาํขึ้นในรูปแบบตารางสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ เพื่อระบุถึงรายละเอียดการปฏิบติัตาม

มาตรการฯ ประสิทธิภาพของการดาํเนินการ และหลกัฐานแสดงผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ 

ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในกรณีท่ีโครงการฯ ไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการฯ ได ้โดยแสดงไวใ้น บทที่ 2 ของรายงานฉบบัน้ี 

• การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม - ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯได้

ถูกจัดทาํขึ้นในรูปแบบของตารางสรุปความสอดคล้องของการปฏิบติังานตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รวมทั้ งมีการนําเสนอรายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มในแต่ละประเด็น โดยแสดงไวใ้น บทที่ 3 และบทที่ 4 ของรายงานฉบบัน้ี 
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