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บทที่ 2  
ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 การปฏิบัติตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม 
จากกิจกรรมการท าเหมืองตามโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง) และฟลูออไรต์ ประทานบัตรที ่ 25923/16310 ของบริษัท ยูน ิเวอร์แซลมายนิ ่ง จ  ากัด             
ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งในด้านภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศ ซึ่งยังผลท าให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยรายละเอียดและผลการติดตามและตรวจสอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดแสดงไว้ ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ   
น าเสนอดังตารางท่ี 2-1 

2. ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
น าเสนอดังตารางท่ี 2-2 

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพ่ิมเติม) ส าหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผัง
โครงการท าเหมือง ส าหรับประทานบัตรที่ 25923/16310 ของบริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จ ากัด โครงการ
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่ฟลูออไรต์ น าเสนอดังตารางท่ี 2-3 

4.ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม น าเสนอดังตารางท่ี 2-4
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ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

1) สภาพภูมิประเทศ 

-ก าหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะท าการปรับระดับให้มีความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผังท าเหมือง ได้แก่ บริเวณ
พื้นที่เปิดหน้าเหมือง ห1 และ ห2 แนวเส้นทางไปยัง จุดเปิดหน้าเหมอืง
โดยใช้เส้นทางที่มีอยู่เดิมหลีกเล่ียงการตัดเส้นทางขึ้นใหม่ 

-มีการปรับพื้นที่ให้เหมาะกับการท างานในกิจกรรมการต่าง ๆ    ใน
การท าเหมือง 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-8 พื้นที่หน้าเหมืองของ
โครงการ 

-บ ารุงรักษาต้นไม้ที ่ปลูกไว้ภายในบริเวณพื ้นที ่โครงการ ให้มีการ
เจริญเติบโตที่ดีและปลูก ซ่อมแซมเพิ่มเติมบริเวณที่ว่างหรือในส่วนที่
ต้นไม้เดิมตาย 

-ทางโครงการมีนโยบายฟื้นฟูพื้นที่การท าเหมืองควบคู่ไปกับการเปิด
หน้าเหมืองของโครงการ  

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-1 ตัวอย่างต้นไม้ที่มีการ
บ ารุงรักษาในพื้นที่โครงการ 

-บริเวณพื้นที่ที่ยังมิได้เกี่ยวข้องใด ๆ กับกิจกรรมท าเหมืองให้คงรักษา
สภาพภูมิประเทศเดิมไว้ 

-ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง ยังคง
รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-1 ตัวอย่างต้นไม้ที่มีการ
บ ารุงรักษาในพื้นที่โครงการ 

2) คุณภาพอากาศ 

-ดูแลและบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

-มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแลและบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่
ให้อยู่ในสภาพดีตลอด 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-2 สภาพถนนที่มีการดูแล
อย่างดีจากทางโครงการ 

-การขับยานพาหนะภายในโครงการ ต้องก าชับให้คนขับรถใช้ความเร็วไม่
เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

-มีการจ ากัดความเร็วยานพาหนะไม่เกิน 30 กม/ชม -ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-3 ป้ายจ ากัดความเร็ว 30 
กม/ชม 

-ยานพาหนะ เครื ่องจักรอุปกรณ์ ที ่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ ่นละออง
จ าเป็นตอ้งได้รับการตรวจสอบ สภาพเครื่องยนต์อย่างสม ่าเสมอตามชนิด
ของยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

-จัดให้มีช่างประจ าโครงการคอยดูแลยานพาหนะ เครื ่องจักร
อุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองที่มากเกินไป 

-ไม่มี  

3) แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 

-จ ากัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ส าหรับรถที่วิ่ง
เข้า-ออกโครงการบริเวณ เส้นทางก่อนเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
1033 

-มีการจ ากัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั ่วโมง 
ส าหรับรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการบริเวณ เส้นทางก่อนเข้าสู่ทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 1033 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-3 ป้ายจ ากัดความเร็ว 30 
กม/ชม 

-งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของ
ราษฎรในชุมชนใกล้เคียง 

-ทางโครงการมีข้อบังคับไม่ท าเหมืองตอนกลางคืนเพื ่อกันการ
ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของชุมชน
โดยรอบ 

-ไม่มี  
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ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

4) อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

-ตรวจสอบเสถียรภาพคันท านบดินบดอัดแน่น และประสิทธิภาพคู
ระบายบริเวณลานกองเศษดิน เศษหิน ของโครงการที่ด าเนินการไวแ้ล้ว
ในปัจจุบัน โดยการปลูกพืชคลุมดินและขุดลอกตะกอน ดินตามแนวคู
ระบายน ้าให้สามารถระบายน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-มีเจ ้าหน้าที ่คอยตรวจสภาพของคันท านบดิน คูระบายน ้าให้
สามารถน าน ้าในพื้นที่ไปสู ่บ่อดักตะกอนของโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-4 การน าเปลือกดินจาก
การท าเหมือง ไปปรับแต่งคันท านบดิน 

-ขุดลอกตะกอนมูลดินที่อาจสะสมในบริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ 
โดยให้ตะกอนตก สะสมมีปริมาตรตะกอนไม่เกิน 1 ใน 3 ของปริมาตร
ความจุของบ่อดักตะกอน 

-มีการขุดลอกคูระบายน ้าและน าตะกอนดินไปปรับแต่งคันท านบดิน
ของโครงการ  

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-4 การน าเปลือกดินจาก
การท าเหมือง ไปปรับแต่งคันท านบดิน 

5) ทรัพยากรดิน 

-ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นบนแนวคันท านบดินบริเวณลานกองเศษ
ดินเศษหิน 

-มีการปลูกต้นไม้บนคันท านบดิน บริเวณลานกองดิน -ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-5 ต้นไม้บนคันท านบดิน
รอบลานกองดิน 

-ปรับปรุงคันท านบดินโดยน าเอาเปลือกดินบดอัดให้แน่นเพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

-ทางโครงการน าเปลือกดินไปปรับแต่งคันท านบดินในโครงการ -ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-4 การน าเปลือกดินจาก
การท าเหมือง ไปปรับแต่งคันท านบดิน 

6) ป่าไม้และสัตว์ป่า 

-ห้ามคนงานล่าสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียง -ทางโครงการท าการติดป้ายห้ามล่าสัตว์ ห้ามตัดไม้ ห้ามเผาป่าใน
โครงการ 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-6 ป้ายเตือน ห้ามตัดไม้ 
ห้ามเผาป่า ห้ามล่าสัตว์ 

-ห้ามคนงานตัดไม้ในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในการท าเหมืองและ
พื้นที่ไม้บริเวณใกล้เคียง 

  - ดังแสดงในรูปที่ 2-6 ป้ายเตือน ห้ามตัดไม้ 
ห้ามเผาป่า ห้ามล่าสัตว์ 

7) การคมนาคม 

-จัดท าป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุก และชะลอความเร็วรถเพื่อระวัง
อันตรายภายในเขตการท าเหมืองเพื่อส่งเสริมรักษาความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่คนงาน และ ติดป้ายเตือนภัยให้ระวัง
รถบรรทุกบริเวณปากทางเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1033 ช่วงที่
ก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ โดยให้มีระยะห่างประมาณด้านละ 100 
เมตร 

-มีการติดตั ้งป้ายระวังรถบรรทุกเข ้า -ออก โดยให้มีระยะห่าง
ประมาณด้านละ 100 เมตร 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-7 ป้ายระวังรถบรรทุกเข้า-
ออก 
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ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

-จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ภายในบริเวณ โครงการ ไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง 

-มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 กม/ชม  -ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-3 ป้ายจ ากัดความเร็ว 30 
กม/ชม 

8) เศรษฐกิจ-สังคม 

-จัดท าแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของโครงการ โดยแจ้งผ่านไป
ยังผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ในเขตท้องที่ต าบล ทาขุมเงิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลทาขุมเงิน ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูล ที่ประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญได้แก่ 
     * ก าหนดเปิดด าเนินการ 
     * ความต้องการบุคลากร  
     * ผลประโยชน์ต่อชุมชน  
     * ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
     * มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

-ทางโครงการมีการเผยแพร่ข้อมูลของโครงการโดยการส าเนา
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อม ของ
โครงการทุกฉบับ ไปเผยแพร่ผ่าน ผู้น าชุมชน  
 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-27 ป้ายประชาสัมพันธ์
แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดล้อม       
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน 

-สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียง 

-มีการสนับสนุนกิจกรรมของโครงการมาโดยตลอด -ไม่มี  

-พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นกรณีต้องการแรงงาน -ทางโครงการพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นกรณีต้องการแรงงาน
เป็นหลัก 

-ไม่มี  

- จัดท าแผนชุมชนสัมพันธ์ เพื ่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งโครงการ
ควรจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
เกี ่ยวกับโครงการ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเรื ่อง
ร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ซึ่งเรียกคณะท างานชุดนี้
ว่า คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ โดยมีผู้จัดการบริษัทเป็นประธาน ซ่ึง
หากราษฎรมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากการด าเนินโครงการทาง
คณะท างานจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และน าเข้าที่ประชุม 
เพื่อหาข้อยุติและหาแนวทางแก้ไขในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ

-ทางโครงการร่วมกับฝ่ายต่างๆจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
แล้วโดยท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่
เกิดจากการด าเนินโครงการ 

-ไม่มี  
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ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ และชุมชน
รวมถึงผู้ที่ร้องเรียนเข้าร่วมตรวจสอบหาแนวทางแก้ไข ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมจังหว ัดล าพ ูนหร ือตัวแทน ทรัพยากรธรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน นายยกองค์การบริหารส่วนต าบลทาขุมเงินหรือ
ตัวแทน และผู้ร้องเรียน 

-จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของราษฎรต่อโครงการ บริเวณสถานี
อนามัยสบเมย โรงเรียนบ้านแม่เมย โรงเรียนบ้านสวนหลวง ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทาขุมเงิน และที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลทากาศ และสภต.ทากาศ เป็นต้น 

มีการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณสถานีอนามัยสบเมย 
โรงเรียน บ้านแม่เมย โรงเรียนบ้านสวนหลวง ที ่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทาขุมเงิน และที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ทากาศ และสภต.ทากาศ เป็นต้น 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-28 กล่องรับฟังความ
คิดเห็นของโครงการ 

-จัดตั้งกองทุนรักษาสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัย  
โครงการจะจัดตั ้งกองทุนรักษาสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัย 
ประกอบด้วย กองทุนเพื่อการ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ประกันความเสี่ยง
สุขภาพ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการฟื้นในระหว่างด าเนินการ และภายหลังการท า
เหมือง โดยโครงการจะจัดตั้งกองทุนขึ้นตั้งแต่เริ่มด าเนินการปีที่ 1 -10 
รวมทั ้งหมด 10 ปี เพ ื ่อใช ้เง ินจากกองทุนในการปร ับปรุงฟ ื ้นฟู
สภาพแวดล้อม ประกันความเส่ียงสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนดังกล่าวทุกปี ตั้งแต่ปี
ที่ 1 ถึงปีที่ 10 ของ อายุประทานบัตรตลอดระยะเวลาที่ท าการผลิตแร่ 
จากพื้นที่ประทานบัตรของโครงการ โดยจะน าเงินเข้ากองทุนในเดือน
สุดท้ายของแต่ละปี จ านวนเงินที่น าเข้ากองทุนจะคิดจากสัดส่วน จ านวน
เงินต่อตันแร่ฟลูออไรต์ที่ผลิต โดยปริมาณการผลิตแร่ของโครงการจะใช้
ปริมาณการผลิต ที่ได้แจ้งต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เพื่อใช้ในการช าระค่าภาคหลวงแร่ โดยแผนการท าเหมืองตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง

-ทางโครงการมีการจัดตั ้งกองทุนและด าเนินการเปิดบัญชีทั ้ง 2 
กองทุน ตามที่มาตรการก าหนดแล้ว อยู ่ระหว่างการด าเนินการ
รายละเอียดดังแสดงในเอกสารแนบ 9 
-ในส่วนของรายงานกองทุนฯ นั้นทางผู้ประกอบการอยู่ในขั้นตอน
การจัดท าซึ ่งม ีความล่าช ้า ในการรวบรวมข้อมูล และจะเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

-ไม่มี  
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ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

ปีที่ 10 คิดสัดส่วนจ านวนเงินต่อตันแร่ฟลูออไรต์ที่ผลิต 6.25 บาท/ตัน 
จ านวนเงินที่เข้ากองทุนประมาณ 1,600,000 บาท หรือเฉลี่ยเงินกองทุน 
จ านวนประมาณ 160,000 บาท/ปี โครงการจะต้องทบทวนสัดส่วน
จ านวนเงินต่อตันแร่ฟลูออไรต์ที่ผลิต เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มีจ านวนเงินใน
กองทุนเพียงพอ 

9) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

-ฝึกอบรมการท างานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม ่าเสมอเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ โดยท าการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน 

-มีการฝึกอบรมการท างานและการใช้เครื ่องจักรอุปกรณ์อย่าง
สม ่าเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยท าการอบรมทุกวันก่อนการ
ปฏิบัติงาน 

-ไม่มี  

-จัดเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ -มีการเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื ้องต้นกรณีคนงานเกิด
อุบัติเหตุ 

-ไม่มี  

-จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของที ่พักคนงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดวาง
ภาชนะรองรับขยะ บริเวณโรงแต่งแร่ 

-มีการจัดที ่พักและจัดสภาพสิ่งแวดล้อมของที ่พักคนงานให้ถูก
สุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะ ห้องน ้าที่ถูกสุขลักษณะ 
บริเวณโรงแต่งแร่ 

-ไม่มี  

-ก าชับให้พนักงานขับรถที ่ใช้เส้นทางเข้า -ออกโครงการ เพิ ่มความ
ระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชน 

-ทางโครงการก าหนดให้พนักงานขับรถที ่ใช้เส้นทางเข้า -ออก
โครงการ เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชน 

-ไม่มี  

10) โบราณคดี โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ 

-ขณะที่การเตรียมพื้นที่หรือเปิดผลิตแร่ หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งชี้ว่าอาจมี
ความส าคัญด้านโบราณคดี และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้หยุด
ด าเนินการกิจกรรมแล้วแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

-จากการสอบถามพบว่ายังไม่มีการพบวัตถุหรือสิ ่งบ่งชี้ว่าอาจมี
ความส าคัญด้านโบราณคดี และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

-ไม่มี  

 
 
 
 

ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
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เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

1) สภาพภูมิประเทศ 

- เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยเปิดท า
เหมืองในลักษณะขั้นบันได ก าหนดให้แต่ละขั ้นบันไดส าหรับเหมือง
ฟลูออไรต์มีความสูงไม่เกิน 5 เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร และ
ส าหรับเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนมีความสูงไม่เกิน 10 เมตร และ
มีความกว้างของแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความลาดชันรวมของ
หน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา  

-จากการส ารวจพบว่าทางโครงการก าลังพัฒนาเปิดท าเหมืองเพื่อให้
เป็นในลักษณะขั้นบันได ก าหนดให้แต่ละขั้นบันไดส าหรับเหมือง
ฟลูออไรต์มีความสูงไม่เกิน 5 ม. และกว้างไม่น้อยกว่า 5 ม. และ
ส าหรับเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนมีความสูงไม่เกิน 10 ม. 
และมีความกว้างของแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า 10 ม. ความลาดชันรวม
ของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา  

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-8 พื้นที่หน้าเหมืองของ
โครงการ  

- แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะต้องขนออกจากหน้าเหมือง และเก็บเศษ
หินและเศษดินก่อนที่จะมีการระเบิดในครั้งต่อไป 

-ทางโครงการเตรียมการขนแร่ที่ผลิตได้ออกจากหน้าเหมือง โดย
ส่วนมากน าส่งเข้าเครื่อง Mobile Crusher เว้นแต่ไม่สะดวกจึงขน
ไปยังที่เก็บกองแร่ก่อนที่จะมีการระเบิดในครั้งต่อไป 

-ไม่มี  

-บริเวณที่เปิดท าเหมืองจนเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปรับสภาพพื้นที่ควบคู่ไปกับ
การท าเหมือง  โดยการน าเปลือกดินและเศษหินมาถมกลับเพื่อปรับพื้นที่
บริเวณดังกล่าวให้มีเสถียรภาพตามการออกแบบหน้าเหมืองแล้วท าการ
ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยยึดเกาะหน้าดินและปรับโครงสร้างของดิน 

-มีการฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมืองควบคู่ไปกับการเดินหน้าเหมือง
โดยเปลือกดินที่ขุดขนจะน าไปปรับสภาพพื้นที่เพื่อปลูกไม้ยืนต้นไป
ในช่วงฤดูฝนของทุกปี  
 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-9 การน าเปลือกดินมา
ปรับสภาพพื ้นที ่ท ี ่และปลูกพืชคลุมดินใน
โครงการบางส่วน  

- การขยายหน้าเหมืองให้กระท าในขอบเขตการผลิตแร่ในแต่ละช่วง เพื่อ
ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว 

-ทางโครงการมีการวางแผนขยายหน้าเหมืองตามการผลิตแร่ในแต่
ละช่วงเท่านั ้น เพื ่อลดการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่าง
รวดเร็ว 

-ไม่มี  

- การเก็บกองเปลือกดินและเศษหิน ก าหนดให้มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่     
กองเก็บสูงไม่เกิน 10 เมตร เพื่อลดการชะล้างพังทลาย 
 

-จากการสอบถามพบว่ามีการเตรียมพื้นที่ขนาดประมาณ 7 ไร่ เพื่อ
เก็บกองเปลือกดินและเศษหินที่เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองของ
โครงการไว้แล้ว และพบว่าเปลือกดินและเศษหินส่วนใหญ่จะถูกใช้
ในการปรับพื้นที่ท าคันท านบดิน และซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ที่
ช ารุด 
 

-ไม่มี 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

- จัดท าแผนฟื้นฟูสภาพเหมือง โดยรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย โดย
ท าการปรับแต่งพื ้นที่บริเวณแนวขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพในระดับที่
สามารถให้ความปลอดภัยแก่ราษฎรที่มาใช้น ้าได้ 

-ทางโครงการมีนโยบายฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมืองตาม เอกสาร
แนบ 4 และมีแผนท าการปรับแต่งพื ้นที ่บริเวณขั ้นบันไดให้ มี
เสถียรภาพชุมชนสามารถมาใช้น ้าได้ โดยจะท าการปลูกต้นไม้ในช่วง
ฤดูฝนของทุกปี 

-ไม่มี 
 

- ดังแสดงในรูปที่ 2-11 การปรับสภาพพื้นที่
บางส่วนและท าการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที ่จาก
การท าเหมือง  

2) คุณภาพอากาศ 

- การขับยานพาหนะในโครงการต้องก าชับให้คนขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

-มีการก าหนดความเร็วในการขับรถทุกชนิดในโครงการใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-3 ป้ายจ ากัดความเร็ว 30 
กม/ชม 

- ฉีดพรมน ้าบริเวณเปิดหน้าเหมือง เส้นทางล าเลียง และพื้นที ่ท ี ่มี
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองบริเวณโครงการ อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งอาจเพิ่มความถี่ให้มากขึ้น 

-ทางโครงการมีการฉีดพรมน ้าในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุก
วันวันละ 2 คร้ัง และมีการเพิ่มจ านวนรอบตามความเหมาะสม 

-ไม่มี 
 
 

- ดังแสดงในรูปที่ 2-13 การฉีดพรมน ้าอย่าง
สม ่าเสมอของโครงการ 

-ฉีดพรมน ้าบริเวณลานกองแร่ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูแล้งอาจเพิ่มความถี่ให้มากขึ้น  

-มีการฉีดพรมน ้าบริเวณลานกองแร่ทุกวัน โดยพบว่าในช่วงฤดูแล้ง
ทางโครงการมีการเพิ่มรอบการฉีดพรมน ้าตามความเหมาะสมเพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-13 การฉีดพรมน ้าอย่าง
สม ่าเสมอของโครงการ 

- ยานพาหนะ เครื ่องจักรอุปกรณ์ ที ่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ ่นละออง
จ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม ่าเสมอตามชนิด
ของยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

-จากการส ารวจพบว่ามีการจัดเจ้าหน้าที ่เพื ่อตรวจเช็คสภาพ
เครื่องยนต์ เครื่องจักรและบ ารุงรักษาอยู่อย่างสม ่าเสมอเพื่อลดการ
เกิดไอเสียและฝุ่นละออง 

-ไม่มี  

-โรงแต่งแร่ของโครงการ ให้บ ารุงรักษาระบบฉีดพรมน ้าตามจุดต่างๆ 
จะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 

-ทางโครงการมีการตรวจเช็คระบบฉีดพรมน ้าของโรงแต่งแร่และ
ดูแลรักษาให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

-ไม่มี  

3) เสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว 

- จ ากัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ส าหรับรถที่วิ่ง
เข้า-ออกโครงการบริเวณเส้นทางก่อนเข้าสู่ถนนหลวงจังหวัดหมายเลข 
1033 และรถล าเลียงแร่ภายในพื้นที่โครงการ 

-มีการก าหนดความเร็วในการขับรถทุกชนิดในโครงการและรถที่วิ่ง
เข้า-ออกโครงการบริเวณเส้นทางก่อนเข้าสู ่ถนนหลวงจังหวัด
หมายเลข 1033 ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-3 ป้ายจ ากัดความเร็ว 30 
กม/ชม 

-งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของ
ราษฎรชุมชนใกล้เคียง 

-ทางโครงการมีนโยบายและข้อก าหนดไม่ท าเหมืองในเวลากลางคืน -ไม่มี  
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

-การลดผลกระทบด้านเสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว เนื่องจากการ
ใช้วัตถุระเบิดมีมาตรการที่ส าคัญดังนี้ 

 -ไม่มี  

* ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาในการระเบิด
ไว้บริเวณริมเส้นทางก่อนเข้าสู่โครงการ 

* การออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง จะต้องควบคุมโดยวิศวกร
ควบคุมเหมืองหรือผู ้ท ี ่ผ ่านการอบรมการใช้ว ัตถ ุระเบ ิดจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้การออกแบบการระเบดิมี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการตามแผนผังโครงการท าเหมืองก าหนดไว้ 

* ต้องจัดท ารายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกครั้ง เพื่อเป็น
ข้อมูลตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ส าหรับการเจาะระเบิด
ครั้งต่อไป 

* การจุดระเบิดแต่ระครั้งให้ออกแบบด้วยการใช้แก๊ปไฟฟ้าถ่วงเวลา  
และควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดที่จุดระเบิดพร้อมกันมากที่สุดไม่เกิน             
140 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง ก าหนดระยะเวลาการระเบิดแน่นอนคือ วัน
ละ1 ครั ้ง ในช่วงเวลา 17.00-18.00 น. และประกาศช่วงเวลาให้
ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อป้องกันการตกใจ โดยจัดให้มีพนักงานตรวจ
ตราในรัศมี 100 เมตร และเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการระเบิด
ทุกครั้ง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร 

-ทางโครงการมีการติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด 
-การออกแบบการเจาะระเบิดของโครงการมีผู้ควบคุมโดยวิศวกร     
เหมืองแร่หรือผู ้ผ ่านการอบรมเป็นผู ้ควบคุมการใช้ว ัตถุระเบิด 
รายละเอียดดังเอกสารแนบเอกสารแนบ 10 
-ทางโครงการมีการออกแบบการเจาะระเบิดทุกคร้ัง 
-การจุดระเบิดของโครงการวันละ 1 ครั ้ง ในช่วงเวลา 16.00            
-17.00 น.  โดยใช้วัตถุระเบิดที ่จุดระเบิดพร้อมกันไม่เกิน 61.2  
กก./จังหวะถ่วง 
-มีการประกาศช่วงเวลาให้ประชาชนทราบและเปิดสัญญาณเตือน
ก่อนและหลังท าการระเบิด 

 
 

- ดังแสดงในรูปที ่ 2-14 ป้ายเตือนอันตราย
พื้นที่การใช้วัตถุระเบิด และเวลาในการระเบิด 

4) อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

(1) ทั่วไป 

- รักษาสภาพคันท านบดินและคูระบายน ้าให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ      
เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน 

-ทางโครงการมีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจเช็คสภาพของคันท านบดิน          
และคูระบายน ้าให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-15 คันท านบดินของ
โครงการ 

- คันท านบดินบริเวณลานกองเศษดินและเศษหิน ให้ปลูกพืชคลุมดิน
ประเภทถั่วหรือหญ้าเพื่อป้องกันการชะล้างผิวหน้าดินจากน ้าฝน 

-มีการปลูกพืชคลุมดินบนคันท านบดินบริเวณลานกองเศษดินเศษ
หินแล้วบางส่วน 

 - ดังแสดงในรูปที ่ 2-17 การปลูกหญ้าและ
ต้นไม้บนคันท านบดิน 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

-ขุดคูระบายน ้าเพื่อรองรับน ้าขุ่นข้นจากการไหลผ่านที่เก็บกองดินและ
เศษหิน 

-มีการขุดคูระบายน ้าเพื่อรองรับน ้าจากพื้นที่เก็บกองดินเละเศษหิน
ไว้แล้ว 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-16 คูระบายน ้าในโครงการ 

-ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของน ้าใต้ดินบริเวณโรงแต่งแร่ของ
โครงการ และชุมชนโดยรอบโครงการ 

-มีเจ้าหน้าที่ที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้คอยติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของน ้าใต้ดินบริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ และชุมชนโดยรอบ
โครงการซึ่งหากพบความผิดปกติจะท าการรายงานผู้บังคับบัญชา
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที 

-ไม่มี  

-ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน ้าและบ่อดักตะกอนก่อนถึงฤดูฝนทุกปี
และตรวจสอบ หากพบว่ามีปริมาณดินสะสมมากกว่า 1 ใน  3 ของความ
จุบ่อ ให้ขุดลอกทันที 

-ทางโครงการมีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจเช็คดูแลเรื ่องการขุดลอกคู
ระบายน ้าและบ่อดักตะกอนของโครงการ โดยหากพบว่ามีปริมาณ
ดินสะสมมากกว่า 1 ใน 3 ของความจุบ่อ จะท าการขุดลอกทันที 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-21 (ต่อ) บ่อดักตะกอน    
บ2 บ3 

(2) การจัดการน ้าในขุมเหมืองเดิม 

- ไม่ระบายน ้าในขุมเหมืองเดิมออกนอกโครงการ -ทางโครงการไม่มีการระบายน ้าในขุมเหมืองเดิมออกนอกโครงการ -ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-21 (ต่อ) บ่อดักตะกอน   
บ2 บ3 

- น าน ้าที่ขังในขุมเหมืองเดิม (20,000 ลูกบาศก์เมตร) ไปใช้ประโยชนใ์น
กิจกรรมการท าเหมืองในระยะแรกทั้งหมด ได้แก่ 
     * ฉีดพรมพื้นที่ถนน และพื้นที่ท าเหมืองอื่นๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 
     * น าไปรดพื้นที่สีเขียว และแนวกันชนโดยรอบพื้นที่ท าเหมือง (9 ไร่) 

-ทางโครงการน าน ้าในขุมเหมืองเดิมมาฉีดพรมถนนและรดน ้าต้นไม้
ตามที่มาตรการก าหนด 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-21 บ่อดักตะกอน บ1 

- โครงการจะต้องน ้าน ้าในขุมเหมืองเก่าไปใช้ประโยชน์จนหมดภายใน 75 
วัน (2.5เดือน) 

 -ไม่มี  

(3) การจัดการน ้าฝนในพื้นที่เหมืองฟลูออไรต์ 

- บ่อที่ 1 (2,700 ลูกบาศก์เมตร) 
  โครงการจะท าการตรวจสอบคุณภาพน ้าเพื่อวิเคราะห์ความเข้มข้นของ
ฟลูออไรต์ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kids) และสุ่มตัวอย่างเพื่อ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการฯ เพื่อตรวจสอบความแม่นย าของผลวิเคราะห์
ฯ เดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่าค่าฟลูออไรต์มีค่าต ่ากว่า 1.5 มิลลิกรัม/

-จากการสอบถามพบว่าทางโครงการจัดหาอุปกรณ์ชุดทดสอบ
ภาคสนาม (Test Kit) ไว้แล้วและจะได้ท าการตรวจทดสอบน ้าเมื่อมี
การเปิดหน้าเหมืองและมีน ้าที่ไหลจากหน้าเหมืองเข้าสู่บ่อที่ 1 
 

-ไม่มี 
 
 
 
 

- ดังแสดงในรูปที ่ 2-34 การทดสอบความ
เข้มข้นของฟลูออไรต์ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม 
(Test Kit) บริเวณ บ่อ 1 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

ลูกบาศก์เมตร ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก WHO จะสูบ
น ้าส่งทางระบบระบายน ้าลงแหล่งน ้าสาธารณะที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือน าไปรดน ้าต้นไม้ต่อไป 

- บ่อที่ 2 (บ่อส ารองขนาด 2,700 ลูกบาศก์เมตร) 
  บ่อที่ 2 ใช้เป็นบ่อส ารอง กรณีฉุกเฉินและใช้เป็นบ่อกักเก็บน ้ากรณีที่
ว ิเคราะห์คุณภาพน ้าแล้วพบว่าค่าฟลูออไรต์มีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยแบ่งเป็น 4 บ่อย่อย เพื่อท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้าด้วยชุด
ทดสอบภาคสนาม (Test Kids) ซ ้าอีกครั้ง กรณีที่ตรวจสอบซ ้าแล้วพบว่า
คุณภาพน ้าในบ่อที่ 2 มีค่าต ่ากว่า 1.5 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรจะท าการ
บันทึกข้อมูลและสูบออกได้ทันทีส่วนบ่อที่ยังพบว่ามีค่าฟลูออไรต์เกินกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด จะต้องน าไปตกตะกอนด้วยปูนขาวและสารส้มในบ่อที่ 3 
ต่อไป 

-ทางโครงการจัดท าบ่อที่ 2 เป็นบ่อส ารองโดยจะแบ่งเป็น 4 บ่อย่อย
ขนาดรวมประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตร ให้แล้วเสร็จก่อนช่วงฤดู
ฝนที่จะมาถึง  

-ไม่มี 
 
 
 

- ดังแสดงในรูปที ่ 2-20 บ่อที ่ 2 ใช้เป็นบ่อ
ส ารอง ในโครงการ  

-บ่อที่ 3 (รวมมีขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร)  
 บ่อที่ 3 ออกแบบให้มีบ่อดักตะกอนจ านวน 2 บ่อๆ ละ 25 ลูกบาศก์
เมตรเป็นบ่อที่ดาดด้วยดินเหนียวอัดแน่นเพื่อป้องกันการรั่วซึม เป็นการ
ออกแบบการตกตะกอนฟลูออไรต์ โดยใช้สารละลายปูนขาวและสารส้ม 
โครงการจะต้องจัดการกับน ้าปนเปื้อนฟลูออไรต์จนมีความเข้มข้นต ่ากว่า 
1.5 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ก่อนสูบระบายลงแหล่งน ้าสาธารณะ
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

-ทางโครงการท าการขุดบ่อที ่ 3 จ านวน 2 บ่อรวมปริมาตร 50 
ลูกบาศก์เมตรตามที่มาตรการก าหนด 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-21 (ต่อ) บ่อดักตะกอน    
บ4 บ5 

(4) การจัดการบ่อน ้าฝนในพื้นที่เหมืองหินปูน 

-พื้นที่ที่มีกิจกรรมการท าเหมืองหินปูนทั้งบริเวณหน้าเหมืองและพื้นที่เก็บ
กองเปลือกดินจะก าหนดให้มีบ่อพัก คือ บ1-1 และ บ1-2 เพื่อดักตะกอน
แยกออกจากก้นบ่อก่อนที่จะสูบออกภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณคลอง
ห้วยทรายซ่ึงไหลผ่านแนวเขตโครงการด้านทิศใต้ต่อไป 
 

-มีการจัดท าบ่อดักตะกอนไว้แล้วโดยพบว่าน ้าในบ่อดักตะกอนส่วน
พื้นที่นี้จะน าไปรดน ้าต้นไม้และฉีดพรมพื้นที่ 

-ไม่มี  
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

(5) การจัดการน ้าฝนในพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน 

น ้าฝนที่เกิดจากพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน จะถูกรวบรวมไปยัง
บ่อดักตะกอน (บ3) ซ่ึงมีขนาดประมาณ 525 ลูกบาศก์เมตร ก่อนที่จะสูบ
ออกจากบ่อด้วยเครื่องสูบน ้าลงสู่คลองห้วยทรายด้านทิศใต้ต่อไป 

-มีการขุดบ่อดักน ้าฝนบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดินไว้แล้ว 
  

-ไม่มี  

5) ทรัพยากรดิน 

-การเก็บกองเศษดินเศษหิน ก าหนดความสูงไม่เกิน 10 เมตร และ
ควบคุมความลาดชันรวมไม่เกิน 45 องศา  

-โครงการมีการเก็บกองเศษดินเศษหินไม่มากนักเนื่องจากน าไปปรับ
พื้นที่ ท าถนน คันท านบดินในโครงการ 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-5 ต้นไม้บนคันท านบดิน
รอบลานกองดิน ปลูก 2 แถว เพื่อนกันฝุ่นและ
เป็นแนวบังสายตา 

-ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นตามคันท านบดิน เพื่อลดการพังทลายของ
ดิน 

-มีการปลูกพืชคลุมดินบนคันท านบดินแล้วบางส่วน -ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-9 การน าเปลือกดินมา
ปรับสภาพพื ้นที ่ท ี ่และปลูกพืชคลุมดินใน
โครงการบางส่วน 

-คัดแยกเศษดินออกมิให้ปนกับเศษหิน โดยน าเศษดินไปเก็บกองหรือ
น าไปปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองพร้อมทั้งปลูกพืชคลุม
ดินและไม้โตเร็วต่อไป 

- ทางโครงการมีการใช้ Mobile Crusher ท าการคัดแยกหินออก
จากเศษหินเพื่อปลูกต้นไม้ 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-33 การปิดคลุม Mobile 
Crusher 

6) ป่าไม้และสัตว์ป่า 

มาตรการระยะสั้น 

-การตัดต้นไม้ซึ ่งมีพืชหลักที่พบเพียงชนิดเดียวคือต้นกระถินยักษ์ให้
ด าเนินการเฉพาะบริเวณพื้นที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้นโดยด าเนินการ
ในพื้นที่โครงการเท่านั้นส่วนบริเวณอื่นจะดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม 

-ทางโครงการมีนโยบายตัดต้นไม้เฉพาะพื้นที่ที่มีกิจกรรมการท า
เหมืองเท่านั้น 

-ไม่มี  

-ให้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้กับหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม -จากการสอบถามพบว่าม ีการสนับสนุนการปลุกต้นไม้ให้กับ
หน่วยงานราชการตามความเหมาะสม 

-ไม่มี  

-ให้จัดท าป้ายเตือนห้ามจุดไปเผาหรือล่าสัตว์ป่าบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ (อย่างน้อย 4 ด้าน) และบริเวณใกล้เคียงตามความเหมาะสม 

-โครงการมีการติดป้าย ห้ามตัดไม้ ห้ามเผาป่า ห้ามล่าสัตว์บริเวณ
โดยรอบพื้นที่ 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-6 ป้ายเตือน ห้ามตัดไม้ 
ห้ามเผาป่า ห้ามล่าสัตว์ 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

-การก าหนดขอบเขตพื้นที ่ด าเนินการให้ชัดเจน และด าเนินกิจกรรม
เฉพาะพื้นที่โครงการเท่านั้น และห้ามรบกวนพื้นที่ใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

-ทางโครงการมีการก  าหนดขอบเขตพื ้นที ่ โครงการและออก
กฎระเบียบห้ามพนักงานทุกคนรบกวนพื้นที่ใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการโดยเด็ดขาด 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-25 การจัดท าแนวคัน
ท านบดินล้อมรอบพื้นที่โครงการ 

-ระหว่างการด าเนินโครงการ ต้องควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสัตว์ป่า โดยออกกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ 
ห้ามท าการล่าสัตว์ หรือกระท าการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งส่วนใหญ่พบว่าสัตว์ป่า 2 ประเภทหลัก คือ นกกด
และนกคุ่ม รวมทั้งสัตว์เล้ือยคลานอื่นๆ 

-ทางโครงการมีข้อก าหนดและบทลงโทษเรื่องการลักลอบล่าสัตว์
หรือตัดต้นไม้ เผาป่าไว้แล้ว 
 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-6 ป้ายห้ามเผาป่า ห้ามตัด
ต้นไม้ และห้ามล่าสัตว์   

มาตรการระยะยาว 

-ห้ามมิให้คนงานทิ้งก้นบุหรี่หรือกระท าการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟป่า
บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงได้ 

-มีนโยบายจัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้กับคนงานเพื่อป้องกันการทิ้งก้นบุหรี่  
และออกกฎห้ามเผาป่า 
-ป้ายห้ามเผาป่า ห้ามตัดต้นไม้ และห้ามล่าสัตว์ ติดตั้งเพิ่มเติมแล้ว
บริเวณทางเข้าโครงการ 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-6 ป้ายห้ามเผาป่า ห้ามตัด
ต้นไม้ และห้ามล่าสัตว์   

-ท าการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมือง โดยน าเปลือกดินที่
เกิดจากการขยายหน้าเหมืองการปรับบริเวณที่ผ่านการท าเหมืองพร้อม
ทั้งปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝกและไม้ยืนต้น เป็นต้น 

-ทางโครงการมีการฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมืองควบคู่ไปก าการเปิด
หน้าเหมืองโดยจะเริ่มปลูกต้นไม้บริเวณคันท านบดิน และพื้นที่เว้น
ระยะ 10 เขต ตามแนวเขตประทานบัตร 

-ไม่มี    

-บริเวณแนวกันชนรอบพื้นที่ประทานบัตรจะต้องจัดให้มีการปลูกต้นไม้
ประเภทไม้ยืนต้นเพื่อเป็นแนวกันชนและท าแนวป้องกันไฟโดยจะต้อง
ด าเนินการทันทีที่เริ่มการท าเหมือง 

-ทางโครงการท าการปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนและป้องกันไฟ  -ไม่มี  

- ห้ามพนักงานหรือคนงานเหมือง ลักลอบตัดไม้ และล่าสัตว์ป่า รวมทั้ง
ไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง
อย่างเด็ดขาด และต้องมีบทลงโทษกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ดังกล่าวเช่น การตักเตือนในครั้งแรกและไล่ออกหากพบว่าพนักงานฝ่า
ฝืน 

-มีข้อบังคบห้ามพนักงานหรือคนงานเหมือง ลักลอบตัดไม้ และล่า
สัตว์ป่า รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื้นที่
ป่าบริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด และมีบทลงโทษส าหรับบุคคลที่ฝ่า
ฝืน 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-6 ป้ายเตือน ห้ามตัดไม้ 
ห้ามเผาป่า ห้ามล่าสัตว์ 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

- ควบคุมดูแลไม่ให้มีการจุดไฟเผาป่าหรือกระท าการใดๆ ที่จะก่อให้เกิด
ไฟไหม้ป่าในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง 

-มีการควบคุมดูแลไม่ให้มีการจุดไฟเผาป่าหรือกระท าการใดๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยจัด
เจ้าหน้าที่คอยตรวจตราดูแล 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-6 ป้ายห้ามเผาป่า ห้ามตัด
ต้นไม้ และห้ามล่าสัตว์ 

- ด าเนินการปลูกต้นไม้บริเวณที่ผ่านการท าเหมืองทันที และต้องให้มีการ
ติดตามผลการด าเนินการเป็นประจ าเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในแง่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป 

-ทางโครงการมีการฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมืองควบคู่ไปกับกิจกรรม
การท าเหมืองของโครงการและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ที่ท า
การปลูกให้เจริญงอกงามอย่างดี 
 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-1 ต้นไม้ที่มีการบ ารุงรักษา
ในพื้นที่โครงการ 

-การด าเนินกิจกรรมของโครงการจะต้องด าเนินการเฉพาะในช่วงกลางวนั
เท่านั ้น ห้ามท ากิจกรรมใดๆในเวลากลางคืน (หลัง 19.00 น.) โดย
เด็ดขาด ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจเป็นการรบกวนการด าเนินกิจกรรม
ของสัตว์ป่าบางชนิดในบริเวณใกล้เคียง 

-มีนโยบายท าเหมืองเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น -ไม่มี  

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าด้วยหลักการจัดการ
ทรัพยากรสัตว์ป่า โดยพิจารณาถึงสถานภาพของสัตว์ป่าในปัจจุบัน
ประกอบกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การจัดการแหล่งอาหาร การ
จัดการพื้นที่ใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าเป็นต้น 

-ทางโครงการยินดีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่า
ด้วยหลักการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า โดยพิจารณาถึงสถานภาพ
ของสัตว์ป่าในปัจจุบันประกอบกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

-ไม่มี  

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และบังคับใช้มาตรการดังกล่าว
ตลอดระยะเวลาการด าเนินการโครงการ 

-มีเจ้าหน้าที่คอยรับผิดชอบติดตามตรวจสอบ และบังคับใช้มาตรการ
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาการด าเนินการโครงการ 

-ไม่มี  

7)  การคมนาคม 

- จัดท าป้ายเตือนระวังการเข้า-ออก ของรถบรรทุกแร่บริเวณปากทางเข้า
ริมทางหลวง หมายเลข 1033 

-ทางโครงการจัดท าป้ายเตือนระวังการเข้า-ออก ของรถบรรทุกแร่
บริเวณปากทางเข้าริมทางหลวง หมายเลข 1033 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-7 ป้ายระวังรถบรรทุกเข้า-
ออก 

- รถบรรทุกแร่ของโครงการทุกคันต้องติดป้ายชื ่อโครงการ พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์หากพนักงานขับรถไม่สุภาพให้แจ้งต่อโครงการ เพื่อ
พิจารณาตักเตือน 

-จากการตรวจสอบว่ามีการจัดท าสติ ๊กเกอร์ป้ายโครงการ และ
หมายเลขติดต่อไว้แล้วโดยเมื่อมีการบรรทุกของโครงการจะได้ท า
การติดตั้งตามที่มาตรการก าหนด 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-44 ป้ายชื่อโครงการและ
หมายเลขโทรศัพท์ 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

- ท าการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่นระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การ
ท างานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานไดด้ี
และปลอดภัยอยู่เสมอ 

-ทางโครงการมีเจ้าน้าที่คอยดูแลเรื่องสภาพรถยนต์ในเรื่องต่างๆ
ตามที่มาตรการก าหนด 

-ไม่มี  

-ก าหนดน ้าหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกที่จะท าการขนส่งแร่ 
ให้เป็นไปตามที่มาตรการก าหนด (กรมขนส่งทางบก) โดยเฉพาะในช่วงที่
เป็นถนนลูกรังและช่วงที่ผ่านชุมชนใกล้เคียงให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิดการช ารุดเสยีหาย 
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

-มีการก าหนดน ้าหนักบรรทุกและจ ากดัความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงส าหรับรถบรรทุกของโครงการในช่วงถนนลูกรังและช่วงที่
ขับผ่านชุมชน 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-3 ป้ายจ ากัดความเร็ว 30 
กม/ชม 

-การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องท าการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้งจะต้อง
ปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
การตกหล่นของแร่หรือฟุ้งกระจายของฝุ่น 

-ทางโครงการมีนโยบายก าหนดให้รถบรรทุกจะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุม
แร่ก่อนขนย้ายออกนอกโครงการ และคอยก าชับคนขับรถบรรทุกให้
ท าการปิดคลุมอยู่เป็นประจ า 

 - ดังแสดงใน รูปที่ 2-24 จุดปิดคลุมผ้าใบ 

8) เศรษฐกิจ-สังคม 

- จัดท าแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของโครงการ โดยแจ้งผ่านไป
ยังใหญ่บ้าน ก านัน ในเขตท้องที่ต าบลทาขุมเงิน ต าบลทากาศ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทาขุมเงิน และองค์การบริหารส่วนต าบลทากาศ ทั้งนี้ 
รายละเอียดข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ 

* ก าหนดเปิดด าเนินการ 
* ความต้องการบุคลากร 
* ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
* ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
* มาตรการติดตามตรวสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

-ทางโครงการมีการเผยแพร่ข้อมูลของโครงการโดยการส าเนา
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อม ของ
โครงการทุกฉบับ ไปเผยแพร่ผ่าน ผู้น าชุมชน 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-27 ป้ายประชาสัมพันธ์
แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดล้อม       
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน 

- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรใน
ชุมชนใกล้เคียง 

-ทางโครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนตามสมควรมาอย่าง
สม ่าเสมอ 

-ไม่มี  

- พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นกรณีต้องการแรงงาน -มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก -ไม่มี  
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

- จัดท าแผนชุมชนสัมพันธ์ เพื ่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งโครงการ
ควรจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี ่ยวกับโครงการ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเรื ่อง
ร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ซึ่งเรียกคนท างานชุดนี้ว่า
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โดยมีผู้จัดการบริษัทเป็นประธาน ซ่ึงหาก
ราษฎรมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากการด าเนินโครงการทาง
คณะท างานจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และน าเข้าที่ประชุม
เพื่อหาข้อยุติและหาแนวทางแก้ไข  

ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื ่องร้องเรียนจะมี
เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและชุมชนรวมถึงผู้ร้องเรียนเข้าร่วมตรวจสอบ
หาแนวทางแก้ไข ประกอบด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูนหรือตัวแทน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทาขุมเงินหรือตัวแทน และผู้ร้องเรียน 

-ทางโครงการมีการจัดตั ้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กับทาง
ชุมชนและเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการรับเรื่องร้องเรียน
ต่างๆตลอดจนการหาทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากกิจกรรมการท า
เหมืองของโครงการ 
 

-ไม่มี 
 
 
 

- ดังแสดงในรูปที่2-27ป้ายประชาสัมพันธ์
แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของราษฎรต่อโครงการ บริเวณสถานี
อนามัยสบเมย โรงเรียนบ้านแม่เมย โรงเรียนบ้านสวนหลวง ทีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทาขุมเงินและที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลทากาศ และ สภต.ทากาศ เป็นต้น 

-ทางโครงการมีการติดตั ้งตู ้ร ับฟังความคิดเห็นตามต าแหน่งที่
มาตรการก าหนด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลทากาศ, สถานี
ต ารวจทากาศ, เทศบาลทาขุมเงิน, โรงเรียนบ้านแม่เมย สถานี
อนามัยสบเมย 
-บริเวณโรงเรียนบ้านทาสวนหลวง ไม่มีสามารถติดตั้งกล่องรับฟัง     
ความคิดเห็นได้ เนื่องจากโรงเรียนท าการปิดกิจการไปแล้ว 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-28 กล่องรับฟังความ
คิดเห็นของโครงการ  

-จัดตั้งกองทุนรักษาสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัย 
โครงการจะต้องจัดตั้งกองทุนรักษาสภาพแวดล้อมและกองทุนสุขภาพ
อนามัย ประกอบด้วย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ประกันความ
เสี่ยงสุขภาพ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใน

 
-ทางโครงการมีการจัดตั้งกองทุนและด าเนินการเปิดบัญชีทั้ง 2 
กองทุน ตามที ่มาตรการก าหนดแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน
เอกสารแนบ 9 

-ไม่มี  
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

ระหว่างด าเนินการและภายหลังการท าเหมือง  โดยโครงการจะต้องจัดตั้ง
กองทุนขึ้นตั้งแต่เริ่มด าเนินการปีที่ 1-10 รวมทั้งหมด 10 ปี เพื่อใช้เงิน
จากกองทุนในการปรับปรุงฟื ้นฟูสภาพแวดล้อม ประกันความเสี ่ยง
สุขภาพ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนดังกล่าวทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 
10 ของอายุปรานบัตรตลอดระยะเวลาที ่ท าการผลิตแร่  จากพื ้นที่
ประทานบัตรของโครงการ โดยน าเงินเข้ากองทุนในเดือนสุดท้ายของแต่
ละปี จ านวนเงินที่น าเข้ากองทุนคิดจากสัดส่วนจ านวนเงินต่อตันแร่
ฟลูออไรต์ที่ผลิต       โดยปริมาณการผลิตแร่ของโครงการจะใช้ปริมาณ
การผลิตที่ได้แจ้งต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อใช้ใน
การช าระค่าภาคหลวงแร่ โดยแผนการท าเหมืองตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง 10 คิด
สัดส่วนจ านวนเงินต่อตันแร่ฟลูออไรต์ที่ผลิต 6.25 บาท/ตัน จ านวนเงิน
เข้ากองทุนประมาณ 1,600,000 บาท หรือเฉลี ่ยเงินกองทุนจ านวน
ประมาณ 160,000 บาท/ปี 
โครงการจะต้องทบทวนสัดส่วน จ านวนเงินต่อตันแร่ฟลูออไรต์ที่ผลิตเป็น
ระยะๆ เพื่อให้มีจ านวนเงินในกองทุนเพียงพอ 

-ในส่วนของรายงานกองทุนฯ นั้นทางผู้ประกอบการอยู่ในขั้นตอน
การจัดท าซึ ่งม ีความล่าช ้า ในการรวบรวมข้อมูล และจะเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

9) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่บุคลากร ตามสภาพ
สิ่งแวดล้อมของการท างาน เช่น กรณีคนงานผู้ที่ท าการเจาะรูระเบิด จะมี
ปัญหาเรื่องเสียงดัง ฝุ่นละออง การบาดเจ็บจากเศษหิน จึงต้องแต่งชุด
ท างานให้รัดกุม มีรองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์อุดหรือ
ครอบหูเพื่อป้องกันเสียงดัง หมวกนิรภัยส าหรับผู้ที่ท างานหน้าเหมือง 
แว่นตาป้องกันการกระเด็นของเศษดิน เศษหิน 

-ในช่วงที่เริ่มเดินหน้าเหมืองทางโครงการจะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานในโครงการตามลักษณะ
งานแล้วตามความเหมาะสมและมีข้อบังคับให้สวมใส่อุปกรณ์
ดังกล่าวตลอดเวลาการท างาน 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-29 การสวมใส่อุปกรณ์
เซฟตี้ของพนักงาน  
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

- จัดให้คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งเกิดผลกระทบต่อสุขภาพด้าน
ฝุ่นละออง เสียง อุบัติเหตุ แยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว 

-มีการแยกส่วนคนงานตามประเภทงานชัดเจนไม่อยู ่ในพื ้นที ่ท ี ่มี
ความเส่ียงตามลักษณะของงาน 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-29 การสวมใส่อุปกรณ์
เซฟตี้ของพนักงาน 

- ฝึกอบรมการท างานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม ่าเสมอเพื่อ
ป้องกันอุบติเหตุ โดยท าการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน 

-จากการสอบถามพบว่ามีการจัดการอบรมเรื่องการท างานการใช้
เครื่องจักรจากหน่วยงานผู้ผลิตเครื่องจักรนั้นๆ อย่างสม ่าเสมอ 

-ไม่มี  

-จัดเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นในกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ -มีการเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ค่อยบริการที ่ส านักงาน
โครงการ 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-31 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

- จัดให้มีหัวหน้างานคอยดูแล ตรวจสอบ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพการ
ท างานอย่างปลอดภัย 

-ทางโครงการมีหัวหน้างานคอยดูแล ตรวจสอบ เครื่องจักรให้อยู่ใน
สภาพการท างานอย่างปลอดภัย 

-ไม่มี  

- ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยส าหรับการขนส่งแร่ออกนอก
พื้นที่โครงการ ทั้งนี้มาตรการที่ส าคัญดังนี้ 

     * ใช้ผ้าใบปิดคลุมแร่ 
     * ก าหนดความเร็วช่วงที่ผ่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง

และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดในแต่ละเส้นทาง 
     * อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติด้านกฎจราจรอย่าง

เคร่งครัด 

-มีนโยบายและข้อก าหนดเรื่องความปลอดภัยส าหรับการขนส่งแร่
ออกนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้มาตรการที่ส าคัญดังนี้ 

     * ใช้ผ้าใบปิดคลุมแร่   
     * ก าหนดความเร็วช่วงที่ผ่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/

ชั่วโมง และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดในแต่ละเส้นทาง 
     * อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติด้านกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด 

 - ดังแสดงในรูปที่ 2-24 จุดปิดคลุมผ้าใบ 

- ก่อนการระเบิดทุกครั้งมีการด าเนินการดังนี้ 
     * ต้องแจ้งให้คนงานทราบเพื่ออยู่ในที่ปลอดภัย 
     * จัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 เมตร 
     * ให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร จากจุดระเบิด 
     * ปิดกั้นถนนสาธารณะด้านข้างก่อนท าการระเบิด 
     * ติดป้ายระบุเวลาระเบิด 

-ทางโครงการมีการวางแผนเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการระเบิด
ดังนี้คือ  

     * ต้องแจ้งให้คนงานทราบเพื่ออยู่ในที่ปลอดภัย 
     * จัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 เมตร 
     * ให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร จากจุดระเบิด 
     * ปิดกั้นถนนสาธารณะด้านข้างก่อนท าการระเบิด 
     * ติดป้ายระบุเวลาระเบิด 
 

-ไม่มี  
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

- จัดกิจกรรม 5ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) 
ภายในโรงโม่หินของโครงการเพื ่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
ท างาน 

-มีนโยบายท ากิจกรรม5ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สร้างนิสัย) ภายในโรงโม่หินของโครงการเพื ่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการท างานและท าการประเมินผลความส าเร็จเพื่อ
พัฒนาองค์กรอย่างสม ่าเสมอ 

-ไม่มี  

10) โบราณคดีและโบราณสถาน 

-ขณะที่การเตรียมพื้นที่หรือเปิดผลิตแร่ หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งชี้ว่าอาจมี
ความส าคัญด้านโบราณคดีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้หยุดกิจกรรม
แล้วแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

-จากการสอบถามพบว่ายังไม่มีการพบวัตถุหรือสิ ่งบ่งชี้ว่าอาจมี
ความส าคัญด้านโบราณคดีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

-ไม่มี  
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ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ส าหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง ส าหรับประทานบัตรที่ 25923/16 310 
ของบริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จ ากัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่ฟลูออไรต์ 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

1. ให้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองจากแนวเขตประทานบัตรโดยรอบ เป็นระยะ
ไม่น้อยกว่า 10 เมตรและเว้นพื ้นที ่ไม่ท าเหมืองจากทางสาธารณะ
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ เป็นระยะไม่น้อยกว่า  50 
เมตร พร้อมทั้งจัดท าสัญลักษณ์แสดงขอบเขตการท าเหมืองให้ชัดเจน 
และดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิมให้มีการเจริญเติบโตที่ดี 

-ทางโครงการก าหนดขอบเขตพื้นที่โครงการและพื้นที ่ท าเหมือง
อย่างเคร่งครัด โดยเว้นพื้นที่ไม่ท าเหมือง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากแนวเขตประทานบัตรในระยะ 10 ม. และเว้นพื้นที่ไม่ท าเหมอืง
จากทางสาธารณะทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ เป็น
ระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมทั้งจัดท าสัญลักษณ์แสดงขอบเขต
การท าเหมืองให้ชัดเจน และดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิมให้มีการ
เจริญเติบโตที่ด ี

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที ่ 2-18 ป้ายแสดงแนวเขต
ประทานบัตร 

2.ให้สร้างคันท านบดินร่วมกับคูระบายน ้าตามที่ก าหนดในแผนผัง
โครงการท าเหมืองและขุดลอกคูระบายน ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง       
เพื่อรักษาระดับความลึกให้สามารถรองรับปริมาณน ้าฝนชะล้างผ่านพื้นที่
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น
ท้องถิ่นหรือไม้ยืนยืนต้นโตเร็วบนคันท านบดิน 

-ทางโครงการสร้างคันท านบดินร่วมกับคูระบายน ้าตามที่ก าหนดใน
แผนผังโครงการท าเหมืองและขุดลอกคูระบายน ้า อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง        

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-16 คูระบายน ้าตามแนว
ถนนบริเวณคันดิน 

3. ในการระเบิดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 61.4 กิโลกรัมต่อ
จังหวะถว่ง และจุดระเบิดด้วยแก็ปแบบหน่วงเวลา ระหวา่งเวลา 16.00-
17.00 น. ท าการะเบิดวันละ 1 ครั้ง โดยจัดให้มีพนักงานตรวจตราใน
รัศมี 100 เมตร และมีสัญญาณเตือนก่อนการระเบิดให้ได้ยินและเห็น
ชัดเจนในระยะ500 เมตร เป็นเวลานาน 5 นาที พร้อมทั้งจัดท าปา้ยเตือน
เวลาท าการระเบิดหินและเขตการใช้วัตถุระเบิดไว้ที่ปากทางเข้าเหมือง 
ทั้งนี้ หลีกเล่ียงการระเบิดยอ่ยหินที่มขีนาดใหญ่ ให้ใช้เครื่องเจาะ
กระแทกหรอืเครื่องกระแทกทุบย่อยหินแทน 

- การท าเหมืองของโครงการอยู ่ภายใต้การควบคุมของวิศวกร
ควบคุมการท าเหมือง ซ่ึงเป็นผู้ควบคุมการออกแบบการระเบิดในแต่
ละคร้ังตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด 
- ก าหนดให้ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา              16.00-
17.00 น. เท่านั้น 
- ควบคุมปริมาณการใช้วัตถุระเบิดให้ไม่เกิน 61.4 กก./จังหวะถ่วง 
-หากทางโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาในการระเบิด 
ทางโครงการจะแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล และสถานีต ารวจภูธรใน
ท้องที่ให้ทราบล่วงหน้า 
 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-26 ป้ายเขตการใช้วัตถุ
ระเบิด 
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4. ให้สร้างบ่อดักตะกอน จ านวน 5 บ่อ ตามที่ก าหนดในแผนผัง
โครงการท าเหมืองให้มีขนาดเพียงพอส าหรับรองรับน ้าฝน น ้าขุ่นข้นและ
ตะกอนดินที่ชะล้างผ่านบริเวณหน้าเหมือง พร้อมทั้งขุดลอกตะกอนสะสม
ออกจากบ่อหากพบว่ามีตะกอนสะสมเกินกว่า 1 ใน 3 ของบ่อ เพื่อรักษา
ประสิทธิภาพในการรับน ้าและด าเนินการจัดการน ้าในพื้นที่โครงการ ดังนี้ 

-ทางโครงการสร้างบ่อดักตะกอน จ านวน 5 บ่อ ตามที่ก าหนดใน
แผนผังโครงการท าเหมืองให้มีขนาดเพียงพอส าหรับรองรับน ้าฝน 
น ้าขุ่นข้นและตะกอนดินที่ชะล้างผ่านบริเวณหน้าเหมือง และขุด
ลอกตะกอนสะสมออกจากบ่อหากพบว่ามีตะกอนสะสมเกินกว่า  
1/3 ของบ่อ 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-16 คูระบายน ้าตามแนว
ถนนบริเวณคันดิน 
- ดังแสดงในรูปที ่ 2-20 บ่อที ่ 2 ใช้เป็นบ่อ
ส ารอง ในโครงการ 

4.1 บ่อดักตะกอน อักษร บ1 เนื้อที่ 3.5 ไร่ ความลึก 6 เมตร ซึ่งเป็น
ชุมเหมืองเก่าส าหรับรองรับน ้าขุ่นขั้นที่ชะล้างบริเวณหน้าเหมือง โครงการ
จะท าการตรวจสอบคุณภาพน ้าใน บ1 เพื ่อวิเคราะห์ความเข้มข้นของ
ฟลูออไรต์ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kids) และสุ ่มตัวอย่างเพื่อ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบความแม่นย าของผลการวิเคราะห์ 
เดือนละ1 ครั้ง หากพบว่าค่าฟลูออไรต์มีค่าต ่ากว่า 1.5 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WWHO) จะสูบน ้าส่ง
ทางระบบระบายน ้าลงแหล่งน ้าสาธารณะที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการทางด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือน าไปรดน ้าต้นไม้ต่อไป กรณีที ่ณีที ่ว ิเ คราะห์
คุณภาพแล้ว พบว่า มีค่าฟลูออไรต์เกินกว่าเกณฑ์ที ่ก  าหนดจะน าไป
ตกตะกอนด้วยปูนขาวและสารส้มในบ่อ บ4 และ บ5 ต่อไป 

 

-ไม่มี 
 

- ดังแสดงในรูปที่ รูปที่ 2-34 การทดสอบความ
เข้มข้นของฟลูออไรต์ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม 
(Test Kit) บริเวณ บ่อ 1 
- ดังแสดงในรูปที ่ 2-20 บ่อที ่ 2 ใช้เป็นบ่อ
ส ารอง ในโครงการ 
- ดังแสดงในรูปที่ 2-21 บ่อดักตะกอน บ1 
- ดังแสดงในรูปที่ 2-21 (ต่อ) บ่อดักตะกอน บ2 
บ3 
- ดังแสดงในรูปที่ 2-21 (ต่อ) บ่อดักตะกอน บ4 
บ5 

4.2 บ่อดักตะกอน อักษร บ2 เนื้อที่ 450 ตารางเมตร ความลึก 3 
เมตร อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ส าหรับรองรับน ้าจาก
ร่องระบายน ้ารอบแนวเขตประทานบัตรและจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ 

4.3 บ่อดักตะกอน อักษร บ3 เนื้อที่ 450 ตารางเมตร ความลึก 3 
เมตร ส าหรับใช้รองรับน ้าลันจาก บ2 ทั้งนี้ ก่อนสูบออกนอกพื้นที่ให้ท าการ
วิเคราะห์ความเข้มข้นของฟลูออไรต์ให้มีค่าต ่ากว่า 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
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4.4 บ่อดักตะกอน อักษร บ4 เนื้อที่ 25 ตารางเมตร และอักษร บ5 
เนื้อที่ 25 ตารางเมตรเป็นบ่อดาดด้วยดินเหนียวอัดแน่น เพื่อป้องกันการรัว
ซึม เป็นการออกแบบการตกตะกอนฟลูออไรต์โดยใช้สารละลายปูนขาว
และสารส้ม ซึ่งจัดการกับน ้าปนเปื้อนฟลูออไรต์จนมีความเข้มขั้นต ่ากว่า 
1.5 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนที่จะสูบระบายลงสู่แหล่งน ้าสาธารมะทางด้านทิศ
ตะวันออกเถียงใต้ของโครงการ 

 

-ไม่มี 

 

5. ให้ใช้น ้าจากบ่อดักตะกอนหรือแหล่งน ้าอื่นฉีดพรมน ้าบนแนวเส้นทาง
ขนส่งแร่ในบริเวณพื้นที่โครงการ ตลอดจนเส้นทางขนส่งจากพื้นที่โครงการ
สู่พื้นที่ภายนอก อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้งหรือตามความเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง พร้อมทั้งหมั่นดูแล
ปรับปรุงสภาพเส้นทางขนส่งแร่และเส้นทางสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ในการ
ขนส่งให้มีสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

-ทางโครงการมีการฉีดพรมน ้าในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุก
วันวันละ 3-4 ครั้ง และมีการเพิ่มจ านวนรอบตามความเหมาะสม 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-13 การฉีดพรมน ้าอย่าง
สม ่าเสมอของโครงการ 

6. เครื่อง Mobile Crusher ให้มีวัสดุปิดคลุมเครื่องบดหยาบและละเอียด 
(Crusher and Mill) ยุ้งรับแร่ขนาดใหญ่ (Hopper) ตะแกรงร่อนคัดเศษ
แร่ มูลดินทราย (Sculping) พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น ้าหรือเครื่อง
เก็บฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Fiter) บริเวณทุกจุดที่ก าเนิดฝุ่นละออง เพื่อ
ควบคุมและลดการฟุ้งกระจายของฝุ ่นละออง พร ้อมท ั ้ งหม ั ่นดู แล
บ าร ุงร ักษาอาคารและอุปกรณ์ต ่าง ๆ ให ้สามารถใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ 

-ทางโครงการมีการดูแล และบ ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้สามารถใช้การได้อยา่งมีประสิทธภิาพและสม ่าเสมอ 
-โครงการมีการปิดคลุม Mobile Crusher และติดต้ังระบบสเปรย์
น ้าปลายสายพาน 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-33 การป ิดคล ุม Mobile 
Crusher 

7. ให้ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงที่ตัดผ่านห้วยแม่ยาก โดยการวางท่อ
ระบายน ้าลอดด้วยท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 
จ านวน 2 แถว 
 

-ทางโครงการมีการดูแลเส้นทางขนส่งแร่เป็นอย่างดี ซ่ึงปัจจุบันไม่มี
การขนส่งผ่านเส้นทางห้วยเเม่ยาก 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-32 วางท่อระบายน ้าลอด
ด้วยท่อคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ยาก 
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8. จัดหาและก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่น หมวกนิรภัย รองเท้ากันภัย ถุงมือนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น เครื่องป้องกัน
ตา ป้องกันหู ฯลฯ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพของพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง โดยการตรวจสอบ
ร่างกายทั่วไป ได้แก่ความสามารถของการได้ยิน สมรรถภาพปอด ระบบ
ทางเดินหายใจ การเอกชเรย์ปอด และโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) ให้แก่
คนงานท ี ่ปฏ ิบ ัต ิ งานในเขตเหม ืองแร ่  พร ้อมท ั ้ งรายงานผลให้                  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

 -ทางโครงการจะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้กับพนักงานในโครงการตามลักษณะงานแล้วตามความเหมาะสม
และมีข้อบังคับให้สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาการท างาน 
-ทางโครงการมีการตรวจสุขภาพของพนักงานปีละ 1 คร้ัง      ได้แก่ 
สมรรถภาพการได้ยิน และสมรรถภาพของปอด ผลการตรวจสุขภาพ 
ในปี 2567 พบว่าโครงการได้ด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ครั้ง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 รายละเอียดแสดงในเอกสาร
แนบ 5 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่  2-29 การสวมใส่อุปกรณ์
เซฟตี้ของพนักงาน 

9. ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 
และเดือนพฤศจิกายน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 -ไม่มี 
 

9.1 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในอากาศ ปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล ็กกว ่า  10 ไมครอน และความเร ็วลมและทิศทางลม เป ็นเวลา                 
3 วันต่อเนื ่อง โดยด าเนินการตรวจวัดช่วงที ่ม ีการท าเหมือง จ านวน          
2 สถานี ได้แก่ โรงเรียนแม่ขะนาด และบ้านห้วยเด่ือ 

-ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงในบทที่ 3 -ไม่มี 

 

9.2 ตรวจว ัดระดับเส ียงสูงสุด และระดับเส ียงเฉลี ่ย 1 ช ั ่วโมง         
และ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยด าเนินการตรวจวัดช่วงที่มีการ
ท าเหมือง จ านวน 2 สถานี ได้แก่ โรงเรียนแม่ขะนาด และบ้านห้วยเดื่อ 
พร ้อมท ั ้ งตรวจว ัดแรงส ั ่ นสะ เท ือนช ่ ว งท ี ่ ม ี การระ เบ ิดบร ิ เวณ                    
ขอบประทานบัตรหลักหมุดที่ 1 

-ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงในบทที่ 3 -ไม่มี 

 

9.3 ตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ห้วยทรายชาว 
(SW1) และห้วยทรายชาวจุดที่ไหลบรรจบกับห้วยแม่เมย (SW2) โดยให้
ว ิ เคราะห์หาค ่าความเป ็นกรด-ด ่าง ความข ุ ่น ของแข ็งแขวนลอย        

-ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงในบทที่ 3 -ไม่มี 
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ของแข็งละลายน ้าทั้งหมด ความกระด้างทั้งหมด ความขุ่น เหล็ก ซัลเฟต           
และฟลูออไรด์ 

9.4 ตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บ้านปง (UW1) 
โดยให้วิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-ต่าง ความขุ่น ของแข็งละลายน ้า
ทั้งหมด ความกระด้างทั้งหมด ความกระด้างถาวร เหล็ก และฟลูออไรต ์

 

-ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงในบทที่ 3 -ไม่มี 

 

9.5 ตรวจวัดคุณภาพดิน จ านวน 2 สถานี ได้แก่ รอบพื้นที่ท าเหมือง 
(up/down gradient) 2 สถาน ี (S1-S2) และภายในพื ้นที ่ท  าเหมือง          
1 สถานี (S3) โดยให้วิเคราะห์หาค่าสารหนู แคดเมียม โครเมียมชนิด         
เฮกชาวาเลนท์ ตะกั่ว แมงกานีส ปรอท นิกเกิล และซีลีเนียม 

-ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงในบทที่ 3 -ไม่มี 

 

10. ให้ผู้ถือประทานบัตรด าเนินการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ทั้งนี้ การบริหารจัดการกองทุน
ให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

-ทางโครงการมีการจัดตั ้งกองทุนและด าเนินการเปิดบัญชีทั ้ง 2 
กองทุน ตามที่มาตรการก าหนดแล้ว  
-น าเงินเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 200,000  บาท/ปี 
-น าเงินเข้ากองทุนกองทุนพัฒนาหมู ่บ ้านรอบพื ้นที ่เหมืองแร่  
500,000 บาท/ปี 
 - รายละเอียดดังแสดงในเอกสารแนบ 9 

-ไม่มี 

 

11. ให้ผู้ถือประทานบัตรด าเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท า
เหมือง โดยน าเงินเข้ากองทุนตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ เพื่อใช้ส าหรับการ
ด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่ และบริเวณพื้นที่ที่
เกี่ยวเนื่องกับการท าเหมือง 

-ทางโครงการม ีนโยบายฟ ื ้นฟ ูพ ื ้นท ี ่จากการท  า เหม ืองตาม
เอกสารแนบท้าย และมีแผนท าการปรับแต่งพื้นที่บริเวณขั้นบันได 
โดยจะท าการปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูฝนของทุกปี 

-ไม่มี 

 

12. ให้ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ท าเหมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับการท า
เหมืองควบคู่ไปกับการท าเหมืองตามแผนการฟื้นฟูฯ ในแต่ละช่วงปี ดังนี้ 

-ทางโครงการมีนโยบายฟื้นฟูพื้นที่การท าเหมืองควบคู่ไปกับการเปิด
หน้าเหมืองของโครงการ 

-ไม่มี  
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12.1 ให้รักษาสภาพพืชพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิมพร้อมปลูกไม้ยืนต้นท้องถิ่น
หรือพันธุ์ไม้อื่น ๆ ที่เหมาะสมทดแทน ระยะปลูก 2x2 เมตร แบบสลับฟัน
ปลา ล้อมรอบพื้นที่โรงโม่หิน บนคันท านบดินริมเส้นทางขนส่งแร่ และใน
พื้นที่ที่เว้นไม่ท าเหมือง พร้อมทั้งดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิมให้มีการ
เจริญเติบโตที่ดีเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง ด้านทัศนียภาพจากการ
ท าเหมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ 

  - ดังแสดงในรูปที่ 2-11 การปรับสภาพพื้นที่
บางส่วนและท าการปลกูต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่จาก
การท าเหมือง 

12.2 หน้าเหมืองที่มีลักษณะเป็นบ่อเหมืองลึกลงไปจากระดับพื้นดิน
โดยรอบให้ปรับแต่งความลาดชันผนังและพื้นของขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ
แข็งแรงและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินจ าพวกหญ้าแฝกเพื่อให้ยึด
เกาะหน้าดิน และพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน ้าเพื่อใช้สอยต่อไป พร้อมทั้งให้
สร้างคันท านบดินอัดแน่นหรือแนวรั่วกันให้สามารถมองเห็นชัดเจน และ
จัดท าป้ายเตือน เพื่อป้องกันอันตรายจากการพลัดตกลงไปในบ่อเหมือง 
และให้หมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพของคันท านบดินอัดแน่นหรือแนวรั้ว
กั้นให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

ทั้งนี้ ให้จัดท ารายงานแผนและผลการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมือง
ตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด ส่งให้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี 

-มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสภาพของคันท านบดิน คันท านบดินอัดแน่น
หรือแนวรั่วกันให้สามารถมองเห็นชัดเจน และจัดท าป้ายเตือน เพื่อ
ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกลงไปในบ่อเหมือง 
-มีการปรับแต่งบ่อเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดตามที่แผนผัง
โครงการท าเหมืองก าหนด 
 
 
 
 
--ทางโครงการได้จัดท ารายงานแผนและผลการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ
ท าเหมือง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 รายละเอียดดังแสดงใน
เอกสารแนบ 4 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-25 การจัดท าแนวคัน
ท านบดินล้อมรอบพื้นทีโ่ครงการ 
- ดังแสดงในรูปที่ 2-8 พื้นที่หนา้เหมืองของ
โครงการ 

13. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่การท าเหมืองที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือการปรับปรุงแผนงานให้
ดีกว่าเดิม ให้จัดท าแผนฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมือง  ฉบับใหม่ พร้อม
งบประมาณที่สอดคล้องกัน ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

-ทางโครงการไม่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนฟื้นฟูสภาพ -ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-11 การปรับสภาพพื้นที่
บางส่วนและท าการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที ่จาก
การท าเหมือง 
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14. ให้เผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม        
ปีละ 2 ครั้ง ผ่านช่องทางที่ชุมขนสามารถได้รับข้อมูลย่างทั่วถึง เช่น การ
ประกาศเสียงตามสาย การท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หรือการจัดท าบอร์ด
แสดงข้อมูล บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านหรือที ่ท  าการผู ้ใหญ่บ้าน         
วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น 

-ทางโครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการ 

-ไม่มี - ดังแสดงในรูปที่ 2-27 ป้ายประชาสัมพันธ์
แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดล้อม       
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน 

15. ให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
เหมืองออกจากบริเวณพื้นที่ท าเหมือง แล้วปรับสภาพพื้นที่ฯ เพื่อปลูกพืช
คลุมดินและต้นไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็วตามที่ได้เสนอในแผนการปรับสภาพ
พื้นที่ วิธีการด าเนินงานและการฟื้นฟูสภาพเหมือง โดยด าเนินงานให้แล้ว
เสร็จก่อนเลิกกิจการท าเหมืองหรือประทานบัตรจะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า      
1 เดือน 

-ยังไม่ถึงระยะสิ้นสุดการท าเหมืองของโครงการ -ไม่มี 

 

16. ให้เข้าร่วมและได้รับมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) หรือ
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ 
(CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ ภายในระยะเวลา 
3 ปี หลังจากได้รับอนุญาตเปิดการท าเหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมือง
ที่ขอเปลี่ยนแปลงและรักษามาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
 

-ยังไม่ได้ด าเนินการเข้าร่วมและได้รับมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 
(Green Mining) หรือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและเหมืองแร่ 
-ในปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วมโครงการ Green Industry ของกระทรวง
อุตสาหกรรมแล้ว 

-ไม่มี 

 

17. ให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อได้รับอนุญาตให้ด าเนิน
โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

-ทางโครงการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการที ่ก  าหนดไว ้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด 

-ไม่มี 
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เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

18. ในกรณีผู้ถือประทานบัตรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที ่ได้ร ับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ผู ้ถือ
ประทานบัตรด าเนินการ ดังนี้ 

-ทางโครงการไม่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 

-ไม่มี 
 

 

18.1 หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่า หรือเทียบเท่ากับมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วจะต้องเสนอรายละเอียดที่
จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจ าเป็นและมาตรการ
ป้องกันกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

18.2 หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระส าคัญ
ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 
จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจ าเป็น
และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที ่สอดคล้องกับการ
เปลี ่ยนแปลงให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อน 
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ตารางท่ี 2-4 ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

1.คุณภาพอากาศ 

ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ยในคาบ 24 
ชั่วโมง ด้วยวิธี Gravimetric High Volime โดยใช้เครื่อง High Volime Air 
Sampler จ านวน 2 สถานี ได้แก่  

1) โรงเรียนแม่ขนาด 
2) บ้านห้วยเด่ือ 

ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (เดือนมีนาคม 1 ครั้ง  และ เดือน
พฤศจิกายน 1 ครั้ง) และตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม ขณะด าเนินการ
ตรวจวัดต้องด าเนินการในช่วงที่มีการท าเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อม
ขณะท าการตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่การท าเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ 

- ท าการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ โรงเรียนแม่ขนาด และบ้าน
ห้วยเดื่อ ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2568 ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 

-ไม่มี  

2.ระดับเสยีงและความสั่นสะเทือน 

ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง, ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ
ระดับเสียงสูงสุด โดยใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) จ านวน 2 
สถานี ได้แก่ 

1) โรงเรียนแม่ขนาด 
2) บ้านห้วยเด่ือ 

ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือน , และช่วงเดือนกันยายน-
ตุลาคม) ขณะด าเนินการตรวจวัดต้องด าเนินการในช่วงที่มีการท าเหมือง และ
บันทึกสภาพแวดล้อมขณะท าการตรวจวัด ทั ้งข้อมูลพื ้นที ่ท าเหมืองและ
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 

- ท าการตรวจวัดระดับเสียง จ านวน 2 สถานี ได้แก่ โรงเรียนแม่ขนาด 
และบ้านห้วยเดื่อ ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2568 พบว่า ผลการ
ตรวจว ัดม ีค ่าอย ู ่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ที่ก าหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
และระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และ 115 เดซิเบล(เอ) 
ตามล าดับ  

-ไม่มี  
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ตารางท่ี 2-4 ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

2.ระดับเสยีงและความสั่นสะเทือน (ตอ่) 

ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน โดยใช้เครื่องวัดเสียง Vibration Level Meter 
จ านวน 2 สถานี ได้แก่ 

1) ขอบแปลงประทานบัตรหลักหมุดที่ 1 
ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง (เดือนมีนาคม 1 ครั้ง  และ เดือนพฤศจิกายน 1 ครั้ง) 

โดยตรวจวัดขณะท าการระเบิด 

- ท าการตรวจวัดความสั่นสะเทือน จ านวน 1 สถานี ได้แก่ ขอบแปลง
ประทานบัตรหลักหมุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2568 พบว่า มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เร่ือง
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการท า
เหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 

-ไม่มี  

3.คุณภาพน ้าผิวดิน 

เก็บตัวอย่างน ้าผิวดินเพื ่อน าไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน ้า ได้แก่       
ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids 
ปริมาณของแข็งละลาย (Total Dissolved Solid), ความกระด้างทั ้งหมด 
และความกระด้างถาวร (Total Hardness) และความขุ่น (Turbidly) ปริมาณ
เหล ็กรวม  (Total Iron) ปร ิมาณณซ ัล เฟต  (Sulfate) และฟล ูออไรต์  
(Fluorite) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ 

1) ห้วยทรายขาว (SW1) 
2) ห้วยทรายขาวจุดที่ไหลบรรจบกับห้วยแม่เมย (SW2) 

ตรวจวัดปีละ 1 คร้ัง ช่วงฤดูฝน 
 

- ตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ห้วยทรายขาว (SW1) 
และห ้ วยทรายขาวจ ุ ดท ี ่ ไหลบรรจบก ั บห ้ วยแม ่ เ มย  ( SW2 )                    
วันที่ 24  มีนาคม 2568 พบว่าน ้าแห้งขอดไม่สามารถเก็บตัวอย่างน ้าได้ ซึ่ง
ที่ผ่านมาผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537)  
 

-ไม่มี  

4.คุณภาพน ้าใตด้ิน 

เก็บตัวอย่างน ้าผิวดินเพื ่อน าไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน ้า ได้แก่       
ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ความขุ่น (Turbidly), ปริมาณของแข็งละลายน ้า
ทั้งหมด (Total Dissolved Solid), ความกระด้างทั้งหมด และความกระด้าง
ถาวร (Total Hardness), เหล็ก (Iron) และฟลูออไรต์ (Fluorite)  จ านวน 1 
สถานี ได้แก่ 

1) บ้านปง (UW1) 
ตรวจวัดปีละ 1 คร้ัง 
 

- ตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บ้านปง (UW1) วันที่ 
24  มีนาคม 2568 พบว่าผลการตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่ง
ผิวดินประเภทที ่ 1-4 (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง
ว ิชาการส าหรับการป้องก ันด้านสาธารณสุขและป้องก ันในเร ื ่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ) 

-ไม่มี  
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ตารางท่ี 2-4 ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏบิัตติามมาตรการ 
รูปประกอบ 

5.ทรัพยากรดิน 

เก็บตัวอย่างดินเพื ่อน าไปวิเคราะห์ด ้วยวิธ ีการ Test Method of 
Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Method (SW-846) 
จ านวน 3 สถานี ได้แก่ 

1) บริเวณ Up Gradient 
2) บริเวณ Down Gradient 
3) บริเวณภายในพื้นที่ท าเหมือง 

 

- ตรวจวัดคุณภาพทรัพยากรดิน จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณ Up 
Gradient, บริเวณ Down Gradient และบริเวณภายในพื้นที่ท าเหมือง 
วันที่ 24  มีนาคม 2568 พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตราฐาน
คุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) คุณภาพดินที่ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย โดย
วัตถุประสงค์เพื ่อปกป้องประชาชนทั่วไปในพื้นที ่แบบการอยู ่อาศัย 
รวมถึงกลุ่มประชากรเสี่ยง ได้แก่ เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ 

  

6. เศรษฐกิจ-สังคม 

ด าเนินการสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นของผู้น าและประชาชน
เกี่ยวกับ  

- ทัศนคติต่อโครงการ 
- ปัญหาที่เกิดจากโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการท าเหมือง 

-ให้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นผู้น าและประชาชน ปีละ 1 คร้ัง 
-หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเด่ือ 
-หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขะนาด 

  

7.อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

ตรวจสุขภาพพนักงาน ได้แก่ 
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอด 
- silicosis 

- ด าเนินการตรวจสุขภาพพนกังานเป็นประจ า ปีละ 1 คร้ัง ส าหรับการ
ตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการประจ าปี 2567 ได้ด าเนินการตรวจ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5 

-ไม่มี  
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ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่ 2-1 ต้นไม้ที่มีการบ ารุงรักษาในพื้นที่โครงการ 

 
รูปที่ 2-1 (ต่อ) ต้นไม้ที่มีการบ ารงุรักษาในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 
รูปที่ 2-2 ถนนท่ีมีการดูแลอย่างดจีากทางโครงการ 

 
รูปที่ 2-3 ป้ายจ ากัดความเร็ว 30 กม/ชม 

 

รูปที่ 2-4 การน าเปลือกดินจากการท าเหมือง ไปปรับแต่ง
คันท านบดิน 

 
รูปที่ 2-5 ต้นไม้บนคันท านบดินรอบลานกองดิน  
ปลูก 2 แถว เพื่อกันฝุ่นและเป็นแนวบังสายตา 
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รูปที่ 2-6 ป้ายเตือน ห้ามตดัไม้ หา้มเผาป่า 
ห้ามล่าสัตว ์

 
รูปที่ 2-6 (ต่อ) ป้ายเตือน ห้ามตดัไม้ ห้ามเผาป่า 

ห้ามล่าสัตว ์
 

 
รูปที่ 2-7 ป้ายระวังรถบรรทุกเข้า-ออก รูปที่ 2-8 พื้นที่หน้าเหมืองของโครงการ 

 

รูปที่ 2-9 การน าเปลือกดินมาปรบัสภาพพ้ืนท่ีที่และปลูกพืช
คลุมดินในโครงการบางส่วน 

รูปที่ 2-10 บริเวณจุดทิ้งดินของโครงการ 
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รูปที่ 2-11 การปรับสภาพพ้ืนท่ีบางส่วนและท าการปลูก

ต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมือง  
 

 
รูปที่ 2-12 ป้ายสถิติความปลอดภยั 

 
รูปที่ 2-13 การฉีดพรมน ้าอย่างสม ่าเสมอของโครงการ 

 
รูปที่ 2-14 ป้ายเตือนอันตรายพื้นที่การใช้วัตถุระเบดิ และ

เวลาในการระเบดิ 
 

รูปที่ 2-15 คันท านบดินของโครงการ 
 

รูปที่ 2-15 (ต่อ) คันท านบดินของโครงการ 
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รูปที่ 2-16 คูระบายน ้าในโครงการ 
 

รูปที่ 2-16 (ต่อ) คูระบายน ้าตามแนวถนนบริเวณคันดิน 
 

รูปที่ 2-17 การปลูกหญ้าและต้นไม้บนคันท านบดิน 
 

รูปที่ 2-18 ป้ายแสดงแนวเขตประทานบัตร 
 

 
รูปที่ 2-18 (ต่อ) ป้ายพื้นที่การท าเหมือง 

 
รูปที่ 2-19 พื้นที่จัดท าบ่อดักน ้าฝนในพื้นที่เหมือง 

ฟูลออไรต์ บ่อ1 
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รูปที่ 2-20 บ่อที่ 2 ใช้เป็นบ่อส ารอง ในโครงการ 

 
รูปที่ 2-21 บ่อดักตะกอน บ1  

 

 
รูปที่ 2-21 (ต่อ) บ่อดักตะกอน บ2 บ3  

 

 
รูปที่ 2-21 (ต่อ) บ่อดักตะกอน บ4 บ5  

 
รูปที่ 2-21 (ต่อ) บ่อดักตะกอน บ4 บ5  

 

 
รูปที่ 2-22 จุดผลิตวตัถุระเบิด 

บ1 

 บ4 

บ5 
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รูปที่ 2-23 รถเจาะระเบิดของโครงการ 

 

 
รูปที่ 2-24 จุดปิดคลุมผ้าใบ 

 
รูปที่ 2-25 การจัดท าแนวคันท านบดินล้อมรอบพื้นที่

โครงการ 
 

 
รูปที่ 2-26 ป้ายเขตการใช้วัตถุระเบิด 

 
รูปที่ 2-27 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน 

 
รูปที่ 2-28 กล่องรับฟังความคิดเห็นของโครงการ  

 



บริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จ ากัด หน้า 2-37 

 
รูปที่ 2-28 (ต่อ) กล่องรับฟังความคิดเห็น 
บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลทากาศ 

 

 
รูปที่ 2-28 (ต่อ) กล่องรับฟังความคิดเห็น 

บริเวณสถานีต ารวจทากาศ 
 

 
รูปที่ 2-28 (ต่อ) กล่องรับฟังความคิดเห็น 

บริเวณเทศบาลทาขมุเงิน 
 

 
รูปที่ 2-28 (ต่อ) กล่องรับฟังความคิดเห็น 

บริเวณโรงเรียนบ้านแมเ่มย 

 
รูปที่ 2-29 การสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ของพนักงาน  

 
รูปที่ 2-30 ป้ายแสดงจุดล้างล้อ  
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รูปที่ 2-31 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 
รูปที่ 2-32 วางท่อระบายน ้าลอดด้วยท่อคอนกรีตเสรมิเหล็ก

ห้วยแม่ยาก 
 

 
รูปที่ 2-33 การปิดคลุม Mobile Crusher 

 

 
รูปที่ 2-34 การทดสอบความเข้มข้นของฟลูออไรต์        
ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kit) บริเวณ บ่อ 1 

 
รูปที่ 2-34 (ต่อ) การทดสอบความเข้มข้นของฟลูออไรต์

ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kit) บริเวณ บ่อ 1 
รูปที่ 2-34 (ต่อ) การทดสอบความเข้มข้นของฟลูออไรต์

ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kit) บริเวณ บ่อ 1 



บริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จ ากัด หน้า 2-39 

 
รูปที่ 2-44 ป้ายช่ือโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ 

 
รูปที่ 2-44 (ต่อ) ป้ายช่ือโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ 

 

 




