
 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนนิการ) 
ตัง้อยู่เลขท่ี 565/41 หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบรุี 

บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ  ากดั (มหาชน) 

ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี 88/9 ซอยสมานฉนัท์-บารโ์บส แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2568 
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Text Box
ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง





รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

แบบ ตต.2 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 

1. ช่ือโครงการ บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
 เลขท่ี EIA 1689 
   
2. สถานท่ีตัง้ เลขที ่565/41 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
   
4. สถานท่ีติดต่อ ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที ่97/11 ชัน้ 6 ถนนราชด ารหิ ์แขวงลมุพนีิ เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 
  โทรศพัท ์ :  0 2655 0666         โทรสาร  :  0 2655 5801-2 
  e-mail  :  newasan@bigc.co.th 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ 
  วนัที ่12 ตุลาคม 2544 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สดุท้าย เมื่อ 
  วนัที ่20 มกราคม 2568 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
  

 

 
 

mailto:newasan@bigc.co.th


รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บญัชีรายช่ือผูร้่วมจดัท ารายงาน Monitor  
โครงการ บ๊ิกซี ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏบิตัิตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

10% 

25/114 หมู ่6 ซอยชนิเขต 1 
ถนนงามวงศว์าน  

แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กทม. 10210 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุง่เรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏบิตัิตาม
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

10% 

3 นางสาวนภาจรสั  หมืน่วงษ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวปวติรา  นาเหลก็ 1. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

20% 

5 นางสาววมิลรตัน์  แปรงทอง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิง่แวดลอ้มและจดัท ารายงาน 

40% 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย   I 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 สารบญั  
 

 หน้า 
  
สารบญั I 
สารบญัตาราง III 
สารบญัรปู IV 
   
1. บทน า 1-1 
 1.1 ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 1-1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน 1-2 
 1.3 ขอบเขตการศกึษา 1-2 
 1.4 วธิกีารศกึษาและจดัท ารายงาน 1-2 
 1.5 แผนการด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2568 1-3 
   
2. รายละเอียดของโครงการโดยสงัเขป 2-1 
 2.1 ทีต่ ัง้โครงการ 2-1 
 2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 2-1 
 2.3 รปูแบบอาคารและการใชท้ีด่นิของโครงการ 2-6 
 2.4 การใชน้ ้าในโครงการ 2-7 
 2.5 การบ าบดัน ้าเสยี  2-8 
 2.6 การระบายน ้า 2-10 
 2.7 การก าจดัขยะมลูฝอย 2-10 
 2.8 การจราจร 2-11 
 2.9 การป้องกนัอคัคภียั 2-12 
 2.10  ระบบไฟฟ้า 2-15 
 2.11  การจดัภมูสิถาปัตย ์ 2-15 
   
3. การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 3-1 
   
4. การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  4-1 
 4.1 จดุตรวจสอบและดชันีคณุภาพสิง่แวดลอ้มทีต่รวจวเิคราะห์ 4-1 
 4.2 วธิกีารเกบ็ตวัอยา่ง การรกัษาสภาพตวัอยา่ง และการตรวจวเิคราะหต์วัอยา่ง 4-5 
 4.3 คณุภาพน ้าทิง้ 4-8 
   
5. สรปุและข้อเสนอแนะ  
 5.1 สรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
 5.2 สรปุผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย   II 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

สารบญั (ต่อ) 
 

ภาคผนวก   
ภาคผนวกที ่1 ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์พทัยา 
 

ภาคผนวกที ่2 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  
ภาคผนวกที ่3 ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

ภาคผนวกที ่4 เอกสารสอบเทยีบเครือ่งมอืตรวจวดั  
ภาคผนวกที ่5 เอกสารประกอบตามมาตรการฯ  
 5.1   ตวัอยา่งตวัอยา่งรายงานการตรวจสอบและบ ารงุรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยี 

       และการสบูสิง่ปฏกิลูและไขมนั 
 

 5.2   ตวัอยา่งใบเสรจ็รบัเงนิมลูฝอย  
 5.3   รายงานตรวจสอบและทดสอบระบบดบัเพลงิและระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้  
 5.4   ตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้า  
 5.5   เอกสารแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
 5.6   รายงานการฝึกอบรมหลกัสตูรการฝึกซอ้มดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ  
 5.7   เบอรโ์ทรศพัทป์ระสานงานกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
 5.8   ตวัอยา่งเอกสารตรวจเชค็บ ารงุรกัษาระบบเครือ่งปรบัอากาศ  
 5.9   ตวัอยา่งรายงานการประชมุความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

       ในการท างาน (คปอ.) 
 

 5.10   ตวัอยา่งรายงานสถติอิุบตัเิหตุ  
   

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย   III 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
  
1-1 แผนงานการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์พทัยา 

บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี พ.ศ. 2568 
1-4 

3.1-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  3-2 
3.1-2 สรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  3-11 
4.1-1 สรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม  4-2 
4.1-2 ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 4-3 
4.2-1 วธิกีารเกบ็ตวัอยา่งและวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ 4-5 
4.3-1 ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ บรเิวณบอ่ตรวจสอบคณุภาพน ้าก่อนเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยี

ของเมอืงพทัยา โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) 
(รายงานผลการด าเนินงานระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568) 

4-8 

4.3-2 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ บรเิวณบอ่ตรวจสอบคณุภาพน ้าก่อนเขา้สูร่ะบบ
บ าบดัน ้าเสยีของเมอืงพทัยา โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) 
(รายงานผลการด าเนินการระหวา่งเดอืนเมษายน 2554 – มถิุนายน 2568) 

4-9 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย   IV 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

สารบญัรปู 
  

รปูท่ี หน้า 
  
2-1 ต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์พทัยา บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 2-2 
2-2 ลกัษณะการใชท้ีด่นิบรเิวณโดยรอบโครงการ 2-3 
2-3 ผงับรเิวณโครงการ 2-4 
2-4 สภาพปัจจบุนัของโครงการ 2-5 
2-5 ระบบท าความเยน็ (Chiller)  2-8 
2-6 ผงัขัน้ตอนการบ าบดัน ้าเสยี 2-9 
2-7 การรวบรวมขยะมลูฝอย 2-11 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 
 

บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่เลขที ่565/41 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี
20150 ไดเ้สนอรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ (สาขาพทัยา) ตามเลขรบัรายงานที ่
4-60-12-2000 ลกัษณะโครงการจดัเป็นอาคารขนาดใหญ่พเิศษ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร และอยู่ในเขตพืน้ที่
และมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มในเมอืงพทัยา โดยโครงการตัง้อยูบ่รเิวณรมิทางหลวงหมายเลข 3 (สุขมุวทิ) บรเิวณกโิลเมตร
ที ่174+800 ในท้องทีต่ าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ีบนพืน้ทีข่นาด 28 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา โครงการ
ดงักลา่วไดผ้่านการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และน าเสนอเพือ่ขอความเหน็ชอบจากส านกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) และคณะกรรมการผูช้ านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พ ักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พ ักตากอากาศ จนได้ร ับความเห็นชอบตามหนังสือที ่  
วว 0804/5744 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544  

 

ภายหลงัไดร้บัความเหน็ชอบ บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) มคีวามประสงค์จะขอเปลีย่นต าแหน่งที่ตัง้
โครงการจากบรเิวณกิโลเมตรที่ 147+800 ของถนนสุขุมวทิ เป็นบรเิวณกิโลเมตรที่ 147+600 ซึ่งอยู่ติดกบัแปลงที่ดนิที่ขอ
อนุญาตเดมิทางดา้นทศิเหนือ โดยมพีืน้ที ่24 ไร ่1 งาน 94.75 ตารางวา ซึง่ไดแ้จง้ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการต่อ สผ. 
และได้รบัความเห็นชอบจาก สผ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ วว 0804/11572 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2544 
(ภาคผนวกที่ 1) ภายหลงัจากได้รบัความเห็นชอบในรายงาน EIA บรษิัทฯ มหีน้าที่ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบ และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไวใ้นเงือ่นไขแนบทา้ยหนงัสอืเหน็ชอบ และสง่รายงาน
ผลการปฏบิตัติามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรบัทราบเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ โดยรายงานฉบบัล่าสุดทีส่่งให ้
สผ. พิจารณา เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2567 รายงานสรุปผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 
เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

ส าหรับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี  2568 บริษัท  บิ๊กซี  ซู เปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด  (มหาชน)  
จงึได้มอบหมายให้ บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั ซึ่งเป็นห้องปฏบิตัิการวเิคราะห์เอกชนที่ได้รบั
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งพิจารณาให้ความเห็นต่อไป โดยรายงานฉบบัน้ี เป็นการน าเสนอผลการปฏิบตัิตามมาตรการด้ านสิ่งแวดล้อม  
(ระยะด าเนินการ) ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 จดัท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร ์ 
(สาขาพทัยา) ของบรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
(สาขาพัทยา) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ของบรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

3) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มมา เปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการก าหนด 
และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มต่อไป 

4) เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดล้อมภายในโครงการและต่อพื้นที่
รอบโครงการ 

5) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้มในการน าเสนอกบัองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการปฏบิตัติาม
เงือ่นไขหรอืขอ้ระเบยีบทีก่ าหนดไวท้ัง้ในสว่นของทางบรษิทัเองและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดโครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) ของบรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ที่เสนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารขอ้ก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้ง และท าการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการ
ป้องกนัแก้ไขเพิม่เติมกรณีที่ผลการตรวจวดัมแีนวโน้มว่าการด าเนินกิจกรรมของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 

1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

       การจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลก ระทบสิ่ งแ วดล้อม ด า เนิ นก ารต าม  “แนวท างก าร เสนอรายงานผลการปฏิบัติต ามมาต รการ ป้ องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรบัโครงการด้า นอาคาร  
การจดัสรรที่ดิน และบริการชุมชน” ที่เสนอโดยฝ่ายติดตามตรวจสอบฯ/กลุ่มพฒันาระบบฯ ส านักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1.4.1 การตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการสิง่แวดลอ้มของส านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัทีป่รกึษาจะเสนอรายละเอยีดผลการปฏบิตัติามมาตรการทีโ่ครงการ
ปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งละเอียด โดยด าเนินการดงัน้ี 

1) จดัท าตารางเปรยีบเทยีบมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไมส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งครบถว้น 
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบนั ที่เปลีย่นแปลงจากรายละเอยีดที่เสนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มในสภาพปัจจุบนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากมาตรการป้องกนั

และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่ได้เสนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผล
ประกอบการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
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โครงการบิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
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1.4.2 การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท าการ
ตรวจวดั, วเิคราะหค์ณุภาพสิง่แวดลอ้ม และประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งละเอยีด โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

1) จดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพสิง่แวดลอ้ม เชน่ คณุภาพน ้า เป็นตน้ แสดงโดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 
2) แสดงดชันีในการตรวจวดั, วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะหต์วัอย่างตามทีก่ าหนดในรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 
3) ผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรยีบเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ

หน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการแสดงให้

เหน็วา่เป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาพัทยา) ของบริษัท บิ๊กซ ี 
ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ทีผ่า่นความเหน็ชอบจากส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรษิทัฯ 
จงึไดจ้ดัท าแผนงานการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 แสดงดงัตารางที ่1-1  
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ตำรำงท่ี 1-1 
แผนงำนกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม โครงกำรบ๊ิกซี ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์(สำขำพทัยำ)  

ของบริษทั บ๊ิกซี ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

หมำยเหต ุ

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย
. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำม
มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

-      
 

      
- 

 2 ครัง้/ปี 

1. คณุภำพน ้ำ              ตรวจวดัปีละ 3 ครัง้ 
1.1 คุณภาพน ้าทิง้ 
     - บรเิวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนเขา้สู่ 
       ระบบบ าบดัน ้าเสยีของเมอืงพทัยา 

- ความเป็นกรดและด่าง (pH)         -   - 
- บโีอด ี(BOD)         -   - 
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)         -   - 
- ซลัไฟด ์(Sulfide)         -   - 
- สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids)         -   - 
- ทเีคเอน็ (TKN)         -   - 
- น ้ามนัและไขมนั (Oil &  Grease)         -   - 
- แอมโมเนีย (Ammonia (Nitrogen))         -   - 
- ซโีอด ี(Chemical Oxygen Demand)         -   - 

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตรวจวดัตามมาตรการ   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ   - ยงัไมถ่งึระยะเวลาด าเนนิการ  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ 2 

 
รำยละเอียดของ

โครงกำรโดยสงัเขป 
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บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 
2.1 ท่ีตัง้โครงการ 
 

โครงการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  (สาขาพัทยา) มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชัน้ พร้อมชัน้ลอย 1 ชัน้ ตัง้อยู่บริเวณ 
ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุรี สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทัว่ไปเป็นที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ 
รา้นอาหาร ตลอดจนสถานประกอบการดา้นอื่นๆ โดยมกีารพฒันาเพือ่ใชพ้ืน้ทีท่างดา้นพาณิชยกรรมทีม่กีารขยายตวัตามแนว
ถนนสายหลกั ส าหรบับรเิวณที่ตัง้โครงการอยู่รมิถนนทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวทิ) มรีะยะห่างจากชายหาดพทัยา
ทางด้านทศิตะวนัตกประมาณ 2.5 กิโลเมตร ต าแหน่งทีต่ ัง้ (รปูที ่2-1) โดยมอีาณาเขตตดิต่อโดยรอบ ดงัน้ี 

 
 ทศิเหนือ ตดิกบัถนนภาระจ ายอม กวา้ง 10.00 เมตร ถดัไปเป็นอาคารพาณิชยช์ัน้เดยีว Duck Plaza 
 ทศิใต ้ ตดิกบัศนูย ์บา้นแอนดบ์ยีอนด์ 
 ทศิตะวนัออก ตดิกบัทางหลวงหมายเลข 3 (สขุมุวทิ) 
 ทศิตะวนัตก ตดิกบัถนนคอนกรตี กวา้ง 10.00 เมตร ถดัไปเป็นอาคารพาณิชยช์ัน้เดยีว 
 

2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 
 

โครงการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาพทัยา) มพีื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 94.75 ตารางวา (39,179 ตารางเมตร) มคีวามสูง
ประมาณ 18.25 เมตร มพีืน้ทีใ่ชส้อย 35,387 ตารางเมตร (รปูที ่2-2) เป็นพืน้ทีส่ว่นหน่ึงของโฉนดเลขที ่2367 โดยเจา้ของทีด่นิ
เดมิไดย้นิยอมให้บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ใชท้ีด่นิแปลงดงักล่าวรวมถงึถนนภาระจ ายอมกวา้ง 10.00 
เมตร ลกัษณะโครงการเป็นโครงการประเภทหา้งสรรพสนิคา้โดยเป็นอาคารพาณิชย ์2 ชัน้ พรอ้มชัน้ลอย 1 ชัน้ มคีวามสงูจาก
พื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 18.25 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 35,387 ตารางเมตร จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (รปูที ่2-3) และภาพถ่าย
แสดงสภาพปัจจบุนัของโครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (รปูที ่2-4) 
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โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย                                              2-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 

 

 

 

รปูท่ี 2-1 ต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการ บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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รปูท่ี 2-2 ลกัษณะการใชท้ีด่นิบรเิวณโดยรอบโครงการ 
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รปูท่ี 2-3 ผงับรเิวณโครงการ 
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อาคารศนูยก์ารคา้ 

  

บรเิวณดา้นในอาคาร 
 

  

บรเิวณดา้นนอกอาคาร 
 

รปูท่ี 2-4  สภาพปัจจบุนัของโครงการ 
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2.3 รปูแบบอาคารและการใช้ท่ีดินของโครงการ 
 

โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประกอบการพาณิชย์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาพทัยา) มลีกัษณะเป็นอาคาร 2 ชัน้ 
พร้อมชัน้ลอย 1 ชัน้ บนพื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 94.75 ตารางวา (39,179 ตารางเมตร) มคีวามสูงประมาณ 18.25 เมตร 
มพีื้นที่ใช ้สอย 35,387 ตารางเมตร มคีวามสูงประมาณ 18.25 เมตร มพีื้นที่ใช้สอย 35,387 ตารางเมตร อตัราส่วนพื้นที่ 
ใชส้อยของอาคารทัง้หมดต่อพืน้ทีด่นิของโครงการ (Floor Area Ratio, F.A.R.) เท่ากบั 0.90:1 ขนาดพืน้ทีป่กคลุมดนิ 16,577 
ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 42 โดยมพีืน้ทีว่า่งอนัปราศจากสิง่ปกคลมุ 22,602 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 58 ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย
อาคารแต่ละชัน้ โดยมรีายละเอยีดของการใชพ้ืน้ทีอ่าคาร ดงัน้ี 

 
1) ชัน้หน่ึงมพีืน้ที ่16,577 ตารางเมตร  ประกอบดว้ย 

(1)  ส านกังาน                       40      ตารางเมตร 

(2)  ศนูยอ์าหาร                    1,000     ตารางเมตร 

(3)  รา้นคา้                       1,730     ตารางเมตร 

(4)  พืน้ทีส่ว่นบรกิาร                1,807     ตารางเมตร 

(5)  หอ้งเครือ่ง                     160      ตารางเมตร 

(6)  พืน้ทีจ่อดรถ                  10,860      ตารางเมตร 

(7)  พืน้ทีอ่ื่นๆ                      980      ตารางเมตร 

 

2) ชัน้สองมพีืน้ที ่ 16,590 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 

(1)  รา้นคา้                      11,080      ตารางเมตร 

(2)  ลานจอดรถสง่สนิคา้              1,170     ตารางเมตร 

(3)  ลานสง่สนิคา้                    740      ตารางเมตร 

(4)  หอ้งเกบ็สนิคา้                  1,120     ตารางเมตร 

(5)  ส านกังาน                      690      ตารางเมตร 

(6)  หอ้งเตรยีมสนิคา้แผนกซเูปอรม์ารเ์กต็   500      ตารางเมตร 

(7) พืน้ทีส่ว่นบรกิาร                 1,210     ตารางเมตร 

(8) หอ้งเครือ่ง                       80      ตารางเมตร 

 

3) ชัน้ลอยมพีืน้ที ่ 2,220 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 

(1)  ส านกังาน                      600      ตารางเมตร 

(2)  หอ้งเครือ่ง                     850      ตารางเมตร 

(3)  พืน้ทีส่ว่นบรกิาร                  50      ตารางเมตร 

(4)  พืน้ทีอ่ื่นๆ                      720      ตารางเมตร 
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2.4  การใช้น ้าในโครงการ 
 

2.4.1 แหล่งน ้าใช้ 
 

โครงการใชน้ ้าประปาจากการประปาส่วนภูมภิาคพทัยา ด าเนินการวางท่อโดยใชอุ้ปกรณ์ตามมาตรฐานของการ
ประปาสว่นภมูภิาค โดยใชท้อ่ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 150 มลิลเิมตร รบัน ้าเขา้สูถ่งัเกบ็น ้าส ารอง ซึง่เป็นบอ่คอนกรตีเสรมิเหลก็ 
จ านวน 2 ถงั ปรมิาตรเกบ็กกัรวม 680 ลกูบาศกเ์มตร โดยเป็นน ้าส ารองใชป้ระจ าวนั 340 ลกูบาศกเ์มตร และน ้าส ารองเพือ่การ
ดบัเพลงิ 340 ลกูบาศกเ์มตร  

 
2.4.2 ปริมาณน ้าใช้ 
 

ปรมิาณการใชน้ ้าในโครงการจ าแนกเป็น 3 ประเภท คอื 
 

1) ปริมาณการใช้น ้าส าหรบัคนใช้อาคาร 
ปรมิาณการใชน้ ้าในโครงการคดิจากจ านวนผูม้าใชบ้รกิาร โดยใชพ้ืน้ทีอ่าคารเพือ่ค านวณความจคุน ดงัน้ี 
 

(1) บรเิวณพืน้ทีร่า้นคา้ มพีืน้ทีร่วม 12,810 ตารางเมตร พืน้ทีต่่อผูใ้ช ้1 คน เท่ากบั 4.5 ตารางเมตร/คน ดงันัน้ 
คดิเป็นจ านวนคนเทา่กบั 2,847 คน 

(2) บรเิวณพืน้ทีศู่นย์อาหาร มพีืน้ทีร่วม 1,000 ตารางเมตร พืน้ทีต่่อผูใ้ช ้1 คน เท่ากบั 1.25 ตารางเมตร/คน 
ดงันัน้ คดิเป็นจ านวนคนเทา่กบั 800 คน 

(3) บรเิวณพืน้ทีส่ านกังาน มพีืน้ทีร่วม 1,330 ตารางเมตร พืน้ทีต่่อผูใ้ช ้1 คน เท่ากบั 9 ตารางเมตร/คน ดงันัน้
คดิเป็นจ านวนคนเทา่กบั 148 คน 

(4) บรเิวณห้องเครื่อง มพีื้นที่รวม 1,090 ตารางเมตร พื้นที่ต่อผู้ใช้ 1 คน เท่ากบั 25 ตารางเมตร/คน ดงันัน้  
คดิเป็นจ านวนคนเทา่กบั 44 คน 

(5) บรเิวณส่วนบรกิารอื่นๆ ไดแ้ก่ ลานจอดรถส่งสนิคา้ บรเิวณลานส่งสนิคา้ หอ้งเกบ็สนิคา้หอ้งเตรยีมสนิคา้
แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต พื้นที่จอดรถและส่วนบริการอื่นๆ มีพื้นที่รวม 19,157 ตารางเมตร พื้นที่ต่อผู้ใช้ 1 คน เท่ากับ  
18 ตารางเมตร/คน ดงันัน้คดิเป็นจ านวนคนเทา่กบั 1,064 คน 

ดังนั ้น จะมีจ านวนผู้มาใช้บริการสูงสุดเท่ากับ 4,903 คน หรือประมาณ 5,000 คน อัตราการใช้น ้ า   
50 ลติร/คน/วนั (Metcalf & Eddy, Waste Water Engineering, third edition, P-18) ดงันัน้ คดิเป็นความต้องการใช้น ้าสูงสุด
เทา่กบั 250 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

 
2) ปริมาณน ้าประปาส าหรบัระบบปรบัอากาศ 

ในส่วนของระบบปรบัอากาศ คิดปริมาณภาระท าความเย็น 1,800 ตนัความเย็น ปริมาณน ้าระเหย 0.016 
ลกูบาศกเ์มตร/ตนั/วนั คดิเป็นปรมิาณน ้าระเหย 29 ลกูบาศกเ์มตร/วนั (รปูที ่2-5) 
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3) ปริมาณน ้าส ารองส าหรบัดบัเพลิง 

ทางโครงการได้เตรียมปริมาณน ้าส ารองเพื่อการดบัเพลิง โดยสามารถส ารองน ้าเพื่อการดบัเพลิงได้นาน  
1 ชัว่โมง คดิเป็นปรมิาณน ้าส าหรบัดบัเพลงิเทา่กบั 340 ลกูบาศกเ์มตร 

 

ดงันัน้ โครงการจงึมคีวามต้องการน ้าใช้รวมทัง้หมด 279 ลูกบาศก์เมตร/วนั ซึ่งโครงการไดจ้ดัเตรยีมถงัเกบ็
น ้าประปาจ านวน 2 ถงั เป็นถงัคอนกรตีเสรมิเหลก็ปรมิาตรรวม 680 ลกูบาศก์เมตร ซึง่จะแบ่งเป็นส่วนทีส่ ารองน ้าใชป้ระจ าวนั 
340 ลกูบาศกเ์มตร และอกี 340 ลกูบาศกเ์มตร ถกูส ารองไวเ้พือ่การดบัเพลงิ โดยสว่นทีส่ ารองน ้าใชป้ระจ าวนัสามารถส ารองน ้า
ใชไ้ดน้าน 29 ชัว่โมง 

 
2.5 การบ าบดัน ้าเสีย 

 
โครงการฯ ระบายน ้าเสยีทัง้หมดของโครงการเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีของเมอืงพทัยา ทัง้น้ี ไดม้กีารบ าบดัน ้าเสยีเบื้องตน้ 

ซึ่งประกอบด้วย บ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ (Septic Tank) ออกแบบให้ร ับน ้ าเสียปริมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
บโีอด ีเขา้ระบบ 300 มลิลกิรมั/ลติร ปรมิาณสารแขวนลอย 200 มลิลกิรมั/ลติร น ้าหลงัผ่านการบ าบดัเบื้องต้น มคี่าบโีอดี 
ไมเ่กนิ 200 มลิลกิรมั/ลติร และปรมิาณสารแขวนลอยไมเ่กนิ 60 มลิลกิรมั/ลติร (รปูที ่2-6) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
1) บอ่ดกัไขมนั รบัน ้าเสยีจากศนูยอ์าหาร ใชบ้อ่ดกัไขมนัขนาด 2.0x3.0x0.9 เมตร ปรมิาตร 5.4 ลกูบาศกเ์มตร จ านวน 

2 บ่อ ปรมิาณน ้าเสยีจากครวั คดิที ่10% ของน ้าเสยีทัง้หมด ดงันัน้ คดิเป็นน ้าเสยีจากครวัประมาณ 25 ลูกบาศก์เมตร/ วนั  
โดยบ่อดักไขมันมีระยะเวลาเก็บกักน ้ าได้นานไม่ต ่ ากว่า  2.5 ชัว่ โมง ซึ่งนานเพียงพอส าหรับให้ไขมันแยกชัน้ 
น ้าลน้จากบ่อดกัไขมนัจะระบายไปยงับ่อเกรอะเพื่อปรบัปรุงคุณภาพน ้าอกีครัง้หน่ึง ส่วนคราบไขมนัทีก่วาดตกัไดจ้ะใส่ถุงด า
เพือ่สง่ใหเ้ทศบาลต่อไป 
 

 

 

 

 

  

รปูท่ี 2-5 ระบบท าความเยน็ (Chiller)  
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2) บอ่เกรอะ น ้าเสยีทีเ่กดิจากกจิกรรมการใชน้ ้าในอาคารและน ้าจากศูนยอ์าหารทีผ่า่นการดกัไขมนัแลว้ ออกแบบใหร้บั
น ้าเสยี 250 ลกูบาศก์เมตร/วนั บโีอดเีขา้ระบบ 300 มลิลกิรมั/ลติร ปรมิาณสารแขวนลอย 200 มลิลกิรมั/ลติร โดยระยะเกบ็กกั 
24 ชัว่โมง ประสทิธภิาพในการบ าบดับโีอด ี35% น ้าหลงัผา่นการบ าบดัจะมคีา่บโีอดไีมเ่กนิ 200 มลิลกิรมั/ลติร ประสทิธภิาพใน
การลดปรมิาณสารแขวนลอย 80% โดยน ้าหลงัผา่นการบ าบดัจะมปีรมิาณสารแขวนลอยไมเ่กนิ 60 มลิลกิรมั/ลติร ส าหรบัอตัรา
การเกิดตะกอนในถงัเกรอะมปีระมาณ 0.53 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาตรของถงัเกรอะที่ใช้คอื 324 ลูกบาศก์เมตร ก าหนด
ระยะเวลาท าการสบูตะกอนเมื่อปรมิาณตะกอน 23% ของปรมิาตรถงัเกรอะ ดงันัน้ คดิเป็นระยะเวลาทีต่อ้งท าการสบูตะกอน
ประมาณ 3 เดอืน/ครัง้ 

น ้าเสยีหลงัผ่านการบ าบดัเบือ้งต้นจะถูกระบายลงท่อรบัน ้าของเมอืงพทัยาบรเิวณถนนพทัยาใตโ้ดยใชท้่อน ้าเสยีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มลิลิเมตร HDPE Class PN 10 ซึ่งในปัจจุบนัระบบบดัน ้าเสยีแห่งใหม่ของเมอืงพทัยาบรเิวณพื้นที่  
80 ไร ่ไดเ้ปิดด าเนินการบ าบดัน ้าเสยีแลว้ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2543 
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2.6 การระบายน ้า 

 

ระบบระบายน ้าในบรเิวณโครงการเป็นระบบแยกน ้าฝนและน ้าเสยี มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 

1) การระบายน ้าเสีย 

น ้าเสยีทีเ่กดิจากการใชน้ ้าของผูม้าใชบ้รกิารในโครงการรวมทัง้กจิกรรมอื่นๆ ภายในอาคารจะถูกรวบรวมผ่านทอ่

น ้าเสยีลงสูร่ะบบบ าบดัเบือ้งตน้ น ้าเสยีหลงัผา่นการบ าบดัจะถกูระบายลงสูท่อ่รบัน ้าของเมอืงพทัยาบรเิวณถนนพทัยาใต้ 
 

2) การระบายน ้าฝน 

น ้าฝนที่ตกในโครงการจะถูกรวบรวมสู่ท่อระบายน ้า ซึ่ง เป็นท่อคอนกรตีเสริมเหลก็ มทีศิทางการไหลจากทิศ
ตะวนัตกสู่ทศิตะวนัออกเพื่อระบายสู่บ่อหน่วงน ้าบรเิวณดา้นหน้าโครงการ (ดา้นถนนสุขุมวทิ) โดยพืน้ทีบ่่อหน่วงน ้ามพีื้นที่
ประมาณ 1,376 ตารางเมตร มคีวามลึกจากขอบบ่อ 1.60 เมตร ปริมาตรเก็บกกัไม่ต ่ากว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร โดยบ่อ
ดงักล่าวจะท าหน้าทีห่น่วงน ้าฝนทีต่กในพืน้ทีโ่ครงการ ก่อนทีจ่ะระบายลงสู่ร่องระบายน ้าขา้งทางหลวงบรเิวณหน้าโครงการ 
การระบายน ้าออกจากบ่อหน่วงน ้าจะใชท้่อขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ระดบัทอ้งท่ออยู่ที ่0.90 เมตร เพือ่ระบายลงสู่
รอ่งน ้าหน้าโครงการ โดยการระบายน ้าออกจากโครงการจะมอีตัราการระบายไมเ่กนิอตัราการระบายก่อนพฒันาโครงการ 

นอกจากน้ีทางโครงการยงัได้ออกแบบให้มพีื้นที่ส าหรบัหน่วงน ้าฝนเพิม่เติม โดยใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถ
ดา้นหน้าโครงการ มพีืน้ทีป่ระมาณ 6,000 ตารางเมตร สามารถใชเ้ป็นพืน้ทีห่น่วงน ้าชัว่คราว เพือ่เป็นการป้องกนัผลกระทบใน
กรณี Worst Case กล่าวคอื กรณีร่องระบายน ้าขา้งทางหลวงไม่สามารถระบายไดท้นั ซึ่งระดบัทีย่อมใหน้ ้าท่วมขงัคดิทีร่ะดบั 
10 เซนตเิมตร จะมปีรมิาตรเกบ็กกัประมาณ 600 ลกูบาศก์เมตร โดยตดิตัง้สวทิซ์ลกูลอยเฝ้าระวงัระดบัน ้าในบ่อหน่วงน ้า ตาม
กรณี Worst Case ดงักล่าว ซึ่งจะท างานควบคู่ไปกบัการปิด Slice gate ท าให้ปรมิาณน ้าฝนที่ตกในโครงการ นอกจากใน
สภาพปกตจิะถูกรวบรวมลงสู่บ่อหน่วงน ้าขนาด 1,000 ลกูบาศก์เมตรแลว้ ในกรณี Worst Cast จะถูกเกบ็ไวบ้รเิวณพืน้ทีจ่อด
รถดา้นหน้า ซึง่สามารถรองรบัน ้าไดอ้กีประมาณ 600 ลกูบาศกเ์มตร 
 

2.7 การก าจดัขยะมลูฝอย 
 

1)  ปริมาณขยะมลูฝอย  
ประมาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิจากโครงการจะเกดิจากรา้นคา้ขายปลกี รา้นอาหาร และผูม้าใชบ้รกิาร เชน่ เศษกระดาษ 

อาหาร พลาสตกิต่างๆ เป็นต้น ส าหรบัพืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการ ซึ่งมพีืน้ทีเ่ท่ากบั 35.387 ตารางเมตร ดงันัน้ จะมปีรมิาณ 
มลูฝอยทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการทัง้หมดประมาณ 14,155 ลติร/วนั หรอืประมาณ 14 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
 

2)  การรวบรวมขยะมลูฝอย  
การรวบรวมขยะมูลฝอยในโครงการ ทางโครงการไดจ้ดัเตรียมถงัขยะทีภ่ายในมถีุงพลาสตกิด ารองรบัไวต้ามจุด

ต่างๆ ทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคารไดแ้ก่บรเิวณ รา้นคา้ ศนูยอ์าหาร หอ้งน ้าชาย – หญงิ ประตทูางเขา้ – ออก บรเิวณ
ทางเดนิและบรเิวณลานจอดรถ (รปูที ่2-7) โดยจดัเป็นถงัแยกประเภทขยะเพือ่ใหส้ามารถน าขยะทีย่งัใชไ้ดก้ลบัมาหมนุเวยีนใช้
ใหม ่ขยะทีเ่จา้หน้าทีเ่กบ็รวบรวมจะถูกน ามารวมบรเิวณทีพ่กัรวมมลูฝอย แยกเป็นส่วนเกบ็ขยะทีส่ามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่
กบัขยะเปียก เป็นอาคารแยกต่างหากจากอาคารหา้งสรรพสนิคา้ พืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็ขดัมนัเรยีบ ผนงัก่ออฐิฉาบปนูเรยีบ 
ปรมิาตรเกบ็กกัประมาณ 50 ลกูบาศกเ์มตร สามารถรองรบัขยะจากโครงการไดป้ระมาณ3 วนั โดยทางโครงการไดจ้ดัเจา้หน้าที่
เพือ่ท าความสะอาดทีพ่กัรวมมลูฝอยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ เพือ่ป้องกนัการสะสมของเชือ้โรคและกลิน่ ส าหรบัการเกบ็ขนและการ
ก าจดัมลูฝอย ทางโครงการไดป้ระสานงานไปยงักองอนามยัและสิง่แวดลอ้มงานรกัษาความสะอาดเมอืงพทัยา 
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2.8 การจราจร 
 

พืน้ทีโ่ครงการตัง้อยูร่มิถนนทางหลวงหมายเลข 3 (สขุมุวทิ) ชว่งประมาณกโิลเมตรที ่147+600 ลกัษณะเป็นถนนลาดยาง 
ขนาด 4 ช่องทางจราจรมเีกาะกลางถนน ส าหรบัการเขา้ – ออกโครงการ สามารถเขา้ – ออกไดท้ัง้ทางถนนสุขุมวทิและถนน
พทัยาใต ้กลา่วคอืดา้นถนนสขุมุวทิจะมทีางเชื่อมต่อกบัพืน้ทีโ่ครงการโดยตรง ซึง่เจา้ของแปลงทีด่นิเดมิไดร้บัอนุญาตในการท า
การเชื่อมกบัโฉนดทีด่นิเลขที ่2367 แลว้ นอกจากน้ีสามารถเขา้ – ออกโครงการ โดยใชถ้นนภาระจ ายอมขนาดกวา้ง 10.00 
เมตร เป็นถนนของ Duck Plaza ซึ่งเจ้าของแปลงที่ดินได้อนุญาตให้ใช้ในการเขา้ – ออก โดยถนนดงักล่าวจะเชื่อมต่อกบั 
ถนนสขุมุวทิและถนนพทัยาใต ้

 
ระบบจราจรภายในโครงการถนนสายหลกัทีใ่ชเ้ขา้ – ออกโครงการเป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็กวา้งประมาณ 10 

เมตร ส่วนทางวิง่ภายในลานจอดรถเป็นถนนลาดยางแอสฟัสต์ โดยโครงการได้จดัเตรยีมพื้นที่จอดรถไว้ 2 บรเิวณ ได้แก่  
ลานจอดรถบรเิวณดา้นนอกอาคาร สามารถจอดรถไดจ้ านวน 500 คนั และลานจอดรถใตอ้าคารบรเิวณชัน้ 1 สามารถจอดรถ 
ได ้312 คนั รวมเป็นจ านวนทีจ่อดรถยนตท์ัง้หมด 812 คนั พรอ้มทีจ่อดรถมอเตอรไ์ซดอ์กี 46 คนั (รปูที ่2-8) 
  

  

อาคารเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย 
 

ถงัขยะภายในอาคาร 
 

รปูท่ี 2-7  การรวบรวมขยะมลูฝอย  
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2.9 การป้องกนัอคัคีภยั 
 

ทางโครงการได้จดัให้มรีะบบป้องกนัอคัคภียั ซึ่งประกอบด้วย ระบบดบัเพลงิและแจ้งเหตุภายในอาคารและ
ภายนอกอาคารโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี (รปูที ่2-9 และ 2-10) 

 
1) ระบบดบัเพลิงและแจ้งเหตภุายในอาคาร ประกอบด้วย 

(1) ระบบดบัเพลงิ ประกอบดว้ย 
- ตู้หวัฉีดน ้าดบัเพลงิ (Fire Hose Cabinet, FHC) ตดิตัง้ในทุกชัน้จ านวนทัง้หมด 23 จุด โดยบรเิวณชัน้ 1  

มจี านวน 9 จดุ ชัน้ 2 มจี านวน 11 จดุ และชัน้ลอยมจี านวน 3 จดุ  
- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตัติดิตัง้ระบบ Sprinkle System เป็นระบบทีส่ามารถฉีดน ้าดบัเพลงิไดโ้ดยอตัโนมตัิ

เมือ่มเีพลงิไหม ้เดนิระบบครอบคลมุพืน้ทีท่ ัง้หมดทกุชัน้ 
(2) อุปกรณ์แจง้เหตุอตัโนมตั ิเป็นระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหมค้รอบคลมุพืน้ทีท่ ัง้หมดของอาคาร ประกอบดว้ย 

- ระบบตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 
- ระบบตรวจวดัความรอ้น (Heat Detector) ชนิด Rate Of Rise Heat Detector และ Fixed Temperature 

Heat Detector เป็นระบบทีท่ างานเมือ่อุณหภมูแิละความรอ้นเปลีย่นแปลงไปจากคา่ทีต่ ัง้ไว ้
- ระบบสง่สญัญาณใหห้นีไฟ (Fire Alarm Bell) เป็นอุปกรณ์เพือ่สง่สญัญาณเสยีงใหห้นีไฟชนิดอตัโนมตั ิ

(3) อุปกรณ์แจง้เหตุชนิดใชม้อื (Manual station) ท างานโดยการทุบกระจกใหแ้ตกแลว้จงึกดปุ่ มเพือ่สง่สญัญาณ
ไปยงัแผงควบคมุ 

(4) ไฟป้ายทางออก (Exit Light) ตดิตัง้บรเิวณทางเดนิ 
(5) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ตดิตัง้บรเิวณบนัไดทางขึน้ลง 
(6) บนัไดหนีไฟ 
(7) ถงัเก็บน ้าส ารองเพื่อการดบัเพลงิ ปรมิาณน ้าส ารองเพื่อการดบัเพลงิที่เตรยีมไว้  คอื 340 ลูกบาศก์เมตร 

สามารถส ารองน ้าดบัเพลงิไดน้าน 1 ชัว่โมง 
 

  

ลานจอดรถบรเิวณดา้นนอกอาคาร ลานจอดรถใตอ้าคารบรเิวณชัน้ 1 

รปูท่ี 2-8  พืน้ทีจ่อดรถของโครงการ  
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2) ระบบดบัเพลิงภายนอกอาคาร 

(1) เครื่องสูบน ้ าดับเพลิงขนาด 1,500 แกลลอน/นาที โดยสูบน ้ าจากถังเก็บน ้ าส ารองเพื่อการดับเพลิง  
โดยปรมิาณน ้าส ารองทีเ่ตรยีมไวส้ามารถรองรบัน ้าดบัเพลงิไดน้าน 1 ชัว่โมง 

หัวจ่ายน ้ าดับเพลิงขนาด 65x65x100 FDC เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร  
ทีส่ามารถรบัน ้าจากรถดบัเพลงิทีม่ขีอ้ต่อสวมเรว็แบบมเีขีย้วขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 65 มลิลเิมตรตดิตัง้ภายนอกอาคารจ านวน
ทัง้หมด 5 จุด ได้แก่ บริเวณข้างส านักงานจ านวน 2 จุด บริเวณด้านข้างทางเข้า 2 จุด และบริเวณข้างห้องเครื่องปัม๊น ้า 
จ านวน 1 จดุ ระบบดบัเพลงิและแจง้เหตุภายในอาคาร  

 

 
 

 
 
 

 

รปูท่ี 2-9 ผงัระบบดบัเพลงิในอาคาร 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  2-14 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 

 

   
 

    
 

   
 

   
 

   
 

    
 

 

  

ตูส้ายฉีดดบัเพลงิ 
 

ถงัดบัเพลงิ 
 

  

หวัรบัน ้าดบัเพลงิตดิตัง้ดา้นขา้งอาคาร 
 

ระบบตรวจจบัควนั 
 

  

สญัญาณเตอืนอคัคภียั 
 

ป้ายทางหนีไฟ 

รปูท่ี 2-10 ระบบดบัเพลงิและแจง้เหตุ  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  2-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
2.10    ระบบไฟฟ้า 

 
โครงการรบักระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ าเภอบางละมงุ การออกแบบและตดิตัง้ระบบไฟฟ้าจะเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดและมาตรฐานของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค โดยตดิตัง้หมอ้แปลงชนิด OIL 1600 KVA (Max Demand 2,000KVA) 22 
KV พรอ้มทัง้มรีะบบจา่ยพลงังานไฟฟ้าส ารอง ซึง่สามารถท างานไดโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่ระบบไฟฟ้าปกตหิยุดท างาน โดยระบบาย
พลงังานไฟฟ้าส ารองสามารถจา่ยพลงังานเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง (รปูที ่2-11) 

 

   
 

 

 
 

 

2.11    การจดัภมิูสถาปัตย ์
 
ภายในบรเิวณโครงการไดจ้ดัใหม้กีารปลกูตน้ไมเ้ป็นแนวรอบโครงการและบรเิวณลานจอดรถ เพือ่เป็นการเพิม่พื้นทีส่ ี

เขยีวในโครงการ พนัธุ์ไมท้ีป่ลูกไดแ้ก่ ประดู่ ชงโค ตะโกดดั และเขม็เศรษฐเีชยีงใหม่ เริม่ปลูกตัง้แต่ระยะก่อสรา้งโครงการ
บริเวณที่ปลูกต้นไม้คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,900 ตารางเมตร นอกจากน้ีบริเวณพื้นที่ลานจอดรถจะปูพื้นด้วยบล็อก 
ปลกูหญ้า เพือ่เป็นการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว มพีืน้ทีอ่กีประมาณ 5,000 ตารางเมตร รวมพืน้ทีส่เีขยีวในโครงการ 6,900 ตารางเมตร 
คดิเป็น 17.61 เปอรเ์ซน็ต ์ของพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด (รปูที ่2-12) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รปูท่ี 2.11 เครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  

รปูท่ี 2-12  พืน้ทีส่เีขยีว 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-1 

บทท่ี 3  
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการศกึษารายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน

ตามที่มาตรการฯ ก าหนด โดยวิธีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบ การเดินส ารวจพื้นที่โครงการซึ่งปัจจุบัน 
ไดเ้ปิดด าเนินการแลว้ทุกส่วน รวมถงึการตรวจสอบจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง สามารถสรุปผลการปฏบิตัิตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ไดด้งัตารางที ่3.1-1 และตารางที ่3.1-2 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-2 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 

โครงการ         :  บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) 
เจ้าของโครงการ   :  บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตัง้โครงการ      :  ตัง้อยูบ่รเิวณต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี
จดัท ารายงานโดย  :  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่วงเวลาท่ีรายงาน  :  ระยะด าเนินการ ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
ประเภทโครงการ   :  อาคารใหญ่พเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร (ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ)ี 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(ระยะด าเนินการ) 
1) คณุภาพน ้า 

- โครงการฯ จกัต้องจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีเบือ้งต้นในโครงการ โดย
มีรายละเอียดขัน้ตอนการบ าบัดขนาดและที่ตัง้ตามที่เสนอไว้ใน
รายงาน เพื่อบ าบดัให้น ้าเสยีมคีุณภาพได้ตามมาตรฐานของระเบยีบ
เมอืงพทัยา ว่าด้วยเงื่อนไข หลกัเกณฑ์และวธิกีารต่อท่อเชื่อมน ้าเสยี
เข้ากบัท่อรบัน ้าเสีย พ.ศ.2531 โดยน ้าหลังผ่านการบ าบดัเบื้องต้น
จะตอ้งระบายเขา้สูร่ะบบบ าบดัรวมของเมอืงพทัยา 

 
 
- ทางโครงการได้ตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีเบื้องต้น โดยมรีายละเอยีดขัน้ตอนการ
บ าบัด ขนาดและที่ตัง้ ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และได้มอบหมายให้บริษัท  
เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั ท าการเกบ็ตวัอย่างและวเิคราะห์
คุณภาพน ้าทิ้ง ในเดือนกนัยายน และธนัวาคม พบว่า มีค่าความสกปรกในรูป 
บโีอดีและปรมิาณสารแขวนลอยสูงเกนิเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้รายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมฉบบัสมบรูณ์ โครงการบิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอรพ์ทัยา, 
ตุลาคม 2544 และเมื่อเทยีบกบัประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที ่
22 (พ.ศ. 2544) เรื่อง การก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดัน ้า
เสียรวมเมืองพัทยา พบว่า ดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

 
 
- 

 
 

ภาคผนวกที ่2 
 

- ผูก้อ่สรา้งและตดิตัง้อุปกรณ์จะตอ้งทดสอบประสทิธภิาพของระบบและ
ตดิตามตรวจสอบดูแลระบบบ าบดัน ้าเสยีตามสญัญาการซือ้ขายทีใ่หไ้ว้
แก ่บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- ทางโครงการได้มอบหมายให้บรษิทั เคไนน์ เอนจเินียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั เป็นผูท้ า
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้ าเสียและมีการติดตามตรวจสอบดูแล 
ระบบบ าบัดน ้ าเสียเป็นประจ าทุกเดือน การตรวจสอบประกอบด้วย การตรวจสอบ 
สภาพทัว่ๆ ไปของระบบ เก็บตัวอย่างและวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งและให้ข้อเสนอแนะ 
เพือ่การปรบัปรุงแกไ้ข  

-  ภาคผนวกที ่5.1 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-3 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-1) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1)  คณุภาพน ้า (ต่อ)    
- จดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีค่วามช านาญอยา่งน้อย 1 คน เป็นผูดู้แลระบบบ าบดั
น ้าเสยีใหไ้ดม้าตรฐานตามทีก่ าหนดไว ้

- ทางโครงการ ไดม้กีารจดัจา้งบรษิทัผูร้บัเหมา ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการตรวจสอบ
และดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสีย ได้แก่ บรษิัท เคไนน์ เอนจเินียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ 
จ ากดั โดยบรษิทัผูร้บัเหมาจะเขา้มาท าการตรวจสอบระบบเดอืนละ 1 ครัง้ ภายใต้
การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบ ารุงของโครงการ ผู้รบัเหมาจะเข้า
ตรวจสอบสภาพทัว่ไปของระบบ ตรวจสอบความสมบรูณ์ของเครื่องมอือุปกรณ์ใน
ระบบ และวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้เป็นประจ าทุกเดอืน  

-  ภาคผนวกที ่5.1 

- ในกรณีเกดิการช ารุดในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบบ าบดัน ้ าเสยีหรอื
คุณภาพน ้าทิง้ไมไ่ด้มาตรฐานจะตอ้งท าการซ่อมแซมหรอืแกไ้ขใหอ้ยูใ่น
สภาพการใชง้านตามปกตโิดยเรว็ 

- หากมีการช ารุดของระบบบ าบดัน ้ าเสีย ทางโครงการจะท าการซ่อมแซมทนัที 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายซ่อมบ ารุงเป็นผูด้ าเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพการใช้งาน
ตามปกตโิดยเรว็ 

-  ภาคผนวกที ่5.1 

- จดัให้มอุีปกรณ์ส ารองเตรยีมไว้ในกรณีเกดิการช ารุดของอุปกรณ์ของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยี จะได้ท าการซ่อมแซมหรอืแก้ไขได้อย่างทนัท่วงท ี
พร้อมทัง้ต้องท าการตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบบ าบัดน ้ าเสียรวม  
เพือ่ท าความสะอาดอยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

- ทางโครงการจดัให้มอุีปกรณ์ส ารองของระบบบ าบดัน ้าเสยี พร้อมทัง้ได้ท าการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ และท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ โดยแผนกช่างซ่อมบ ารุง
เป็นผูดู้แลรบัผดิชอบ 

-  ภาคผนวกที ่5.1 
รปูที ่3-1 

- จะตอ้งด าเนินการสบูตะกอนในบอ่เกรอะ เพือ่คงไวซ้ึง่ประสทิธภิาพของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยีเบื้องต้น โดยในการก าจดัตะกอนจะต้องปฏบิตัติาม
ค าแนะน าของวิศวกรผู้ออกแบบและผู้ควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสีย  
โดยท าการสบูตะกอน 3 เดอืน/ครัง้ 

- ทางโครงการได้มอบหมายให้ บรษิทั เคไนน์ เอนจเินียริ่ง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 
ดูแลบ ารุงรกัษาและตรวจสภาพของระบบบ าบัดน ้ าเสีย สภาพของบ่อ Sump  
พร้อมทัง้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย และจดัท ารายงานเป็นประจ าทุกเดือน 
ส าหรบัการสูบตะกอนจะด าเนินการสูบตะกอนทุกเดอืน หรอืด าเนินการเมื่อพบว่า
บอ่พกัตะกอนเตม็  

-  ภาคผนวกที ่5.1 
รปูที ่3-2 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-4 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-2) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

2) การระบายน ้า 
- โครงการฯ จกัต้องให้มเีจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบดูแลระบบระบายน ้าและ
จะต้องจดัให้มีระบบควบคุมการระบายน ้ าออกจากโครงการตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอในรายงาน โดยจะต้องจดัให้มบี่อหน่วงน ้าฝนทีม่ ี
ความสามารถเก็บกักไม่ต ่ ากว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร ตลอดจน
ออกแบบการใช้พืน้ทีบ่รเิวณลานจอดรถด้านหน้าให้เป็นพืน้ทีห่น่วง
น ้าชัว่คราวในกรณี Worst Case มปีรมิาตรเกบ็กกัอกีประมาณ 600 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมทัง้ตดิตัง้สวทิช์ลูกลอยเฝ้าระวงัระดบัน ้าในบ่อ
หน่วง ทัง้นี้จะต้องควบคุมอตัราการระบายน ้าออกจากโครงการไม่ให้
มคีา่เกนิอตัราการระบายกอ่นพฒันาโครงการ 

 
- ทางโครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้ าฝนบริเวณลานจอดรถด้านหน้าโครงการ  
เพื่อกกัเกบ็น ้าที่ระบายออกจากโครงการ จากนัน้จะระบายไปที่บ่อพกัน ้าชัว่คราว 
กอ่นทีจ่ะปล่อยน ้าออกจากโครงการกอ่นเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีของเมอืงพทัยา 

 

 
-  

 
รปูที ่3-3 

 

- โครงการฯ จกัตอ้งท าการขดุลอกตะกอนในบอ่หน่วงน ้า รางระบายน ้า
และทอ่ระบายน ้า อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

- ทางโครงการด าเนินการขุดลอกตะกอนในบ่อหน่วงน ้าและท่อระบายน ้าเป็นระยะๆ 
เมือ่สงัเกตพบวา่บอ่หน่วงน ้าและรางระบายน ้ามตีะกอนสะสม 

-  รปูที ่3-3 
รปูที ่3-4 

- โครงการฯ จกัตอ้งจดัใหม้ตีะแกรงบ่อดกัขยะเพือ่กนัผงและขยะทีอ่าจ
ปนมากบัน ้าลงสูท่อ่รบัน ้าของเมอืงพทัยา 

- โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการมชี่องระบายน ้าฝนและตะแกรงดกัขยะเพื่อกนัผงและขยะที่
อาจปนมากบัน ้าลงสูท่อ่รบัน ้าของเมอืงพทัยา 

-  รปูที ่3-4 

- หากมีการร้องเรียนจากชุมชนที่ เกี่ยวกับผลกระทบที่ ได้ ร ับ 
อนัเนื่องมาจากการด าเนินโครงการ ทางโครงการจะต้องด าเนินการ
ปรบัปรุงทนัท ี

- ทางโครงการจดัให้มแีผนรบัเรื่องร้องเรยีนหรอืแสดงความคดิเห็นได้ที่จุดบรกิาร
ลูกค้า (Customer Service) หรอืแสดงความคดิเหน็ได้ทางเวบ็ไซต์โดยสแกนผ่าน
บาร์โค้ดที่อยู่ท้ายใบเสร็จ เมื่อได้รบัเรื่องร้องเรยีน ทางเจ้าหน้าที่จะด าเนินการน า
รายละเอยีดมาเสนอหาแนวทางแกไ้ขต่อทีป่ระชุม และจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาให้
โดยเรง่ด่วน 

-  รปูที ่3-5 
รปูที ่3-6 

3) การใช้ท่ีดิน 
- จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวในโครงการโดยการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัหรอืไม้
ยนืตน้ และบ ารุงรกัษาใหด้กงามอยูเ่สมอ 

 
- ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบโครงการ  
พรอ้มทัง้จดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แลรกัษาอยูเ่ป็นประจ า 

 
-  

 
รปูที ่3-7 
รปูที ่3-8 
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โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-3) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4) การคมนาคม 
- ตดิตัง้โคมใหแ้สงสวา่งก าลงัสงู และป้ายสญัญาณจราจรบรเิวณทางเขา้ 
– ออกโครงการ เพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุ 

 
- ทางโครงการมกีารตดิตัง้โคมไฟให้แสงสว่าง และมป้ีายสญัญาณการจราจรบรเิวณ
หน้าโครงการ  

 
-  

 
รปูที ่3-9 
รปูที ่3-10 

- โครงการฯ จกัต้องติดป้ายสัญญาณเตือนบริเวณทางเข้า – ออกที่
ตดิต่อกบัถนนสุขุมวทิใหช้ดัเจน เพือ่ใหร้ถทีใ่ชเ้สน้ทางลดความเรว็ลง 
และจ ากัดความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการ พร้อมทัง้จ ัดให้มี
เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกในการจราจร โดยเฉพาะช่วงกลางวนั
หรอืชว่งเยน็หลงัเลกิงาน เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกปลอดภยัและลดการ
ตดิขดัของการจราจรบรเิวณหน้าโครงการ 

- ทางโครงการมีป้ายแสดงทิศทางการเข้า – ออก ที่ติดต่อกับถนนสุขุมวิท  
และได้ท าการติดกล้องวงจรปิดแทนเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั เพื่อลดการ
ตดิขดัของการจราจรบรเิวณหน้าโครงการ 

-  รปูที ่3-10 
รปูที ่3-11 
รปูที ่3-12 

 

-  ตรวจสภาพรถบรรทุกทีใ่ชบ้รรทุกหรอืขนถ่ายสนิคา้อยูเ่สมอ - ทางโครงการได้แจง้ทางบรษิทัคู่คา้ (Supplier) ให้ตรวจสภาพรถบรรทุกหรอืรถขน
ถ่ายสนิคา้ทีเ่ขา้มาภายในโครงการ ใหม้สีภาพการใชง้านทีด่อียูเ่สมอ 

-  - 

5) การรวบรวมมลูฝอย 
- โครงการฯ จักต้องจัดให้มีถังขยะความจุ 50 -100 ลิตร ภายในมี
ถุงพลาสตกิด าเพือ่สะดวกต่อการจดัเกบ็ตัง้ไวต้ามจุดต่างๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกอาคารได้แก่ บรเิวณร้านค้าศูนย์อาหาร ห้องน ้าชาย – 
หญงิ ทางเดนิและบรเิวณลานจอดรถ โดยจดัเป็นถงัแยกประเภทขยะ
เพื่อให้สามารถน าขยะที่ย ังใช้ได้กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่และ 
ทางโครงการฯ จกัตอ้งจดัใหม้เีจา้หน้าทีม่าท าการเกบ็ถุงด าและเปลีย่น
ถุงด าใบใหม่อย่างสม ่าเสมอ ขยะทัง้หมดให้รวบรวมไปไว้ที่ที่พกัรวม 
มลูฝอย 

 
- ทางโครงการจดัให้มถีังขยะภายในมถุีงพลาสติกสีด ารองรบั ตัง้ไว้ตามจุดต่างๆ 
ภายในและภายนอกอาคาร พร้อมทัง้จดัให้มเีจ้าหน้าที่มาท าการเก็บและเปลี่ยน
ถุงพลาสติกเป็นประจ า ส่วนขยะทัง้หมดจะรวบรวมไปไว้ที่พ ักรวมมูลฝอย  
เพือ่ท าการคดัแยกขยะต่อไป 

 
-  

 
รปูที ่3-13 
รปูที ่3-14 
รปูที ่3-15 

 

- โครงการฯ จกัต้องจดัใหม้ทีีพ่กัรวมมูลฝอยซึง่จะต้องมปีรมิาตรเกบ็กกั
รวมไม่ต ่ากว่า 50 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรบัขยะจากโครงการได้
ไม่ต ่ากว่า 3 วนั และควรแยกเป็นส่วนคอื ส่วนเกบ็ขยะทีส่ามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่กบัขยะเปียกหรอืขยะทีไ่ม่สามารถน ากลบัมาใหใ้หม่กบั
ขยะเปียกหรอืขยะทีไ่มส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด้ 

- ทางโครงการจดัให้มีอาคารพกัรวมมูลฝอย ทัง้นี้  ทางโครงการได้มีการประสานงาน 
กบัเทศบาลเมอืงพทัยา เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้มาเกบ็ขนมลูฝอยทุกวนั 

 

-  ภาคผนวกที ่5.2 
รปูที ่3-15 
รปูที ่3-16 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-4) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

5) การรวบรวมมลูฝอย (ต่อ)    
- โครงการฯ จกัต้องจดัให้มถีงัขยะอนัตรายตัง้อยู่ภายในห้องเกบ็ขยะแห้ง 
เป็นถงัสเีทาฝาสสีม้ระบุขา้งถงัวา่ขยะอนัตราย รวมทัง้ตอ้งอบรมใหค้วามรู้
แกเ่จา้หน้าทีข่องโครงการในการแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป เพือ่
ป้องกนัการปะปนไปกบัขยะทัว่ไป 

- ทางโครงการได้จดัแยกพืน้ทีส่ าหรบัเกบ็ขยะอนัตราย เพือ่ป้องกนัการปะปนกบั
ขยะทัว่ไป พร้อมทัง้ได้อบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในการคัดแยกขยะ
อนัตรายและแจง้เทศบาลเมอืงพทัยามารบัไปก าจดัเมือ่พบวา่มขียะอนัตรายเตม็ 

-  - 
 

- โครงการฯ จกัต้องประสานงานกบัเมอืงพทัยาใหม้าด าเนินการจดัเกบ็ขยะ
อยา่งสม ่าเสมอเพือ่ป้องกนัการตกคา้งของขยะ 

- ทางโครงการได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพัทยาให้มา
ด าเนินการจดัเกบ็ขยะเป็นประจ าทุกวนั เพือ่ป้องกนัการตกคา้งของขยะ 

-  ภาคผนวกที ่5.2 
รปูที ่3-16 

- โครงการฯจักต้องฉีดล้างท าความสะอาดที่พ ักรวมมูลฝอยอย่างน้อย
สปัดาห์ละ 2 ครัง้ และระบายน ้าทัง้หมดที่เกิดจากการฉีดล้างลงระบบ
บ าบดัน ้าเสยีเพือ่บ าบดัใหไ้ดต้ามมาตรฐานน ้าทิง้ 

- ทางโครงการได้จดัใหม้เีจา้หน้าทีก่วาดและฉดีลา้งท าความสะอาดทีพ่กัมูลฝอยรวม 
ทุกวนั ทัง้นี้ น ้าเสยีทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ไดร้ะบายลงระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมทัง้หมด 

-  รปูที ่3-17 

6) สภาพสงัคม – เศรษฐกิจ  
- เมื่อมกีารรอ้งเรยีนจากชุมชนเกีย่วกบัผลกระทบทีไ่ด้รบัอนัเนื่องจากการ
ก่อสร้างโครงการฯจกัต้องด าเนินการซ่อมแซมปรบัปรุงให้มีสภาพดี
เหมอืนเดมิ 

 
- ปัจจุบันทางโครงการไม่ได้มีการก่อสร้างใดๆ ทัง้นี้  หากการด าเนินงานของ
โครงการส่งผลกระทบต่อชุมชน ทางโครงการจะด าเนินการซ่อมแซมและ
ปรบัปรุงโดยทนัท ี

 
-  

 
- 

7) ความปลอดภยั 
- โครงการฯ จกัต้องตดิตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ซึง่สามารถท างานได้
เองโดยอตัโนมตัเิมือ่ไฟฟ้าดบั 

 
- ทางโครงการได้มกีารติดตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และมกีารติดตัง้ระบบ
ไฟฟ้าโซลาเซลล ์ซึง่สามารถท างานไดอ้ตัโนมตัใินชว่งไฟฟ้าดบั 

 
-  

 
รปูที ่3-18 
รปูที ่3-19 

- โครงการฯ จักต้องตรวจสอบและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
รวมทัง้ระบบไฟฟ้าในอาคารให้อยู่ในสภาพทีม่คีวามพรอ้มในการใชง้าน
ได้ดีอยู่ตลอดเวลา ตามข้อก าหนดหรอือายุการใช้งานของผลิตภัณฑ ์ 
มคีวามถีใ่นการตรวจสอบอยา่งน้อย 4 เดอืน/ครัง้ 

- ทางโครงการจดัให้มกีารตรวจสอบและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัเป็น
ประจ าทุกสปัดาห์และระบบไฟฟ้าในอาคารใหอ้ยูใ่นสภาพทีม่คีวามพรอ้มในการ
ใชง้าน 

-  รปูที ่3-20 
ภาคผนวกที ่5.3 
ภาคผนวกที ่5.4 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-5) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

7) ความปลอดภยั (ต่อ) 
- โครงการฯ จกัตอ้งฝึกซอ้มเจา้หน้าทีข่องโครงการอยา่งน้อยรอ้ยละ 40 ของ
จ านวนเจ้าหน้าที่ทัง้หมด ให้มคีวามรู้ในการป้องกนัอคัคภียั สามารถใช้
อุปกรณ์ดบัเพลงิในขัน้ต้นได้ และจะต้องจดัให้มกีารฝึกซ้อมดบัเพลงิอย่าง
น้อย 1 ครัง้/ปี โดยประสานงานไปยงัสถานีต ารวจดบัเพลงิพทัยาใต้ 

 
- ทางโครงการจดัท าแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั และมกีารฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟและอบรมดบัเพลงิเป็นประจ าทุกปี ซึ่งโครงการด าเนินการฝึกซ้อมอพยพ 
หนีไฟล่าสุดวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2567 ส าหรบัปี 2568 จะด าเนินการในช่วง
ปลายปี 

-   
ภาคผนวกที ่5.5 
ภาคผนวกที ่5.6 

 

- โครงการฯ จะต้องจัดให้มีแผนผังของอาคารแต่ละชัน้ ติดไว้บริเวณ
ต าแหน่งที่เห็นได้ชดัเจนและบรเิวณพื้นที่ข ัน้ล่างของอาคารต้องจดัให้มี
แผนผงัอาคารทุกชัน้เกบ็รกัษาไวเ้พื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 
โดยแผนผงัของอาคารแต่ละชัน้ต้องประกอบด้วยต าแหน่งของห้องหรอื
แผนกทุกแผนกในชัน้นัน้ ต าแหน่งทีต่ดิตัง้ตู้สายฉีดน ้าดบัเพลงิหรอืหวัต่อ
สายฉดีน ้าดบัเพลงิและอุปกรณ์อื่นๆ ของชัน้นัน้และต าแหน่งประตูหรอืทาง
หนีไฟของชัน้นัน้ 

- ทางโครงการได้มกีารจดัท าแผนผงัของอาคารติดไว้บรเิวณที่เห็นได้ชดัเจน  
โดยจะบอกต าแหน่งของห้องหรอืแผนกทุกแผนกในชัน้นัน้ รวมทัง้ทางหนีไฟ
และต าแหน่งทีต่ดิตัง้ตู้สายฉีดน ้าดบัเพลงิและอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ช้ส าหรบักรณี
เกดิเหตุฉุกเฉิน รวมทัง้ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัไฟไหม้ และอุปกรณ์แจง้เหตุ
ไฟไหมเ้ป็นประจ าทุกเดอืน    

-  รปูที ่3.-21 
รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 
รปูที ่3-25 
รปูที ่3-26 
รปูที ่3-27 
รปูที ่3-28 

- โครงการฯ จกัต้องประสานงานกบัสถานีต ารวจดบัเพลงิพทัยาใต้ สถานี
ต ารวจดับเพลิงอ าเภอบางละมุงตลอดจนสถานีต ารวจดับเพลิงที่อยู่
ใกล้ เคียงโครงการเพื่ อขอความช่วยเหลือกรณี ที่ เกิด เห ตุ ฉุกเฉิน  
และโครงการฯควรจดัท าผงับรเิวณและรายละเอยีดต าแหน่ง และจ านวน
ของอุปกรณ์ดบัเพลงิให้กบัสถานีต ารวจดบัเพลงิท้องทีท่ีร่บัผดิชอบเพื่อที่
เวลาเกดิเหตุเจา้หน้าทีจ่ะไดป้ฏบิตังิานไดส้ะดวกและรวดเรว็ 

- ทางโครงการได้ประสานงานกบัสถานีต ารวจดบัเพลิงพทัยาใต้ สถานีต ารวจ
ดับเพลิงอ าเภอบางละมุง และสถานีต ารวจดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง ในกรณ ี
ทีเ่กดิเหตุฉุกเฉนิขึน้ภายในโครงการ 

- ภาคผนวกที ่5.7 
 

- โครงการฯ จกัต้องจดัระบบการจดัการสุขาภบิาลใหถู้กสุขลกัษณะ ทัง้เรื่อง
การจดัเตรยีมสนิค้าแผนกซูเปอรม์ารเ์กต็ การท าความสะอาด การจดัเกบ็
รวบรวมขยะ การบ าบดัน ้าเสยี ฯลฯ 

- ทางโครงการมกีารจดัการสุขาภบิาลใหถู้กสุขลกัษณะ โดยมกีารท าความสะอาด
บรเิวณภายในอาคารและภายนอกอาคารอยา่งสม ่าเสมอ  

-  รปูที ่3-29 
รปูที ่3-30 
รปูที ่3-31 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-6) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

8) ทศันียภาพ 
- จดัแต่งลกัษณะทางภูมสิถาปัตยบ์รเิวณโครงการใหเ้กดิภูมทิศัน์ทีด่พีรอ้ม
ทัง้จดัให้มีพื้นที่สีเขยีวในโครงการโดยการปลูกต้นไม้พร้อมทัง้ดูแลให้
สวยงามอยูเ่สมอเพือ่เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิทศันียภาพทีด่ ี

 
- ทางโครงการจดัภูมทิศัน์บรเิวณด้านหน้าให้มทีศันียภาพทีด่ี และมพีืน้ทีส่เีขยีว
โดยการปลูกต้นไม้ บรเิวณโดยรอบโครงการ พร้อมมเีจ้าหน้าที่ดูแลรกัษาอยู่
เป็นประจ า 

 
-  

รปูที ่3-7 
รปูที ่3-8 
รปูที ่3-29 
รปูที ่3-30 
รปูที ่3-31 
รปูที ่3-32 

9) การอนุรกัษ์พลงังาน 
มาตรการอนุรกัษ์พลงังานของระบบไฟฟ้า 
- การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าให้ใช้ Electronic Ballast ส าหรบัไฟภายในและใช้
หลอดประสทิธภิาพสงูสุด เชน่ หลอด High Lumens  

 
 
- ทางโครงการจัดให้มีการใช้ระบบไฟฟ้า Electronic Ballast ในพื้นที่แผนก
ซูเปอรม์ารเ์กต็ 

 
 

-  

 
 

รปูที ่3-33 

- ในเวลากลางวนัจะใชแ้สงธรรมชาตจิากหลงัคาและลดการใชไ้ฟแสงสว่าง 
30 – 50 % ในพืน้ทีข่ายสนิคา้ 

- ทางโครงการติดตัง้ว ัสดุโปร่งแสงบนหลังคาบริเวณแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต 
เพือ่ใชแ้สงธรรมชาตใินตอนกลางวนั ชว่ยลดการใชไ้ฟฟ้า 

-  รปูที ่3-34 

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานระบบปรบัอากาศ    
- เลอืกใชว้สัดุทีม่คีวามตา้นทางความรอ้นสงู เป็นผนงัดา้นนอกและหลงัคา - ในช่วงทีม่กีารก่อสรา้งทางโครงการได้เลอืกใชว้สัดุทีม่คีวามต้านทานความรอ้นสูง 

เป็นผนงัดา้นนอกและหลงัคาซึง่ด าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 
-  รปูที ่3-35 

- หลีกเลี่ยงการติดตัง้กระจกที่ผนังด้านนอกเกนิความจ าเป็น โดยเฉพาะ
ด้านทศิตะวนัตกและทศิตะวนัออก หรอืถ้าจะมกีระจกกค็วรมอุีปกรณ์บงั
แดดทีเ่หมาะสม 

- ทางโครงการได้หลีกเลี่ยงการติดตัง้กระจกที่ผนังด้านนอกเกินความจ าเป็น 
ซึง่ด าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 

-  รปูที ่3-35 

- จดัวางผนงัอาคารไวใ้นต าแหน่งทีร่บัความรอ้นไดน้้อย และควรปลูกตน้ไม้
รอบบรเิวณอาคาร 

- ทางโครงการได้ท าการจดัวางผนังอาคารไวใ้นต าแหน่งทีเ่หมาะสม นอกจากนี้  
ไดป้ลูกตน้ไมร้อบบรเิวณโครงการเพือ่เพิม่รม่เงา 

-  รปูที ่3-7 
 

- ใชว้สัดุทีม่ผีวิสะทอ้นความรอ้นหรอืผวิทีม่สีอี่อนและหลกีเลีย่งวสัดุปูพืน้ที่
เป็นพืน้แขง็ในบรเิวณภายนอกอาคาร 

- ทางโครงการใช้วสัดุที่มผีวิสะท้อนความร้อนและมสีอี่อน ในบรเิวณภายนอก
อาคาร 

-  รปูที ่3-35 

- แต่ละระบบหรอืกลุ่มพืน้ทีท่ ีใ่ชค้วรมอุีปกรณ์ปรบัอุณหภูมทิีส่ามารถตัง้ได้
ในระดบั 20๐C – 30๐C 

- ทางโครงการตัง้ Room Thermostat ของเครือ่งปรบัอากาศ บรเิวณพืน้ทีภ่ายใน
อาคารในระดบั 25๐C 

-  รปูที ่3-36 

- แต่ละระบบควรจะใช้ได้ทัง้แบบปรบัด้วยมือและแบบอตัโนมตัิที่จะลด
พลงังานไดใ้นชว่งทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน หรอืตอ้งการจะลดก าลงัของเครือ่ง 

- ทางโครงการจะมเีจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบเครื่องปรบัอากาศ เพื่อปรบัอุณหภูมิ
ในชว่งทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน 

-  รปูที ่3-36 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-7) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

9)  การอนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ) 
มาตรการอนุรกัษ์พลงังานระบบปรบัอากาศ 

   

- เลอืกใชว้สัดุทีม่คีวามตา้นทางความรอ้นสงู เป็นผนงัดา้นนอกและหลงัคา - ในชว่งทีม่กีารกอ่สรา้งทางโครงการไดเ้ลอืกใชว้สัดุทีม่คีวามตา้นทานความรอ้นสูง 
เป็นผนงัดา้นนอกและหลงัคาซึง่ด าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 

-  รปูที ่3-35 

-  ในส่วนของระบบปรับอากาศรวม (Central Air Conditioning System)  
ควรด าเนินการดงันี้ 

๏ บรเิวณใดทีไ่มใ่ชง้านใหร้บีปิดเครือ่งปรบัอากาศทนัท ี
๏ ลดการระบายอากาศทิง้ลงโดยการเปิดพดัลมระบายอากาศทิง้    

                    (Exhaust Fan) เป็นชว่งๆ แทนการเปิดตลอดเวลา 
๏ ตัง้เทอรโ์มสตสัที ่25 ๐C 
๏ ตรวจสอบการหุม้ฉนวนทอ่ลม และทอ่น ้าในระบบปรบัอากาศ                  

                    อยา่งสม ่าเสมอถา้มกีารเสยีหายตอ้งรบีซ่อมแซม 
๏ ถา้สามารถจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรค์วบคุมการท างาน ของ 

                    ระบบปรบัอากาศไดจ้ะชว่ยประหยดัพลงังานไดโ้ดยมคีวาม        
                    แน่นอนกวา่คนท างาน 

- ทางโครงการไดป้ฏบิตัติามมาตรการ โดยมอบหมายให ้บรษิทั พรอ้ม เทคโน 
เซอรว์สิ จ ากดั ตรวจเชค็ พรอ้มทัง้ดูแลบ ารุงรกัษาระบบปรบัอากาศรวมเป็น
ประจ าทุกเดือน ซึ่งหากพบว่ามีการเสียหายของระบบปรับอากาศรวม  
ทางโครงการจะด าเนินการซ่อมแซมและปรบัปรุงโดยทนัท ี

-  ภาคผนวกที ่5.8 
 

- ในสว่นของระบบปรบัอากาศแบบแยกสว่น (Spilt Type) 
๏ ตรวจดูทศิทางการถ่ายลมเยน็และลมกลบัเขา้ส่วนปล่องลมเยน็ (Fan 

Coil Unit) ไมใ่หม้สีิง่กดีขวางท าใหเ้ครือ่งท างานไมเ่ตม็ที ่
๏ ตรวจเช็คมอเตอร์คอยส์ทุก 6 เดือน เพื่อท าให้มอเตอร์ท างานได้

คล่องตัวไม่เกดิเสยีงดงัและท าความสะอาดคอยส์ร้อนทุก 6 เดือน 
เพือ่ใหม้อเตอรท์ างานไดค้ล่องตวั 

๏ ตรวจดูถาดน ้าทิ้ง ท าความสะอาดเพื่อให้การไหลของน ้าทิ้งเป็นไป
อยา่งสมบรูณ์ 

๏ หมัน่ตรวจสอบและท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดอืนละ 2 ครัง้ 
เพือ่ลดการอุดตนัของฝุ่ นละอองและเครือ่งสามารถท างานไดเ้ตม็ที ่

 
- โครงการได้ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยมอบหมายให้ บรษิัท พร้อม เทคโน 
เซอรว์สิ จ ากดั ตรวจเชค็และดูแลบ ารุงรกัษาระบบปรบัอากาศแบบแยกส่วน 
(Spilt Type) เป็นประจ าทุกเดือน หากมีการเสียหายทางโครงการจะ
ด าเนินการซ่อมแซมและปรบัปรุงโดยทนัท ี

 
-  

 
ภาคผนวกที ่5.8 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-8) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

9)  การอนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ)    
มาตรการอนุรกัษ์พลงังานระบบประปา 

-  เลอืกใชสุ้ขภณัฑช์นิดประหยดัน ้า 
 
- ทางโครงการไดม้กีารตดิตัง้สุขภณัฑช์นิดประหยดัน ้า 

 
-  

 
รปูที ่3-37 

-  ใชก๊้อกน ้าชนิดกดแทนก๊อกน ้าแบบหมุน เพือ่ใหน้ ้าหยุดไหลเองโดยอตัโนมตัิ
และป้องกนัการลมืปิดก๊อกน ้าหรอืปิดไมส่นิท 

- ทางโครงการมกีารเลอืกใชก๊้อกน ้าชนิดกดแทนก๊อกน ้าแบบหมุน เพือ่เป็นการ
ประหยดัน ้า 

-  รปูที ่3-38 

-  ตรวจสอบทอ่ประปาอยูเ่สมอเพือ่ป้องกนัทอ่ประปารัว่ - ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ าการตรวจสอบสภาพทอ่ประปาอยูเ่ป็นประจ า
เพือ่ป้องกนัทอ่ประปารัว่ 

-  - 
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ตารางท่ี 3.1-2  สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหต ุมาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

1. คณุภาพน ้า 6 6 - - - - - - 
2. การระบายน ้า 4 3 - - - - 1 - ยั ง ไม่ ได้ ท าก ารขุ ด ล อกต ะก อน 

ในบ่อห น่วงน ้ าและรางระบายน ้ า  
ห ากสัง เกตพบว่ า รางระบ ายน ้ า 
มตีะกอนสะสมจะท าการขดุลอกทนัท ี

3. การใช้ท่ีดิน 1 1 - - - - - - 
4. การคมนาคม 3 3 - - - - - - 
5. การรบรวมมลูฝอย 5 5 - - - - - - 
6. สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ 1 1 - - - - - - 
7. ความปลอดภยั 6 5 - - - - 1 - ทางโครงการจดัท าแผนป้องกนัและ

ระงบัอคัคภียั และมกีารฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟและอบรมดบัเพลงิเป็นประจ าทุก
ปี  ซึ่ งโครงการด าเนินการฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟล่าสุดวนัที ่6 พฤศจกิายน 
2567 ส าหรบัปี 2568 จะด าเนินการ
ในชว่งปลายปี 

8. ทศันียภาพ 1 1 - - - - - - 
9. การอนุรกัษ์พลงังาน         
9.1 มาตรการอนุรกัษ์

พลงังานของระบบไฟฟ้า 
2 2 - - - - - - 

9.2 มาตรการอนุรกัษ์
พลงังานระบบปรบัอากาศ 

9 9 - - - - - - 

9.3 มาตรการอนุรกัษ์
พลงังานระบบประปา 

3 3 - - - - - - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

        
 

 
 

        
 

 
 

        
 

 
  

  

รปูท่ี 3-1  อุปกรณ์ส ารองของระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 

 

รปูท่ี 3-2  สบูตะกอบจากระบบบ าบดัน ้าเสยี 

  

รปูท่ี 3-4  ช่องระบายน ้าและตะแกรงดกัขยะ 

รปูท่ี 3-3  บ่อหน่วงน ้าบรเิวณดา้นหน้า 
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รปูท่ี 3-5  จดุบรกิารลกูคา้ (Customer Service) รปูท่ี 3-6  ช่องทางแสดงความคดิเหน็ 

  

รปูท่ี 3-7  พืน้ทีส่เีขยีว 

  

รปูท่ี 3-8  พนกังานดแูลพืน้ทีส่ขียีว 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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รปูท่ี 3-9 โคมไฟใหแ้สงสวา่งหน้าโครงการ 

 

  

รปูท่ี 3-10 ป้ายสญัญาณการจราจร 

 

  

รปูท่ี 3-11  ป้ายแสดงทางเขา้-ออกโครงการ รปูท่ี 3-12  กลอ้งวงจรปิดดา้นหน้าทางเขา้-ออกโครงการ 
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รปูท่ี 3-13  ถงัขยะบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-14  พนกังานเปลีย่นถุงพลาสตกิสดี ารองรบัขยะ 

  

รปูท่ี 3-16  รถเกบ็ขนขยะจากเทศบาลเมอืงพทัยา 

รปูท่ี 3-15  อาคารพกัขยะ 

 

รปูท่ี 3-17  พนกังานท าความสะอาดทีพ่กัมลูฝอย 

 

2024.05.07 24-05-2505 24-05-2505 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

        
 

 
 

        
 

        
 

        
 

 

  

รปูท่ี 3-18  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

  

รปูท่ี 3-20  ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 

 

รปูท่ี 3-21  แผนผงัอุปกรณ์ดบัเพลงิ 

 

  

รปูท่ี 3-19  ระบบไฟฟ้าโซลาเซลล ์

 

รปูท่ี 3-22  แผนผงัเสน้ทางหนีไฟ 

 

รปูท่ี 3-23  ตูส้ายฉีดน ้าดบัเพลงิ 
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รปูท่ี 3-24  ถงัดบัเพลงิภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

  

รปูท่ี 3-25  Fire Alarm รปูท่ี 3-26  ระบบตรวจจบัควนั 

  

รปูท่ี 3-27 Sprinkler 

 

รปูท่ี 3-28  ป้ายบอกทางหนีไฟ 
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รปูท่ี 3-29  พนกังานท าความสะอาดหอ้งน ้า 

 

  

รปูท่ี 3-31  พนกังานท าความสะอาดภายนอกโครงการ 

 

รปูท่ี 3-30  พนกังานท าความสะอาดภายในโครงการ 

 

รปูท่ี 3-32  บรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-33  Electronic Ballast ในแผนกซเูปอรม์ารเ์กต็   

 

 

รปูท่ี 3-34  หลงัคาโปรง่แสงบรเิวณแผนกซเูปอรม์ารเ์กต็ 
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รปูท่ี 3-35  ผนงัดา้นนอกอาคาร   

 

  

รปูท่ี 3-36  อุปกรณ์ควบคมุอุณหภมู ิ  

 

รปูท่ี 3-37 สุขภณัฑช์นิดประหยดัน ้า 

 

  

รปูท่ี 3-38  ก๊อกน ้าชนิดกดแทนก๊อกน ้าแบบหมนุ   

 

รปูท่ี 3-39  ป้ายเตอืนหา้มสบูบหุรีภ่ายในโครงการ 

 



 
 
 

 
 
 
 

  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
โครงการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาพัทยา) ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(ระยะด าเนินการ) ตามที่ สผ. ก าหนด ได้แก่ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ง โดยในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 
พ.ศ. 2568 ได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้ าแล้ว จ านวน 2 ครัง้ สรุปรายละเอียดการปฏิบัติได้ดังตารางที่ 4.1-1  
มรีายละเอยีดการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 
 
4.1 จดุตรวจสอบและดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อมท่ีตรวจวิเคราะห ์
 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง จ านวน 1 บริเวณ คือ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้ า 
ก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียของเมืองพัทยา โดยมีดัชนีที่ท าการตรวจวัดตลอดจนเทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห ์ 
แสดงดงัตารางที ่4.1-2 และรปูที ่4-1 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ บ๊ิกซี ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2568 

 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดัและวิเคราะห์ 
ความถ่ีของการ

ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด ปัญหาอปุสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

คณุภาพน ้าท้ิง      
- บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพ 
น ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
ของเมอืงพทัยา 
 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ค่าความสกปรกในรปูบโีอด ี
  (Biochemical Oxygen Demand) 
- ค่าความสกปรกในรปูซโีอด ี 
  (Chemical Oxygen Demand) 
- สารแขวนลอย  
  (Total Suspended Solids) 
- สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด 
  (Total Dissolved Solids) 
- ซลัไฟต์ (Sulfide) 
- ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
- น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
- แอมโมเนีย – ไนโตรเจน 
 (Ammonia (Nitrogen)) 

4 เดอืน/ครัง้ - โครงการ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาพทัยา)  
ท าการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งปีละ 3 ครัง้ 
โดยผลการตรวจวิเคราะห์ ในเดือนมีนาคม  
และเดือนมิถุนายน 2568 พบว่า ค่ าความ
สกปรกในรปูบโีอด ีและปรมิาณสารแขวนลอยสูง
เกนิเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์พทัยา, ตุลาคม 
2544 และเมื่อเทยีบกบัประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2544) 
เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสีย
ของระบบบ าบัดน ้าเสียรวมเมอืงพัทยา พบว่า 
ดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

 - ทางโครงการมกีารส่งน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดั
ข ัน้ต้นแล้วเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีของเมอืง
พทัยาอกีครัง้ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ 

ภาคผนวกที ่3 
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ตารางท่ี 4.1-2 
ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดัและวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

คณุภาพน ้าท้ิง    

- บรเิวณบ่อตรวจสอบคุณภาพ  
  น ้าก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยี  
  ของเมอืงพทัยา 
 

- ค่าความสกปรกในรปูบโีอด ี
  (Biochemical Oxygen Demand) 
- สารแขวนลอย  
  (Total Suspended Solids) 
- แอมโมเนีย – ไนโตรเจน 
 (Ammonia (Nitrogen)) 
- ค่าความสกปรกในรปูซโีอด ี 
  (Chemical Oxygen Demand) 
- น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ซลัไฟต์ (Sulfide) 
- สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด 
  (Total Dissolved Solids) 
- ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 

- 5-Day BOD Test, Membrane Electrode 
 
- Dried at 103-105°C 
 
- Distillation, Titrimetric  
 
- Close Reflux, Titrimetric  
 
- Liquid-Liquid Partition, Gravimetric  
- Electrometric  
- ZnS Precipitation, Iodometric 
- Dried at 180°C 
 
- Macro Kjeldahl, Titrimetric 

13 ม.ีค. 68 
14 ม.ิย. 68 
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รปูท่ี 4-1 ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์พทัยา 
 

 

 

จดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพน ้าท้ิง 
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4.2 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพตวัอย่าง และการตรวจวิเคราะหต์วัอย่าง 
 
 4.2.1 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง และรกัษาสภาพตวัอย่างน ้า 

 
  เก็บตวัอย่างน ้าโดยวิธี Grab Sampling โดยตวัอย่างที่เกบ็ได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด 2,000 มิลลลิิตร 
ชนิด Polyethylene ในกรณีที่วิเคราะห์น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) จะท าการแยกภาชนะที่บรรจุใส่ขวดแก้วสชีา 
ขนาด 1,000 มลิลลิติร และแบคทเีรยี ไดแ้ก่ Fecal Coliform Bacteria จะเกบ็ตวัอย่างบรรจุใส่ขวดแกว้ทีผ่่านการฆ่าเชือ้ดว้ย
วธิ ีSterile Technique ในขณะเกบ็ตวัอย่างไม่จบัปากขวดหรอืคอขวด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน และเกบ็น ้าใหเ้หลอืทีว่่างไว้
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว จากปากขวดเพื่อความสะดวกในการเขย่าตัวอย่างก่อนวิเคราะห์ ปิดฝาขวดด้วย
อลูมเินียมฟอยด ์น าขวดตวัอย่างเกบ็ใส่ถุงซปิพลาสตกิ เพื่อป้องกนัการ ปนเป้ือนจากน ้าแขง็ทีแ่ช่เยน็ ตวัอย่างทัง้หมดจะถูก
แช่ในถงัน ้าแขง็เพื่อเก็บรกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะห์ในห้องปฏบิตัิการภายใน 24 ชัว่โมง ส าหรบับางดชันีจะท าการ
ตรวจวดัทีภ่าคสนาม ไดแ้ก่ pH ตวัอย่างทีน่ ากลบัไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของ
ตวัอย่างโดยละเอียด พร้อมทัง้จดบนัทึกข้อมูลในแบบก ากบัตัวอย่าง (Chain of Custody) ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอก
หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห ์(External Quality Control) และน าสง่ไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ต่อไป 

 
 4.2.2 วิธีการตรวจวิเคราะหต์วัอย่างน ้า 

 
  วธิกีารตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ APHA – AWWA – WPCE American Public 
Health Association; Standard Methods for the Examination of  Water and Wastewater รายละเอยีดการตรวจวเิคราะห์
ดงัแสดงในตารางที ่4.2-1 
 

ตารางท่ี 4.2-1 
วิธีการเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการเกบ็ตวัอย่าง / วิเคราะห์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

Wastewater   
- Biochemical Oxygen Demand Grab Sampling; 5–Day BOD Test, 

Membrane Electrode Method 
เก็บตัวอย่างน ้ าโดยวิธีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก 
ขนาด 1 L. แช่เย็นเพื่อเก็บรักษาตัวอย่าง แล้วน ามา
วเิคราะห์ในหอ้งปฏบิตักิารซึ่งต้องน าตวัอย่างกรองดว้ย
กระดาษกรองเบอร์ 41 ของ Whatman แล้วจึงเจือจาง
หรือเอามาโดยตรง ใส่ขวดแก้วบีโอดีขนาด 300 ml.  
บ่มที่อุณหภูมิ 20°C เป็นเวลา 5 วัน และวัดด้วย DO 
Meter วัดค่า DO0 ก่อนบ่มและวัดค่า DO5 หลังบ่ม 
ค านวณหาค่า BOD มหีน่วยเป็น mg/l 

- Total Suspended Solids Dried at 103–105°C เก็บตัวอย่างน ้ าโดยวิธีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก 
ขนาด 1 L แช่เย็นเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามา
วเิคราะห์ในห้องปฏิบตัิการ โดยน าตัวอย่างน ้ามาผ่าน
กระดาษกรอง GF/C ที่ทราบน ้ าหนัก แล้วน ากระดาษ
กรองไปอบที่อุณหภูมิ 103–105°C และท าให้เย็นใน 
เดซิเคเตอร์ชัง่น ้ าหนักที่เพิ่มขึ้น น ามาค านวณหาสาร
แขวนลอยมหีน่วยเป็น mg/l 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ (สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-6 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ-1) 
วิธีการเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการเกบ็ตวัอย่าง / วิเคราะห์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

Wastewater (Cont.)   
- Ammonia (Nitrogen) Personal Air Sampler with Tube Holder 

(SG); Distillation, Titrimetric Method 
เก็บตัวอย่างน ้าโดยวิธีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก 
ขนาด 1,000 ml. เติมกรดซลัฟูรคิ 2.0 ml. แช่เย็นเพื่อ
เกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิาร 
โด ย น าตั ว อ ย่ า งน ้ าม าป รับ  pH อ ยู่ ที่ ป ร ะม าณ  
9.5 โดยใช้สารละลายบอเรตบฟัเฟอร์ และ 6 นอร์มลั
ของโซ เดียมไฮดรอกไซด์  เก็บส่วนที่กลัน่ ได้  ใน
สารละลายของกรดบอรคิ น าไปไตเตรตกบักรดซลัฟูรคิ 
โดยใช้อินดิเคเตอร์ผสม เป็นอินดิเคเตอร์จนถึงจุดยุต ิ 
มหีน่วยเป็น mg/l 

- Chemical Oxygen Demand 
 
 
 
 

Grab Sampling; Close Reflux, Titrimetric 
Method 

เก็บตัวอย่างน ้าโดยวิธีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก 
ขนาด 500 ml. ใส่กรดซลัฟูรกิ 1.0 ml. แช่เยน็เพื่อเก็บ
รกัษาตวัอย่าง แลว้น ามาวเิคราะห์ในหอ้งปฏบิตักิารซึ่ง
ต้องย่อยสลายด้วยสารเคมี ในสภาวะที่ เป็นกรด
สารละลายมาตรฐานโปแตสเซยีมไดโครเมตในปรมิาณ
ที่มากเกินพอใช้ Ag+ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้
อุณหภูม ิ150±2°C เป็นเวลา 2 ชัว่โมง หาไตเตรทโดย
ใช้เฟอร์โรอินเป็นอินดิเคเตอร์ จากนัน้น าไปไตเตรต
ด้วยสารละลายมาตรฐานเฟอร์รสัแอมโมเนียมซลัเฟส 
(FAS) จนถงึจุดยุต ิมหีน่วยเป็น mg/l 

- Fat Oil&Grease Grab Sampling; Liquid-Liquid Partition, 
Gravimetric Method 

เก็บตัวอย่างน ้ าโดยวิธีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดแก้วสีชา 
ขนาด 500-1,000 mL ใส่กรดซลัฟูรคิ 0.5-1.0 mL แช่เย็น
เพื่ อ เก็ บ รักษ าตั วอย่ างก่ อน น าม าวิ เค ราะห์ ใน
หอ้งปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้าทีม่พีเีอชเป็นกรดสกดั
ดว้ยตวัท าละลายในกรวยแยก จากนัน้ระเหยตวัท าละลาย
จนแห้ง น าไปวางในเดซิเคเตอร์ ชัง่น ้ าหนักที่เพิ่มขึ้น 
น ามาค านวณหาน ้ามนัและไขมนั มหีน่วยเป็น mg/l 

- pH Grab Sampling; Electrometric Method ท าการตรวจวดัที่ภาคสนาม โดยใช้วิธี Electrometric 
Method เป็นการวดัสภาพความเป็นกรดหรอืด่างของ
น ้า สิ่งที่บ่งชี้ความเป็นกรด คือ ความเขม้ข้นของ H+ 
และสิง่ที่บ่งชี้ความเป็นเบส คอื ความเขม้ขน้ของ OH– 
ในตวัอย่างน ้า โดยน าอิเล็กโทรดจุ่มลงในน ้า เครื่องจะ
แสดงค่าความเป็นกรดหรอืด่าง ทีต่รวจวดัได ้

- Sulfide Grab Sampling; Iodometric Method เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
1,000 ml. เติม Zn(C2H3O2)2 • 2H2O 2.0 ml และ NaOH 
3.0 ml. แช่เย็นเพื่อเก็บรกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะห์
ในหอ้งปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้ามากรองดว้ยกระดาษ
กรอง น าตะกอนที่ได้มาเติมน ้ากลัน่ เติมโซเดยีมไฮดรอก
ไซต์และสารละลายไอโอดีนและไตเตรตด้วยสารละลาย
โซเดียมไธโอซลัเฟตโดยมนี ้าแป้งเป็นอินดเิคเตอร์ น ามา
ค านวณหาซลัไฟด ์มหีน่วยเป็น mg/l 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ (สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ-2) 
วิธีการเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการเกบ็ตวัอย่าง / วิเคราะห์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

Wastewater (Cont.)   
- Total Dissolved Solids Grab Sampling; Dried at 180°C เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 

500 ml. แช่เยน็เพื่อเก็บรกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะห์
ในหอ้งปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้ามาผ่านกระดาษกรอง 
GF/C แล้วน าน ้ าที่ผ่านการกรองใส่ในถ้วยระเหยที่ทราบ
น ้าหนัก น าไประเหยให้แห้งด้วยไอน ้า แล้วอบที่อุณหภูม ิ
180°C และท าให้เย็นในเดซิเคเตอร์ ชัง่น ้าหนักที่เพิ่มขึ้น 
น ามาค านวณหาสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด มหีน่วยเป็น mg/l  

- Total Kjeldahl Nitrogen Grab Sampling; Macro Kjeldahl, Titrimetric 
Method 

เก็บตัวอย่างน ้าโดยวิธีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก 
ขนาด 500 ml. ใส่กรดซลัฟูรคิ 1.0 ml. แช่เย็นเพื่อเก็บ
รกัษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
โดยน าตวัอย่างน ้ามาย่อยกบักรดซลัฟูรคิ โพแทสเซยีม
ซลัเฟต และเมอร์ควิรอีอกไซด์ จากนัน้ท าให้เป็นด่าง
ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์–โซเดียมไทโอ
ซัลเฟต น าไปกลัน่โดยใช้กรดบอรคิเป็นตัวจบั น าไป 
ไตเตรตกบักรดซลัฟูรคิ ทีม่สีารละลายอนิดเิคเตอรผ์สม 
เป็นอินดเิคเตอร์จนถึงจุดยุติ น ามาค านวณหาทเีคเอ็น 
มหีน่วยเป็น mg/l 

 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ (สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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4.3 คณุภาพน ้าท้ิง 
 

4.3.1  ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 

 จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บรเิวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดั 
น ้าเสียของเมืองพัทยา เก็บตัวอย่างในเดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน 2568 แสดงดังตารางที่ 4.3-1 และรูปที่ 4-11  
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ โครงการ  บิ๊กซ ี 
ซู เปอร์เซ็น เตอร์พัทยา, ตุลาคม 2544 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่  22 (พ.ศ. 2544) 
เรื่อง การก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมเมอืงพทัยา พบว่า ค่าความสกปรกในรูปบโีอดแีละ
ปรมิาณสารแขวนลอยมคี่าสงูเกนิเกณฑ์มาตรฐานรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมฉบบัสมบูรณ์ โครงการ บิ๊กซ ี
ซูเปอรเ์ซน็เตอรพ์ทัยา, ตุลาคม 2544 และเมื่อเทยีบกบัประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที ่22 (พ.ศ. 2544) 
เรื่อง การก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมเมอืงพทัยา พบว่า ค่าความสกปรกในรปูบโีอดีทีท่ า
การตรวจวเิคราะหม์คี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ส าหรบัพารามเิตอรอ์ื่นๆ ยงัไม่มมีาตรฐานเปรยีบเทยีบ  
   

ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีของเมอืงพทัยา 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) 

(รายงานผลการด าเนินการระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568) 
 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐาน 

มี.ค. 68 มิ.ย. 68 EIA1/ เมืองพทัยา2/ 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/L 423* 244* 200 1,000 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/L 172* 83* 60 - 
แอมโมเนีย (Ammonia as Nitrogen) mg/L 66 58 - - 
ซโีอด ี(Chemical Oxygen Demand) mg/L 800 522 - - 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) mg/L 53 15 - - 
ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 6.4 6.8 - - 
ซลัไฟต ์(Sulfide) mg/L 21 2.8 - - 
สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/L 482 463 - - 
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/L 81 53 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ ค่าทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มฉบบัสมบรูณ์ โครงการบิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอรพ์ทัยา, ตุลาคม 2544 
2/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่22 (พ.ศ. 2544) เรื่อง การก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดั
น ้าเสยีรวมเมอืงพทัยา  

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐาน EIA ก าหนด 
 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง : นายฉนัทวชิญ์  เหลวกูล, นายสมประสงค ์ เทศกุล 
ช่ือผู้บนัทึก : นายอภชิาต ิ พลูพล, นายอคัรวฒัน์  คชบก 
ช่ือผู้ควบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั  เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผู้วิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว - 099 
เบอรโ์ทรศพัท์    : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ (สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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4.3.2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 

เปรยีบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ตัง้แต่เดือนเมษายน 2554 – มิถุนายน 2568 แสดงดงั
ตารางที ่4.3-2 และรูปที ่4-2 ถงึรปูที ่4-10 พบว่า คุณภาพน ้าทิง้มคี่าเปลีย่นแปลงไม่คงที่ โดยในบางช่วงค่าความสกปรกใน
รปูบโีอดแีละปรมิาณสารแขวนลอยในน ้าทิง้มคี่าสงูเกนิทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มฉบบัสมบรูณ์ 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอรพ์ทัยา, ตุลาคม 2544 
 

ตารางท่ี 4.3-2 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  
บรเิวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีของเมอืงพทัยา 

โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) 
(รายงานผลการด าเนินการระหวา่งเดอืนเมษายน 2554 – มถุินายน 2568) 

 

เดือนท่ี
ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั  
BOD 

(mg/L) 
TSS 

(mg/L) 
NH3-N 
(mg/L) 

COD 
(mg/L) 

Oil & Grease 
(mg/L) 

pH 
Sulfide 
(mg/L) 

TDS 
(mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

18 เม.ย. 54 110.20 36.1 <0.001 199.38 36.6 6.72 2.14 197.4 1.96 
8 ส.ค. 54 526.00* 197.6* 51.04 785.25 10.1 6.56 11.87 411.2 49.84 
2 ธ.ค. 54 203.50* 30.7 3.08 307.48 13.3 7.07 1.33 269.4 6.44 
24 เม.ย. 56 770* 240* <0.1 1,514 93 4.48 4.8 710 23 
7 ส.ค. 56 580* 250* <0.1 860 34 6.35 10 510 56 
11 ธ.ค. 56 450* 110 56 690 27 6.53 6.9 480 68 
7 พ.ค. 56 1,800* 1,980* 8.7 3,110 820 5.88 30 460 17 
5 ส.ค. 57 2,290* 995* 52 2,715 120 6.07 4.2 550 22 
11 ธ.ค. 57 470* 84* <0.1 760 18 6.12 5.4 630 43 
12 พ.ค. 59 750* 130* <0.5 790 48 6.1 <1.0 730 73 
10 ส.ค. 59 590* 610* <0.5 1,120 200 6.3 2.9 770 88 
15 ธ.ค. 59 790* 540* 56 1,120 180 6.3 <1.0 780 76 
29 เม.ย. 60 780* 620* 65 1,240 220 6.4 5.8 820 95 
23 ส.ค. 60 620* 310* 62 940 64 6.3 1.1 790 77 
6 ธ.ค. 60 12,170** 8,100* 90 13,820 754 6.7 8.8 680 235 
16 ธ.ค. 61 330* 53 54 513 31 6.4 5.4 496 78 
มาตรฐาน1/ 200 60 - - - - - - - 
มาตรฐาน2/ 1,000 - - - - - - - - 

 

หมายเหต ุ: 1/ ค่าทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มฉบบัสมบรูณ์ โครงการบิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอรพ์ทัยา, ตุลาคม 2544 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่22 (พ.ศ. 2544) เรือ่ง การก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดั

น ้าเสยีรวมเมอืงพทัยา  

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐาน EIA ก าหนด 
** มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐาน EIA และเมอืงพทัยาก าหนด 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ (สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-10 

ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

บรเิวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีของเมอืงพทัยา 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) 

(รายงานผลการด าเนินการระหวา่งเดอืนเมษายน 2554 – มถุินายน 2568) 
 

เดือนท่ี
ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั  

BOD 
(mg/L) 

TSS 
(mg/L) 

NH3-N 
(mg/L) 

COD 
(mg/L) 

Oil & 
Grease 
(mg/L) 

pH 
Sulfide 
(mg/L) 

TDS 
(mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

30 เม.ย. 62 7,660** 9,567* 91 14,660 7,035 6.2 34 580 267 
8 ส.ค. 62 11,075** 11,600* 2.3 21,446 6,120 6.7 38 1,065 330 
3 ธ.ค. 62 632* 221* 58 815 63 6.4 11 490 85 
16 พ.ค. 63 298* 53 28 434 25 6.6 9.8 458 72 
6 ส.ค. 63 616* 256* 59 869 81 6.6 9.7 434 79 
19 ธ.ค. 63 246* 82* 6.2 259 36 6.4 7.6 548 75 
1 เม.ย. 64 398* 120* 60 546 42 6.4 13 470 74 
26 ส.ค. 64 312* 342* 42 1,052 30 6.5 12 466 82 
4 ธ.ค. 64 317* 77* 54 449 21 6.7 5.0 490 71 

30 เม.ย. 65 402* 83* 37 474 29 6.5 4.7 468 64 
8 ก.ค. 65 321* 64* 53 402 22 6.8 0.7 456 33 
3 ต.ค. 65 572* 681* 51 972 62 6.6 10 430 28 
9 ม.ค. 66 341* 80* 73 566 21 6.8 8.0 546 88 
16 ก.ย. 66 347* 126* 59 525 25 6.6 11 491 69 
4 ธ.ค. 66 357* 253* 70 688 29 6.4 14 511 74 
23 ม.ีค. 67 208* 225* 66 852 68 6.9 12 492 84 
19 ม.ิย. 67 231* 283* 61 707 32 6.9 22 435 78 
11 ก.ย. 67 339* 286* 65 777 33 7.2 24 468 78 
10 ธ.ค. 67 395* 356* 59 730 30 6.4 11 451 101 
13 ม.ีค. 68 423* 172* 66 800 53 6.4 21 482 81 
14 ม.ิย. 68 244* 83* 58 522 15 6.8 2.8 463 53 
มาตรฐาน1/ 200 60 - - - - - - - 
มาตรฐาน2/ 1,000 - - - - - - - - 

 

หมายเหต ุ: 1/ ค่าทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มฉบบัสมบรูณ์ โครงการบิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอรพ์ทัยา, ตุลาคม 2544 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่22 (พ.ศ. 2544) เรือ่ง การก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดั

น ้าเสยีรวมเมอืงพทัยา  

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐาน EIA ก าหนด 
** มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐาน EIA และเมอืงพทัยาก าหนด 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ (สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 4-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณสารแขวนลอย (TSS) ในน ้าทิง้ 
      ระหว่างเดอืนเมษายน 2565 – มถุินายน 2568 

 
 

 

รปูท่ี 4-2  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัค่าความสกปรกในรปูบโีอด ี(BOD) ในน ้าทิง้ 
      ระหว่างเดอืนเมษายน 2565 – มถุินายน 2568 
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บอ่ตรวจสอบคณุภาพน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบดัน ้าเสียของเมืองพทัยา Std.EIA TSS = 60 mg/L
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บอ่ตรวจสอบคณุภาพน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบดัน ้าเสียของเมืองพทัยา
Std.EIA BOD  = 200 mg/L
Std.เมืองพทัยา BOD  = 1,000 mg/L



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ (สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 4-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัค่าความสกปรกในรปูซโีอด ี(COD) ในน ้าทิง้ 
      ระหว่างเดอืนเมษายน 2565 – มถุินายน 2568 

 

 

รปูท่ี 4-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณแอมโมเนีย (NH₃-N) ในน ้าทิง้ 
      ระหว่างเดอืนเมษายน 2565 – มถุินายน 2568 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ (สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 4-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในน ้าทิง้ 
      ระหว่างเดอืนเมษายน 2565 – มถุินายน 2568 

 

 

รปูท่ี 4-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) ในน ้าทิง้ 
      ระหว่างเดอืนเมษายน 2565 – มถุินายน 2568 
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บอ่ตรวจสอบคณุภาพน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบดัน ้าเสียของเมืองพทัยา No Std. Fat Oil & Grease



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ (สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 4-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (TDS) ในน ้าทิง้ 
     ระหว่างเดอืนเมษายน 2565 – มถุินายน 2568 

 

 

รปูท่ี 4-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณซลัไฟต ์(Sulfide) ในน ้าทิง้ 
      ระหว่างเดอืนเมษายน 2565 – มถุินายน 2568 
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บอ่ตรวจสอบคณุภาพน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบดัน ้าเสียของเมืองพทัยา No Std. TDS
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ (สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 4-11 แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ 
บรเิวณบ่อตรวจสอบคณุภาพน ้าก่อนเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีของเมอืงพทัยา 

 

เกบ็ตวัอย่างในวนัที ่13 มนีาคม 2568 

รปูท่ี 4-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณทเีคเอน็ (TKN) ในน ้าทิง้ 
      ระหว่างเดอืนเมษายน 2565 – มถุินายน 2568 
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เกบ็ตวัอย่างในวนัที ่14 มถิุนายน 2568 
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บทที่ 5 

 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(สาขาพทัยา) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย    5-1 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พทัยา (รายงานผลปฏิบตัิตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม – 
มถุินายน 2568) พบว่า โครงการไดย้ดึถือและปฏบิตัิตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ ก าหนดได้เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เหน็ถึง
ความตระหนักต่อความส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมของโครงการ และด าเนินงานของโครงการมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงในระดบัต ่า สามารถสรุปผลการตรวจวดัไดด้งันี้ 

 
5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการสรุปผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการบิ๊กซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร์ พทัยา 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 (ระยะด าเนินการ) พบว่า สว่นใหญ่โครงการสามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบได้
ครบถว้น มเีพยีงมาตรการทีย่งัไม่ถงึเวลาปฏบิตั ิดงันี้  

 
- การขุดลอกตะกอนในบ่อหน่วงน ้า และรางระบายน ้าโดยจะด าเนินการขุดลอกระบายน ้าเมื่อพบว่ามสีิง่ขดีขวางทางไหล

ของน ้า และทางโครงการจดัท าแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
- ทางโครงการจดัท าแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั และมกีารฝึกซอ้มอพยพหนีไฟและอบรมดบัเพลงิเป็นประจ าทุกปี ซึง่

โครงการด าเนินการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟล่าสดุวนัที ่6 พฤศจกิายน 2567 ส าหรบัปี 2568 จะด าเนินการในช่วงปลายปี 
 
ทัง้นี้ แสดงใหเ้หน็ว่าทางโครงการมคีวามตระหนกัถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะที่

อาจจะมผีลต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 
 

5.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรติดตามตรวจสอบส่ิงแวดล้อม 
 
 จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง โครงการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พัทยา เก็บตัวอย่างบริเวณ 
บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียของเมืองพัทยา  ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่า  
ค่าความสกปรกในรูปบโีอด ีและปรมิาณสารแขวนลอยมคี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ฉบบัสมบรูณ์ โครงการบิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอรพ์ทัยา, ตุลาคม 2544 และเมื่อเทยีบกบัประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
ฉบบัที่ 22 (พ.ศ. 2544) เรื่อง การก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมเมอืงพทัยา พบว่า ค่าความ
สกปรกในรูปบโีอดีทีท่ าการตรวจวเิคราะห์มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ดงันัน้ ทางโครงการต้องท าการตรวจสอบหา
สาเหตุและท าการตรวจสอบระบบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีและสภาพทัว่ๆ ไปของระบบเพื่อหาขอ้บกพร่อง เมื่อพบ
สาเหตุและขอ้บกพร่องใหเ้ร่งท าการปรบัปรุงแกไ้ขทนัที เพื่อใหร้ะบบสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามทีอ่อกแบบไว ้
อย่างไรกต็าม ทางโครงการควรจดัใหม้กีารท าความสะอาดบ่อดกัไขมนัและบ่อเกรอะ และท าการสบูตะกอนออกจากระบบเป็น
ระยะเพื่อลดความสกปรกทีส่ะสม นอกจากนี้ ควรจดัใหม้กีารตรวจสอบคุณลกัษณะของน ้าทิง้ทีร่ะบายออกจากโครงการอยู่เป็น
ประจ า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัการควบคุมและจดัการน ้าเสยีต่อไป 
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