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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม    
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         แบบ ตต.2 

บทที่ 1 บทนำ 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness)  

(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 
 

1. ช่ือโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness)  
               (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 

2. สถานท่ีตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอภลาง จังหวัดภูเก็ต 
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์ จำกัด 
4. สถานท่ีติดต่อ 32 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
5. จัดทำโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน มกราคม 2568 
8. รายละเอียดโครงการ 

โครงการเป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด  จำนวน 123 ห้องพัก 124 ห้องนอน เป็นห้องชุดเพื่อ
ประกอบการค้า ใช้ประโยชน์เป็นโรงแรมภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 6 
ช้ัน  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ที่ดินบุคคลอื่น ถัดไปเป็นบ้านแถวช้ันเดียวบุคคลอื่น  
ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตาล เรสซิเดนซ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพ้ืนท่ีที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุม) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ซอยเชิงทะเล 14 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม    
โครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดอืนมกราคม – ธันวาคม 2568 

หน้า | 3  

 
 

 

รูปภาพที่ 1.1 แผนท่ีตั้งของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูตคิ แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)  (Top view)
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รูปภาพที่ 1.2 แผนท่ีตั้งของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูตคิ แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)  
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กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 

1. การใช้น้ำ   
1.1 ปริมาณน้ำใช้ 

ปริมาณน้ำใช้ในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาบ ซักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับสุขภัณฑ์ 
และอื่น ๆ ปริมาณน้ำใช้ในโครงการ 129.37 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 12.13 
ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

       1.2 แหล่งน้ำใช้ แล้ะระบบจ่ายน้ำ 
 แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการ จะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต โดยมีมิเตอร์น้ำขนาด 3 นิ้ว 

แนวท่อประปาของโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร (3.50 น้ิว) ต่อเข้ากับท่อเมนของกาประปาแล้วสูบเข้าเก็บกัก
ในถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ปริมาตร 350 ลูกบาศก์เมตร จะใช้สำรองดับเพลิงปริมาตร 84 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นน้ำสำรองสำหรับใช้
อุปโภค-บริโภค เท่ากับ 266 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (BP 1-2) จำนวน 2 เครื่อง ทำงาน
สลับกัน มีอัตราการสูบน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ท่ีแรงดันน้ำ 54 เมตร กำลังไฟฟ้า 5.8 กิโลวัตต์ เพื่อสูบน้ำไปยังส่วนต่างๆ 
ของอาคาร 

นอกจากน้ี โครงการมีแหล่งน้ำใช้สำรอง จะใช้น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชนท โดยมีหัวรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำ ขนาด 
4x2.50x2.50 นิ้ว จำนวน 1 หัว เพื่อรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชน เข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำดินใต้ดิน ปริมาตร 100 ลูกบาศก์เมตร 
ก่อนเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ แล้วสูบน้ำไปเก็บไว้ยังถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ปริมาตร 350 ลูกบาศก์เมตร 
1.3 การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ 

น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน จะเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ เพื่อจ่ายให้กับส่วนต่างๆ ของ
โครงการ รายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีดังนี้ 

1. ถังกรองทราย (Sand Filter) เพื่อกรองสิ่งสกปรกท่ีมีอนุภาคขนาดใหญ่ ตะกอน และสารแขวนลอยต่างๆ  
2. ถังกรองคาร์บอน (Carbon Filter) เพื่อกรองสารละลายที่มีสี กลิ่น และสารเคมีต่างๆ 
3. ถังกรองแมงกานีส (Manganese Filter) ภายในถังกรองบรรจุสารกรอง Brim ซึ่งเป็นสารกรองที่มีคุณสมบัติใน

การดักตะกอน สนิมเหล็กในน้ำ มีน้ำหนักเบา วัตถุประสงค์เพื่อกรองสนิมเหล็ก และแมงกานีสในน้ำ 
4. ถังคลอรีน (Chlorine Tank) ระบบฆ่าเช้ือโรค ด้วยคลอรีน 
ดังนั้น น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน ที่ผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ จะมีคุณภานพเหมาะสำหรับการนำไปใช้ใน

ระบบสาธารณูปโภคต่อไป สำหรับน้ำดื่มโครงการจะซื้อน้ำเพ่ือให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ 
1.4 การสำรองน้ำใช้ 

โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ปริมาตร 350 ลูกบาศก์เมตร จะใช้สำรองดับเพลิงปริมาตร 84 ลูกบาศก์เมตร 
ดังนั้นสำรองสำหรับใช้อุปโภค-บริโภค เท่ากับ 266 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำดิบใต้ดิน ปริมาตร 100 ลูกบาศก์เมตร รวม
ปริมาตร 366 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ภายในอาคาร ได้ประมาณ 3 วัน 

ถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการเป็นถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดินจะมีโครงสร้างฐานรากที่เป็นเสาคอนกรีตเสริม
เหล็กที่เชื่อมต่อกับโครงการสร้างอาคาร โดยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว บางส่วนจะอยู่ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งจะอยู่ใน
สภาวะที่มีความช้ืนตลอดเวลา อาจทำให้เกิดการผุกร่อน ดังนั้น โครงการจะจัดให้มีการทาเคลือบผิวโครงการสร้างด้วยไฮโดร ซีล 
เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากถังเก็บน้ำใต้ดิน โครงการจะเลือกใช้
ไฮโดร ซีล วัสดุซึมชนิด โพลีเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) คือใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ซึ่งจะใช้งานง่าย ไม่ต้องมีน้ำยารองพื้น 
(Primer) ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ปราศจากกลิ่นรุนแรง ใช้ได้ดีแม้ในสภาพผิวเปียกช้ืน รายละเอียดดังนี้ 
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ไฮโดร ซีล เป็นมอร์ทาร์สำหรับฉาบหรือทา เพื่อป้องกันการซึมของน้ำที่มีส่วนผสมของซีเมนต์เนื้อละเอียด และน้ำยา
โพลีเมอร์ ประเภท อะคริลิค (Acrylic Polymer) ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อผสมทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน สามารถใช้งาน
ฉาบหรือทาปอ้งกันการซึมในงานพ้ืนผิวโครงสร้างคอนกรีตและสามารถใช้งานโครงสร้างที่สัมผัสกับน้ำดื่ม (non-toxic) ปราศจาก
สารพิษ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

▪ ใช้งานง่าย 
▪ แรงยึดเกาะสูง ทาได้ทั้งผิวคอนกรีตหรือโลหะ 
▪ ทนทานต่อแรงขัดสีที่ไม่รุนแรง 
▪ กันซึมได้ดี ทนต่อน้ำท่ีมีแรงดันได้ (Hydrostatic Pressure) 
▪ ไม่เป็นพิษ ใช้กับน้ำดื่มได้ (non-toxic) 
▪ มีความยืดหยุ่นและไม่หดตัว 
▪ ทนต่อสภาพอากาศที่เย็นจัด 
▪ สามารถปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 

 
2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 

2.1 ปริมาณน้ำเสีย 
 เมื่อเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 101.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 
ของปริมาณน้ำใช้  ยกเว้นน้ำจากการล้างห้องพักขยะ คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ และไม่คิดน้ำใช้จากการระเหยของ
ส่วนสระว่ายน้ำ 

2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย 
โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Activated Sludge Process, 

A/S) จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียทั้งหมดจากอาคาร มีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 101.95 ลูกบาศก์เมตร ถังบำบัดน้ำเสีย
สามารถรับน้ำเสียได้ 130 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมปีระสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BODออก 
20 มิลลิกรัม/ลติร ถังดักไขมัน (Grease Trap) จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียจากห้องครัวและร้านอาหาร มีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น
ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร ถังดักไขมันสามารถรองรับน้ำเสียได้ 4 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณ BODเข้า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมี
ประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BODออก 840 มิลลิกรัม/ลิตร 

โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยน
การใช้อาคาร) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ที่มีจำนวนห้องชุดรวมกันทุกห้องของทุกอาคารรวมทั้งสิ้น 124 
ห้องชุด ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดค่า BODออก  ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
แล้ว (ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 0จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำ และถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ ปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร ผ่าน
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ ถังกรองทราย และถังกรองคาร์บอน แล้วเข้าสั่งเก็บน้ำรีไซเคิล ปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร 
จากนั้นจะสูบน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ด้วยการรดน้ำแบบก๊อกสนาม โดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง อัตราการ
สูบน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง แรงดันน้ำ 40 เมตร กำลังไฟฟ้า 1.20 กิโลวัตต์ มีความต้องการน้ ำรดน้ำต้นไม้ของโครงการ
ประมาณ 57.37 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 10 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง) โดยน้ำส่วนที่เหลือ ประมาณ 44.58 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามซอยเชิงทะเล 14 ต่อไป 

ทั้งนี้ทางโครงการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้อยู่อาศัยสัมผัสน้ำทิ้ง จึงกำหนดให้มีการใช้กุญแจ
ล็อคก๊อกน้ำรวมถึงมีป้ายบอกให้ทราบว่ามีการนำน้ำหลังบำบัดมาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ และจะมีการแจ้งเวลารดน้ำต้นไม้ให้ผู้ที่
ผ่านไปมาได้ทราบด้วย และกำชับให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้งท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำท้ิง 

ในช่วงฤดูฝนที่โครงการไม่สามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ 11.47 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (20% ของฤดูแล้ง) ดังนั้น น้ำส่วนที่เหลือ ประมาณ 90.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามซอย
เชิงทะเล 14 ต่อไป ผังระบบสุขาภิบาลของโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 1.3 



  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม    
โครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 
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2.3 การกำจัดตะกอนส่วนเกินและกากไขมัน 
ถังบำบัดน้ำเสีย มีถังตกตะกอนน้ำใสขนาด 18.96 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณตะกอนท่ีต้องสูบน้ำทิ้งจากถังตกตะกอนน้ำ

ใสเท่ากับ 0.0764 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีความถี่ในการสูบแต่ละครั้งทุก 60 วัน/ครั้ง หรือทุก 2 เดือน ดังนั้น เมื่อถึงระยะเวลา
ดังกล่าว โครงการจะประสานรถสูบตะกอนของเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมาสูบไปกำจัด
ต่อไป 

สำหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตักไขมันและเศษอาหารไปทิ้งเป็นประจำ ทั้งนี้โครงการ
จะจัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมัน โดยตักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ และจดบันทึกรายงานผลทุกครั้ง โดยนำกาก
ไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษรองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนท่ีเป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำใส่ถุง
ดำ จากนั้นนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ เพื่อนำไปกำจัดต่อไป นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันทุก 6 
เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กากไขมันที่ต้องกำจัดจะนำไปตากแห้งก่อน เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค และกลิ่น ซึ่งเกิดจากฝน สัตว์ และแมลง เป็นต้น 

2.4 การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ 
น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 101.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BODออก  20 มิลลิกรัม/ลิตร จะเข้าสู่บ่อตรวจ

คุณภาพน้ำ และถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ ปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ ถังกรองทราย และถัง
กรองคาร์บอน แล้วเข้าสู่ถังเก็บน้ำรีไซเคิล ปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร จากน้ันจะสูบน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ด้วยการ
รดน้ำแบบก๊อกสนาม โดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง แรงดันน้ำ 40 เมตร 
กำลังไฟฟ้า 1.20 กิโลวัตต์ มีความต้องการน้ำรดน้ำต้นไม้ของโครงการประมาณ 57.37 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำ
ของดินที่ 10 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง) โดยน้ำส่วนท่ีเหลือ ประมาณ 44.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตาม
ซอยเชิงทะเล 14 ต่อไป 

ทั้งนี้ทางโครงการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้อยู่อาศัยสัมผัสน้ำทิ้ง จึงกำหนดให้มีการใช้กุญแจ
ล็อคก๊อกน้ำรวมถึงมีป้ายบอกให้ทราบว่ามีการนำน้ำหลังบำบัดมาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ และจะมีการแจ้งเวลารดน้ำต้นไม้ให้ผู้ที่
ผ่านไปมาได้ทราบด้วย และกำชับให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้งท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำท้ิง 

ในช่วงฤดูฝนที่โครงการไม่สามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ 11.47 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (20% ของฤดูแล้ง) ดังนั้น น้ำส่วนที่เหลือ ประมาณ 90.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามซอย
เชิงทะเล 14 ต่อไป 

 
3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 

ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกนั โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 
3.1 การระบายน้ำเสีย 

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 101.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BODออก  20 มิลลิกรัม/ลิตร จะเข้าสู่บ่อตรวจ
คุณภาพน้ำ และถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ ปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ ถังกรองทราย และถัง
กรองคาร์บอน แล้วเข้าสู่ถังเก็บน้ำรีไซเคิล ปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร จากน้ันจะสูบน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ด้วยการ
รดน้ำแบบก๊อกสนาม โดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง แรงดันน้ำ 40 เมตร 
กำลังไฟฟ้า 1.20 กิโลวัตต์ มีความต้องการน้ำรดน้ำต้นไม้ของโครงการประมาณ 57.37 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำ
ของดินที่ 10 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง) โดยน้ำส่วนท่ีเหลือ ประมาณ 44.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตาม
ซอยเชิงทะเล 14 ต่อไป 

ทั้งนี้ทางโครงการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้อยู่อาศัยสัมผัสน้ำทิ้ง จึงกำหนดให้มีการใช้กุญแจ
ล็อคก๊อกน้ำรวมถึงมีป้ายบอกให้ทราบว่ามีการนำน้ำหลังบำบัดมาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ และจะมีการแจ้งเวลารดน้ำต้นไม้ให้ผู้ที่
ผ่านไปมาได้ทราบด้วย และกำชับให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้งท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำท้ิง 



  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม    
โครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 
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ในช่วงฤดูฝนที่โครงการไม่สามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ 11.47 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (20% ของฤดูแล้ง) ดังนั้น น้ำส่วนที่เหลือ ประมาณ 90.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามซอย
เชิงทะเล 14 ต่อไป 

3.2 การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม 
สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากช้ันดาดฟ้าของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร 

โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนาม
หญ้าและพื้นท่ีสีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนน้ีจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ
ที่เตรียมไว้ สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของอาคารจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝนลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.4 เมตร และ 
0.6 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดนรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) 
น้ำฝนจากส่วนน้ีทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำต่อไป 

ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพ้ืนท่ีว่างมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุม พื้นที่เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 6 ช้ัน จำนวน 
1 อาคาร พื้นที่สีเขียว ถนน และที่จอดรถ ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากการคำนวณโดยใช้ 
Rational Method พบว่า ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.0266 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการ
มีอัตราการระบายน้ำ 0.0655 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ผลต่างของปริมาณน้ำฝนสะสมในช่วง 3 ช่ัวโมง เปรียบเทียบก่อนและหลังมี
โครงการ (ปริมาณน้ำฝนไหลนอง) มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 139.82 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้ออกแบบบ่อหน่วง
น้ำ จำนวน 1 บ่อ มีปริมาตร 150 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับรับปริมาณน้ำฝนครั้งต่อไป โครงการได้คำนวณ
ขนาดเครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกินค่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ ออกแบบเครื่องสูบน้ำมีจำนวน 
2 ชุด (ทำงานสลับกัน) มีอัตราการสูบ 0.0133 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้น อัตราการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการจึงมีค่าน้อย
กว่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ โดยน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำ จะระบายน้ำเข้าสู่บ่อดักขยะก่อนระบายลงสู่ท่อระบาย
น้ำสาธารณะต่อไป 

ดังนั้น ขนาดบ่อหน่วงน้ำจึงมีความเพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ระบายออกจากโครงการ สำหรับการพัดพาตะกอนดินลงสู่
บ่อหน่วงน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ 

 
4. การจัดการขยะมูลฝอย 

4.1  ปริมาณขยะมูลฝอย 
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทำการประเมินจากผู้เข้าพักอาศัยเต็มโครงการโดยอ้างอิงจากแนว

ทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชุนและสถานที่พักตากอากาศของสำนัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550)  

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากโครงการเป็นขยะชุมชนทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ และเศษผ้า เป็นต้น 
ดังนั้น ปริมาณขยะที่คาดว่าน่าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุดของโครงการ (มีผู้พักอาศัยเต็มโครงการ ) เท่ากับ 630 

กิโลกรัม/วัน หรือ 0.63 ตัน/วัน 

4.2  การจัดการขยะมูลฝอย  
  โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละช้ันของอาคาร ซึ่งโครงการจะจัดให้มีถังขยะขนาด 

120 ลิตร จำนวน 4 ถัง/ห้อง แยกเป็นมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ส่วนในห้องสำนักงาน
นิติบุคคล และพื้นที่ส่วนกลาง จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย
อันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล และห้องน้ำรวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอย
จากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทมูลฝอยเป็นมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย มูลฝอยรีไซเคิล ก่อนนำไปพักไว้ที่
ห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอย
อันตราย ตั้งอยู่บริเวณช้ันท่ี 1 ของอาคาร 

สำหรับการจัดการมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ กระป๋อง ขวด พลาสติก พนักงานทำความสะอาดจะ
แยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า โดยจะเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งจะใช้รองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมารี
ไซเคิลหรือขายได้ เช่น กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายให้แก่
ร้านรับซื้อของเก่า 
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รูปภาพที่ 1.3 ผังระบบสุขาภิบาลของโครงการ 
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ส่วนมูลฝอยอันตราย จะรวบรวมใส่ถุงมูลฝอยอันตรายสีแดงจะเก็บไว้ในห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งจะใช้รองรับขยะที่
มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง และ
ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ เป็นต้น โดยขณะปฏิบัติงาน กำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยดังกล่าว พร้อมท้ังให้มีการจัดการคัดแยกมูลฝอยอันตรายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะสง่ไปให้
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะรวบรวมขยะอันตรายทั้งหมดเก็บขนไปให้
เทศบาลภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้ง “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไป
กำจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน 

ส่วนมูลฝอยอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น แม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่
สามารถย่อยสลายจากถังมูลฝอยอินทรีย์ บริเวณห้องครัวและร้านอาหาร และพื้นท่ีส่วนบริการอื่นๆ เป็นต้น มายังห้องพักมูลฝอย
อินทรีย์ โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพื่อให้เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยต่อไป 

ส่วนมูลฝอยท่ัวไป โครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ พร้อมมัดปากถุงให้แน่น และนำไปพักไว้ที่ห้องพักมูลฝอยท่ัวไป เพื่อให้
รถเก็บขนขยะที่ข้ึนทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป 

4.3  ห้องพักขยะรวมของโครงการ 
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่บริเวณช้ันที่ 1 ของอาคาร โดยแบ่งออกเป็น 4 

ห้อง ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ ห้องพักมูลฝอยท่ัวไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย ตำแหน่งอยู่ภายใน
อาคาร จัดให้มีที่สำหรับจอดรถเก็บขนมูลฝอย โดยเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยสามารถเข้ามาเก็บขนมูลฝอยได้อย่างสะดวก ไม่กีด
ขวางการจราจร โดยโครงการออกแบบให้มีประตูไว้ปิดป้องกันกลิ่น และเป็นพื้นที่ที่มิดชิด นอกจากนี้ ประตูห้องพักมูลฝอยรวม
จะหันหน้าเข้าหาผนังอาคาร ทำให้สามารถลดการมองเห็นของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ และลดทัศนอุจาดบริเวณห้องพักมูล
ฝอยรวมได้ สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด 

ดังนั้น ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 14.40 ลูกบาศก์เมตร 
 
5. ไฟฟ้า 

โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาถลาง ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียดการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าท่ีสำคัญภายในโครงการ มีดังนี้ 

5.1 ระบบไฟฟ้าปกต ิ
โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immersed Type Transformers) ขนาด 400 kVA จำนวน 1 ชุด  

เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Borad : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง 
ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร สำหรับตำแหน่งของหม้อแปลง
ไฟฟ้าจะติดตั้งอยู่บริเวณลานหม้อแปลงภายนอกอาคารด้านทิศใต้ของโครงการ 

โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 ได้แก่  
ระยะห่างตามแนวระดับระหว่างรั้ว หรือผนังกับส่วนที่มีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงสูง ต้องไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร สำหรับแรงดัน
ไม่เกิน 33 kV และระยะห่างตามแนวระดับระหว่างรั้ว หรือผนังกับหม้อแปลงต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ระยะห่างระหว่างหม้อ
แปลงต้องไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และรั้วหรือกำแพงของลานหม้อแปลงต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และโครงการได้เลือกใช้
ขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงต้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าต้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kV ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ผู้เช่ียวชาญคอยดูแลและบำรุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณ
น้ำมันที่ใช้ระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน และข้อ
ต่อต่างๆ เป็นต้น อีกท้ังบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำ
การตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน ซึ่งบริเวณดังกล่าว 
ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 
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5.2 ระบบไฟฟ้าสำรอง 
ในกรณีที่การจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาถลาง ขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการได้จัดให้มีเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 100 kVA จำนวน 1 ชุด จะติดตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณห้องปั่นไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ร ะบบแสงสว่าง
ทางเดิน ระบบลิฟต์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นต้น ได้อย่างเพียงพอ 

5.3 ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้า 
โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าท่ีตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ในเวลาที่

เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนห้องไฟฟ้า จะปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปในห้อง MDB ของโครงการ และมีที่ว่างพอเพียงเพ่ือการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในส่วนท่ีเป็นไฟฟ้าแรงต่ำ 

 
6. การอนุรักษ์พลังงาน 

เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงาน
ภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการ 
(1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ 

- ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับตัวอาคารและช่วยลดอุณหภูมิที่ เกิดจาก
เครื่องปรับอากาศ 

- เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดรังสีความร้อน ในการทาสีภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อช่วยการ
สะท้อนของแสงแดดที่ดี และลดการสะสมความร้อนของผนังอาคาร 

- เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูกลืนความร้อน  
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่กักความร้อนได้ดีหรือติดตั้งฉนวนกันความร้อนตั้งแต่หลังคาจนถึงผนัง เพื่อ

ป้องกันความร้อนและลดการนำพาความร้อนผ่านผนังอาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนกันความร้อนหรือฝ้าเพดานหรือใต้
หลังคา และเลือกใช้ผนังมวลเบาหรือผนังที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เป็นต้น 

- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน 
- ติดตั้งชุดระบายความร้อน ไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่ง เพื่อให้อากาศภายนอกหมุนเวียนได้สะดวก 
- ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้เหมาะสมโดยประมาณ 25-26 องศา

เซลเซียส 
- หมั่นตรวจเช็คสภาพระบบท่ัวไปของเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการ 
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศ 

(2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับเคร่ืองทำน้ำอุ่น 
- ติดตั้งเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
- เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Effluent Showerhead) เพราะประหยัดน้ำกว่าหัวฝักบัวธรรมดา 25-

75% 
- เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีถังน้ำภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-20% 

(3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้ากำลังและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
- ค่าความสว่างในแต่ละพื้นท่ีใช้สอย กำหนดให้ค่าวัตต์/ตารางเมตร ต้องไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร 
- ออกแบบระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง โดยแยกวงจรตามแต่ละพื้นที่เพื่อปิดไฟใน

กรณีไม่ใช้งาน 
- เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากำลังให้สูญเสยีต่ำ (Low Loss) โดยกำหนดให้ค่า Total Loss ของหม้อแปลงต้อง

ไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็นต์ (การไฟฟ้ากำหนด 1.5 เปอร์เซ็นต์) 
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- ติดตั้งสวิตช์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 จุด 
- หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่าง

สม่ำเสมอ เพ่ือให้ได้แสงสว่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีการสูญเสียพลังงานประมาณ 1 -2 วัตต์ และมี

การอายุการใช้งานนานข้ึนเป็น 2 เท่า แทนการใช้บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาที่จะมีการสูญเสียพลังงาน
ประมาณ 10 วัตต์ 

- เลือกใช้หลอดประหยัดไฟ (LED) ในส่วนของโครงการที่สามารถติดตั้งได้ เพื่อเป็นการประหยัดและอนุรักษ์
พลังงาน 

(4) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ลิฟต์ 
- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที เพื่อช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของ

การขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 
- แสดงเลขช้ันท่ีชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดินทางหลงช้ันและลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่จำเป็น 

(5) การอนุรักษ์พลังงานน้ำ 
- นำน้ำท้ิงที่ผ่านการบำบัดแล้ว มารดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 
- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์ 
- เลือกใช้อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ 
- ควบคุมแรงดันน้ำในระดับที่เหมาะสม 

6.2 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ จะประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจาก
ภายในห้องพักใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงวิธีอนุรักษ์พลังงาน 
โครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นท่ีส่วนกลางต่าง ๆ ภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานเพื่อแจกจ่าย
ให้กับผู้พักอาศัยทุกห้องชุดได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป รายละเอียดในคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน มีดังนี้ 

(1) วิธีลดใช้พลังงาน ระบบแสงสว่าง 
- ปิดไฟทุกครั้งเมื่ออกจากห้องพัก 
- ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการใช้พลังงาน 

(2) วิธีลดใช้พลังงาน เคร่ืองปรับอากาศ 
- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25-26 องศาเซลเซียส 
- ไม่ควรตากผ้าภายในห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ 
- ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ 
- ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 

(3) วิธีลดใช้พลังงาน ตู้เย็น 
- ไม่นำอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ไว้ในตู้เย็น 
- ปิดตู้เย็นให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน 
- ไม่เปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานาน 

(4) วิธีลดใช้พลังงาน โทรทัศน์ 
- ควรปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู 
- สำหรับผู้ที่หลับหน้าโทรทัศน์บ่อยๆ ควรตั้งเวลาเปิด-ปิดโทรทัศน์ 

(5) วิธีลดใช้พลังงาน เคร่ืองทำน้ำอุ่น 
- ไม่เปิดเครื่องตลอดเวา ในขณะฟอกสบู่หรือสระผม 
- ปิดวาล์วน้ำและสวิทซ์ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 
- ควรตั้งระดับความแรงของน้ำไว้ที่ระดับปานกลางไม่ควรตั้งไว้ท่ีระดับแรงสุด 



  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม    
โครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดอืนมกราคม – ธันวาคม 2568 

 

หน้า | 13  

7. การป้องกันอัคคีภัย 
          โครงการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ดังน้ี 

7.1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
          โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณพื้นท่ีโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 

• แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการ
ทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ในระบบท้ังหมด จะประกอบด้วยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณกับอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, 
วงจรทดสอบการทำงาน, วงจรป้องกันระบบ และวงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติและภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟ
จากอุปกรณ์ตรวจจับขาด และแบตเตอรี่ต่ำหรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและ
เสียงแสดงสภาวะต่าง ๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะติดตั้งอยู่บริเวณห้องสำนักงานซ่อมบำรุงช้ันท่ี 1 ของอาคาร 

• แผงแสดงผลเพลิงไหม้ (Annunciator Panel : ANN) ทำงานเช่ือมต่อกับแผงควบคุมรวมให้ทำการแสดง
สัญญาณการทำงานจากแผงควบคุมรวม โดยโครงการจะติดตั้งอยู่บริเวณห้องสำนักงานซ่อมบำรุงช้ันท่ี 1 ของอาคาร 

• อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด (Manual Station : M) ชนิดทุบแล้วดึง (Break Glass) ใช้สำหรับแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ด้วยตัวบุคคล แบบสั่งงานแจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยการใช้มือกด (Push) และ มือดึงคันโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ์ มีกุญแจ
ไข เปิดฝาคืนค่าให้ตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ
ไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคารแต่ละชั้น ดังนี้ 

- ช้ันท่ี 1 ติดตั้งจำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณโถงลิฟต์ และโถงทางเดิน 
- ช้ันท่ี 2-6 ติดตั้งจำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณโถงทางเดิน 

• อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell : B) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยมีหลักการทำงาน คือ 
เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียง โดย
โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 66 จุด (อาคารละ 33 จุด) 
ดังนี ้

• ลำโพงแจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และมีแสงกระพริบ (Fire Alarm Horn : A) โดยมีหลักการทำงาน คือ เมื่อ
ได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียง และแสง 
โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ลำโพงแจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และมีแสงกระพริบ ไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคารแต่ละช้ัน 
ดังนี ้

- ช้ันท่ี 1 ติดตั้งจำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณโถงลิฟต์ และโถงทางเดิน 
- ช้ันท่ี 2-6 ติดตั้งจำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณโถงทางเดิน 

• อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด Photo Electric เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับสัญญาณควันใน
ระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนแสง เมื่อมีควันเข้ามา
ในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่งตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo Receptor 
แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปท่ี Photo Receptor ทำให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควัน
ส่งสัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจับควันจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งคลอบคลุมทั่วบริเวณ
พื้นที่โครงการ เช่น ห้องชุดทุกห้อง สำนักงานนิติบุคคล ห้องผู้จัดการ ห้องเตรียมอาหาร ส่วนต้อนรับ ห้องแม่บ้าน ห้องเก็บ
ของ ห้องปั๊ม ห้องไฟฟ้า โถงบันได และโถงทางเดิน เป็นต้น 

• อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำงานเมื่อมีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงไป ส่วนลักษณะการทำงาน คือ เมื่ออากาศในส่วนด้านบนของส่วนรับความร้อนเมื่อถูกความร้อน จะขยายตัว
อย่างรวดร็วมากจนอากาศที่ขยายไม่สามารถเล็ดลอดออกมาในช่องระบายได้ ทำให้เกิดความดันสูงมากขึ้นและดันแผ่น
ไดอะแฟรมให้ดันขาคอนแทคแตะกัน ทำให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนนี้ส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย โดย
โครงการจะติดตั้งภายในห้องพักขยะแต่ละชั้น ห้องเก็บขยะ ห้องปั๊ม และห้องเครื่องไฟฟ้า 
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7.2 ระบบดับเพลิง 
• ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว และมีสายฉีดน้ำดับเพลิงยาว
ประมาณ 30 เมตร ต่อกับตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงแล้วสามารถนำไปใช้ดับเพลิงในพ้ืนท่ีทั้งหมดในช้ันนั้นได้ และถังดับเพลิงแบบมือ
ถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟต์ของทุกช้ัน ช้ันละ 2 จุด 

การติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง โครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของชุดตู้ถังดับเพลิงสูงจากระดับพ้ืนอาคารประมาณ 1.50 
เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ตลอดเวลา 

• หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC)  เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วจำนวน 1 
หัว  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0x 2.50 x 2.50 นิ้ว สามารถรับน้ำจากรถดับเพลิง เพื่อส่งต่อไปยังชุดตู้ดับเพลิง 

• ระบบท่อน้ำดับเพลิงและการสำรองน้ำดับเพลิง  ประกอบด้วยท่อยืน จำนวน 2 ท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 
นิ้ว เป็นระบบท่อเปียกโดยรับน้ำจากถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ปริมาตร 350 ลูกบาศก์เมตร จะใช้สำรองดับเพลิงปริมาตร 84 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งต่อไปยังชุดตู้ดับเพลิง ใช้ระบบดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Mobile Fire Pump) ขนาด 750 
แกลลอน/วินาที เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยสามารถนำมาใช้สำรองดับเพลิงได้นาน 30 นาที ก่อนที่รถดับเพลิงจะเข้ามาระงับเหตุ
เพลิงไหม้ ซึ่งปริมาตรน้ำสำรองดับเพลิงท่ีต้องการเท่ากับ 84 ลูกบาศก์เมตร 

 

7.3 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) 
โครงการจะติดตั้งระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป่ายทางออกฉุกเฉินเพื่อให้แสงสว่าง และสามารถมองเห็นทางออกจาก

อาคารได้ชัดเจนในกรณีที่ไฟฟ้าดับ  
• โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)  แบตเตอรี่ทำหน้าท่ีจ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าในสภาพวะที่

ไฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ Halogen 2x35 W. พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
ต่อเนื่องนาน 2 ช่ัวโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นชัดเจนหากเกิ ดกรณีฉุกเฉิน 
โครงการมีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ โถงลิฟต์ และโถงบันไดหนี
ไฟ เป็นต้น 

• โคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit Light) ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซ็นต์ 1 x 
20 W. พร้อมอัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ ท้ังนี้โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนาน 2 ช่ัวโมง 
ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.50 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โครงการติดตั้ง ไว้บริเวณ
โถงลิฟต์ หน้าบันไดหลัก หน้าบันไดหนีไฟ และโถงทางเดินของทุกช้ันครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 

7.4 ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น-ลงและตำแหน่งชั้นอาคาร 
ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น-ลงและตำแหน่งช้ันอาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.15 เมตร โดยติดตั้งบริเวณโถงทางเดินแต่ละ

ช้ันของทุกอาคาร 
7.5 บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ  

โครงการจัดให้มีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ มีรายละเอียดดังนี้ 
• บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 1 มีความกว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้างไม่น้อยกว่า 1.50  เมตร ลูกตั้งไม่น้อยกว่า 0.13 

เมตร และลูกนอน 0.275 เมตร  
• บันไดหลัก 2 มีความกว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้างไม่น้อยกว่า 1.50  เมตร ลูกตั้งไม่น้อยกว่า 0.13 เมตร และลูก

นอน 0.275 เมตร  
• บันไดหนีไฟ 3 มีความกว้าง 1.025 เมตร มีชานพักกว้างไม่น้อยกว่า 1.50  เมตร ลูกตั้งไม่น้อยกว่า 0.13 เมตร และ

ลูกนอน 0.25 เมตร  
• ประตูหนีไฟ ประตูบันไดหนีไฟเป็นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอก 

พร้อมติดตั้งโชค๊อัพด้านในเพื่อบังคับให้ประตูปิดได้เอง มีความกว้าง 0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มีธรณีกั้นประตู 
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7.6 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  
โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจาฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าของอาคารบริเวณช้ันหลังคา และติดตั้งสายดินท่ีช้ัน 1 ของ

อาคาร มีรายละเอียดดังนี้  
• ตัวนำล่อฟ้า (Air Terminal) เป็นเสาแหลมหรือลักษณะเป็นสามง่ามเป็นหลักท่ีคอยรับประจุไฟฟ้า (สายฟ้า) พร้อม

แถบตัวนำทองแดงเปลือย (Bare Copper Conductor) ติดตั้งอยู่บนช้ันหลังคารอบอาคาร ซึ่งมีรัศมีการป้องกันครอบคลุมตัว
อาคาร 75 เมตร 

• สายดิน (Ground Rod) เป็นแท่งโลหะทองแดงขนาด 5/8” x 10 ฝังลึกลงไปในดิน และมีค่าความต้านทานของดิน
น้อยกว่า 5 โอห์ม 

• สายตัวนำลงดิน (Down Conductor) ใช้ลวดทองแดงเปลือยอยู่ภายในท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว 
ซึ่งมีขนาดใหญ่เพียงพอแก่การนำประจุไฟฟ้าลงสู่ดินได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายนำลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐาน 
ตัวนำลงดินนี้จะสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ 

 

7.7 แผนการอพยพหนีไฟและจุดรวมพล  
         โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจาก
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภยัองค์การบรหิารสว่นตำบลเชิงทะเลมาฝกึอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลงิ
ไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่าง ๆ ไปยังจุด
รวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว 
         นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้า
ประจำในช้ันท่ีรับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ตื่นตระหนก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัย
ลงบันได มายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ 

โครงการจัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 2 จุด ได้แก่ อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร มีพื้นที่ 112 ตารางเมตร และด้านหลัง
อาคาร มีพื้นท่ี 77 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่จุดรวมพลทั้งหมด 189 ตารางเมตร ซึ่งหักบริเวณที่เป็นลำต้นของต้นไม้แล้ว คิด
เป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงเท่ากับ 0.30 ตารางเมตร/คน หรือ3.33 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้
อยู่อาศัยในโครงการสสูงสุด 630 คน (รวมพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ท่ีกำหนดไว้ 0.25 เมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพื้นที่จุดรวมพลเป็นพื้นที่ที่จัดให้เป็นพื้นที่สี
เขียว และทางเดินภายนอกอาคาร ผู้พักอาศัยรวมถึงพนักงานจากอาคารสามารถเข้าถึงได้ง่าย สำหรับการอพยพคนจากจุด
รวมพลไปสู่ภายนอกโครงการ ก็มีความสะดวกและความปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางที่ผู้ พักอาศัยภายในโครงการสามารถ
อพยพออกสู่พื้นท่ีโครงการนั้น เป็นพ้ืนที่สีเขียวบริเวณตรงกลางของโครงการ ซึ่งจะไม่มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางเส้นทางอพยพ ทำ
ให้สามารถออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนั้นจุดรวมพลของโคร งการจึงมีความ
เหมาะสมทั้งในแง่ขนาดของพื้นที่ท่ีเพียงพอ ตำแหน่งท่ีสะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ 

 
8. สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

โครงการได้ออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด
สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 โดมีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 ทางลาด จัดให้มีทางลาด จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณที่จอดรถ ทางเข้าส่วนต้อนรับ และทางเข้าอาคาร ผิวทางลาดเป็น
พื้นผิวต่างสัมผัส ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น แต่ละจุดมีความกว้างสุทธิภาพ 3.50 เมตร มีความยาว 0.60 เมตร 

8.2 ห้องน้ำ โครงการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 ห้อง ภายในห้องน้ำจัดให้มีพื้นที่
ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถหมุนตัวกลับได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีราวจับในแนวนอนเพื่อช่วย
การพยุงตัวสูงจากพื้น 0.70 เมตร และยื่นล้ำออกมาจากด้านหน้าส้วมอีกไม่เกิน 0.30 เมตร ประตูของห้องน้ำเป็นแบบ
บานเลื่อน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ท่ีประตูด้านหน้าห้องส้วม 

8.3 ห้องพัก โครงการจัดให้มีห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 2 ห้อง บริเวณช้ันที่ 2 สำหรับ
ด้านหน้าห้องพักมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ท่ีหน้าห้อง ภายในห้องพักจัดให้มีห้องส้วม สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา ภายในห้องพักจัดให้มีห้องน้ำโดยมีพื้นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถหมุนตัวกลับได้ โดยยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.50 เมตร และมีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งชนิดเสียงและแสงภายในทุกห้อง 
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8.4 ลิฟต์ โครงการจัดให้มีลิฟต์บริการสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือผู้พิการ และคนชราอยู่บริเวณใกล้กับที่จอดรถ และห้องพัก 
เป็นลิฟต์ที่สามารถขึ้นจอดได้ทุกช้ัน ขนาดของห้องลิฟต์กว้าง 2.10 เมตร ยาว 2.25 เมตร ช่องประตูกว้าง 1.10 เมตร มี
พื้นผิวต่างสัมผัสบนพ้ืนหน้าประตูลิฟต์ กว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร มีราวจับสูงจากพ้ืน 
0.70 เมตร สำหรับปุ่มกดเรียกลิฟต์และแป้นบังคับลิฟต์ ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพ้ืน 1.20 เมตร สำหรับด้านหน้าประตูลิฟต์
มีปุ่มกดเรียกลิฟต์และปุ่มบังคับและให้มีอักษรเบรลล์กำกับไว้ทุกปุ่ม 

8.5 ที่จอดรถ โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพลลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน อยู่บริเวณใต้อาคาร โดยที่
จอกรถลักษณะตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ พื้นผิวเรียบ และระดับเสมอกัน มีความกว้าง 3.50 เมตร รวมพื้นที่ว่างข้างที่
จอดรถกว้าง 1.00 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ และความยาว 6.40 เมตร นอกจากนี้บริเวณพื้นที่จอดรถมี
สัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้อ ขนาด 0.90x0.90 เมตร และมีป้ายที่จอดรถขนาด 0.30x0.30 เมตร ติดอยู่สูงจากพ้ืนไม่
น้อยกว่า 2.00 เมตร ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 

9. ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ  
9.1 ระบบปรับอากาศ  

โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระ
การทำความเย็น ท้ังนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นท่ีของห้องนั้น ๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศท่ี
มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 203.83 ตัน 

9.2 การระบายอากาศ  
โครงการจัดให้มีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธีธรรมชาติและวิธีกล ซึ่งมีความสอดคล้องตามกฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนี ้
• การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับห้องในอาคารที่มีผนังด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ่ง

ด้าน โดยจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเกล็ด ซึ่งจะต้องเปิดไว้ระหว่างใช้สอยห้องนั้นๆ 
และพื้นที่ของช่องเปิดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ของห้องนั้น โดยโครงการให้จัดให้ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของ
บริเวณต่าง ๆ ภายในอาคาร คือ 

- บริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคารจะมีช่องเปิดโล่งที่บันไดเพื่ออากาศสามารถระบายได้ 
- บริเวณห้องชุดจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศในกรณีที่อุณหภูมิภายนอกต่ำทำให้เกิดการ

ระบายอากาศท่ีดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธี
กลคือการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีอุณหภูมิภายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิภายในให้มีอากาศให้อยู่
ในระดับที่สะบายยิ่งข้ึน 

• การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ เพื่อให้มีการนำอากาศภายนอกเข้ามาใน
การระบายอากาศ 

- ติดตั้งเครื่องอากาศในอาคารบรเิวณห้อง ต่างๆ ได้แก ่สำนักงานนิตบิุคคล โถงต้อนรับ และห้องนอน 
ห้องนั่งเล่นแต่ละห้องชุด เป็นต้น 

- ติดตั้งพัดลมดดูอากาศเพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรงบรเิวณห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้อง
ซักรีด ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องปั๊มนำ้ ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ ห้องไฟฟ้าประจำชั้น และห้องเครื่องลิฟต ์
เป็นต้น 

- ติดตั้งพัดลมดดูอากาศเพื่อระบายอากาศเข้าและออกสู่ภายนอกบริเวณลิฟต์ ซึ่งจะระบายอากาศโดย
วิธีธรรมชาติควบคู่กันไปโดยการระบายอากาศตามช่องระบายอากาศผ่านหน้าต่าง ประตู ที่เปดิสู่
พื้นที่ภายในห้องต่างๆ ดังกล่าวด้วย 

• การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับภาวะอากาศ ได้นำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะ
อากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปสำหรับห้องนอน และสำนักงานนิติบุคคล มีอัตราการระบาย
อากาศ 2 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง/ตารางเมตร และห้องออกกำลังกาย มีอัตราการระบายอากาศ 5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง/ตาราง
เมตร 
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10.  การรักษาความปลอดภัย  
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภัยในโครงการ เพื่อให้ผู้พัก

อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ 24 ช่ัวโมง แบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. และผลัดที่ 
2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00 – 07.00 น. โดยเจ้าหน้าท่ีจะสอดสอ่งดูแลความเรยีบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ 
และทางเข้า-ออกโครงการ 

นอกจากนี้โครงการจะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ให้แกผู่้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งไวภ้ายในอาคารทุกช้ัน มีรายละเอียดการติดตั้ง ดังนี้ 

- ช้ันท่ี 1 ติดตั้งจำนวน 10 จุด ได้แก่ บริเวณทางเข้า-ออก ที่จอดรถ ทางเดิน และด้านหลังอาคาร 
- ช้ันท่ี 2-5 ติดตั้งจำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณโถงทางเดิน 
- ช้ันท่ี 6 ติดตั้งจำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณโถงลิฟต์ และหน้าบันไดหนีไฟ 

ตำแหน่งการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งหมดจำนวน 28 จุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่
ขอให้สถานประกอบการมีส่วนช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆภายในจังหวัดภูเก็ต 

 
11.  การจัดการสระว่ายน้ำ และร้านอาหาร 

11.1 การจัดการสระว่ายน้ำ 
โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.10 เมตร) เพื่อให้บริการผู้พักอาศัยในพื้นที่

โครงการเท่านั้น จัดอยู่บริเวณด้านข้างอาคารสโมสร ช้ันที่ 1 เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้บริการได้โดยง่ายและสะดวก โดย
โครงการจะออกแบบดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุขฉบับท่ี 1/2550 ของกระทรวงสาธารณสุข  
11.2 การจัดการร้านอาหาร 

โครงการจัดให้มีห้องอาหารจำนวน 1 ห้อง บริเวณช้ันที่ 1 ของอาคาร โดยโครงการจะดูแลควบคุมร้านอาหารในโครงการ 
และคำแนะนำของ (ร่าง) ข้อบังคับตำบลเชิงทะเล เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 

 
12. การจัดการสถาปัตย์และพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ  

            โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ 740  ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่
โครงการ 1.17 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการรวมพนักงาน 630 คน) โดยจัดพื้นที่สีเขียวช้ันล่างพื้นที่ 400.00  
ตารางเมตร และพื้นท่ีสีเขียวช้ันท่ี 6 พ้ืนท่ี 340 ตารางเมตร 
 
13. การคมนาคมขนส่ง 

13.1 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
การจราจรเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการได้  4 เส้นทาง 

ดังนี ้

เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองภูเก็ตมุ่งหน้าไปยังอำเภอถลาง เมื่อถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรเลี้ยวซ้ายไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) ผ่านสำนักงานเทศบาลตำบล
เชิงทะเล และบริเวณสามแยกสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล ตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยเชิงทะเล 14 
แล้วตรงไปอีกเป็นระยะ 1.6 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ 

เส้นทางที่ 2 จากสนามบินภูเก็ตมุ่งหน้าเข้าไปยังตัวเมืองภูเก็ต เมื่อถึงแยกถนนเทพกระษัตรีตัดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4030 (สี่แยกบ้านเคียน) เลี้ยวขวาตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 จากนั้นตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 2.8 
กิโลเมตร จะผ่านโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง” ตรงไปอีกเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกไป
ตามทางหลวงแผ่นดินสายเทพกระษัตรี-บ้านดอน-เชิงทะเล (4030) และตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร บริเวณสามแยก
สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025 และตรงไปอีกเป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร เลี้ยว
ขวาเข้าสู่ซอยเชิงทะเล 14 แล้วตรงไปอีกเป็นระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ 
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เส้นทางที่ 3 จากโรงแรมในเครือลากูน่ามาตามถนนสาธารณะมุ่งหน้าเข้าสู่ซอยเชิงทะเล 16 และตรงไปอีกเป็นระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยเชิงทะเล 14 เป็นระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ด้าน
ซ้ายมือ 

เส้นทางที่ 4 จากเทสโก้ โลตัส แอด ปาร์ค สาขาเชิงทะเล บริเวณสามแยกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เลี้ยวเข้าสู่
ซอยบางเทา 2 ขับตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยเชิงทะเล 14 ขับตรงไปอีกประมาณ 250 เมตร จะถึง
พื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ด้านขวามือ 

13.2 ถนนและที่จอดรถของโครงการ 
ทางเข้า-ออกโครงการ มีจำนวน 2 จุด แยกเป็นทางเข้า 1 จุด และทางออก 1 จุด มีความกว้าง 6.00 เมตร สำหรับถนน

ภายในโครงการ มีความกว้าง 6.00 เมตร เดินรถทางเดียว มีที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร จำนวน 37 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ 1 คัน) 
แบ่งเป็นท่ีจอดรถยนต์ใต้อาคาร จำนวน 27 คัน และที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวน 10 คัน ลักษณะที่จอดรถยนต์ของโครงการ
เป็นแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถและแบบขนานกับแนวทางเดินรถ โดยที่จอดรถยนต์แบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ มีจำนวน 33 คัน 
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 5.0 เมตร สำหรับลักษณะที่จอดรถยนต์แบบขนานแนวทางเดินรถ มีจำนวน 4 
คัน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 5.0 เมตร 

นอกจากนี้ที่จอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 13 คัน โดยที่จอดรถจักรยานยนต์ 1 คัน มีความกว้าง 1.00 เมตร และความยาว 
2.00 เมตร 
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รูปที่ 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร 

 
  

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 
  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยน
การใช้อาคาร) จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระยะดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 
2562 ตาม หนังสือท่ี ทส.1009.5/14018 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ครั้งต่อปี ให้เสนอ
รายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป 
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แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอยีดดังตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะ
ดำเนินการ 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

1.การเกิดแผ่นดินไหว - บริเวณที่ติดตั้งแผนที่หนีภัย 
 
- ภายในโครงการ 

- สภาพการใช้งาน 
 
- การซ้อมแผนอพยพ 

- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ในบริเวณ
โครงการ 
- ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่ อความ
ปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานใน
โครงการ 

- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา  
  ดำเนินการ 
- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา 
  ดำเนินการ 

- บริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์  
จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุด (หลังจากจดทะเบียน
อาคารชุด) 

2. การคมนาคมขนส่ง - บ ริ เวณ ท าง เข้ า  - อ อ ก 
โครงการ 
- บริเวณทาง เข้า - ออก บน
ถนนสาธารณะและไหล่ทาง 

- การอำนวยความสะดวก 
 
- สภาพการใช้งาน 

- ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการ
อำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ 
- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ฟ้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการ
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

- ทุ ก วั น  ต ล อ ด ระ ย ะ เว ล า
ดำเนินการ 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์  
จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุด (หลังจากจดทะเบียน
อาคารชุด) 

3. การใช้น้ำ - เส้นท่อน้ำใช้ 
 
- บริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการ
กรองของโครงการแล้ว 
 
 
-ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 

- สภาพการใช้งาน 
 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ใช้ 
 
 
- สภาพการใช้งาน 

- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ 
 
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณ
ก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว 
 
-ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำ หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้
รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- ในช่วงที่มีการซื้อน้ำทุกเดือน 
ช่ ว ง  1  ปี  ข อ ง ก า ร เปิ ด
ดำเนินการ หลังจากกทุก 6 
เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง 

- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์  
จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุด (หลังจากจดทะเบียน
อาคารชุด) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม    
โครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดอืนมกราคม – ธันวาคม 2568 

 

หน้า | 21  

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอยีดดังตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะ
ดำเนินการ 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

3. การใช้น้ำ (ต่อ) - ถั งก รอ งท ราย  ถั งก รอ ง
ค า ร์ บ อ น  แ ล ะ ถั งก ก รอ ง
แมงกานีส 

- สภาพการใช้งาน - ดูแลและทำความสะอาดถังกรองโดยการล้าง
ย้อน (Back wash) 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์ 
จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุด (หลังจากจดทะเบียน
อาคารชุด) 

4. การระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำของโครงการ 
 
- เครื่องสูบน้ำ 
 
- ท่อระบายน้ำของโครงการ 

- การแตกหรือการรั่วซึมของ
ท่อ 
- อัตราการสูบ 
 
- ปริมาณตะกอน 

- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็น
ประจำ 
- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 
 
- ตรวจสอบการขดุลอกตะกอนในท่อระบาย
น้ำ 

- ทุกเดือน  ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- ทุกเดือน  ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- ทุกเดือน  ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์  
จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุด (หลังจากจดทะเบียน
อาคารชุด) 

5. การจัดการน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

- บันทึกการทำงานและการ
ตรวจสอบ 
 

- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 
80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บ
สถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.
2) 

- แบบ ทส.1 บันทึกทุกวันเก็บไว้
ที่โครงการเป็นเวลา 2 ป ี
- แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงาน

ของระบบบำบัดทุกเดือน ส่ง
ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
เชิงทะเล 

- บริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์  
จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุด (หลังจากจดทะเบียน
อาคารชุด) 
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แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะ
ดำเนินการ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

5. การจัดการน้ำเสยี - บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
ห ลั งอ อ ก จ าก ร ะ บ บ
บำบัดน้ ำเสียรวมของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การตรวจสอบมาตรฐานการ
ระบายน้ำทิ้งอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
- ความเป็นกรดด่าง 
- บีโอดี 
- ปริมาณสารแขวนลอย 
 
- ซัลไฟด์ 
- ปริมาณสารละลาย 
 
- ปริมาณตะกอนหนัก 
- น้ำมันและไขมัน 
- ทีเคเอ็น 
- คลอริฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด 

- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และ
จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือบันทึก หรือรายงานมาตรการตาม
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ
เก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียดและ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.
2555 
- pH meter 
- วิธี Azide Modification 
- วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber 
Filter Disc) 
- วิธี Titrate 
- วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103 – 105 องศา
เซลเซียส ใน 1 ช่ัวโมง 
- วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) 
- วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย 
- วิธี Kjeldahl 
- วิธี Multiple-tube fermentation technique 

- ทุ ก เดื อนตลอดระยะ เวลา
ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไรย์แลนด์ โปร
เจ็คท์ จำกัด (ระยะแรก) 
และนิติบุคคลอาคารชุด 
(หลั งจากจดทะเบี ยน
อาคารชุด) 
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แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะ
ดำเนินการ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

6. การจัดการมูลฝอย - ห้องพักขยะ - สภาพของถังขยะ 
 
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 

- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถัง
ขยะ การรั่วซึมของถังขยะ 

- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความ
สะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม 

- ทุ ก เดื อ น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า
ดำเนินการ 

 
- ทุ กสั ปดาห์  ต ลอดระยะ เวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์ 
จำกัด (ระยะแรก ) และนิติ
บุคคลอาคารชุด (หลังจากจด
ทะเบียนอาคารชุด) 

7. การป้องกันอัคคีภัย - บริเวณที่ตดิตั้งอุกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย และสญัญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม ้

- สภาพการใช้งาน - ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยน
ใหม่ทันที 

- ทุก  6 เดื อน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิต 

- บริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์ 
จำกัด (ระยะแรก ) และนิติ
บุคคลอาคารชุด (หลังจากจด
ทะเบียนอาคารชุด) 

8. อาชีวอานามัยและ
ความปลอดภัย 

- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 

- ระบบโทรทัศน์วงจรปดิ 
(CCTV) 

- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์ 
จำกัด (ระยะแรก ) และนิติ
บุคคลอาคารชุด (หลังจากจด
ทะเบียนอาคารชุด) 
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แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะ
ดำเนินการ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

9. สระว่ายน้ำ - สระว่ายน้ำของโครงการ  - ความเป็นกรด-ด่าง 
 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ 
 
- คลอรีนท่ีร่วมกับสารอื่น 
 
- โคลิ ฟ อร์ม แบ คที เรี ย

ทั้งหมด 
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
 
- ค่าความเป็นด่าง 
 
- ความกระด้าง 
 
- กรดไซยานรูิค 
 
- คลอไรด ์
 
- แอมโมเนีย 
 

- วิธี pH Meter 
 
- วิธี DPD colorimetric method 
 
- วิธี DPD colorimetric method 
 
- วิธี Techhnique (MPN) 10 Tube 
 
- วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium) 
 
- วิธี Titration Method 
 
- วิธี EDTA Titrimetric Method 
 
- วิธี High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) 
- วิธี Argentometric Method 
 
- วิธี Preliminary Distillation Step and 

Colorimetric Method 

- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิด
บริการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิด
บริการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- ทุกเดือน ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- ทุ ก เดื อ น  ต ล อ ด ระย ะ เวล า เปิ ด
ดำเนินการ 

- ทุ ก  1  ปี  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ดำเนินการ 

- ทุ ก  1 ปี  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ดำเนินการ 

- ทุ ก  1 ปี  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ดำเนินการ 

- ทุ ก  1 ปี  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ดำเนินการ 

- ทุ ก  1 ปี  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ดำเนินการ 

- ทุ ก  1 ปี  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ดำเนินการ 

- บริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์ 
จำกัด (ระยะแรก ) และนิติ
บุคคลอาคารชุด (หลังจากจด
ทะเบียนอาคารชุด) 
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แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะ
ดำเนินการ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

9. สระว่ายน้ำ (ต่อ)  - ไนเตรท 
- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีทำให้เกิดโรค 
(Escherichia coli,  
Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa) 

- วิธี Cadmium Reduction Method 
- วิธี Modified Multiple-Tube 
Procedure และวิธี Multiple-Tube 
Technique 

- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- บริษัท  ไรย์แลนด์  โปร
เจ็คท์  จำกัด (ระยะแรก ) 
และนิติบุ คคลอาคารชุด 
(หลังจากจดทะเบียนอาคาร
ชุด) 

- บริเวณสระว่ายน้ำใน
โครงการ 

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่าย
น้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่าย
น้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

- อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชู
ชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น 

- สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำและ
พื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ 

 
- ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ 
 
- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบตัิสำหรับผู้ใช้สระ

ว่ายน้ำ 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ

สระว่ายน้ำและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ 

- การจดบันทึกการปฏิบั ติ งานของ
เจ้าหน้าท่ี 

 
- การตรวจนับและตรวจสภาพการใช้

งาน 
- ตรวจสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่าย

น้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ หากมี
รอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที  

- ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง 
 
- ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลบเลือน 
 
- ตรวจสอบสภาพการใช้งาน หากชำรุด
ให้แก้ไขทันท ี

- ทุ ก วั น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า
ดำเนินการ 

 
- ทุ ก วั น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า

ดำเนินการ 
- ทุ ก วั น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า

ดำเนินการ 
 
- ทุ ก วั น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า

ดำเนินการ 
- ทุ ก วั น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า

ดำเนินการ 
- ทุ ก วั น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า

ดำเนินการ 
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แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะ
ดำเนินการ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

10. สุขภาพ - เครืองปรับอากาศ 
 
- บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
 
- บริเวณพื้นที่สี เขียวภายใน

โครงการ 

- ความสะอาด 
 
- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ลูกน้ำยุงลาย 
- พื้นที่สีเขียว 

- ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด
เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ 

- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำ
ยุงลาย 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มี
สภาพน่าดูอยู่เสมอ 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- ทุก เดื อน  ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- ทุก เดื อน  ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษั ท  ไรย์แลนด์  โปร
เจ็คท์  จำกัด (ระยะแรก ) 
และนิติบุ คคลอาคารชุด 
(หลังจากจดทะเบียนอาคาร
ชุด) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2  
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี 2 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนนิการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 
    -  ไม่ได้กำหนดมาตรการไว ้

 
 
- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว ้

 
 
- 

 
 
- 

1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม 
(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 33.86 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

โดยการปลูกหญ้า ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นปกคลุมดินในพื้นที่
โครงการ 

(2) จัดให้มีท่อระบายน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 
ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรง
โน้มถ่วงของโลก (Gravity) น้ำฝนจากส่วนนี้ทั้งหมดจะรวบรวม
เข้าสู่บ่อหน่วงน้ำต่อไป 

 
- พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 

โดยรอบพื้ นที่ โครงการ และมีคนสวนคอยดูแล 
บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำ โดยรอบพื้นที่โครงการ 
เพื่อการระบายน้ำภายในโครงการ 

 
- 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 
 
รูปภาพที่ 2.11 ท่อระบายน้ำ
ภายในโครงการ 
 
 

1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว 
(1) จัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการภัย

พิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่
ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วไม่เกิดการชุลมุน 
 

(2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากเกิด
กรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้
ความช่วยเหลือผู้อยู่อาซัยในการอพยพออกจากอาคารได้
ทันท่วงท ี

 
- พบโครงการมีการติดตั้งแผนผังเส้นทางหนีไฟไว้หลัง

ประตูภายในห้องพักทุกห้อง รวมทั้งจัดให้มีป้ายทาง
หนีไฟไว้ภายในอาคารของโครงการ 
 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่โครงการคอยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง
มีเบอร์โทรฉุกเฉินไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายใน
โครงการ 

 
- 
 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.30 แผนผังเส้นทาง
อพยพหนีภัย 
รูปภาพที่ 2.31 ป้ายบอกทางหนี
ไฟ 
รูปภาพที่ 2.44 เบอร์โทรศัพท์
ฉุกเฉิน 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว 
(3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์หรือจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์

เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดธรณีภัยพิบัติแก่
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ และผู้พักอาศัยในโครงการ 

(4) จัดให้มีการซ้อมอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ และผู้พักอาศัยในโครงการด้วย หรือหากจังหวัด
มีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของ
โครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิด
ความข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น 
โดยกำหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคาร
ออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และให้มี
การซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง 

(5) ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรม
โยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่
สภาวิศวกรรับรอง 
 

(6) โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 

 
- โครงการได้ติดป้ายให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวไว้ในบริเวณ

ที่ผู้อาศัยเห็นได้ชัด และมีแผนฉุกเฉินเป็นวิธีปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีแผ่นดินไหวร่วมด้วย 

- พบโครงการมีมีการซ้อมแผนอพยพของผู้ที่พักอาศัยและ
พนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - 
ธันวาคม 2568 ทางโครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนี
ไฟ เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2568 

 
 
 
- โครงการมีการออกแบบการก่อสร้างให้ เป็นไปตาม

มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐาน
การออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง ตั้งแต่ระยะ
ก่อสร้าง 

- โครงการมีการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ระยะก่อสร้าง 

 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

 

 
เอกสารแนบที่ 13 แผนฉุกเฉิน 
รูปภาพที่ 2.44 เบอร์โทรศัพท์
ฉุกเฉิน 
รูปภาพที่ 2.54 การซ้อมอพยพ
หนีไฟ 
เอกสารแนบที่ 6 รายงานการ
ซ้อมอพยพหนีภัย 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ 
(1) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่ขับเคลื่อน 

เช่น กรณีที่จอดรอผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของ
ยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย 

(2) จัดพื้นท่ีสีเขียว โดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่
เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการ 

(3) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว 
 

(4) ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการล้างถนนเป็น
ประจำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน 

 

 
- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณ

พื้นที่จอดรถของโครงการ 
 
 
- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ใน

มาตรการ โดยมีการปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อ
ไม่ให้เกิดฝุ่นละออง  

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ พบว่าภายในโครงการมี
การติดตั้ งป้ ายกำหนดให้ ใช้ใช้ความเร็วไม่ เกิน  30 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง ที่มองเห็นชัดเจน 

- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดถนน
ภายในโครงการ และพื้นที่ภายในโครงการเป็นประจำ 

 
- 

 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 

 
- 
 
 

รูปภาพที่ 2.52 การล้างทำความ
สะอาดถนน ลา้งห้องน้ำ 

1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน  
(1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 

กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
(2) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ 

 
(3) ปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ 

 
(4) กำหนดกิจกรรมที่จะเกิดเสียงดังรบกวนให้อยู่ภายในอาคาร 

 
- โครงการมีป้ายจำกัดคามเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่

โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณ

พื้นที่จอดรถของโครงการ 
- บริเวณรั้วรอบโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียง

โดยรอบโครงการ 
- โครงการเป็นโครงการประเภทใช้เพื่อการอยู่อาศัย จึงไม่มี

กิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังภายในโครงการ 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 

- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนนิการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว ้

 
 
- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว ้

 
 
- 

 
 
- 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ 
(1) โครงการออกแบบให้มีท่อระบายน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร มีความ
ลาดเอียง 1:200 ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่
โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) น้ำฝนจาก
ส่วนน้ีทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำต่อไป 

(2) จัดให้มีรั้วตามแนวเขตที่ดินสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร 

 
- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำ โดยรอบพื้นที่โครงการ 
เพื่อการระบายน้ำภายในโครงการ 
 
 
 
- โครงการมีติดตั้งรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบ
พื้นที่โครงการ เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่และป้องกันการ
พังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.11 ท่อระบายน้ำ
ภายในโครงการ 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.1 รั้วรอบพื้นที่
โครงการ 

2.3 นิเวศวิทยาทางทะเล 
- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว ้

 
- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว ้

 
- 

 
- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนนิการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
   3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

3.1.1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน 
3.1.2. การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.พศ. 
2558 

3.1.3. การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 
 
- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว ้
- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว ้
 
 
- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว ้
 

 
 
- 
- 
 
 
- 

 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 

3.2 การคมนาคมขนส่ง 
(1) กำหนดการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ โดยจัดแบ่ง

ให้มีพ้ืนท่ีการจอดรถให้เหมาะสม คือ  
- ผู้พักอาศัยในโครงการจะไม่มีการกำหนดเป็นที่จอดรถ

ประจำ ซึ่งจะทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิ่ม
มากกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ 

- โครงการจะมอบสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ให้กับผู้พักอาศัย 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำรถผ่านเข้า-ออกอาคาร 
ได้โดยไม่ต้องแลกบัตรหรือแจ้งซึ่งกับเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

- ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตร
อนุญาตช่ัวคราวและจอดได้ไม่ เกิน 2 ช่ัวโมง (ไม่คิด
ค่าใช้จ่ายในการจอด) หลังจากนั้นจะกำหนดให้เสียค่า
จอดรถ ท้ังนี้เพื่อเป็นการจำกัดการนำรถนอกโครงการมา
จอดในพื้นที่โครงการและใช้พื้นที่จอดรถภายในโครงการ
โดยไม่จำเป็น 

 
 
 
- โครงการไม่กำหนดให้ผู้ เข้าพักอาศัยมีที่จอดรถ

ประจำ ซึ่งสามารถทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอด
รถได้มากกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ 

- ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการจะมีบัตรจอดรถ
ช่ัวคราว ซึ่งสามารถอนุญาตจอดรถได้ครั้งละ 2 
ช่ัวโมง หลังจากนั้นจะกำหนดให้เสียค่าจอดรถ ท้ังนี้
จะไม่มีการอนุญาตให้รถนอกโครงการเข้ามาจอดรถ
ภายในโครงการ 

 

 
 

 
- 

 
 
- 
 

 
 
 
รูปภาพที่ 2.6 พื้นที่จอดรถ 
 
 

- 
 
 



  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม    
โครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดอืนมกราคม – ธันวาคม 2568 

 

หน้า | 33  

ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

o การคมนาคมขนส่ง 
(2) ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นการลดการใช้

รถยนต์อย่างยั่งยืน โดยโครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ 
ภายในโครงการ และบริเวณสำนักงานนิติบุคคล 
 

(3) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศ
ทางการเดินรถ และกระจกโค้งบริเวณทางเข้า-ออกภายใน
พื้นที่โครงการ 

 
(4) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 
(5) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า – ออกพ้ืนท่ีโครงการ โดยจัด

ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลแลตรวจรถ
เข้า – ออกตลอดเวลา 

(6) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ
และทางจราจรให้เพียงพอ 
 

(7) โครงการจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ 
จำนวน 37 คัน ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้ชัดเจน 
 

(8) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณ
ไหล่ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร  

 
- เนื่ องจากบริ เวณ พื้ นที่ โครงการไม่มี ระบบขนส่ ง

สาธารณะวิ่งผ่าน ทำให้ยากต่อการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะแต่โครงการมีพนักงานคอยอำนวยความ
สะดวกในเรื่องการติดต่อประสานงานกับรถรับจ้าง ใน
กรณีที่ผู้พักอาศัยประสงค์จะใช้งาน 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถทางเข้า-
ออกโครงการบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการติดตั้งกระจกโค้งไว้
บริเวณพื้นท่ีจอดรถภายในโครงการ 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./
ชม. 

- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา 
และควบคุมการจราจรภายใน โครงการ ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ รวมถึงภายในโครงการ ซึ่งสว่างเพียงต่อ
การมองเห็น และสัญจรรถภายในโครงการ 

- พบบริเวณภายในโครงการมีการจัดเตรียมสถานที่จอด
รถที่เพียงพอต่อผู้พักอาศัย พร้อมทั้งมีการตีเส้น เพื่อให้
มีการจอดรถเป็นระเบียบ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการจราจรทั้ง
ภายในโครงการ และบริเวณหน้าโครงการ เพื่อความ
คล่องตัวของการจราจร 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 
- 

 
 
 

 
รูปภาพที่  2.3  ป้ายแสดงทิศ
ทางการเดินรถเข้า-ออกโครงการ 
รูปภาพที ่2.7 กระจกโค้ง 
 

- 
 

รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
 
รูปภาพที่ 2.5 ไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
 
รูปภาพที่ 2.6 พื้นที่จอดรถ 
 
 
รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 
(3) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออก

โครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่
ชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

 
- โครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการ ซึ่งมีสามารถมองเห็น

ได้ชัดเจน บริเวณด้านหน้าโครงการ 

 
- 
 

 

 
รูปภาพที่ 2.8 ป้ายชื่อโครงการ 
 

 3.3 การใช้น้ำ 
(1) โครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค 

จังหวัดภู เก็ต เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และใช้น้ำซื้อจาก
รถบรรทุกน้ำเอกชน เป็นแหล่งน้ำสำรอง 

(2) โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ปริมาตร 350 ลูกบาศก์
เมตร จะใช้สำรองดับเพลิงปริมาตร 84 ลูกบาศก์เมตร 
ดังนั้นน้ำสำรองสำหรับใช้อุปโภค-บริโภค เท่ากับ 266 
ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำดิบใต้ดิน ปริมาตร 100 
ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตร 366 ลูกบาศก์เมตร 

(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำเป็น
ประจำทุกๆ 6 เดือน 

(4) รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์
ประหยัดน้ำ 

 
 
(5) ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่

เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะ
หมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะ
ชำรุดจนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย 

 
- โครงการมีการใช้น้ำประปาเป็นหลัก และมีการซื้อน้ำ

จากเอกชนเมื่อน้ำไม่เพียงพอ เป็นน้ำสำรอง  
 
- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน ก่อนสูบขึ้นไปยังถังเก็บ

น้ำช้ันดาดฟ้า เพื่อเก็บน้ำใช้ภายในโครงการ 
 
 

 
- โครงการมีทีมช่างสำหรับล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

เป็นประจำตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 
- พบโครงการได้มีการติดป้ายรณรงค์รงค์ประหยัดน้ำและ

เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ 
 
 
- โครงการมีทีมช่างคอยสำรวจตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำ 

เส้นท่อ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ หากมีการชำรุดเสีย จะ
ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที 

 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

 
เอกสารแนบที่ 10 ใบเสร็จ
ไฟฟ้า/น้ำประปา 

 
รูปภาพที่ 2.9 ถังเก็บน้ำสำรอง 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.43 การล้างถังเก็บ
น้ำ 
รู ป ภ าพ ที่  2.1 0  สุ ข ภั ณ ฑ์
ประหยัดน้ำ 
รูปภาพที่  2.51  ป้ ายรณรงค์
ประหยัดพลังงาน 
รูปภาพที่ 2.41 การตรวจสอบ
เส้นท่อและสุขภัณฑ์ 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
(1) โครงการออกแบบให้มีท่อระบายน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร มีความ
ลาดเอียง 1:200 ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่
โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) น้ำฝนจาก
ส่วนน้ีทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำต่อไป 

(2) โครงการจัดให้มีการหน่วงน้ำภายในบ่อหน่วงน้ำปริมาตร 150 
ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ ซึ่งโครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำ 
จำนวน 2 เครื่อง (ทำงานสลับกัน) มีอัตราการสูบ 0.0133 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที/เครื่อง ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการการ
ไหลของน้ำให้มีอัตราการระบายน้อยกว่าก่อนการพัฒนา
โครงการ 

(3) ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่าง
สม่ ำ เสมอ  เพื่ อ ให้ ก ารระบายน้ ำ ในพื้ นที่ โค รงการมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 

(4) ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณ
จุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ 

(5) จัดเจ้าหน้าคอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของ
โครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุด
ต้องทำการแก้ไขทันที 

 
- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำ โดยรอบพื้นที่โครงการ 

เพื่อการระบายน้ำภายในโครงการ 
 
 
 

- โครงการสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำให้มีค่า
อัตราการระบายไม่มากกว่าก่อนพัฒนาโครงการ 

 
 
 
 
- ทางโครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็น

ผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ ตลอดจนการสำรวจสิ่ง
อุดตัน ตะกอนดิน ขยะ หากพบมีการขัดขวางการ
ระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดนทันที 

- บริเวณที่เป็นท่อระบายน้ำจะมีการติดตั้งตะแกรงเพื่อ
ดักขยะมูลฝอย เศษใบไม้ต่างๆ 

- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของ
โครงการ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดจะ
ดำเนินการแก้ไขทันที 

 
 
- 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
 

รูปภาพที่ 2.11 ท่อระบายน้ำ
ภายในโครงการ 

 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.12 ตะแกรงดักมูลฝอย 
 

- 
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 ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.5 การจัดการน้ำเสีย  
(1) โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยง

ต ะ ก อ น เ วี ย น ก ลั บ  (Aeration Activated Sludge 
Process,A/S) จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 130 
ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียทั้งหมดจาก
อาคาร และถังดักไขมัน (Grease Trap) จำนวน 1 ชุด ขนาด
การรองรับน้ำเสีย 4 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำเสียจาก
ห้องครัวและร้านอาหาร 

(2) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะสูบไปรดน้ำต้นไม้ภายใน
โครงการด้วยการรดน้ำแบบท่อซึมดิน โดยน้ำส่วนที่เหลือ
ภายในโครงการจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตาม
ซอยเชิงทะเล 14 ต่อไป 

(3) ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียออกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น 
เพื่อตรวจและควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา 

(4) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่
ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำ
เสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ 
 
 

 
- ทางโครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามาตรการ 

เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียจากทุกกิจกรรมของโครงการ และมี
เจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข และน้ำทิ้งที่ผ่านการ
บำบัดแล้วโครงการไปรดน้ำต้นไม้ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  
 
 

 
 
 
- พบมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่รวมกับ

ระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีทีมช่างที่

มีความรู้ ความชำนาญ คอยตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำ
เสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลา
ที่เปิดดำเนินการ 

 
- โครงการมีช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ คอยตรวจสอบ

ดูแลระบบบำบัดน้ำสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำ
เสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 
รูปภาพที่ 2.13 ระบบบำบัดน้ำเสีย 
เอกสารแนบที่  4 ผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

รูปภาพที่  2.45  การตรวจสอบ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
เอกสารแนบที่ 9 รายงานระบบ
สาธารณูปโภค 
 
เอกสารแนบที่ 9 รายงานระบบ
สาธารณูปโภค 
รูปภาพที่ 2.45 การตรวจสอบ
ระบบบำบดัน้ำเสีย 



  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม    
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) 
(6) สูบตะกอนจากถังเก็บตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยโครงการจะ

ติดต่อรถดูดสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
เข้ามาดำเนินการ 

(7) โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืน
ต้นทั้งสิ้น 52 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้น
จากระบบบำบัดน้ำเสียได้ 

 
- ทางโครงการมี การติ ดต่ อรถดู ดสิ่ งปฏิ กูลของของ

ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ
เมื่อมีปริมาณของตะกอนถึงขีดที่กำหนดไว้ 

- โครงการการปลูกต้นไม้ และจัดพื้นที่สี เขียวไว้ตามที่
กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

 
- 
 
 
- 
 

 

 
รูปภาพที่ 2.42 การสูบตะกอน 
เอกสารแนบที่ 12 ใบเสร็จการ
สูบตะกอน 
รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 

3.6 การจัดการขยะมูลฝอย  
(1) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหล็ก อยู่ภายในอาคารห้องชุด ช้ันที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 4 
ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะทั่วไป ห้องพัก
ขยะอันตราย และห้องพักขยะรีไซเคิล โดยโครงการจะขอ
ความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้เขา้
มาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป 

(2) มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ พนักงานทำความสะอาด
จะแยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า 

(3) มูลฝอยอันตราย โครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ใน
ห้องพักมูลฝอยอันตราย โครงการจัดให้มีถังขยะอันตราย โดย
ข้างถังจะระบุไว้ว่า “มูลฝอยอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุง
แดง เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ต 
เพื่อนำไปกำจัดต่อไป 

(4) มูลฝอยอินทรีย์ โครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ พร้อมมัดปากถุง
ให้แน่น เพื่อให้เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์หรือ
ทำปุ๋ยต่อไป 

 
- โครงการมีห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 3 ห้อง เพื่อ

รองรับขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะติดเช้ือ 
อยู่บริเวณด้านหลังโครงการและมีการองค์การบริหารส่วน
ตำบลเชิงเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัด รวมทั้ง
พบมีถังขยะมูลฝอยแยกประเภทวางไว้ด้านหน้าห้องพัก
ขยะรวม  
 
 

- โครงการมีการแยกประเภทขยะ และมีการขายให้แก่คน
ที่มารับซื้อ 

- โครงการมีห้องพักขยะติดเช้ือ และมีถังขยะสำหรับขยะติด
เชื้อ ไว้หน้าห้องพักขยะรวม 
 

- โครงการมีห้องพักขยะอินทรีย์ เพื่อรองรับเศษอาหาร
ภายในโครงการ 

 
- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.14 ถังขยะแยก
ประเภท 
รูปภาพที่ 2.15 ห้องพักขยะรวม 
 
 
 
 
เอกสารแนบที่ 11 ใบแจ้งชำระ
ค่าขยะ 
รูปภาพที่ 2.15 ห้องพักขยะรวม 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.15 ห้องพักขยะรวม 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนนิการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.6 การจัดการขยะมูลฝอย  
(5) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวม

ขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละช้ันทุกอาคาร อย่างน้อย
วันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถังขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย 
ก่อนนำไปรวบรวมไว้ท่ีห้องพักขยะรวมของโครงการ 

(6) ทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ 
เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความ
สะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูปของโครงการเพื่อบำบัดต่อไป 
 

(7) การเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง ให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ 
ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง 
 
 

(8) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการ
จัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะ
รีไซเคิล 

(9) ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็นระบบปิด 
 

(10) จัดทำป้ายติดบริเวณประตูห้องพักขยะในตำแหน่ งที่ เห็น
ชัดเจนว่า “ปิดประตูให้สนิท” เพื่อเป็นการเตือนให้พนักงาน
รักษาความสะอาดทำการปิดประตูให้สนิททุกครั้งจากนำขยะ
มาเก็บรวบรวม เพื่อป้องกันกลิ่น และแมลงรบกวน 

 
- พบโครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาด และ

รวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละชั้นใส่ถุง
ดำและนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม วันละ 1 
ครั้ง 

- โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักขยะ
รวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งน้ำเสีย
ทั้งหมดจากการล้างห้องพักขยะจะถูกรวบรวมเข้าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 
 

- โครงการได้ปฏิบัติตามาตรการที่กำหนด โดยมีการ
จัดเตรียมถังขยะประเภทต่างๆ ไว้ ภายในโครงการ 
และมีแม่บ้านคอยเก็บและแยกขยะตรงเหล่งเก็บขยะ
ก่อนเก็บรวบรวมตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการติดป้ายทิ้งถังขยะให้ลงถัง ไว้บริเวณ
หน้าห้องพักขยะ 
 

- ห้องพักมูลฝอยของโครงการมีประตูปิดมิดชิด โดยจะ
เปิดเฉพาะช่วงเวลาที่มีการเก็บขนมูลฝอย 

- โครงการมีการติด “ป้ายประตูให้สนิท” ไว้ที่ห้องพัก
ขยะรวมของโครงการ 

 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
รูปภาพที่ 2.53 การล้างถังขยะ
และห้องพักขยะ 
 
 
รูปภาพที่ 2.14 ถังขยะแยก
ประเภท 
รูปภาพที่ 2.53 การล้างถังขยะ
และห้องพักขยะ 
 
รูปภาพที่ 2.15 ห้องพักขยะ
รวม 

 
 
- 
 
 
- 
 

รูปภาพที่ 2.49 การฉีดพ่น
แมลง 
เอกสารแนบที่ 14 รายงานการ
ฉีดพ่นแมลง 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.7 ไฟฟ้า  
(1) โค ร งก ารติ ด ตั้ งห ม้ อ แป ล งไฟ ฟ้ า ชนิ ด น้ ำมั น  (Oil 

Immersed Type Transformers) ข น า ด  400 kVA 
จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(Main Distribution Board : MDB) 

(2) จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 100 kVA จำนวน 
1 ชุด จะติดตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณห้องปั่นไฟ เพื่อ
อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดย
จ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ  

(3) ติดตั้ ง Circuited Breaker : CB ต้ านแรงดันต่ำ ซึ่ งทำ
หน้าท่ีตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจร 

(4) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 ได้แก่ 
บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 
1.80 เมตร 

(5) หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่าง
เพียงพอกับการใช้งาน 
 

(6) ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจาก
ไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 

 
- โครงการมีการตดิตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่บริเวณด้านนอก

อาคาร ตามมาตรการกำหนด 
 

 
- โครงการมเีครื่องสำรองไฟฟ้า (Generator) เพื่ออำนวย

ความสะดวกและความปลอดภยัแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่าย
ไฟฟ้าให้ระบบที่มคีวามสำคัญ 

 
- พบโครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Breaker ที่ใช้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรไว้ภายในโครงการ 
- โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานที่

กำหนด 
 
 

- หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ ตั้งอยู่ในสถานท่ีที่สะดวกต่อ
การตรวจสอบและซ่อมบำรุง และมีการตรวจสอบดูแลอยุ่
ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ  
 
 

- โครงการมีการติดตั้งแผ่นป้ายสัญลักษณ์เตือนให้ระวัง
อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งติดตั้งไว้ในบริเวณที่มองเห็น
ได้ชัดเจน 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

 
รูปภาพที ่2.17 หม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.18 เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าสำรอง 
 
 

- 
 

รูปภาพที่ 2.17 หม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.17 หม้อแปลงไฟฟ้า 
รูปภาพที่ 2.47 การตรวจสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้า 
เอกสารแนบที่ 7 การตรวจสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้า 
รูปภาพที่ 2.19 ป้ายเตือน หรือ
สัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตราย
จากไฟฟ้าแรงสูง 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.7 ไฟฟ้า (ต่อ) 
(7) เปิดใช้ไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18:00 - 06:00 น. 

 
(8) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง 

แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่าง
เวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง 
 

(9) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับ
การใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ 
 

(10) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายใน
โครงการให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ 

 
 

(11) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัด
พลังงานเป็นประจำ 

(12) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
(13) จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ

ส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองจะทำให้แสงสว่าง
ลดลง 

(14) เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือสีอ่อนสำหรับ
หลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน 

 
- โครงการมีการกำหนดให้เปิดไฟส่วนกลางระหว่าง เวลา 

18.00-06.00 น. และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน 
- โครงการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่

ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่
ดูแลเรื่องการเปิดไฟช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้ส่งผละ
กระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 

- โครงการได้ มี ช่ างคอยดำเนิ นการตรวจสอบและ
บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง หากพบชำรุด 
จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

- โครงการมีแผนกช่าง เป็นผู้ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ
ไฟฟ้าส่วนกลางอยู่เสมอ 

 
 
- มีการอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการให้ตระหนักในเรื่องการ

ประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายรณรงค์ให้มีการ
ประหยัดไฟฟ้า 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการทำความสะอาด
หลอดไฟและโคมไฟอยู่เป็นประจำ ตลอดระยะเวลาที่เปิด
ดำเนินการ 

- พบโครงการใช้สีที่กันความร้อนกับตัวอาคาร เพื่อให้
อาคารเย็นลด 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
- 
 

รูปภาพที่ 2.20 หลอดไฟส่อง
สว่าง 

 
 
- 

 
 
รูปภาพที่ 2.46 การตรวจสอบ
การทำงานระบบไฟฟ้า 
เอกสารแนบที่ 8 รายงานการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
เอกสารแนบที่ 10 ใบเสร็จ
ไฟฟ้า/น้ำประปา 

 
รูปภาพที่ 2.51 ป้ายรณรงค์
ประหยดัพลังงาน 

 
รูปภาพที่ 2.23 รูปแบบอาคาร 
 
 



  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม    
โครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดอืนมกราคม – ธันวาคม 2568 

 

หน้า | 41  

ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนนิการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้

เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 
2537) ฉบับที่  47 (พ .ศ . 2540) และ ฉบับที่  55 (พ .ศ . 
2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำทุก 6 เดือน หรือตาม
ข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น 
 
 

(3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ภายใน
โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ 
เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของโครงการเกิดความคุ้นเคย 
สามารถรับมือกบัเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถ
ปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 
(4) โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล 2 จุด ได้แก่ อยู่บริเวณ

ด้านหน้าอาคาร มีพื้นที่ 120.25 ตารางเมตร และด้านหลัง
อาคาร มีพื้นที่ 85 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมด 
205.25 ตารางเมตร 

  
- พบโครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือน

อัคคีภัยที่มีมาตรฐานทั่วทุกอาคารของโครงการ 
 
 
 
- โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงาน

ของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก
เดือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการ
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

 
- โครงการมีการดำเนินการซอ้มป้องกันอัคคีภัย และการ

ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการแก่พนักงาน และผู้
พักอาศัยภายในโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบ
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 ทางโครงการได้
ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2568 

- โครงการมีการจัด เตรียมพื้ นที่ รวมพลไว้บริ เวณ
ทางออกโครงการ จำนวน 1 จุด ซึ่งเพียงพอต่อการ
รวมคน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

 
- 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 

 
รูปภาพที่ 2.28 ระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนอัคคีภัย 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.50 การตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการ
ตรวจสอบระบบป้องกันและ
แจ้งเตือนอัคคีภัย 
รูป ภ าพ ที่  2 .54  ก ารซ้ อม
อพยพหนีไฟ 
เอกสารแนบที่ 6 รายงานการ
ซ้อมอพยพหนีภัย 
 
 
รูปภาพที่ 2.27 จุดรวมพล 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 
(5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูและความ

ปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

(6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุด
ติดตั้งทุกจุด 

(7) จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้
บริเวณทางเดินในอาคาร 

(8) มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาท
หน้าท่ี 

(9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย 

 
- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา 

และอำนวยความสะดวกเรื่ องการจราจรภายใน
โครงการอยุ่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

- บริเวณอุปกรณ์ดับเพลิง มีการติดป้ายบอกวิธีการใช้งาน 
ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- พบโครงการมีการติดตั้งแผนผังเส้นทางหนีไฟไว้หลัง
ประตูภายในห้องพักทุกห้อง 

- ทางโครงการมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงาน
เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 

- โครงการมีการจัดเตรียมแผนสำหรับอพยพหนีภัยใน
กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 
- 
 
 
- 

 
- 

 
- 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
 
รูป ภาพ ที่  2.29  ป้ ายแสด ง
วิธีการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง 
รูปภาพที่ 2.30 แผนผังเส้นทาง
อพยพหนีภัย 
เอกสารแนบที่ 13 แผนฉุกเฉิน 
 
เอกสารแนบที่ 13 แผนฉุกเฉิน 
 

3.9 การระบายอากาศและความร้อน 
(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการ
สะสมของเชื้อโรค 

(2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งาน
ได้เสมอ 

(3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณภายในที่จอดรถ 
ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
 

(4) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความ
ร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ 

 
- โครงการมีช่างคอยทำความสะอาด และดำเนินการ

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศความถี่ 6 
เดือน/ครั้ง 

- โครงการมีช่างคอยทำความสะอาด และดำเนินการ
ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ 

- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้
ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการจัดพื้ นที่ สี เขียวไว้ตามที่ กำหนดใน
มาตรการ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
- 

 
 

 
รูปภาพที่ 2.48 การล้าง
เครื่องปรับอากาศ 
 
รูปภาพที่  2.22 การระบาย
อากาศ 

- 
 
 
รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ  

(1) โครงการจะพิจารณารับประชาชนภายในท้องถิ่นเพื่อเข้า
ทำงานก่อนเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชน
ภายในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและ
ประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา 

(2) จัด ให้ มี เจ้ าห น้ าที่ ขอ งโค รงการสำหรับติ ดต ามและ
ประชาสัมพันธ์รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ 

(3) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พัก
อาศัยในโครงการ ได้แก่ 
- จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุ

อุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เข้ามาภายใน
บริเวณอาคารโดยเด็ดขาด 

- กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการ
โครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 

 
 

- โครงการจะมีการพิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเข้าทำงาน
ก่อนซึ่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสม 

 
 
- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีนิติบุคคลทำหน้าที่ในการติดตามและ

ประชาสัมพันธ์รวมถึงรับความคิดเห็นของประชาชนท่ีอยู่
ข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ 

- โครงการมีการจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การพักอาศัยภายในโครงการ โดยการแจกจ่ายให้กับผู้พัก
อาศัยภายในโครงการและให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
 

- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) 
- ห้ามเทน้ำหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่างๆ 

ออกไปนอกระเบียงห้องพัก และห้ามทิ้งน้ำปูน เศษ
วัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย และน้ำที่เป็นตะกอน
จับแข็ง ลงในท่อระบายน้ำท้ิงโถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด 

- ห้ามกระทำการติดสิ่งพิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้าย
โฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและประตู
หน้าต่างผนังระเบียบหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก 

- ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การนำรถเข้า -ออก
ภายในโครงการอย่างเคร่งครัด 

- ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องพักนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใน
ห้องพักและไว้ภายในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น 

 
- โครงการมีการจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การพักอาศัยภายในโครงการ โดยการแจกจ่ายให้กับผู้พัก
อาศัยภายในโครงการและให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
- 

 
รูปภาพที่ 2.40 การตักไขมันจาก
บ่อไขมัน 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายใน
โครงการ 24 ช่ัวโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าท่ีดูแล และบรรเทาสา
ธารณภัยทันที 

(2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำที่อาคารต่างๆ เพื่อให้ผู้พักอาศัย
สามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

(3) จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television 
System : CCTV) กระจายโดยรอบพื้นที่โครงการ จำนวน 28 
จุด 

 
(4) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการ

หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกช้ันใน
กรณีเกิดอัคคีภัย 

 
(5) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้ง

อุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที 

 
- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยตรวจตรา

พื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการ 24 ช่ัวโมง 
ตลอดเดือนระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

 
 
- โครงการมเีจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย คอยตรวจตรา

พื้นที่ดูแลความปลอดภยัภายในโครงการ 24 ช่ัวโมง 
ตลอดเดือนระยะเวลาที่เปดิดำเนนิการ 

- โครงการมีการติดตั้ งกล้องวงจรปิด ไว้ทั่ วทั้ งบริเวณ
โครงการ และมีการตรวจสอบบำรุงรักษา ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- โครงการมีการรวบรวมหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของ
เจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไว้
ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลเป็นผู้ติดต่อ
ประสานงานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ทางโครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้นภายในโครงการ 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 
- 

 

 
รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
 
รูปภาพที่ 2.26 ระบบโทรทัศน์
วงจรปิด 
 
 
รูปภาพที่ 2.44 เบอร์โทรศัพท์
ฉุกเฉิน 
 
 
รูป ภ าพ ที่  2.29  ป้ ายแ สด ง
วิธีการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 
(6) จัด เตรียม เครื่ อ งมื อปฐมพยาบาล เบื้ อ งต้ น  พ ร้อมทั้ ง

เต รี ย ม พ ร้ อ ม ป ระ ส าน งาน กั บ โร งพ ย าบ าล เพื่ อ น ำ
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 
 

(7) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน
โครงการ ให้สามารถใช้งานได้ดี 
 

 
 
 

(8) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่าง
สม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย 

 
 
 

(9)  กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอย 
รวมของโครงการทุกวัน หลังจากรถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขน
มูลฝอย 

 
- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น

ไว้ยังสำนักงานนิติบุคคล และหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เจ้าหน้าที่นิติบุคจะดำเนินการติดต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยทันที 

- โครงการได้มอบหมายให้ช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์
ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยทุกเดือนตลอดระยะ
ดำเนินการ 

 
 
 
- โครงการได้มีช่างคอยตรวจสอบระบบสุขาภิบาลของ

โครงการอยู่ตลอดระยะดำเนินการ 
 
 
 
- โครงการมีแม่บ้านทำความสะอาดถังขยะ และห้องพัก

มูลฝอยรวม ทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.25 เครื่องมือปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
 
 
รูปภาพที่ 2.50 การตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
เอกสารแนบที่  5 บันทึกการ
ตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้ง
เตือนอัคคีภัย 
 
รูปภาพที่ 2.45 การตรวจสอบ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
เอกสารแนบที่ 9 รายงานระบบ
สาธารณูปโภค 
 

- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.3 การจัดการสระว่ายน้ำและการจัดการร้านอาหาร 
มาตรการป้องกันและแก้ไข สระว่ายน้ำ 

(1) ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำออกแบบให้อยู่ห่างจากห้องพัก
ขยะรวม 

(2) สระว่ายน้ำของโครงการมีการยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนนของ
โครงการ 

(3) จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่ โครงการเพื่อสุขอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคภายนอก
ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้ำได้ 

(4) โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความ
มั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี และทำ
ความสะอาดง่าย 

(5) จัดให้มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม 
แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้น
ออกจากราง 

(6) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่าย
น้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลือง 
และพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย 

(7) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ไม่ลื่น ไม่
มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย 

 
 
- พบโครงการมีตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำอยู่ ช้ันดาดฟ้า 

ซึ่งห่างจากห้องพักขยะรวม 
- พบสระว่ายน้ำของโครงการอยู่ช้ันดาดฟ้า มีระดับที่สูง

กว่าพื้นถนนของโครงการ 
- สระว่ายน้ำของโครงการอยู่ช้ันดาดฟ้าของโครงการ จึงมี

ความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้พักอาศัย 
 
- สระว่ายน้ำของโครงการสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึม

น้ำไม่ได้ ผนังเรียบ ปัจจุบันอยู่ในสภาพดี มั่นคงแข็งแรงดี 
 
- พบสระว่ายน้ำของโครงการมีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิด

รอบสระว่ายน้ำ แข็งแรงไม่เป็นสนิม  
 
- พบโครงการมีการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นประจำ

ทุกวัน 
 
- สระว่ายน้ำของโครงการมีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดิน

รอบสระน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
รูปภาพที่ 2.32 สระว่ายน้ำของ
โครงการ 
รูปภาพที่ 2.32 สระว่ายน้ำของ
โครงการ 
รูปภาพที่ 2.32 สระว่ายน้ำของ
โครงการ 
 
รูปภาพที่ 2.32 สระว่ายน้ำของ
โครงการ 
 
รูปภาพที่ 2.34 รางระบายน้ำ
ล้นรอบสระว่ายน้ำ 
 

- 
 

 
รูปภาพที่ 2.38 ทางเดินรอบ
สระว่ายน้ำ 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.3 การจัดการสระว่ายน้ำและการจัดการร้านอาหาร (ต่อ) 
(8) จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลกึ

ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
(9) จัดให้มีตู้เก็บของ ที่วางหรือเก็บรองเท้าสำหรับผู้มาใช้บริเวณ

ทางเข้าสระว่ายน้ำ 
(10) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า

ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำและเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อ 

(11) จัดให้มีป้ายระบุ “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้าม
เข้า” ซึ่งบริเวณดังกล่าวต้องมีการระบายอากาศที่ดี และมี
การเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(12) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีลักษณะของห้อง
ส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

(13) จัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย และมีภาชนะรองรับมูลฝอย
ตามประเภท ที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล และทำความ
สะอาดภาชนะรองรับอยู่เสมอ ดูแลไม่ให้เกิดการทิ้งมูลฝอย
เกลื่อนกลาด 

 
- พบโครงการมีป้ายบอกความลึกและเลขระดับบอกความ

ลึกท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 
- พบสระว่ายน้ำโครงการ อยู่บริเวณใกล้กับห้องพัก จึงไม่มี

ตู้เก็บสิ่งของ 
- พบโครงการมีชำระล้างร่างกายก่อนลงสระ อยู่บริเวณ

ข้างสระว่ายน้ำ 
 

- โครงการมีการจัดเก็บสารเคมีไว้ภายในห้อง โดยมีการ
ติดตั้งป้ายระบุ “สถานท่ีเก็บสารเคมีอันตราย” 
 

- พบห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีลักษณะของห้อง
ส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล 

- โครงการมีถังขยะแยกประเภท และมีแม่บ้านคอยคัดแยก
ขยะก่อนรวบรวมไปยังห้องพักขยะรวม รวมทั้งมีการทำ
ความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขน
มูลฝอย  

 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.35 ป้ายบอกความ
ลึก 

- 
 

รูปภาพที่ 2.33 จุดชำระร่างกาย
ก่อนลงสระ 

 
- 
 
 
- 
 
 

รูปภาพที่  2 .14  ถั งขยะแยก
ประเภท 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.3 การจัดการสระว่ายน้ำและการจัดการร้านอาหาร (ต่อ) 
(14) จัดให้มีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่าง

เพียงพอ ซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือ
สกปรก 

(15) จัดให้มีการกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กที่ต่ำกว่า 
10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สู งอายุที่ไม่สามารถดูแล
ตัวเองได้มาใช้บริการ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัยจาก
การใช้สระว่ายน้ำ 

(1) จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่
สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอ
ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศ
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานท่ีดังกล่าวไว้ในท่ีเห็นได้ชัดเจน 

(2) รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอดูแลมิให้มี
การนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 

(3) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 

 
- โครงการมีการเลือกน้ำดื่มที่มีคุณภาพมาไว้บริการสำหรับ

ภายในโครงการ 
 

- พบบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำของโครงการมีพนักงานของอยู่
บริเวณโดยรอบ รวมทั้งมีห่วงยางช่วยชีวิต หากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
 
- โครงการได้ติดประกาศเบอร์โทรฉุกเฉินไว้สำหรับเกิดเหตุ

ฉุกเฉินภายในโครงการ 
 
 
- โครงการมีแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำทุก

วันตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 
- ทางโครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณสระว่าย

น้ำของโครงการ 
 

 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
- 

 
 
รูปภาพที่ 2.37 ห่วงยาง
ช่วยชีวิต 

 
 

 
รูปภาพที่ 2.44 เบอร์โทรศัพท์
ฉุกเฉิน 

 
 
- 
 

รูปภาพที่ 2.36 ไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสระว่ายน้ำ 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.3 การจัดการสระว่ายน้ำและการจัดการร้านอาหาร (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการ

จมน้ำ 
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) 

โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ 
 
 

(2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้
ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น 

มาตรการป้องกันและแก้ไข ร้านอาหาร 
(1) โครงการจะดูแลและควบคุมร้านอาหารในโครงการ ตาม

กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.
2561 และคำแนะนำของ (ร่าง) ข้อบังคับตำบลเชิงทะเล 

(2) จัดตำแหน่งสถานที่รับประทานอาหาร เตรียมอาหาร ปรุง
อาหาร และประกอบอาหาร จะจัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาด
เป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหาร
บนโต๊ะที่สูงจากพื้น มากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุง
อาหารบนพ้ืนและบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องส้วม 

(3) ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น 
ซึ่ งจะทำให้ ร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
- พบโครงการไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสระ (Life guard) อยู่

ประจำ แต่มีพนักงานของโครงการอยู่โดยรอบบริเวณ
สระว่ายน้ำ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
โครงการตลอด 24 ชม. 

- พบทางโครงการมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เป็นห่วงยางช่วยชีวิต
อยู่บริเวณสระว่ายน้ำ 
 

- โรงแรมมีการดูแลและควบคุมร้านอาหารของโครงการ
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 
พ.ศ. 2561 ของมาตรการกำหนด 

- ร้านอาหารของโรงแรมได้จัดตำแหน่งของสถานที่
รับประทานอาหารที่สะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ 
เป็นสัดส่วนตามมาตรการกำหนด 

 
 

- พบโครงการมีการปรุงอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และใช้
วัตถุและส่วนประกอบท่ีได้มาตรฐานให้แก่ลูกค้า  

 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 

- 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.37 ห่วงยาง
ช่วยชีวิต 
 
รูปภาพที ่2.16 ห้องอาหารของ
โครงการ 
 
รูปภาพที ่2.16 ห้องอาหารของ
โครงการ 
 
 
 

- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.4 สุขภาพ   
โรคระบบทางเดินหายใจ 

- ล้างทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
- จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดย

ออกแบบอาคารให้มี ช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู  หน้าต่าง 
เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  

- ล้างทำความสะอาดถนนในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
 

- ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหา
เรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย 

- จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษา
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยซับมลสารที่
เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการ 

- จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว 

 
 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและทำความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศ เป็นประจำทุก 6 เดือน/ครั้ง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันการสะสม
ของเชื้อโรค 

- โครงสร้างของอาคารออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดเปิดโล่ง 
เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  
 

- โรงแรมมี เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนภายใน
โครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วก่อนเข้าโครงการ 
เพื่อช่วยลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่น  

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลพื้นท่ีสีเขียวโดยรอบโครงการ รวมถึง
มีการปลูกเพิ่มในบริเวณที่ว่าง เพื่อช่วยในการดูดซับมล
สารที่เกิดจากยานพาหนะ 

- โครงการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วก่อนเข้าโครงการ เพื่อ
ช่วยลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่น 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
รูปภาพที่ 2.48 การล้าง
เครื่องปรับอากาศ 
 
 
รูปภาพที่  2.22  การระบาย
อากาศ 
 
รูปภาพที่ 2.52 การล้างทำ
ความสะอาดถนน ล้างห้องน้ำ 

- 
 
รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 
 

- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
(2) โรคท่ีแมลงสาบเป็นพาหะนำโรค  

- ปิดห้องขยะให้สนิท 
- เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะท่ีปิดมิดชิด 
- ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักอย่างสม่ำเสมอ 
- จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดส้วมและห้องอาบน้ำ 
- ใช้สารเคมีปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณห้องพักทุก 1

เดือน 
(3) โรคท่ียุงเป็นพาหะนำโรค  

- ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไป
วางไข ่

- สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็น
ประจำ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่น ในกรณี
ที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ 

- เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ 
หรือคลุมให้มิดชิด เพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัด
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงได้ดี 

- บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นก็ทำให้มียุงมาก 
เพราะยุงชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดู
โปร่งตา 

- ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบ
โครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบาย
น้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน 

 
 
- ห้องพักขยะรวมเป็นแบบระบบปิด และมีการดูแลความ

สะอาดบริเวณห้องพักขยะ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำ
ความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมส่วนกลางเป็นประจำ
ทุกวัน และมีการฉีดพ่นกำจัดแมลงเป็นประจำทุกเดือน 
 
 
 

- มีการปิดปากภาชนะเพื่อป้องกันยุงวางไข่ และมีการ
สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์เป็นประจำ และเก็บขนทำลายสิ่ง
ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และมีการ
ว่าจ้างให้บริษัทเอกชน เข้ามาฉีดพ่นแมลงเป็นประจำทุก
เดือน ในส่วนของพื้นที่สีเขียว มีการตัดแต่งไม่ให้เกิดมุม
อับ ในส่วนของรางระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ได้มีการขุดลอก
เป็นประจำ เพื่อป้องกันน้ำขัง และเพื่อให้สามารถระบาย
น้ำได้ดี 

 
 

 
 

- 
 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
รูปภาพที่ 2.49 การฉีดพ่น
แมลง 
เอกสารแนบที่ 14 รายงาน
การฉีดพ่นแมลง 

 
 

รูปภาพที่ 2.49 การฉีดพ่น
แมลง 
เอกสารแนบที่ 14 รายงานการ
ฉีดพ่นแมลง 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
(4) โรคผิวหนัง  

- น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่
โครงการด้วยการรดน้ำแบบก๊อกสนาม 

- ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ ในกรณีที่ไม่มีการ
ขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรอผู้พักอาศัยคนอื่น และลด
ความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการ เพื่อลดปัญหาฝุ่น
ฟุ้งกระจาย 

- จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษา
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมล
สารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

- จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว 

 
 

 
 
- โครงการมีการนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้

ภายในโครงการ 
- โครงการมีการติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ไว้

บริเวณที่สำหรับจอดรถของโครงการ ซึ่ งสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

 
- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สี เขียวตามที่กำหนดไว้ใน

มาตรการ โดย มีการปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่ว่าง
เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจาก
ยานพาหนะ 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ไว้บริเวณที่
มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความคุมความเร็วของรถภายใน
โครงการ 

 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
- 

 
 
 
รูปภาพที ่2.2 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 
 
 

- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
(6) โรคเครียด 

- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการ
สะสมของเชื้อโรค 
 
 

- ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้
สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนและทั่วถึง 

 
- จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความ

ร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ 
- ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับ

สภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นท่ีว่างของโครงการ 
- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 818.05 

ตารางเมตร (ร้อยละ 33.86 ของพื้นที่โครงการ) 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่

เสมอ เพ่ือความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย 

 
 
- โครงการได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น

ประจำทุกเดือน 
 
 
 
- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้

ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีภายในโครงการ 

- โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ 
และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่
เปิดดำเนินการ 

 
- โครงการมีคนสวนคอยดุแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้

มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
รู ป ภ า พ ที่  2 .4 8  ก า ร ล้ า ง
เครื่องปรับอากาศ 
รูปภาพที่ 2.21 
เครื่องปรับอากาศภายใน
โครงการ 

- 
 
 
รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 
รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.4 สุขภาพ (ต่ออ) 
(7) อุบัติเหตุ 

- จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้
เป็ น ไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่  39 
(พ .ศ .2537) กฎกระทรวง ฉบับที่  47 (พ .ศ .2540) และ
กฎกระทรวงฉบับที่  55 (พ .ศ .2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

- ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือ
ตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น 

 
 
- จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

ภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานโครงการ 
เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย 
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งสามารถ
ปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความ

ปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการ 
- ติดป้ายแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนทุกจุด 

 

 
 

- โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
ของโครงการไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีช่าง
ดำเนิ นการตรวจสอบอยู่ ตลอด ระยะเวลาที่ เปิ ด
ดำเนินการ 

 
- โครงการมีช่างดำเนินการตรวจสอบความพร้อมและ

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบชำรุด เสียหาย จะ
ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

 
- โครงการมีการมีการซ้อมแผนอพยพหนีภัยของผู้ที่พัก

อาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ้อม
แผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในรอบ
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 ทางโครงการได้
ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2568 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ภายในโครงการ ซึ่ง
สามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- โครงการมีการติดป้ายแสดงการใช้งานของถังดับเพลิง
ทุกถัง 

 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
รูปภาพที่ 2.28 ระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนอัคคภีัย 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.50 การตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการ
ตรวจสอบระบบป้องกันและ
แจ้งเตือนอัคคีภัย 
รูปภาพที่ 2.54 การซ้อมอพยพ
หนีไฟ 
เอกสารแนบที่ 6 รายงานการ
ซ้อมอพยพหนีภัย 
 
 
รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
รูปภาพที่ 2.29 ป้ายแสดง
วิธีการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
- จัดทำแผนผังการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติด

ไว้บริเวณทางเดินในอาคาร 
 
 

- จัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าท่ี 
- จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย 
 
- จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดง

ทิศทางเดินรถเข้า-ออก ภายในพื้นที่โครงการ 
 
-  ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 
- ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดย

จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและ
ตรวจเข้า-ออก ตลอดเวลา 

- จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
และทางจราจรให้เพียงพอ 

- ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ ที่
สามรถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้
ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

 

 
- โครงการมีการติดตั้งป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟไว้ที่หลัง

ประตูของห้องพักแขกทุกห้อง รวมทั้งจัดให้มีป้ายทาง
หนีไฟไว้ภายในอาคาร 
 

- โครงการมีการจัดเตรียมแผนสำหรับอพยพหนีภัยใน
กรณีที่ เกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีการกำหนดบทบาท
หน้าท่ีของแต่ละส่วนไว้ 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเข้า-ออกภายใน
พื้นที่โครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
อำนวยความสะดวก 

- พบโครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วไว้ภายในโครงการ 
 

- โครงการมี เจ้ าหน้ าที่ รั กษ าความปลอดภั ยคอย
ควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดระยะเวลาที่เปิด
ดำเนินการ 

- โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า -
ออกและรอบโครงการ ซึ่งสว่างเพียงต่อการมองเห็น  

- โครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการ ซึ่งมีสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน มีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเข้า-ออกภายใน
พื้นที่โครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 
 

- 
 

- 

 
รูปภาพที่ 2.30 แผนผังเส้นทาง
อพยพหนีภัย 
รูปภาพที่ 2.31 ป้ายบอกทาง
หนีไฟ 
เอกสารแนบที่ 13 แผนฉุกเฉิน 
 
 
รูปภาพที ่2.3 ป้ายแสดงทิศ
ทางการเดินรถเข้า-ออก
โครงการ 

- 
 

รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
 
รูปภาพที่ 2.5 ไฟฟ้ส่องสว่าง
บริเวณทางเข้า - ออก โครงการ 
รูปภาพที่ 2.8 ป้ายช่ือโครงการ 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.4 สุขภาพ (ต่อ)   
- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดิน
ภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พ้ืนทางเดินเปียก
น้ำ หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้ 

- จัดให้มีส่วนของระเบียงห้องชุดทุกห้อง ซึ่ งจะความ
แข็งแกร่ง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-
ต่ำ และแรงกระแทกได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

 

 
- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และทำความสะอาด

บริเวณพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการเป็นประจำ 
 
 
 
- พบระเบียงของห้องพักทุกห้อง มีความแข็งแกร่ง และ

ทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรง
กระแทกได้ดี 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
- 

 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.24 ระเบียงห้องพัก 
 
 

4.5 ทัศนียภาพ  
(1) โครงการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวคิดเป็นพื้นที่ท้ังหมด 740 ตาราง

เมตร (ร้อยละ 30.63 ของพื้นที่โครงการ 
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่

เสมอ เพ่ือความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย 
(3) กำหนดช่วงเวลาการตัดหญ้าบริเวณ ช้ันที่  6 โดยจะตัด

เฉพพาะในช่วงเวลาที่ไม่มีผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ 

 
- พบโครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวและมีการปลูกไม้ยืนต้น

ไว้โดยรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีคนสวนคอยดูและ
รักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพที่หน้าดูอยู่ เสมอ ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

 
- 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ใน
ระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที ่2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.6 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม 
(1) โครงการจะมีการแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่

ได้รับผลกระทบทราบว่า หากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก
การบดบังแสงแดดและทิศทางลม สามารถแจ้งหรือหารือกับ
ทางโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ซึ่งสามารถแจ้ง
ได้ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จนถึงภายหลังจากการ
ตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเป็นเวลา 1 ปี 

(2) หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด
และทิศทางลมต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย 
หาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหา
ข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิด
ผลกระทบ (บริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์ จำกัด) และคนกลาง 
คือ หน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล) 

(3) ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการให้มีที่ว่างของแนว
อาคารเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินทุกด้าน 

(4) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณที่ว่างโดยรอบอาคารและพื้นที่โครงการ 
เพื่อให้อากาศเกิดการไหลเวียน และช่วยลดความร้อนให้กับ
โครงการและพื้นท่ีข้างเคียงโครงการ 

(5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 740  
ตารางเมตร (ร้อยละ 30.63 ของพื้นที่โครงการ) และมีไม้ยืน
ต้น 52 ต้น หรือ 400.00 ตารางเมตร 

 
- ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร เป็นผู้

ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง
ของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด 
หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการ
จะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 
 

- ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร เป็นผู้
ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง
ของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด 
หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการ
จะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 

 
- โครงการได้ดำเนินตามมาตรการในเรื่องการบดบังแสงและ

ทิศทางลม ตั้งแต่ระยะก่อสร้างโครงการ และปัจจุบันยังไม่
มีการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ 
    - ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- 

 
 
- 

1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม 
    - ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 

1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว 
(1) ตรวจสอบเส้นทางหนีภัยไว้ในบริเวณโครงการทุก 1 ปี ตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ 
(2) ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พัก

อาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
- โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดไว้ โดยมีการจัดทำ
แผนฝึกซ้อมและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดห้องฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมเป็น
ประจำทุกปี ในรอบเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 ทาง
โครงการได้ ด ำ เนิ นการซ้ อมอพยพหนี ภั ย  เมื่ อ 18 
กรกฎาคม 2568 

 
- 

 
เอกสารแนบที่ 6 รายงานการ
ซ้อมอพยพหนีภัย 
รูปภาพที่ 2.54 การซ้อม
อพยพหนีไฟ 

1.4 คุณภาพอากาศ 
    - ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 

1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน 
    - ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางบก 
    - ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- 

 
 
- 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ 
    - ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 

2.3 นิเวศวิทยาทางน้ำ 
    - ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
   3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

3.1.1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน 
3.1.2. การใช้ประโยชน์ที่ ดินตามข้อบังคับผังเมืองรวม

จังหวัดภู เก็ต พ .ศ .2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 

3.1.3. การใช้ประโยชน์ที่ ดินตามเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

 
 
- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว ้
- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว ้
 
 
- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว ้
 

 
 
- 
- 
 
 
- 

 

 
 
- 
- 
 
 
- 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง 
(1) ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวก

ในการเข้าออกโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
(2) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์

ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ

คอยตรวจตราและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร
และการจอดรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

 
- 

 
รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

3.3 การใช้น้ำ 
(1) ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 
(2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ได้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปา 

โดยเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของ
โครงการแล้ว ในช่วงที่มีการซื้อน้ำทุก 3 เดือน ช่วง 1 ปี ของ
การเปิดดำเนินการ หลังจากนั้นทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง 

(3) ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทุก 3 
เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีส่วนประกอบ
ใดชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

(4) ดูแลและทำความสะอาดถังกรองทราย ถังกรองคาร์บอน และ
ถังกรองแมงกานีส โดยการล้างย้อน (Back wash) ทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- โครงการมอบหมายให้แผนกช่าง เป็นผู้ตรวจสอบเส้นท่อ

ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้
ภายในโครงการ หากชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนใหม่ 

- โครงการมีการจัดจ้างบริษัท เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 

- โครงการมีการจัดจ้างบริษัท เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- พบโครงการมีการทำความสะอาดถังกรองทราย ถังกรอง
คาร์บอน และถังกรองแมงกานีสทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.41 การ
ตรวจสอบเส้นท่อและสุขภัณฑ ์
 
 
เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

- 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
(1) ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการประจำ ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ 
(2) ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ  ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ 
(3) ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ 

 
- โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแล

ตรวจสอบท่อระบายน้ำ การทำงานของเครื่องสูบน้ำ
ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอนดิน ขยะ หากพบมี
การขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดนทันที 

 
- 

 
- 

 

3.5 การจัดการน้ำเสีย 
(1) ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ

โครงการ ตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการ
จัดทำบันทึก รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) 
แบบ ทส.1 บันทึกทุกวัน เก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี แบบ 
ทส .2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

 

 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบและ

บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ แต่
ยังไม่มีการจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียทส.1 และแบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัด ในรอบเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 เนื่องจาก
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 
 
 

 
 

 
 

 
- โครงการมีแผนดำเนินการในรอบเดือน 

มกราคม - ธันวาคม 2569 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รูปภาพที่ 2.45 การ
ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.5 การจัดการน้ำเสีย 
(2) ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ข จาก

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด และจัดเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำ
บันทึก หรือรายงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ .ศ. 
2555 ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- โครงการได้ว่าจ้างบริษัท เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง จำกัด ให้ตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ แต่ยัง
ไม่มีการจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทส.1 
และแบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัด ใน
รอบเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 เนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างการดำเนินการ 
 
 
 

 
 

 
- โครงการมีแผนดำเนินการในรอบเดือน 

มกราคม - ธันวาคม 2569 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

3.6 การจัดการขยะมูลฝอย 
(1) ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึม

ของถังขยะทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

(2) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ 
และห้องพักขยะรวมทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- พบทางโครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบการรองรับขยะ

และการรั่วซึมของถังขยะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดการ
ชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน 

- ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบ
การรองรับมูลฝอยในแต่ละวัน รวมทั้งล้างทำความสะอาด
ถังขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากมีการเก็บขนมูล
ฝอย 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 

 
รูปภาพที่ 2.53 การล้างถัง
ขยะและห้องพักขยะ 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.7 ไฟฟ้า 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(1) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยทุก

ชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที  ทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิต 

 
- ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบสภาพการใช้งานของ

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดภายในโครงการเป็นประจำ
ทุกเดือน หากเกิดการชำรุดจะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยน
ทดแทนและมีการตรวจสอบประจำเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2568 

 
- 

 
เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการ
ตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้ง
เตือนอัคคีภัย 
รูปภาพที่ 2.50 การตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

3.9 การระบายอากาศและความร้อน 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 

- 

 
 

- 
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(1) ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) เป็นประจำทุกเดือน หากเกิดการชำรุดจะ
ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทน 

 
- 

 
- 

 

4.3 การจัดการสระว่ายน้ำและร้านอาหาร 
(1) ตรวจสอบความเป็นกรดด่าง คลอรีนอิสระคงเหลือ และ

คลอรีนที่ร่วมกับสารอื่น วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลัง
เปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

(2) ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม ทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการ 

(3) ตรวจสอบค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรดไซยานูริค 
คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ี
ทำให้เกิดโรค ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ 

 
- ทางโครงการมีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและ

ความเป็นกรดด่างในสระว่ายน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาที่เปิด
ดำเนินการ  

- โครงการมีการจัดจ้าง บริษัท เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในรายการโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์ม เป็นประจำทุกเดือน 
และในรายการทดสอบค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรด
ไซยานูริค คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือ
ตัวบ่งช้ีทำให้เกิดโรค จะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปีละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 

 
เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ) 
(4) จดบันทึกการทำงานของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจำ

สระว่ายน้ำ (Life Guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำ
ตลอดเวลาที่ เปิ ดบริการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) ตรวจนับจำนวนและตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์
ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ ช่วยชีวิต 
เป็นต้น ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

(6)  ตรวจสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำและพื้นผิวใต้
สระน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที ทุกวัน 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เนื่องจากสระ

ว่ายน้ำมีความลึกเพียง 1.2 เมตร 
 
 
- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์

ช่วยชีวิตอยู่เป็นประจำ หากมีการชำรุดหรือเสียหาย จะ
ดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที 

- ทางโครงการมีช่างคอยเดินสำรวจพื้นผิวโดยรอบสระว่าย
น้ำและบริเวณทางเดินรอบสระว่ายน้ำอยู่ตลอด ระยะเวลา
ที่เปิดดำเนินการ 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
รูปภาพที่ 2.32 สระว่ายน้ำของ
โครงการ 
 
 
รูปภาพที่ 2.37 ห่วงยางช่วยชีวิต 
 
 
รูปภาพที่ 2.38 ทางเดินรอบสระ
ว่ายน้ำ 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) 
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.4 สุขภาพ 
(1) ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น

ประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
(2) ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุก

เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

(3) จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่
เสมอ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- โครงการมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น

ประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
- โครงการมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดำเนินการฉีด

พ่นแมลง และกำจัดหนู ปลวกเป็นประจำทุกเดือน 
 

- โครงการมีคนสวนคอยดูและรักษาพื้นท่ีสีเขียวให้มีสภาพที่
หน้าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.48 การล้าง
เครื่องปรับอากาศ 
รูปภาพที่ 2.49 การฉีดพ่นแมลง 
เอกสารแนบที่ 14 รายงานการ
ฉีดพ่นแมลง 
รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 

4.5 ทัศนียภาพ 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 

4.6 การบดบังแสงและทิศทางลม 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 
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รูปภาพที่ 2.1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ 

       

รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว 

    

รูปภาพที่ 2.3 ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถเข้า-ออกโครงการ 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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              รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย            รูปภาพที่ 2.5 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

       

รูปภาพที่ 2.6 พื้นที่จอดรถ 

  

                           รูปภาพที่ 2.7 กระจกโค้ง                                     รูปภาพที่ 2.8 ป้ายช่ือโครงการ 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 
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รูปภาพที่ 2.9 ถังเก็บน้ำสำรอง 

    

รูปภาพที ่2.10 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ 

  

               รูปภาพที่ 2.11 ท่อระบายน้ำภายในโครงการ                         รูปภาพที่ 2.12 ตะแกรงดักมูลฝอย 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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              รูปภาพที่ 2.13 ระบบบำบัดน้ำเสีย                                 รูปภาพที่ 2.14 ถังขยะแยกประเภท 

     

รูปภาพที่ 2.15 ห้องพักขยะรวม 

 

รูปภาพที่ 2.16 ห้องอาหารของโครงการ 

 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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                         รูปภาพที่ 2.17 หม้อแปลงไฟฟ้า                          รูปภาพที่ 2.18 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 

 

รูปภาพที่ 2.19 ป้ายเตือน หรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง 

    

รูปภาพที่ 2.20 หลอดไฟส่องสว่าง 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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             รูปภาพที่ 2.21 เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ                      รูปภาพที่ 2.22 การระบายอากาศ 

       

รูปภาพที ่2.23 รูปแบบอาคาร 

  

                         รูปภาพที ่2.24 ระเบียงห้องพัก                         รูปภาพที่ 2.25 เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

16 ธันวาคม 2568 เวลา  10:07 

 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

16 ธันวาคม 2568 เวลา  1014 

 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปภาพที ่2.26 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

 

รูปภาพที่ 2.27 จุดรวมพล 

       

                      ถังดับเพลิง                                  กริ่งสัญญาณเตือนภัย                           อุปกรณ์ตรวจจับควัน  

รูปภาพที่ 2.28 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 
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                ตู้ชุดดับเพลิง                                      ตู้สายดับเพลิง                                 หัวฉีดน้ำอัตโนมตัิ 

รูปภาพที่ 2.28 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

  

         รูปภาพที่ 2.29 ป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง               รูปภาพที่ 2.30 แผนผังเสน้ทางอพยพหนีภัย 

  

                     รูปภาพที่ 2.31 ป้ายบอกทางหนีไฟ                            รูปภาพที่ 2.32 สระว่ายน้ำของโครงการ 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 
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                รูปภาพที่ 2.33 จุดชำระร่างกายก่อนลงสระ                   รูปภาพที่ 2.34 รางระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ 

  

                       รูปภาพที่ 2.35 ป้ายบอกความลึก                       รูปภาพที่ 2.36 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ 

 

รูปภาพที่ 2.37 ห่วงยางช่วยชีวิต 

16 ธันวาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

16 ธันวาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปภาพที่ 2.38 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ 

    

รูปภาพที่ 2.39 งานดูแลสวน 

     

รูปภาพที่ 2.40 การตักไขมันจากบ่อไขมัน 

11 ตุลาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 11 ตุลาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปภาพที่ 2.41 การตรวจสอบเสน้ท่อและสุขภณัฑ ์

      

รูปภาพที่ 2.42 การสูบตะกอน 

             

                  รูปภาพที่ 2.43 การล้างถังเก็บน้ำ                           รูปภาพที่ 2.44 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

11 ตุลาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 11 ตุลาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปภาพที่ 2.45 การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย 

    

รูปภาพที่ 2.46 การตรวจสอบการทำงานระบบไฟฟ้า 

    

รูปภาพที่ 2.47 การตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า 

12 ธันวาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 12 ธันวาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

1 สิงหาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 สิงหาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปภาพที่ 2.48 การล้างเครื่องปรับอากาศ 

   

รูปภาพที่ 2.49 การฉีดพ่นแมลง 

                                           

รูปภาพที่ 2.50 การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 

08 ธันวาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 08 ธันวาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปภาพที่ 2.51 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน 

    

รูปภาพที่ 2.52 การล้างทำความสะอาดถนน ลา้งห้องน้ำ 

 



   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปภาพที่ 2.53 การล้างถังขยะและห้องพักขยะ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2.54 การซ้อมอพยพหนีไฟ 

 

 

20 กรกฎาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

20 กรกฎาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 20 กรกฎาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

20 กรกฎาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

20 กรกฎาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 20 กรกฎาคม 2568 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3  
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 

 

3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
ทดสอบมลพิษน้ำ” พิมพ์ครั้งท่ี 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธี การเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.1 

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 
การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริงและไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยน

สภาพก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี ้
- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling 
- จุดเก็บตัวอย่าง: น้ำเสีย; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือท่ีจุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ 
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

พารามิเตอร์ วิธีทดสอบ  ภาชนะบรรจ ุ การเก็บรักษา 
กรด-เบส (pH)  Electrometric Method part 4500-H+ B P ทดสอบทันที 
บีโอดี (BOD)  Azide Modification part 4500-O C/ 

5-Days BOD Test part 5210B 
P, G แช่เย็น 

การจมตัวของตะกอน  
(Settleable Solids) 

Gravimetric part 2540F P แช่เย็น 

สารแขวนลอยทั้งหมด 
(Total Suspended Solids)  

Dried at 103 -105 oC part 2540D P แช่เย็น 

ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids)  

Dried at 180 oC part 2540C P แช่เย็น 

ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) Macro-Kjeldahl part 4500-NorgB P แช่เย็น, เติม 2 N zinc acetate 4 
drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9 

ซัลไฟด์ (Sulfide) Iodometric part 4500-S2- F P, G เติม H2SO4 ให้ pH<2, แช่เย็น 
ไขมันและน้ำมัน  
(Fat, Oil & Grease) 

Partition & Gravimetric part 5520B G เติม HCl ให้ pH<2, แช่เย็น 

โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) Multiple-Tube Fermentation Test part 
9221 A - E 

G แช่เย็น 

ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Multiple-Tube Fermentation Test part 
9221 A - E 

G แช่เย็น 

หมายเหตุ 1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4  2 ๐C ในที่มืด 
  2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง 

 3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)  
 4. G คือ ขวดแก้ว 
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 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and 
Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 แสดงดังรูปภาพที่ 3.1   

     

   

รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ      

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูตคิ แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and 
Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม 2568 แสดงดัง แบบ ตต. 9 
และตารางที่ 3.2 – ตารางที่ 3.3 

 

25/09/2024 

25/09/2024 
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แบบ ตต. 9 

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 
โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์ จำกัด  
จัดทำรายงานโดย เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
ตำแหน่งท่ีตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด 

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด 

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง หน่วย 
ผลการตรวจวัด(1) ค่าสูงสุด/ 

ค่าต่ำสุด 
ค่า 

มาตรฐาน(2) 
เกณฑ์กำหนด
ในรายงานฯ(3) 22/01/68 28/02/68 12/03/68 04/04/68 22/05/68 27/06/68 26/07/68 27/08/68 12/09/68 10/10/68 13/11/68 11/12/68 

pH - 5.80 7.36 7.18 6.94 7.11 7.69 7.83 6.52 8.61 7.83 8.46 7.68 8.6/5.8 5.0-9.0 5.5-9.0 
BOD mg/L 174 10.2 35.2 17.7 25.5 8.3 10.4 27.2 3.5 9.9 20.0 23.7 174/3.5 ≤30 ≤30 
Settleable Solids mL/L - < 0.1 < 0.1 0.2 0.1 < 0.1 < 0.1 1.0 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1.0/<0.1 - - 
Total Suspended 
Solids 

mg/L 133 < 10 11 42 35 < 10 < 10 49 < 10 < 10 < 10 < 10 133/<10 ≤40 ≤40 

Total Dissolved 
Solids 

mg/L 261 227 261 177 293 385 428 243 466 339 413 330 466/177 ≤1000 ≤1000 

Nitrogen, TKN mg/L 24.4 18.2 17.7 27.1 29.0 43.4 40.9 13.3 47.0 23.5 35.4 35.0 47.0/13.3 ≤35 ≤35 
Sulfide mg/L 1.0 0.93 0.33 0.27 0.53 0.87 0.33 0.10 0.13 0.27 0.81 0.66 1.0/0.10 ≤1.0 ≤1.0 
Fat, Oil & Grease mg/L 15.0 0.2 0.2 3.4 1.2 < 0.2 < 0.2 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 15/0.2 ≤20 ≤20 
Total Coliform MPN/ 

100ml 
> 1,600 - - - 2,800 4.5 2.0 > 160,000 11 23 3,500 < 1,000 160,000/2.0 - - 

 
หมายเหตุ 

(1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้ 
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่  27 สิงหาคม 

2567 (อาคารประเภท ข) 
(3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด  
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กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด  
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กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด  
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แบบ ตต.9 
รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ไรย์แลนด์ โปรเจ็คท์ จำกัด  
จัดทำรายงานโดย บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2568 
ตำแหน่งท่ีตรวจวัด น้ำสระว่ายน้ำ  

ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ผลการตรวจวัด(1) ค่าสูงสุด/ 

ค่าต่ำสุด 
ค่า 

มาตรฐาน(2) 
เกณฑ์กำหนด
ในรายงานฯ(3) 22/01/68 28/02/68 12/03/68 04/04/68 22/05/68 27/06/68 26/07/68 27/08/68 12/09/68 10/10/68 13/11/68 11/12/68 

Total Coliform 
MPN/ 

100 mL 
<1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <10 <10 

Fecal Coliform 
MPN/ 

100 mL 
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. <2.0 N.D. N.D. 

  
หมายเหตุ (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้ 

 (2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน   
 (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง  Kitichai     ทะเบียนเลขท่ี ว-192-จ-0005 
ช่ือผู้ควบคุม/ตรวจสอบ  Ms.Krittika Thongsombut  ทะเบียนเลขท่ี ว-192-ค-0001 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด 
ช่ือผู้วิเคราะห์    Mr.Amnad Jarana     ทะเบียนเลขท่ี ว-192-ค-0002 
เบอร์โทรศัพท์   076 215 925 และ 076 215 900 
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3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม โซเล มโีอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique 

Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 มี
รายละเอียดดังนี ้

3.3.1 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว 
1. มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบเส้นทางหนีภัยไว้ในบริเวณโครงการทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
2. มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานใน

โครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดไว้ โดยมีการจัดทำแผนฝึกซ้อมและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติเมื่อเกิดห้องฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี ในรอบเดือนมกราคม - ธันวาคม 
2568 ทางโครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 

3.3.2 การคมนาคมขนส่ง   
1. มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ

ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
2. มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้า

โครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการคอยตรวจตราและอำนวยความสะดวกเรื่อง
การจราจรและการจอดรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ช่ัวโมง 

3.3.3  การใช้น้ำ 
1. มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

โครงการมอบหมายให้แผนกช่าง เป็นผู้ตรวจสอบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงสุขภัณฑ์
ต่างๆ ท่ีใช้ภายในโครงการ หากชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

2. มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ได้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปา โดยเก็บตัวอย่างน้ำ
บริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว ในช่วงที่มีการซื้อน้ำทุก 3 เดือน ช่วง 1 ปี ของการเปิด
ดำเนินการ หลังจากน้ันทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง 

โครงการมีการจัดจ้างบริษัท บริษัท เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการ
เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

3. มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

โครงการมีการจัดจ้างบริษัท บริษัท เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการ
เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

4. มาตรการกำหนดให้มีการดูแลและทำความสะอาดถังกรองทราย ถังกรองคาร์บอน และถังกรองแมงกานีส โดย
การล้างย้อน (Back wash) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

โครงการมีการทำความสะอาดถังกรองทราย ถังกรองคาร์บอน และถังกรองแมงกานีสทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

3.3.4  การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
1. มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการประจำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
2. มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
3. มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ การทำงานของเครื่องสูบ
น้ำตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอนดิน ขยะ หากพบมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดน
ทันท ี
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3.3.5 การจัดการน้ำเสีย    
(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามมาตรา 80 

โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก 
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) แบบ 
ทส.1 บันทึกทุกวัน เก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
  โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ แต่ยังไม่มีการจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทส.1 และแบบ ทส.2 สรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัด ในรอบเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด และจัดเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก หรือรายงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 
พ.ศ. 2555 ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
  โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำทิ้งของน้ำท่ีผ่านระบบบำบัดทุกเดือน  โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD, Suspended Solids, TKN, 
Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Total Coliform Bacteria ภาพถ่าย
การเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงดังรูปภาพที่ 3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ของโครงการ โรงแรม โซเล 
มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 
ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำกับเกณฑ์มาตรฐาน  

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 5.8-8.6 ค่าบีโอดี (BOD)  
มีค่าอยู่ในช่วง 3.5-174 ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) มีค่าอยู่ในช่วง <0.10-3.0 ค่าสารแขวนลอย
ทั้ งหมด (Total Suspended Solids) มีค่ าอยู่ ใน ช่วง  <10-133 ค่ าปริมาณของของแข็งละลายได้  (Total 
Dissolved Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 177-466 ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) มีค่าอยู่ในช่วง 13.3-47.0 ค่า
ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่ในช่วง 0.10-1.0 และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วง0.2.-15 อ้างอิงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567  (อาคารประเภท ข) ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พบว่า มีค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี 
เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่ง
น้ำผิวดิน   

3.3.6 การจัดการขยะมลูฝอย 
(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะทุกเดือน 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบการรองรับขยะและการรั่วซึมของถังขยะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดการ
ชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน 

(2) มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบปริมาณมลูฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวมทุก
สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

โครงการได้มอบหมายให้แมบ่้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบการรองรับมลูฝอยในแต่ละวัน รวมทั้งล้างทำความ
สะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากมีการเก็บขนมลูฝอย 



  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม    
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3.3.7 การป้องกันอัคคีภัย 
1. มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดตอ้ง

เปลี่ยนใหม่ทันที  ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต 
โครงการมีช่างคอยตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดภายในโครงการเป็น

ประจำทุกเดือน หากเกิดการชำรุดจะทำการแกไ้ขหรือเปลี่ยนทดแทน 
3.3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

  โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นประจำทุกเดือน หาก
เกิดการชำรดุจะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทน () 

3.3.9 การจัดการสระว่ายน้ำและร้านอาหาร 
(1) มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบความเป็นกรดด่าง คลอรีนอิสระคงเหลือ และคลอรีนท่ีร่วมกับสารอื่น วัน

ละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
  โครงการมีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรดดา่งในสระว่ายน้ำทุกวันตลอด
ระยะเวลาที่เปดิดำเนินการ 

(2) มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบโคลิฟอรม์แบคทีเรยีทั้งหมดและฟีคอลโคลิฟอร์ม ทุกเดือน ตลอดระยะ
ดำเนินการ 

(3) มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรดไซยานูริค คลอไรด์ แอมโมเนยี ไนเต
รท และจลุินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีทำให้เกิดโรค ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนนิการ 
  -โครงการมีการจัดจ้างบริษัท บริษัท เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการ
เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในรายการโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม เป็นประจำทุกเดือน และในรายการทดสอบค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรดไซยานูริค คลอไรด์ 
แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีทำให้เกิดโรค จะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ทั้งจุดเก็บส่วนตื้นและส่วนลึก พบว่า โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform)  ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตาม เกณฑ์
กำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่าย
น้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

3.3.10 สุขภาพ 
(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบถังขยะ และอาคารห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ถ้ามีการ

ชำรุดต้องดำเนินการซ่อมทันที ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ 
 โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบถังขยะ และห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน เมื่อมีการชำรุดได้
ดำเนินการซ่อมทันที ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ 

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ 
โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชน เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นเคมี เพื่อกำจัด แมลง ยุง และสัตว์ที่เป็น

พาหะนำโรค ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

3.3.11. การป้องกันอัคคีภัย 
(1) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที  ทุก 6 เดือน 

ตลอดช่วงดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต               
โครงการมีช่างคอยตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดภายในโครงการทุก

เดือน หากเกิดการชำรุดจะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทนทันที 
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บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole 
Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2568 สามารถ
จำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ 2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ  3. 
มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และ 4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

โดยโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยน
การใช้อาคาร) สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกำหนดได้โดยส่วนใหญ ่ 

มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัต ิ
- โครงการยังไม่มีการจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทส.1 และแบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบ

บำบัด ในรอบเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งโครงการมีแผนดำเนินการในรอบเดือน 
มกราคม - ธันวาคม 2569 

 
4.2  สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole Mio 
Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดไว้ โดยมีการจัดทำแผนฝึกซ้อมและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติเมื่อเกิดห้องฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี ในรอบเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 ทางโครงการได้
ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัยเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2568 
2. การคมนาคมขนส่ง   

โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการคอยตรวจตราและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร
และการจอดรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ช่ัวโมง 
3. การใช้น้ำ 

(1) โครงการมอบหมายให้แผนกช่าง เป็นผู้ตรวจสอบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงสุขภัณฑ์ต่างๆ 
ที่ใช้ภายในโครงการ หากชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

(2) โครงการมีการจัดจ้างบริษัท เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่าง
และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

(3) โครงการมีการจัดจ้างบริษัท เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่าง
และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

(4) โครงการมีการทำความสะอาดถังกรองทราย ถังกรองคาร์บอน และถังกรองแมงกานีสทุก 6 เดือน  ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 
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4.  การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ การทำงานของเครื่องสูบน้ำตลอดจน

การสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอนดิน ขยะ หากพบมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดนทันที 
5. การจัดการน้ำเสีย    

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสยีเพื่อให้มีประสทิธิภาพ แต่ยังไม่
มีการจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทส.1 และแบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัด ในรอบเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2568 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 

 โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ทิ้งของน้ำท่ีผ่านระบบบำบัดทุกเดือน  โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & 
Grease, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Total Coliform Bacteria ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 
แสดงดังรูปภาพที่ 3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ของโครงการ โรงแรม โซเล มีโอ บูติค แอนด์ เวลเนส (Sole 
Mio Boutique Hotel and Wellness) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2568 เมื่อ
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำกับเกณฑ์มาตรฐาน  

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 5.8-8.6 ค่าบีโอดี (BOD)  มีค่าอยู่
ในช่วง 3.5-174 ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) มีค่าอยู่ในช่วง <0.10-3.0 ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total 
Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง <10-133 ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 
177-466 ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) มีค่าอยู่ในช่วง 13.3-47.0 ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่ในช่วง 0.10-1.0 
และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วง0.2.-15 อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง 
วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พบว่า มี
ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนด
ไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 
6. การจัดการขยะมลูฝอย 

(1) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบการรองรับขยะและการรั่วซึมของถังขยะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดการ
ชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน 

(2) โครงการได้มอบหมายให้แมบ่้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบการรองรับมลูฝอยในแต่ละวัน รวมทั้งล้างทำความ
สะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากมีการเก็บขนมลูฝอย 
7. การป้องกันอัคคีภัย 

โครงการมีช่างคอยตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดภายในโครงการเป็นประจำทุก
เดือน หากเกิดการชำรุดจะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทน 
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นประจำทุกเดือน หากเกิดการ
ชำรุดจะทำการแก้ไขหรือเปลีย่น 
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9. การจัดการสระว่ายน้ำและร้านอาหาร 
โครงการมีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรดดา่งในสระว่ายน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาที่เปดิ

ดำเนินการ 
โครงการมีการจัดจ้างบริษัท เบสท์ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในรายการโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์ม เป็นประจำทุกเดือน และ
ในรายการทดสอบค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรดไซยานูริค คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีทำ
ให้เกิดโรค จะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ทั้งจุดเก็บส่วนตื้นและส่วนลึก พบว่า โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)  
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตาม เกณฑ์กำหนดตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
10. สุขภาพ 

(1) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบถังขยะ และห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน เมื่อมีการชำรุดได้
ดำเนินการซ่อมทันที ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ 

(2) โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชน เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นเคมี เพื่อกำจัด แมลง ยุง และสัตว์ท่ีเป็นพาหะนำ
โรค ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 
11. การป้องกันอัคคีภัย 

โครงการมีช่างคอยตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดภายในโครงการทุกเดือน หากเกิด
การชำรุดจะทำการแกไ้ขหรือเปลีย่นทดแทนทันที 

 





























COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle





COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle













COM
Rectangle

COM
Rectangle















COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle

COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle













COM
Rectangle



COM
Rectangle









COM
Rectangle





























































COM
Rectangle




















































































































































